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1 OPIS TECHNICZNY

1.1 Instalacja wody zimnej, cieptej wody uzytkowej

Dostawa wody zimnej, do budynku urzedu odbywac sie bedzie istniejgcym przytgczem dn50
z miejskiej sieci wodociggowej w150 zlokalizowanej w ul. 1-Maja. Lokalizacje zestawu
wodomierzowego przewidziano w wydzielonym pomieszczeniu na poziomie piwnicy.
Przewidziano zestaw wodomierzowy wyposazony w armature odcinajgcg, zawory
antyskazeniowe, wodomierz na cele socjalno-bytowe, wodomierz na cele p.poz., zawor
pierwszenstwa.

Zadaniem instalacji wodociggowej jest dostawa wody do poszczegdlnych punktéw
czerpalnych budynku oraz czterech hydrantéw HP 25, zlokalizowanych przy gtéwnej K.
schodowej na kazdej kondygnac;ji.

Instalacje wodociggowag na cele socjalno-bytowe i p.poz. w pomieszczeniu piwnicznym (w
wezle wodomierzowym) nalezy wykonac¢ z rur stalowych ocynkowanych.

Instalacje p.poz. w budynku wykonana bedzie z rur stalowych ocynkowanych ze szwem,
gwintowanych wg normy PN-73/H-74200. Rury gwintowe fgczone bedg za pomoca ksztattek
z zeliwa szarego z uszczelnieniem z widkien konopnych.

Instalacja rozprowadzajgca wode na cele socjalno-bytowe pod stropem piwnicy oraz
czesciowo w posadzce przyziemia, oraz piony zasilajgce wezly sanitarne wykonana bedzie z
rur i ksztattek PEX-AI (lub PP PN10).

Przejscia instalacji przez elementy konstrukcyjne prowadzi¢ tylko w miejscach oznaczonych
i uzgodnionych z konstruktorem w tulejach ochronnych. Przestrzen pomiedzy rurociggiem a
rurg ostonowg wypetni¢ piankg poliuretanowg. Przewody utozy¢ ze spadkiem 0,3% w kierunku
pomieszczenia wodomierza.

W weztach sanitarnych jako przewody do instalacji wody zimnej i cieptej zastosowano rury
z polietylenu sieciowanego PeXc — z przepong antydyfuzyjng o ztgczach zaciskowych.
Przewody wody zimnej i cieptej w pom. WC i kuchniach oraz pom. tech. prowadzi¢ w bruzdach
sciennych (lub w posadzkach) w izolacji o gr. 6mm. Podejscia pod przybory sanitarne
prowadzi¢ w bruzdach sciennych nad posadzka.

Srednice przewodéw podano na rysunkach. Doboru $rednic dokonano przy zachowaniu
odpowiednich predkosci przeptywu zgodnie z normg PN-92B-01706 ,Instalacje wodociggowe.
Wymagania w projektowaniu” wg ktorej :

- w potgczeniach od pionu do punktéw czerpalnych oraz w pionach predkosé <1,5 m/s

- w przewodach rozdzielczych <1,0 m/s.

Wysokos¢ ustawienia armatury czerpalnej i spustowej przyjeto na podstawie normy PN/B-
10701. Przewodow wody nie nalezy prowadzi¢ nad przewodami instalacji elektrycznej i c.o.
Instalacja wodociggowa powinna spetnia¢ warunki podane w zarzgdzeniu MB i PMB w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinna odpowiadac¢ instalacja wodno-kanalizacyjna zgodnie z
Dz. Bud. nr 1 z 1971 r. Przejscia rur przez Sciany i stropy powinny by¢ wykonane w tulejach
ochronnych, przy czym w miejscach tych nie powinno sie lokalizowac¢ potgczen.

Ciepta woda dla budynku przygotowywana bedzie w dwunastu elektrycznych
pojemnosciowych podgrzewaczach c.w.u., ktére zostang zamontowane bezposrednio w
pomieszczeniach, gdzie zlokalizowane bedg punkty czerpalne c.w.u. Przewidziano do montazu
podgrzewacze o poj. 151 i 30l.

Instalacja rozprowadzajgca c.w.u. w weztach sanitarnych nalezy wykonaé rur typu PEX-AI o
potaczeniach systemowych.

Wszystkie przewody nalezy zaizolowaé termicznie zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 75 poz. 690 z dnia 15 czerwca 2002 r.) wraz
z pézniejszymi zmianami.

Wymagania izolacji cieplnej przewodow i komponentow:

1 Srednica wewnetrzna do 22 mm - 20 mm

2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm - 30 mm

3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm - réwna $rednicy wewnetrznej rury

4 Przewody i armatura wg poz. 1-3 przechodzgce przez sciany lub stropy, skrzyzowania
przewodéw -1/2 wymagan z poz. 1-3

5 Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1 -3, utozone w komponentach budowlanych
miedzy ogrzewanymi pomieszczeniami réznych uzytkownikéw - 1/2 wymagan z poz. 1-3
6 Przewody wg poz. 5 utozone w podtodze - 6 mm



UWAGA:

W miejscach przejsé rur przez sciany i stropy powinny by¢ osadzone tuleje ochronne, przy
czym w miejscach tych nie powinno sie lokalizowaé potgczen. Przepusty przez elementy
oddzielenia przeciwpozarowego wykonaé nastepujaco:

1. dla rur niepalnych - zabezpieczy¢ ogniochronng elastyczng masg uszczelniajgca.

2. dla rur palnych - zabezpieczy¢ obejmami ogniochronnymi lub opaskami ogniochronnymi.
Przewidzie¢ przejmowanie wydluzen termicznych rurociggéw wykorzystujac
samokompensacje przewodow.

1.1.1 Obliczenia instalacji wodociggowej

Zapotrzebowanie wody do celéow bytowo-gospodarczych dla budynku:
- ilo$¢ pracownikow w urzedzie 42 os.
-$rednie zuzycie wody na pracownika na dobe 30 I/d dla lokalu biurowego

Obliczeniowy przeptyw wody:

Rodzaj przyboru | 1108¢ |G V]| Zma, IUs] | e, V]| s
umywalka 12 0,07 0,84 0,84 1,68
poidetko 4 0,15 0,60 - 0,60
piuczka 11 0,13 143 : 143
zbiornikowa
Zlewozmywak 7 0,07 0,49 0,49 0,98
zmywarka 3 0,15 0,45 - 0,45
pisuar 3 0,3 0,90 - 0,90

zawor czerpalny 4 0,2 0,80 - 0,80

5,51 1,33 6,84

Obliczgzniowy przeptyw wody na cele socjalno-bytowe wynosi: Zq,w= 6,84l/s, qs=1,48l/s =
5,33m’/h.

Obliczeniowy przeptyw wody na cele p.poz. (przy zatozeniu, ze jednoczesnie bedg uzywane
2 z 4 hydrantow HP25) wynosi: gp.po:=2x1,0 I/s = 7,2 m®/h.

1.2 Zabezpieczenie p.poz.

W budynku urzedu zaprojektowano cztery hydranty p.poz. HP-25 z wezem poétsztywnym
@25 o dtugosci 30 mb - zgodnie z warunkami podanymi w Rozporzgdzeniu Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkodw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109 poz. 719). Hydranty nalezy
wigczy¢ do instalacji wody zimnej w pomieszczeniu piwnicznym, gdzie zlokalizowany jest
zestaw wodomierzowy na cele p.poz.

Dobrane hydranty nalezy zabudowa¢ we wnekach i stupach. Zawor hydrantowy montowac
na wysokosci 1,35+0,1 m nad posadzkg. Wydajno$é hydrantu @25mm wynosi 1,0 dm?s.
Podejscia do hydrantu @25 wykonac¢ srednicg DN32. Cisnienie na zaworze hydrantowym nie
powinno by¢é mniejsze niz 0,2 MPa, cisnienie maksymalne w instalacji wodociggowej
przeciwpozarowej na zaworze nie powinno przekracza¢ 0,7MPa. Zaktada sie rownoczesnosc
dziatania 2 hydrantow.

Instalacja rozprowadzajgca z rur stalowych ocynkowanych.

1.3 Instalacja kanalizacji sanitarnej

Odptyw sciekow sanitarnych z budynku odbywac¢ sie bedzie poprzez istniejgcy przykanalik
ks160 do kanalizacji sanitarnej miejskiej ks200 zlokalizowanej w ul. 1-Maja. Instalacja
kanalizacji sanitarnej bedzie odprowadzata $cieki sanitarne z przyboréw sanitarnych



zlokalizowanych w pomieszczeniach WC, aneksu kuchennego, kuchni podrecznej, schowka
porzgdkowego, kottowni gazowe;.

Piony kanalizacyjne nalezy zlokalizowaé¢ zgodnie z zatgczonymi rysunkami w bruzdach
Sciennych lub prowadzi¢ po scianach a nastepnie obudowac ptytami g-k. Instalacje na
podejsciach pod przybory sanitarne, piony, ciggi poziome w piwnicy zaprojektowano jako
system kanalizacji wewnetrznej z PVC-U, fgczonej kielichowo na uszczelki gumowe.

W obrebie weztéw sanitarnych, przewody podej$¢ instalacji kanalizacyjnej sanitarnej bedg
prowadzone wzdtuz Scian w Scianie lub w posadzce.

Kazdy z pionéw nalezy wyprowadzi¢ ponad dach 0,5 m i zakonczy¢ rurg wywiewng. Po
przejsciu kazdego pionu w przewdd odptywowy oraz na kazdym zatamaniu instalacji
zamontowac czyszczak.

Instalacje mocowa¢ do scian stalowymi obejmami z wktadkg antywibracyjng, poziome
odcinki w piwnicy mocowaé¢ obejmami przy kielichach, gestos¢ uchwytow musi wytrzymac
ciezar rur catkowicie wypetnionych woda.

Wysoko$¢ ustawienia oraz odlegtosci przyborow od Scian przyjeto na podstawie normy
PN/B-10701. Srednice przewodéw dobrano na podstawie normy PN-92/B-01707. Kazdy z
przyboréw sanitarnych powinien by¢é wyposazony w syfon, ktérego zamkniecie wodne powinno
wynosi¢, co najmniej 76mm. Wszystkie rozprowadzenia przewodoéw w budynku przewidziano
czesciowo pod stropem i scianach piwnicy, a czesciowo pod posadzkg przyziemia i w ziemi
pod powierzchnig utwardzong podwodrza. Podczas montazu potgczen kielichowych na
odcinkach rur dtugosci 1,0 m i dtuzszych nalezy zachowa¢ w kielichach podczas tgczenia
dylatacje 10mm zapewniajgcg kompensacje termiczng rurociggu.

Przed odbiorem robét instalacyjnych nalezy instalacje kanalizacji przeptukaé. Zaleca sie
zastosowanie rur z jasng powierzchnig wewnetrzng utatwiajgcg inspekcje. Po wykonaniu
instalacji przewody powinny by¢ szczelne i nie wykazywac przeciekéw. Odcinki poziome
przewodéw musza by¢ wykonane z odpowiednimi spadkami. Pionowe przewody muszg byé
zamocowane do przegréd za pomocg obejm z wktadkg elastyczna.

UWAGA:
W miejscach przejs¢ rur przez sciany i stropy powinny by¢ osadzone tuleje ochronne, przy
czym w miejscach tych nie powinno sie lokalizowac¢ potgczen.
Przepusty przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego wykona¢ nastepujgco:
1. dla rur niepalnych - zabezpieczy¢ ogniochronng elastyczng masg uszczelniajgca.
2. dlarur palnych-zabezpieczy¢ obejmami ogniochronnymi lub opaskami ogniochronnymi.

1.3.1. Obliczenia instalacji kanalizacji sanitarnej
Obliczeniowe natezenie przeptywu sciekow:

Przybér llos¢ DU [I/s] >du [I/s]
umywalka 12 0,5 6,0
poidetko 4 0,5 2,0
ptuczka zbiornikowa 11 2,5 27,5
zlewozmywak 7 1,0 7,0
zmywarka 3 2,0 6,0
pisuar 3 0,5 1,5
wpust podtogowy 5 1,0 5,0
55,0

1.4 Instalacja kanalizacji deszczowej

Odptyw wod opadowych z budynku bedzie

odbywac¢ sie bedzie poprzez istniejgcy

przykanalik kd160 do kanalizacji deszczowej miejskiej kd300 zlokalizowanej w ul. 1-Maja oraz
przez istniejgce inne niezinwentaryzowane przykanaliki odprowadzajgce wody opadowe z rur
spustowych na elewacji frontowej budynku. Wody deszczowe z dachu budynku od strony
podwérza odprowadzane beda projektowanymi rurami spustowymi do projektowanej studzienki
rewizyjnej (SD) z ktérej wody opadowe nalezy odprowadzi¢ do istniejgcego przykanalika.
Dodatkowo na podwédrzu nalezy zlokalizowa¢ dwa wpusty zeliwne z odejsciem dn110, ktdére



bedg zbieraty wody opadowe z niewielkich powierzchni podworza i odprowadzaty je rurami
PVC-U dn110 i dn160 do istniejgcego przykanalika.

Dodatkowo od frontu budynku w odlegtosci ok 0,7m od $cian zewnetrznych nalezy wykonac¢
w chodniku wykona¢ zewnetrzng instalacje kan. deszcz., ktérej zadaniem bedzie
odprowadzanie wod opadowych z naswietli okiennych piwnicy do studzienki zbiorczej (SZP) w
ktérej zatopiona bedzie pompa zatapialna z ptywakiem. Zadaniem pompy i rurociggu tfocznego
kt40 bedzie przerzucanie wod opadowych z (SZP) do istniejgcej w ulicy studzienki rewizyjnej
Zlokalizowanej na kd300.

Rury spustowe nalezy wykona¢ zgodnie z PB architektoniczno-budowlanym i PT
konstrukcyjnym.

Srednice przewodéw i trase prowadzenia kanalizacji deszczowej zaznaczono na rzucie
piwnicy i przyziemia. W celu potgczenia wewnetrznej instalacji kan. deszcz. z istniejgcym
przykanalikiem kd150 i istn. studzienkg rewizyjng konieczne bedzie wykonanie zewnetrznej
kan. deszcz. kd160 z rur PVC-U i kt40 PE.

1.5 Instalacja centralnego ogrzewania

Projektuje sie wykonanie nowej instalacji c.0. w budynku. Zasilanie instalacji c.0. odbywa¢ sie bedzie
z nowoprojektowanej kottowni gazowej, ktora zostanie zlokalizowana na kondygnacji przyziemia.
W budynku zaprojektowana dwa obiegi instalacji c.o.. Jeden obieg bedzie stuzyt do zasilania grzejnikow,
a drugi do zasilania nagrzewnicy wodnej w centrali wentylacyjne;.

Przewody instalacji c.0. nalezy wykonaé z rur i ksztaltek ze stali niskoweglowej (RSt 34-2) nr
materiatu 1.0034 wg PN-EN 10305-3, zewnetrznie galwanicznie ocynkowana (Fe/Zn 88)
warstwg o grubosci 8-15 ym oraz dodatkowo zabezpieczona pasywacyjng warstwg chromu.
Przewody instalacji c.o. z ksztaltkami nalezy tgczy¢ przez system oparty na technice wykonywania
potgczen zaprasowywanych ,Press” wykorzystujgca profil zacisku ,M”.

Nalezy stosowaé ztgczki wystepujgce z koncéwkami zaprasowywanymi
z uszczelnieniem w postaci O-Ringu lub koncéwkami zaprasowywanymi i gwintowanymi
z gwintami wewnetrznymi lub zewnetrznymi wg PN-EN10226-1.

W pomieszczeniach budynku projektuje sie zastosowa¢ grzejnikdw stalowe ptytowe o parametrach pracy
tmax=110°C i Pmax=10 bar z podtgczeniem dolnym / lub bocznym o wymiarach i mocach podanych na
rysunkach.

Instalacje c.o. projektuje sie jako dwururowg zamknietg z przeptywem wymuszonym pracg pomp
obiegowych. W miejscach jak na rysunku nalezy montowaé odpowietrzniki z zaworem odcinajgcym i
zawory spustowe.

Instalacje c.o. projektuje sie na parametry pracy 80/60°C (zasilanie nagrzewnicy) i 70/55°C (zasilanie
grzejnikéw). Pomiar parametréw pracy instalacji c.0. umozliwig termometry i manometry zamontowane na
rozdzielaczach.

Przewody poziome i pionowe instalacji w obrebie piwnicy nalezy prowadzi¢ natynkowo po istniejgcych
przegrodach oraz czesciowo w posadzce przyziemia, zgodnie z czescig rysunkowa.

Przewody pionowe i podejScia pod grzejniki w obrebie przyziemia i | pietra oraz poddasza nalezy prowadzi¢
podtynkowo w istniejgcych przegrodach, zgodnie z czescig rysunkowa.

Przewody pionowe i podejscie pod nagrzewnice wodng w obrebie przyziemia i | pietra oraz poddasza nalezy
prowadzi¢ w przestrzeni sufitbw podwieszanych i podtynkowo w istniejacych przegrodach, zgodnie z czescig
rysunkowa.

UWAGA:

W miejscach przejsé rur przez sciany i stropy powinny by¢ osadzone tuleje ochronne, przy
czym w miejscach tych nie powinno sie lokalizowa¢ potaczen.
Przepusty przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego wykona¢ nastepujgco:

1. dla rur niepalnych - zabezpieczy¢ ogniochronng elastyczng masg uszczelniajaca..

2. dla rur palnych-zabezpieczy¢ obejmami ogniochronnymi lub opaskami ogniochronnymi.

Prawidtowg regulacje projektowanej instalacji c.0. zapewnig zamontowane przy kazdym grzejniku zawory
termostatyczne. Przy kazdym grzejniku przewiduje sie takze montaz zaworu powrotnego.
Dodatkowo na pionach instalacji c.0. w piwnicy nalezy zamontowaé zawory do regulacji statyczne;.
Instalacja bedzie wyposazona w zawory regulacyjne zamontowane w miejscach jakna rysunku.
Regulacje temperatury w poszczegdlnych pomieszczeniach umozliwi montaz przy kazdym grzejniku
gtowicy termostatyczne;.



Rurociggi poziome instalacji c.0. nalezy zaizolowa¢ termicznie otulinami ze spienionego poliuretanu z
ptaszczem z PCV o grubosciach zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75) wraz ze
zmianami z 6 listopada 2008 .

Wymagana grubos¢ izolacji:

a) $rednica wewnetrzna do 22mm —20mm

b) $rednica wewnetrzna od 22mm do 35mm —30mm

¢) $rednicawewnetrzna od 35do 100mm —roéwna $rednicy wewnetrznej rury

d) przewody i armatura przechodzgce przez $ciany lub stropy, skrzyzowania przewodow — 1/2

wymagan wg poz. a-c
e) przewody ogrzewan centralnych utozone w komponentach budowlanych miedzy

ogrzewanymi pomieszczeniami roznych uzytkownikéw — %2 wymagan wg poz. a-c.

Po wykonaniu prac montazowych w obrebie instalacji wewnetrznej nalezy wykonaé ptukanie,
najpierw zimng, a nastepnie cieptg wodg. Proby cisnieniowe wykona¢ zgodnie z PN — 92/M —
34031 oraz ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano —
Montazowych. Tom Il — Instalacje Sanitarne i Przemystowe.”

Rurociggi tacznie z armaturg nalezy po montazu przeptukaé zimng wodg wodociggowa,
doktadnie odpowietrzy¢, a nastepnie sprawdzi¢ szczelnos¢. Nalezy przeprowadzi¢ badanie
wstepne trwajgce 30 minut. Co 10 minut nalezy obserwowac instalacje i uzupetnia¢ do wartosci
ciSnienia prébnego. Cisnienie probne to ciesninie robocze + 2 bar, ale nie mniej niz 4 bar.
Wynik pozytywny badania wstepnego to brak przeciekow i roszenia, spadek cisnienia 0,6 bar.
Badania cisnienia dokona¢ manometrem tarczowym cechowanym o $rednicy tarczy min. 150
mm i zakresie 50% wigkszym od ci$nienia prébnego. Dziatka elementarna 0,1 bar (dla zakresu
do 10 bar) lub 0,2 bar (dla zakresu powyzej 10 bar). Po uzyskaniu pozytywnego wyniku badania
wstepnego nalezy przeprowadzi¢ badanie gtéwne.

Badanie gtéwne polega na uzupetnieniu cisnienia do wartosci cisnienia probnego i obserwacji
instalacji prze 120 minut. Wynik pozytywny to brak przeciekow i roszenia, spadek cisnienia 0,2
bar.

W przypadku niespetnienia chociazby jednego warunku badania gtéwnego, wynik badania jest
negatywny. W takim przypadku nalezy ustali¢ i usungc¢ przyczyne i ponownie wykona¢ cate
badanie, poczynajagc od badania wstepnego. Po pozytywnym wyniku badania gtbwnego nalezy
spusci¢ wode z instalacji. Po spuszczeniu wody, nalezy instalacje napetni¢ wodg odpowiednio
uzdatniong i przeprowadzi¢ prébe na gorgco. Czas préby na gorgco i regulacji instalacji wynosi
72 godz.

1.5.1 Obliczenia instalacji centralnego ogrzewania

Straty ciepta obliczono zgodnie z obowigzujgcg normg PN-EN 12831 i wynoszg one:
Q.o = 96,519 kW
Qwentyl mech. = 16,70 kW

1.6 Instalacja gazowa wraz technologia kottowni gazowej

1.6.1 Przylacze gazu
Do doprowadzenia gazu do projektowanej indywidualnej kottowni gazowej zostanie
wykorzystane istniejgce przytgcze gazowe niskiego cisnienia, ktore na elewacji potnocne;j
budynku zakonczone jest skrzynkg gazowg (SG). W skrzynce zainstalowany jest zawor
odcinajacy / kurek gtowny DN50.

1.6.2 Punkt pomiaru gazu
Nowy punkt pomiaru gazu na potrzeby projektowanej indywidualnej kottowni gazowej
zostanie zlokalizowane w nowej skrzynce gazowej pomiarowej (SG1), ktéra zostanie



wykonana w sgsiedztwie szafki gazowej (SG). W szafce gazowej projektuje sie dodatkowy
zawor odcinajgcy i gazomierz miechowy G-16.

1.6.3 Zewnetrzna instalacja gazu

Do projektowanego pomieszczenia kottowni doprowadzone bedzie zewnetrzna
instalacja gazu ziemnego GZ-50 (niskie cisnienie), o srednicy dn50 z rur stalowych
czarnych bezszwowych, ktérg nalezy utozy¢ miedzy skrzynkami gazowymi (SG1)
i (SG2). Na elewacji budynku (w podworzu) instalacje gazowg nalezy zakonczyc¢
dodatkowg skrzynkg gazowg (SG2). Gazociggi nalezy uktadac po scianach budynku.

Projektuje sie dwie szafki metalowe. Szafke gazowg (SG1) wnekowg o wymiarach
min. wys. 600 i szer. 600 oraz gt. 300mm montowang w wejsciu od strony pdtnocnej budynku na
wysoko$ci ok 0,8m n.p.p. Szafka powinna by¢ zamykana na klucz i wentylowana w sposéb
naturalny przez otwory wentylacyjne oraz by¢ w kolorze zoéttym, a na zewnetrznej
stronie drzwiczek powinny by¢é umieszczone w sposob trwaty czarne napisy: "GAZ".
Doktadny rozmiar szafki zweryfikowa¢ na etapie prowadzenia pracwykonawczych.
Szafke gazowg (SG2) nascienng o wymiarach min. wys. 600 i szer. 600 oraz gt.
300mm, na zbrojonej podstawie z betonu klasy min. C16/20, o wysokosci min. 1m -
po wmontowaniu powinna wystawa¢ min. 0,5m powyzej poziomu terenu. Podstawa
powinna by¢ wyposazona w zestaw elementéw metalowych zapewniajgcych potgczenie
z szafkg w sposob trwaty i stabilny. Szafka powinna by¢ zamykana na klucz i
wentylowana w sposob naturalny przez otwory wentylacyjne oraz by¢ w kolorze zottym,
a na zewnetrznej stronie drzwiczek powinny by¢ umieszczone w sposob trwaty czarne
napisy: "GAZ". Daszek szafki powinien by¢ wykonany ze spadkiem. Doktadny rozmiar
szafki zweryfikowa¢ na etapie prowadzenia prac wykonawczych. W szafce gazowej
(SG2) projektuje sie samozamykajgcy zawor elektromagnetyczny MAG-3 DN50
wchodzgcy w skitad zestawu do detekcji gazu. Ponad gruntem instalacje zewnetrzng
gazu nalezy wykona¢ z rur stalowych czarnych bez szwu o srednicach DN50 tgczonych
przez spawanie i kotnierzowo.

1.6.4 Punkty poboru i zuzycia gazu
Celem wykorzystania paliwa gazowego bedzie:
- ogrzewanie pomieszczen.
Do nowej instalacji gazowej podtgczone bedg n/w urzadzenia gazowe:
- kociot gazowy kondensacyjny jednofunkcyjny (moc 55,30kW) - 2 szt.
taczna moc podtgczonych urzgdzeh wynosi¢ bedzie 110,60kW.
Moc przytgczeniowa 12,19 m3/h.
Przybory gazowe powinny posiada¢ atest i by¢ przystosowane do spalania gazu
ziemnego GZ-50.

1.6.5 Wewnetrzna instalacja gazowa

Projektowana nowa instalacja gazowa doprowadza¢ bedzie gaz ziemny GZ50 do 2
kottéw gazowych, ktére zostang zlokalizowane projektowanej indywidualnej kottowni
gazowej. Wyprowadzona z szafki gazowej (SG2) przez $ciane budynku rura gazowa
DN50 zostanie wprowadzona bezposrednio do pomieszczenia kottowni, a nastepnie
zostanie doprowadzona do kolektora gazowego wchodzgcego w skifad kaskady kottéw
gazowych. Na projektowanej rurze gazowej DN50 nalezy =zainstalowa¢ zawor
odcinajgcy i filtr gazowy wykonaniu kotnierzowym oraz bufor dn150 L=1,0m. Trasa
instalacji, sposdb prowadzenia i Srednice przewodow przedstawiono w zatgczonej
czesci graficznej opracowania.

Instalacje gazowg w kottowni projektuje sie wykona¢ z rur stalowych czarnych bez
szwu o srednicach DNSO0 tgczonych przez spawanie.

Odlegtos¢ miedzy przewodami instalacji gazowej, a innymi przewodami powinna
umozliwia¢ wykonanie prac konserwacyjnych. Przewody instalacji gazowej krzyzujgce
sie z innymi przewodami instalacyjnymi powinny by¢ od nich oddalone co najmniej o
20mm. Przy braku wymaganej odlegtosci przy skrzyzowaniach z w/w instalacjami
stosowa¢ rury ochronne. Przewody gazowe nalezy prowadzi¢c min. 10cm powyzej
innych instalacji w budynku. Przewody instalacji gazowej nalezy prowadzi¢ na
powierzchni Scian, winny mie¢ spadek co najmniej 5mm na 1m w kierunku urzadzen za
wyjatkiem gazomierza. Kazde podejscie do urzadzenia powinno byC¢ zakonczone



zaworem odcinajgcym kulowym o $rednicy rownej wylotowi przewodu gazu z
urzgdzenia, kurki te muszg znajdowac sie w tym samym pomieszczeniu co urzgdzenia
gazowe.

Przewody gazowe, po pozytywnej probie szczelnosci powinny by¢ zabezpieczone
przed korozjg - oczyszczone, odttuszczone i pomalowane dwukrotnie farbg podktadowa
antykorozyjng, a nastepnie pomalowane dwukrotnie farbg nawierzchniowg koloru
z6ttego. Na instalacji przy przejsciach przez sciany nalezy stosowac tuleje ochronne
wypetnione szczeliwem nie powodujgcym korozji i wystajgce po 2cm z kazdej strony
sciany. Przejscia rur niepalnych przez s$ciany oddzielenia przeciwpozarowego
wykonac jako szczelne za pomocg elementéw systemu zabezpieczen przejsé p.poz.

Przewody gazowe z rur stalowych czarnych mocowaé do $cian za pomocg
niepalnych uchwytéw w rozstawie - poziome - co 1m, - pionowe - co 2,5m.

Na przewodzie doprowadzajgcym gaz do kazdego kotta zostang zamontowane
zawory odcinajgce, ktdre zostang dostarczone wraz z kaskadg kottéw.

Urzadzenia gazowe oraz przewody gazowe mogg by¢ montowane przez osoby
posiadajgce odpowiednie i wazna uprawnienia. Przy montazu urzgdzeh nalezy
przestrzegac¢ zaleceh zawartych w ich DTR. Montowane urzadzenia gazowe powinny
posiadac aktualne i wazne atesty i dopuszczenia eksploatacyjne na kraj Polska.

1.6.6 Obliczenia

A. Obliczenia obcigzen cieplnych w pomieszczeniu kottéw:

- dane pomieszczenia: h=3,00 ;v=47,7m3

- projektowana moc urzgdzen gazowych: 2x kociot gazowy kodens. - 2x 55,3kW
sprawdzenie warunku maksymalnego obcigZzenia cieplnego pomieszczenia kottowni

gazowej:

Obcigzenie = Q / V = 2x 55 300 W / 47,7m3 = 2318,66 W/m3 < 4650 W/m3

Z przedstawionych powyzej obliczenn wynika, ze pomieszczenie kottdw spetnia

warunki do montazu w nim projektowanych kottéw gazowych.

B. Obliczenia zapotrzebowania na gaz

Zapotrzebowanie na gaz w godzinach szczytowego poboru:
Vkgw = (Qk *4,19)/ (n* 1,163 x W,) [m3/h]

gdzie:

Qk — maksymalna moc kottéw gazowych [W]

n — zatozona sprawnos¢ kottéw n= 95 %

W, — wartos$¢ opatowa gazu GZ50 W =34400 kJ/m?®

Vkg - nominalne zuzycie gazu przez kotty c.o. [m3/h]

Vkgw = (110 600 * 4,19) / (0,95* 1,163 x 34400) = 12,19 [m3/h]

C. Obliczenia strat cisnienia gazu

Dla zaprojektowanej srednicy rurociggu dn50 i dn25 w arkuszu kalkulacyjnym
zamieszczonym na stronie http://kalkulatorprojektanta.pl/kalkulatory/dobor-srednic wykonano
obliczenia strat ciSnienia na odcinku miedzy szafkg gazowg (SG) a zaprojektowanymi
kottami gazowymi. Straty cisnienia na instalacji gazowej wynoszg 84Pa.

Sprawdzenie  warunku  dopuszczalnego spadku ci$nienia na instalacji dla
najniekorzystniejszego odcinka:
84 Pa <150 Pa dla GZ50
Straty cisnienia sg mniejsze od dopuszczalnych.

1.6.7 Proby szczelnosci i odbiér
Po wykonaniu instalacji nalezy sprawdzi¢ jej szczelnos¢.
Parametry gtéwnej proby szczelnosci:
Bez odbiornikow: 50kPa (0,5 atm.), czas trwania proby  30min; w
przypadku prowadzenia gazowych przez pomieszczenia mieszkalne 100kPa (1,0 atm.),
czas trwania proby 30min.
System spalinowy od kotta gazowego oraz rozwigzanie nawiewu i wywiewu w



pomieszczeniach gdzie majg by¢ zainstalowane odbiorniki gazowe, nalezy wykonac
zgodnie z dotgczonymi rysunkami. Po wykonaniu podtgczenia systemu spalinowego i
wykonaniu wentylacji potwierdzi¢ protokotem - odbiér kominiarski.

Pierwsze uruchomienie kottdbw gazowych moze zosta¢ przeprowadzone tylko przez
uprawnionego serwisanta.

Catosc¢ prac nalezy wykona¢ zgodnie z niniejszym projektem, oraz z obowigzujacymi w
tym zakresie przepisami i normami.

1.6.8 Pomieszczenie kottow gazowych 2 x 55,3kW

A. Kubatura pomieszczenia kottéw
Pomieszczenie kottdw zaprojektowano w pomieszczeniu technicznym, ktére znajduje

sie w przyziemiu/parterze budynku. Powierzchnia pomieszczenia wynosi 15,90mZ2.

Kubatura pomieszczenia wynosi Vk=47,70m3. Wysokos¢ pomieszczenia to H=3,00m.

Kubatura pomieszczenia oraz jego wysokosC jest wystarczajgca przy
zamontowanych urzgdzeniach gazowych tj. 2 kotlty jednofunkcyjne kondensacyjne
gazowe w kaskadzie o mocy 2x55,3kW.

B. Wentylacja pomieszczenia kotiow

Zaprojektowano 2 jednofunkcyjne wiszgce kotty gazowe kondensacyjne (z
zamknietg komorg spalania), ktére pobierajg powietrze do spalania bezposrednio z
pomieszczenia i wyrzucajg spaliny na zewnatrz przez przyjety system zbiorczy
spalinowy kwasoodporny DN150 i zaprojektowany komin systemowy z rur
ceramicznych o przekroju DN200.

W pomieszczeniu kottow zaprojektowano wentylacje wywiewno — nawiewna:

Nawiew
Nawiew kottowni projektuje sie jako kanat typu ,Z° z blachy ocynkowanej o

przekroju 30 x 20 cm. Minimalna powierzchnia kanatu dla kottowni wynosi 5 cm?2
dla 1 kW mocy. Przy obliczonym obcigzeniu cieplnym 110,60 kW minimalny przekrdj

kanatu wynosi 553 cm?2, przy faktycznej powierzchni kanatu réwnej 600 cm?2
warunek ten jest spetniony. Kanat wentylacji nawiewnej nalezy wyprowadzi¢ w
pomieszczeniu kottowni 30 cm od poziomu posadzki, liczac od dolnej krawedzi
kanatu. Po stronie zewnetrznej sciany kanat nalezy zabezpieczy¢ ostong z siatki.

Wywiew
Dla zapewnienia instalacji wywiewnej w kottowni planuje sie wykona¢ wentylacje o
przekroju kanatu 2 x 14x10cm dla potrzeb kottowni. Minimalna powierzchnia kanatu

wentylacyjnego kottowni zapewniajgca 2 krotng wymiane powietrza wynosi 265cm?2

przy faktycznej powierzchni 280cm?2, warunek jest spetniony.
Lokalizacja nawiewu i wywiewu wg czesci graficznej opracowania i wytycznych opinii
kominiarskiej.

C. Architektura pomieszczenia kottow

Przewiduje sie oswietlenie sztuczne zainstalowane zgodnie z wymaganiami stopnia
ochrony IP-24. Pomieszczenie zlokalizowane jest przy $cianie zewnetrznej i posiada okna
o powierzchni spetniajgcej warunek Aok = 1/15x Ap. Pomieszczenie kottdw powinno
posiadaC drzwi otwierane na zewnatrz wyposazone w zamkniecie bezklamkowe,
otwierajgce sie z kottowni pod naciskiem.

D. Zatozenia klimatyczne i obliczenie ilosci ciepta

Zatozenia klimatyczne

Strefa klimatyczna |l

Temperatura obliczeniowa powietrza na zewnatrz budynku (zima): -18°C

Obliczenie ilosci ciepta
Projektuje sie moc cieplng w oparciu o otrzymang inwentaryzacje budowlang i obliczenia
zapotrzebowania na ciepto przeprowadzone w programie obliczeniowym. Dodatkowo



otrzymane wyniki zostaty poréwnane z rzeczywistym zuzyciem ciepta przez budynek
w poprzednim sezonie grzewczym przeliczonym na temperature obliczeniowg -18°C.

Na podstawie obliczen okreslono zapotrzebowanie na moc cieplng Qco+went = 113,219
kW (majgc na uwadze specyfike uzytkowania budynku i czas wystepowania temperatury -
18°C oraz wzgledy ekonomiczne przyjeto, ze moc maksymalna Zrodia ciepta powinna
wynosi¢ ok 110kW).

E. Zrédto ciepta

Na podstawie obliczenia ilosci ciepta dla budynku jako zrédio ciepta zaprojektowano 2 kotty
wiszgce gazowe kondensacyjne jednofunkcyjne pracujgce w kaskadzie o mocy 2 x 55,3kW
Parametry pojedynczego kotta:

Moc cieplna znamionowa 55,3 kW

Moc cieplna posrednia 16.5 kW

Max. moc cieplna uzytkowa (80/60 °C) 55.3 kW

Min. moc cieplna uzytkowa (80/60 °C) 11.1 kW

Max. moc cieplna uzytkowa (50/30 °C) 58.6 kW

Min. moc cieplna uzytkowa (50/30 °C) 12.3 kW

Oznaczenie efektywnosci energetycznej (Dyr. 92/42 EEC) **** CE

Klasa emisji NOx - 6

Maksymalne cisnienie pracy dla c.o. 4 bar

Minimalne cisnienie pracy dla c.o. 0.8 bar

Maksymalna temperatura pracy 90 °C

Pojemnos¢ wodna 6,4 litrow

Stopien ochrony IP X4D

Palnik : modulujgcy ze wstepnym zmieszaniem

Zasilanie elektryczne 230V/50HzWaga 55 kg

F. Pompy

F1. Dob6r pompy obiegu kottowego

Na podstawie obliczeniowego przeptywu przez jeden kociot V=2,43 [m3/h] i oporow przeptywu
przez instalacje kottowg H=2 mH,O dobrano dwie pompy kottowe. Pompy kottowe wchodzg na
wyposazenie kaskady kottéw gazowych.

F2. Dob6r pompy obiegowej c.o.

Na podstawie obliczeniowego przeptywu dla maksymalnego zapotrzebowania na ciepto na cele
grzewcze (zasilanie grzejnikdéw) V=5,55 [m3/h] i oporéw przeptywu przez instalacje c.o. H=7
mH,O dobrano pompe obiegowg c.o. typu ........... 25-120 firmy ...... (POMPA OBIEGOWA
MODULOWANA KLASY A Z PRZYLACZAMI | OKABLOWANIEM).

Na podstawie obliczeniowego przeptywu dla maksymalnego zapotrzebowania na ciepto na cele
grzewcze (zasilanie nagrzewnicy) V=0,72 [m3/h] i oporéw przeptywu przez instalacje c.o. H=4
mH,O dobrano pompe obiegowg c.o. typu ........... 25-60 firmy ...... (POMPA OBIEGOWA
MODULOWANA KLASY A Z PRZYLACZAMI | OKABLOWANIEM).

Pompy zaizolowa¢ dedykowanymi tupkami izolacyjnymi.

G. Naczynie przeponowe

W celu stabilizacji cisnienia w instalacji grzewczej projektuje sie 2 naczynia przeponowe
N50 o poj. 501 z kré¢cem z boku naczynia, stojgce na posadzce. Dla naczynia projektuje
sie szybkoztgcze SU 1". Naczynie zamontowa¢ na stronie powrotnej uktadu. Rura
wzbiorcza do naczynia o srednicy DN25.

Ustalenie cisnienia wstepnego w czesci gazowej naczynia przeponowego po:

p.= pst+0,2 [bar] = 1,5 [bar] + 0,2 [bar] = 1,7 [bar]

gdzie:

pO - cisnienie wstepne przestrzeni gazowej naczynia przeponowego

p0 = 1,0 bar - dla naczyrh montowanych na szczycie instalacji

pst - cisnienie statyczne pomiedzy poziomem naczynia a najwyzszym pkt.

instalac;ji

pst = 0,2 bar

Ustalenie pojemnosci dla naczynia przeponowego:
Vu=Vx px AV =1,35x 999,72 * 0,0224 = 30,23 dm3



gdzie:

V - pojemnosé instalacji V=1350dm°=1,350m’

AV - wspotczynnik rozszerzalnosci czynnika, AV=0,0224 kg/dm3

p — gestos¢ wody w instalacji w temp. Poczagtkowej p=994,72 kg/m3
Vn=Vu x (pmax + 1 [bar] / pmax - p0) = 30,23 x (3+1/3-1,7)= 93,02 dm3
Dobrano dwa naczynia przeponowe N50 6bar.

H. Zawory bezpieczenstwa
W celu ochrony przed wzrostem cisnienia dobrano zawory bezpieczenstwa:
- kociot gazowy kondensacyjny 55,3kW: DN20, po=3bar - 2 kpl.
Najmniejsza wewnetrzna srednica kanatu przeptywowego krééca doptywowego
zaworu bezpieczenstwa zostata obliczona w oparciu o podane ponizej wzory:
Wymagana przepustowos¢ zaworu bezpieczenstwa:
m,, = 3600 x (N /r) [kg/h]

gdzie:
N - najwyzsza trwata moc jednego kotta [kW]
r - ciepto wtasciwe parowania wody przy nadcisnieniu [kJ/kg]

Obliczeniowa przepustowos$¢ zaworu bezpieczenstwa

Moy =10 x K x Ko xaxAx (ps+ 0,1) [kg/h]

gdzie:

m - masowa przepustowos¢ zaworu bezpieczenstwa [kg/h]

K1 - wspdiczynnik poprawkowy zalezny rodzaju czynnika roboczego i jego
temperatury

K2 - wspodtczynnik poprawkowy zalezny od stosunku B przed i za urzadzeniem
zabezpieczajgcym

a - katalogowy wspdtczynnik wyptywu z zaworu bezpieczenstwa [-]
A - najmniejsza powierzchnia przekroju poprzecznego kanatu przeptywowego
[mm2]

p1 - nadcisnienie zrzutowe [MPa]
p2 - nadcisnienie odptywowe [MPa]



Dobdér zaworu bezpieczenstwa do instalacji c.o.:
Dane do obliczen

Cisnienie dopuszczalne w instalacji — nadcisnie p [MPa] 0,3
zrzutowe

Katalogowy  wspotczynnik  wyptywu  zaworu al-] 0,57
bezpieczenstwa:

Najmniejsza srednica kanatu przeptywowego d [mm] 14,0
Wspbtczynnik poprawkowy K1 [-] 0,533
Wspotczynnik poprawkowy K2 [-] 1,00
Krytyczna wartos$¢ cisnienia za i przed urzgdzeniem Bkr 0,533
Nadcisnienie zrzutowe p1 [MPa] 0,33
Nadcisnienie odptywowe — zrzut do atmosfery p2 [MPa] 0,00
Ciepto  wiasciwe parowania wody przy r [kJ/kg] 2124,62
nadcisnieniu )

WYNIKI OBLICZEN:

Obliczeniowa przepustowosé zaworu mobl [kg/h] 201,1
bezpieczenstwa

Wymagana przepustowosé zaworu mw [kg/h] 93,70
bezpieczenstwa

Powierzchnia przekroju kanatu doptywowego: A [mm?Z] 153,90
mobl > mw — warunek spetniony zawor jest poprawnie dobrany do kotta

DOBOR:

Typ membranowego zaworu bezpieczenstwa 1915
Srednica kré¢ca wlotowego: R 3/4” (d = 14mm)
Cisnienie nastawy zaworu bezpieczenstwa: 3 bar
Maksymalna moc kotta zainstalowana: 55,3kW
Maksymalna moc nominalna kotta, ktérg moze 118kW
zabezpiecza¢ zawér (na podstawie karty

katalogowej producenta):

I. Dobér rury wzbiorczej
Przyjeto rure wzbiorczg stalowg czarng o srednicy DN25, co odpowiada wielkosci krocca
przytgczeniowego do naczynia i ztgczki SU 1".

J. Odprowadzenie spalin

Odprowadzenie spalin z kottdw odbywa¢ sie bedzie przez kaskade dla dwoch kottow bez
automatyki zabezpieczajgce @150 z wyjsciami @110. Kaskada @150 zostanie wpieta
poprzez przejsciéwke do przewodu spalinowego wymurowanego z pustakéw systemowych i
rury ceramicznej o przekroju @200 do pracy na nadcisnienie. Przewdd spalinowy zostanie
zamontowany wewnatrz budynku i wyprowadzony pionowo ponad dach. Na dole komina
nalezy przewidzie¢ wyczystke. Skropliny z komina nalezy odprowadzi¢ poprzez neutralizator
do kanalizacji sanitarnej.

Montaz elementow systemu spalinowego @150mm wykonac wg zalecen producenta systemu
i producenta kottéw. Czopuchy wykonaé ze spadkiem minimum 3% w Kierunku kottow.
Przewody systemu spalinowego montowac przy pomocy konstrukcji wsporczych i obejm
systemowych.

Powietrze do spalania pobierane bedzie z pomieszczenia kottdéw - zaprojektowano
nawiew kanatem typu Z o wym. 300x200mm.

Przed uruchomieniem kotta nalezy przeprowadzi¢ prébe szczelnosci gazu i napetnié
instalacje, wykona¢C proby szczelnosci instalacji grzewczej i napetnic ztad oraz
przeprowadzi¢ kontrole podtgczenia systemu spalinowego i wentylacji zakohczone
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pozytywnag opinig kominiarska.

K. System detekcji gazu

Zaprojektowano Aktywny System Bezpieczenstwa Instalacji Gazowej, na ktéry sktadasie:

- samozamykajgcy zawor elektromagnetyczny MAG-3 DN5O - 1 szt.,

- modut sterujgcy - 1 szt.,

- detektor gazu DEX - 2 szt,,

- sygnalizator optyczno-dzwiekowy - 1 szt.,

Przed napetnieniem instalacji gazowej nalezy przeprowadzi¢ prébe skutecznosci
dziatania systemu detekcji gazu i potwierdzi¢ protokotem przez osobe posiadajgca
wymagane uprawnienia.

L. Przewody instalacji grzewczej

W pom. kottéw przewody instalacji grzewczej wykonac z rur stalowych czarnych bez szwu,
wg. PN-80/M74200. Przewody tgczy¢ przez spawanie, z armaturg wykonac potgczenie
gwintowane Ilub kotnierzowe. Przy przejsciu przez Sciane nalezy zastosowacl tuleje
przejsciowe o dwie Srednice wieksze od S$rednicy przewodu, a wolng przestrzen pomiedzy
nimi wypetni¢ masg p.poz. o odpornosci ogniowej 60 min. po wykonaniu prob szczelnosci
i zabezpieczeniu antykorozyjnym. Instalacje prowadzi¢ ze spadkiem 0,3 % w kierunku
odwodnien. technologie kottowni nalezy wykonac zgodnie ze schematem technologicznym.

L. Izolacja termiczna
Przewody instalacji technologii i centralnego ogrzewania zaizolowa¢ otulinami z wetny

mineralnej w ptaszczu ze zbrojonej folii aluminiowej o  wspdtczynniku A=0,034 W/m2K i
grubosci izolacji co najmniej réwnej Srednicy wewnetrznej rury. Wykonanie izolacji
przeprowadzi¢ zgodnie z instrukcjg montazu otuliny. Izolacje kolan i pozostatych ksztaftek
izolowaé poprzez odpowiednie docinanie otulin i zabezpieczenie potgczen tasmg aluminiowg
samoprzylepna. Na izolacji umiesci¢ oznaczenia graficzne dla poszczegdélnych przewodoéw -
czerwone i niebieskie strzatki kierunkowe, oznaczenia obiegéw - tj. "Obieg C.O.". Oznaczenia
przewodoéw "ZASILANIE", "POWROT", "Woda Zimna".

M. Armatura

W najnizszych punktach Instalacji C.O. zamontowac¢ zawory spustowe DN15. W najwyzszych
punktach wszystkich instalacji wodnych grzewczych zamontowa¢ automatyczne
odpowietrzniki DN15.

Na przewodach obiegdéw grzewczych nalezy zamontowac¢ termomanometry, manometry
i termometry tarczowe o zakresie 0-120°C i 0-4bar. Na przewodach zimnej zamontowaé
manometry o zakresie 0 - 1,0 MPa.

Armature montowa¢ zgodnie z czescig graficzng projektu kottowni.

N. Uzupeinienie ztadu

Ze wzgledu na wymogi producenta kotta projektuje sie ukfad do uzupetniania ztadu w
postaci:

- filtr mechaniczny EUROPAFILTER RS,

- Multibloc Inline (zestaw podtgczeniowy wyposazony w zawdr zwrotny antyskazeniowy i
odpowietrznik),

- stacja uzdatniania wody,

- manometry i zawory odcinajgce.

0. Zabezpieczenie antykorozyjne

Wszystkie elementy stalowe projektowanych instalacji, ktére nie sg ocynkowane zaliczone sg
do lll stopnia zagrozenia korozyjnego tj. klasy IV wedtug KOR/3 . W zwigzku z tym podczas
przygotowan warsztatowych tych elementow lub tez po ich zainstalowaniu nalezy je
oczysci¢ poprzez szczotkowanie do 2 stopnia czystosci (wg PN-60/H-97050) i odttuscicé.



Nastepnie pokry¢ dwukrotnie farbg podktadowg antykorozyjng. Na farbe podktadowg natozyé¢
farbe nawierzchniowa.

W czasie eksploatacji uzytkownik jest zobowigzany kontrolowaé stan pokrycia
antykorozyjnego w odstepach co najmniej potrocznych.

P. Instalacje wod-kan. w pom. kottéw

Zaprojektowano odwodnienie z technologii kottdw do kanalizacji sanitarnej. Nalezy
odprowadzi¢ wode z systemu odwodnien kottowych (kondensat) i armatury (zawory
bezpieczenstwa). Odprowadzenie wody z zaworow bezpieczenstwa wykonaé z rury
stalowej czarnej b/szwu o0 sSrednicy nie mniejszej od wylotu z zaprojektowanego
zaworu. Projektuje sie wpust podtogowy, ktéry zostanie wpiety do instalacji kan. san. w
budynku. Wykonaé¢ doprowadzenie zimnej wody do SUW, wykona¢ system napetniania
ztadu i nalezy przewidzie¢ zawér czerpalny ze ztgczkg do weza DN15.

R. Préba cisnieniowa

Po wykonaniu robét montazowych w pom. kottdéw instalacje technologiczng i instalacje C.O.
przeptukac intensywnie strumieniem wody surowej, az do momentu usuniecia wszelkich
zanieczyszczen z przewodow. Czas ptukania 3-4 godzin.

Nastepnie wykonac prébe szczelnosci na cisnienie probne pr+0,2 MPa, lecz co najmniej 0,4
MPa. Probe cisnienia przeprowadzi¢ przy odigczonych naczyniach wzbiorczych, z
zastosowaniem manometru tarczowego o $rednicy tarczy min. 160mm, o zakresie 50%
wiekszym od cisnienia probnego i dziatce elementarnej 0,01 MPa. Wynik préby nalezy
uznac za pozytywny jezeliw ciggu 20 min. manometr nie wykaze spadku cisnienia.
Pozostate instalacje poddac probie szczelnosci na cisnienie rowne 1,5 ciSnienia roboczego ;.
min. 4,5bar. Po wykonaniu ptukania i prob, ztad napetni¢ wodg uzdatniong o parametrach wg
producenta kotta.

S. Rozruch kottowni

Uruchomienie palnikow gazowych dokonaé powinien wytgcznie serwis producenta kottow.
Rozruch kottow i instalacji c.o. powinien trwaé 72 godziny, a parametry obliczeniowe powinny
zostaC osiggniete. W trakcie rozruchu dokonac¢ regulacji Instalacji c.o. w budynku oraz
sprawdzi¢ poprawnos¢ dziatania automatyki oraz zabezpieczen urzadzen kottowych.

W pomieszczeniu kottdw powinien znajdowac¢ sie schemat technologiczny podtgczenia
kottow oraz instrukcja obstugi kottowni.

T. Ochrona p.poz.

Przed przekazaniem do statej eksploatacji, pom. kottdbw nalezy wyposazy¢ w
podreczny sprzetgasniczy:

- koc gasniczy,

- gasnice $niegowg 12 kg typu BC - 1 szt.

Dodatkowo w pom. kottéw powinna znajdowac sie instrukcja BHP i p.poz.

W. Wytyczne elektryczne

Przed przystgpieniem do prac zwigzanych z montazem technologii kottowni gazowej
nalezy:

- wykona¢ rozdzielnie elektryczng na potrzeby kottowni gazowej;

- doprowadzi¢ energie elektryczng do zasilania rozdzielni elektrycznej z istniejgcego licznika
administracyjnego;

- zamontowac gtowny wytgcznik p.poz. przed wejsciem do pomieszczenia kottowni gazowej;

- zamontowac lampy oswietleniowe;

- doprowadzi¢ energie elektryczng do kottow, pomp;

- doprowadzi¢ energie elektryczng i podtgczy¢ system bezpieczenstwa tj. zawor
elektromagnetyczny MAG-3, detektor gazu, centrala sterujgca i sygnalizator zgodnie
z zatlgczonym schematem,



- czujnik temperatury zewnetrznej regulatora pogodowego umiesci¢ na scianie zewnetrzne;j

od strony pétnocnej, na wysokosci ok. 3,0 — 2,5 m nad poziomem terenu,

- w kottowni powinny znajdowac sie min. trzy gniazda wtykowe o napieciu 230V,

- instalacje elektryczng wykona¢ zgodnie z wymaganiami jak dla pomieszczen
zagrozonych pozarem,

- wszelkie prace zwigzane z instalacjg elektrycznag, jak i podigczenie kotta wolno wykonac
firmie elektrycznej posiadajgcejuprawnienia,

- po wykonaniu prac nalezy przeprowadzi¢ badania elektryczne i potwierdzic¢
protokotem przez osobe posiadajgcg uprawnienia budowlane w zakresie instalacji
elektrycznych.

X. Przejscia przez przegrody p.poz.

1. Wszystkie przejscia przewodow instalacji wentylacji oraz rurociggéw w miejscu przejscia
przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego nalezy zabezpieczy¢ do odpornosci
ogniowej przegrody.

2. Zamocowania przewodow do elementéw budowlanych wykona¢ z materiatéw niepalnych,
zapewniajgcych przejecie sity powstajgcej w przypadku pozaru w czasie nie krétszym niz
wymagany dla klasy odpornosci ogniowej przewodu lub klapy odcinajgce;j.

3. Przy przejsciu przez przegrody oddzielenia pozarowego rurami stalowymi nalezy
uszczelni¢ ogniochronng masg uszczelniajgcy elastyczng.

4. W przypadku poprowadzenia rur palnych poprzez przegrode oddzielenia pozarowego
nalezy zabezpieczy¢ je obejmami p.poz. montowanymi z kazdej strony $ciany oddzielenia
p.poz.

5. Dla rur palnych o mniejszej Srednicy niz 32mm, nalezy stosowaé¢ ogniochronng
peczniejacg mase uszczelniajgcg o klasie odpornosci ogniowej ElI 120. Mase te mozna
tgczy¢ z zaprawg ogniochronng o EI 120.

6. W przypadku prowadzenia rur z np. PCW, PP, PE o srednicach zewnetrznych od 32 do
200 mm i grubosciach scianek od 1,8 do 11,8 mm mozna stosowac réwniez kasety
ogniochronne stuzgce do uszczelniania przejs¢ instalacyjnych rur z tworzyw sztucznych
w Scianach i stropach wykonanych z cegty petnej, dziurawki, z betonu zwykiego lub z
gazobetonu o grubosci nie mniejszej niz 10 cm w przypadku scian oraz 15 cm w przypadku
stropéw. Przejscia instalacyjne rur z tworzyw sztucznych uszczelnione kasetami
ogniochronnymi spetniajg wymagania klasy odpornosci ogniowej EI 120. Oznacza to, ze
szczelnos¢ i izolacyjnos¢ ogniowa przejscia nie jest mniejsza niz 120 minut. W przypadku
przejs¢ w stropach i scianach o wymaganej gazo- i dymoszczelnosci przestrzen miedzy
rurami a $cianami otworu powinna by¢ przed zatozeniem kaset doktadnie wypetniona
zaprawg cementowa.

7. Zabezpieczenia te nalezy stosowac¢ w przypadku przejs¢ przez przegrody znajdujgce sie pom.
kottéw gazowych.

1.7 Instalacja klimatyzacyjna

Na podstawie obliczen zyskéw ciepta zewnetrznych i wewnetrznych, ktore wyniosty tgcznie
Qch=90kW dla pomieszczen biurowych / salki konferencyjnej / serwerowni w budynku
zaprojektowano instalacje klimatyzacyjng systemu RVF (dla pom. biurowych i salki konferencyjnej
oraz serwerowni). Dodatkowo zaprojektowano indywidualny rezerwowy system Split dla pom.
serwerowni 0 mocy Qch=5,6kW oraz indywidualny system RVF dla pom. archiwum o mocy
Qch=18kW.

Dla w/w. pomieszczen zaprojektowano instalacje klimatyzacyjng sktadajgcg sie z trzech
systemoéw
- RVF opierajacg sie o 35 jednostki wewnetrzne (32szt. klimatyzatow kasetonowych/sufitowych
typu RVF i 3szt. klimatyzatoréow sciennych typu RVF o mocy chtodniczej 2,2-5,6kW) i 2 jednostki
zewnetrzne RVF (1szt. RVF jednostka zewnetrzna, typ modutowy Qch=50kW/pobdér mocy
12,22kW/EER4,09/SEER6,8 Qg=56kW/pobdr mocy 11,89kW/COP4,71/SCOP4,09 + 1szt. RVF



jednostka zewnetrzna, typ modutowy Qch=40kW/pobér mocy 9,76kW/EER4,10/SEERG6,98
Qg=45kW/pobor mocy 9,34kW/COP4,82/SCOP4,10);

- RVF opierajacg sie o 3 jednostki wewnetrzne (3szt. klimatyzatoréw sciennych typu RVF o mocy
chtodniczej 5,6kW) i 1 jednostke zewnetrzng RVF (1szt. RVF jednostka zewnetrzna, typ modutowy
Qch=18kW/pobdr mocy 5,18kW/EER3,47/SEER5,91 Qg=20kW/pobdr mocy 5,00kW / COP3,98 /
SCOP3,71;

- Split opierajgca sie o 1 jednostke wewnetrzng Scienng - klimatyzator Scienny o mocy chtodniczej
5,1kW i jednostke zewnetrzng - sprezarke o mocy Qch=5,13kW / pobér mocy 1,53kW / EERS3,35
Qg=5,23kW / pobdér mocy 1,55kW / COP3,37.

Nalezy zastosowaé czynnik chtodniczy R410A.

Zastosowane klimatyzatory oprocz funkcji chtodzenia i grzania powinny mie¢ réwniez funkcje
osuszania powietrza.

Jednostki zewnetrzne nalezy ustawi¢ na dachu budynku wg zatgczonych rysunkow.

Kilmatyzatory RVF nalezy potaczy¢ przewodami chtodniczymi miedzianymi ciecz/gaz
z rozdzielaczem typu RVF, a nastepnie przewodami wpig¢ do jednostek zewnetrznych na dachu
budynku.

Klimatyzator SPLIT nalezy potaczy¢é przewodami chtodniczymi miedzianymi ciecz/gaz z
jednostkg zewnetrzng na dachu budynku.

Przewody chtodnicze nalezy uktada¢ w termoizolacji (nalezy zastosowa¢ izolacje kauczukowg o
grubosci otuliny 13mm wewnatrz budynku i grubosci otuliny 25mm na zewnatrz budynku) i
prowadzi¢ po $cianach i suficie w przestrzeni miedzy sufitem podwieszanym a stropem. Przewody
nalezy mocowac do scian i stropu za pomocg obejm chfodniczych.

Nalezy pamieta¢ o wykonaniu instalacji skroplin (sr. rury) wewnetrzna / zewnetrzna = 19,4 /

25.4mm. Skropliny z klimatyzatorow (jednostek wewnetrznych) zostang odprowadzone za
pomocg pompek skroplin do projektowanej instalacji kanalizacji sanitarnej (do najblizszych
pionéw). Uwaga klimatyzatory scienne nalezy doposazy¢ dodatkowo w pompki skroplin.
Skropliny z sprezarek zamontowanych na dachu (jednostki zewnetrzne) zostang odprowadzone
bezposrednio na powierzchnie dachu. Skropliny nalezy poprowadzi¢ ze spadkiem 1% w kierunku
pionu i wlaczy¢ w instalacje kanalizacji poprzez zamkniecie syfonowe o wysokosci 100mm.
Instalacje skroplin nalezy wykonaé¢ z rur PP lub PCW igczonych przez zgrzewanie lub klejenie.
Instalacja odprowadzenia skroplin zostata poprowadzona ze spadkiem 1% w kierunku odptywu.
Lokalizacja klimatyzatoréw wg czesci rysunkowej opracowania.

Uwaga: Dobrane agregaty skraplajgce (jednostki zewnetrzne) nie majg zabezpieczenia, tzn. nie
wylgczajg sie przy niskich temperaturach zewnetrznych np. —20°C. Instalacja klimatyzacyjna
bedzie chtodzita nawet zima, jesli zajdzie taka potrzeba.

Dodatkowo w pomieszczeniu archiwum nalezy zamontowa¢ dwa osuszacze $cienne w petni
automatyczne sterowane higrostatem - tryp pracy. Moc osuszania pojedynczego osuszacza
powinna wynies¢ ok 52 | / 24h (co odpowiada przy +20°C / 60% mocy 20 | / 24h) zasilane energig
elektryczng 230V/50Hz/0,75kW. Wyd. przeptywu powietrza 502/745m3/h. Osuszacze powinny by¢
wyposazone wbudowang pompe skroplin oraz zestaw filtrow, ktére pozwolg na to zeby osuszacz
oprocz ochrony przed wilgocig chronit pomieszczenie przed zapachami i zanieczyszczeniem
powietrza. Skropliny z osuszaczy zostang odprowadzone za pomocg pompek skroplin do
projektowanej instalacji kanalizacji sanitarnej (do najblizszych pionéw). Dodatkowo
w pomieszczeniu archiwum nalezy zamontowa¢ (w dwoch réznych miejscach) termohigrometry
nascienne, ktdére pozwolg obstudze fizycznie zweryfikowa¢ rzeczywiste chwilowe parametry
powietrza w pomieszczeniu (tj. temperatura i wilgotnosc).

1.8 Instalacja wentylacyjna

Na podstawie przeprowadzonego bilansu powietrza dla budynku urzedu zaprojektowano
w budynku system wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepta i
mechanicznej wywiewnej dla pomieszczenh biurowych i ciggdw komunikacyjnych oraz zaplecza
socjalno-sanitarnego dla pracownikow i petentdw urzedu (zatozono 30m3/os w biurach, Twym/h w
ciggach komunikacyjnych, 2wym/h w archiwum) oraz wentylacje grawitacyjng dla pomieszczenia
kottowni
i magazynku do przechowywania $mieci (zatozono 2wym/h). Natomiast w pom. wejscie od strony



wschodniej i potnocnej wentylacja bedzie odbywata sie przez infiltracje powietrza i okresowe
otwieranie drzwi wejsciowych do budynku i pomieszczen wewnetrznych.

W wentylacji mechanicznej obieg powietrza bedzie wymuszony przez:
CNW1 - wewnetrzna centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna z rekuperatorem
obrotowym
o wydajnosci Vn=5560m3/h / Vw=4910m3/h p=250Pa z nagrzewnica wodna. Grubos$¢ izolacji
40mm. Centrala wyposazona jest w rame montazowa, filtr dziatkowy F7, regenerator obrotowy,
sekcje wentylatorowg nawiewng wraz z silnikiem i regulatorem silnika EC, , nagrzewnice wodng o
mocy max 20kW zasilang czynnikiem o parametrach +80/60°C, tlumik na nawiewie, ttumik na
wywiewie , filtr dziatkowy M5 na wywiewie, sekcje wentylatorowg wywiewng wraz z silnikiem i
regulatorem silnika EC, wezet pompowy (zespdt regulacji mocy nagrzewnicy wodnej sktada sie z
pompy wodnej, tréjdrogowego zaworu z sitownikiem, filtra siatkowego, zaworu odcinajgcego od
zrédta ciepta), przepustnice powietrza na wlocie powietrza nawiewanego, przepustnice powietrza
na wylocie powietrza wywiewanego, potgczenia elastyczne, automatyka (rozdzielnia elektryczna,
sitowniki przepustnic powietrza, czujniki temperatury, przetworniki i wytgczniki) niezbedna do
prawidtowej pracy i eksploatacji centrali.
CNW2 - podwieszana wewnetrzna centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna
z rekuperatorem krzyzowym o wydajnosci Vn=950m3/h / Vw=850m3/h p=200Pa
z nagrzewnica elektryczna. Grubosc¢ izolacji 20mm. Centrala wyposazona jest w filtr panelowy
nawiewny F7, wymiennik krzyzowy przeciwprgdowy, sekcje wentylatorowg nawiewng wraz z
silnikiem i regulatorem silnika EC, nagrzewnice elektryczng o mocy 3,3kW, by-pass, filtr panelowy
G4 na wywiewie, sekcje wentylatorowg wywiewng wraz z silnikiem i regulatorem silnika EC,
automatyka (sterowanie za pomocg aplikacji mobilnej przez WiFi np. A21 czujniki temperatury,
przetworniki i wytaczniki) niezbedna do prawidtowej pracy i eksploatacji centrali. Dodatkowo
centrale nalezy doposazyé w przepustnice powietrza na wlocie powietrza nawiewanego,
przepustnice powietrza na wylocie powietrza wywiewanego, potgczenia elastyczne.
WD - wentylator dachowy o wydajnosci Vn=650m3/h pmax=450Pa =zasilany prgdem
1f/230V/0,4A/150W zamontowany na podstawie dachowej do dachu skosnego. Elementy
montazowe do montazu wentylatora dachowego: modut uchylny U, ptyta z kré¢cem dn160,
podstawa dachowa RS300 do dachu skosnego, opaska przeciwdrganiowa dn160, klapa zwrotna
dn160, ttumik akustyczny dn160, opaska zaciskowa, przewod wentylacyjny pionowy dn160
i dn200. Sterowanie wydajnoscia za pomocg regulatora tyrystorowego zamontowanego
w pomieszczeniu WC na parterze budynku.
WS - wentylator sufitowy o wydajnosci Vn=100m3/h pmax=20Pa zasilany prgdem
1f/230V/0,2A/15W zamontowany na kanale wentylacyjnym pionowym dn150 zakonczony ponad
dachem wyrzutnig dachowg dn150 zamontowang na podstawie dachowej PD-B2.

W pomieszczeniach nawiew realizowany bedzie przez:
AN — anemostat nawiewny + przepustnica na kanale wentylacyjnym
AW - anemostat wywiewny + przepustnica na kanale wentylacyjnym
KN — kratka nawiewna montowana na skrzynce rozpreznej izolowanej z podejsciem bocznym/lub
gérnym wyposazona w przepustnice
KW — kratka wywiewna montowana na skrzynce rozpreznej izolowanej z podejsciem bocznym/lub
gérnym wyposazona w przepustnice
KNL — kratka nawiewna kanatowa z przepustnicg do montazu na kanale okrggtym.
KWL — kratka wywiewna kanatowa z przepustnicg do montazu na kanale okrggtym.

W wentylacji grawitacyjnej obieg powietrza bedzie realizowany przez:
WG1 — anemostat wywiewny w pom. $mietnikdbw zamontowany na przewodzie wentylacyjnym
grawitacyjnym zakonczonym ponad dachem wyrzutnig dachowg dn160 na podstawie dachowej
PD-B2.
WG2 - kratka wywiewna w szybie windowym zamontowana na przewodzie wentylacyjnym
grawitacyjnym zakonczonym ponad dachem wyrzutnig dachowg dn200 na podstawie dachowej
PD-B2.

Wydajnosci poszczegdlnych elementdw wydajnosci podano na rysunkach. Dobrane
urzgdzenia nalezy zamontowac zgodnie z zatgczonymi rysunkami.

Wentylacje kottowni gazowej nalezy wykona¢ zgodnie z technologig kottowni gazowe;.



Gtéwne przewody wentylacyjne wykonac¢ z przewoddéw wentylacyjnych o przekroju kotowym
i prostokagtnym ze stali ocynk.

Podejscia pod nawiewniki i wywiewniki wykona¢ z przewoddéw wentylacyjnych o przekroju
kotowym ze stali ocynk i flex aluminium.

Przy przejsciu z przewodami przez wydzielone strefy p.poz. nalezy na przewodach montowac
klapy p.poz.

W wentylowanych mechanicznie pomieszczeniach zaprojektowano anemostaty nawiewne i
wywiewne (z skrzynka rozprezng) z przepustnicg (regulacja strumienia powietrza) oraz zwykte
anemostaty nawiewne i wywiewne, ktére bedg wymagaly montazu dodatkowych przepustnic na
podejsciach (regulacja strumienia powietrza). Na instalacji stosowac¢ typowe ksztattki systemu
Spiro, a za i przed wentylatorami central wentylacyjnych ttumiki akustyczne. Kanaty wentylacyjne
montowac¢ bezposrednio pod stropem w przestrzeni miedzystropowe;.

Celem ograniczenia hatasu i drgan wywotanych pracg urzgdzen wentylacyjnych przewidziano
zastosowanie nastepujgcych zabezpieczeh:

o tlumiki na przewodach nawiewnych i wywiewnych przy centrali wentylacyjnej,

o krocce elastyczne podtgczeniowe w dostawie z centralg wentylacyjna,

e izolowanie przejs¢ przewodow przez przegrody budowlane wetng mineralng grub. min 40

mm,

e izolowanie przewodow nawiewnych i wywiewnych wetng mineralng grub. min 40 mm, na

folii aluminiowej,

e centrale posadowi¢ na konstrukcji w wyttumieniem antydrganiowym.

W celu ograniczenia strat ciepta na przesyle powietrza:

- w obrebie piwnicy, parteru i pietra oraz czesci poddasza przewody wentylacyjne nalezy uktadaé
w termoizolacji o grubosci 40mm wykonanej z wetny mineralnej na foli aluminiowej;

- w obrebie czesci poddasza do ktorej przewody prowadzone sg przez strych przewody
wentylacyjne nalezy uktada¢ w termoizolacji o grubosci 80mm wykonanej z wetny mineralnej na
foli aluminiowej (w przypadku prowadzenia przewodéw na dachu folie nalezy ostoni¢ blachg
stalowg ocynk).

Na kazdej kondygnacji na gtébwnych przewodach wentylacji nawiewnej i wywiewnej nalezy
przewidzie¢ otwory rewizyjne w ilosci min. 6szt. na kazdg linie nawiewng i wywiewng x 4kond. co
daje ok 48szt.

Regulacja hydrauliczna ciggéw wentylacyjnych za pomocg przepustnic na kanatach
rozdzielczych, oraz przy anemostatach wentylacyjnych . Doktadna regulacja hydrauliczna ciggow
powinna by¢ wykonana po zakonczeniu ich montazu. Przepustnice po przeprowadzeniu pomiaréw
wydajnosci poszczegdlnych odgatezien, nalezy unieruchomié¢ i zaplombowa¢ w ustalonych
potozeniach (dopuszcza sie odchytke £10%).

Instalacje wentylacyjng nalezy zmontowaC zgodnie z zatgczonymi w projekcie rysunkami.
Poszczegdlne elementy przewodow instalacji potgczy¢ ze sobg za pomocg nasuwek lub kotnierzy.
Miedzy tgczeniami umiesci¢ przektadki uszczelniajgce z gumy.

Kanaly zamocowa¢ do konstrukcji budowlanych za pomocg podwieszen/obejm i podpor
wykonanych z ptaskownikéw lub katownikéw. Kanaty powinny by¢ zamocowane lub podwieszone
w sposob trwaty, sztywny, z zapewnieniem dostepu do kotnierzy i srub. Diugos¢ pionéw kanatéw
wentylacyjnych nie pokazanych na rysunkach oraz wymiary odsadzek sprawdzic i ustali¢ w czasie
montazu.

Catos¢ robdt wykonac zgodnie z wymogami technicznymi podanymi w Projekcie Technicznym
oraz ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlano - Montazowych, tom |
| - Instalacje Sanitarne Przemystowe”.

1.8.1 Materialy i uzbrojenie
Do transportu powietrza w uktadach wentylacji ogolnej przewidziano kanaty i ksztattki z blachy
stalowej ocynkowanej i alu. Kanaly te, w uktadzie pionowym prowadzone sg w szachtach
instalacyjnych wydzielonych pozarowo. Mocowanie kanatéw do konstrukcji budowlanych za
pomocg podpér i podwieszen systemowych.
Zgodnie z przepisami przepusty instalacyjne o Srednicy wiekszej niz 0,04 m w Scianach i
stropach pomieszczenia zamknietego, dla ktérych wymagana klasa odpornosci ogniowej jest nie



nizsza niz EI60 lub REIG0, a niebedgcych elementami oddzielenia przeciwpozarowego, powinny
mie¢ klase odpornosci ogniowej (El) scian i stropow tego pomieszczenia.

Dodatkowo przewody wentylacyjine w miejscu przejscia przez elementy oddzielenia

przeciwpozarowego powinny by¢ wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajgce o klasie
odpornosci ogniowej réwnej klasie odpornosci ogniowej elementu oddzielenia przeciwpozarowego
Zz uwagi na szczelnos¢ ogniowsg, izolacyjnos¢ ogniowg i dymoszczelnos¢ (EIS). Przejscia przez
Sciany i stropy p.poz. nalezy po zamontowaniu kanatdbw wentylacyjnych zabezpieczyc
ogniochronng masg uszczelniajgca.
Przewody wentylacyjne samodzielne lub obudowane prowadzone przez strefe pozarowa, ktorej nie
obstugujg, powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej wymagang dla elementéw oddzielenia
przeciwpozarowego tych stref pozarowych z uwagi na szczelnos¢ ogniowg, izolacyjnos¢ ogniowg
i dymoszczelnos¢ (EIS), lub powinny by¢ wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajgce.

UWAGA:

1. Przeciwpozarowe klapy i zawory odcinajgce zaprojektowano jako samoczynne (wyposazone w
wyzwalacz topikowy)

2. Wszystkie klapy p.poz. powinny mie¢ dopuszczenie do stosowania w budownictwie
potwierdzone aprobatg techniczng i certyfikatem zgodnosci.

3. Przejscia przez $ciany i stropy (p.poz.) nalezy po zamontowaniu kanatéw wentylacyjnych
zabezpieczy¢ ogniochronng masg uszczelniajaca.

4. Urzadzenia wentylacyjne, kanaty na dachu budynku mocowaC na konstrukcji wsporczej
wykonanej na podstawie projektu konstrukcyjnego i zgodnie z zaleceniami producentow tych
urzadzen. Kanaty wentylacyjne mocowa¢ stosujgc zawiesia i podparcia systemowe.

5. Wszystkie elementy projektowanych systemow klimatyzacji i wentylacji wykonane bedg z
materiatébw niepalnych. Przewody wentylacyjne w miejscu przejscia przez elementy oddzielenia
pozarowego obudowac¢ sciankg o odpornosci ogniowej tej strefy.
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