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LEGENDA DO INST. ZIMNEJ WODY, C.W.U., P.POZ.
- instalacja zimnej wody z rur PEX-Al
- instalacja cieptej wody z rur PEX-Al
——— — -lInstalacja p.poz. z rur stal ocynkowana
@6 - pion inst. zimnej wody PEX-AI lub PP (dt. 1,5m W1,2,4i 9m W3,5-6)

@ - pion inst. p.poz. z rur stal ocynkowana (df. 10m W7)
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BUDYNEK UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ

LOKALIZACJA GOSTYN UL.1-EGO MAJA 1 - RYNEK 18
DZ. NR 1331, 1451, 1452
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I 8 Przewody inst. z.w. i p.poz. w obrebie piwnicy nalezy ukfadac pod stropem i po Scianach.
@ . - )‘ Przy przejsciu przez przegrody przewody nalezy ukfadac w rurach ostonowych. .
et TR Przewody inst. z.w. i p.poz. w piwnicy nalezy ukfadac w otulinach z pianki polietylenowej
Q = = o grubosci min. 20mm.
@ 1k Przewody inst. z.w. i c.w.u. oraz p.poz. na kondygnacjach wyzszych niz piwnica nalezy
; ukfadac w bruzdach $ciennych i pod posadzka.
1K _ BILANS POWIERZCHNI _ Przewody inst. z.w. i c.w.u. oraz p.poz. nalezy ukfadac w termoizolacji o gr. min. 20mm.
5 1 )| KLATKA SCHODOWA Z WINDA OSOBOWA| 6,65 m2 Podejscia pod armature umywalek, zlewozmywakow, poidef, misek ustepowych
mwu_cz 9 wm,%ﬂmmzﬂa% - wyprowadzic¢ na wysokos¢ +0,5m nad poziom posadzki i zakoriczy¢ zworami odcinajgcymi katowymi.
,08 M. o . . ‘s e .

_N_ POV anypodi Podejscia pod armature pisuarow wyprowadzic na wysoko$¢ +1,2m nad poziom posadzki
kg!10 i ' N e - BIURO : 1267m2 Wode na cele socjalno-bytowe i p.poz. nalezy opomiarowac oddzielnymi wodomierzami.
CLN ZW25PEX-Al S - Ciepfg wode nalezy przygotowywaé w pojemnosciowych elektrycznych podgrzwaczach

Gy, ZW20PEX-Al R e S0 wody, ktére nalezy zamontowac pod umywalkami lub zlewozmywakami.
o, awiepEXAl PN
o fow . ks 8@ BIURO _ 2472 m2
. S - , I LEGENDA DO INST. KANALIZACJI SANITARNEJ
4 5 POV akustczna, anypod —— - —— - instalacja kanalizacji sanitarnej PVC
< bR H=3,15m @ BIURO 10,36 m2 . . 8 . .
| o P —— - —— - instalacja kanalizacji deszczowej PVC
& @ BIURO 17,82 m2 o i )
3 S Pev anypodi @@ - pion inst. kan. san. zakoriczony ponad dachem rurg wywiewng
ks110 SURG _ 24.55 m2 (wysoko$¢ pojedynczego pionu 13m)
AL (K3 Kl BIURO s SD - studzienka rewizyjna kan. deszcz. z tworzywa sztucznego @425
OM RV o o0 gfebokosci 1,0m przeznaczona do zbierania wod opadowych
KLATKA SCHODOWA - SLUZBOWA | 6,84 m2 Z rur spustowych z dachu
_ijo Xm Okfadzina z GRANITOGRES
e KUCHENKA PODRECZNA. 6,98 m2 QS\N N.s
kT M ‘M Okfadzina z GRANITOGRES . .Q . .r .o . s .o . .
- POMIESZCZENIE KSERO 275 Piony inst. kan. san. nalezy prowadzi¢ w bruzazie Sciennej (lub po Scianie i obudowac plytami g.-.)
5 PCVakusyczna, anipot Poziome przewody inst. kan. san. nalezy prowadzi¢ bruzdach $ciennych i pod posadzka.
3 BURD —— Bk Przewody inst. kan. san. nalezy ukfadac ze spadkiem 2% w $cianach i pod posadzka.
BIURO 1331 m2 Na pionach kan. san. na kondygn. przyziemia nalezy zamontowac rewizje na wysokosci +0,5m n.p.p.
Emmmmu»‘/ Q i e et Ponad dachem piony naleZy zakoriczy¢ rurami wywiewnymi.
GWIOPEAAIN yar : RO — 1338 2 Poziome przewody inst. kan. san. w piwnicy nalezy prowadzic pod sufitem ze spadkiem w strong
ﬁ WC DLAMEZCZYZN 5570 istniejgcego przylgcza kan. san. o 3 . .
\rnr_, Okledaina 2 GRANITOGRES Poziome przewody inst. kan. deszcz. w piwnicy nalezy prowadzic pod sufitem ze spadkiem w strong
. WC DLAKOBIET 6,57 m2 istniejacego przyfacza kan. deszcz.
Okladzina z GRANITOGRES
k moi BIURO 12,37 m2
. PCV akusty . $li
INWESTYCJA PROJEKTANT : .
&WF_ e 1810 m2 PRZEBUDOWA , ROZBUDOWA ORAZ ZMIANA | %' SVomr laneass
ks110 BIURO 25,69 m2 SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU ZLOKALI- | W specjalnosci sanitarne]
Q PCV akustczna eriypod ZOWANEGO PRZY UL.1 MAJA 1 W GOSTYNIU’. | sprawbzaiacy:
i mgr inz. Leszek Kotodziej
_ POWIERZCHNIA UZYTKOWA : 333,51 m2 INWESTOR , upr.proj.nr WKP/0348/PO0OS/12
@ GMINA GOSTYN w specjalno$ci sanitarnej
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PRZEDMIOT RYSUNKU

RZUT | PIETRA - inst. wod.-kan.

STADIUM BRANZA DATA SKALA NR RYS.

PROJEKT | SANITARNA 10-20221:100 mlcmw

TECHNICZNY




