JED. ZEW. RVF (ogélna)
Qch=90kW/Qg=101kW/EER4,09/COP4,76
(380-415V/3/50Hz/21,98kW/21,23kW)
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JED. ZEW. RVF (archiwum)

Qch=18kW/Qg=20kW/EER3,47/COP3,98
(380-415V/3f/50Hz/5,18kW/5,00kW)
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JED. ZEW. SPLIT (rezerwa serwerownia)

Qch=5,13kW/Qg=5,23/EER3,35/COP3,37
O (220-240V/1f/50Hz/1,53kW/1,55kW)
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JEDNOSTKA PROJEKTOWA

BIURO PROJEKTOW | REALIZACJI INWESTYCJI

"EVPOL"
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kb REGON 411121783 NIP 697-002-72-50

UWAGI | OPISY

PRZEKROJ PRZEZ
INSTALACJE KLIMATYZACJI
skala 1:100

LEGENDA DO INST. KLIMATYZACYJNEJ

m——— - inStalacja klimatyzacyjna gaz/ciecz systemu RVF z rur miedziannych
w izolacji kauczukowej

- jnStalacja klimatyzacyjna gaz/ciecz systemu SPLIT z rur miedziannych
w izolacji kauczukowej na potrzeby serwerowni

- instalacja klimatyzacyjna skropliny z rur PP lub PVC kiejonego
(C1)(C4 - piony instalacji kiiamtyzacyjnej RVF i SPLIT
@@ - pion inst. kan. san. do odprowadzenie skroplin

J
, ; - klimatyzatory kasetonowe / sufitowe systemu RVF

Z

e - klimatyzatory Scienne systemu RVF i SPLIT
Uwagal!

Przewody instalacji klimatyzacyjnej nalezy uktada¢ pod stropem w przestrzeni sufitow
podwieszanych.

Piony instalacji klimatyzacyjnej nalezy ukfada¢ w bruzdach $ciennych.

Przy przejsciu przez przegrody przewody nalezy uktadac w rurach ostonowych.

Przewody instalacji klimatyzacyjnej systemu RVF nalezy taczyc¢ ze sobg za pomocg
prefabrykowanych rozdzielaczy do jednostek wew. i zew. wykonanych z miedzi w otulinie.
Przewody instalacji klim. gazowe/cieczowe nalezy uktadac w izolacji kauczukowey.
Przewody skroplinowe nalezy wpig¢ do piondw kan. san. za posrednictwem syfonéw.
Urzadzenia energetyczne nalezy zasilic en. elektryczng dostosowang do mocy urzgdzenia.
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