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1 OPIS TECHNICZNY

1.1 Instalacja gazowa wraz technologia kottowni gazowej

1.1.1 Przylacze gazu
Do doprowadzenia gazu do projektowanej indywidualnej kottowni gazowej zostanie
wykorzystane istniejgce przytacze gazowe niskiego cisnienia, ktére na elewacji pétnocnej
budynku zakonczone jest skrzynkg gazowg (SG). W skrzynce zainstalowany jest zawor
odcinajgcy / kurek gtéwny DN50.

1.1.2 Punkt pomiaru gazu
Nowy punkt pomiaru gazu na potrzeby projektowanej indywidualnej kottowni gazowej
zostanie zlokalizowane w nowej skrzynce gazowej pomiarowej (SG1), ktéra zostanie
wykonana w sgsiedztwie szafki gazowej (SG). W szafce gazowej projektuje sie dodatkowy
zawor odcinajacy i gazomierz miechowy G-16.

1.1.3 Zewnetrzna instalacja gazu

Do projektowanego pomieszczenia kottowni doprowadzone bedzie zewnetrzna
instalacja gazu ziemnego GZ-50 (niskie cisnienie), o srednicy dn50 z rur stalowych
czarnych bezszwowych, ktérg nalezy utozy¢ miedzy skrzynkami gazowymi (SG1)
i (SG2). Na elewacji budynku (w podworzu) instalacje gazowg nalezy zakonczyc¢
dodatkowg skrzynkg gazowg (SG2). Gazociggi nalezy uktadac po scianach budynku.

Projektuje sie dwie szafki metalowe. Szafke gazowg (SG1) wnekowg o wymiarach
min. wys. 600 i szer. 600 oraz gt. 300mm montowang w wejsciu od strony pdtnocnej budynku na
wysokosci ok 0,8m n.p.p. Szafka powinna by¢ zamykana na klucz i wentylowana w sposob
naturalny przez otwory wentylacyjne oraz by¢ w kolorze zéttym, a na zewnetrznej
stronie drzwiczek powinny by¢é umieszczone w sposob trwaty czarne napisy: "GAZ".
Doktadny rozmiar szafki zweryfikowac na etapie prowadzenia pracwykonawczych.
Szafke gazowg (SG2) nascienng o wymiarach min. wys. 600 i szer. 600 oraz gt.
300mm, na zbrojonej podstawie z betonu klasy min. C16/20, o wysokosci min. 1m -
po wmontowaniu powinna wystawa¢ min. 0,5m powyzej poziomu terenu. Podstawa
powinna by¢ wyposazona w zestaw elementéw metalowych zapewniajgcych potgczenie
z szafkg w sposob trwaly i stabilny. Szafka powinna by¢ zamykana na klucz i
wentylowana w sposob naturalny przez otwory wentylacyjne oraz by¢ w kolorze zoéttym,
a na zewnetrznej stronie drzwiczek powinny by¢é umieszczone w sposéb trwaty czarne
napisy: "GAZ". Daszek szafki powinien by¢ wykonany ze spadkiem. Doktadny rozmiar
szafki zweryfikowa¢ na etapie prowadzenia prac wykonawczych. W szafce gazowej
(SG2) projektuje sie samozamykajgcy zawér elektromagnetyczny MAG-3 DN50
wchodzgcy w skfad zestawu do detekcji gazu np. ,Gazex”. Ponad gruntem instalacje
zewnetrzng gazu nalezy wykonac z rur stalowych czarnych bez szwu o srednicach
DN50 faczonych przez spawanie i kotnierzowo.

1.1.4 Punkty poboru i zuzycia gazu
Celem wykorzystania paliwa gazowego bedzie:
- ogrzewanie pomieszczen.
Do nowej instalacji gazowej podigczone bedg n/w urzgdzenia gazowe:
- kociot gazowy kondensacyjny jednofunkcyjny (moc 55,30kW) - 2 szt.
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taczna moc podtgczonych urzadzen wynosi¢ bedzie 110,60kW.

Moc przytgczeniowa 12,19 m3/h.

Przybory gazowe powinny posiada¢ atest i by¢ przystosowane do spalania gazu
ziemnego GZ-50.

1.1.5 Wewnetrzna instalacja gazowa

Projektowana nowa instalacja gazowa doprowadza¢ bedzie gaz ziemny GZ50 do 2
kottdw gazowych, ktore zostang zlokalizowane projektowanej indywidualnej kottowni
gazowej. Wyprowadzona z szafki gazowej (SG2) przez sciane budynku rura gazowa
DN50 zostanie wprowadzona bezposrednio do pomieszczenia kottowni, a nastepnie
zostanie doprowadzona do kolektora gazowego wchodzgcego w skiad kaskady kottow
gazowych. Na projektowanej rurze gazowej DN50 nalezy zainstalowa¢ zawor
odcinajgcy i filtr gazowy wykonaniu kotnierzowym oraz bufor dn150 L=1,0m. Trasa
instalacji, sposdb prowadzenia i srednice przewoddéw przedstawiono w zatgczonej
czesci graficznej opracowania.

Instalacje gazowg w kottowni projektuje sie wykona¢ z rur stalowych czarnych bez
szwu o srednicach DNSO0 tgczonych przez spawanie.

Odlegtos¢ miedzy przewodami instalacji gazowej, a innymi przewodami powinna
umozliwia¢ wykonanie prac konserwacyjnych. Przewody instalacji gazowej krzyzujgce
sie z innymi przewodami instalacyjnymi powinny by¢ od nich oddalone co najmniej o
20mm. Przy braku wymaganej odlegtosci przy skrzyzowaniach z w/w instalacjami
stosowa¢ rury ochronne. Przewody gazowe nalezy prowadzi¢c min. 10cm powyzej
innych instalacji w budynku. Przewody instalacji gazowej nalezy prowadzi¢ na
powierzchni scian, winny mie¢ spadek co najmniej 5mm na 1m w kierunku urzadzen za
wyjatkiem gazomierza. Kazde podejscie do urzadzenia powinno by¢ zakonczone
zaworem odcinajgcym kulowym o $rednicy rownej wylotowi przewodu gazu z
urzgdzenia, kurki te muszg znajdowac sie w tym samym pomieszczeniu co urzgdzenia
gazowe.

Przewody gazowe, po pozytywnej prébie szczelnosci powinny by¢ zabezpieczone
przed korozjg - oczyszczone, odttuszczone i pomalowane dwukrotnie farbg podktadowg
antykorozyjng, a nastepnie pomalowane dwukrotnie farbg nawierzchniowg koloru
z6ttego. Na instalacji przy przejsciach przez sciany nalezy stosowac tuleje ochronne
wypetnione szczeliwem nie powodujgcym korozji i wystajgce po 2cm z kazdej strony
Ssciany. PrzejScia rur niepalnych przez $ciany oddzielenia przeciwpozarowego
wykonac jako szczelne za pomocg elementdw systemu zabezpieczeh przejsc p.poz.
np. masa HILTI CP673.

Przewody gazowe z rur stalowych czarnych mocowa¢ do $cian za pomocg
niepalnych uchwytéw w rozstawie - poziome - co 1m, - pionowe - co 2,5m.

Na przewodzie doprowadzajgcym gaz do kazdego kotta zostang zamontowane
zawory odcinajgce, ktore zostang dostarczone wraz z kaskadg kottow.

Urzadzenia gazowe oraz przewody gazowe mogg by¢é montowane przez osoby
posiadajgce odpowiednie i wazna uprawnienia. Przy montazu urzgdzeh nalezy
przestrzegaC zalecen zawartych w ich DTR. Montowane urzadzenia gazowe powinny
posiadac aktualne i wazne atesty i dopuszczenia eksploatacyjne na kraj Polska.

1.1.6 Obliczenia

A. Obliczenia obciazen cieplnych w pomieszczeniu kottow:
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- dane pomieszczenia: h=3,00 ;v=47,7m3

- projektowana moc urzgdzen gazowych: 2x kociot gazowy kodens. - 2x 55,3kW
sprawdzenie warunku maksymalnego obcigzenia cieplnego pomieszczenia kottowni

gazowej:

Obcigzenie = Q / V = 2x 55 300 W / 47,7m3 = 2318,66 W/m3 < 4650 W/m3

Z przedstawionych powyzej obliczenh wynika, ze pomieszczenie kottéw spetnia

warunki do montazu w nim projektowanych kottéw gazowych.

B. Obliczenia zapotrzebowania na gaz

Zapotrzebowanie na gaz w godzinach szczytowego poboru:
Vkgw = (Qk *4,19)/ (n* 1,163 x W,) [m3/h]

gdzie:

Qk — maksymalna moc kottéw gazowych [W]

n — zatozona sprawnos¢ kottéw n= 95 %

W, — wartos$¢ opatowa gazu GZ50 W =34400 kJ/m?®

VKkg - nominalne zuzycie gazu przez kotly c.o. [m3/h]

Vkgw = (110 600 * 4,19) / (0,95* 1,163 x 34400) = 12,19 [m3/h]

C. Obliczenia strat cisnienia gazu

Dla zaprojektowanej srednicy rurociggu dn50 i dn25 w arkuszu kalkulacyjnym
zamieszczonym na stronie http://kalkulatorprojektanta.pl/kalkulatory/dobor-srednic wykonano
obliczenia strat ciSnienia na odcinku miedzy szafkg gazowg (SG) a zaprojektowanymi
kottami gazowymi. Straty ci$nienia na instalacji gazowej wynoszg 84Pa.

Sprawdzenie  warunku  dopuszczalnego spadku cisnienia na instalacji dla
najniekorzystniejszego odcinka:
84 Pa <150 Pa dla GZ50
Straty cisnienia sg mniejsze od dopuszczalnych.

1.1.7 Proby szczelnosci i odbiér
Po wykonaniu instalacji nalezy sprawdzi¢ jej szczelnos¢.
Parametry gtdwnej proby szczelnosci:
Bez odbiornikow: 50kPa (0,5 atm.), czas trwania préby  30min; w
przypadku prowadzenia gazowych przez pomieszczenia mieszkalne 100kPa (1,0 atm.),
czas trwania proby 30min.
System spalinowy od kotta gazowego oraz rozwigzanie nawiewu i wywiewu w
pomieszczeniach gdzie majg by¢ zainstalowane odbiorniki gazowe, nalezy wykonac
zgodnie z dotgczonymi rysunkami. Po wykonaniu podtgczenia systemu spalinowego i
wykonaniu wentylacji potwierdzi¢ protokotem - odbior kominiarski.
Pierwsze uruchomienie kottdbw gazowych moze zosta¢ przeprowadzone tylko przez
uprawnionego serwisanta.
Catosc¢ prac nalezy wykona¢ zgodnie z niniejszym projektem, oraz z obowigzujacymi w
tym zakresie przepisami i normami.
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1.1.8 Pomieszczenie kottéw gazowych 2 x 55,3kW

A. Kubatura pomieszczenia kottéw
Pomieszczenie kottow zaprojektowano w pomieszczeniu technicznym, ktére znajduje

sie w przyziemiu/parterze budynku. Powierzchnia pomieszczenia wynosi 15,90m?2.

Kubatura pomieszczenia wynosi Vk=47,70m3. Wysokos¢ pomieszczenia to H=3,00m.

Kubatura pomieszczenia oraz jego wysokos¢ jest wystarczajgca przy
zamontowanych urzgdzeniach gazowych tj. 2 kotly jednofunkcyjne kondensacyjne
gazowe w kaskadzie o mocy 2x55,3kW.

B. Wentylacja pomieszczenia kotiow

Zaprojektowano 2 jednofunkcyjne wiszgce kotlty gazowe kondensacyjne (z
zamknietg komorg spalania), ktdére pobierajg powietrze do spalania bezposrednio z
pomieszczenia i wyrzucajg spaliny na zewnatrz przez przyjety system zbiorczy
spalinowy kwasoodporny DN150 i zaprojektowany komin systemowy z rur
ceramicznych o przekroju DN200.

W pomieszczeniu kottdw zaprojektowano wentylacje wywiewno — nawiewna:

Nawiew
Nawiew kottowni projektuje sie jako kanat typu ,Z” z blachy ocynkowanej o

przekroju 30 x 20 cm. Minimalna powierzchnia kanatu dla kottowni wynosi 5 cm?2
dla 1 kW mocy. Przy obliczonym obcigzeniu cieplnym 110,60 kW minimalny przekrgj

kanatu wynosi 553 cm?2, przy faktycznej powierzchni kanatu réwnej 600 cm?2
warunek ten jest spetniony. Kanat wentylacji nawiewnej nalezy wyprowadzi¢ w
pomieszczeniu kottowni 30 cm od poziomu posadzki, liczgc od dolnej krawedzi
kanatu. Po stronie zewnetrznej Sciany kanat nalezy zabezpieczy¢ ostong z siatki.

Wywiew
Dla zapewnienia instalacji wywiewnej w kottowni planuje sie wykona¢ wentylacje o
przekroju kanatu 2 x 14x10cm dla potrzeb kottowni. Minimalna powierzchnia kanatu

wentylacyjnego kottowni zapewniajgca 2 krotng wymiane powietrza wynosi 265cm?2

przy faktycznej powierzchni 280cm?2, warunek jest spetniony.
Lokalizacja nawiewu i wywiewu wg czesci graficznej opracowania i wytycznych opinii
kominiarskie;j.

C. Architektura pomieszczenia kottéow

Przewiduje sie oswietlenie sztuczne zainstalowane zgodnie z wymaganiami stopnia
ochrony IP-24. Pomieszczenie zlokalizowane jest przy $cianie zewnetrznej i posiada okna
o powierzchni spetniajgcej warunek Aok = 1/15x Ap. Pomieszczenie kottdw powinno
posiada¢ drzwi otwierane na zewnagtrz wyposazone w zamkniecie bezklamkowe,
otwierajgce sie z kottowni pod naciskiem.

D. Zatozenia klimatyczne i obliczenie ilosci ciepta

Zatozenia klimatyczne

Strefa klimatyczna |l

Temperatura obliczeniowa powietrza na zewnatrz budynku (zima): -18°C
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Obliczenie ilosci ciepta

Projektuje sie moc cieplng w oparciu o otrzymang inwentaryzacje budowlang i obliczenia
zapotrzebowania na ciepto przeprowadzone w programie obliczeniowym. Dodatkowo
otrzymane wyniki zostaty poréwnane z rzeczywistym zuzyciem ciepta przez budynek
w poprzednim sezonie grzewczym przeliczonym na temperature obliczeniowg -18°C.

Na podstawie obliczen okreslono zapotrzebowanie na moc cieplng Qco+went = 113,219
kW (majgc na uwadze specyfike uzytkowania budynku i czas wystepowania temperatury -
18°C oraz wzgledy ekonomiczne przyjeto, ze moc maksymalna Zrodia ciepta powinna
wynosi¢ ok 110kW).

E. Zrédto ciepta

Na podstawie obliczenia ilosci ciepta dla budynku jako zrédio ciepta zaprojektowano 2 kotty
wiszgce gazowe kondensacyjne jednofunkcyjne pracujgce w kaskadzie o mocy 2 x 55,3kW
Parametry pojedynczego kotta:

Moc cieplna znamionowa 55,3 kW

Moc cieplna posrednia 16.5 kW

Max. moc cieplna uzytkowa (80/60 °C) 55.3 kW

Min. moc cieplna uzytkowa (80/60 °C) 11.1 kW

Max. moc cieplna uzytkowa (50/30 °C) 58.6 kW

Min. moc cieplna uzytkowa (50/30 °C) 12.3 kW

Oznaczenie efektywnosci energetycznej (Dyr. 92/42 EEC) **** CE

Klasa emisji NOx - 6

Maksymalne cisnienie pracy dla c.o. 4 bar

Minimalne cisnienie pracy dla c.o. 0.8 bar

Maksymalna temperatura pracy 90 °C

Pojemnos¢ wodna 6,4 litrow

Stopien ochrony IP X4D

Palnik : modulujgcy ze wstepnym zmieszaniem

Zasilanie elektryczne 230V/50HzWaga 55 kg

F. Pompy

F1. Dob6r pompy obiegu kotlowego

Na podstawie obliczeniowego przeptywu przez jeden kociot V=2,43 [m3/h] i oporow przeptywu
przez instalacje kottowg H=2 mH,O dobrano dwie pompy kottowe. Pompy kottowe wchodzg na
wyposazenie kaskady kottéw gazowych.

F2. Dob6r pompy obiegowej c.o.

Na podstawie obliczeniowego przeptywu dla maksymalnego zapotrzebowania na ciepto na cele
grzewcze (zasilanie grzejnikdow) V=5,55 [m3/h] i oporéw przeptywu przez instalacje c.o. H=7
mH,O dobrano pompe obiegowg c.o. typu ........... 25-120 firmy ...... (POMPA OBIEGOWA
MODULOWANA KLASY A Z PRZYLACZAMI | OKABLOWANIEM).

Na podstawie obliczeniowego przeptywu dla maksymalnego zapotrzebowania na ciepto na cele
grzewcze (zasilanie nagrzewnicy) V=0,72 [m3/h] i oporow przeptywu przez instalacje c.o. H=4
mH,O dobrano pompe obiegowg c.o. typu ........... 25-60 firmy ...... (POMPA OBIEGOWA
MODULOWANA KLASY A Z PRZYLACZAMI | OKABLOWANIEM).

Pompy zaizolowac¢ dedykowanymi tupkami izolacyjnymi.

G. Naczynie przeponowe

W celu stabilizacji cisnienia w instalacji grzewczej projektuje sie 2 naczynia przeponowe

N50 o poj. 501 z kr6¢cem z boku naczynia, stojgce na posadzce. Dla naczynia projektuje
8
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sie szybkoztacze SU 1". Naczynie zamontowaé¢ na stronie powrotnej uktadu. Rura
wzbiorcza do naczynia o srednicy DN25.

Ustalenie cisnienia wstepnego w czesci gazowej naczynia przeponowego po:

po= pst+0,2 [bar] = 1,5 [bar] + 0,2 [bar] = 1,7 [bar]

gdzie:

pO0 - cisnienie wstepne przestrzeni gazowej naczynia przeponowego

p0 = 1,0 bar - dla naczyh montowanych na szczycie instalacji

pst - cisnienie statyczne pomiedzy poziomem naczynia a najwyzszym pkt.

instalacji

pst = 0,2 bar

Ustalenie pojemnosci dla naczynia przeponowego:
Vu=V xpxAV =1,35x999,72 * 0,0224 = 30,23 dm3

gdzie:

V - pojemnosé instalacji V=1350dm°=1,350m’

AV - wspotczynnik rozszerzalnosci czynnika, AV=0,0224 kg/dm3

p — gestos¢ wody w instalacji w temp. Poczgtkowe] p=994,72 kg/m3
Vn=Vu x (pmax + 1 [bar] / pmax - p0) = 30,23 x (3+1/3-1,7)= 93,02 dm3
Dobrano dwa naczynia przeponowe N50 6bar.

H. Zawory bezpieczenstwa
W celu ochrony przed wzrostem cisnienia dobrano zawory bezpieczenstwa:
- kociot gazowy kondensacyjny 55,3kW: DN20, po=3bar - 2 kpl.
Najmniejsza wewnetrzna s$rednica kanatu przeptywowego kroéca doptywowego
zaworu bezpieczenstwa zostata obliczona w oparciu o podane ponizej wzory:
Wymagana przepustowos¢ zaworu bezpieczenstwa:
m,, = 3600 x (N /r) [kg/h]

gdzie:
N - najwyzsza trwata moc jednego kotta [KW]
r - ciepto wtasciwe parowania wody przy nadcisnieniu [kJ/kg]

Obliczeniowa przepustowos$¢ zaworu bezpieczenstwa

Mop = 10XK1 X K2X axAx (p1 + 0,1) [kg/h]

gdzie:

m - masowa przepustowosé zaworu bezpieczenstwa [kg/h]

K1 - wspdtczynnik poprawkowy zalezny rodzaju czynnika roboczego i jego
temperatury

K2 - wspotczynnik poprawkowy zalezny od stosunku 3 przed i za urzgdzeniem
zabezpieczajgcym

a - katalogowy wspodtczynnik wyptywu z zaworu bezpieczenstwa [-]

A - najmniejsza powierzchnia przekroju poprzecznego kanatu przeptywowego
[mm2]

p1 - nadcisnienie zrzutowe [MPa]

p2 - nadcisnienie odptywowe [MPa]

»Przebudowa, rozbudowa oraz zmiana sposobu uzytkowania budynku mieszkalno-ustugowego na budynek
uzytecznosci publicznej - budynek administracii publicznej ,, zlokalizowany przy ulicy 1-ego Maja 1 w Gostyniu ,
dziatki nrew.: 1331, 1451, 1452 , obreb Gostyh PROJEKT BUDOWLANY



Dobdér zaworu bezpieczenstwa do instalacji c.o.:
Dane do obliczen

Cisnienie dopuszczalne w instalacji — nadcisnienie zrzutowe p [MPa] 0,3
Katalogowy wspotczynnik wyptywu zaworubezpieczenstwa: al-] 0,57
Najmniejsza srednica kanatu przeptywowego d [mm] 14,0
Wspotczynnik poprawkowy K1 [-] 0,533
Wspodtczynnik poprawkowy K2 [-] 1,00
Krytyczna wartos¢ cisnienia za i przed urzgdzeniem Bkr 0,533
Nadcisnienie zrzutowe p1 [MPa] 0,33
Nadcisnienie odptywowe — zrzut do atmosfery p2 [MPa] 0,00
Ciepto wiasciwe parowania wody przy nadcisnieniu r [kJ/kg] 2124,62
WYNIKI OBLICZEN:

Obliczeniowa przepustowos$¢ zaworu bezpieczenstwa mobl [kg/h] 201,1
Wymagana przepustowos¢ zaworu bezpieczenstwa mw [kg/h] 93,70
Powierzchnia przekroju kanatu doptywowego: A [mm2] 153,90
mobl > mw — warunek spetniony zawor jest poprawnie dobrany do kotta

DOBOR:

Typ membranowego zaworu bezpieczenstwa 1915

Srednica kré¢ca wlotowego: R 3/4” (d =14mm)
Cisnienie nastawy zaworu bezpieczenstwa: 3 bar
Maksymalna moc kotta zainstalowana: 55,3kW
Maksymalna moc nominalna kotta, kiérg moze zabezpiecza¢ zawor 118kW

(na podstawie karty katalogowej producenta):

I. Dobér rury wzbiorczej
Przyjeto rure wzbiorczg stalowg czarng o srednicy DN25, co odpowiada wielkosci kré¢ca
przytgczeniowego do naczynia i ztaczki SU 1".

J. Odprowadzenie spalin

Odprowadzenie spalin z kottébw odbywac¢ sie bedzie przez kaskade dla dwdéch kottdw bez
automatyki zabezpieczajgce @150 z wyjsciami @110. Kaskada @150 zostanie wpieta
poprzez przejsciowke do przewodu spalinowego wymurowanego z pustakéw systemowych i
rury ceramicznej o przekroju @200 do pracy na nadcisnienie. Przewdd spalinowy zostanie
zamontowany wewnatrz budynku i wyprowadzony pionowo ponad dach. Na dole komina
nalezy przewidzie¢ wyczystke. Skropliny z komina nalezy odprowadzi¢ poprzez neutralizator
do kanalizacji sanitarnej.

Montaz elementéw systemu spalinowego @150mm wykonac wg zalecen producenta systemu
i producenta kottow. Czopuchy wykona¢ ze spadkiem minimum 3% w kierunku kottow.
Przewody systemu spalinowego montowac przy pomocy konstrukcji wsporczych i obejm
systemowych.

Powietrze do spalania pobierane bedzie z pomieszczenia kottdéw - zaprojektowano
nawiew kanatem typu Z o wym. 300x200mm.

Przed uruchomieniem kotta nalezy przeprowadzi¢ prébe szczelnosci gazu i napeié
instalacje, wykona¢ proby szczelnosci instalacji grzewczej i napetnic ztad oraz
przeprowadzi¢ kontrole podigczenia systemu spalinowego i wentylacji zakonczone
pozytywng opinig kominiarska.

K. System detekcji gazu

Zaprojektowano Aktywny System Bezpieczenstwa Instalacji Gazowej, na ktory skfadasie:
- samozamykajgcy zawor elektromagnetyczny MAG-3 DN5O - 1 szt.,

- modut sterujgcy MD-2.Z - 1 szt.,
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- detektor gazu DEX-12/N - 2 szt,,

- sygnalizator optyczno-dzwiekowy SL-32 - 1 szt.,

Przed napetnieniem instalacji gazowej nalezy przeprowadzi¢ probe skutecznosci
dziatania systemu detekcji gazu i potwierdzi¢ protokotem przez osobe posiadajgca
wymagane uprawnienia.

L. Przewody instalacji grzewczej

W pom. kottdéw przewody instalacji grzewczej wykona¢ z rur stalowych czarnych bez szwu,
wg. PN-80/M74200. Przewody tgczy¢ przez spawanie, z armaturg wykona¢ potgczenie
gwintowane Ilub kotnierzowe. Przy przejsciu przez $ciane nalezy zastosowal tuleje
przejsciowe o dwie $rednice wieksze od $rednicy przewodu, a wolng przestrzen pomiedzy
nimi wypetni¢ masg p.poz. o odpornosci ogniowej 60 min. po wykonaniu prob szczelnosci
i zabezpieczeniu antykorozyjnym. Instalacje prowadzi¢ ze spadkiem 0,3 % w kierunku
odwodnien. technologie kottowni nalezy wykonac¢ zgodnie ze schematem technologicznym.

L. Izolacja termiczna
Przewody instalacji technologii i centralnego ogrzewania zaizolowa¢ otulinami z wetny

mineralnej w ptaszczu ze zbrojonej folii aluminiowej o  wspotczynniku A=0,034 W/m2K i
grubosci izolacji co najmniej réwnej srednicy wewnetrznej rury np. Rockwool lub
Steinbacher. Wykonanie izolacji przeprowadzi¢ zgodnie z instrukcjg montazu otuliny. lzolacje
kolan i pozostatych ksztaltek izolowaé poprzez odpowiednie docinanie otulin i zabezpieczenie
potgczen tasmg aluminiowg samoprzylepng. Na izolacji umiesci¢ oznaczenia graficzne dla
poszczegolnych przewodow - czerwone i niebieskie strzatki kierunkowe, oznaczenia obiegow
- tj. "Obieg C.0.". Oznaczenia przewodoéw "ZASILANIE", "POWROT", "Woda Zimna".

M. Armatura

W najnizszych punktach Instalacji C.O. zamontowac¢ zawory spustowe DN15. W najwyzszych
punktach wszystkich instalacji wodnych grzewczych zamontowa¢ automatyczne
odpowietrzniki DN15.

Na przewodach obiegdéw grzewczych nalezy zamontowaé¢ termomanometry, manometry
i termometry tarczowe o zakresie 0-120°C i 0-4bar. Na przewodach zimnej zamontowaé
manometry o zakresie O - 1,0 MPa.

Armature montowa¢ zgodnie z czescig graficzng projektu kottowni.

N. Uzupetnienie ztadu

Ze wzgledu na wymogi producenta kotta projektuje sie ukiad do uzupetniania ztadu w
postaci:

- filtr mechaniczny EUROPAFILTER RS,

- Multibloc Inline (zestaw podtgczeniowy wyposazony w zawdr zwrotny antyskazeniowy i
odpowietrznik),

- stacja uzdatniania wody,

- manometry i zawory odcinajgce.

0. Zabezpieczenie antykorozyjne

Wszystkie elementy stalowe projektowanych instalacji, ktére nie sg ocynkowane zaliczone sg
do lll stopnia zagrozenia korozyjnego tj. klasy IV wedtug KOR/3 . W zwigzku z tym podczas
przygotowan warsztatowych tych elementéw lub tez po ich zainstalowaniu nalezy je
oczysci¢ poprzez szczotkowanie do 2 stopnia czystosci (wg PN-60/H-97050) i odttuscic.
Nastepnie pokry¢ dwukrotnie farbg podktadowg antykorozyjng. Na farbe podktadowg natozy¢
farbe nawierzchniowa.

W czasie eksploatacji uzytkownik jest zobowigzany kontrolowaé stan pokrycia
antykorozyjnego w odstepach co najmniej potrocznych.
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P. Instalacje wod-kan. w pom. kotiéw

Zaprojektowano odwodnienie z technologii kottdw do kanalizacji sanitarnej. Nalezy
odprowadzi¢ wode z systemu odwodnieh kottowych (kondensat) i armatury (zawory
bezpieczenstwa). Odprowadzenie wody z zaworow bezpieczenstwa wykonaé z rury
stalowej czarnej b/szwu o $rednicy nie mniejszej od wylotu z zaprojektowanego
zaworu. Projektuje sie wpust podtogowy, ktéry zostanie wpiety do instalacji kan. san. w
budynku. Wykonaé¢ doprowadzenie zimnej wody do SUW, wykona¢ system napetniania
ztadu i nalezy przewidzie¢ zawor czerpalny ze ztgczkg do weza DN15.

R. Préba cisnieniowa

Po wykonaniu robét montazowych w pom. kottéw instalacje technologiczng i instalacje C.O.
przeptukac intensywnie strumieniem wody surowej, az do momentu usuniecia wszelkich
zanieczyszczenh z przewodow. Czas ptukania 3-4 godzin.

Nastepnie wykonac prébe szczelnosci na cisnienie probne pr+0,2 MPa, lecz co najmniej 0,4
MPa. Prébe cisnienia przeprowadzi¢ przy odigczonych naczyniach wzbiorczych, z
zastosowaniem manometru tarczowego o $rednicy tarczy min. 160mm, o zakresie 50%
wiekszym od cisnienia probnego i dziatce elementarnej 0,01 MPa. Wynik préby nalezy
uznac¢ za pozytywny jezeliw ciggu 20 min. manometr nie wykaze spadku ci$nienia.
Pozostate instalacje poddac probie szczelnosci na cisnienie rowne 1,5 ciSnienia roboczego ;.
min. 4,5bar. Po wykonaniu ptukania i prob, ztad napetni¢ wodg uzdatniong o parametrach wg
producenta kotta.

S. Rozruch kottowni

Uruchomienie palnikow gazowych dokonaé powinien wytgcznie serwis producenta kottow.
Rozruch kottéw i instalacji c.o. powinien trwac 72 godziny, a parametry obliczeniowe powinny
zostaC osiggniete. W trakcie rozruchu dokonac¢ regulacji Instalacji c.o. w budynku oraz
sprawdzi¢ poprawnos¢ dziatania automatyki oraz zabezpieczen urzadzen kottowych.

W pomieszczeniu kottdw powinien znajdowac¢ sie schemat technologiczny poditgczenia
kottow oraz instrukcja obstugi kottowni.

T. Ochrona p.poz.

Przed przekazaniem do statej eksploatacji, pom. kottdbw nalezy wyposazy¢ w
podreczny sprzetgasniczy:

- koc gasniczy,

- gasnice sniegowg 12 kg - 1 szt.

Dodatkowo w pom. kottéw powinna znajdowac sie instrukcja BHP i p.poz.

W. Wytyczne elektryczne

Przed przystgpieniem do prac zwigzanych z montazem technologii kottowni gazowej
nalezy:

- wykona¢ rozdzielnie elektryczng na potrzeby kottowni gazowej;

- doprowadzi¢ energie elektryczng do zasilania rozdzielni elektrycznej z istniejgcego licznika
administracyjnego;

- zamontowac gtdéwny wytgcznik p.poz. przed wejsciem do pomieszczenia kottowni gazowej;

- zamontowac lampy oswietleniowe;

- doprowadzi¢ energie elektryczng do kottow, pomp;

- doprowadzi¢ energie elektryczng i podigczy¢ system bezpieczenstwa tj. zawor
elektromagnetyczny MAG-3, detektor gazu, centrala sterujgca i sygnalizator zgodnie
z zatgczonym schematem,

- czujnik temperatury zewnetrznej regulatora pogodowego umiesci¢ na scianie zewnetrzne;j
od strony pétnocnej, na wysokosci ok. 3,0 — 2,5 m nad poziomem terenu,

- w kottowni powinny znajdowac sie min. trzy gniazda wtykowe o napieciu 230V,

- instalacje elektryczng wykona¢ zgodnie z wymaganiami jak dla pomieszczen
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zagrozonych pozarem,

- wszelkie prace zwigzane z instalacjg elektrycznag, jak i podigczenie kotta wolno wykonac
firmie elektrycznej posiadajgcejuprawnienia,

- po wykonaniu prac nalezy przeprowadzi¢ badania elektryczne i potwierdzi¢
protokotem przez osobe posiadajgcg uprawnienia budowlane w zakresie instalacji
elektrycznych.

X. Przejscia przez przegrody p.poz.

1. Wszystkie przejscia przewodow instalacji wentylacji oraz rurociggéw w miejscu przejscia
przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego nalezy zabezpieczy¢ do odpornosci
ogniowej przegrody.

2. Zamocowania przewodéw do elementéw budowlanych wykonaé z materiatéw niepalnych,
zapewniajgcych przejecie sity powstajgcej w przypadku pozaru w czasie nie krétszym niz
wymagany dla klasy odpornosci ogniowej przewodu lub klapy odcinajgcej.

3. Przy przejsciu przez przegrody oddzielenia pozarowego rurami stalowymi nalezy
uszczelni¢ ogniochronng masg uszczelniajgca elastyczng np. CP 673 firmy HILTI.

4. W przypadku poprowadzenia rur palnych poprzez przegrode oddzielenia pozarowego
nalezy zabezpieczy¢ je obejmami p.poz. np. firmy HILTI typu CP 648 montowanymi z kazdej
strony $ciany oddzielenia p.poz.

5. Dla rur palnych o mniejszej Srednicy niz 32mm, nalezy stosowaé ogniochronng
peczniejacg mase uszczelniajgcg np. CP 611A firmy HILTI o klasie odpornosci ogniowej El
120. Mase te mozna tgczy¢ z zaprawg ogniochronng np. CP636 o El 120.

6. W przypadku prowadzenia rur z np. PCW, PP, PE o srednicach zewnetrznych od 32 do
200 mm i grubosciach Scianek od 1,8 do 11,8 mm mozna stosowac rowniez kasety
ogniochronne PROMASTOP®-| stuzgce do uszczelniania przejs¢ instalacyjnych rur z
tworzyw sztucznych
w Scianach i stropach wykonanych z cegty petnej, dziurawki, z betonu zwykiego lub z
gazobetonu

0 grubosci nie mniejszej niz 10 cm w przypadku scian oraz 15 cm w przypadku stropdw.
Przejscia instalacyjne rur z tworzyw sztucznych uszczelnione kasetami ogniochronnymi
PROMASTOP®-I spetniajg wymagania klasy odpornosci ogniowej El 120. Oznacza to, ze
szczelnos¢ i izolacyjnos¢ ogniowa przejscia nie jest mniejsza niz 120 minut. W przypadku
przejs¢ w stropach i scianach o wymaganej gazo- i dymoszczelnosci przestrzenn miedzy
rurami a Scianami otworu powinna by¢ przed zalozeniem kaset dokfadnie wypetniona
zaprawg cementows.

7. Zabezpieczenia te nalezy stosowac¢ w przypadku przejs¢ przez przegrody znajdujgce sie pom.
kottow gazowych.
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