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JEDNOSTKA PROJEKTOWA

BIURO PROJEKTOW | REALIZACJI INWESTYCJI
"EVPOL"
UL.MAKSYMILIANA GIERYMSKIEGO 23
64-100 LESZNO
TELEFON KOM. 0-601-423-685
REGON 411121783 NIP 697-002-72-50

ul.Gierymskiego 23
64-100 LESZNO
e

Tel.kom.0-601-423-685

_ BILANS POWIERZCHNI
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KOMUNIKACJA 21,34 m2
Okladzina z GRANITOGRES

POMIESZCZENIE CZYTANIA AKT 8,71 m2
Okladzina z GRANITOGRES

ARCHIWUM 20,13 m2
Okladzina z GRANITOGRES

ARCHIWUM 94,67 m2
Okfadzina z GRANITOGRES

KLATKA SCHODOWA - SLUZBOWA 6,70 m2
Okladzina z GRANITOGRES

KOMUNIKACJA - SLUZBOWA 7,41 m2
Okfadzina z GRANITOGRES

PIWNICA GOSPODARCZA 10,50 m2
Okfadzina z GRANITOGRES

PIWNICA GOSPODARCZA 21,13 m2
Okladzina z GRANITOGRES

POWIERZCHNIA UZYTKOWA : 190,59 m2
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3 klimatyzatory wewnetrzne

UWAGI | OPISY

RZUT PIWNIC
skala 1:100

LEGENDA DO INST. KLIMATYZACYJNEJ
- inStalacja klimatyzacyjna gaz/ciecz systemu RVF z rur miedziannych
w izolacji kauczukowej
e - inStalacja klimatyzacyjna gaz/ciecz systemu SPLIT z rur miedziannych
w izolacji kauczukowej na potrzeby serwerowni
- instalacja klimatyzacyjna skropliny z rur PP lub PVC kilejonego

- piony instalacji kliamtyzacyjnej RVF i SPLIT
- pion inst. kan. san. do odprowadzenie skroplin

- klimatyzatory kasetonowe / sufitowe systemu RVF

e - klimatyzatory Scienne systemu RVF i SPLIT

Uwaga!

Przewody instalacji klimatyzacyjnej nalezy uktada¢ pod stropem w przestrzeni sufitow
podwieszanych.

Piony instalacji klimatyzacyjnej nalezy ukfada¢ w bruzdach $ciennych.

Przy przejsciu przez przegrody przewody nalezy uktadac w rurach ostonowych.

Przewody instalacji klimatyzacyjnej systemu RVF nalezy taczyc¢ ze sobg za pomocg
prefabrykowanych rozdzielaczy do jednostek wew. i zew. wykonanych z miedzi w otulinie.
Przewody instalacji klim. gazowe/cieczowe nalezy uktadac w izolacji kauczukowey.
Przewody skroplinowe nalezy wpig¢ do piondw kan. san. za poSrednictwem syfonéw.
Urzadzenia energetyczne nalezy zasilic en. elektryczng dostosowang do mocy urzgdzenia.

PROJEKTANT :

mgr inz. Zygmunt Maniaczyk
upr.proj.nr 1514/91/Lo

w specjalnosci sanitarnej

INWESTYCJA
,PRZEBUDOWA , ROZBUDOWA ORAZ ZMIANA

SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU ZLOKALI-

SPRAWDZAJACY: .
mgr inz. Leszek Kotodziej

ZOWANEGO PRZY UL.1 MAJA 1 W GOSTYNIU".

INWESTOR upr.proj.nr WKP/0348/PO0S/12

w specjalnosci sanitarnej

GMINA GOSTYN

RYNEK 2 63-800 GOSTYN

OBIEKT

BUDYNEK UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ

LOKALIZACJA GOSTYN UL.1-EGO MAJA 1 - RYNEK 18

DZ. NR 1331, 1451, 1452

PRZEDMIOT RYSUNKU

RZUT PIWNIC - inst. klimat.
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