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JEDNOSTKA PROJEKTOWA

BIURO PROJEKTOW | REALIZACJI INWESTYCJI
"EVPOL"
UL.MAKSYMILIANA GIERYMSKIEGO 23
64-100 LESZNO
TELEFON KOM. 0-601-423-685
REGON 411121783 NIP 697-002-72-50

BILANS POWIERZCHNI

KOMUNIKACJA 21,34 m2
Okfadzina z GRANITOGRES

POMIESZCZENIE CZYTANIA AKT 8,71 m2
Okfadzina z GRANITOGRES

ARCHIWUM 20,13 m2
Okfadzina z GRANITOGRES

ARCHIWUM 94,67 m2
Okladzina z GRANITOGRES

KLATKA SCHODOWA - SLUZBOWA 6,70 m2
Okladzina z GRANITOGRES

KOMUNIKACJA - SLUZBOWA 7,41 m2
Okfadzina z GRANITOGRES

PIWNICA GOSPODARCZA 10,50 m2
Okladzina z GRANITOGRES

PIWNICA GOSPODARCZA 21,13 m2
Okfadzina z GRANITOGRES

POWIERZCHNIA UZYTKOWA : 190,59 m2

UWAGA:

W obrebie pom. archiwum przewody instalacji ¢.o. nie wolno

prowadzi¢ bezpodrednio nad regatami archiwalnymi.

Dodatkowo w pom. archiwum zaleca sig obudowac piytami
gipsowo-kartonowymi wodoodpornymi o gr. 12,5mm przewody
rozprowadzajace i podejscia pod piony P1-P7 oraz P17 .

UWAGI | OPISY

RZUT PIWNIC

skala 1:100
OBJASNIENIE OZNACZEN:

PO-P17 QOznaczenie piondw centralnego ogrzewania - do grzejnikow
P18-P19 Oznaczenie piondw centralnego ogrzewania - do nagrzewnicy
ER Grzejnik plytowy stalowy z %%%N%_ms bocznym
C22/600/1200  wysokos¢ 600mm, diugosc 1200mm, moc 2275W
2275W
ESNT  Grzejnik plytowy stalowy z podiaczeniem %_3«3
CV22/600/1200  wysokos¢ 600mm, diugosc 1200mm, moc 2275W
2275W
Przewody instalacji c.0. (zasilanie grzejnikow)
— —— — — Przewody instalacji c.o. (powrdt z grzejnikow)
— Przewody instalacji c.0. (zasilanie nagrzewnic)
— - ——--—— Przewody instalacji c.0. (powrét z nagrzewnic)
UWAGA

1. Cafost wykanot zgodhie z cbecnie chowigzuigey- przepisami.

2 Qzepiki i amaturg montowat wg wytyeznych producenta

3 Wezystiie przewody wikonad z nur i ksztattek stdowych ze stdi niskowegowej
Zewnglranie ocynkowanej i zabezpieczonej dodatkowg warstwg chromu.
(Wyiqtek podejscia pod piony P11—P13 ndezy wykonat z ur PEX-A).

4. Przewody prowadz¢ ze spackiem umodiviajgeym prawiciowe
odpowietrzenie i cproznienie instdaci.

9. Dobrano gzeiki z podigezeniem bocznym i ddnym Grzeiki ndezy doposaye na zasilaniu
w zawory i gfowice termostatyczne, @ na powrocie zawdr cdoinajqey:

6. Podejcia pod gzejiki wkanat z rur i ksztattek 815x1,2

7. Przefscia przewoddw przez przegrody budowlane wydzielacige réime sterfy
pozarowe ndezy wykena w tuejach ochronnych wypethionych szczeliwem
dastycznym o odpamedai ogniowej przegrody.
Pozostate przebicia przez przegrody budowane wykonac w tulejach ochvonnych
wypetnionych szczdivem eastycznym

8 Przewody poziome instdacji c.o. w dbrebie kondygnacj piwnicy ndezy prowadzic
po przegorach budowanych w temmizdacy.

9. Piony i podefaia ped gzejiki na pozastatych kondygnacjach prowadzié w Scianach.

10 Ndezy wykena¢ naturdng komrpesancie przewoddw lub konpensacie tyou Ul

1. linstdacje c.o. ndezy ukladot w termoizolacj wg standarddw WI2021.

12 Przyete roawiqzania projektowe zwenyfikowa na placu budowy. W rzie
watpliowsci skontkatkowat sie z progktantem

PARAMETRY INSTALACJI C.0. Tz/Tp = +70/55 °C

INWESTYCJA PROJEKTANT : .
mgr inz. Zygmunt Maniaczyk
upr.proj.nr 1514/91/Lo
w specjalnosci sanitarnej
SPRAWDZAJACY:
mgr inz. Leszek Kotodziej

INWESTOR upr.proj.nr WKP/0348/PO0S/12
w specjalnosci sanitarnej

OBIEKT . .

BUDYNEK UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ
LOKALIZACIA GOSTYN UL.1-EGO MAJA 1 - RYNEK 18
DZ. NR 1331, 1451, 1452

PRZEDMIOT RYSUNKU

RZUT PIWNIC - inst. c.o.

STADIUM BRANZA DATA SKALA NR RYS.
PROJEKT .
TECHNICZNY | SANTARNA 10-2022|1:100 mlom




