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PODEJSCIA POD PIONY WYKONAC WG RYSUNKU NR S05
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OBJASNIENIE OZNACZEN:

PO-P17
P18-P19

EES  Grzejnik plytowy stalowy z podiaczeniem bocznym
C22/600/1200  wysokost 600mm, diugosc 1200mm, moc 227
2275W
EINT  Grzejnik plytowy stalowy z podiaczeniem %_:ws
O<mmm\mco,\\@ 200  wysokoS¢ 600mm, dlugos¢ 1200mm, moc 2275W
75

UWAGA

1. Catost wykana? zgochie z cbecnie chowiqzujacynm- przepisam.

2. Gzepki i amature montowaé wg wytycznych producenta

3 Wezystiie przewody wkonat z nur i ksztaftek stdowych ze stdi niskowegowe
Zewnetranie ocynkowanej i zchezpieczonej dodatkowg warstwg chromu,
(Wyigtek podejscia pod piany P11-P13 ndezy wkanat z rur PEX-A).

4, Przewody prowadzi¢ ze spadkiem umadimiajgeym prawiciowe
adpowietrzenie i opréinienie instdaci.

Oznaczenie piondw centralnego ogrzewania - do grzejnikow
Oznaczenie piondw centralnego ogrzewania - o nagrzewnicy

wzawory i gfowice termostatyczre, a na powrode zawdr odonajacy.

— —— — — Przewody instalacji c.0. (powrdt z grzejnikow)

Przewody instalacji c.o. (zasilanie grzejnikéw) 6. Podejéda pod gzepiki wykonat z nr i ksztoftek 9154,2

7. Przefoia przewodow przez przegrody budowane wydzidaciqe rome sterfy
pozarowe ndezy wykenaé w tuiejach ochronnych wypefnionych szczdivem
dastycznym o odbamasd ogniowe] przegrody
Pozostate przebicia przez przegrody budowlane wykonaé w tulejach achronnych
wypetnionych szczdivem eastycznym

8 Przewody poziome instdacj c.o. w dbrebie kondygnac
po przegarach budowanych w temmizdacy.

9, Piany i podejécia pod gzejiki na pozostatych kendygnacjach prowadzi¢ w Scianach.

10 Ndezy wkenat naturdng konpesancig przewoddw Iub korpensacie typu U

11. linstdacje c.o. ndezy ukfadaé w temmoizdacji wg stondardow WI2021.

12 Przyjete ropwizania projektowe zweryfikowat na placu budowy. W razie
watpliowsai skontkatkowat sie z projektantem

PARAMETRY INSTALACJI C.0. Tz/Tp = +70/55 °C

Przewody instalacji c.0. (zasilanie nagrzewnic)
- — - —— Przewody instalacji c.0. (powrdt z nagrzewnic)

piwnicy ndezy prowadzic

3 Dobrano gzepiki z podfgezeniem bocznym i ddnym Grzeiki ndezy doposey€ na zasianiu
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