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A - UKLAD WARSTW POSADZKI NA GRUNCIE

Powierzchniowe wykonczeniowa posadzki 2,0 cm

Wylewka betonowa C16/20 zbrojona siatka.

zbrojarska dylatowana obwodowo 120cm
Folia PE gr. 0,2 mm potaczona tasma 0,02 cm
Styropian parkingowy EPS 200 15,0 cm
Folia PE gr.0,5 mm pofaczona tasma 0,05cm
Plyta zelbetowa C20/25 zbrojona zbrojeniem
rozproszonym 15,0cm
Papa bitumiczna elastomerowa
na osnowie z poliestru KVE 45K 0,5¢cm
Beton podkiadowy C12/15 10,0 cm
Zageszczona podsypka piaskowa z piaskow
$rednich z domieszka frakcji zwirowej o
stopniu zageszczenia | > 0,70
(Wskaznik zageszczeni .95) 40,0cm
B - UKLAD WARSTW STROPU
Powierzchniowe wykonczeniowa posadzki 2,0cm
Wylewka betonowa C16/20 zbrojona siatka
zbrojarska dylatowana obwodowo 6,0cm
Folia PE gr. 0,2 mm pofaczona tasma 0,02 cm
Styropian parkingowy EPS 200 5,0cm
Folia PE gr.0,5mm polaczona tasma 0,05 cm
Strop gestozebrowy TERIVA Il 34,0cm
Wolna przestrzen dla montazu wentylacji 40 cm
Sufit podwieszony z piyt 2z weiny typ OWA
C - UKLAD WARSTW STROPU MIEDZY KOND.
Powierzchniowe wykonczeniowa posadzki 20cm
Wylewka betonowa C16/20 zbrojona siatka
zbrojarska dylatowana obwodowo 6,0cm
Folia PE gr. 0,2 mm pofaczona tasma 0,02 cm
Styropian parkingowy EPS 200 50cm
Folia PE gr.0,5mm polaczona tasma 0,05 cm
Strop gestozebrowy TERIVA Il 34,0cm

Wolna przestrzen dla montazu wentyla

40 cm

Sufit podwieszony z plyt akustycznych z weiny typ OWA

C - UKLAD WARSTW STROPU PODDASZA

Papa termozgrzewalna wierzchniego ICOPAL
TOP PVEPV250852 Szybki Profil SBS

Papa termozgrzewalna podkladowa samoprzylepna
ICOPAL Plaster P180

Termoizolacia z piyt styropianowych EPS
(we tym takze spadki styropianowe)
na klej PU ICOPAL TEROSON TK395  GR. 15 - 52 cm

przyklejane 15 - 52

Paroizolacja papa termozgrzewalna
ICOPAL Hydrobit V60830 szybki profil SBS

Grunt Simplast Primer ICOPAL

Strop gestozebrowy TERIVA Il

34,0cm

Wolna przesirzen dia montazu wentylacji

40,0 cm

Sufit podwieszony z plyt akustycznych z weiny typ OWA

S1- UKLAD WARSTW MURU FUNDAMENT.

Tynk mozaikowy zywiczny

Srodek gruntujacy

Siatka z wiokna szklanego

Zaprawa klejowa

Termoizolacja styropian EPS 80-036 gr. 15 cm

2 x masa asfaltowo -

Mur z bloczkow betonowych

gr.25cm

2 x masa asfaltowo -

S2 - UKLAD WARSTW_MURU PRZYZIEMIA

Tynk cienkowarstwowy sylikatowy KEIM

Srodek gruntujacy
Siatka z wiokna szklanego

Zaprawa klejowa

Termoizolacja styropian EPS 80-036 gr. 20 cm

Mur z pustakéw wapienno-piaskowych gr. 25 cm

Tynk cementowo-wapienny lub zapraw klejowa

Powloka malarska

S3 - UKLAD WARSTW MURU PRZYZIEMIA

Tynk

y sylikatowy KEIM

Srodek gruntujacy

Siatka z wiokna szklanego

Zaprawa klejowa

Termoizolacja styropian EPS 80-036 gr. 15 cm

Mur z pustakéw wapienno-piaskowych gr. 25 cm

Tynk cementowo-wapienny lub zapraw klejowa

Powloka malarska
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