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Leszno, dnia 06 pazdziernik 2022 r.
OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Ja nizej podpisani , po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane
(Dz.U. 2 2021 r. poz.2351, z p6zniejszymi zmianami),zgodnie z art 34 ust. 3d , pkt.3 tej ustawy oSwiadczajq
, Ze opracowany projekt zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
techniczne;

OSWIADCZAM

ze projekt budowlany na przebudowe , rozbudowe oraz zmiang sposobu uzytkowania budynku mieszkalno-
ustugowego na budynek uzyteczno$ci publicznej — budynek administracji publicznej ,zostat sporzadzony
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne; .

Projektant Projektant sprawdzajacy

mgr inz. Jakub Juliusz Rzezniczak
upr. bud. nr 1131/88/Lo
w specjalno$ci architektonicznej

mgr inz. arch. Monika Szumielska
upr. bud. Nr 16/WPOKK/2012
w specjalno$ci architektonicznej

Projektant prowadzacy
Inz. Marek Wojciech tysiak
upr. bud. nr 111/98/Lo
w specjalnosci konstrukcyjne;

Projektant sprawdzajacy
mgr inz. Magdalena Ewa Korzeniewska
upr. bud. Nr WKP/0255/POOK/18

w specjalnosci konstrukcyjnej

Projektant
mgr inz. Zygmunt Maniaczyk
upr. bud. Nr 1514/91/Lo
w specjalno$ci sanitarnej

Projektant sprawdzajacy
mgr inz. Leszek Kotodziej
upr. bud. Nr WKP/0348/P00S/12
w specjalno$ci sanitarnej

Projektant
mgr inz. Dawid Krzysztof Konieczny
upr. bud. Nr WKP/0485/PWOE/15
w specjalnosci elektryczne;

Projektant sprawdzajacy

mgr inz. Dominik Feliks Korzeniewski

upr. bud. Nr WKP/00568/PWOE/21
w specjalnosci elektrycznej
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I. CZESC OPISOWA PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego
- budynek uzyteczno$ci publiczne;
- kategoria obiektu budowlanego — XII

2. Zamierzony spos6b uzytkowania oraz program uzytkowy

Projekt obejmuje przebudowe i rozbudowe oraz zmiane sposobu uzytkowania budynku zlokalizowanego
naroznik ul.1-ego Maja 1 - Rynek nr 18 w Gostyniu na dziatkach nr 1331,1451,1452 w obrebie Gostyn.
Zakres rob6t budowlanych dotyczy wnetrza budynku. Planuje sie wybudowaé budynek oficyny w miejscu
wyburzonego obiektu oraz wbudowanie klatki schodowej w istniejgcy plan budynku gtéwnego .

Po zakoniczeniu inwestycji budynek przeznaczony zostanie na cele administracyjne .

Zestawienie powierzchni uzytkowej

Piwnica
Nr Pomieszczenie Pow.[m?]
1.1 Komunikacja 21,34
1.2 Pomieszczenie czytania akt 8,71
-1.3 Archiwum 20,13
14 Archiwum 94,67
-1.5 Klatka schodowa - stuzbowa 6,70
-1.6 Komunikacja - stuzbowa 7,41
1.7 Piwnica gospodarcza 10,50
-1.8 Piwnica gospodarcza 21,13
-1.9 Piwnica gospodarcza 35,49
Razem: 226,08
Przyziemie

Nr Pomieszczenie Pow. [m?]
1.1 Przedsionek - strona wschodnia 6,10
1.2 Komunikacja wewnetrzna 32,87
1.3 Biuro obstugi klientow 23,68
1.4 Pomieszczenie techniczne obstugi klienta 5,03
1.5 Biuro 8,95
1.6 Sala konferencyjna 28,94
1.7 WC sali konferencyjne;j 4,59
1.8 Pomieszczenie pomocnicze 3,33
1.9 Wejscie - strona pétnocna 27,25
1.10 Atrium zadaszone 18,77
1.11 Klatka schodowa - stuzbowa 10,40
1.12 Magazynek 3,28
1.13 Kottownia i schowek porzadkowy 15,90
1.14 Klatka schodowa z windg 26,65
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1.15 Biuro 14,65
1.16 Trezor 9,63
117 Wiatrotap - biura dowoddw osobistych 2,37
1.18 Biuro dowoddw osobistych 22,08
119 WC dla mezczyzn 7,06
1.20 WC dla kobiet 7,06
1.21 WC dla os6b niepeinosprawnych 4,59
1.22 Aneks kuchenny 9,40
1.23 Biuro 23,03
1.24 Biuro 12,07
1.25 Pomieszczenie Zarzadzania Kryzysowego 0,95
1.26 Biuro 16,74
Razem: 345,91
| Pietro
Nr Pomieszczenie Pow.[m?]
21 Klatka schodowa z windg osobowg 26,65
2.2 Komunikacja wewnetrzna 53,88
2.3 Biuro 12,67
2.4 Biuro 18,82
25 Biuro 24,72
2.6 Biuro 15,08
2.7 Biuro 10,36
2.8 Biuro 17,82
2.9 Biuro 24,55
2.10 Biuro 11,18
211 Klatka schodowa - stuzbowa 6,84
212 Kuchenka podreczna 6,98
213 Pomieszczenie KSERO 2,73
2.14 Biuro 18,03
2.15 Biuro 13,31
2.16 Biuro 13,36
217 WC dla mezczyzn 6,57
2.18 WC dla kobiet 6,57
219 Biuro 12,37
2.20 Biuro 19,10
2.21 Biuro 25,69
Razem: 333,51
Poddasze

Nr Pomieszczenie Pow.[m?]
3.1 Klatka schodowa z windg osobowg 26,65
3.2 Komunikacja wewnetrzna 45,17
3.3 Biuro 38,54
3.4 Biuro 38,73

»Przebudowa, rozbudowa oraz zmiana sposobu uzytkowania budynku mieszkalno-ustugowego na budynek
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35 Biuro 16,98
3.6 Biuro 11,33
3.7 Klatka schodowa - stuzbowa 6,84
3.8 Kuchenka podreczna 7,28
3.9 Pomieszczenie KSERO 313
3.10 Maszynownia wentylacyjna 15,41
3.1 Serwerownia 8,71
3.12 Biuro 19,90
3.13 WC dla mezczyzn 6,57
3.14 WC dla kobiet 6,57
3.15 Biuro 7,41
3.16 Biuro 23,45

Razem: 282,67

Ogolna powierzchnia uzytkowa obiektu podlegajaca przebudowie : 1188,17 m?

3. Charakterystyczne parametry techniczne budynku po rozbudowie

o Powierzchnia zabudowy: 436,07 m?
e Maksymalna wysoko$¢ budynku: 12,92-14,82 m
o Kat nachylenia potfaci dachu: 40 - 440

o |lo$¢ kondygnacji nadziemnych: 3

e Liczba izb mieszkalnych 0

4. Uktad przestrzenny i forma architektoniczna obiektu budowlanego

Istniejacy budynek zostat wybudowany w technologii tradycyjnej murowanej na planie litery "L". Jest to budynek trzy
kondygnacyjny z podpiwniczeniem z dachem dwuspadowym o kacie nachylenia potaci 44° i wysoko$ci w kalenicy
14,82 m. Bryla budynku nawigzuje swojg formg do otaczajacej zabudowy na tym terenie. Zewnetrzne elewacje
budynku zostata odrestaurowane i pomalowane w kolorach pastelowych. Przeprowadzono catkowitg wymiane
zewnetrznej stolarki okiennej i drzwiowej .Wykonano ponadto remont konstrukcji i pokrycia dachu.

Projektowany budynek oficyny jest obiektem 3 kondygnacyjnym bez podpiwniczenia jednospadowym o kacie
nachylenia potaci 4°. i wysokos$ci 12,92 m .Elewacja odwzorowana jak wewnetrzna elewacja istniejacego obiektu.

5.Rozwigzania konstrukcyjno — materiatowe
5.1 Podstawowe elementy konstrukcji
5.1.1 .FUNDAMENTY
tAWA FUNDAMENTOWA
— materiaty - beton klasy C25/30 XA1,XC2, zbrojone stalg zebrowang klasy Alll N, otulenie
zbrojenia 5cm
— wymiary - wg rysunkow konstrukgji
— poziom posadowienia - wg rysunkow konstrukcji
— podtoze - tawa fundamentowa wylewana na chudym betonie klasy C8/10 gr.10cm, szerokosci
) chudego betonu o min. 10 cm szersze od taw fundamentowych,
SCIANY FUNDAMENTOWE
— materialy - beton klasy C25/30 XA1,XC2, zbrojone stalg zebrowang klasy Alll N,
otulenie zbrojenia 5cm
— wymiary - wg rysunkow konstrukciji

5.1.2 .SCIANY NOSNE | DZIALOWE
SCIANY ZEWNETRZNE MUROWANE
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— materialy - bloczki wapienno-piaskowe 15MPa na zaprawie marki M5, cegta kratéwka 15MPa na
zaprawie M5
— wymiary - Sciany z bloczkéw wapienno-piaskowych 25cm,
TRZPIENIE
— materialy - beton klasy C25/30, zbrojony stalg zebrowang klasy AllIN, otulenie zbrojenia-3,5¢cm
— wymiary - wg rysunkow konstrukcji
— laczenie ze $cianami- za pomocg odpowiednich facznikdéw badz na tzw. strzepia
SCIANY WEWNETRZNE NOSNE /murowane/
— materialy - bloczki wapienno-piaskowe 15MPa na zaprawie marki M5, cegta kratéwka 15MPa na
zaprawie M5
— wymiary - $ciany z bloczkéw wapienno-piaskowych 25cm,
SCIANY WEWNETRZNE DZIALOWE /murowane/
— materialy - bloczki wapienno-piaskowe 15MPa na zaprawie marki M10
- §cianki z GK na konstrukcji stalowej
— wymiary - Sciany z bloczkdw wapienno-piaskowych 12cm

5.1.3.KOMIN SPALINOWY
Komin typ systemowy fi 20 , izolowany trojwarstwowy system z przewietrzeniem, przeznaczony dla
urzadzen z otwartg komorg spalania do wszystkich rodzajéw paliw np.: wegiel, drewno, gaz ziemny, olej
opatowy i inne. Wymiar: 36x50 cm.

5.1.3.STROP GESTOZEBROWY

- obcigzenie zmienne technologiczne 5,0 kN/m2

- obcigzenie catkowite 14,3 kN/m2

- rozpieto$¢ belek 540m

- wysoko$¢ konstrukcyjna z nadbetonem 0,34 m

- grubo$¢ nadbetonu 0,04 m

- osiowy rozstaw belek 0,45m

-masa 1m2 400 kg

- zuzycie belek na 1m2 stropu 2,22m

- Zuzycie pustakéw na 1mz2 stropu 9,20 szt

- zuzycie betonu monolitycznego na 1m2 stropu 0,097 m3
5.1.4. DACHY

ISTNIEJACY DACH — bez zmian
DACH PROJEKTOWANY NAD KLATKA SCHODOWA, | WINDA

- dachowka ceramiczna karpiowka, prazkowana, o wygladzie i ksztatcie wzorowanym na istniejacej
dachowce, w naturalnym kolorze ceglastej czerwieni, utozona podwdjnie w koronke, mocowana na wkrety

- naroza dachow oraz kalenice zwiericzone gasiorami ceramicznymi

- opierzenia koszy z blachy ptaskiej tytan-cynk gr, 0.6 mm , wpuszczonej pod dachdéwke

- faty z drewna sosnowego gr. 40 mm i szer. 60 mm, w rozstawie co 15 cm, impregnowane,
mocowane do Krokwi
na wkrety poprzez kontrtaty i deskowane poszycie dachu

- kontrtaty z drewna sosnowego gr. 25 mm i szer. 50 mm, impregnowane, w rozstawie rownym osiowym
odlegtosciom krokwi, mocowane gwozdziami do krokwi

- istniejace lub wzmocnione krokwie , impregnowane (po wykonanym wczesniej remoncie elementéw
zniszczonych czy zagrozonych zniszczeniem)

DACH PROJEKTOWANY NAD OFICYNA
- Papa termozgrzewalna wierzchniego
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- Papa termozgrzewalna podktadowa samoprzylepna

- Termoizolacja z ptyt styropianowych EPS (we tym takze spadki styropianowe) przyklejane
na klej

- Paroizolacja papa termozgrzewalna

- Grunt

5.1.4.1ZOLACJE PRZECIWWODNE / PRZECIWWILGOCIOWE

IZOLACJA LAW FUNDAMENTOWYCH/ SCIAN FUNDAMENTOWYCH

— izolacja przeciwwodna pozioma- membrana hydroizolacyjna, izolacja przeciwwodna cigzka
uktadana na chudym betonie, izolacja pozioma szczelnie potaczona z izolacjg pionowa, szczegoty
rozwigzan wg zalecen producenta wybranego materiatu izolacyjnego,

— izolacja przeciwwodna pionowa - izolacja przeciwwodna cigzka szczelnie potgczona z izolacjg,
pozioma, szczegoty rozwigzan wg zalecen producenta wybranego materiatu izolacyjnego, izolacja
wyprowadzona min.30cm ponad poziom projektowanego terenu

IZOLACJA POZIOMA SCIAN ORAZ POSADZKI NA GRUNCIE

— izolacja przeciwwodna pozioma - papa bitumiczna elastomerowa na osnowie z poliestru,

izolacja szczelnie potaczona z izolacjq $cian fundamentowych,
IZOLACJA SCIAN W POMIESZCZENIACH MOKRYCH
— materialy- folia w ptynie, naroza zabezpieczone tasma,

5.1.5.1ZOLACJE TERMICZNE
IZOLACJA TERMICZNA SCIAN FUNDAMENTOWYCH

-materiaty — styropian EPS 80-036 gr.10cm, styki ptyt szczelnie wypetnione pianka poliuretanowa,
IZOLACJA TERMICZNA SCIAN ZEWNETRZNYCH

- materiaty — styropian EPS 80-036 gr.20cm, styki ptyt szczelnie wypetnione piankg poliuretanowa,

5.2. Wykonczenia wewnetrzne i zewnetrzne:

5.2.1 Podiogi i podtoza — wg. informaciji na rysunkach rzutéw i przekrojow

— materialy - jastrych cementowy gr. 7,5cm zbrojony siatkg zbrojarska, dylatowany obwodowo +
warstwa wykonczenia- wyktadzina PCW akustyczna, antyposlizgowa, grubosci 3,4mm\, o klasie
Scieralnosci min. EN 660-2 . Przy wywijaniu wyktadzin na $ciany mozna uzywac profili przy$ciennych.
Do klejenia powierzchni pionowych nalezy uzywac¢ klejéw kontaktowych. Wszystkie potgczenia nalezy
spawac. Warstwa wykonczenia powinna by¢ wykonana z materiatow gtadkich, trwatych, zmywalnych,
nienasigkliwych i odpornych na dziatanie srodkéw dezynfekcyjnych.

PODLOGI/pomieszczenia higieniczno- sanitarne/

— materialy - jastrych cementowy gr. 7,5cm zbrojony siatkg zbrojarska, dylatowany obwodowo +
warstwa wykonczenia- ptytki gresowe rektyfikowane 20x20cm. Fuga w kolorze ptytek gr.1,5mm. Klasa
IV Scieralno$ci (wg skali Mohsa). Dobor ptytek nalezy uzgodni¢ z Inwestorem. Warstwa wykonczenia
powinna by¢ wykonana z materiatow gtadkich, trwatych, zmywalnych, nienasigkliwych i odpornych na
dziatanie srodkéw dezynfekcyjnych, potaczenie $cian z podtogg w pomieszczeniach higieniczno-
sanitarnych nalezy wykona¢ w spos6b umozliwiajacy ich mycie i dezynfekcje.

5.2.2 Okfadziny Scienne: tynki gipsowe szlachetne lub tréjwarstwowe cementowo-wapienne kat. Ill z warstwg
wykonczeniowa w postaci gtadzi gipsowej. Na Scianach w pomieszczeniach mokrych proponuije sie ptytki
ceramiczne na klej.

SCIANY WEWNETRZNE
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al materialy - tynk cementowo- wapienny gr.1,5cm pokryty gtadzig gipsowa. Sciany
malowane farba lateksowg o satynowym potysku w kolorze biatym .
b/ gruntowanie wgtebne za pomocg wodorozcieniczalnego, niebarwnego srodka gruntujgcego
( koncentratu), bezrozpuszczalnikowego .
c/ gruntowanie farbg gruntujaca zwiekszajaca przyczepnosé dwukrotne malowanie
zasadnicze: farba lateksowa o satynowym potysku odporna na szorowanie na mokro do
wykonywania powtok wewnetrznych o wysokiej obcigzalnosci o klasie odpornosci na
szorowanie na mokro . Kolor biaty. Farba wodorozcienczalna, bezemisyjna i
bezrozpuszczalnikowa. Nie zawiera sktadnikow powodujgcych fapanie” kurzu z powietrza.
Nadajgca sie do czyszczenia i odporna na wodne $rodki dezynfekcyjne i czyszczace. Dyfuzja
dla pary wodnej sd< 0,3m .

SCIANY WEWNETRZNE/ pomieszczenia higieniczno sanitarne/
materiaty - tynk cementowo- wapienny gr.1,5cm pokryty gtadzig gipsowa, ptytki ceramiczne
$ciany do wysokosci pomieszczenia - ptytki gresowe rektyfikowane wymiar 20x20cm. . Fuga
w kolorze ptytek gr.1,5mm. Klasa IV Scieralno$ci (wg skali Mohsa). Dobér ptytek nalezy
uzgodni¢ z Inwestorem.

OKLADZINY SUFITOW
al materiaty - ptyty akustyczne z wetny szklanej o wym. 60x60cm na ruszcie w kolorze biatym .
Wysokos$¢ sufitéw 2,75, 285, 300 m od poziomu posadzki.
b/ ptyty GKF z warstwg wykoriczeniowg w postaci gtadzi gipsowe;.

STOLARKA DRZWIOWA
al drzwi zewnetrzne — drzwi z profili aluminiowych w kolorze szarym.
b/ drzwi wewnatrz lokalowe - aluminiowe, drzwi wewnetrzne do pom. sanitarnych z nawiewem o pow. min. 220
cm?

WYPOSAZENIE POMIESZCZEN SANITARNYCH
Przybory sanitarne w standardzie wyrobéw polskich producentéw .

Wykoriczenia wewnetrzne wykona¢ indywidualnie z zachowaniem zaprojektowanych wymiaréw pomieszczen
oraz innych elementéw budynku objetych przepisami prawa budowlanego.

6.0pinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia

Budynek istniejacy — nie dotyczy .
Budynek projektowany - Obiekt zalicza sie do | kategorii geotechnicznej .Posadowienie obiektu przewidziano jako
bezposrednie na tawach fundamentowych Zelbetowych.

7.Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych
Budynek stanowi jeden lokal — budynek administracji publicznej

8.Dostepnosc¢ dla osob niepetnosprawnych w budynkach wielorodzinnych

Nie dotyczy

9.Dostepnosc¢ dla osob niepetnosprawnych

Dostep do budynku dla oséb niepetnosprawnych jest zapewniony poprzez gtéwne wejscie do budynku od strony
ulicy 1-ego Maja na poziomie utwardzonego chodnika. Wewnatrz budynku zapewniona jest wymagana szeroko$¢
przej$¢ i drzwi oraz brak progdw i réznic poziomdw, pozwalajaca na dostep dla osdb na wézkach. Realizacja
projektu przewiduje brak barier architektonicznych . Osoby niepetnosprawne majq mozliwo$¢ do swobodnego
poruszania sie po catym budynku przy pomocy projektowanej windy osobowe;.
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10.Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wpltyw obiektu na
srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie
10.1. Zapotrzebowanie i jako$¢ wody oraz ilo$c i jako$¢ odprowadzanych Sciekow:
Budynek zaopatrywany bedzie w wode z sieci wodociggowej. W obiekcie powstawac bedg scieki socjalno-bytowe z
wigzane z uzytkowaniem budynku, ktore beda odprowadzane do istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej .
Zapotrzebowanie na wode okresla sie $rednio na poziomie 0,85 m3/dobe. Zrzut $ciekéw analogicznie do zuzycia
wody.

a. Sposdb odprowadzenia wéd opadowych:

Wody opadowe z istniejacego i projektowanego dachu odprowadzone bedg do istniejacej kanalizacji deszczowe;

— bez zmian

b. Emisja zanieczyszczen gazowych w tym zapachowych, pytowych i ptynnych :
Eksploatacja budynku ze wzgledu na jego funkcje oraz sama realizacja zamierzonych rob6t budowlanych nie wigze
sie ze zwiekszeniem emisjg zanieczyszczen gazowych, pytowych ani ptynnych. Ogrzewanie budynku jak i cieptej
wody uzytkowej odbywac sie bedzie tak samo jak dotychczas w oparciu 0 paliwo gazowe - bez zmian.

C. Rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadow
Budynek nie wytwarza odpaddw statych a $mieci bytowe (komunalne) gromadzone beda w pojemnikach
zamykanych i wywozone na gminne skladowisko odpadéw.

d. Emisja hatasu oraz wibracji i promieniowania
Eksploatacja budynku nie jest zwigzana z emisjg hatasu oraz wibracji a takze promieniowania w szczeg6lno$ci
jonizujacego pola elektromagnetycznego ani innych zaktocen

e. Whotyw obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan i powierzchnie ziemi:

Charakter, program uzytkowy i wielko$¢ budynku oraz sposob jego posadowienia nie wywiera ujemnego wptywu na
istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne. Projektowana inwestycja
nie spowoduje wzrostu emisji czynnikdw, ktdre mogtyby mie¢ negatywny wptyw na otaczajace $rodowisko. Charakter
uzytkowania budynku nie spowoduje negatywnego oddziatywania na nieruchomos$ci sagsiednie, a obszar na ktory
inwestycja bedzie oddziatywa¢ zamknie sie w granicach dziatki na ktérej powstaje. Prowadzenie rob6t budowlanych
przy uzyciu sprzetu mechanicznego spowoduje wytacznie chwilowg emisje do $Srodowiska hatasu oraz spalin.
Inwestycja nie wymaga dokonania wycinki drzew czy krzewdw. Inwestycja nie spowoduje zwigkszenia negatywnego
oddziatywania na $rodowisko przyrodnicze. Realizacja i eksploatacja inwestycji nie spowoduje pogorszenia
standardow jakosci Srodowiska poza terenem do ktérego inwestor posiada tytut prawny. Inwestycja nie jest
przedsiewzieciem wymienionym w rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie
przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na $rodowisko (Dz.U.2016.71), w zwigzku z powyzszym dla
realizacji przedsiewzigcia nie jest wymagane uzyskanie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach na jego
realizacje.

11. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwo$ci wykorzystania urzadzen, ktore
automatycznie reguluja temperature.

Powierzchnia uzytkowa ogrzewana: piwnica - archiwa pow. 190,59 m?
przyziemie - bez atrium zadaszonego pow. 327,14 m?
| pietro pow. 333,51 m2
poddasze pow. 282,67 m?

»Przebudowa, rozbudowa oraz zmiana sposobu uzytkowania budynku mieszkalno-ustugowego na budynek
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Temperatura projektowanych pomieszczen:

o pomieszczenie sanitarne 20°C

o pomieszczenia uzytkowe 20°C
Wszystkie grzejniki ptytowe beda wyposazone w gtowice termostatyczne dzieki ktorym bedzie mozna automatycznie
regulowaé temperature w kazdym pomieszczeniu osobno.

12. Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego,
zapewniajacego uzytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem.

Projektowany budynek wyposazony jest w nastepujace instalacje:

- wodociggowa zasilang z sieci miejskiej istniejgcym przytaczem

- kanalizacji sanitarnej z istniejacym przytaczem do sieci kanalizacji sanitarnej

- caly obiekt zostanie wyposazony w wentylacje mechaniczng z odzyskiem ciepta.

- elektryczna ( o$wietleniowa, gniazd wtykowych, o$wietlenia awaryjnego, odgromowa) z istniejacego przytacza.

13. Dane dotyczace warunkéow ochrony przeciwpozarowej

1. Przeznaczenie obiektu budowlanego : Obiekt uzyteczno$ci publicznej. 63-800 Gostyn ul. 1Maja 1 /Rynek 18
2. Powierzchnia : a). zabudowy - 346,07 m?,
b). wewnetrzna - 1188,17m?,
¢) kubatura budynku - 4308,57 md,
Wysokosé:Wysoko$¢ H w kalenicy 14,20m - grupa wysoko$ci budynkéw: Sredniowysoki (SW)
4. Liczna kondygnacji nadziemnych - 3 kondygnacyjny.
a). pozioméw podziemnych - 1

5. Warunki usytuowania: Budynek zlokalizowany w zwartej pierzejowej zabudowie $rodmiejskiej, zgodnie z
decyzjq o warunkach zabudowy i postanowieniem wydanym przez Starostwo w Gostyniu.

6. Kategoria zagrozenia ludzi, maksymalna gesto$¢ obcigzenia ogniowego strefy pozarowej
Analizowany budynek kwalifikuje sie do kategorii zagrozenia ludzi: ZLIIl. Przewidywana liczba oséb na kazdej
kondygnaciji: parter — jednoczesnie bedzie przebywac: do 20 oséb w tym najwyzsza ilos¢ na jednej kondygnacii
—20 0s0b.

w

7. Zagrozenie wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych: Inwestor nie przewiduje pomieszczen,
w ktdrych moze wytworzy¢ sie mieszanina wybuchowa, powstata z wydzielajace;j sie takiej iloci palnych gazéw,
par, mgiet lub pytdw, ktdrej wybuch mégtby spowodowac przyrost ci$nienia w tym pomieszczeniu przekraczajacy
5 kPa, okreslana jako pomieszczenie zagrozone wybuchem oraz nie przewiduje stref zagrozonych wybuchem;
rozumianych jako przestrzen, w ktérej moze wystepowaé mieszanina wybuchowa substancji palnych z
powietrzem lub innymi gazami utleniajacymi, o stezeniu zawartym miedzy dolng i gérng granicg wybuchowosci.

8. Klasa odpornosci pozarowej:

Wymagang klasg odporno$ci pozarowej dla analizowanego budynku (budynek o trzech kondygnacjach
zakwalifikowanego do kategorii zagrozenia ludzi: ZLIII (budynek sredniowysoki (SW) jest klasa odpornosci
pozarowej ,B”. Klasa ta jest utrzymana z dotychczasowej kwalifikacji z uwagi na wystepowanie w budynku
stanowigcego jedna strefe pozarowg czesci zakwalifikowanych zaréwno do ZL IV jak i do ZL Ill /aptekal.

Poszczegoine elementy budynku, odpowiednio do jego klasy odpornosci pozarowej, w zakresie klasy
odpornosci ogniowej spetniajg, co najmniej wymagania okreslone w ponizszej tabeli: Poszczegélne elementy
budynku, odpowiednio do jego klasy odporno$ci pozarowej, w zakresie klasy odpornosci ogniowej spetniaja, co
najmniej wymagania okreslone w ponizszej tabeli:

Klasa odpornosci
pozarowej Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku
budynku

gtéwna | konstrukcja | strop” Sciana Sciana przekrycie
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konstrukcja dachu zewnetrzna? | wewnetrzna® dachud
no$na
»B” R120 R 30 REI 60 El 60 El 30 RE 30

1. Oznaczenia w tabeli:

R - no$no$¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Normg dotyczacq zasad ustalania klas

odpornosci ogniowej elementdw budynku,

E - szczelno$¢ ogniowa (w minutach), okre$lona jw.,

| - izolacyjnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

(-) - nie stawia sie wymagan.

) Jezeli przegroda jest czescig gtdwnej konstrukcji nosnej, powinna spetnia¢ takze kryteria nosnosci ogniowej

(R) odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odporno$ci pozarowej budynku.

2) Klasa odporno$ci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z potaczeniem ze stropem.

3) Wymagania nie dotycza naswietli dachowych, $wietlikéw, lukarn i okien potaciowych (z zastrzezeniem §
218), jesli otwory w potaci dachowej nie zajmujg wigcej niz 20% jej powierzchni.

6. Pokrycie dachowe ma powierzchnie mniejszg niz 1000 m2. Zastosowane pokrycia o wymaganej klasie
odpornosci ogniowej powinny spetnia¢ wymagania Aprobaty Technicznej (sklasyfikowane w klasie Broor(t1)
reakcji na ogien wg norm ENV 1187:2004 i PN -EN 13501-5 oraz w zakresie odporno$ci dachu na ogien
zewnetrzny jako odporne na dziatanie ognia zewnetrznego - nie rozprzestrzeniajace ognia (NRO).

Podziat obiektu na strefy pozarowe: Budynek stanowi jednastrefe pozarowa: budynek (budynek o trzech
kondygnacjach zakwalifikowany do kategorii zagrozenia ludzi: ZLIII o powierzchni 1150mz2.

Dopuszczalna wielko$¢ stref pozarowych dla wymienionych obiektow $Sredniowysokich zakwalifikowanych do
kategorii zagrozenia ludzi ZL Ill wynosi 5000 m? (w rzeczywisto$ci jest 1150m2).

Warunki ewakuacjiludzi lub ich uratowania w inny sposéb— Dopuszczalne dtugos¢ przej$¢ ewakuacyjnych
w pomieszczeniach wynoszg 40 m. Diugosci przejs¢ ewakuacyjnych sg liczone jako przejscie przez dwa
pomieszczenia, a ich dtugos¢ nie przekracza 40 m. Diugo$¢ doj$¢ ewakuacyinych nie moze by¢ wieksza niz 30
m w tym maksymalnie 20 m na poziomej drodze ewakuacyjnej.Drzwi wewnetrzne na terenie obiektu, stanowigce
wyjscia ewakuacyjne z pomieszczen beda posiadaty szeroko$¢ minimum: 0,8 m - w przypadku drzwi stuzacych
do ewakuacji do 3 osdb; 0,9 m - w przypadku drzwi stuzacych do ewakuacji powyzej 3 oséb. Drzwi stanowigce
wyjscie na droge ewakuacyjna, ktorych skrzydta przy catkowitym otwarciu powodowatyby zawezenie drogi
ewakuacyjnej ponizej szerokoSci wymaganej przepisami zostang wykonane jako wykladane lub bedg
wyposazone w samozamykacze. Schody klatki schodowej muszq posiadaé biegi o szeroko$ci minimum 1,2 m i
spoczniki o szerokosci 1,5 m. Wysoko$¢ maksymalna stopni schodéw 0,175 m. Liczba stopni w jednym biegu
nie moze przekracza¢ 17, korytarze bedg posiadaty szerokos¢ minimum 1,4 m. Drzwi wyj$¢ prowadzacych na
zewnatrz budynku beda otwieraty sie na zewnatrz.

Do celéw ewakuacyjnych z poddasza i pietra budynku stuzyly dotychczas dwie klatki schodowe:
dwubiegowa klatka 1 i jednobiegowa klatka 3. Pierwsza klatka 1 konstrukcji zelbetowej, druga klatka 3
konstrukcji drewnianej. Po likwidacji klatki 3 powstanie nowoprojektowana klatka schodowa 2. Wyjscie z
budynku odbywa sie z poziomu parteru. Wyj$cie z poziomu parteru z klatki 1 istnieje prowadzi bezpo$rednio
na komunikacje a nastepnie bezposrednio na ul 1 Maja poprzez brame o szeroko$ci 2,16 m i wysoko$ci 3,74
m. Wyjécie z nowoprojektowanej klatki schodowej 2 odbywa sie poprzez automatycznie otwierane drzwi/
dopuszczone do stosowania po wyposazeniu catej strefy pozarowej w system wykrywania dymu/ na atrium i
nastepnie poprzez pare bram o szeroko$ci 2,16 m i wysokos$ci 3,74 m. Kolejne wyjécie z parteru na ul Rynek
umozliwiajg z drzwi z pomieszczen biurowych o szeroko$ci 1,44 m i wysokosci 3,74 m.

KLATKA SCHODOWA 2 / NOWOPROJEKTOWANA/ Klatka /zamknieta drzwiami EIS 30/ dwubiegowa

konstrukcji zelbetowej. Klatka faczy poziom piwnicy i poddasza. Klatka wyposazona w urzadzenia do

= ok w
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oddymiania grawitacyjnego. Drzwi doprowadzajace powietrze kompensacyjne o powierzchni wigkszej
minimum 30 % od powierzchni geometrycznej klapy dymowej muszg otwierac sie automatycznie.
Zaprojektowano nastepujace parametry klatki:
- szeroko$¢ biegdw w Swietle dwoch poreczy: = 1,20 m,
- szeroko$¢ spocznikéw: = 1,50 m,
- wysokos¢ stopni: 17,1-17,25 cm,
- szeroko$¢ stopni: 30 cm,
- warunek zalezno$ci wysokos$ci i szerokosci stopni (2h+s): 62,2-62,5 cm,
- max liczba stopni w jednym biegu: 12.
Klatka bedzie obudowana $cianami i zamknieta drzwiami o klasie odpornosci ogniowej EIS 30. Obudowa wyjscia
z klatki o minimalnej klasie odporno$ci ogniowej EI 30.
11. Sposdb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w szczegdlnosci: wentylacyjnej,
ogrzewczej, gazowej, elektroenergetycznej, odgromowej, kontroli dostepu.
Budynek wyposazony jest w instalacje: elektroenergetyczng, oraz wodno-kanalizacyjng. Budynek posiada
przytacze gazowe. Budynek zostanie wyposazony w nowa kottownie gazowa.Nowa kottownia gazowa o mocy
do 60 kW zlokalizowana zostanie na parterze budynku za przybudowang nowg klatkg schodowa. Sciany i strop

kottowni posiada¢ beda klase odpornoéci ogniowej El 60 i zamkniecie drzwiami w klasie odporno$ci ogniowej
El 30.

12. Dobor urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie: stalych urzadzen gasniczych, systemu sygnalizacji
pozarowej, dzwickowego systemu ostrzegawczego, instalacji wodociaggowej przeciwpozarowej,
urzadzen oddymiajacych, dzwigéw przystosowanych do potrzeb ekip ratowniczych;

Zgodnie rozporzadzeniem MSWiA z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw,
innych obiektow budowlanych i terenéwbudynek powinienby¢ wyposazony w  hydranty 25 z wezami
potsztywnymi.Zasieg hydrantéw 25 w poziomie powinien obejmowaé catg powierzchnie chronionej strefy i
wynosi¢33m/ z zastosowaniem weza o dtugosci 30m/. Zawory odcinajgce hydrantéw 25powinny by¢
umieszczone na wysoko$ci 1,35+£0,05 m od poziomu podtogi. Przed hydrantem wewnetrznym powinna by¢
zapewniona dostateczna przestrzen do rozwiniecia linii gasniczej. Minimalna wydajnos¢ poboru wody dla
hydrantu 25 powinna wynosi¢ 1,0 dm¥/s, ci$nienie 0,2 MPa. Instalacja wodociagowa przeciwpozarowa powinna
zapewni¢ mozliwo$¢ jednoczesnego poboru wody z conajmniejdwdch sasiednich hydrantdw wewnetrznych
(powierzchnia strefy pozarowej przekracza 500 m?).

Przewody wewnetrznej instalacji hydrantowej nie muszg by¢ prowadzone jako sie¢ obwodowa i posiadac
dwustronne zasilanie. Jako, ze ilos¢ hydrantéw na sieci obwodowej bedzie mnigjsza niz 5, sieC wewnetrzna
hydrantowa nie musi mie¢ co najmniej podwojne zasilanie z sieci wodociagowej zewnetrznej przeciwpozarowe.
Najmniejsza $rednica przewodéw dla hydrantu 25 — DN 25.

Budynek nalezy wyposazy¢ w przeciwpozarowy wylacznik pradu umieszczony w poblizu gtdwnego wejscia do
budynku lub gtéwnego przytacza sieciowego i odpowiednio oznakowany. Budynek powinien zosta¢ wyposazony
w instalacie odgromowa. Projektowany budynek wymaga zabezpieczenia przed wytadowaniami
atmosferycznymi instalacjg odgromowa ze zwodami poziomymi niskimi. Wszystkie metalowe czesci budowli
znajdujace sie nad powierzchnig dachu powinny by¢ potaczone z najblizszym zwodem lub przewodem
odprowadzajacym.

Obiekt powinien byé wyposazony w o$wietlenie awaryjne dziatajgce przez co najmniej 1 h. Minimalne
natezenie o$wietlenia na drodze ewakuacyjnej wynosi 1 Ix (w osi drogi). Nalezy zastosowaC o$wietlenie
awaryjne dla urzadzen przeciwpozarowych o natezeniu 5 Ix.Instalacje i urzadzenia elekiryczne muszg
odpowiada¢ warunkom technicznym jak dla pomieszczen i przestrzeni zewnetrznych zagrozonych pozarem.
Pomieszczenia stref nalezy wyposazy¢ w znaki bezpieczenstwa - ewakuacyjne i ochrony
przeciwpozarowej. Nalezy dobra¢ odpowiednio znaki pod$wietlane i fosforescencyjne znaki ewakuacyjne. Nie
ma obowigzku stosowania w projektowanym budynku statych urzadzen gasniczych, dzwiekowego systemu
ostrzegawczego, systemu sygnalizacji pozarowej, dzwigdw dla potrzeb ekip ratowniczych.

Informacja o wyposazeniu w gasnice. Budynek powinien by¢ wyposazony w gasnice przeno$ne spetniajace
wymagania Polskich Norm przeznaczone do gaszenia grup pozaréw AB. Jedna jednostka masy Srodka
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gasniczego 2 kg (lub 3dm3) zawartego w gasnicach powinna przypadac, na kazde 100m?2 powierzchni. Gasnice
powinny zosta¢ rozmieszczone przy wejéciach do budynku, w miejscach tatwo dostepnych i nie narazonych na
uszkodzenia mechaniczne oraz dziatanie zrodet ciepta). Przy rozmieszczaniu gasnic powinny zosta¢ zachowane
nastepujace warunki: odlegto$¢ z kazdego miejsca w obiekcie, w ktdrym moze przebywaé cztowiek, do
najblizszej gasnicy nie bedzie wieksza niz 30 m; do gasnic bedzie zapewniony dostep o szeroko$ci co najmniej
m.

13. Przygotowanie obiektu i terenu do prowadzenia dziatan ratowniczo-gasniczych: Do budynku powinna by¢
zapewniona droga pozarowa o utwardzonej nawierzchni umozliwiajaca dojazd o kazdej porze roku pojazdéw
jednostek ochrony przeciw pozarowej ktéra powinna byé zaprojektowana przy budynku z minimum jednego
boku oraz dojazdy pozarowe do bram i wyjS¢ ewakuacyjnych. Droga powinna przebiega¢ wzdtuz diuzszego
boku budynku.W przypadkach uzasadnionych warunkami lokalnymi, w szczegélno$ci architektonicznymi, droga
pozarowa do budynku moze by¢ poprowadzona w taki sposéb, aby byt zapewniony dostep do 50% obwodu
zewnetrznego budynku, przy jego rozpietosci przekraczajacej 60 m. Najblizsza krawedz drogi pozarowej
powinna by¢ oddalona od sciany budynku od 5,0-15,0 m, a pomiedzy drogg a $ciang budynku nie powinny by¢
state elementy zagospodarowania terenu o wysoko$ci przekraczajgcej 3 m. Droga pozarowa oraz plac
manewrowy mogg by¢ usytuowane w odlegtosci mniejszej niz 5 m od chronionego budynku, pod warunkiem, ze
Sciana zewnetrzna budynku na tym odcinku oraz w odlegto$ci do 5 m od niego posiada klase odporno$ci
ogniowej wymagang dla Sciany oddzielenia przeciwpozarowego tego budynku. Minimalna szeroko$¢ drogi
powinna wynosi¢ 4 m a jej dopuszczalny nacisk na 0$ powinien wynosi¢ co najmniej 100 kN.

Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode, oraz
drég pozarowych /Dz. U. z 2009r. Nr 124, poz. 1030/ wymagang ilo§¢ wody do celdéw przeciwpozarowych dla
budynkow uzyteczno$ci publicznej o kubaturze powyzej 5000 m3 wynosi 20 I/s. Powyzsze zapotrzebowanie
wodne powinna zapewni¢ zewnetrzna sieC wodociggowa, zasilana z sieci miejskiej na bazie minimum 2
hydrantow zewnetrznych HP 80 o wydajnosci co najmniej 10 dm3/s kazdy i ci$nieniu nominalnym 0,2 MPa /
powinno by¢ potwierdzone protokdtem pomiaréw mierzonych réwnoczesnie z dwoch hydrantéw/, z ktdrych
pierwszy powinien by¢ usytuowany w odlegtosci do 75 m od budynku natomiast 2 w odlegtosci do 150m od
budynku.

Na sieci wodociagowej przeciwpozarowej w odlegtosci do 150 m /7,50 mi 90 m/ od budynku zlokalizowany jest
2 hydranty zewnetrzne podziemne o $rednicy nominalnej DN 80 i parametrach wydajno$ciowo-ciSnieniowych
zgodnych z wymaganiami.

sprawdzajacy: projektant:

»Przebudowa, rozbudowa oraz zmiana sposobu uzytkowania budynku mieszkalno-ustugowego na budynek
uzytecznosci publicznej — budynek administracji publicznej ,, zlokalizowany przy ulicy 1-ego Maja 1 w Gostyniu ,
dziatki nrew.: 1331, 1451, 1452 , obreb Gostyn PROJEKT BUDOWLANY



