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Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt systemu wykrywania wtamania do obiektu. Projekt opracowano
zgodnie z obowiqzujgcymi przepisami i normami.

Podstawa opracowania

zlecenie inwestora,

podktad architektoniczno-budowlany,

uzgodnienia branzowe,

obowiqgzujgce przepisy i normy.

ObwieszczenieMinistra Inwestycji i Rozwoju z dnia 8 kwietnia 2019 rw sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkdw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie /Dz.U. z 2019r. poz. 1065/. wraz ze pdzniejszymi
zmianami

Dz.U. z 2021 poz. 2351 Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolite] Polskiej z dnia 2 grudnia
2021 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo budowlane.

PKN-CLC/TS 50131-1 Systemy Alarmowe. Systemy Sygnalizacji Wtamania i Napadu. Wytyczne
stosowania

Wytyczne Inwestora

Obowigzujgce normy i przepisy

Dokumentacja techniczno-ruchowa systemdw

Karty katalogowe zastosowanych urzgdzeh

Przepisy i normy.
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ZAINSTALOWANIE SYSTEMU WYKRYWANIA |
SYGNALIZACJI POZARU NIE ZWALNIA UZYTKOWNIKA
OBIEKTU OD PRZESTRZEGANIA ODPOWIEDNICH
PRZEPISOW PRZECIWPOZAROWYCH!

3. Opis techniczny
3.1. System wykrywania i sygnalizacji wiamania I&HAS
Na obiekcie przewidziano system nadzoru, ktdry swoim dziataniem bedzie wykrywat wtamanie do obiektu i
bedzie sygnalizowat to zdarzenie. Zaprojektowano system w | stopniu zabezpieczenia.Klasa srodowiskowa
urzqdzen Il.
System sktadat sie bedzie z elementéw:
e  Centrala INTEGRA 64 zainstalowana w pomieszczeniu 1.25
e  Czujkiruchu
. Kontaktrony
e Sygnalizator akustyczno-optyczny
Nadzorem systemu objete zostang pomieszczenia Biura Dowoddw osobistych z  przylegtymi
pomieszczeniami. Dodatkowo nadzorem systemu objeto pomieszczenia zarzgdzania kryzysowego.
W zwigzku z takim podziatem stref nadzoru przewidziano dwa manipulatory umotzliwigjgcy indywidualne
zazbrojenie stref chronionych.
Majac na uwadze cze$ciowe zabezpieczenie obiektu w chwili obecnej przewidziano centrale nadzorujgcg
o wiekszej pojemnosci umozliwiajgcg w przysztosci rozbudowe systemu.
3.2, Centrala INTEGRA 64
Dzieki petnej zgodnosci zwymaganiami EN50131 Grade 3, centrale serii INTEGRA doskonale sprawdzg
sie w redlizacji zaawansowanych systemdw zabezpieczenia w obiektach o szczegdinie duzym zagrozeniu
witamaniem - np. bankach, sklepach jubilerskich czy budynkach uzytecznosci publicznej. Centrale te
charakteryzujg sie rozbudowang funkcjonalnoscig, co pozwala zastosowaé je do realizacji systemow
kontroli dostepu czy nawet systemdw inteligentnego budynku.
Podstawowe parametry:
e petnazgodno$¢ z normami serii EN50131 dla urzgdzeh Stopnia 3 (Grade 3)
e obstuga do 64 wejs¢ z mozliwoscig programowania rezystancji parametrycznej oraz obstugq linii
3EOL
. port USB do programowania za pomocqg PC
¢ mozliwos¢ podziatu systemu na 32 strefy oraz 8 partyci
e rozbudowa do 256 programowalnych wyjs¢
e magistrale komunikacyjne do podtgczania manipulatoréw i modutdw rozszerzeh
¢ wbudowany komunikator telefoniczny zfunkcjg monitoringu, powiadamiania gtosowego
i zdalnego sterowania
e oObstuga systemu przy pomocy manipulatoréw LCD, klawiatur strefowych, pilotéw ikart
zblizeniowych oraz zdalnie z uzyciem komputera lub telefonu komérkowego
e 644 niezalezne timery do automatycznego sterowania
e funkcje kontroli dostepu i automatyki domowej
e pamiec 5631 zdarzeh z funkcjg wydruku
e obstuga do 2192+8+1 uzytkownikdéw
e mozliwos¢ aktualizacji oprogramowania za pomocqg komputera
3.3. Manipulator INT-KLCD-GR
Manipulatory LCD przeznaczone sq do codziennej obstugi systemdw INTEGRA. Dzieki wyswietlaczowi, na
ktérym przedstawiane sq komunikaty tekstowe, korzystanie nawet z zaawansowanej funkcjonalnosci
centrali alarmowej jest proste i wygodne. Dodatkowo, wbudowany czytnik kart zblizeniowych pozwala na
obstuge systemu bez koniecznosci zapamietania hasta. podéwietlenie klawiatury i wyswietlacza diody LED
informujace o stanie systemu alarmy NAPAD, POZAR, POMOC wywotywane z klawiatury sygnalizacja
dzwiekowa wybranych zdarzeh w systemie 2 wejscia sygnalizacja utraty tgcznosci z centralg tgcze RS-232
do wspodtpracy z programem GUARDX czytnik kart zblizeniowych.
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3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

Czujka pasywna podczerwieni PIR

Czujka powinna zapewniac:

Detekcje ruchu przy pomocy pasywnego czujnika podczerwieni (PIR).
Regulowang czuto$¢ detekciji.

Cyfrowy algorytm detekciji ruchu.

Cyfrowg kompensacje temperatury.

MoZliwo$¢ wigczenia/wytqczenia kontroli strefy podejicia.

Soczewke szerokokqgtng.

MoZliwo$¢ wymiany soczewki na kurtynowq lub dalekiego zasiegu.

Aktywny antymasking IR zgodny z normg EN 50131-2-2 dla Grade 3.
Wbudowane rezystory parametryczne (2EOL: 2x 1.1 kQ / 2x 4.7 kQ / 2 x 5.6 kQ).
Diody LED do sygnalizacii.

Wybdr koloru $wiecenia diod LED do sygnalizacii.

Zdalne wiqczanie/wytgczanie diod LED do sygnalizacii.

Zdalne wtqczanie/wytqczanie trybu konfigurowania.

Nadzér uktadu detekcji ruchu i napiecia zasilania.

Ochrona sabotazowa przed otwarciem obudowy i oderwaniem od podtoza

Czujka magnetyczna - kontaktron

Czuika magnetyczna umozliwia wykrycie otwarcia drzwi, okna, itp. Posiada wbudowane rezystory
parametryczne (2 x 1,1 kQ), co upraszcza podtgczenie do wejs¢ centrali alarmowej skonfigurowanych joko
2EOL/NC. Czujka sktada sie kontaktronu i magnesu. Po odsunieciu magnesu od kontaktronu (ofwarciu okna
lub drzwi), styki kontakironu zostang otwarte (alarm). Oba elementy czujki zamkniete sg w identycznych,
wodoszczelnych obudowach.

Zewnetrzny sygnalizator akustyczno-optyczny

Optyczno-akustyczny sygnalizator przeznaczony do montazu na zewnafrz budynkdw, wyposazony w
superjasne diody LED oraz przetwornik dynamiczny. Dostepne sq 4 rodzoje modulowanej sygnalizacji
dzwiekowej o natezeniu 120 dB. Sygnalizator przystosowany jest do pracy zakumulatorem 1,3 Ah,
12V umieszczanym wewnatrz obudowy, spetnicgjgcym role zapasowego zrédta zasilania. Impregnowany
uktad elektroniki jest odporny na wptyw warunkdw $srodowiskowych. Urzgdzenie posiada zabezpieczenie
sabotazowe reagujgce na otwarcie obudowy i oderwanie od $ciany. Obudowa wykonana z odpornego
poliweglanu zapewnia duzq wytrzymatos¢ mechaniczng oraz estetyczny wyglgd urzqadzenia, ktory
pozostaje bez zmian mimo uptywu latf. Przewiduje sie zastosowanie sygnalizatora o czerwonym kolorze
sygnatu optycznego.

Opis systemu
Centrale systemu nalezy zamontowac w pomieszczeniu 1.25 pod sufitem. Obudowe przed nieuprawnionym
dostepem nalezy zabezpieczyé mikroprzetgcznikiem. Catos¢ instalaciji nalezy utozyé podtynkowo. Zasilanie
wykonac¢ nalezy kablem HDGs 3x2,5 PH?0. Obwdd nalezy zabezpieczyé osobnym bezpiecznikiem S301 B10.
Obwéd zasilania centrali nalezy wyraznie opisaé w celu tatwej identyfikacji przez obstuge systemu lub
pracownikdw serwisu. Podczas montazu nalezy zwrdci¢é uwage na lokalizacje czujek i w porozumieniu z
Inwestorem tak ewentualnie przesunq¢ czujki, aby nie zostaty zastoniete przez elementy wystroju lub meble.
Nalezy koordynowac przebieg tras kabli oraz innychinstalacji i zachowac nastepujgce minimalne odstepy:

- 20 cm od przewoddw energetycznych przy braku przegrody

-5 cm od przewoddw energetycznych zastosowaniu przegrody stalowej

- 30 cm od opraw os$wietleniowych typu , $wietléwka”

- 100 cm od transformatoréw i silnikdw.

Odbiér prac
Przed przekazaniem systemu do eksploataciji Wykonawca powinien przekazaé:
¢ dokumentacje powykonawczqg zawierajgcq zaktualizowany projekt techniczny z naniesionymi i
uzgodnionymi zmianami powstatymi w czasie wykonawstwa,
e oraz dokona¢ prébnego uruchomienia systemu.

Uruchamiajgcy powinien sprawdzi¢ czy:
e sposdb wykonania instalacji jest zadawalajgcey,
metody, materiaty i elementy zostaty uzyte zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
dokumentacja powykonawcza (rysunki i opisy) sq zgodne z instalacjq,
wszystkie czujki sq sprawne,
wszystkie urzgdzenia alarmowe dziatajg zgodnie z zaleceniami zawartymi w projekcie.

Zalecenia dla vzytkownika
W pomieszczeniu ochrony, gdzie zostata zainstalowana centrala sygnalizacji wiamania nalezy umiescic:
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instrukcje obstugi centrali,

instrukcje postepowania w przypadku wystgpienia alarmu pozarowego lub uszkodzenia,

plan sytuacyjny z zaznaczeniem doj$¢ do pomieszczen,

ksigzke przeglgddw okresowych,

wykaz osdb powiadamianych.

Uzytkownik powinien dopilnowaé¢, aby Wykonawca przeprowadzit odpowiednie szkolenie oséb
zajmujgcych sie systemem.

Obstuga codzienna:
Uzytkownik lub wtasciciel powinien zapewnié, aby codziennie byto sprawdzane:

e czy kazda cenftrala, tablica i panel wskazujg stan dozorowania lub czy kazde odchylenie od stanu
dozorowania jest odnotowane w ksigzce pracy i, czy we wtasciwy sposdb zostata zawiadomiona
firma prowadzgca konserwacje,

e czy przy kazdym alarmie zarejestrowanym od poprzedniego dnia podjeto odpowiednie dziatania,

e czy jedli instalacja byta wytgczona, sprawdzana lub wyciszana, to to zostata przywrécona do
stanu dozorowania.

Kazda zauwazona nieprawidtowosé powinna by¢ odnotowana w ksigzce pracy i mozliwie szybko usunieta.

Obstuga kwartalna:
Co najmniej jeden raz na kazde 3 miesigce, uzytkownik lub wtasciciel powinien zapewni¢, aby specjalista:
e sprawdzit wszystkie zapisy w ksigzce pracy i podjat niezbedne dziatania, aby doprowadzi¢ do
prawidtowej pracy instalacji,
¢ spowodowat zadziatanie, co najmniej jednej czujki w kazdej strefie, w celu sprawdzenia czy
centfrala sygnalizacji 1&HAS prawidtowo odbiera i wyswietla okredlone sygnaty, emituje alarm
akustyczny,
e sprawdzit, czy monitoring uszkodzeh centrali sygnalizacji pozarowej funkcjonuje prawidtowo,
Kazda zauwazona nieprawidtowosé powinna by¢ odnotowana w ksigzce pracy i mozliwie szybko usunieta.

UWAGI

Do wykonania powyzszych instalacji mozna zastosowaé materiaty pochodzgce od innych producentdw niz
przedstawiono w projekcie. Zastosowane w projekcie materiaty zostaty uzyte przez projektanta wytgcznie
do celéw projektowych. Dopuszcza sie zastosowanie materiatéw od innych producentdw, pod warunkiem
nie odbiegania od przedstawionych w projekcie standardéw i parametréw, po uprzednim pisemnym
zaaprobowaniu przez Projektanta. Wszystkie urzgdzenia i materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg
posiada¢ wymagane prawem aktualne certyfikaty i dopuszczenia. Przed przystgpieniem do realizacji
nalezy zweryfikowaé ostateczny przebieg tras kablowych pod kgtem zmiany przeznaczenia pomieszczen, a
takze w celu zachowania wymaganych odlegto$ci od innych instalacji. Projekt nalezy rozpatrywad
catoéciowo z uwzglednieniem opisu, rysunkdw i schematdéw oraz kart katalogowych urzgdzehn oraz z
projektami innych branz.

W sprawach nieokre$lonych dokumentacjg obowigzujq:

. Prawo budowlane

e Warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki ich usytuowanie

e  Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano- montazowych (wg Ministerstwa
Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej),

e  Normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (P.K.N.),

e Instrukcje, wytyczne, Swiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej,

e Instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentéw i dostawcdw materiatdw budowlano-
instalacyjnych,

e Przepisy techniczne instytucji kontrolujgcych jako$¢ materiatdw i wykonywanych robdt.

W przypadku stosowania jakichkolwiek rozwigzan systemowych nalezy przy wycenie uwzglednié wszystkie
elementy danego systemu niezbedne do zrealizowania catosci prac.

Wykonawca przed przystgpieniem do robdt zobowigzany jest do zapoznania sie ze wszystkimi
dokumentacjami branzowymi i budowlanymi.

Opis prac i cel, jaki nalezy osiggna¢ dla kazdego rodzaju robdt odpowiadajg minimalnemu rezultatowi, jaki
jest do przyjecia przez Inwestora. Rysunki, opis oddymiania oraz pozostate projekty branzowe nalezy
rozpatrywacd jako catos¢ i przed rozpoczeciem prac nalezy zapoznac sie z cato$cig dokumentacii.

Opracowat Adam Lanica
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