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Legenda do instalacji wentylacyjne;j:
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WD - wentylator dachowy o wydajnosci V=650m3/h;
WS - wentylator sufitowy o wydajnosci V=100m3/h;
CNW?1 - wewnetrzna centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna
: z rekuperatorem obrotowym o wydajnosci Vn=5500m3/h /
N z gy | Vw=4850m3/h p=250Pa z nagrzewnicg wodng;
_ — 7 —— CNW?2 - podwieszana wewnetrzna centrala wentylacyjna
I e[ K S\ om3/h : nawiewno-wywiewna z rekuperatorem krzyzowym o wydajnosci
_ KN =[] e T Vn=950m3/h / Vw=850m3/h p=200Pa z nagrzewnica
Y elektrycznag;

AN - anemostat nawiewny + przepustnica na kanale
wentylacyjnym;
AW - anemostat wywiewny + przepustnica na kanale
o —— wentylacyjnym;
o 125 ﬁ - KN - kratka nawiewna montowana na skrzynce rozpreznej
I 1 T s0ms/n | izolowanej z podejsciem bocznym/lub gérnym wyposazona
@125 ) - KN w przepustnice; o
L i 20m3/h Pt 9 _ BILANS POWIERZCHNI KW - kratka wywiewna montowana na skrzynce rozpreznej

k i l

cyjne

nalezy prowadzic po stropie strychu

T AR
YVVVVVVVVVVVVVVVYVVVVVVVVVVVVVVVV]

&
S

ewody wentyla

1

Grego prz

7

B

. KLATKA SCHODOWA Z WINDAOSOBOWA] 2665 m2 | 26,65 m2 izolowanej z podejsciem bocznym/lub gérnym wyposazona
Okfadzina z GRANITOGRES W nﬂNQUCMHD_Om.
Sl e 4547m2_| 45,17 m2 KNL - kratka nawiewna kanatowa z przepustnicg do montazu na
BIURO , 6857m2 | 3854 m2 kanale okragtym; . . .

o P : : KWL - kratka wywiewna kanatowa z przepustnicg do montazu
BIURO 6262m2 | 3873 m2 na kanale okragtym;

Pov -antyposi WGH1 - anemostat wywiewny w pom. $mietnikow zamontowany
R T 16.98m2 | 16,08 m2 na przewodzie wentylacyjnym grawitacyjnym zakonczonym
SUeo wsame | 113 ponad dachem wyrzutnig dachowa;

TP ———— - WG2 - kratka wywiewna w szybie windowym zamontowana na
(LATKA SCHODOWA - SLUZROWA | 684m2 | 68am2 przewodzie wentylacyjnym grawitacyjnym zakonczonym ponad
Okladzina z GRANITOGRES dachem <<<_.NC_“35 Qm030<<w“
KUCHENKA PODRECZNA 728m2 | 728m2 P - przepustnice na gtdwnych kanatach nawiewnych i
Okladzina z GRANITOGRES <<<<<_m<<3<03.

Lhieli. et e Siome T - thumiki przy centrali wentylacyjnej nawiewno-wywiewnej;

MASZYNOWNIA WENTYLACYINA | 1541 m2 | 1541 m2 )
Okladzina z GRANITOGRES C<<m©__
SERWEROWNIA 871m2 | 871m2 Gtéwne przewody wentylacyjne wykonac¢ z przewodoéw wentylacyjnych
Fev antyposi o przekroju kotowym i prostokatnym ze stali ocynk.
BIURO 19.90m2 | 19,90 m2 Podejscia pod nawiewniki i wywiewniki wykonaé¢ z przewoddow
PV akuslyczna, anlypofi wentylacyjnych o przekroju kotowym ze stali ocynk i flex aluminium.
WC DLA MEZCZYZN 657m2 | 6.57m2 Przy przejsciu z przewodami przez wydzielone strefy p.poz. nalezy na
Okladzina z GRANITOGRES przewodach montowac klapy p.poz.
WC DLA KOBIET 657m2 { 657 m2 W obrebie piwnicy, parteru i pietra oraz czesci poddasza przewody
Offecznz 2 GRANITOGRES wentylacyjne nalezy uktada¢ w termoizolacji o grubosci 40mm wykonanej
SR - 1238m2 | 741m2 z wetny mineralnej na foli aluminiowe;.
BUR0 , warmz | 2245m W obrebie czgsci poddasza do ktorej przewody prowadzone sg przez
= ,,. : : strych przewody wentylacyjne nalezy uktada¢ w termoizolacji o grubosci
- 80mm wykonanej z wetny mineralnej na foli aluminiowe;j.
POWERZCHNIA UZYTKOWA: | 36072ma | 28267 m2 | Na kazdej kondygnaciji na gtéwnych przewodach wentylacji nawiewne;
i wywiewnej nalezy przewidzie¢ otwory rewizyjne.
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INWESTYCJA PROJEKTANT : .
mgr inz. Zygmunt Maniaczyk

,PRZEBUDOWA , ROZBUDOWA ORAZ ZMIANA | oo e v e
SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU ZLOKALI- | W specjainosci sanitarnej
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ZOWANEGO PRZY UL.1 MAJA 1 W GOSTYNIU". | SPRAWDZAJACY:

o mgr inz. Leszek Kotodziej
INWESTOR upr.proj.nr WKP/0348/PO0S/12

GMINA Oom._.<Z w specjalnosci sanitarnej
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BUDYNEK UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ

LOKALIZACJA GOSTYN UL.1-EGO MAJA 1 - RYNEK 18
DZ. NR 1331, 1451, 1452

PRZEDMIOT RYSUNKU

RZUT PODDASZA - inst. wentyl.

STADIUM BRANZA DATA SKALA NR RYS.
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