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INFORMACIJE UZUPELNIAJACE DO DOKUMENTACIJI PROJEKTOWE]

pn.: Projekt budowlany na przebudowe, rozbudowe i zmiang sposobu uzytkowania budynku

mieszkalno- ustugowego na budynek uzytecznosci publicznej — budynek administracji publicznej

w Gostyniu.

Ponizej przedstawiono zmiany do dokumentacji projektowej, ktore nalezy uwzgledni¢ przygotowujac

ofert¢ cenowa do postgpowania w trybie podstawowym.  Kalkulacje niniejszych kosztow

uwzgledniono jako kolejne pozycje w kosztorysie ofertowym.
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Pomieszczenie nr 1.18 nalezy wyposazy¢ dodatkowo w kanat technologiczny prowadzony pod
podtoga. Kanal ma zosta¢ utozony od strony biurek w kierunku lady. Lad¢ nalezy wykonaé
z wewngetrznym kanatem technologicznym. Kanat ma by¢ przeznaczony pod przewody od
czytnikdw elektronicznych dowodow osobistych oraz czytniki linii papilarnych. Swoja
srednicg ma zapewnia¢ mozliwos¢ umieszczenia w nim jeszcze dodatkowo przynajmniej
2 przewodow. Przekroj kanatu moze by¢ prostokatny jak i okragly.

Istniejgcg brame wejSciowa od strony ul. 1 Maja 1 nalezy wyposazyé w system utatwiajacego
otwieranie drzwi przez osoby z niepetnosprawnos$cig np. sitownik automatyczny. Dodatkowo
nalezy zainstalowa¢ instalacj¢ powiadomienia np. dzwonek. Odbiornik dzwonka ma
znajdowac¢ si¢ w pomieszczeniu 1.3 — biurze obstugi klienta. Wykonawca moze zaproponowac
inne rozwigzanie spelniajgce powyzsze wymogi. Zatozenie systemu ma ulatwi¢ otwieranie
cigzkich drzwi, gdyz ze wzgledu na samozamykacz (ktory moze by¢ docelowo
zdemontowany) i cigzka wage drzwi nie ma mozliwosci otwarcia ich przez np. osob¢ na
wozku inwalidzkim Iub o kulach.

W budynku zgodnie z informacjami w dokumentacji projektowej ma zosta¢ zainstalowany
system kontroli dostgpu. System, ktory zostanie zainstalowany musi by¢ kompatybilny
z obecnie funkcjonujacym w budynku Ratusza. Urzad pracuje obecnie na oprogramowaniu
kontroli dostepu i czasu pracy firmy Firma Micromade z Pity, program do obstugi nazywa si¢
BibiNet. Natomiast karty dostgpu jak i same urzadzenia sg na bazie systemu RCP KD.
Zamontowane urzgdzenia odnosnie czasu pracy musza mie¢ podziala na rejestracje
wejs¢/wyjsé stuzbowych oraz prywatnych. ( koszty uwzgledni¢ w pozycji 741 kosztorysu
ofertowego)

W budynku przed drzwiami do pomieszczenia nr 1.21 (toaleta dla oséb ze specjalnymi
potrzebami) nalezy zamontowac sygnalizator dzwigkowo $wietlny lub dwa odrgbne elementy
sygnalizacyjne. Uruchamiany ma by¢ mechanicznie w przez osoby przebywajace w toalecie
w przypadku konieczno$ci wezwania pomocy. W toalecie ma by¢ réwniez mozliwosé

niezwtocznego wytaczenia alarmu. Sygnal ma dociera¢ do pomieszczenia 1.3.



