bufor dn150

instalacja gazu

L=1,0m

Schemat technologiczny kotlowni gazowej oparty na kaskadzie kotlow
kondensacyjnych np. DeDietrich AMC 2x55 o mocy 2*55,30kW
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Nﬁwﬂuw Mﬁwv@:ﬂw%%””ﬁm“mww%wmmﬁmowmwmow_wﬁu\a - rozdzielacz c.o. dn100 dwu obiegowy dn50/25 z kré¢cami + izol. | 1
@ - z regulacjg pogodowg (wymagany czujnik temperatury - zawor odcinajgcy kotnierzowy dn50 3
t j 2
N.@%:MHM@M:E uktadami kaskadowymi - zawor odcinajgcy gwintowany dn25 z $rubunkiem 3 /@(\D\
- z kolorowym wys$wietlaczem i intuicyjnym dostepem do - termometr 0-120C 2
wszystkich ustawien
@ PK - pompa kotlowa 5 - zawor spustowy gwintowany dn20 1
@ ZB - zawor bezpieczenstwa 2 - zawor odcinajgcy kulowy dn15 ze ztgczka do weza 2
@ 77 ) " 2 NW - naczynie wzbiorcze c.o. N50 6bar z zestawem podtgcz. 2
- zawor zwrotny
@ Z0 - zawér odcinajacy 4 SUW - zmigkczacz wody (podtgczy¢ wg wymagan producenta) 1
MB - multiblock inline (zawor zwrotny antyskazeniowy, 1
@ ZO - zawér odcinajgcy do gazu 2 odpowietrznik, podejscie pod SUW)
@ - kolektor c.o 2 - manometr tarczowy 0-1,0MPa 2
- kolektor gazowy 1 - zawor odcinajgcy kulowy dn20 ze $rubunkiem 3
@ SH - sprzegfo hydrauliczne 1 - filtr mechaniczny Europafilter RS BWT 1
. C4 - czujnik zanurzeniowy zasilania kaskady 1 - zawdr rdjdrogowy VRB DN25 z sitownikiem !
@ C1 - czujnik temperatury zewnetrznej 1 P1 - pompa obiegowa elektroniczna 25-120 V=5,55m3/h, H=7m 1
@ C2 - czujnik zanurzeniowy dla obiegu 5 P2 - pompa obiegowa elektroniczna 25-60 V=0,72m3/h, H=4m 1
@ N tralizator Skropli 1 ZZ - zawor zwrotny dn50 kotnierzowy 1
- neutralizator skroplin
CG - centralka do detekcji gazu wraz z dwoma czujnikami gazu, ] ZZ - zawor zwrotny dn25 gwintowany 1
zaworem MAG-3 dn50, sygnalizatorem optyczno-akustycznym
- . - F - filtr siatkowy sko$ny dn50 kotnierzowy 1
@ Z0 - zawér odcinajacy do gazu dn50 kotnierzowy 1
. FG - filtr gazowy dn50 kolnierzowy 1 F - filtr siatkowy sko$ny dn25 gwintowany 1
@ or odcinai Kolni 4n65 3 - wodomierzy do opomiarowania ubytkéw ztadu JS1,5 qn=1,5m3/h| 1
- zawér odcinajgcy kotnierzowy dn
- filtroodmulnik magnetyczny dn65 kotnierzowy 1 - przewody spalniowe dn150/110 do podtgczenia kaskady kottow 1
- manometr tarczowy 0-1,0MPa 8 koc gasniczy + gasnica proszkowa 12kg 1
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