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KONSTRUKCJA ZELBETOWA PODSZYBIA
WG POJEKTU PRODUCENTA URZADZENIA
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A - UKLAD WARSTW POSADZKI NA GRUNCIE

F - UKLAD WARSTW PLYTY KLATKI SCHOD.

Powierzchniowe wykonczeniowa posadzki 2,0 cm Powierzchniowe wykonczeniowa posadzki 2,0cm
Wylewka betonowa C16/20 zbrojona siatka Wylewka betonowa C16/20 zbrojona siatka

2zbrojarska dylatowana obwodowo 80cm 2zbrojarska dylatowana obwodowo 6.0cm
Folia PE gr. 0,2 mm potaczona ta$ma 0,02 cm Folia PE gr. 0,2 mm potaczona tadma 0,02 cm
Styropian parkingowy EPS 200 15,0 cm Styropian parkingowy EPS 200 5,0 cm
Folia PE gr.0,5 mm potaczona tasma 0,05¢cm Folia PE gr.0,5 mm potaczona tasma 0,05¢cm
Plyta zelbetowa C20/25 zbrojona zbrojeniem Plyta zelbetowa C20/25 zbrojona siatkami

rozproszonym 10,0cm stalowymi 10,0 cm
Papa bitumiczna elastomerowa Wolna przestrzen dla montazu wentylacji 40 cm

$rednich z domieszka frakcji zwirowej o
stopniu zageszczenia | > 0,70

na osnowie z poliestru KVE 45K 0,5cm Sufit podwieszony z plyt akustycznych z welny typ OWA
Beton podkladowy C12/15 10,0 cm
Zageszczona podsypka piaskowa z piaskow G- UKLAD WARSTW STROPODACHU

Membrana

Welna mineralna A = 0,038 [W/(m*K)] 15 cm

(Wskaznik zageszczenia | = 0,95 ) 200cm

B - UKLAD WARSTW POSADZKI NA GRUNCIE

Weina mineralna A = 0,038 [W/(m*K)]  15cm
Folia PE gr. 0,2 mm potaczona tasma 0,02¢cm

Powierzchniowe wykonczeniowa posadzki 2,0 cm

Konstrukcja drewniana dachu

Wylewka betonowa C16/20 zbrojona siatka,

Wolna przestrzen dla montazu wentylacji 40 cm

Sufit podwieszony z plyt akustycznych z weiny typ OWA

H - UKLAD WARSTW NADSZYBIA

zbrojarska dylatowana obwodowo 8,0cm
Folia PE gr. 0,2 mm  potaczona ta$ma 0,02 cm
Styropian parkingowy EPS 200 15,0 cm
Folia PE gr.0,5mm potaczona tasma, 0,05 cm

Membrana

Plyta zelbetowa C20/25 zbrojona zbrojeniem
rozproszonym 10,0cm

Welna mineralna A = 0,038 [W/(m*K)] 15 cm

Papa bitumiczna elastomerowa

Welna mineralna A = 0,038 [W/(m*K)] 15 cm
Folia PE gr. 0,2 mm _polaczona tasma 0,02cm

Zageszczona podsypka piaskowa z piaskow
$rednich z domieszka frakcji zwirowej o

na osnowie z poliestru KVE 45K 05cm Plyta zelbetowa C20/25 zbrojona siatkami

stalowymi 20,0cm
Beton podkladowy C12/15 14,0 cm

Tynk pienny or15cm

stopniu zageszczenia | > 0,70 H - UKLAD WARSTW DACHU
(Wskaznik 1=095) 33,0cm Dachowka karpiowka w koronke

Laty drewniane sosnowe 6,00x 4,50 cm
C - UKLAD WARSTW POSADZKI NA GRUNCIE Kontriaty drewniane sosnowe 4,00x 2,00 cm
Powierzchniowe wykonczeniowa posadzki 2,0 cm Membrana

Wylewka betonowa C16/20 zbrojona siatka

ﬂ%m::xn_m drewniana dachu

Weina mineralna A = 0,038 [W/(m*K)] 15¢cm

Welna mineralna A = 0,038 [W/(m*K)] 15cm
Folia PE gr. 0,2 mm _polaczona tasma 0,02cm

Plyta 0SB 12 cm

S1- UKLAD WARSTW MURU FUNDAMENT.

Tynk mozaikowy zywiczny

zbrojarska dylatowana obwodowo 10,0 cm
Folia PE gr. 0,2 mm potaczona tasma 0,02¢cm
Styropian parkingowy EPS 200 10,0 cm
Folia PE gr.0,5mm potaczona tasma, 0,05 cm
Plyta zelbetowa C20/25 zbrojona zbrojeniem
rozproszonym 10,0cm
Papa bitumiczna elastomerowa

na osnowie z poliestru KVE 45K 05¢cm
Beton podkladowy C12/15 10,0 cm

Srodek gruntujacy

Zageszczona podsypka piaskowa z piaskow
$rednich z domieszka frakcji zwirowej o

Siatka z wiokna szklanego

Zaprawa klejowa

stopniu zageszczenia | > 0,70 Ter styropian EPS 80-036 gr. 10 cm
(Wskaznik zageszczenia | = 0,95 ) 20,0 cm 2 x masa asfaltowo -
Mur z bloczkéw betonowych gr.25¢cm

D - UKLAD WARSTW STROPU NAD PIWNICA

2 x masa asfaltowo - kauczukowa

Powierzchniowe wykonczeniowa posadzki 2,0cm

Wylewka betonowa C16/20 zbrojona siatka

S2 - UKLAD WARSTW _MURU PRZYZIEMIA

zbrojarska dylatowana obwodowo 60cm Tynk sylikatowy KEIM
Folia PE gr. 0,2 mm polaczona tasma 0,02 cm Srodek gruntujacy

Styropian parkingowy EPS 200 10,0 om Siatka z widkna szklanego

Folia PE gr.0,5 mm polaczona tasma, 0,05cm Zaprawa klejowa

Strop odcinkowy nad piwnica,

Termoizolacja styropian EPS 80-036 gr. 20 cm

Tynk cem-wapienny gr.15 cm

Mur z pustakéw wapienno-piaskowych gr. 25 cm

Tynk cementowo-wapienny lub zapraw klejowa

E - UKLAD WARSTW STROPU DREWNIANEGO

Powloka malarska

Powierzchniowe wykonczeniowa posadzki 2,0cm
Piyta 0SB 2,2cm
Folia PE gr. 0,2 mm pofaczona tama. 0,02 cm

Welna mineralna A = 0,038 [W/(m*K)]  15cm

Welna mineralna A = 0,038 [W/(m*K)] 15 cm

Konstrukcja stropu drewnianego

Slepy putap - tarcica sosnowa gr.32 mm

Podsufitka - tarcica sosnowa gr.25 mm

Tynk cem-wapienny na trzcinie gr.1,5 cm

Wolna przestrzen dla montazu wentylacji 40 cm

Sufit podwieszony z plyt akustycznych z weiny typ OWA

INWESTYCJA

+PRZEBUDOWA , ROZBUDOWA ORAZ ZMIANA | inz.Marek tysiak
SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU ZLOKALI-
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INWESTOR

GMINA GOSTYN

RYNEK 2 63-800 GOSTYN

OBIEKT

BUDYNEK UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ

LOKALIZACJIA  GOSTYN UL.1-EGO MAJA 1 - RYNEK 18
DZ. NR 1331, 1451, 1452

PRZEDMIOT RYSUNKU

PRZEKROJ A-A

STADIUM BRANZA DATA

STRONA SKALA NR RYS.
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