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Legenda do instalacji wentylacyjne;j:

WD - wentylator dachowy o wydajnosci V=650m3/h;

WS - wentylator sufitowy o wydajnosci V=100m3/h;

CNW?1 - wewnetrzna centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna
z rekuperatorem obrotowym o wydajnosci Vn=5500m3/h /
Vw=4850m3/h p=250Pa z nagrzewnicg wodng;

CNW?2 - podwieszana wewnetrzna centrala wentylacyjna
nawiewno-wywiewna z rekuperatorem krzyzowym o wydajnosci
Vn=950m3/h / Vw=850m3/h p=200Pa z nagrzewnica
elektrycznag;

AN - anemostat nawiewny + przepustnica na kanale
wentylacyjnym;

AW - anemostat wywiewny + przepustnica na kanale
wentylacyjnym;

KN - kratka nawiewna montowana na skrzynce rozpreznej
izolowanej z podejsciem bocznym/lub gérnym wyposazona

w przepustnice;

KW - kratka wywiewna montowana na skrzynce rozpreznej

7 1)/ WEJSCIE - STRONA WSCHODNIA | 6,10 m2 izolowanej z podejsciem bocznym/lub gérnym wyposazona
Okladzina z GRANITOGRES W HUHN@UCMHD_OQ.
1.2 J{RORUNIKAC A WEVNE TRANA 32,87 m2 KNL - kratka nawiewna kanatowa z przepustnicg do montazu na
13 BIURO OBSLUGI KLIENTA 23,68 m2 _Am_x_m_m O—A_,@@*v\_\j. . . .
3 S oaczina 2 GRANITOGRES KWL - kratka wywiewna kanatowa z przepustnicg do montazu
7 4 )_|POM. TECH. 0BSLUGI KLIENTA 5,53 m2 na kanale okragtym; o
Okladzina 2 ganisczamo -ily-szachonnica WG1 - anemostat wywiewny w pom. $mietnikow zamontowany
1.5 HOWR0_ fgm na przewodzie wentylacyjnym grawitacyjnym zakonczonym
SALA KONFERENCYJNA 28,94 m2 UODDQ QNOI@B <<<.ﬂNC_”3_@. QQOIOim“ .
16 POV akustycana, WG?2 - kratka wywiewna w szybie windowym zamontowana na
7 7| WC SALI KONFERENCYJNES 459 m2 przewodzie wentylacyjnym grawitacyjnym zakonczonym ponad
/| oktadzina 2 GRANITOGRES dachem <<<_.N.C_“3_@ QNOIOE@“ . .
1.8 J{POMESZCZENE POMOCNICZE 3,33 m2 P - przepustnice na gtéwnych kanatach nawiewnych i
1.9 JLWEJSCIE - STRONA POLNOCNA 27,25 m2 <<<<<_m<<.3<o:. . L . . .
S D [Ty Ppe——— T - ttumiki przy centrali wentylacyjnej nawiewno-wywiewnej;
110 DZIEDZINIEC - ZADASZONY 18,77 m2 .
. Brukowa kostka cementowa - kolor graftowy Uwagi:
1 17)lKLATKA SCHODOWA - StuzBOWA | 10.40 m2 Gtéwne przewody wentylacyjne wykonac¢ z przewodoéw wentylacyjnych
Oklaczina 2 GRANITOGRES o przekroju kotowym i prostokgtnym ze stali ocynk.
1 12| MAGAZYNEK 3,28 m2 Podejscia pod nawiewniki i wywiewniki wykonaé¢ z przewoddow
Oadana 2 CRANITOGRES wentylacyjnych o przekroju kotowym ze stali ocynk i flex aluminium.
7,13 | KOTLOWNIA | SCHOWEK PORZADK. | 15,90 m2 Przy przejsciu z przewodami przez wydzielone strefy p.poz. nalezy na
R, przewodach montowa¢ klapy p.poz. .
114 A 2665 mZ W obrebie piwnicy, parteru i pietra oraz czesci poddasza przewody
Mﬂmm,% # GRANTOGRES e wentylacyjne nalezy uktadaé w termoizolacji o grubosci 40mm wykonane;
1.15 — = z wetny mineralnej na foli aluminiowe;j.
TREZOR P W obrebie czesci poddasza do ktérej przewody prowadzone sg przez
1.16 Fov : : strych przewody wentylacyjne nalezy uktada¢ w termoizolacji o grubosci
WIATROLAP- DOWOD. OSOBISTYCH| 237 m2 80mm wykonanej z wetny mineralnej na foli aluminiowe;.
T T osena 2 GRANTOGRES | Na kazdej kondygnacji na gtdwnych przewodach wentylacji nawiewne;
-~ S)|BIUR0 Dowonow ososisTvcn | 2208 m i wywiewnej nalezy przewidzie¢ otwory rewizyjne.
. PCV akusty 4l
119 WC DLA MEZCZYZN 7,08 m2
Okladzina z GRANITOGRES
INWESTYCJA PROJEKTANT : .
WC DLA KOBIET 7,08 m2 mgr inz. Zygmunt Maniaczyk
120 Okladzina z GRANITOGRES :_u_NwaC_UO<<> ’ ROZBUDOWA ORAZ ZMIANA upr.proj.nr 1514/91/Lo
7 21]|WC DLAON 4,59 m2 SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU ZLOKALI- | W specjainosci sanitarnej
. Okladzina z GRANITOGRES ZOWANEGO PRZY UL.1 MAJA 1 W GOSTYNIU". mav%\y_:éwom%wmwxoaﬁ_m_
1.22 | -JANEKS KUCHENNY 940 m2 INWESTOR ) upr.proj.nr WKP/0348/PO0S/12
Okladzina z GRANITOGRES Q—/\_ _ Z> Oom|_|<z w wvmn_.m_zowom wm::m_‘:m_.
1.23 |-{BIURO 23,03 m2 B
: POV RYNEK 2 63-800 GOSTYN
7 24 ){BIURO 12.07 m2
POV akust OBIEKT . X
1 25)|POM. ZARZADZANIA KRYZYSOWEGQ 095 m2 BUDYNEK UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ
. PCV akusty 3
LOKALIZACIA GOSTYN UL.1-EGO MAJA 1 - RYNEK 18
126} HBIUR0 DZ. NR 1331, 1451, 1452
. PRZEDMIOT RYSUNKU
POWIERZCHNIA UZYTKOWA : 345,91 m2 .
FoweRzom oy s RZUT PARTERU - inst. wentyl.
[DZIEDZINIEC - NIEZADASZONY | 19,24 m2 STADIUM BRANZA DATA SKALA NRRYS.
1.27
_marosm kostka cementowa - kolor grafitowy _ _Umo:_m—An_u w>z_|ﬂ>mz> — " m INA




