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OPIS TECHNICZNY

1. Wstep

1.1 Dane ogdlne

1) Inwestor: Gmina Koronowo, Plac Zwyciestwa 1, 86-010 Koronowo

2) Miejsce budowy: Budowa sieci wodociqggowej i kanalizacji sanitarnej

w rejonie ulicy Wisniowej, Brzoskwiniowej, Jabtoniowej
i Morelowej w Koronowie

1.2 Podstawa opracowania

Llecenie inwestora,

Plan sytuacyjny terenu,

Mapa stanu prawnego,

Uzgodnienia z uzytkownikami uzbrojenia podziemnego,
Uzgodnienia miedzybranzowe,

Obowigzujgce przepisy i normy.

VVVVYVYY

2. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowy sieci kanalizaciji
sanitarnej oraz sieci wodociggowej w migjscowosci Koronowo. Zakres opracowania
obejmuje budowe sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z odgatezieniami
z rur PVC @200, 160mm klasy S, SN8 (8,0 kN/m2) oraz sieci wodociggowej z rur
PE-100 @90-110mm SDR17 PN10. Pobdr wody 1z istniejgcej gminnej sieci
wodociggowej, odprowadzenie Sciekdw sanitarnych do istniejgcej gminnej sieci
kanalizacji sanitarnej. Projektowane odgatezienia kanalizacji sanitarnej nalezy

wykonac¢ do granicy dziatki i zaslepic.

3. Stan istniejcy zagospodarowania terenu

Na przedmiotowym obszarze zlokalizowana jest sie¢ wodociggowa,
kanalizacji sanitarnej, gazowa, energetyczna, telekomunikacyjna. Projektowane sieci
przebiegajg w istniejgcych i planowanych wg MPZP pasach drogowych. Pasy
drogowe stanowiq jezdnie o nawierzchni gruntowej. Na dziatkach prywatnych
przylegajgcych do pasa drogowego zlokalizowane sq gtownie budynki mieszkalne
jednorodzinne.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu

4.1. Sieé¢ kanalizacji sanitarnej

4.1.1. Dane ogdlne

Odprowadzenie $ciekdbw sanitarnych  projektuje sie  kolektorami
grawitacyjnymi litymi @200, 160mm klasy S, SN8 (8,0 kN/m2). Na sieci kanalizacji
sanitarnej zaprojektowano rewizyjne studnie zelbetowe Dn 1200, inspekcyjne PP
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Dn 425.
4.1.2. Technologia wykonania roboét

4.1.2.1. Roboty ziemne pod kanalizacje grawitacyjng

Przed przystgpieniem do robdét ziemnych wykona¢ pomiary geodezyjne
rzednej dna istniejgcej studzienki i poréwnac jg z rzedng projektowang, a w razie
rozbieznosci powiadomic projektanta w celu dokonania stosowych zmian
w projekcie. Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z PN-B-06050:1999
i PN-B-10736;1999.

Wykopy realizowa¢ od najnizszego punktu kolektorow, aby zapewnic
grawitacyjny odptyw wody z wykopu w doét po ich dnie. Wydobyty grunt
powinien byc¢ sktadowany z jednej strony wykopu, z pozostawieniem pomiedzy
krawedzig wykopu a stopkg odktadu wolnego pasa tferenu o szerokosci
minimum 1,0 m dla komunikacji. Wykopy wykonywac sprzetem mechanicznym,
natomiast w poblizu istniejgcego czynnego uzbrojenia podziemnego wykopy
realizowac recznie. Wykop realizowac¢ jako wasko-przestrzenny, szalowany
o szerokosSci w Swietle ok. 1,2m. Typ szalunkdéw dostosowac do warunkow
gruntowo-wodnych i gtebokosci wykopodw. Jezeli wykop osiggnie gtebokosc
wiekszg niz 1m od poziomu terenu, nalezy wykonac zejscie do wykopu. Odlegtosc
pomiedzy zejsciami do wykopu nie powinna przekracza¢ 20,0m. Wchodzenie
i wychodzenie z wykopu po rozporach jest zabronione. Wszystkie napotkane
przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujgce sie
z wykopem powinny byc¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby
podwieszone w sposdb zapewniajgcy ich eksploatacje. Dno wykopu powinno
by¢ rowne i wykonane ze spadkiem na poziomie wyzszym od projektowanych
rzednych o okoto 0,15 m. Pogtebienie wykopu realizowac¢ bezposrednio przed
utozeniem podsypki piaskowej, elementdw dennych studzienek lub rurociggu.

W przypadku wystgpienia w poziomie posadowienia rur namutow, torfow, kurzawki
(gr. organicznych) oraz innych gruntdw niezageszczalnych i nienosnych nalezy
dokona¢ wymiany gruntu na petnej gtebokosci ich wystepowania na piasek
i zastosowac specjalne Srodki wykonawcze tj. zamiana typowych szalunkdw na
Scianki szczelne. Podczas wykopow wydobyty grunt wymienic na piasek

Przed utozeniem rurociggdw wykona¢ zageszczong podsypke piaskowq
grubosci 0,15m i kqgcie opasania rurociggu 120°, a po utozeniu rurociggu
obsypke i zasypke piaskowg o grubosci 0,3m nad rurociggiem, zageszczajqgc
poszczegdlne warstwy. Warstwy wypetnienia z kazdej strony rury o grubosci 0,15-
0,25 m nalezy mocno utwardzi¢ za pomocg mechanicznej zageszczarki wibrujgce;.
Mechaniczne zageszczanie nad rurami mozna rozpoczgc dopiero wtedy, gdy nad
jej wierzchem znajduije sie przynajmniej 0,30 m pospotki.

Uktadajgc rury nalezy pamietac, aby miaty jednakowe podparcie na catej
swojej dtugosci oraz nie przesuwaty sie podczas obsypywania i ubijania wskutek
przesuniecia w goére lub naciskdow sprzetu budowlanego. Ponadfto nalezy
przewidzie¢ wykonanie w gruncie zagtebien pod kielichy rur. Po sprawdzeniu
szczelnosSci rurociggu mozna przystgpi¢ do zasypywania wykopu, zwracajgc
szczegolng uwage, aby rura miata wystarczajgce oparcie po bokach, co
pozwoli jej wytrzymac¢ duze naciski z gory. Aby unikng¢ osiadania gruntu pod
planowanymi i istniejgcymi drogami i chodnikami/sciezkami grunt po przekopach
nalezy zagesci¢ do wskaznika zageszczenia I1s=1,0. W trakcie prowadzenia robot
ziemnych wykopy wygrodzi¢. Przejscia dla pieszych nalezy wykonac¢ za pomocg
specjalnych ktadek.




W miejscach oznaczonych na projekcie zagospodarowania odcinki kanalizaciji
sanitarnej nalezy wykona¢ metodq przewiertu sterowanego w rurach ostonowych.
Stosowac rury ostonowe PE100 @355mm SDR 17 PN10 oraz @355,6x10,0mm
stalowe w izolacji antykorozyjnej dla rur o srednicy @200mm zgodnie z projektem
zagospodarowania i profilem podtuznym. Kanaty grawitacyjne w rurach
ostonowych nalezy utozy¢ na fabrycznych ptozach o rozstawie co 1,0m, a na
koncowkach rur ostonowych zabudowac manszety. Odtworzenie nawierzchni
pasa drogowego bedzie wykonane zgodnie z warunkami zarzgdcy drogi.

Warunki gruntowo — wodne

Projektowany obiekt to Il kat. geotechniczna

Wg badan geotechnicznych grunt na ftrasie kanalizacji stanowig nasypy
budowlane/gleba, przewarstwienia z piaskéw oraz piaskdw z humusem oraz ity i gliny
piaszczyste - ztozone warunki gruntowe. Stwierdzono poziom wody gruntowej na
gtebokosci ok. 0,8m. Przyjmuje sie petne odwodnienie wykopow. Czas pompowania
nalezy okreslic podczas robdt prowadzgc dziennik pompowan potwierdzany przez
inspektora nadzoru. Przyjmuje sie odwodnienie wykopdw przy pomocy igtofiltrow.
Prace odwodnieniowe nalezy prowadzi¢ bardzo starannie nie dopuszczajgc do
naruszenia naturalnej struktury gruntu w dnie wykopu.

4.1.2.2. Rurociqgi grawitacyjne

Projektowang sie¢ kanalizacji sanitarnej wykonac¢ z rur litych PVC @160
-200mm klasy S, SN8 (8,0 kN/m?2) zgodnych z PN-EN 1401-1:2009 z uszczelkg frwale
mocowang W kielichu rury w frakcie procesu produkcyjnego. Rury PVC oraz ksztattki
tgczone bedg za pomocqg potgczen kielichowych uszczelnianych uszczelkg wargowqg
zgodng z PN-EN 681-2:2003/A2:2006. Smarowanie uszczelek Srodkiem poslizgowym
powinno nastgpic¢ na placu budowy tuz przed montazem, aby unikng¢ zabrudzen.
Odgatezienia boczne wykonac¢ do granicy dziatek i zadlepic oraz wtgczac¢ do
kolektora poprzez studnie rewizyjne 1200, studnie inspekcyjne PP425 stosujgc
witgczenia kaskadowe, gdy dno wilotu jest min 0,5m nad dnem studni. Na catej
dtugosci zachowac¢ podstawowe odlegtosci wzgledem istniejgcych obiektow
terenowych, jak rowniez infrastruktury podziemnej. Przewody kanalizacyjne powinny
by¢ przy uktadaniu rownolegtym prowadzone w odlegtos$ci co najmniej:

- 1,5 m od przewoddéw wodociggowych, kanalizacji deszczowej, gazowych,

- 1,0 m od przewoddw cieplnych,

- 0,8 m od kabli energetycznych,

- 0,5 m od kabli telekomunikacyjnych,

Montaz rurociggow, ksztattek wykonac zgodnie z wytycznymi producenta
i sztukg budowlang.

4.1.2.3. Uzbrojenie kanatow grawitacyjnych
Studnie rewizyjne

Laprojektowano zelbetowe studnie rewizyjne @1200mm zgodne z PN-EN
1917:2004. Studnie nalezy posadowi¢ na zageszczonej podbudowie piaskowej
do Is =1,0 grubosci 25cm natomiast dolng czes¢ komory wykonac z betonu gr.
0,25 m jako monolityczng do wysokosci 1,5m pod powierzchnig terenu. Studnie
przykry¢ ptytg zelbetowqg opartg na pierscieniu zelbetowym odcigzajgcym
i wyposazy¢ w stalowe stopnie ztazowe w oftulinie z tworzywa sztucznego
w kolorze jaskrawym zgodne z PN-EN 13101:2005. Na ptycie zelbetowe] nalezy
osadzi¢ wtaz zeliwny ciezki przejazdowy klasy D400 z wktadkg ttumigcq zgodny
z PN — EN 124:2015. Wtazy dopasowac do rzednych projektowanych nawierzchni.
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Potgczenia miedzy elementami kregdw wykonac stosujgc uszczelki z elastomeru
umieszczane wewnqtrz ztgczy. Uszczelnienie potgczen kregdow zelbetowych
wewngtrz i zewnagtrz studni dodatkowo wykonac¢ klejem (bezskurczowo schnqgce
spoiwo hydrauliczne). Studzienki zaizolowac¢ zewnetrznie dwukrotnie roztworem
bitumiczno-kauczukowym. Kinety studni nalezy zastosowac jako fabryczne
wykonane zgodnie z kierunkami przeptywow. Przej$cia przewododw przez sciany
zelbetowych studni rewizyjnych wykonac stosujgc fabryczne przejscia szczelne.
Zageszczenie gruntu pod studniami i pierScieniami odcigzajgcymi musi wynosic
Is=1,0.

Na kolektorach w miejscach oznaczonych na planie i profilu podtuznym
zaprojektowano studnie inspekcyjne niewtazowe PP @425 mm. Studnie nalezy
wyposazyC w betonowe pierscienie odcigzajgce na ktérych osadzi¢ wtazy zeliwne
ciezkie klasy D-400 wg EN-124:2000 z obrukiem 50cm wokdot wtazu w terenach
zielonych. Wtazy dopasowac do rzednych istniejgcy nawierzchni. Montaz studni
wykonac zgodnie z wytycznymi producenta.

4.1.2.4. Proby i odbiory

Po wykonaniu sieci kanalizacji sanitarnej nalezy przeprowadzi¢ kontrole szczelnosci
systemu przy pomocy sprezonego powietrza. Przed przystgpieniem do proby, przewody
i studzienki powinny by¢ szczelnie zamkniete, a nastepnie nalezy wytworzy< nadcisnienie
rowne 10 kPa. Jezeli w ciggu czasu podanego przez producenta cisnienie nie spadnie
mniej niz o 3 kPa, to sie¢ mozna uwazac za szczelng.

Wodng prébe szczelnosci sieci wykonac przez napetnienie do wysokosci
minimum 2m stupa wody przy zamknietym otworze odptywowym. Czas trwania
proby 30min.

4.1.2.5. Kolizje z istniejgcym uzbrojeniem terenu

Iwraca sie uwage na moggce wystgpi¢ rozbieznosci w lokalizacii

naniesionego w projekcie uzbrojenia ze stanem rzeczywistym, jak rowniez na
istnienie  w terenie uzbrojenia nie zinwentaryzowanego geodezyjnie.
Wykonawca przed wykonywaniem robdt zobowigzany jest do sprawdzenia
rzednych studni wtgczeniowe] oraz istniejgcego uzbrojenia kolidujgcego
z projektowanymi sieciami/przytgczami i porownania z rzednymi przyjetymi
w projekcie (przekopy kontrolne, sprawdzenie rzednych). W przypadku rozbieznosci
powiadomic projektanta. W przypadku przerwania kanatdéw nalezy je odtworzy¢
wg wymagan gestora.
Odstoniete podczas wykonywania wykopu kable energetyczne
i telekomunikacyjne nalezy zabezpieczyC rurami dwudzielnymi wg zalecen
gestoréw uzbrojenia, montowanymi przy wytgczonym napieciu elektrycznym
w kablach i pod nadzorem ich wtascicieli.

4.2. Sie¢ wodociggowa

4.2.1. Dane ogdlne
Budowa sieci wodociggowej z rur PE (PE100, PE-100 RC) ©@90-110mm SDR17
PN10 wraz hydrantami nadziemnymi HP-80.



4.2.2. Technologia wykonania roboét

4.2.2.1. Roboty ziemne

Przed przystgpieniem do robdét ziemnych wykona¢ pomiary geodezyjne
rzednych. Roboty ziemne nalezy prowadzic zgodnie z PN-B-06050:1999
i PN-B-10736;1999.

Wydobyty grunt powinien byc¢ sktadowany z jednej strony wykopu, z pozostawieniem
pomiedzy krawedzig wykopu a stopkg odktadu wolnego pasa terenu o szerokosci
minimum 1,0 m dla komunikacji. Wykopy wykonywac sprzetem mechanicznym,
natomiast w poblizu istniejgcego czynnego uzbrojenia podziemnego wykopy
realizowac recznie. Montaz rurociggdw wykonywac w wykopach odwodnionych.
Roboty ziemne prowadzic metodg wykopu otwartego, waqgsko-przestrzennego,
o Scianach pionowych, szalowanego o szerokosci w Swietle ok. 1,0m. System
zabezpieczen wykopdw musi byc¢ SciSle dostosowany do rzeczywistych warunkdow
gruntowo-wodnych, gtebokosci wykopdw, czasu utrzymania wykopu, obcigzen
fransportem i innych. Przed utozeniem rurociggdw wykonac¢ zageszczong podsypke
piaskowq grubosci 0,15m i kgcie opasania rurociggu 120°, a po utozeniu rurociggu
obsypke i zasypke piaskowg o grubosci 0,3m nad rurociggiem, zageszczajgc
poszczegolne warstwy. Dno wykopu powinno byc¢ rowne i wykonane ze spadkiem na
poziomie nizszym od projektowanych rzednych o okoto 0,15m, aby uwzgledni¢
podsypke. W przypadku wystgpienia w poziomie posadowienia rur namutow, torféw,
kurzawki (gr. organicznych) oraz innych gruntéw niezageszczalnych i nienosnych
nalezy dokona¢ wymiany gruntu na petnej gtebokosci ich wystepowania na piasek
i zastosowac specjalne srodki wykonawcze fj. zamiana typowych szalunkdw na
Scianki szczelne. Wydobyty grunt wymieni¢ na piasek.

Aby unikng¢ osiadania gruntu pod planowanymi i istniejgcymi drogami
i chodnikami grunt po przekopach nalezy zagesci¢ do wskaznika zageszczenia Is=1,0.
Wszystkie napotkane przewody podziemne na frasie wykonywanego wykopu,
krzyzujgce sie z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem (zgodnie
z wymaganiami wtasciciela uzbrojenia), a w razie potrzeby podwieszone w sposéb
zapewnigjgcy ich eksploatacje. Po sprawdzeniu szczelnosci rurociggu mozna
przystgpi¢ do zasypywania wykopu, zwracajgc szczegdlng uwage, aby rura miata
wystarczajgce oparcie po bokach, co pozwoli jej wytrzymac duze naciski z gory.

W miejscach tgczenia rur w podtozu nalezy wykonac¢ niecki montazowe o szerokosci
odpowiadajgcej 2-3 krotnej szerokosci kielicha. Warstwy wypetnienia z kazdej strony
rury o grubosci 0,15-0,25 m nalezy mocno utwardzic za pomocg mechanicznej
zageszczarki wibrujgcej. Mechaniczne zageszczanie nad rurami mozna rozpoczgc
dopiero wtedy, gdy nad jej wierzchem znajduje sie przynajmniej 0,30 m pospotki.
Trase rurociggu nalezy oznaczy¢ tasmgq lokalizacyjng koloru niebieskiego o szerokosci
200mm z wtopiong wktadkg metalowq. Tasme prowadzi¢c na wysokosci 40cm nad
grzbietem rury z odpowiednim wyprowadzeniem kohcowek tasmy do skrzynek zasuw
zgodnie z PN-71/H-86020. Uzbrojenie rurociggdw nalezy oznakowac tabliczkami
przymocowanymi do stupkdw zelbetowych zgodnie z PN-86/B-09700.

W miejscach oznaczonych na projekcie zagospodarowania odcinki sieci
wodociggowej nalezy wykona¢ metodq przewiertu sterowanego w  rurach
ostonowych @160 PE SDR 17 PNIO dla rur o $rednicy @90mm oraz bez rur
ostonowych rurami PE-100 @110mm RC typ 3 SDR17 PN10. Na koncdwkach rur
ostonowych zabudowac¢ manszety.

Odtworzenie nawierzchni pasa drogowego bedzie wykonane zgodnie z warunkami
zarzqdcy drogi.




Warunki gruntowo — wodne
Analogiczne jak dla sieci kanalizacji sanitarne;.

4.2.2.2. Przewody i armatura

Sie¢ wodociggowq zaprojektowano z rur PE (PE100, PE-100 RC) @90-110mm
SDR17 PN10 (w sztangach lub zwoju) zgodnych z PN-EN 12201-2+A1:2013. tgczenie
rur odbywac¢ sie bedzie za pomocq zgrzewania doczotowego (wzglednie
elekfrooporowego). Tylko przy weztach wodociggowych rury tgczy¢ z zasuwami i
trojnikami przez tgczniki z zeliwa sferoidalnego PN16. Zmiany kierunku sieci nalezy
wykonywac przy zastosowaniu ksztattek (tukéw) zgodnych z PN-EN 12201-3+A1:2013-
05 przewidzianych w projekcie oraz wykorzystujgc elastyczne wtasciwosci rur,
pozwalajgce na wykonywanie tukdw przy zachowaniu dopuszczalnych promieni
giecia.

Uzbrojenie sieci stanowi¢ bedqg kotnierzowe zasuwy odcinajgce oraz hydranty
nadziemne zgodne z PN-EN 14384:2009. Zaprojektowano na sieci hydranty pozarowe,
nadziemne Dn80 z zeliwa sferoidalnego, PN16 z podwdjnym zamknieciem,
malowane farbg epoksydowqg na kolor czerwony odporny na promienie UV
z catkowitym samoczynnym odwodnieniem, trzpien nierdzewny z walcowanym
gwintem polerowany pod uszczelnienie, wrzeciono nierdzewne, uszczelnienie
trzpienia o-ring. Nominalna wydajnos$¢ hydrantu przy cisnieniu w sieci 0,2 MPa wynosi
10 dm3/s. Wokdt hydrantu zamontowac w poziomie terenu prefabrykowang ptyte
betonowq. Miejsce montazu  hydrantdw  przedstawiono na  projekcie
zagospodarowania ferenu. W weztach wodociggowych zaprojektowano zasuwy
kotnierzowe, miekkouszczelniane, epoksydowane, rownoprzelotowe z  zeliwa
sferoidalnego @80, 100mm PN16. Klasa szczelnosci - A, O-ringowe uszczelnienie
frzpienia, trzpien nierdzewny tozyskowany z walcowanym gwintem, klin
zwulkanizowany na catej powierzchni z wymienng nakretkq. Zasuwy zgodne z PN-EN
1074-1:2002, PN-EN 1074-2:2002. Do potgczen kotnierzowych stosowac Sruby
nakretki i podktadki ze stali nierdzewnej. Zasuwy nalezy wyposazy¢ w przedtuzacz
trzpienia o wysokosci 1500-1600 mm, a w poziomie terenu zamontowac zeliwne
skrzynki uliczne do zasuw 190 mm. Skrzynki utozy¢ na betonowej ptycie podktadowej,
a w poziomie terenu zamontowac betonowq ptyte nawierzchniowq. Uzbrojenie
rurociqgdw nalezy oznakowac tabliczkami informacyjnymi (tabliczka z blachy
ocynkowanej, malowana, napisy malowane) na stupkach (stupki  koloru
niebieskiego, zabezpieczone przed korozjg, malowane proszkowo, wys. stupka nad
terenem min. 1,5m) zgodnie z PN-86/B-09700. Schematy montazowe weztdw
zamieszczone sg w czesci rysunkowej. Na catej dtugosci zachowac podstawowe
odlegtosci wzgledem istniejgcych obiektdw terenowych, jak réwniez infrastruktury
podziemnej. Przewody wodociggowe powinny by¢ przy uktadaniu rodwnolegtym
prowadzone w odlegtosci co najmniej:

- 1,56 m od przewoddéw gazowych i kanalizacyjnych,

- 0,8 m od kabli energetycznych,

- 0,5 m od kabli telekomunikacyjnych.

Zabrania sie prowadzenie przewoddw wodociggowych nad przewodami gazowymi
i elektrycznymi.

Przy weztach oraz hydrantach przewidziano bloki oporowe zgodnie z BN-81/9192-05
jako bloki prefabrykowane lub wykonane na miejscu z betonu lanego klasy B-15,
a pod zasuwami i hydrantami podtoze wzmocnione betonem klasy B-15 o grubosci
10 cm. Bloki oporowe odizolowac od rurociggu czy zawordw warstwg grubej foli,
Sciany oporowe blokdw powinny przylega¢ do nienaruszonego gruntu i zapewnic
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statecznos$¢ bloku. Powierzchnie blokéw nalezy zaizolowac roztworem asfaltowo-
kauczukowym. Przy zmianach kierunku trasy sieci nalezy stosowac tuki z PE
o réznych kagtach zatamania pokazanych w czesci rysunkowej.

4.1.2.3. Proby i odbiory

Po zakonczeniu robdt montazowych nalezy wykonac probe szczelnosSci na

ciSnienie 1 MPa. Prébe przeprowadzi¢ po uprzednim wykonaniu warstwy ochronnej tj.
nasypki grub. 30cm ponad wierzch rury. Wszystkie ztgcza muszg by¢ odkryte dla
mozliwosci sprawdzenia ewentualnych nieszczelnosci. Sie¢ uwaza sie za szczelng,
jezeli manometr w ciggu 60 min. nie wykazuje spadku cisnienia.
Po prébie szczelnosSci projektowany odcinek sieci wodociggowej przeptukac
i zdezynfekowac wodg chlorowang zawierajgcqg 20-30 mg czynnego chloru w 1 litrze
wody. Woda chlorowana powinna znajdowac sie w rurach minimum 24 godz.
Po zakonczeniu dezynfekcji i spuszczeniu wody z odcinka sieci ponownie nalezy jg
przeptukac. Dopuszcza sie rezygnacje z dezynfekcji przewodow, jezeli wyniki badan
bakteriologicznych wykonanych po ptukaniu wykazq, ze pobrana probka wody
spetnia wymagania dla wody do picia i na potrzeby gospodarcze (Dz. U. Nr 82/2000
poz. 937).

4.1.2.4. Kolizje z istniejgcym uzbrojeniem terenu

Iwraca sie uwage na mogqgce wystgpi¢ rozbieznosci w lokalizacji
naniesionego w projekcie uzbrojenia ze stanem rzeczywistym, jak rowniez na
istnienie w terenie uzbrojenia nie zinwentaryzowanego geodezyjnie. Odstoniete
podczas wykonywania wykopu kable energetyczne
i telekomunikacyjne nalezy zabezpieczy< rurami dwudzielnymi wg zalecen
gestoréw uzbrojenia, montowanymi przy wytgczonym napieciu elektrycznym
w kablach i pod nadzorem ich wtascicieli.

5. Zestawienie podstawowych danych inwestyciji

Kanalizacja sanitarna:

- r.0. PE@355mm SDR 17, PN10-49,5m

- r.o. STAL 2355,6x10,0mm-25,0 m

- rura PYC SN8 (8,0 kN/m?2) g200mm - 1737,5 m
- rura PVC SN8 (8,0 kN/m2) g160mm — 381,0 m
- studnie zelbetowe @1200mm — 44 szt.

- studnie PP @425mm — 19 szt.

Sie¢ wodociggowa:

- r.0. PEg160mm SDR 17, PN10-75,0m

- rura PE@110mm SDR 17, PN10-1186,5m

- rura PE-RC typ 3 g110mm SDR 17, PN10 - 67,0 m

- rura PE 290 mm SDR 17, PN10- 504,0 m
- hydrant pozarowy nadziemny HP-80 — 19 szt.




6. Dane informujgce czy teren na ktorym projektowany
jest obiekt budowlany wpisany jest do rejestru zabtkow

oraz czy podlega ochronie na podstawie ustaleMPZP

Teren ninigjszej inwestycji nie jest wpisany do rejestru zabytkdw i podlega ochronie

na podstawie MPZP.

7. Dane okrélajace wplyw eksploatacji gorniczej na teren
inwestycji

Niniejsza inwestycja znajduje sie poza terenem wptywu eksploatacji gornicze;.

8. Informacje i dane o charakterze i cechach istejacych
| przewidywanych zagrazen dla srodowiska oraz higieny
| zdrowia uzytkownikow i ich otoczenia

Niniejsza inwestycja wptynie korzystnie na stan srodowiska oraz zdrowia mieszkancow.
Zaniechanie wykonania inwestycji moze przyczyniC sie do pogorszenia warunkow
zdrowotnych uzytkownikow i mieszkancow. Brak niniejszej inwestycji moze
spowodowac¢  czeste  zanieczyszczenie  gruntu  Sciekami  wyptywajgcymi
Z nieszczelnych szamb.

9. Obszar oddziatywania obiektu - zgodnie z Art@ ust. 1
podp. c) Prawa Budowlanego

Na podstawie prawa budowlanego, warunkéw technicznych oraz norm branzowych
obszar oddziatywania obiektu miesci sie w cato$ci na dziatkach, na ktérych zostat
zaprojektowany tj.

Obr. Koronowo: 2205, 2206, 2214, 2254, 2207, 2213, 2256, 2257/3, 2257/2, 2257 /4, 2255,
200/38, 2212, 2257/1, 2208, 2209, 2211, 2188, 2215, 2204, 2253, 2237, 2257/6, 2232,
2233, 2231, 2228, 2227, 2226, 2221, 2220, 2196, 2197, 2219, 2225, 2222, 2218, 2198, 2199,
218/1, 2157, 2179, 2180, 2181, 2178, 2158, 2159, 2160, 2177, 2182, 2183, 2176, 2161,
2162, 2175, 2184, 2185, 2174, 2163, 2164, 2165, 2173, 2186, 2187, 2172, 2166, 2167, 2171,
2168, 2169, 2195, 2194, 2193, 2192, 2191, 2190, 2189, 2201, 2202, 2203, 2257/11, 2251,
2257/8, 2244, 2245, 2246, 2257/10, 2216

10. Inne konieczne dane wynikajce ze specyfiki,
charakteru i stopnia skomplikowania obiektu budowlanego
lub rob6t budowlanych

Nie bedzie oddziatywania przedmiotowej inwestycji na Srodowisko i jego
wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie zgodnie z par. 11 ust. 2 pkt.
11 Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego.

11. Uwagi kaicowe

Catosc¢ robot wykonac zgodnie z:
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B3

»Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano- montazowych.
Tom Il. Instalacje sanitarne i przemystowe".

Instrukcja oznakowania robot ( zatgcznik nr 1 do Zarzgdzenia Ministra Transportu

i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnetrznych z dnia 06.06.1990r. MP zat. Nr 24,
p0z.184 2 1990r. ) ze zmianami

Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z  dnia  06.02.2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robdt budowlanych (Dz.U. nr
47, poz. 401) ze zmianami

Aktualne normy i przepisy prawne dotyczgce wbudowywanych materiatow
i budowy sieci kanalizacyjnych.

Przed przystgpieniem do robdt wykonawca zobowiqgzany jest do zapoznania sie

z zatgczonymi do projektu wszelkimi uzgodnieniami i naniesieniami gestorow sieci
oraz uwzglednieniem zawartych w nich uwag dotyczqgcych prowadzenia prac
W rejonie sieci i urzqdzen oraz warunkow zabezpieczenia infrastruktury.

Przy wykonawstwie robot ziemnych i montazowych przestrzegac przepisow

B.H.P. i p.poz zabezpieczajgc teren robdt zgodnie z obowiqzujgcymi w tym
zakresie przepisami.

OSWIADCZENIE

Oswiadczamy, ze niniejszy projekt budowlany zostat sporzqdzony zgodnie
Z obowiqzujgcymi przepisami, normami i zasadami wiedzy techniczne;.

Projektowat: Sprawdzit:

mgr in Z. Stawomir Matuszak mgr in . Piotr Banach
upr. bud. do projektowania i kierowania robotami. bud. upr. bud. do projektowania i kierowania robotami. bud.
bez ograniczern w specjalnosci instalacyjnej w zakresie bez ograniczern w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzgdzen: cieplnych, wentylacyjnych, sieci, instalacji i urzgdzen: cieplnych, wentylacyjnych,

gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
nr ewid.: KUP/0139/PWOS/05 nr ewid.: KUP/0149/PWOS/10
..................................................... liISTOPAd, 2077 eviieiiicieee e
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INFORMACIJA

DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
PODCIZAS REALIZACJI ZADANIA INWESTYCYJIJNEGO

1. Nazwa i adres obiekiu budowlanego.

Budowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Wisniowej,
Brzoskwiniowej, Jabtoniowej i Morelowej w Koronowie

2. Inwestor.

Gmina Koronowo,
Plac Zwyciestwa 1, 86-010 Koronowo

3. Projektant.
mgr inz. Stawomir Matuszak, Rynek 25, 86-200 Chetmno
upr. bud. nr KUP/0139/PWOS/05

4. Opis.
4.1 Zakres robot.

W ramach zadania planuje sie nastepujqgcy zakres robot:
Budowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Wisniowej,

Brzoskwiniowej, Jabtoniowej i Morelowej w Koronowie

4.2 Kolejnosé wykonywania robét.
Wytyczenie geodezyjne trasy sieci,
Wykopy reczne oraz mechaniczne, wykonanie wykopodw kontrolnych
w miejscach skrzyzowania trasy projektowanych sieci z istniejgcymi sieciami,

montaz kanalizacji sanitarne;,

montaz przewoddw i armatury wodociggowe;,
proby szczelnosci sieci,

zasypywanie wykopow,

przywrocenie terenu do stanu pierwotnego.

4.3 Wykaz istniejacych obiektéw.

W pasie prowadzonych robdot wystepujg
» sie¢ wodociggowa, gazowa
= sieC energetyczna, telekomunikacyjna
= siec kanalizacji sanitarnej

4.4 Elementy zagospodarowania dziatki moggce stwarzaé zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Na dziatkach, na ktérych prowadzone bedg roboty oraz dziatkach przylegtych
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wystepujg obiekty mogqgce stworzy¢  bezposrednie  zagrozenie  dla
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (stupy energetyczne, pasy drogowe).

4.5 Wskazanie zagrozen podczas realizacji roboét.

» Podczas prowadzenia robdt w poblizu naziemnych i podziemnych przewodow linii
elekfroenergetycznych istnieje mozliwos¢ porazenia,

e Zatadunek, roztadunek, montaz rur i armatury - istnieje mozliwos¢ przygniecenia
ciezkim elementem prefabrykowanym,

» Prowadzenie robdt w obrebie pasa drogowego przy rownoczesnie wystepujacym
ruchu drogowym- wypadki i zdarzenia drogowe,

» Nieostrozne obchodzenie sie ze sprzetem do wycinania drzew lub ciecia asfaltu
 Zasypanie pracownikdw w wyniku zawalenia sie scian wykopu - wykopy

o gtebokosci do 4,9m,

* Wpadniecie do wykopu (obsuniecie sie ziemi z krawedzi wykopu lub poslizgniecie
sie),

» Uderzenie pracownika w wykopie spadajgcq brytg ziemi, kamieniem lub innym
przedmiotem,

* Poparzenie gorgcg masq bitumiczng lub lepiszczem asfaltowym w trakcie
wykonywania rob 6t nawierzchniowych,

* Najechanie sprzetem budowlanym (koparki, walce, samochody)

» Uszkodzenia ciata spowodowane niewtasciwym uzytkowaniem sprzetu

budowlanego.

4.6 Sposdb prowadzenia instrukiazu przed przystgpieniem do robét.

Podczas prowadzenia kolejnych etapdw zadania konieczne jest
przeprowadzenie odrebnych instrukcji stanowiskowych stosownie do zakresu
prowadzonych robot.

4.7 $rodki bezpieczehstwa.

W celu unikniecia zagrozen bezpieczenstwa i zdrowia roboty prowadzic
zgodnie z wymaganiami zawartymi w:

Dz. U. Nr 129/1997, poz. 844, z pbdzn. zm. - stosownie do prowadzonych robdt,

Dz. U. Nr 26/2000, poz. 313, z pdzn. zm. - podczas transportu materiatdw

sposobem recznym,

Dz. U. Nr 47/2003, poz. 401, - przy pozostatych robotach.

Materiaty wykorzystywane podczas budowy sktadowac w sposdb nie
utrudniajgcy ewakuacji z terenu dziatki.

Pracownicy muszg by¢ wyposazeni w srodki ochrony indywidualnej zgodnie
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z Dz. U.Nr 91/2002, poz. 811 stosownie do zakresu prowadzonych robdt.
Nalezy przestrzegac instrukcji obstugi poszczegdinych maszyn i urzgdzen
wykorzystywanych podczas prowadzenia robot.

Techniczno-organizacyjne srodki zapobiegawcze:

Dla zapobiezenia przewidywanym zagrozeniom nalezy przedsiewzig¢ nastepujgce
srodki:

» oznakowac i zabezpieczyc¢ teren przed dostepem oséb postronnych

 stosowac odziez ochronng oraz ochronne nakrycia gtowy

» zadbac o dobrg komunikacje na terenie budowy (wyznaczenie dojscia
pracownikéw, dostawy i miejsca sktadowania materiatdw budowlanych, zejscia
do wykopdw oraz uwzgledni¢ mozliwos¢ ewentualnej ewakuacji oséb
zagrozonych lub poszkodowanych)

* wykonac¢ umocnienie scian wykopow (typ konstrukcji dostosowac do gtebokosci,
rodzaju gruntu, czasu utrzymania wykopu, obcigzen transportem, sktadowaniem
materiatdw i innych obcigzen w sgsiedztwie wykopow)

* ograniczy¢ naptyw wod deszczowych i zapewnic ich odprowadzenie z dna
wykopu

* przed kazdorazowym rozpoczeciem robdt w wykopie sprawdzi¢ stan skarp,
umochien i zabezpieczen

e prace przy skrzyzowaniu z innymi sieciami prowadzi¢ pod nadzorem osdéb
odpowiadajgcych za dany rodzaqj sieci

 zaleca sie aby pojazd budowy, w czasie jazdy tytem, automatycznie wysytat

sygnat dzwiekowy

Niniejsza inwestycja wymaga sporzgdzenia planu BIOZ.

Projektowat: Sprawdzit:

mgr in z. Stawomir Matuszak mgr in z. Piotr Banach

upr. bud. do projektowania i kierowania robotami. bud.
bez ograniczern w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzgdzen: cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
nr ewid.: KUP/0139/PWOS/05

upr. bud. do projektowania i kierowania robotami. bud.

bez ograniczern w specjalnosci instalacyjnej w zakresie

sieci, instalacji i urzgdzen: cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

nr ewid.: KUP/0149/PWOS/10
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