STUDNIA INSPEKCYJNA PP DN425 STUDNIA KASKADOWA STUDNIA REWIZYJNA

MONTAZ W ISTNIEJACYCH | PLANOWANYCH JEZDNIACH, PLACACH, ZJAZDACH

MONTAZ W TERENACH ZIELONYCH STUDNIA KANALIZACYJNA REWIZYJNA
o 2 Z KREGOW ZELBETOWYCH
Wiaz Zeliwny D-400 P RZ E KROJ A - A P .
- « WARTIANT Z PIERSCIENIEM ODCIAZAJACYM
Zelbetowy pierécien odcigzajacy PRZEKROJ A -A PRZEKROJB-B AZ A
; - - Izolacja pozioma . - Wihaz zeliwny uliczny przejazdowy I
8 w0 | 7 T 150 Wiaz zeliwny uliczny T AN PenBEL Lepik asfaltowy + 2x BB PN typu ciezkiego ) i IS
: o 0 przejazdowy , o 7&\\“&\ Beton B-20 %////%///% _ papa mineralizowana 7 7 Ptyta Zelbet. Dn1200 147/60 gr. 20 cm . =~ | 7 . Plytazelbet. 180/60 gr. 15cm
£ typu ciezkiego 7 . Z— Ptyta Zzelbet. Dn1200 147/60 gr. 20 cm % o0 % W ’ %/{//
: J Rura teleskopowa @425 W, 7 Plyta zelbetowa 180/60 gr. 15 cm % = % | Pierscien 180/150 gr. 20
@ W _ Pierscien 180/150 gr. 20 cm Izolacja pionowa roztwér % 120 % Komora z kregéw zelbetowych 120 ierscien gr. 20 cm
o . owe asfaltowo-kauczukowy % - . % srednicy 120 cm, B-45 (C35/45)
( ) Izolacja pionowa roztwor % % W-8, F-150, gr. $cianki 13,5cm
[) (J _ asfaltowo-kauczukowy Komora z kregdw zelbetowych % 3 %
Y= —r B B Potaczenie na uszczelke z elastomeru _— srednicy 120 cm, B-45 (C35/45) > % - - %
[) (] S Y Komora z kregéw Zelbetowych W-8, F-150, gr. Scianki 13,5cm 2 % Polgczenie na uszczelke z elastomeru
[) (J = $rednicy 120 cm, B-45 (C35/45), W-8, F-150, gr. o % - — %
Rura karb @425 o $cianki 13.5cm Statowe|powiskane
- [) (] veranotana o —— Przejscie szczelne na uszczelke C C B % t\:/olrzywc’e)m = %
* [) : g '”’”’ ﬂ Potaczenie na uszczelke z elastomeru ' % _ /,éj
( ) T ~— . .
D) ( T Trojnik 45°+ kolano 45° -
[) (J Izolaci i % %
[) (J / ngp?lfJ:s?;tchSvn;i 2% % % Dolna cze$¢ komory wykonana jako monolityczna z betonu
Uszczelka - klasy B-45 (C35/45) gr. 25cm
( ) apa mineralizowana Przejscie szczelne na uszczelke / /
) ( / P / /
o ( ) Kineta z PE lub PP ///é | / /
[ ] Typ LI b IV Z/'/% Beton klasy B-25 % " %
[ ‘ \ . / - % 7 / Piyta denna z betonu klasy B-45
T 1 1 / % // | (C35/45), grubosé 25 cm
i | z Kolano 45°x2 ! 120 ]
L 120 |
- 147 L Przej$cie szczelne

= T U

Studzienka kanalizacyjna @425 niewtazowa

|INZYNIERIA SANITARNA 86200 CHELMNO

pracownia projektowo-inwestycyjna TEL./FAX (0-56) 686-00-55

Budowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy

TEMAT C !
Wisniowej, Brzoskwiniowej, Jabtoniowej i Morelowej w Koronowie

Gmina Koronowo

INWESTOR Plac Zwyciestwa 1, 86-010 Koronowo

RYSUNEK SCHEMATY STUDNI

mgr inz. Stawomir Matuszak
PROJEKTOWA¢L Uprn?nien:a bud. do pmjeklo:mnia bez ograni— 24.11.2017
czefi w specjalnosci instalacje i sieci sanitarne N -

nr ewid. KUP/0139/PWOS/05

mgr inz. Piotr Banach
SPRAWDIZIt Upraurieria bud. do projekonaria baz ograni- 24.11.2017
nr_ewid. KUP/0149/PWOS/10

OPRACOWAE | mgr inz. Stawomir Matuszak 24.11.2017 9

*Uszczelnienie potgczen kregdw zelbetowych wewnagtrz i zewnatrz studni wykonac klejem (bezskurczowo schngcym spoiwem hydraulicznym). 2017R SKALA — NRRYS

O
‘@ .@ (: ) ‘@ ( :) o ( : ) ‘@ @ ( :
g .g
100 Sle Slo &
Tﬁ A\ 8lz oI g
KO S7k100 2|8 2R 8o
roj. wodoci \ 190" broj. wodoci X Z100 9] o Q@ ZESTAWIENIE KSZTALTEK | ARMATURY
proj ag | > proj ag 7100 = a 2 5
g710 e L '2100 3110 proj. wodociag _“><“_"% 7100 £
100 100 90 k7
280, FF80/PE90 SDR17 HP-80 280X o110 g + 1°$K90 . 1 iTKgo
j. wodociag @90 L wg planu sytuacyjnego T 100 80 Proj. wogocigg 280 i SC
proj. wodociag > g planu sytuacyj i Qa/ T30 __—|58<(1)|— 290 0 11 'f'f?g ERKIS 1L 2409 Nazwa i symbol DN Ozn. rys. | llos¢ (szt)
TKgo s . . T 100 . . . . e 110 . . T j. i
3 Z100X proj. wodociag _Z“1>0<0”_ _”><”_1°° proj. wodociag proj. wodociag TK@' I1K1oo proj. wodocigg T% § —|[><]|—110 proj évf 1d§ a9 Zasuwa kotnierzowa Z 80 > 26
FE80/PE90 SDR17 TKIL T 2110 TKI 1 100 @110 @110 0oL ¢y 100 110 LRK@T—T— TKI9 100 33
L wg planu sytuacyjnego Z100 Rkae O ~“ 100 150 o .
100 C k kot C
2 0 T sz 780 X . ZworniK kotnierzowy Cz 100/100 4
Slo 100 TKS T g — ) 100780 13
Sl= o Tlo Trojnik kotnierzowy T 100/100 4
Tksso - g g =2 150/100 1
S 2 o} o
5| =) S = . . 90/80 15
HP-80 't g = e 2 Tuleja kotnierzowa Tk 110/100 = 43
| o) : -
4 & Redukcja PE R 110/90 = 1
Redukcja kotnierzowa Rk 100/80 D 5
o o 0 o ) 0 o o @ ® Tk I
()}
@ . .
P60 8l § Zaslepka kotnierzowa Zk 100 | 4
- ol 100 3le :
Y Hp-go Y Hp-80 T Ks 80 2k TH00 8l Hydrant nadziemny HP-80 80 — 19
Ks 80 Ks 80 g 7100 WV TK!{ i
L - = roj. wodoci 100 j. wodoci o o
o — D> - —Bre2ecad 5 Krociec stalowy FF 80 H 19
FF80 TKIO 110
L wg planu sytuacyjnego 100 | TKioo 110
i ; 780 T szo 1 TKigo
L FF80/PE90 SDR17 proj. wodociag D 1100 o X 2100
Z BOX FF80/PE90 SDR17 L wg planu sytuacyjnego 90 TK% 1 80 TK@T & w0
TTK%S L wg planu sytuacyjnego TTK“O o tRKi55
PE90 SDR17 o * 8.
. < Ry Sle o2
L wg planu sytuacyjnego 280 110 S = 2 5 e
\V; TKia0 . . Bl Q c
280X proj. wodociag _Z“1>02“ T “><“_1 ° proj. W1o1d00|ag =S 3 _,z,'
L TLTK% P10 k" s Z100 eno 2 i
100
T 80
(W) J (w3 ()
@ N\ Hp-go @ N Hp_go g
1 ks 80 I ks80 g2
=N
N HP-80 3 g
Ks 80 5 S
T BIc % |INZYNIERIA SANITARNA b o
s oy T SR e OO SR e | g 5k INDNERASANTARNA s,
wg planu sytuacyjnego 9 -
1 9p y yineg X 71 o 3 Q TEMAT Budowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy
7 80X ) ) 780 Rk% TK% ) . O] Wisniowej, Brzoskwiniowej, Jabloniowej i Morelowej w Koronowie
proj. wodociag proj. wodociag 1o 5 ‘
TTKY 1 1 590 —4D><1d [><]|z100 5110 | TKioo Gmina Koronowo
R110/90 | \ 2 80 780 TK3S INWESTOR Plac Zwyciestwa 1, 86-010 Koronowo
Zk100 TKO TKI1O 100X cz720 £100 TKiG LTKic
PE110 SDR17 I T I proj. wodocigg proj. wodocigg 1l T < proj. wodocigg K0 -l- 100 proj. wodociag 4 T > proj. wodocigg Z100 X RYSUNEK SCHEMATY MONTAZIOWE WEZtéW WODOCIAGOWYCH
L wg planu sytuacyjnego | ! 110 @110 10" | 2110 100 2110 1o I @110 inz. Stawomir Matuszak
100 TKHC SN\ 7100 TKioo A\ 7100 istn. wodocigg =] T IE istn. wodociag PROJEKTOWAL wr?u?:unrb@- wqyzm;n@ ilﬁrza'?- 24.11.2017
7100 T100 2 7100 090 rk® 0 pre®. 9D o B KO OS8R
80 80 3 100 10000 100 mgr inz. Piotr Banach
32 Tioo SPRAWDZIL | amiie bt b postorme b come || 24.11.2017
s ~ nr_ewid. KUP/0149/PWOS/10
" IQ
g_ OPRACOWAEL | mgr inz. Stawomir Matuszak 24.11.2017 ‘| O
XI.2017R SKALA - NR RYS.
Tabliczka informacyjna oznaczania
zasuwy hydrantowej i hydrantu
Stupek metalowy malowany epoksydowo H yd ra nt n a d ZI e n y
na kolor niebieski
1
Prefabrykowane bloczki podporowe
1 Hydrant nadziemny @ 80mm
B Y 7 7 2 Zasuwa kotnierzowa @ 80mm
. 2
4 Il 3 Teleskopowa obudowa zasuwy
Betonowe bloozki podporowe 4 Skrzynka uliczna zeliwna srednia
/ / I
\5{/ % 5 Kolano kotnierzowe ze stopkg (N) 80
S 6 | Krdciec & 80mm FF/ PEDn90 SDR17
7 Trojnik zeliwny kotnierzowy
3
c 8 Sruba M16x80-4,8C
9 Podktadka 17
in 1,0
mheem 10 Uszczelka ptaska 1,0/80/2
Odwodnienie
@ L=1-3m
8,9,10
8
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Podsypka piaskowa (15cm) VSUNEK
SCHEMAT HYDRANTU
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