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Napowietrzanie klatek schodowych
Geometryczna powierzchnia otworów wlotowych powietrza powinna być
co najmniej o 30% większa niż suma powierzchni klap dymowych
lub napowietrzanie mechaniczne

Napowietrzanie klatek schodowych
Geometryczna powierzchnia otworów wlotowych powietrza powinna być
co najmniej o 30% większa niż suma powierzchni klap dymowych
lub napowietrzanie machaniczne

Napowietrzanie klatki schodowej: istn. drzwi + żaluzja
Geometryczna powierzchnia otworów wlotowych powietrza powinna być
co najmniej o 30% większa niż sumy powierzchni klap dymowych

Napowietrzanie klatek schodowych
Geometryczna powierzchnia otworów
wlotowych powietrza powinna być
co najmniej o 30% większa niż suma
powierzchni klap dymowych

Napowietrzanie klatki schodowej
istniejące drzwi i projekt. żaluzja
Geometryczna powierzchnia otworów
wlotowych powietrza powinna być
co najmniej o 30% większa niż
suma powierzchni klap dymowych

Projekt. żaluzja napowietrzająca
o wym. 120x80 cm

Napowietrzanie klatki schodowej: istn. drzwi + żaluzja
Geometryczna powierzchnia otworów wlotowych powietrza powinna być
co najmniej o 30% większa niż sumy powierzchni klap dymowych

Projekt. żaluzja napowietrzająca
o wym. 120x80 cm

Projekt. żaluzja napowietrzająca nad drzwiami
o wym. 100x140 cm

Napowietrzanie klatki schodowej
istniejące drzwi
Geometryczna powierzchnia otworów
wlotowych powietrza powinna być
co najmniej o 30% większa niż
suma powierzchni klap dymowych

STANOWISKO AKUSTYKA

okładzina ścienna za stanowiskiem
chłonność akustyczna klasa A
ustrój akustyczny A100 (projekt akustyki)
mocowany do zabudowy g-k
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2 m pas pionowy o odporności ogniowej EI 60
izolacja termiczna z materiału niepalnego -
wełna mineralna

istniejące okno wymienić na okno
o odporności ogniowej  EI 60
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W ścianach wydzielenia pożarowego
wymienić izolacje termiczną

na materiał niepalny - wełnę mineralną

W ścianach wydzielenia pożarowego
wymienić izolacje termiczną

na materiał niepalny - wełnę mineralną
W ścianach wydzielenia pożarowego
wymienić izolacje termiczną
na materiał niepalny - wełnę mineralną

Pas pionowy o szer. co najmniej 2 m i odporności
ogniowej EI 60, izolacje termiczna wymienić na
materiał niepalny - wełne mineralną

Pas pionowy o szer. co najmniej 2 m i odporności
ogniowej EI 60, izolacje termiczna wymienić na
materiał niepalny - wełne mineralną

W ścianach wydzielenia pożarowego
wymienić izolacje termiczną
na materiał niepalny - wełnę mineralną

W ścianach wydzielenia pożarowego
wymienić izolacje termiczną

na materiał niepalny - wełnę mineralną
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ruchoma barierka
blokująca zejście do piwnicy
w trakcie ewakuacji

ruchoma barierka
blokująca zejście do piwnicy
w trakcie ewakuacji

ruchoma barierka
blokująca zejście do piwnicy
w trakcie ewakuacji
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ruchoma barierka
blokująca zejście do piwnicy
w trakcie ewakuacji

proj. obudowa kanałów
wentylacyjnych wg projektu
instalacji sanitarnych

demontowalna obudowa
stanowiska akustyka:

sklejka drewniana na konstrukcji
drewnianej lub stalowej,

wysokość od 1 do 1,45 m
elementy zabezpieczyć do stopnia

niezapalności i nie
rozprzestrzeniania ognia.
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drzwi wahadłowe:
sklejka drewniana na płycie drewnianej,

wysokość dostosować do wysokości
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WYMIENIĆ PUSTAKI SZKALNE EI 120W PASIE O WYMIARACH 3m x 1,6m = 4,8m2

WYMIENIĆ PUSTAKI SZKALNE EI 120W PASIE O WYMIARACH 3m x 1,6m = 4,8m2
WYMIENIĆ PUSTAKI SZKALNE EI 120W PASIE O WYMIARACH 3m x 1,6m = 4,8m2
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L.P. NAZWA POM. POW. [m2]

PARTER

0.02 WIDOWNIA PARTER 213,97

0.03 PROSCENIUM STAŁE 9,74

0.03a ZAPADNIE PROSCENIUM 47,4

0.04 PROJEKTOROWNIA 25,96

0.05 KOMUNIKACJA 11,33

0.06 KOMUNIKACJA POCHYLNIA 11,28

1/2 HALL KASOWY 60,75

1/3 KASA 10,80

1/4 STREFA DŹWIGÓW OSOBOWYCH 19,00

1/5 HOL WEJŚCIOWY 488,30

1/10 KLATKA SCHODOWA 26,70

1/11 KLATKA SCHODOWA 27,70

1/13 TOALETA 20,00

1/14 BAR KAWOWY 60,10

1/14a WC GOŚCI 4,00

1/15 ZAPLECZE BARU 23,50

1/16a WC DLA PERSONELU 4,80

1/16 POM. PERSONELU 6,90

1/17 KLATKA SCHODOWA 14,40

1/18 KOMUNIKACJA 7,80

1/48 KLATKA SCHODOWA 9,61

1/49 POMIESZCZENIE TECHNICZNE 4,50

1/50 POCZEKALNIA AKTORÓW 20,00

1/51 TOALETA MĘSKA 13,48

1/52 TOALETA DLA NIEPEŁNOSPAWNYCH 3,56

PARTER- ZAPLECZE

1.1 WIATROŁAP 4,06

1.2 PORTIERNIA 28,09

1.3 POM. POMOCNICZE 1,22

1.4 KOMUNIKACJA 24,83

1.5 ROZDZIELNIA 8,52

1.6 ROZDZIELNIA EL. 11,46

1.7 WIATROŁAP 8,21

1.8 POM. POMOCNICZE 4,25

1.9 POM. TELETECHN. 3,49

1.10 KLATKA SCH. 6,20

1.11 KOMUNIKACJA 13,45

1.12 PORTIERNIA 8,77

1.13 SANITARIAT 7,48

1.14 POM. POMOCNICZE 3,01

1.15 POMIESZCZENIE DSO 5,50

1.16 KLATKA SCH. 6,95

1.17 MONTAŻYŚCI SCENY 36,44

1.18 KOMUNIKACJA 4,96

1.19 POM. POMOCNICZE 3,52

1.20 GARDEROBA 23,56

1.21 GARDEROBA 12,44

1.22 GARDEROBA 11,64

1.23 KORYTARZ 4,78

1.24 KOMUNIKACJA 23,62

1.25 WC MĘSKI 5,66

1.26 WC DAMSKI 5,43

1.27 KOMUNIKACJA 35,27

1.28 KOMUNIKACJA 5,93

1.29 KOMUNIKACJA 54,67

1.30 POKÓJ SOCJALNY 13,23

1.31 STOLARNIA 150,98

1.32 POM. POMOCNICZE 9,97

1.33 ZAPLECZE MALARNI 7,79

1.34 MALARNIA 192,77

1.35 ŚLUSARNIA 43,75

1.36 MAGAZYN MEBLI 48,74

1.37 REKWIZYTORNIA 15,99

1.38 BIURO MARKETINGU 37,17

1.39 WIATROŁAP 7,14

1.40 KOMUNIKACJA 35,22

1.41 GARDEROBA 32,06

1.42 KOMUNIKACJA 26,03

1.43 KOMUNIKACJA 16,68

1.44 KOMUNIKACJA 13,30

1.45 ROZDZIELNIA RG2 10,08

1.46 POM. POMOCNICZE 3,82

1/37 SCENA 456

SUMA POWIERZCHNI PARTERU 2639,71

Rzut parteru
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„Sound & Space" Sp. z o.o.
60-682 POZNAŃ
Ul. W. BIEGAŃSKIEGO 61A
Tel. /Fax.:  (061) 825-65-27
sound@space.pl

Przebudowa widowni sceny głównej i rozbudowa Teatru
Polskiego we Wrocławiu wraz z dostosowaniem całego
obiektu do aktualnych wymagań przeciwpożarowych

Stadium

PROJEKT WYKONAWCZY
Rysunek

Skala
1:100

Inwestor
Teatr Polski we Wrocławiu
ul. G. Zapolskiej 3
50-032 Wrocław

ul. G. Zapolskiej 3, 50-032 WROCŁAW

Data
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mgr inż. arch. Piotr Kaczmarek  OKK/UpB/30/2005

Współpraca

mgr inż. arch. Robert Lebioda               704/01/DUW
Nr uprawnień

Nr uprawnień

1. Przed przystąpieniem do realizacji, sprawdzić wszystkie elementy i istotne wymiary na budowie,
2. Projekt rozpatrywać łącznie z projektami pozostałych branż,
3. Rysunki należy rozpatrywać łącznie z opisem technicznym i zestawieniem materiałów,
4. Zmiany w projekcie podlegają akceptacji projektanta
5. Po wykonaniu prac rozbiórkowych i usunięciu gruzu należy wykonać inwentaryzację stanu istniejącego.
6. Podane wymiary należy zweryfikować po wykonaniu prac rozbiókowych i demontażowych

UWAGI:

STREFA II

NIEZGODNOŚCI, KTÓRE ZOSTANĄ DOPROWADZONE
DO STANU ZGODNEGO Z PRZEPISAMI

NIEZGODNOŚCI, KTÓRE NIE ZOSTANĄ
DOPROWADZONE DO ZGODNOŚCI Z PRZEPISAMI

GRANICE STREF POŻAROWYCH

DN0/00
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x x x

x

x x x x

PROJEKTOWANE ŚCIANY

ELEMENTY MUROWANE / ZAMUROWANIA

LEGENDA

WYBURZENIA

OKŁADZINY AKUSTYCZNE
/IZOLACJE TERMICZNE

ŚCIANY O ODPORNOŚCI OGNOWEJ REI 60

ŚCIANY O ODPORNOŚCI OGNOWEJ REI 120

  D.D. - DRZWI DREWNIANE
D.S. - DRZWI STALOWE
D.P. - DRZWI PROFILOWE
D.A. - DRZWI Z DŹWIGNIĄ ANTYPANICZNĄ,

  MINIMALNA SZEROKOŚĆ PRZEJŚCIA 90 CM
R.B. - RUCHOMA BARIERKA ZABEZPIECZAJĄCA ZEJŚCIE DO PIWNICY

 40 dB - IZOLACYJNOŚĆ AKUSTYCZNA DRZWI LUB OKIEN

DN0/00

POMIESZCZENIA ADMINISTRACYJNE Z KOMUNIKACJĄ
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