
IV

ŚM

146,19

146,23

0,8
 %

0,8
 %

3,5 %

2 %

A

B

C

E

F

±0,00 = 146,5 m n.p.m.

P-5
5

0,8
 %

0,8
 %

0,8
 % 2 %

2 %

S1

S2

S3

KS
16

0

KS
16

0

W

włączenie proj. przyłącza wody
dn 65 do istn. sieci w200

2 %

2 %

2 %

2 %

2 %
2 %

1 %

1 %

2,5 %

146,63

3,4
 %

146,58
146,68

1,1
 %

1,1
 %

2,1
 %

2 %

2 %

Włączenie proj. przyłącza KS dn200 do istn.
studni na istn. sieci KS dn200 KSist 147,18

143,92

PZ1

2x
co

, c
w, 

cw
c

2x
co

, c
w, 

cw
c

w5
0kd

20
0

kd
20

0
w5

0

"a"

D

furtka

brama
przesuwna

1,5
%

2 %

projektowany zjazd w nawiązaniu do
projektowanego układu drogowego ul. Zeusa
(w ramach odrębnego projektu)

5,4 %

146,70

146,77
1 %

1 %

2 %

14
5,7

8

147,0

2 %

ZK
ZK+ppoż

NP

NP

146,48

146,48

146,48

146,35
144,34

146,29

146,19

146,26
146,24

146,48
146,36

146,35
146,34

146,29146,26
146,24

146,48
146,36

146,35
146,34

146,29146,26
146,24

146,48
146,36

146,16
144,14

146,38
146,26

146,16
146,14

146,38
146,26

146,42
146,30

146,46

146,43
146,41

146,51

146,34
146,29

146,26
146,24

146,43
146,31

146,42
146,38
146,36

146,55
146,43

146,65

146,75

146,94
146,82

146,97
146,85

146,82
146,70

1,4 %

146,85

146,90

147,12
147,00

146,77 0,8 %

146,70

poprzerywany
krawężnik

P-2
5

NP

NP

NP

146,56
146,46

146,68
146,58

2,1
 %

146,20

projektowane zjazd w
nawiązaniu do
projektowanego układu
drogowego ul. Zeusa (w
ramach odrębnego
projektu)

K

S

2

0

0

P

E

 

Ø

7

5

x

6

,

8

 

(

d

n

6

5

)

W

2

x

c

o

,

 

c

w

,

 

c

w

c

2

x

c

o

,

 

c

w

,

 

c

w

c

studzienka JUMBO

z zaworem spustowym i

podłączeniem do podlewania

w

 

5

0

k

s

1

6

0

k

d

2

0

0

dr

1223/1

1223/3

e

 

o

ś

w

.

 

1

5

9

8

.

2

0

1

4

Z

e

u

s

a

j

.

g

r

.

j

.

g

r

.

j
.
g
r
.

0

c

w

1

5

0

c

w

1

5

0

c

w

1

5

0

c

w

1

5

0

c

w

1

5

0

c

w

1

5

0

c

w

1

5

0

c

w

1

5

0

e

N

A

e

N

A

e

S

A

e

N

e

N

e

N

e

N

2

e

N

A

e

N

A

e

N

e

N

g

5

0

k
s
1
6
0

k

s

1

6

0

k
s
2
0
0

t

w

2

0

0

w

2

0

0

w

9

0

w

9

0

w

2

0

0

1

4

5

.

4

2

1

4

5

.

5

5

1

4

5

.

5

1

1

4

5

.

4

9

1

4

5

.

4

4

147.36

1

4

5

.
9

8

1

4

5

.
9

9

1

4

4

.

9

4

1

4

4

.

9

8

1

4

4

.

4

9

1

4

4

.

5

0

1

4

5

.

2

9

1

4

5

.

3

1

1

4

5

.

4

5

1

4

4

.
3

0

1

4

4

.
3

0

145.70

1

4

5

.

7

1

4

4

.

9

1

4

4

.
9

1

4

5

.

7

1

4

4

.
8

1

4

6

.

4

1
4
6
.
1

1

4

6

.

9

1

4

6

.

3

144.67

1

4

6

.

4

8

1

4

6

.

3

4

1

4

6

.

3

5

146.28

1

4

3

.

0

1

1

4

3

.

0

2

147.19

1

4

3

.

6

0

1

4

3

.

5

8

1

4

3

.

3

4

1

4

3

.

3

5

1
4
3
.
3
5

1

4

3

.
3

5

1

4

3

.

9

2

1
4
3
.
9
1

147.18

1

4

3

.

1

6

1

4

3

.

1

7

147.25

143.02

143.17

143.92

143.35

1

4

6

.
7

0

1

4

5

.

4

2

147.10

1

4

5

.

8

4

147.49

1

4

5

.

6

0

147.25

146.9

145.9

146.5

146.5

145.7

145.9

146.6

146.2

145.7

145.8

147.2

147.3

147.1

147.0

146.8

146.9

146.7

147.2

147.1

147.3

146.6

146.6

146.8

146.7

146.9

146.8

147.0

146.9

147.2

147.2

147.3

147.2

147.3

147.1

146.5

146.5

147.2

147.31

147.34

147.21

st

c

k

k

k

k

k

k

t

6032100.000

6
5
2
9

7
5
0
.
0

0
0

w

w

w

w

e

e

e

Rys. nr 1

Skala:     1:500

Data:   Styczeń 2019r.

mgr inż. Przemysław Dagil                      POM/0050/PWOS/10

Projektant:

PLAN SYTUACYJNY

mgr inż. Dominik Dagil                            POM/0049/PWOS/10
Sprawdzajacy:

 mgr inż. Anna Adamska
Wykonała:

ul. Asesora 18

tel. 516-042-210

80-119 Gdańsk

Projekt budowy przyłacza ciepłowniczego do budynku

zlokalizowanego przy ul. Zeusa w Gdańsku dz. nr

1223/1, 1223/3 obr. 001

Przemysław Dagil

Projektowanie

Rys. nr 4

Skala:     1:250

Data:   Styczeń 2019r.

mgr inż. Przemysław Dagil                      POM/0050/PWOS/10

Projektant:

SCHEMAT MONTAŻOWY

mgr inż. Dominik Dagil                            POM/0049/PWOS/10
Sprawdzajacy:

 mgr inż. Anna Adamska
Wykonała:

ul. Asesora 18

tel. 516-042-210

80-119 Gdańsk

Projekt budowy przyłacza ciepłowniczego do budynku

zlokalizowanego przy ul. Zeusa w Gdańsku dz. nr

1223/1, 1223/3 obr. 001

Przemysław Dagil

Projektowanie

C2

C3

C4

Legenda

2xDN50/125

C1

C1

Rys. nr 5

Skala:     1:500

Data:   Styczeń 2019r.

mgr inż. Przemysław Dagil                      POM/0050/PWOS/10

Projektant:

SCHEMAT OBLICZENIOWY

mgr inż. Dominik Dagil                            POM/0049/PWOS/10
Sprawdzajacy:

 mgr inż. Anna Adamska
Wykonała:

ul. Asesora 18

tel. 516-042-210

80-119 Gdańsk

Projekt budowy przyłacza ciepłowniczego do budynku

zlokalizowanego przy ul. Zeusa w Gdańsku dz. nr

1223/1, 1223/3 obr. 001

Przemysław Dagil

Projektowanie

C2

C3

C4

C2

C3

Legenda

2xDN50/125

C3

Δl=22

Legenda

C3

C1

C4

C3

C2

C1

Δ

l
=

2

1

Δ

l
=

8

ZA ZGODNOŚĆ MAPY Z ORGINAŁEM

 MAPY DO CELÓW PROJEKTOWYCH

 - PRZYŁACZE C.O.    przewód:zasilajacy i powrotny

 - PRZYŁACZE C.O.    przewód:zasilajacy i powrotny

 - PRZYŁACZE C.O.    przewód:zasilajacy i powrotny

Rys. nr 3

Skala:     1:100/500

Data:   Styczeń 2019r.

mgr inż. Przemysław Dagil                      POM/0050/PWOS/10

Projektant:

PROFIL PODŁUŻNY

mgr inż. Dominik Dagil                            POM/0049/PWOS/10

Sprawdzajacy:

 mgr inż. Anna Adamska

Wykonała:

ul. Asesora 18

tel. 516-042-210

80-119 Gdańsk

Projekt budowy przyłacza ciepłowniczego do budynku

zlokalizowanego przy ul. Zeusa w Gdańsku dz. nr

1223/1, 1223/3 obr. 001

Przemysław Dagil

Projektowanie

 - PRZYŁACZE C.O.    przewód:zasilajacy i powrotny

Za zgodność z oryginałem mapy do celów projektowych

w zakresie symboli, znaków, treści oraz skali

AutoCAD SHX Text
1:100

AutoCAD SHX Text
1:500

AutoCAD SHX Text
POZIOM PORÓWNAWCZY

AutoCAD SHX Text
PROJ. RZĘDNA TERENU

AutoCAD SHX Text
RZĘDNA TERENU ISTN.

AutoCAD SHX Text
RZĘDNA OSI SIECI

AutoCAD SHX Text
ZAGŁĘBIENIE OSI SIECI

AutoCAD SHX Text
SPADKI, DŁUGOŚCI

AutoCAD SHX Text
ŚREDNICA, MATERIAŁ

AutoCAD SHX Text
KĄTY POZIOME

AutoCAD SHX Text
KĄTY PIONOWE

AutoCAD SHX Text
ODLEGŁOŚCI

AutoCAD SHX Text
0

AutoCAD SHX Text
135.00 m n.p.m.

AutoCAD SHX Text
Proj. połączenie z przewodem %%C150/250, Rz.o.=144.94

AutoCAD SHX Text
C1

AutoCAD SHX Text
146.50

AutoCAD SHX Text
146.50

AutoCAD SHX Text
144.94

AutoCAD SHX Text
145.14

AutoCAD SHX Text
1.56

AutoCAD SHX Text
1.36

AutoCAD SHX Text
0.00

AutoCAD SHX Text
C2

AutoCAD SHX Text
146.26

AutoCAD SHX Text
146.40

AutoCAD SHX Text
145.17

AutoCAD SHX Text
1.09

AutoCAD SHX Text
9.80

AutoCAD SHX Text
C3

AutoCAD SHX Text
146.24

AutoCAD SHX Text
146.55

AutoCAD SHX Text
145.46

AutoCAD SHX Text
0.78

AutoCAD SHX Text
12.40

AutoCAD SHX Text
C4

AutoCAD SHX Text
146.48

AutoCAD SHX Text
146.50

AutoCAD SHX Text
145.47

AutoCAD SHX Text
1.01

AutoCAD SHX Text
23.30

AutoCAD SHX Text
-33.0%%D

AutoCAD SHX Text
0.17%%D

AutoCAD SHX Text
9.80

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
9.80

AutoCAD SHX Text
90.2%%D

AutoCAD SHX Text
5.0%%D

AutoCAD SHX Text
2.60

AutoCAD SHX Text
110

AutoCAD SHX Text
2.60

AutoCAD SHX Text
-90.3%%D

AutoCAD SHX Text
-5.01%%D

AutoCAD SHX Text
10.90

AutoCAD SHX Text
1.1

AutoCAD SHX Text
10.90m

AutoCAD SHX Text
DN50/125 L=23.30m

AutoCAD SHX Text
Proj. kabel energ.

AutoCAD SHX Text
145.15

AutoCAD SHX Text
2.66

AutoCAD SHX Text
zasuwa dn100

AutoCAD SHX Text
Proj. kan. deszcz. %%C250, Rz.d.=144.39

AutoCAD SHX Text
Proj. kabel telek.

AutoCAD SHX Text
145.46

AutoCAD SHX Text
17.40

AutoCAD SHX Text
Proj. kan. deszcz. %%C200, Rz.d.=144.45

AutoCAD SHX Text
Proj. kan. san. %%C160, Rz.d.=145.03

AutoCAD SHX Text
145.47

AutoCAD SHX Text
20.20

AutoCAD SHX Text
Proj. wod. %%C50

AutoCAD SHX Text
rura ochronna stal.

AutoCAD SHX Text
%%C219x5,6 L=5.5m

AutoCAD SHX Text
płoza typu Br, h=25 mm

AutoCAD SHX Text
-	projektowany teren inwestycji projektowany teren inwestycji 

AutoCAD SHX Text
-	istniejący teren inwestycjiistniejący teren inwestycji

AutoCAD SHX Text
-	projektowana sieć ciepłowniczaprojektowana sieć ciepłownicza

AutoCAD SHX Text
Legenda

AutoCAD SHX Text
WYKOP OTWARTY

AutoCAD SHX Text
Ziemia

AutoCAD SHX Text
L= 23,30 m 

AutoCAD SHX Text
Wcinka na gorąco 150/50

AutoCAD SHX Text
kolano hamburskie DN50, kąt 90°

AutoCAD SHX Text
-wełna mineralna gr. min. 30mm -folia aluminiowa zbrojona

AutoCAD SHX Text
Szczegół studni

AutoCAD SHX Text
2x zawór odcinający DN 50 PN25

AutoCAD SHX Text
2x prostka stalowa DN50 ok. 1m

AutoCAD SHX Text
= 146,50 m n.p.m

AutoCAD SHX Text
blacha ryflowana

AutoCAD SHX Text
±0,00

AutoCAD SHX Text
-1,60

AutoCAD SHX Text
rzędna fundamentu

AutoCAD SHX Text
-1,20

AutoCAD SHX Text
rzędna fundamentu

AutoCAD SHX Text
 2x E-D125

AutoCAD SHX Text
2x WGC-D125, P-D125 

AutoCAD SHX Text
= 146,50 m n.p.m

AutoCAD SHX Text
blacha ryflowana

AutoCAD SHX Text
±0,00

AutoCAD SHX Text
projektowana studnia wg odrębnego opracowania 

AutoCAD SHX Text
obejma stalowa


	Sheets and Views
	Model


