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A-OPIS TECHNICZNY

1.1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt budowy przytgcza cieptowniczego do
projektowanego budynku w Gdansku na ul. Zeusa, dz. nr 1223/1, 1223/3.
1.2. Podstawa opracowania
1.2.1. Mapy do celow projektowych, 1:500,
1.2.2. GPEC-Warunki techniczne,
1.2.3. Wizja lokalna na danym terenie inwestyciji,
1.2.4. Wypisy z ewidencji gruntow.
1.3. Celi zakres opracowania
Dokumentacje wykonano w celu budowy przytgcza cieptowniczego.
Zakres oddziatywania inwestyciji:
Gdansk, ul. Zeusa dz. nr 1223/1, 1223/3 obr. 001
Nr dziatki Obreb Whtasciciel Zgoda
GMINA MIASTA GDANSKA Zgodanr
1223/1 001 LN Ogrody 8/12, 80-803 Gdarisk GZDizZ-ZD-6320-
ul. Nowe Lgrody o/ 12, o5 ans 641(2)-2019-MG-3496
Rynkiewicz Andrzej ( Franciszek, Jadwiga) Umowa
1223/3 001 ul. Brzozowa 3, 84-208 Kielnieniska Huta viaczeniowa
koresp. ul. Koziorozca 21, 80-299 Gdansk Przyia
1.4. Opis rozwigzania projektowego

Zaprojektowano przytgcze cieptownicze w technologii preizolowanej z alarmem.
W projekcie zastosowano rury i elementy preizolowane w technologii ZPU
Kazimierz Jonca.

Projektowane cieptociggi utozone bedg bezposrednio w gruncie.

Utozenie rur w wykopie wg pkt.1.5.5.

Na trasie cieptociggu nie wystepujg skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem
podziemnym.

Zabezpieczenie zieleni wg pkt.1.6.

Przytacze cieptownicze nalezy wykona¢ z rur i elementow preizolowanych
DN50/125.

Wiaczenie do istniejgcej sieci cieptowniczej 2xDN150/250 nalezy wykonac za
pomocg prostopadtej wcinki na gorgco 2x-DN150/50.

Projektowany budynek jest niepodpiwniczony, a wejscie do pomieszczenia
wezta cieptowniczego projektowanym przytgczem cieptowniczym Dn50/125
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zostato przewidziane przy zastosowaniu studni z bloczkéw betonowych wg
odrebnego opracowania.
Na terenie inwestycji zostato zaprojektowane uzbrojenie podziemne wg
odrebnego opracowania. W przypadku budowy projektowanego cieptociggu po
wykonaniu planowanego uzbrojenia, nalezy zachowac catkowitg ostroznosc, a
prace prowadzic recznie.

Jezdnie asfaltowg i chodnik betonowy nalezy przywréci¢ do stanu zastanego
przed rozpoczeciem wykonywanych prac.

1.5. Wymaganiatechniczne

1.5.1.Rury i elementy preizolowane

Do wykonania rur i elementéw preizolowanych nalezy zastosowacC rury
stalowe, ze stali R-37,wg PN-80/H-74219.

Zastosowane rury i elementy preizolowane muszg spetnia¢ wymagania
nastepujgcych norm:

e PN-EN 253 [projekt] "Sieci cieptownicze -- System preizolowanych
zespolonych rur do wodnych sieci cieptowniczych uktadanych
bezposrednio w gruncie -- Zespot rurowy ze stalowej rury przewodowej,
izolacji cieplnej z poliuretanu i ptaszcza ostonowego z polietylenu”;

e PN-EN 448 [projekt] "Sieci cieptownicze -- System preizolowanych
zespolonych rur do wodnych sieci cieptowniczych uktadanych

bezposrednio w gruncie -- Ksztaltki - zespoty ze stalowych rur
przewodowych, izolacji cieplnej z poliuretanu i ptaszcza ostonowego
z polietylenu”;

e PN-EN 488 [projekt] "Sieci cieptownicze -- System preizolowanych
zespolonych rur do wodnych sieci cieptowniczych uktadanych

bezposrednio w gruncie -- Zesp6t armatury do stalowych rur
przewodowych z izolacjg cieplng z poliuretanu i ptaszczem ostonowym
z polietylenu”;

e PN-EN 489 [projekt] "Sieci cieptownicze -- System preizolowanych
zespolonych rur do wodnych sieci cieptowniczych uktadanych
bezposrednio w gruncie -- Zespot ztgcza stalowych rur przewodowych
z izolacjg cieplng z poliuretanu i ptaszczem ostonowym z polietylenu”.

Proces spawania powinien przebiega¢ zgodnie z PN/EN-288

1.5.2.Montaz rur

Montaz rur i elementéw preizolowanych z instalacjg alarmowg nalezy wykonaé
zgodnie z przyjetg do realizacji technologig oraz Warunkami Technicznymi
projektowania, wykonania, odbioru i eksploatacji sieci cieptowniczych z rur
i elementow preizolowanych. Mozna stosowaé rurociggi w oddzielnej lub
wspolnej izolacji cieptochronnej.

taczenie rur i ksztattek nalezy wykonac poprzez spawanie.
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Roboty spawalnicze przy taczeniu rur stalowych nalezy wykonywac
w temperaturze nie nizszej niz 0°C, natomiast izolacje i hermetyzacje potgczen
nie nizszej niz +5°C.

W przypadku pogody dzdzystej lub opaddéw atmosferycznych hermetyzacje
potgczen nalezy wykonywac pod ostona.

Dopuszcza sie wszystkie rodzaje spawania jednak zaleca sie spawanie tukowe
elektrodg otulong oraz spawanie tukowe w ostonie gazowe;.

Wszystkie ztgcza spawane rurociggdbw nalezy podda¢ ogledzinom
zewnetrznym oraz badaniom radiograficznym.

Wedtug PN-92/M-34031 dla rurociggu wadliwos¢ ztgcza poddanego badaniom
winna odpowiadac klasie R3(wg PN-87/M-69772).

Spawanie rurociggdw moze by¢ wykonywane jedynie przez osoby przeszkolone
w technologii tgczenia rur preizolowanych oraz posiadajgce odpowiednie
kwalifikacje i doswiadczenie zawodowe.

Przy wszystkich pracach nalezy zachowac przepisy BHP- Rozporzgdzenie
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 w sprawie ogoélnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.03.169.1650) oraz
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 16.02.2003 w sprawie
bezpieczenstwa higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
(Dz.U.03.47.401).

Montaz rur wykonac po trasie zgodnej z Rys. 1 Plan sytuacyjny oraz Rys. 3
Profil Podtuzny.

1.5.3.Zkacza izolacyjne

Uzyte materiaty winne spetnia¢ wymagania normy EN 489 ”"Sieci cieptownicze -
- System preizolowanych zespolonych rur do wodnych sieci cieptowniczych

uktadanych bezposrednio w gruncie -- Zespot ztgcza stalowych rur
przewodowych z izolacjg cieplng z poliuretanu i ptaszczem ostonowym
z polietylenu”.

Jako zlgcze nalezy stosowaé mufy termokurczliwe sieciowane radiacyjnie
podwojnie uszczelniane (klej i mastik lub klej i masa adhezyjno-uszczelniajgca).
Konstrukcja ztgcza powinna przekazywac sity i posiadaé dwa niezalezne
uszczelnienia.

Nie dopuszcza sie stosowania muf termokurczliwych z polietylenu
nieusieciowanego oraz muf sktadanych.

1.5.4.System sygnalizacji i wykrywania nieszczelnosci

Sie¢ cieptownicza projektowana jest z rur i ksztattek preizolowanych
z systemem alarmowym impulsowym sygnalizacji wzrostu wilgoci w warstwie
izolacji termicznej. Rozwigzanie to umozliwi zlokalizowanie ewentualnych
nieszczelnosci na projektowanym odcinku sieci i przylgcza cieptowniczego.
Rury i elementy preizolowane powinny posiada¢ wtopione w izolacje 2 druty
alarmowe miedziane ( jeden ocynowany).

Przed przystgpieniem do montazu rur i ksztaltek nalezy wykonaé: pomiary
kontrolne instalacji alarmowej rur i ksztattek preizolowanych, kontrole zwarc
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miedzy przewodami i rurami stalowymi oraz kontrole przerwy w obwodzie-
pozytywne wyniki zezwalajg na montaz rurociggow.

Rurociggi ukfadac tak, aby przewdod ocynowany lezat po prawej stronie
rurociggow patrzgc w kierunku przeptywu czynnika.

Przewody sygnalizacyjne w monitorowanych odcinkach rurociggu tgczy sie do
maksymalnej dtugosci 500 m przewodu na jeden sygnalizator.

W miejscu wigczenia sieci cieptowniczej do istniejgcej sieci preizolowane;j
przewody sygnalizacyjne nalezy potgczyc.

Na koncu projektowanego odcinka przytgcza cieptowniczego przewody
sygnalizacyjne nalezy zakonczy¢ pod pokrywami koncowym izolacji End-cap.
Instalacje sygnalizacji wzrostu wilgoci na projektowanej sieci i przytgczu nalezy
wykonac¢ zgodnie instrukcjg dostawcy systemu rur preizolowanych.

Po zmontowaniu catej instalaciji, przed przystgpieniem do mufowania potgczen
nalezy wykonac: pomiary kontrolne catej instalacji oraz ponowng kontrole zwar¢
miedzy przewodami i rurami stalowymi - pozytywne wyniki zezwalajg na montaz
izolacji i muf na potgczeniach rurociggéw.

Instalacje alarmowg nalezy wykona¢ zgodnie z Rys. 6 Schemat instalacji
alarmowej.

1.5.5. Zabezpieczenie tréjnikéw i kolan kompensacyjnych.

Trasa przytgcza cieptowniczego zostata zaprojektowana z wykorzystaniem
naturalnej kompensaciji rurociggdéw. Do zabezpieczenia ramion kolan
kompensacyjnych zaproponowano poduszki piankowe o grubosci 0,04 m i
dtugosci 1,0 m. Sposob utozenia poduszek zostat przedstawiony a Rys. 5
Schemat obliczeniowy.

1.5.6.Uktadnianie rur w wykopie

Wykopy nalezy wykonywac zgodnie ze Schematem wykopu. Wydobyty grunt
sktadowac¢ z jednej strony wykopu, z pozostawieniem pomiedzy krawedzig
wykopu a stopkg odktadu, wolnego pasa terenu o szerokosci, co najmniej 1,0 m
dla komunikaciji. Z chwilg osiggniecia gtebokosci wykopu 1,0 m nalezy zapewni¢
zejscie/wyjscie do wykopu po drabinie.

Posadowienie rurociggéw

Rury preizolowane nalezy ukfadac w wykopie na warstwie wyrownawczej
grubosci min. 10 cm, z piasku grubego lub sredniego, pozbawionego gliny. Przy
uktadaniu rur nalezy zachowac odlegtosci okreslone na przekroju wykopu.
Gtebokosc¢ utozenia wg Profilu podtuznego- Rys.nr 3.

Przed zasypaniem rur nalezy usung¢ wszelkie kliny, klocki i podpory
montazowe.

Rury obsypac¢ warstwg piasku grubego lub sredniego, na grubo$¢ 20 cm ponad
wierzch rury.

Do podsypki i obsypki nalezy uzywaé piasku o granulacji od 2 do 15 mm, z tym
ze piasku o granulacji od 10 do 15 mm nie powinno by¢ wiecej niz 15 %. Te
warstwe nalezy ubijac recznie.
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Nad rurami nalezy utozy¢ zo6itg tasme ostrzegawcza.
Dalsze wypetnienie wykopu moze by¢ materiatem rodzimym, lecz bez czesci
organicznych. Koncowe zageszczenie gruntu moze byC wykonane przez
ubijanie mechaniczne.
Do wykonania rob6ot mozna uzyé gruntu rodzimego zageszczalnego pod
warunkiem uzyskania odpowiedniej wilgotnosci i oddzielenia go od gleby
I gruntéw nasypowych.
Materiat gruntowy powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania:
e powinien by¢ podatny na zageszczenie, zgodnie z wymaganiami,
e nie moze zawierac grud ziemi, lodu, nie powinien by¢ zmarzniety,
e nie moze zawiera¢ czgstek o wymiarach powyzej dopuszczalnych,
korzeni drzew, grud gliniastych, materiatéw organicznych, itow, kamieni
oraz innych materiatbw moggcych uszkodzi¢ rury.

Zabezpieczenie zieleni

Drzewa znajdujgce sie w bezposrednim sgsiedztwie projektowanego przytgcza
cieptowniczego nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami poprzez
odeskowanie pni lub owiniecie pni materiatami jutowymi, stomianymi lub folig
pecherzykowg. Oszalowanie nalezy opasa¢ drutem badz tasma.
Zabezpieczenie powinno mie¢ wysokos¢ co najmniej 1,5 m.

Préby hydrauliczne

Przed zasypaniem rurociggow nalezy wykonac¢ probe wodng zgodnie z PN-
92/M-34031 ,Rurociggi pary i wody gorgcej. Wymagania i badania przy
odbiorze.”

Probe wodng nalezy przeprowadzi¢ z zachowaniem nastepujgcych warunkéw:
e rurocigg powinien by¢ napetniony wodg na 24 h przed prébg

temperatura wody powinna wynosi¢ 10 do 40°C

probe nalezy przeprowadzi¢ odcinkami

przed probg nalezy rurocigg doktadnie odpowietrzy¢

wartos¢ cisnienia proby wodnej montowanego rurociggu powinna byc¢ nie

mniejsza od 1,25 cisnienia roboczego lecz nie mniej niz cisnienie

robocze+0,3 MPa[dla rurociggdbw o cisnieniach roboczych powyzej 0,5

MPa.

e obnizenie i podwyzszenie cisnienia w zakresie cisnien od roboczego do
prébnego powinno sie odbywac jednostajnie i powoli z predkoscig nie
przekraczajgcg 0,1 MPa na minute

e W czasie znajdowania sie rurociggu pod ciSnieniem zabrania sie
przeprowadzania jakichkolwiek prac zwigzanych z usuwaniem usterek

e ogledziny rurociggu nalezy przeprowadzac przy cisnieniu roboczym lecz
nie wiekszym niz 8 MPa.

Uwagi koncowe

Wszystkie roboty wykona¢ zgodnie z:
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e Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano
Montazowych-Tom Il. Instalacje Sanitarne i Przemystowe.

e Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 Ilutego 2003r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz.U. Nr47,p0z.401).

e Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999r.
w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy urzgdzeniach
i instalacjach energetycznych (Dz.U. Nr80,p0z.912)

e Warunkami technicznymi  projektowania, = wykonania, odbioru
i eksploatacji sieci cieptowniczych z rur preizolowanych(COB-RTI
“Instal”).

e Wymaganiami eksploatacyjnymi GPEC Sp. z.0.0.

e Wytycznymi techniczno — eksploatacyjnymi do projektowania, budowy
i eksploatacji rurociggdéw uktadanych bezposrednio w gruncie

Przed przystgpieniem do robdét nalezy wyprzedzajgco powiadomic
uzytkownikow istniejgcych sieci; w razie koniecznosci - roboty wykonywa¢ pod
ich nadzorem.

Wykonawcy robot muszg by¢ przeszkoleni w zakresie przepiséw BHP.

W razie napotkania na niezidentyfikowany przewdd uzbrojenia podziemnego
nalezy go traktowaé¢ jako ,przewdd czynny” lub ,kable pod napieciem”
i natychmiast zgtosi¢ Inspektorowi nadzoru.

Wykopy zabezpieczy¢ tasmg w kolorze biato czerwonym, oznakowac
i zabezpieczy¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

Po zamontowaniu przytgcza nalezy wykona¢ dokumentacje powykonawcza.

Nalezy zabezpieczy¢ przejScia dla ruchu pieszego i kotowego w strefie
prowadzenia robot ziemnych i montazowych.



ZESTAWIENIE
MATERIALOW
Lp Symbol Nazwa elementu llosé
1 2 3 4
Przylacze cieptownicze (ul. Zeusa)
Catkowita dlugos¢ przytgcza 23,50 m
Potgczenie z istniejgcyg siecig DN150/250 za pomoca:
- prostopadtej wcinki na gorgco DN150/50 z zaworem do
wcinki oraz naktadkg wzmacniajgcag > szt
- kolano hamburskie DN50, kat 45°, )
- prostka stalowa DN50 (dopasowaé na budowie ok. 1,0)
- wykonana na budowie z izolacjg
R- 50/125 Rura preizolowana z alarmem, DN50/125, L=12 m 3 szt
Kolano preizolowane z alarmem, DN50/125, kat 90°,
K-50/90 2,5x sz(l,Omx 1,0m) 2 2 szt.
Kolano preizolowane z alarmem, DN50/125, kat 90°,
K-50/90 2,5x sz(l,Omx 2,0m) 2 2 szt.
Przejscie do pomieszczenia wezta przez projektowang
studnie wg odrebnego opracowania :
- przejscie szczelne wodo i gazoszczelne WGC D125
- pierscien uszczelniajgcy D125
- zakonczenie izolacji end-cap D125
- kolano hamburskie stal. DN50 kat 90° > szt
- prostka stalowa DN50 ok. 1,0 m '
- zawor progowy DN50 PN25(w budynku)
- obejma stalowa
Izolacja:
- wetna mineralna gr. min. 30 mm
- folia aluminiowa zbrojona
ZK-50 Zawor kulowy odcinajgcy DN50 2 szt.
Zigcze izolacyjne termokurczliwe typ NTU
NTU-50/125 z podw. uszczelnieniem klej + mastik z wtapianymi 10 szt.
korkami ,sieciowane radiacyjne 50/125
Tasma ostrzegawcza 50,0 m
Puszka pomiarowa stopien ochrony IP 65 1 Szt.
Kable przytgczeniowe w izolacji 1 Szt.
Poduszka piankowa 40 mm, L=1,0 m 10 Szt.
Rura ochronna stalowa @219 x 5.6 mm, L=55m 2 szt.
Ptoza dystansowa typ BR, h=25 mm 12 szt.
Skrzynka na zawory 1 Sszt.
Przedtuzka trzpienia 2 Szt.
Manszeta DN125/200 4 szt.
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Gdansk, dma 17 czerwea 2010 1.

syg. akt 197/POM/OKK/10

DPECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 13 grudnia 2000 r. o samorzadach zewodowych
architekiéw, inzynierdw budowrictwa oraz wrbanistow /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, art. 12 ust. 3,
art.13 ust.] pkt 1i2, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 07 lipea 1994 r. Prawo budowlane jtekst jednohty
Dz U, z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 zc zm.", § 6 pkt 112, § 11 ust.1 pkt 1, § 15, § 23 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Bucownictwa z dnia 28 kwictnia 2006 r. w sprawie samodzielrych fanke'i technicznych
w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania
adminisitacyjnego /tj. Dz.U. 2 2000 r. Nr 98_poz.1071 ze zin./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby InZynieréw Budownictwa
stwicrdza, ze:

Pan PRZEMYSELAW RYSZARD DAGIL
magister inzynier
uradzony dnia 09.03.1980 r., w Gdansku

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny: POM/A0SH/PWOS/10

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowyeh, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazkun z uw7glqdmcmcm w caloéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odsigpuje sig od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnies budowlanych wskazano na odwmme decyzji.

Pouczenic
©d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Koemisii Kwalifikacyinej Polskie) Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Fomorskiej Okregowej Izhy Inzynierdw Budownictwa w
terminie 14 dni od daty jej doreczenia.
Sklad orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjuej:

PRZEWODNICZACY

;)/Lg%{y\':j Komisji Ktlif;l{acyjnej

}t—in . Leszek Niedostatkiewicz
WICEPRZEWODNICZACY
ORTQEU\\'CWI(ECYJHE_I

-
mgri lngrue“ Drewnowski
czL EK
Okrgrowe] Komidj \wallfkacmnhj

dr inz. M’arz “595 Iﬁvmk
Otrzymuja:
1.Pan Przemystaw Ryszard Dagil ,
80-116 Gdansk, ul. Asesora 18
2.Okrggowa Rada lzby
3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
faa
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Pan Przemystaw Ryszard Dagil w ramach posiadanej specjalnosei upowainjony jest do:

I. Na podstawie art. 12 ustl pkt 112, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane,
w specialnodci instalacyjnel W zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych 1 kanalizacyjnych, bez ograniczen do:

a) projekiowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,

b) kierowania budowg lub innymi robotam budowlanymii,

¢) kierowania wytwarzanjem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementéw,

d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

¢) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II Na podstawic § 151§ 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji techmicznych w budownictwie /Dz. U.
22006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./, uprawnienia ninicjsze uprawniaja do:

1) do sporzadzania projekiu zagospodarowania dziatki lub terenu, z zakresie
specjalnodci niniejszych uprawnieft

2) projektowania obiektu budowlanego lub kierowania robotami budowlanymi
zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci i instalacje cieplne,
wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne, z doborem wiasciwych

wrzadzenn w projekeie budowlanym oraz ich instalowaniem w procesie budowy Iub
remont.

Gdansk, dnia 17 czerwea 2010 1.

POMORSKA OKREGOWA

IZBR LETRIEROW BUDOWHIETWA

80 840 Ghagek, vl Sm*;etciuﬁsk; “'%:4.;

4y Tel 5E-324-85.7F
Fax S8-301-a44.48

ZA ZGODNOSE
) 35
Z ORYGINALEM
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POMORSKA OKREGOWA

1ZBA INZYNIEROW BUBOWNICTWA

80 240 Gdansk, ul. Swigtojuniska 43/44

W Tel 58-324-89-77 Gdansk, dnia 17 czerwca 2010 r.
Fax 58-301-44-98

syg. akt 198/POM/OKK/10
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, art. 12 ust. 3,
art.13 ust.1 pkt 1 i 2, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm./, § 6 pkt 1 i 2, § 11 ust.1 pkt 1, § 15, § 23 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm. oraz art. 104 Kodeksu postgpowania
administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan DOMINIK BARTEOMIEJ DAGIL
magister inzynier
urodzony dnia 23.02.1982 r., w Gdansku

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny: POM/0049/PWOS/10

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w
terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

e PRZEWODNICZACY
/ < :/ <\¢ Okregowej KomisjjKwalifikacyjnej
[/ N\ T e

o 3 éﬁ’ ";\‘ Sr in

z. Leszek Niedostatkiewicz
i

©, ! WICEPRZEWODNICZACY
=/ Okregowej Komjsji ifikacyjnej

mgr inzZbigniew Drewnowski
/]

CZL@PNEK
Okregowej Komjbjj Kwalifikacyjnej
—

dr inz. Marek W¢solowski
Otrzymujg:
1.Pan Dominik Barttomiej Dagil
80-174 Otomin, ul. Tgczowa 15
2.0kregowa Rada Izby
3.Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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Pan Dominik Bartlomiej Dagil w ramach posiadanej specjalno$ci upowazniony jest do:

I. Na podstawie art. 12 ust.l pkt 1 i 2, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) kierowania budows lub innymi robotami budowlanymi,
¢) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementéw,
d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,
e) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II Na podstawie § 15 i § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U.
22006 1. Nr 83 poz. 578, ze zm./, uprawnienia niniejsze uprawniajg do:

1) do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, z zakresie
specjalno$ci niniejszych uprawnien

2) projektowania obiektu budowlanego lub kierowania robotami budowlanymi
zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci i instalacje cieplne,
wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne, z doborem wlasciwych
urzadzen w projekcie budowlanym oraz ich instalowaniem w procesie budowy lub
remontu.

Gdansk, dnia 17 czerwca 2010 r.

POMORSKA OKREGOWA
1ZBA INZYRIEROW BUDOWNICTWA
80 840 Gdansk, ul. Swigtojunska 43/44
(%) Tel. 58-324-89-77
; Fax 58-301-44-98
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INIYMIEROW
BUDOWHICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacygnym:

POM-HSV-UZ29-407 *

Pan Przemystaw Ryszard Dagil o numerze ewidencyjnym POM/15/0268,/10

adres zamieszkania ul. Asesora 18, 80-119 Gdansk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Infynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoici cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-07-01 do 2019-06-30.

Zaiwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wazinego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-07-02 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Preewodniczgcy Rady Pomorskie] Okregowe] Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zzednie art. 3 wust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2004 r. o podpisie elektronicengm [Dz. U. 2004 Mr 130 poz. 1430) dare w postac
elektroniczrej opetrzone berpisczrym podpiz=m elektronicznym werytikowsrym przy pomocy wainego bealifikowanago certyfiketu sy
rismowaine pod wrgledem skutkdw prawrgch dokumentom opatrzomym podpisami wissnoreczrymi. |

* Weryfikacjs ponrawnosci danych w riniejszym zaswiadzeniu moine sprawdzi za pomocy numery wergfikacyjrego zaswindczenia na
stronie Folskiej lzby Infynierow Budownictwa www_pin.org-pl lub kontaktujgc sie 2 biurem winfciwej Okregowe] lzoy Indynierow
Budcwnictws.
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POLSEKA
| I B &
INZYHIEROW

BUDOWHNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacgjnym:

POM-PCH-T1T-XGC *

Pan Dominik Bartfomiej Dagil o numerze ewidencyjnym POM/15/0265/10

adres zamieszkania ul. Teczowa 15, B0-174 Otomin

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej lzby Infynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od cdpowiedzialnoici cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2019-01-01 do 2019-06-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waZnego kwalifikowanege certyfikatu w dniu 2018-12-17 roku przez:

Franiciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Infynierdw Budownictwa.

(Zzodnie art. 3 ust 2 wstawy z dnia L8 wrzesnia 2004 r. o podpisie elektronicznym [Dz. U. 2004 Mr 130 poz. 1430) dane w postac

elekironiczre] opstrzone bezpieczrym podpizem elektronicznym weryfikowsnym przy pomocy wainego bealfikowanego certyfikatu sy
riwmowaine pod wrglsdem skutkidw prawngch dobumentom opatrzonym podpisami wissnorgczrgmi.]

* Weryfikacjs poprawnosci danych w riniejszym zaswiadczeniu moins sprawdzic za pomocy numery wergtikaoyjregn zaswisdozenia na

sironie Folskiej lzby Infynierdw Budownictwa www_piio.org-pl lub kontaktujgc sie 2 biurem wiaicwej Okregowej lzoy Infyrierow
Budownictwa.
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OSWIADCZENIE

Oswiadczamy, ze projekt pn. ,,Projekt budowy przytacza cieptowniczego do
projektowanego budynku w Gdansku na ul. Zeusa ,, zostat sporzadzony
zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej oraz
zgodnie z art. 29A Prawa Budowlanego.

Gdansk, 06.2019 .

Projektant: mgr inz. Przemystaw Dagil
Upr nr ew. POM/0050/PWQOS/10

Sprawdzajgcy: mgr inz. Dominik Dagil
Upr nr ew. POM/0049/PWQOS/10
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Stadium:
INFORMACJA O PLANIE BEZPIECZENSTWA
I OCHRONIE ZDROWIA
Inwestycja: Projekt budowy przytgcza cieptowniczego do projektowanego budynku
' przy ul. Zeusa w Gdansku, dz. nr 1223/1, 1223/3 obr. 001

Branza: instalacyjna

GPEC sp. z o.0.
Inwestor: ul. Biala 1b

80-435 Gdansk
Zespot Projektowy: Specjalnos¢: Nr uprawnien: Podpis:

TN inst. w zakr. sieci , inst.

wykonanie: | Mer Iz Przemystaw o weniac. | POM/0050/PWOS/10

Dagll gaz., wod. i kan.
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3.0. INFORMACJA O PLANIE BEZPIECZENSTWA I OCHRONIE ZDROWIA

3.1.Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest informacja dotyczaca bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia zwiazana z realizacja cieplociagu.

3.2.Podstawa opracowania
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r.
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr120,poz.1126).

3.3.Zakres robot
W zakres robot niniejszego przedsiewziecia wchodzi wykonanie
przyltacza cieptowniczego.

3.4.Istniejace obiekty budowlane
Obiekty budowlane istniejace na terenie budowy, na dzien wykonania
map do celow projektowych, skala 1:500:

- budynki
- czynne uzbrojenie terenu zaznaczone na planie zagospodarowania
terenu.

3.5.Elementy zagospodarowania terenu stwarzajace zagrozenie.
a/Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi ze strony istniejacych
elementow zagospodarowania terenu nie wystepuje.
b/Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi na czas budowy stwarzaja
nastepujace elementy zagospodarowania terenu:
-maszyny i inne urzadzenia techniczne
-instalacje elektroenergetyczne
-sktadowisko rurociagéow i innych materialow budowlanych

3.6.Zagrozenia podczas realizacji rob6t budowlanych.
Przewidywane roboty budowlane powodujace szczegolne zagrozenie dla
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi podczas realizacji niniejszej inwestycji
nie wystepuja.
Pozostale roboty budowlane (wykopy do glebokosci 1,5m, wykopy
o glebokosci powyzej 1,5m o Scianach pionowych z rozparciem oraz
wykopy do 3m glebokosci, szerokoprzestrzenne, prace montazowe
rurociagow) nie beda powodowaly zagrozen dla bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi, jesli beda wykonane zgodnie z:
a/Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz.U. Nr47,p0z.401).
b/Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach
i instalacjach energetycznych (Dz.U. Nr80,p0z.912)




19

c/Warunkami technicznymi projektowania, wykonania, odbioru
i eksploatacji sieci cieplowniczych z rur preizolowanych(COB-RTI
“Instal”).

3.7.Szkolenie pracownikow.

Wykonawca przed przystapieniem do realizacji robot szczegdlnie
niebezpiecznych  jest obowiazany przeprowadzic instruktaz
pracownikow.

Instruktaz pracownikow powinien by¢ przeprowadzony przez
bezposredniego przetozonego w wymiarze 8 godzin i udokumentowany
podpisaniem przez szkolonego pracownika odpowiedniego
zaswiadczenia uwzgledniajacego ocene ryzyka zawodowego na danym
stanowisku  pracy zgodnie z  Kodeksem = Pracy (art.226)
i Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 26 wrzesnia 1997r.(Dz.U.
Nr129,poz.844).

3.8.Zapobiegawcze Srodki techniczne i organizacyjne.
Wszystkie roboty budowlane zwiazane z niniejsza budowa nalezy
wykonywac zgodnie z:
a/Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz.U. Nr47,poz.401).
b/Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzeSnia 1999r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach
i instalacjach energetycznych (Dz.U. Nr80,p0z.912)
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(GPEC

Pracownia Koncept
ul. Staniszewskiego 17B8
Gdynia

WARUNKI PRZYLACZENIA WEZt A CIEPLNEGO DO SIECI CIEPLOWNICZEJ GPEC
nr WT/GPEC/00674/2018
(aktualizacja WT/GPEC/00062/2018)

| Dane obiektu: Budynek mieszkalny wielorodzinny

Gdarnisk, Zeusa
Adres
(dz. nr: 1223/3, obr.: 0001)

Pracownia Koncept

Whioskodawca
Powierzchnia uzytkowa ogrzewanych pomieszczen (m?)* | 3815.00

Kubatura ogrzewanych pomieszczen (m®)* 9730.00

Il Przewidywane zapotrzebowanie obiektu na ciepto*

1. Qc.o. [kW] 170.00
2. Qecw.u. $r[kw] 70.00
180.00

3. Qc.w.u. max [kW]

W dokumentacji technicznej prosze poda¢ moc cieplng zaméwiong dla ww. obiektu. Warto$¢ ta powinna by¢
zgodna z zapisem w Zleceniu dostawy energii cieplnej i Umowie Sprzedazy Ciepta.

* wielko$ci mocy cieplnej zostaty okreslone w oparciu o wniosek ztozony przez Wnioskodawce. Moc do doboru wezta
cieplnego wyznaczy projektant.

Ill Ogoine warunki dostawy

. . z planowanej, preizolowanej sieci cieptowniczej wysokoparametrowej
1. NugjsoewiRCRanE 2xDN150 - patrz zatgcznik nr 1

W celu przyfaczenia do sieci miejskiej wysokoparametrowej obiektu
projektowanego przy ul. Zeusa w Gdarisku nalezy:

1) Wykona¢ projekt i wybudowac przyltacze cieptownicze do
pomieszczenia  wezia  cieplnego  w  budynku  (zgodnie
z zatgcznikiem nr 1). Rzeczywisty przebieg przytgcza wyznaczy
projektant  po  najkrotszej mozliwej trasie i  uzgodni
z GPEC.

2) Wykonac¢ projekt i dokona¢ montazu indywidualnego wezla
cieplnego 2-funkcyjnego na potrzeby obiektu oraz montazu ukfadu
pomiarowo-rozliczeniowego.

3) Uzgodnic lokalizacje i wielkoS¢ pomieszczenia wezfa cieplnego
z GPEC.

4) Dokumentacje projektowe nalezy uzgodnic z GPEC.

5) Realizacja inwestycji mozliwa pod warunkiem uzyskania zgéd
wfascicieli nieruchomos$ci na trasie planowanych sieci wraz z
przytaczami.

2. Wymagany zakres prac do
wykonania w celu przytaczenia do
sieci GPEC

Analiza opfacalnosci wykonana na dzieri wydania WT uwzgledniata
uzyskanie dofinansowania ze $rodkoéw unijnych.

3. Parametry wody sieciowej w wezle cieplnym

NiP: 584 030 09 13
Wysokoéc kapitalu zaktadowego:
206 373 000 zt

GDANSKIE PRZEDSIEBIORSTWO tel: 58 52 43 580
ENERGETYKI CIEPLNEJ SP.Z 0.0. fox: 58 52 48 590
e-mail: bok@gpec.p

ul. Biata 1b, 80-435 Gdonsk gpec.pl
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ci$nienie nominalne 1,6 MPa
ci$nienie na zasilaniu / powrocie (zima) 0,79 MPa /0,35 MPa
ci$nienie na zasilaniu / powrocie (lato) 0,18 MPa / 0,08 MPa
temp. wody na zasilaniu (w okresie od jesieni do wiosny) od 75°C do 115 °C
temp. wody na zasilaniu (w okresie letnim) 65°C
4. Granice wiasnosci
miejsce rozgraniczenia wiasnosci miedzy GPEC . o - .
a Klientem pierwsze istniejace zawory odcinajace wezet ciepiny
od wewnetrznej instalacji odbiorczej klienta.
GPEC bedzie wiascicielem przytgcza cieplnego,
wiasno$é wezta cieplnego oraz uktadu pomiarowo-

rozliczeniowego.

Dodatkowe wymagania formalno - prawne:

1.

6.1

Biala 1b, 80-435 Gdansk

"Warunki przytaczenia" nie stanowig oferty w rozumieniu art.66 i nastepnych kodeksu cywilnego i sg jedynie
informacjg o technicznych mozliwosciach wigczenia do sieci cieptowniczych GPEC Sp. z 0.0.

GPEC przeprowadzi stosowne analizy wskazujgce czy istniejg warunki ekonomiczne do zawarcia umowy
przytaczeniowej o czym pisemnie powiadomi zainteresowanego.

Warunkiem przystapienia do realizacji sieci, przytgcza cieptowniczego oraz wezta cieplnego jest zawarcie umowy
przytaczeniowej. Przed podpisaniem umowy o przylaczenie z GPEC, wnioskodawca zobowigzany jest do
przestrzegania aktualnych wytycznych technicznych GPEC Sp. z o.0. dostepnych na stronie http://www.gpec.pl.
W przypadku zmiany wytycznych przez GPEC przed podpisaniem umowy ale po dokonaniu uzgodnien
branzowych, wnioskodawca zobowigzany jest do wykonania projektu zamiennego
w oparciu o aktualne wytyczne techniczne oraz aktualizacji uzgodnien z GPEC Sp. z 0.0.

Whioskodawca zobowigzany jest do podpisania umowy przytaczeniowej na co najmniej 30 dni przed planowanym
terminem rozpoczecia budowy.

Warunkiem rozpoczecia dostawy energii cieplnej jest zawarcie umowy sprzedazy ciepta z GPEC sp. z 0.0.
Zawarcie umowy sprzedazy powinno nastgpi¢ po uzgodnieniu dokumentacji technicznej, ale przed zakoriczeniem
realizacji inwestycji.

Warunkiem przekazania projektu wezta cieplnego, sieci lub przytacza do realizacji jest uzyskanie uzgodnienia
z GPEC sp. z 0.0. W tym celu nalezy na adres GPEC Sp. z o.0. ul. Biata 1b przekaza¢ dwa egzemplarze
dokumentaciji projektowej. Projekt w momencie dokonywania uzgodnienia z GPEC powinien spetnia¢ aktualne
wytyczne techniczne GPEC Sp. z 0.0. dostepne na stronie http://www.gpec.pl.

Projektant powinien uzgodni¢ wielko$¢ i usytuowanie pomieszczenia wezta cieplnego z GPEC Sp. z o.0.
Pomieszczenie wezta cieplnego musi by¢ wydzielone, o wymiarach zapewniajacych tatwy dostep do urzadzen
wezta dla wykonania czynnosci kontrolnych, konserwacji, remontu (zgodnie z PN-B-02423 oraz aktualnie
obowigzujgcymi przepisami), w tym w szczegdlnosci zapewniac przejécia w miejscu przechodzenia obstugi o
szeroko$ci nie mniejszej niz 0,756m oraz odlegto$¢ miedzy elementami wymagajgcymi obstugi, a pozostatymi
urzgdzeniami lub $cianami, ktéra powinna by¢ nie mniejsza niz 1,3m. Pomieszczenie wezta cieplnego powinno
znajdowac sig przy pierwszej $cianie zewnetrznej od strony wejécia przewidywanej trasy przytacza cieplnego.

Pomieszczenie powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami normy PN-B-02423, w szczegdlno$ci powinno

posiadac:
a. wentylacje i kanalizacje grawitacyjng (w uzasadnionych przypadkach moze by¢ zastosowana

wentylacja mechaniczna i odwodnienie pompowe)
b. Odwodnienie powinno nastgpowac¢ do kanalizacji przez spusty podiogowe i studzienke schtadzajaca.

40300913

s¢ kapitatu zaktadowego

206 373 000 zi
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c. Krotno$¢ wentylacji w pomieszczeniu wezta powinna zapewniaé nie przekraczanie temperatury
+25°C w okresie zimowym oraz +35°C w okresie letnim (nie dotyczy domkéw jednorodzinnych).

d. os$wietlenie (dzienne i/lub elektryczne), o natezeniu nie mniejszym niz 150 luxow;

e. instalacje elektryczng dostosowang do pracy w pomieszczeniach wilgotnych i gorgcych oraz
zabezpieczenie od porazen;

f.  dla weztéw z funkcjg c.w.u. doprowadzong zimng wode (do podgrzania w wymienniku c.w.u.);

g. drzwi o szer. min. 0,8 m, wysoko$ci min. 2,0m. Drzwi muszg otwierac sie pod naciskiem od strony
wezta na zewnatrz pomieszczenia wezta, powinny by¢ wykonane ze stali lub obite blachg
zabezpieczone przed wtamaniem (nie dotyczy domkdw jednorodzinnych);

h. $ciany i strop pomieszczenia wezta nalezy wykona¢ z materiatéw niepalnych, nalezy zabezpieczy¢
powtokami malarskimi chronigcymi przed przenikaniem wilgoci zaleca sie zastosowania glazury

odpornej na goracy i agresywng wode;

6.2 Zaleca sig, aby powierzchnia pomieszczen dla weztéw dwufunkcyjnych, w zaleznosci od ich mocy
wynosita (nie dotyczy domkéw jednorodzinnych):
i. do 75kW: 10 m?,lecz jeden wymiar nie mniejszy niz 3m
j.  powyzej 75k W do 150 kW: 12 m? lecz jeden wymiar nie mniejszy niz 3m
k. powyzej 150 kW do 300 kW: 15 m?, lecz jeden wymiar nie mniejszy niz 3m
I.  powyzej 300 kW do 500 kW: 20 m?, lecz jeden wymiar nie mniejszy niz 3m
m. powyzej 500 kW do 1000 kW: 24 m?, lecz jeden wymiar nie mniejszy niz 3m
n. powyzej 1000 kW do 1500 kW: 28 m?, lecz jeden wymiar nie mniejszy niz 4m
0. powyzej 1500 kW: wymiar uzgadniany indywidualnie z GPEC

Jezeli pomieszczenie wskazane przez Klienta na wezet nie speinia powyzszych wymogoéw, Klient na etapie
uzgadniania dokumentacji projektowej wezta jest zobowigzany dostarczy¢ do GPEC o$wiadczenie projektanta swojego
wezta o nastepujgcej tresci:

"Projektant ...................cccooiiiiiiiiieeeii realizujgcy na zaméwienie projekt urzgdzen
technologicznych wezfa cieplnego dla bud................... Oleconsvvmmnmmins w Gdarisku, o$wiadcza, ze zaprojektuje w
wyzej wymienionym przez Klienta pomieszczeniu o powierzchni W Dyl Pr2Y- Ul oo ssswisaniene w
Gdarisku urzgdzenia technologiczne weztfa ciepfowniczego w taki sposob, aby spetnione zostaty wymogi normy PN-
B-02423/99 oraz wymogi BHP, przy uwzglednieniu w przedmiotowym projekcie miejsca na wprowadzenie przytagcza
cieptowniczego, jak réwniez zamontowania urzgdzeri pomiarowo-rozliczeniowych GPEC".

Oswiadczenie to powinno by¢ podpisane przez Projektanta i/lub Klienta.

7. W przypadku koniecznosci kontaktu Projektanta z osobg uzgadniajacg (pokdj nr 013 B — parter) prosimy o kontakt
pod numerem tel: 058 52 43 956 lub mailem: uzgodnienia.branzowe@gpec.pl.
Celem uzgodnienia dokumentacji projektowej przylacza i wezta cieplnego nalezy zlozy¢ 2 egzemplarze
dokumentaciji projektowej wraz z pismem przewodnim w siedzibie GPEC pod adresem: 80-435 Gdarnisk, ul. Biata
1B. Po uzgodnieniu jeden egzemplarz pozostaje w GPEC sp. z 0.0, a drugi zostanie zwr6cony
z odpowiednig adnotacjg w dokumentacji projektowej. Uzgodnienia nie nalezy traktowaé jako weryfikacji
projektu i nie zwalnia ono projektanta z odpowiedzialnosci za przyjete rozwiazania. Uzgodnier rozwigzan
technicznych w zakresie inwestycji i modernizacji w dziedzinie gospodarki energetycznej nalezy dokonywaé
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

8. W przypadku uruchomienia wezta nie nalezgcego do GPEC Sp. z 0.0. wymagane jest protokolarne dopuszczenie

urzadzen do wspotpracy z miejskg siecig cieptownicza.

58 52 43 580 Sad Rejonowy Gdansk-Pélnc

lu zokladowego

zy 206 373 000 zi

80-435 Gdonsk
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Whioski o dopuszczenie do uruchomienia weztoéw i wigczenia do miejskiej sieci cieptowniczej nalezy kierowac

droga pisemng do Kierownika Dziatu Eksploatacji GPEC Sp. z 0.0.

Projekt sieci, przytgczy oraz weziow powinien spetnia¢ szczegdtowe wytyczne techniczne GPEC Sp. z o.o.
wyszczegolnione ponizej:
a) "Wytyczne techniczno — eksploatacyjne do projektowania, budowy i eksploatacji rurociggéw uktadanych

bezposrednio w gruncie"
b) "Wytyczne do projektowania, wykonania i dopuszczenia do ruchu sieciowego weztéw cieplnych nie bedacych

wiasnoscig Spotek z Grupy GPEC"

Ww. dokumenty dostepne sg w wersji elektronicznej na stronie internetowej http://www.gpec.pl/partnerzy-
biznesowi/projektanci/

9. Integralng czescig "Warunkow przytaczenia wezta cieplnego do sieci cieptowniczej GPEC Sp. z o.0.
nr WT/GPEC/00674/2018" sg wyszczegolnione ponizej zataczniki:

Zatgcznik nr 1 — plan sytuacyjny

Termin waznosci "Warunkéw przytgczenia”:
"Warunki przytaczenia wezta cieplnego do sieci cieptowniczej GPEC Sp. z 0.0. nr WT/GPEC/00674/2018" s wazne

dwa lata liczac od daty ich wystawienia.

Vi

Pergot Bogustaw ¢  Pawlak Katarzyna
kierownik ‘dziatu realizacji inwestycji specjalista ds. planowania inwestycji i
rozwoju

k.o.: GPEC/TH a/a

GDANSKIE PRZEDSIEBIORSTWO
ENERGETYKI CIEPLNEJ SP.Z 0.0.

ul. Biata 1b, 80-435 Gdansk
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Nr kancelaryjny: WG-L6621.5.333. 2043

PREZYDENT MIASTA GDANSKA Wojewodztwo:  pomorskie
ul. Nowe Ogrody 812 Powiat: m.Gdansk
I I ) vial i
E0-B03 Cdansk Jednostka ewidencyjna: M.Gdansk

Obreb ewidencyjny: 226101_1.0001, Osowa

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
sporzadzono dnia: 06.02.2019 14:00:10
Nr jednostki rejesfrowe). G1642

Ozoby: 1
LUidziaf

Strona 1z 5

- wdadiania Diane azoby Azycznej / instytuc

i GMIMA MIASTA GDANSKA
WAISNoSE siedziba: ul. Mowe Ogrody 8/12, 30-803 Gdansk

Dzialki ewidencyjne: 1

s L Powierzchniz Lizytek | kass bontiacyna
Arkiuzz Nr dziadki Adreg lub polaZenie [ha] - Pow ha]

20 12231

Nr KW lub
inne dofusmenty

ul. Zewsa 04088 dr 0.4058

Idenfyfikator: Z26101_1.0001.12231

GD1G00072634/1
Crzia'ka objeta forma ochrony preyrody: brak damych  Rejestr zabytkowr nie dotyczy  Wartosc: brak
danych Rejon statystycany: brak danych

Razem powisrzchnia doalek: 0.4068 ha

Slownie:

cztery tysiaoe szestdziesiat osiem metrow kwadratowych

UWAGA: W jednostcoe znajdujg sie jeszcze inne dziafki.

Powierzchnia cafej jednosthi rejestrowe)” 0.5544 ha (pigc tysiecy piecset czterdriesci cztery metry kwadratowe )

Oznaczenia Mas i usythow

dr - Drogi

oo sl ssdroniazren, 0 KON Mo W
art_ 3 pid. 12| arl. 35 Rorpormdzenis Ewropejckisgo | Rady [UE) nr 81534 z dnla
=

m#r.wmmmm |::qm-mm

IBEAFELWE (DT Lz UIE L 267 25082014, &lr. 73
Pl K rwany podple skscronlommy ma ki cam

kutnk DrIwny jaik PO WRGROMaTY.
e dokongt T8 do I
PREZYDENT MIASTA GDANSKA
Z up. Joanna Krawczyk
KIERCWNIK )
Barbara Kaczmarczyk REFERATU EWIDENCJ GRUNTOW
dinia: 06.022019 diniac 06.02 245
dokument zostat podpisany eleftronicznie

dokument zostat podpisany elelironicznie

{imig i nazwisho osoby reprezeniygoe] ongan
Iub osoby upowainions] przez organ: dais | podpis)
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Nr kancelaryjmy: WG-I16621.5.333.2049

PREZYDENT MIASTA GDANSKA
ul. Nowe Ogrody 812
80-303 Gdansk

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
sporzgdzono dnia: 06.02.2019 14:00:10

Nr jednostki rejestrowej; G4456

Osoby: 1

Wojewodztwo:

Powiat:

Jednostka ewidencyjna:
Cbreb ewidencyjny:

Strona 4z §

pomorskie
m.Gdansk
M.Gdansk
226101_1.0001, Osowa

L'dziad
Farma wiadania

Dane ozoby fizycznej / inshytuci

"
wiasnoss

Rynkiewicz Andrzej (Franciszek, Jadwiga)
adres: ul. Brzozowa 3, 84-203 Kielniefiska Huta
koresp. ul. Koziorodca 21, 80-299 Gdanisk

Dzialki ewidencyjne: 1

Arkusz | Nrdziafki

A lub poloenie Powierzchnia

LEyTek | kiasa bonfacying W KW jub

[ha]

Rodzaf Pow fha] inne dokumenty

29 122313

Identyfkator 226101_1.0001.122373
danych Rejon statystyozny: brak damych

0.4502

Daaﬂcaobgeta forma ochrony przyrody: brak danych  Rejestr zabytkow: nie dotyczy  WartosE: brak

Riva D.4582 GDiG/D02e248509

Razem powierzchnia dzialek: 04582 ha

Slownie:

cotery tysiaoe pietset driewistdziesiat dwa metry kwadratowe

Oznaczenia kias | ufyfkow

RIVa - Grunty ome

]
uta:ltﬂlal!ﬁwmm Fhm-l].ﬂrrmm:ﬂh
zautania w odniscleniu do

Barbara

dniac 06,02 013
dokument zostal podpisany elelronicznie

(sporzadzi: data i padpis)

PREZYDENT MIASTA GDANSKA

z up. Joanna Krawczyk
KIEROWNIK

REFERATU EWIDENC.JI GRUNTOW
diniac DE.D?_ZMS

{nﬂeanaznﬁkﬂnsnbym‘emiqm
Iub osoby upowaZnions] przez ongan” datajpﬂdm.s}
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JANSKA

Gdansk, dnia 13.06.2019 roku
GZDiZ-ZD-6320-641(2)-2019-MG-3496

DECYZJA

Na podstawie art. 39 ust. 1a 3 i 3a, 4 ustawy 2z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych
(tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 2068), art. 104 kodeksu postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 roku, poz. 1257
2 p62n. zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 30.05.2019r. strony Gdariskiego Przedsiebiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0. ul. Biata 1B, 80-
435 Gdanisk, reprezentowanej przez Pana Przemystawa Dagila, ul. Asesora 18, 80-119 Gdansk, o wydanie zezwolenia na lokalizacjg w pasie
drogowym ulicy Zeusa dz. 1223/1 obr. 001 w Gdansku przylacza cieplowniczego do dziatek nr. 1223/1, 1223/3 obr. 001 przy ul. Zeusa w
Gdansku w zwigzku z budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego

Zezwalam

na lokalizacje w pasie drogowym ulicy Zeusa dz. 1223/1 obr. 001 w Gdarisku przytacza cieptowniczego
do dziatek nr. 1223/1, 1223/3 obr. 001 przy ul. Zeusa w Gdarisku w zwigzku z budowa budynku
mieszkalnego wielorodzinnego tj. urzadzen infrastruktury niezwigzanych z potrzebami zarzadzania
drogami lub potrzebami ruchu drogowego wg szczeg6towej lokalizacji okreslonej na planie
sytuacyjnym stanowigcym integralng cze$€ niniejszej decyzji zgodnie z ponizszymi
uwarunkowaniami:

1. Urzadzenie nalezy umiesci¢ w pasie drogowym ulic Zeusa w Gdansku w terminie do dnia rozpoczecia przebudowy ulicy,
jednakze nie p6zniej niz do dnia 13.06.2021r. W szczeg6lnosci nalezy uwzgledni¢ koordynacje inwestycji z planowang budowg
ulicy Zeusa ktérej inwestorem jest Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska.

2. Po umieszczeniu, stosownie do obowiazujacych przepiséw, w pasie drogowym w/w urzadzenia - zezwolenie zarzadcy drogi na
lokalizacje jest wazne w terminie obowigzywania zezwoler na zajecie pasa drogowego w celu umieszczenia w nim urzadzenia, o
ktérych mowa w punkcie 4 ¢) niniejszej decyzji.

3. Niniejsze zezwolenie zarzadcy drogi stanowi przyznanie prawa do dysponowania nieruchomoscia na realizacje inwestycji
polegajacej na budowie w pasie drogowym przedmiotowego urzadzenia niezwiazanego z potrzebami zarzadzania drogami lub
potrzebami ruchu drogowego.

4. Przed przystapieniem do prowadzenia robét budowlanych inwestor zobowigzany jest do:

a)  uzgodnienia z zarzadcg drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na budowe, projektu budowlanego urzadzenia,

b)  uzyskania pozwolenia na budowe lub zgloszenia budowy albo wykonywania robét budowlanych, stosownie do przepiséw
ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku poz. 1202 z p62n. zm.),

€ uzyskania zezwolenia  zarzadcy  drogi na  zajecie  pasa drogowego w  celu prowadzenia
w nim robét oraz na umieszczenie urzadzenia, o ktére (po uzyskaniu stosownych pozwolen wiasciwego organu
architektoniczno - budowlanego) inwestor zobowigzany jest wystapi¢ do zarzadcy drogi przed planowanym zajeciem w
trybie i na warunkach okreslonych w rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia 01.06.2004 r. w sprawie okreslenia warunkow
udzielania zezwole na zajecie pasa drogowego (Dz. U. Nr 140, poz. 1481), pod rygorem zastosowania art. 162 k.p.a. W
zezwoleniach tych, w oparciu o uchwale Rady Miasta Gdariska w sprawie ustalenia wysokosci stawek oplat za zajecie pasa
drogowego drég publicznych, zostang naliczone optaty: kazdorazowo za umieszczenie w pasie drogowym urzadzenia
bedacego przedmiotem niniejszego zezwolenia oraz optata za zajgcie pasa drogowego w okresie prowadzonych w nim
robét.

5. Zachowania zgodnoéci z obowiazujgcymi przepisami, w tym wymogami ustawy z dnia 21.03.1985r. o drogach publicznych (tekst
jednolity: Dz, U. z 2017 r. poz. 2222 z pb2n. zm.) oraz rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
02.03.1999r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz.
430 z p6zn. zm).

6. W przypadku kolizji w/w inwestycji z innymi elementami sieci uzbrojenia podziemnego, inwestor zobowigzany jest do
uzgodnienia powyzszego z wlasciwymi gestorami sieci, dokonujac na wiasny koszt przetozenia lub zabezpieczenia uzgodnionej
sieci.

7. Realizacje i koszty budowy lub modernizacji urzadzen, nawierzchni w pasie drogowym zwigzanych z wykonaniem zadania, w tym
likwidacja kolizji projektowanych urzadzen ze stanem istniejgcym, ponosi inwestor.

8.  Nalezy zachowat wszelkie parametry techniczne zawarte w projekcie.

9. Na czas prowadzenia rob6t miejsce robét oznaczy¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Projekt organizacji ruchu na czas
budowy uzgodni¢ z organem zarzadzajacym ruchem w Gdarsku

10. Przejécie pod jezdniami utwardzonymi wykona¢ bez ich naruszenia. Pozostate prace mozna wykona¢ w wykopie otwartym.
Nawierzchnie odbudowa¢ jak w stanie istniejagcym

11, Szczegdtowe warunki zajecia pasa drogowego, warunki przywrécenia pasa drogowego do poprzedniego stanu uzytecznosci po
wykonanych robotach, a w szczegdlnosci zasady usuwania usterek i wad technicznych powstatych w ciggu 24 miesigcy od daty
odbioru pasa drogowego zarzadca drogi okresli w zezwoleniu na zajecie pasa drogowego w celu prowadzenia w nim robét
2zwigzanych z umieszczeniem urzadzenia

12. Uzgadniang sie¢ nalezy zabezpieczy¢ w taki sposob, aby mozliwe bylo ulozenie nad nig nawierzchni ulepszonej bez koniecznosci
przebudowy lub dodatkowego zabezpieczenia

13. Zasypke wykopow wykona¢ zgodnie z normg PN-5-02205 i zageszczeniem jej wedtug wymogéw podanych w punkcie 2.11.4.
normy

14. Po robotach teren doprowadzi¢ do poprzedniego stanu uzytecznosci.

15. Zarzadca drogi zastrzega sobie prawo do:

a) orzeczenia na zasadzie art. 36 u.d.p w drodze decyzji administracyjnej o przywréceniu pasa drogowego do stanu poprzedniego, w
przypadku gdy zajecie pasa drogowego bedzie niezgodne z warunkami niniejszej decyzji,

b) wymierzenia kary na zasadzie art. 40 ust. 12 u.d.p. w przypadku zajecia pasa drogowego bez zezwolenia zarzadcy drogi, z
przekroczeniem terminu zajecia okre$lonego w zezwoleniu lub o powierzchni wigkszej niz okreslona w zezwoleniu zarzadcy,

16. Utrzymanie obiektow i urzadzen niezwigzanych z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego nalezy do ich
posiadaczy.

17. Jezeli budowa, przebudowa lub remont drogi wymaga przefozenia urzadzenia lub obiektu, o ktérym mowa art. 39 ust. 3 u.d.p.,
koszt tego przetozenia ponosi jego wiasciciel.
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18. Whnioskodawca ponosi peing odpowiedzialno$¢ za ewentualne szkody wynikle z umieszczenia przedmiotowego obiektu w pasie
drogowym.

19. Zgodnie z ust. 44 kol. 4 pkt 9 czeci Ill Wykazu przedmiotow optaty skarbowej, stawki tej oplaty oraz zwolnier, stanowigcego
zatacznik do ustawy z dnia 16.11.2006 r. o optacie skarbowej (Dz. U. z 2016, poz. 1165 z p6zn. zm), niniejsze zezwolenie nie
podlega opfacie skarbowej.

20. Teren po zakonczeniu rob6t doprowadzony musi zosta¢ do stanu poprzedniego, w szczegblnosci zachowane muszg zostat
istniejace rzedne terenu i odtworzone tereny zielone

21. Do obowigzkéw Inwestora nalezy:

- w celu zapewnienia nalezytej ochrony drog publicznych, po ktérych poruszac si¢ bedg pojazdy inwestora lub jego wykonawcy
lub podwykonawcéw prowadzacych prace budowlane, uzgodnienie z Gdarniskim Zarzadem Drég i Zieleni sposobu obstugi
komunikacyjnej placu budowy i zawarcie odrebnej umowy o ochrone drogi, przy czym inwestor zobowigzany jest pisemnie
2glosi¢ GZDIZ co najmniej na jeden miesigc przed rozpoczeciem jakichkolwiek prac budowlanych na dzialce inwestora (w tym
takze wywozu ziemi, czy prac archeologicznych), zamiar ich rozpoczecia wraz z propozycja trasy dojazdu pojazdéw budowy,

- usuniecie uszkodzeri w drogach prowadzacych do placu budowy spowodowanych $rodkami transportu inwestora, jego
wykonawcy lub podwykonawcéw,

- biezace i systematyczne oczyszczanie drog, po ktorych poruszac sie bedy pojazdy inwestora lub jego wykonawcy lub
podwykonawcoéw prowadzacych prace budowlane, w tym w szczegéinosci okolicy zjazdu na teren placu budowy z biota, ziemi i
innych zanieczyszczerr nawiezionych przez te pojazdy, wraz z wywozem zebranego piasku z nieczystosciami do zaktadu
utylizacyjnego.”

UZASADNIENIE

W dniu 30.05.2019r. strona Gdanskie Przedsigbiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.0. ul. Biata 1B, 80-435 Gdansk
reprezentowana przez Pana Przemystawa Dagila, ul. Asesora 18, 80-119 Gdarsk wystapita do GZDiZ o wydanie zezwolenia na lokalizacje w
pasie drogowym ulicy Zeusa dz. 1223/1 obr. 001 w Gdansku przytgcza cieplowniczego do dziatek nr. 1223/1, 1223/3 obr. 001 przy ul. Zeusa
w Gdarisku w zwigzku z budowg budynku mieszkalnego wielorodzinnego

Zgodnie z art. 39 ust. 1a wywodzonego z art. 39 ust 1 zakazu lokalizowania w pasie drogowym urzadzen, przedmiotéw i
materiatéw niezwiazanych potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego nie stosuje sie do umieszczania, konserwacji,
przebudowy i naprawy infrastruktury telekomunikacyjnej oraz urzgdzen stuzacych do doprowadzania lub odprowadzania ptynéw, pary,
gazu, energii elektrycznej oraz urzadzer zwigzanych z ich eksploatacja, a takze do innych czynnosci zwigzanych z eksploatacjg tej
infrastruktury i urzadzen, jezeli warunki techniczne i wymogi bezpieczeristwa na to pozwalaja.

Jednakze w mysl art. 39 ust. 3 whasciwy zarzadca drogi moze odméwic wydania zezwolenia na umieszczenie w pasie drogowym
urzgdzen i infrastruktury, o ktérych mowa w ust. 1a, wylgcznie, jezeli ich umieszczenie spowodowatoby zagrozenie bezpieczenstwa ruchu
drogowego, naruszenie wymagar wynikajgcych z przepiséw odrebnych lub miatoby doprowadzi¢ do utraty uprawnien z tytutu gwarancji
lub rekojmi w zakresie budowy, przebudowy lub remontu drogi.

W uznaniu organu | instancji, w niniejszej sprawie zachodzg przestanki okrelone w art. 39 ust. 1a ustawy, uzasadniajace
wyrazenie zgody na lokalizowanie w pasie drogowym jw. urzadzenia objetego przedmiotem niniejszego zezwolenia. Lokalizacja nie
powinna negatywnie wptywa¢ na funkcjonowanie uktadu drogowego pod warunkiem zachowania przez strone w/w warunkéw.

Decyzja wydana jest na okres do dnia 13.06.2021r. Zgodnie z warunkami decyzji przed przystapieniem do fizycznego
umieszczenia przedmiotowego urzadzenia niezbedne jest wystapienie wnioskodawcy z wnioskiem o wydanie przez zarzadce drogi decyzji
zezwalajacej na prowadzenie robét i ustalajgcej za powyzsze zajecie stosownej optaty oraz decyzji zezwalajacej na umieszczenie w pasie
drogowym w/w urzadzenia i naliczenia z tego tytutu opfaty.

Majac na uwadze powyzsze, w niniejszej sprawie postanowiono jak w sentencji, wydajac niniejsza decyzje zgodnie z wolg strony.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji przystuguje stronie prawo wniesienia odwotania do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego w Gdansku, za
posrednictwem organu, ktory niniejsza decyzje wydat poprzez, dzialajacego z jego upowaznienia, Dyrektora Gdanskiego Zarzadu Drog i
Zieleni, ul. Partyzantow 36, 80-254 Gdarisk, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania
strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwotania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje. Z dniem dorgczenia
organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania przez ostatnig ze stron postgpowania,
decyzja staje sig ostateczna i prawomocna.”

Zgodnie z art. 13 ogblnego rozporzadzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016) Gdanski Zarzad Drog i Zieleni informuje, ze:
1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gdarski Zarzad Drég i Zieleni,
2. kontakt do Inspektora Ochrony Danych (I0D): Gdanski Zarzad Drog i Zieleni, ul. Partyzantow 36, 80-254 Gdarisk, e-mail: iod@gzdiz.gda.pl,
tel. 58 52 44 509,
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane beda w celu realizacji ustawowych zadan urzedu, dla potrzeb wydania postanowienia lub decyzji
administracyjnej,
4.odbiorcami Pani/Pana danych osobowych beda wytacznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie
przepiséw prawa,
5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane beda w czasie okre$lonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcja kancelaryjng GZDiZ,
6. posiada Pani/Pan prawo do zadania od administratora dostepu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunigcia lub
ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnigcia
zgody w dowolnym momencie; w celu skorzystania z powyzszych praw nalezy skontaktowac sie z administratorem lub 10D, korzystajac ze
wskazanych wyzej danych kontaktowych; przystuguje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmujacego sig ochrong
danych osobowych w Polsce,
7.podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy, ktore majg zastosowanie do prowadzenia postgpowania
administracyjnego w przedmiotowym zakresie, a w pozostatym zakresie jest dobrowolne.

1. Petnomocnik: Pan Przemystaw Dagil, ul. Asesora 18, 80-119 Gdarisk : Yo
2.UDal/a 1
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Gdarisk 2019.06.13
UZGODNIENIE nr GZDiZ-ZD-6320-641(3)-2019-MG-3496

Dziatajac w wykonaniu art. 39 ust. 1a, 3 i 3a, 4 ustawy z dnia 21.03.1985r. o drogach publicznych
(tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 2068 z p6Zn. zm.) w oparciu o Decyzje Prezydenta Miasta Gdarska
nr GZDiZ-ZD-6320-641(2)-2019-MG-3496 z dnia 13.06.2019r. zezwalajacg na lokalizacje w pasie
drogowym ulicy Zeusa dz. 1223/1 obr. 001 w Gdarnsku przylacza cieptowniczego do dziatek nr. 1223/1,
1223/3 obr. 001 przy ul. Zeusa w Gdansku w zwigzku z budowa budynku mieszkalnego
wielorodzinnego

Uzgadnia sie Projekt przylacza cieptowniczego w pasie drogowym ulicy Zeusa dz. 1223/1
pozytywnie obr. 001 do dziatek nr. 1223/1, 1223/3 obr. 001 przy ul. Zeusa w Gdarisku
W liniach

rozgraniczajagcych ulicy | Zeusa w Gdansku

Inwestor Gdariskie Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0.
ul. Biata 1B, 80-435 Gdarisk

Zgodnie z ponizszymi uwarunkowaniami:
1. nawarunkach okreslonych w w/w decyzji
2. po robotach doprowadzi¢ teren do stanu pierwotnego
3. uzgodnienie wazne przez okres 2 lat od dnia wystawienia
4. integralng cze$¢ niniejszego uzgodnienia stanowi zatgcznik graficzny ostemplowany pieczatka tut.
Zarzadu, zawierajgcy numer uzgodnienia, date oraz iloé¢ zatgcznikow .

e —————
Gdanski Zarzad Drég i Zieleni | ul. Partyzantow 36 | 80-254 Gdarisk
tel. 58 341 20 41 | faks 58 52 44 609 | info@gzdiz.gda.p! | www.gzdiz.gda.pl
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Projektowanie
Przemystaw Dagil
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Projekt budowy przytacza cieplowniczego do
Zlokalizowanego przy ul. Zeusa w Gdarisku di
1223/1, 1223/3 obr, 001
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