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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegétowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt, prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem zadania inwestycyjnego pn.
,Jednostanowiskowa myjnia dla autobuséw, Stargard ul. Skladowa 1, Dz. Nr 78, obreb
S Stargard” zgodnie z zakresem robdt przedstawionym w Projekcie Budowlanym i
przedmiarze robot.

Podstawg opracowania niniejszej SST sa Projekty Budowlane, przepisy obowigzujacego
prawa, normy i zasady sztuki budowlane;.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza SST traktowana jest obok Projektu Budowlanego i przedmiaru robdt jako
pomocnicza dokumentacja  przetargowa przy zlecaniu i1 realizacji robdt —
»Jednostanowiskowa myjnia dla autobuséw, Stargard ul. Skladowa 1, Dz. Nr 78, obreb
5 Stargard”.

1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wbudowania i1 odbioru stolarki
budowlanej okiennej i drzwiowe;j:

- montazu oscieznic,

- montaz drzwi,

- montaz okien zewngtrznych i wewngtrznych,

- montaz oscieznic

1.4. Ogélne wymagania dotyczace Robét
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.

1.4.1. Przekazanie terenu Budowy
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogélne”.

1.4.2. Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawce
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.

1.4.3. Zgodnos¢ Robét z Dokumentacja Projektowa i ST
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogélne”.

1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.

1.4.5. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robét
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogélne”.

1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.



1.4.7. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.

1.4.8. Ograniczenie obciazen osi pojazdéw
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogélne”.

1.4.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.

1.4.10. Ochrona i utrzymanie robét
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdélne”.

1.4.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.

1.5. Wspolny Stownik Zaméwien (CPV) — nazwy i kody grup, klas i kategorii robot

Dzial Grupa Klasa Kategoria Nazwa
45.000000- Roboty budowlane
7
454.00000- Roboty wykonczeniowe w zakresie
1 obiektow budowlanych
4542.0000- Roboty w zakresie zakladania

7

stolarki budowlanej oraz roboty
ciesielskie

45421.000- | Roboty w zakresie stolarki budowlane;j
4

45421.100- | Instalowanie drzwi i okien i

5 podobnych elementow
45421.110- | Instalowanie metalowych drzwi i ram
8 okiennych

45421.111- | Instalowanie metalowych framug
5

45421.112- | Instalowanie metalowych ram

2 okiennych

45421.113- | Instalowanie metalowych progéw
9

45421.114- | Instalowanie drzwi metalowych

6

45421.120- | Instalowanie framug i ram okien z
1 tworzyw sztucznych

45421.121- | Instalowanie framug z tworzyw

8 sztucznych

45421.122- | Instalowanie ram okiennych z

5 tworzyw sztucznych

45421.123- | Instalowanie progdéw z tworzyw

2 sztucznych

45421.124- | Instalowanie drzwi z tworzy

9 sztucznych

45421.125- | Instalowanie okien z tworzyw




6 sztucznych

45421.130- | Instalowanie drewnianych framug i
4 ram okiennych

45421.131- | Instalowanie drewnianych framug
1

45421.132- | Instalowanie drewnianych ram

8 okiennych

45421.133- | Instalowanie progéw drewnianych
5

45421.134- | Instalowanie drzwi drewnianych

2

45421.140- | Instalowanie stolarki metalowej, z
7 wyjatkiem drzwi i okien

1.6. Okreslenia podstawowe
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY
2.1. Wyroby stolarki budowlanej
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu rob6t wg zasad niniejszej specyfikacji sg m.in.:
» okna wewnetrzne i zewnetrzne aluminiowe, szklone pakietem zespolonym
tréjszybowym
» drzwi aluminiowe

Szczegbétowy wykaz materiatéw zgodnie z Dokumentacja projektowa, Zestawieniem
materialéw zawartym w Przedmiarze Robot.

2.1.1. Kontrola jakosci i odbior wyrobow stolarskich i §lusarskich
a) zasady prowadzenia kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z postanowieniami PN-88/B-
10085 dla stolarki okiennej 1 drzwiowej;
b) dla dokonania ocen jako$ci wyrobow stolarki budowlanej nalezy sprawdzi¢:
» zgodno$¢ wymiaréw,
» jako$¢ materiatéw, z ktorych stolarka budowlana zostata wykonana,
» prawidlowo$¢ wykonania z uwzglednieniem szczegdétéw konstrukeyjnych,
» sprawnos$¢ dziatania skrzydet i elementéw ruchomych oraz funkcjonowania okug;
¢) do stwierdzenia zgodnosci wymiaréw gtéwnych, szczegétowych i1 luzéw (skrzydet i
elementéw ruchomych) nalezy poréwna¢ wyniki dokonanych pomiar6w ocenianej partii z
wymiarami zawartymi: w opracowaniu i w normach przedmiotowych, dla stolarki
nietypowej — w dokumentacji technicznej (stwierdzenie zgodno$ci wymiarowej powinno
uwzglednia¢ dopuszczalne odchyltki podane w tabl. 2-1 1 2-2.)




Tablica 2-1. Dopuszczalne wymiary luzéw i odchylek w stykach elementéw stolarskich

Wartos¢ luzu i odchytek [mm]
Miejsce luzéw | Okien i drzwi
balkonowych, drzwi wrot
naswietli,
okien ptytowych | klepkowych | deskowych | klepkowych | deskowych
przewiewnych
Miedzy
Luzy | skrzydtami +2 +2 +2 +2 10+4 10+4
Miedzy
skrzydtami -1 -1 -1 -1 5 5
a
oscieznica
Tablica 2-2. Odchylki wymiaréw stolarki okiennej i drzwiowej [mm]
drzwi wroét
Wymiary tolerowane Okien i drzwi = |5 | = Skrzydet < o =
balkonowych, | 2 | & | £ | zlistew | > E‘ S
naswieth | £ | 3 | 2 21242
S | £ | &2 < o | &
2| 5% & |12 |5
&l =2 | T = M <
Wymiar zewngtrzny
oscieznicy lub krosna +5 +5 | £5 | 45 +5 | £5 | 45
Oscieznica lub Do 1 m +2 +2 | £2 | £3 - - - -
krosno w Powyzej 1 +3 +3 | £3 | 4 - +8 | £6 | +6
swietle m
Roéznica Do 1 m
dtugosci 1 1 1 1 - - - -
przeciwlegltych | Powyzej
elementow Im 2 2 2 2 - - - -
oscieznicy
mierzona w
Swietle
Skrzydto we Szerokos¢
wrebie dolm - +1 | £2 | £2 +8 - - -
Powyzej 1 - +2 | £3 | £3 - +6 | 4 | £8
m
Wysokos¢ - +2 [ £5 |45 +10 +10 | +10 | %8
powyzej 1 -5 -5
m
Roéznica Do 1 m - - - - - - -
dlugEéCI ) 1do2m 3 33| 4 - - - | -
E g;ygg?i;e Powyzej 2 3 4 5 - - - -
wrebie o m
wymiarach
Przekroje Szer. do +1 +1 | 1 | £1 2 | £2 | £2
elementow 50mm +3




Powyz. +2 +2 | 2 | 2 +3 | £3 | £3
50mm
Gr. Do +] +1 | 1 | £2 2 | 2 | 2
40mm +3
Powyz. +] ] | £2 | £2 +2 | £2 | £3
40mm

Grubos¢ skrzydta - ] | £2 | £2 +3 2 | 2 | 2

d) dla stwierdzenia spetlnienia wymagan w zakresie jako$ci materiatéw nalezy poréwnac
wyniki ogledzin:
- drewna - wymaganiami podanymi w tabl. 2-3

Tablica 2-3. Dopuszczalne wystepowanie wad w elementach i zespotach okiennych i
oscieznic drzwi wewnetrznych.

Nazwa wady drewna Ramiaki Slemiona | Krosna| Oscieznice Szczebliny
skrzydet, listwy, | i stupki i
opaski klepki
1 2 3 4 5 6
Seki zdrowe | Dopuszcza si¢ bez ograniczen s¢ki o §rednicy nie przekraczajacej 10 | Dopuszczalne o
zrosnigte mm nie wchodzace na krawedz przylgi oraz na ziacza; na kazdej|$rednicy do 6

ptaszczyznie elementu liczba sekéw nie powinna przekraczac 4 szt. | mm
na 1 m, o skupieniach nie liczniejszych niz 2 szt., przy czym laczna
srednica obwodu s¢kéw nie powinna przekracza¢ potowy grubosci

elementu
Skrzydlate Niedopuszczalne Dopuszczalne od | Niedopuszczalne
strony muru 0
dtugosci roéwnej
szerokos$ci elementu i
glebokosci rownej 1/3
grubosci elementu
Okragte i|Dopuszczalne o S$rednicy nie przekraczajacej
owalne potowy grubosci elementu
Podtuzne Dopuszczalne o  mniejszej  Srednicy  nie

przekraczajacej potowy grubosci elementu oraz
dtugosci nie przekraczajacej:

12 szerokosci | grubosci Grubosci
elementu elementu elementu, a
od strony
muru -
dtugosci
rownej
szerokos$ci
elementu




Peknigcia na ptaszczyznie Dopuszczalne o |Dopuszczalne o |Dopuszczalne | Dopuszczalne o
szerokosci 1 |szerokosci 1 mm |od strony | szerokosci do 1
mm i gtebokosci |1 gitebokosci do 3 | muru nie |mm i giebokosci
do 2 mm mm przechodzace, |[do 1 mm
a od strony
widocznej — o
glebokosci do
5 mm
Zaprawione | Wstawki powinny by¢ trwale sklejone z otaczajagcym drewnem i o | niedopuszczalne
otwory po kierunku widkien zgodnym z kierunkiem widkien drewna; liczba
sekach, zaprawionych otworéw 1acznie z sekami zdrowymi zro$nigtymi nie
drwalniku, powinna przekraczac 4 szt. na 1 m kazdej ptaszczyzny elementu
paskowanym, | Okragte Dopuszczalne oprécz listew i opasek, wpuszczone
peknigciach 1 na gleboko$S¢ nie wigksza niz 1/3 grubosci
innych elementu, o $rednicy nie wigkszej niz polowa
wadach szerokosci elementu, a w najwigkszych ramiakach
— nie wigkszej niz 25 mm oraz usytuowane na
krawedzi elementu pod warunkiem, ze ich cigciwa
mierzona wzdluz krawedzi jest mniejsza od
srednicy zaprawienia; dopuszcza si¢ widoczng
cze$¢ zaprawionego, zdrowego zro$nigcia s¢ka o
dtugosci cigciwy do 20 mm; niedopuszczalne — na
ztaczach konstrukcyjnych
Podtuzne Dopuszczalne — oprécz listew 1 opasek na
ptaszczyznie o przekroju poprzecznym mniejszym
niz 1/3 przekroju zaprawionego cementu oraz na
krawedziach (jak w otworach okragltych), z tym ze
powinny by¢ zapletwione
zabarwienia | Zaszarzenie
Zmiana barwy |dopuszczalne
drewna
sktadowanego
w wodzie
sptawianego
Porazenia Sinizna Dopuszczalna do 50% powierzchni elementu, nie przechodzaca w
przez grzyby zbrunatnienie
Jasne i ciemne | Dopuszczalna w postaci sladéw w elementach swierkowych
zabarwienie
bielu
Wady Skret widkien | Dopuszczalne — przy odchyleniu widkien od kierunku osiowego, na
budowy dtugosci 1 m, do:
drewna 20 mm | 30 mm 20 mm
Zawily uktad | Dopuszczalny jednostronnie zanikajacy do Y2 |niedopuszczalny
widkien szeroko$ci elementu
Rdzen niedopuszczalny | Dopuszczalny Od strony niedopuszczalny
zamkniety muru otwarty




Pecherze Dopuszczalne o dtugosci do 50 Od strony Dopuszczalne o
zywiczne mm, oczyszczone i zaszpachlowane | muru bez dtugosci do 30
ograniczen mm
Oczyszczone 1
zaszpachlowane
przezywiczenie niedopuszczalne Dopuszczalne | niedopuszczalne
od strony
muru
Oblina oczyszczona z Kory i niedopuszczalna Dopuszczalna | niedopuszczalna
tyka od strony
muru, o
szerokos$ci do
15 mm

- innych materialéw — z wymaganiami norm przedmiotowych.

e) dla stwierdzenia prawidlowos$ci wykonania wyrobu i jego konstrukcyjnych nalezy
poréwnac wyniki ogledzin 1 pomiar6w w zakresie:

jakosci robo6t stolarskich z PN-S8/ B-10085 w odniesieniu do stolarki budowlanej,

wilgotnosci drewna,

szczegbtéw konstrukcyjnych wg norm przedmiotowych wyrobow,

rozmieszczenie oku¢, ich wielkosci i ilosci wg norm przedmiotowych na wyréb,

oszklenia,

pokrycia powtokami zabezpieczajgcymi lub malarskimi.

szczegotow

f) sprawdzanie sprawnosci dziatania skrzydet i elementéw ruchomych oraz funkcjonowania
oku¢ nalezy dokona¢ przez kilkakrotne otwarcie i zamkniecie skrzydet oraz uruchomienie
mechanizméw oku¢ zgodne z normami na metody badan okien i drzwi.

YVVVYVYYVYYVY

3. SPRZET

3.1. Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.

3.2. Sprzet, ktéry moze by¢ uzyty do wykonywania robét (podstawowy)
- $rodek transportowy

3.3. Pozostaly sprzet i sprzet zamienny
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.

4. TRANSPORT

Kazda partia wyrobéw przewidziana do wysylki powinna by¢ zabezpieczona przed
uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie. Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy
przewozi¢ w miar¢ mozliwosci przy uzyciu palet lub jednostek kontenerowych.

Do przewozu okien moze by¢ stosowany transport kolejowy lub samochodowy. Srodki
transportu powinny zabezpiecza¢ zaladowane wyroby przed wpltywami atmosferycznymi.
Przestrzenie tadunkowe powinny by¢ czyste, pozbawione wystajagcych gwozdzi i innych



ostrych elementéw. Wyroby ustawione w S$rodkach transportu nalezy taczy¢ w bloki
zapewniajace stabilno$¢ i zawartos¢ tadunkow.

5. WYKONANIE ROBOT

Drzwi aluminiowe produkowane sg ze specjalnych profili wytlaczanych ze stopéw
aluminium zawierajacych magnez i krzem. Dzigki magnezowi takie profile maja wigksza
wytrzymatos¢, dzieki krzemowi - wigksza twardo$¢ niz te z czystego aluminium.
Sa dwa rodzaje profili aluminiowych - "zimne" i "cieple". Pierwsze sa wykonane w catosci
z aluminium, dlatego maja niska izolacyjno$¢ cieplng. Drugie - majg bardziej ztozong
konstrukcj¢ - kazdy sklada si¢ z dwdch ksztattownikéw aluminiowych polaczonych wkiadka
termiczng z tworzywa sztucznego. Tworzy ona barier¢ cieplng, dzigki ktdrej profile maja
lepsza izolacyjno$¢ termiczng, ale nie tak dobrg jak profile drewniane czy z tworzywa.
Profile zimne maja zazwyczaj jedng komore (stad nazwa jednokomorowe), ciepte - zwykle
dwie lub trzy. Kazda dodatkowa komora poprawia wiasciwosci cieplne profilu.
Okna 1 drzwi aluminiowe sg najczesciej jednoramowe, rzadziej — zespolone.

Wyglad i trwato$¢ okien i drzwi aluminiowych zalezy od sposobu wykonczenia profili, ktére

moga by¢:

» anodowane - tak wykonczone sg trwate, odporne na korozj¢, zmiany temperatury oraz
warunki atmosferyczne; najczesciej majg ztoty, bragzowy lub ciemnobrazowy kolor lub
barw¢ naturalnego aluminium;

» lakierowane (malowane) proszkowo lakierami poliestrowymi - dzigki temu sg
bardziej odporne na korozje i przypadkowe zarysowanie niz anodowane; typowy kolor
lakieru to biaty i brgzowy, inne barwy dobiera si¢ z palety koloréw. Mozliwe jest
takze wykonanie profili dwukolorowych - w innym kolorze na zewnatrz, innym
WEeWwWNatrz.

Powierzchnia profili moze by¢ btyszczaca, matowa lub metalizowana albo

przypominac odcien i rysunek drewna.
Duza wytrzymato$¢ profili, pozwala na montowanie w typowej ramie skrzydta oszklenia
grubosci od 3 do 60 mm i masie 50-60 kg/m”.
Zniszczonych okien i drzwi aluminiowych nie mozna odnowi¢, podobnie jak okien z
tworzywa. Powierzchni¢ ram takich okien i1 drzwi tatwo jest zarysowac; ramy 1 skrzydta
aluminiowe z uszkodzong powtoka korodujg w kontakcie z wapnem i zaprawg cementowg. W
miejscach, w ktorych stykaja si¢ z innymi metalami, zwlaszcza z miedzia, mosiadzem lub
stalg, moga ulega¢ tak zwanej korozji kontaktowej. Nie powinno si¢ wiec zaktada¢ pod takimi
oknami parapetéw stalowych. Jezeli okucia zamontowane s3 w tak zwanych komorach
mokrych, moga ulega¢ korozji. Aluminium ma duzy wspéiczynnik rozszerzalnosci cieplne;j,
co moze powodowac odksztatcenia ram okien i drzwi, jezeli Zle si¢ je zamontuje. Prawidtowe
zamontowanie okien i drzwi bedzie mozliwe tylko wtedy, gdy begda one odpowiednio
mniejsze od osciezy:

» 2-3 cm wezsze;

» 4,5-5,5 cm nizsze.

Odstep pomigdzy oknem, drzwiami a o$ciezem umozliwia poprawne ustawienie okna lub
drzwi w o$ciezu, uszczelnienie polaczenia i zamontowanie podokiennikOw: zewngtrznego
oraz wewnetrznego. Jego wielko$¢ zalezy od rodzaju okna (drewniane, aluminiowe,
tworzywowe) i rodzaju oscieza - z we¢garkiem lub bez.

Okna z profili PCV sg wykonane na ,,stelazu” stalowym obudowane oktadzing PCV.

W zaleznosci od producenta wybdr systemu jest bardzo istotny poniewaz moze to rzutowac
na dlugo$¢ uzytkowania, mozliwe odksztalcenia oraz trwatos¢ oktadziny PCV.

10
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Montujac duze okna tworzywowe lub aluminiowe, lepiej jest pozostawi¢ wigkszy luz: 1,5
cm po bokach i na gorze okna. Takie okna bardziej niz drewniane rozszerzaja si¢ pod
wplywem temperatury, szczegllnie jezeli maja ciemne kolory.
Jesli w polaczeniu okna z o$ciezem ma by¢ ocieplenie z welny mineralnej, szklanej lub
styropianu rOwniez pozostawia si¢ wigkszy luz.

Takze jesli nad oknem ma by¢ zamontowana roleta, trzeba zostawi¢ dodatkowe miejsce na
jej skrzynke. Tylko wtedy bedzie ja mozna schowa¢ w Scianie: zamontowana w ten sposob
skrzynka nie bedzie wystawa¢ z muru nad oknem i szpeci¢ elewacji.

5.1. Przygotowanie oSciezy

a) Stolarka okienna moze by¢ osadzana w osciezu z wegarkami lub w oSciezu bez
wegarkow

b) Oscieza bezwegarkowe, wystepujace w §cianach murowanych z bloczkéw z betondéw
komérkowych, cegty kratéwki lub porothermu, powinny by¢ tak wykonane, aby
spetnione byly wymagania z punktu widzenia zamocowania okna lub drzwi
balkonowych oraz umozliwione uszczelnienie przestrzeni migdzy oSciezem a
oscieznica

¢) Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania o$cieza

d) Dopuszczalne odchytki wymiaréw otworéw okiennych dla réznych $cian podano w

tabl. 5-1-1.

Tablica 5-1-1.

Rodzaj sciany 1 sposéb Odchytki [mm)] Dopuszczalna r6znica

wykonania o$cieza dtugosci przekatnych
szerokos¢ wysokos¢ [mm]

Prefabrykowane $Sciany
wielowymiarowe, wyprawy +7 +3 10
pocienione -3
Prefabrykowane $Sciany
pasmowe, wyprawy +6 +4 nie sprawdza si¢
pocienione
Sciany murowane, wyprawa
tynkowa +10 +10 10

5.2. Rozmieszczenie punktéw zamocowania stolarki okiennej
- Stolarke okienng nalezy zamocowaé¢ w punktach rozmieszczonych w os$ciezu zgodnie z
wymaganiami podanymi w tabl. 5-2-1.
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Tablica 5-2-1.

Wymiary zewnetrzne Liczba Rozmieszczenie punktéw zamocowania
stolarki [cm] punktow
wysokos¢ szeroko$¢ zamocowania | W nadprozu i progu Na stojakach
do 150 do 150 4 nie mocuje si¢ Kazdy stojak w 2
150 - 200 po 1 punkcie w punktach w odlegtosci
6 nadprozu i progu w | ok. 33 cm od
szerokosci ¥2 okna nadproza i ok. 35 cm
powyzej 200 po 2 punkty w od progu
nadprozu i progu,
rozmieszczone
8 symetrycznie w

odlegtosciach od
pionowej krawedzi
oscieza, rownej 1/3
szerokosci okna

powyzej do 150 4 nie mocuje si¢ Kazdy stojak w 3
150 150 - 200 po 1 punkcie w | punktach:
nadprozu i progu w | - w odlegtosci 33 cm
8 szerokosci ¥2 okna od nadproza
powyzej 200 po 2 punkty w - w Y2 wysokosci
nadprozu i progu, - w odlegtosci 33 cm
rozmieszczone od dolnej cze¢sci okien
symetrycznie w
10 odlegtosciach od

pionowych krawedzi
oscieza, rownych 1/3
szerokos$ci okna

-Przy wbudowywaniu okien w zestawach pasmowych punkty 1aczenia oScieznic
sasiadujacych ze sobg okien nalezy rozmieszcza¢ w sposéb podany w tabl. 28-10, a
plaszczyzng¢ polaczenia oscieznic traktowa¢ jak krawedz oScieza. Zestawione stojaki
oscieznic nalezy potaczy¢ za pomocg wkretéw do drewna ponadto okna tagczone ze sobg w
zestawy, rowniez z drzwiami balkonowymi, nalezy dodatkowo mocowaé¢ w nadprozu, a w
progu w odlegtosci 10 cm od ich styku pionowego.

Wyznaczajac miejsca, w ktérych bedziemy mocowac okno, trzeba pamigtac o nastepujacych
zasadach:

« okno powinno by¢ zamocowane w odlegtosci 10-15 cm (mierzonej w swietle
oscieznicy) od kazdego naroza oScieznicy, stupka i slemienia;

odlegiosc mi¢dzy punktami mocowania nie powinna by¢ wigksza niz 80 cm dla okien
drewnianych i aluminiowych oraz 70 cm dla okien
tworzywowych.

- Okna mocuje si¢ w $cianie kotwami stalowymi, srubami lub
‘tulejami.

Wszystkie metalowe elementy stosowane do mocowania
- oscieznicy powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie
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Kotwy nie sg elementami uniwersalnymi, powinny wigc by¢ odpowiednio dobrane do ksztattu
profilu oscieznicy od strony muru i zamocowane do niej jeszcze przed ustawieniem okna w
osciezu. Dopiero wtedy, gdy oscieznica jest juz zaklinowana, kotwy mocuje si¢ do $ciany.

Aby zamocowac¢ okno tulejami lub $§rubami, trzeba wywierci¢
otwory w oscieznicy okna ustawionej i zaklinowanej w
osciezu.

Srub i tulei nie mozna zbyt mocno dokrecaé, by nie
spowodowac¢ zdeformowania o$cieznicy lub przesunigcia jej w
osciezu. Lby srub maskuje si¢ zaslepkami.
Okno osadzone w ptaszczyznie ocieplenia Sciany moze byc¢
zamocowane tylko kotwami. Takie mocowanie warto
~ stosowac rowniez w innych wypadkach.

5.3. Osadzanie i uszczelnianie stolarki okiennej w osciezu

Okno w os$ciezu trzeba ustawi¢ tak, aby luz po bokach 1 na gérze oscieznicy byt taki sam,
a luz na dole byl wigkszy, gdyz powinien umozliwia¢ zamontowanie podokiennikow
zewngtrznego 1 wewnetrznego. W osciezu z wegarkiem o$cieznica okna nie powinna
przylega¢ do wegarka: odlegto$¢ pomigdzy nimi trzeba dostosowa¢ do przewidzianego
sposobu uszczelnienia. Prég os$cieznicy okna opiera si¢ na klockach lub belce (na
rysunkach). Szerokos$¢ elementéw podporowych powinna by¢ mniejsza od wymiaréw
progu oscieznicy, tak by zostalo miejsce na uszczelnienie.

GSE'J?EI'IKE ofciainica

klocek—
drawniany

klocki dresniane

widok przekrd] przez oscieZnice

Podparcie na klockach progu oScieznicy drewnianego okna jednoramowego

oiciednica

ofcieznica

Boika

drewniana belke

Lworz o
Tub -
aluninicwa

dzlgki tenu, fe belka Jes'r. wedaza af afclednicy,
tunozna zamantowa £ padakienni ki

widak przekrij priez preekrdj priez
nscieinice oscieznice okna

drewnianago okna tworzywowegn
zespolonege Tub aluminiowego

Podparcie progu oscieznicy na belce
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Jezeli okno trzeba bedzie ustawi¢ bezposrednio nad warstwg ocieplenia dochodzaca do
krawedzi oscieza, mozna je oprze¢ na katowniku. Katownik musi by¢ odizolowany od muru 1
podokiennika.

Oscieznice ustawia si¢ w poziomie i w pionie, a nastepnie unieruchamia klinami w o$ciezu na
czas mocowania do $ciany. Aby nie znieksztalci¢ elementéw oS$cieznicy, kliny mozna
wktadac tylko przy narozach, stupkach i §lemionach.

Zte utozenie klinéw i1 niewlasciwe zamocowanie okna moze spowodowa¢ odksztatcenia
oscieznicy: wygigcie, przekoszenie (gdy przekatne okna majg rézne dlugosci) lub
zwichrowanie (gdy nie wszystkie naroza okna lezg w jednej ptaszczyznie).
Znieksztatcone okno nie bedzie si¢ dobrze otwiera¢ i zamykac

Obcigzenia, ktore dziataja na okno, sg przekazywane na $ciany domu za posrednictwem
elementéw mocujacych oscieznice w osciezu. Dlatego tez mocowanie to musi by¢
wytrzymate, gdyz inaczej pod obcigzeniem - na przyktad pod dziataniem sit parcia i ssania
wiatru - okno mogtoby wypas¢ ze $ciany. Mocowanie powinno by¢ tez trwate, by nie ulegto
ostabieniu po latach uzytkowania.

AR-15cm
e
| | o 10-15 cm
: 10-15 en I
. ~4-8 .|_I—]ull'E cm _‘l.‘ 3 3 ——
—r— max 70 Tub 30 com
mas 70 Tub DD om
1X_"Iwn-15en
L "-F';:I-I'-. cm
" I -".
-'\-\.-"-.
max F0 Tob B0 m max 70 lab B0 cn

Uszczelnienie okna w o$ciezach bezwegarkowych styk o$cieznicy z osciezem nalezy po
zewngtrznej stronie okna wypetni¢ kitem trwale plastycznym, a na pozostalej szerokosci
oscieznicy szczeliwem termoizolacyjnym.

Po ustawieniu okna nalezy sprawdzi¢ sprawno$¢ dziatania skrzydet przy otwieraniu i
zamykaniu.

Mocowanie przy uzyciu pianki poliuretanowej, ktéra catkowicie wypetnia szczeling migdzy
murem a oscieznicg jest niewlasciwe.

Mocowanie o$cieznic za pomocg gwozdzi do o$ciez jest zabronione.

Osadzanie parapetow nalezy wykonywaé po osadzeniu i zamocowaniu okna. W tym celu
nalezy wyku¢ w pionowych powierzchniach o$ciezy bruzdy dostosowane do grubosci
parapetu. Nastepnie wyréwnaé zaprawa, mur podokienny z matym spadkiem w kierunku
pomieszczenia 1 osadzi¢ parapet na zaprawie cementowej z dodatkiem mleka wapiennego.
Styki parapetu z o$ciezem po ich uszczelnieniu, po obu stronach okna, powinny by¢ przykryte
drewnianymi listwami przy o$cieznicowymi przybitymi do o$cieznicy.

Po osadzeniu okna nalezy odpowiednio wyréwna¢ zaprawa cementowg ze spadkiem na
zewnatrz fragment $ciany pod oknem i wykonac¢ obrébki blacharskie doktadnie umocowane
we wrebie progu oscieznicy.
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5.4. Szklo bezpieczne

Szkto bezpieczne to takie, ktére bezpiecznie pgka. Po rozbiciu rozpada si¢ na kilka duzych
kawatkéw o tgpych krawedziach lub rozpryskuje si¢ na drobne kawatki. Moze by¢ tez takie,
w ktérym po uderzeniu tworza si¢ pegkniecia i szczeliny, ale jego tafla si¢ nie rozpada.

Sa trzy rodzaje szkla bezpiecznego:
* zbrojone,
e hartowane,
* klejone (wielowarstwowe).

Okna szkli si¢ szybami zespolonymi podwojnymi (lub potréjnymi), w ktérych tafle szkta
oddzielone sg ramkg dystansowa, a przestrzen migdzy nimi wypetniona jest powietrzem lub

gazem (np. argonem).

=
Fark| dpstanitue

dwie szyby ze szkla float
2x4 mm

szyba ze szkla ramka dystansowa
float 4 mm 16 mm

Wiasciwosci szyb
Stosujac szyby cieplochronne (niskoemisyjne), mozna
znacznie zmniejszy¢ zuzycie energii potrzebnej do

foliaogrzania domu. Szyby te majag bardzo dobrg

izolacyjnos¢ cieplng - wspétczynnik U réwny 0,7-1,5
W/(m**K) (im mniejszy wspélczynnik U, tym
izolacyjno$¢ szyb wigksza). W oknach z szybami
cieptochronnymi szyba wewngtrzna moze tez by¢ ze
szkla pokrytego warstwa tlenkow metali. Aby jeszcze
obnizy¢ warto$¢ wspdlczynnika U, przestrzen miedzy
szybami wypelnia si¢ argonem lub innym gazem. W
takich szybach wazna jest tez odlegto$¢ migdzy taflami
szkta, ktéra regulowana jest szerokoscig ich ramki
dystansowej. Zwykle stosuje si¢ ramki szerokosci 12
lub 16 mm (lepsze s3 szyby z szerszg ramka).

Szyby dzwigkochtonne produkuje si¢ z tafli szkta
roznej grubosci - z wigkszg niz w szybach
cieptochronnych przestrzenia miedzy nimi,
wypelniong cigzkim gazem. Izolacyjno$¢ akustyczna
okien zalezy w znacznym stopniu od rodzaju szyb.

Okresla ja wskaznik Ry, ktérego warto$¢ charakteryzuje zdolnos$¢ ttumienia dzwigkéw (im
wieksza warto$¢ Ry, tym lepsza izolacyjnos¢ okna).

Okna o podwyzszonej izolacyjnosci akustycznej maja wskaznik Ry, = 35 dB. Jezeli hatas jest
szczegOlnie ucigzliwy - okna o jeszcze wyzszej izolacyjnosci akustycznej: Ry, od 42 do 51 dB.
Taki wspétczynnik majg okna szklone w nastepujacy sposob:
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« przynajmniej jedna szyba ma grubo$¢ wigksza niz 6 mm,

« zamiast szyb pojedynczych zastosowane sg szyby klejone z dwu lub wigcej tafli,

« odstgp miedzy szybami wynosi 20 mm lub wigcej,

« przestrzen miedzy szybami wypelniona jest gazem ci¢zkim lub mieszankg takich
gazow.

Aby pomieszczenie bylo dobrze chronione przed hatasem zewnetrznym, okno powinno by¢
zamontowane ze szczegdlng starannoscia: polaczenie okna z osciezem musi by¢ szczelne.
Szyby przeciwstoneczne: absorpcyjne (pochtaniajace swiatto) lub refleksyjne (z odpowiednia
warstwg odbijajacg promienie stoneczne) chronig wnetrze domu przed zbyt silnym
nagrzewaniem. S3 w réznych kolorach (np. bragzowe, zielone, szare) i majg rézny stopien
przezroczystosci.

Mozna tez zamontowac szyby antywlamaniowe w kilku klasach odpornosci na przebicie lub
rozbicie. Te oznaczone symbolami klas 01 i 02 nie rozbija si¢ i nie p¢kng na drobne kawatki
przy gwattownym zamknigciu okna. Szyby klas P1 1 P2 sa odporne na uderzenia. Przed
wilamaniem skutecznie ochronig szyby klasy P4. Producenci okien oferujg réwniez wiele
innych rodzajow szkta, jak: bezpieczne (takie szkto przy rozbiciu rozpada si¢ na mate kawatki
o zaokraglonych koncowkach), hartowane (szyby pe¢kaja tylko na kilka kawatkéw),
ornamentowe (kolorowe szkto, w r6zne wzory).

Zestawiajac rézne rodzaje szkta, mozna uzyskac¢ szyby petnigce kilka funkcji.

5.5. Drzwi
Drzwi dzielg si¢ na cztery gtéwne typy ze wzgledu na sposéb otwierania:

« rozwieralne - czesto spotykane i dostepne w najwigkszym wyborze, ale wymagajace
sporo miejsca na otwieranie: lewe - otwieramy je do siebie lewg r¢ka, zgodnie z
ruchem wskazéwek zegara; prawe - otwieramy je do siebie prawa reka, w kierunku
przeciwnym do ruchu wskazéwek zegara,

- wahadlowe (jedno- lub dwuskrzydtowe) - zamykaja si¢ samoczynnie ruchem
wahadlowym,

« przesuwne - sktadajg si¢ z jednego lub dwu skrzydet przesuwanych na szynie.
Wygodne zwtaszcza tam, gdzie nie ma miejsca na zamontowanie tradycyjnych drzwi.
Kiedy si¢ je otworzy, moga zachodzi¢ na $cian¢ lub chowac si¢ w niej ($ciana musi
mie¢ co najmniej 10 cm),

- skladane (tamane, harmonijkowe) - po otwarciu skladajg si¢ jak parawan, dzieki
czemu zajmuja malo miejsca.

Drzwi rozwieralne moga by¢ jedno- lub dwuskrzydiowe, w ktérych skrzydto jest otwierane
przez obrét wzgledem osi pionowej przechodzacej przez boczng krawedz skrzydta (prawa lub
lew3). Kupujac drzwi, musimy umie¢ sprecyzowac, jakie sa nam potrzebne: prawe czy lewe.
Mniej miejsca do otwarcia potrzebuja drzwi skladane (famane), w ktorych skrzydto
podzielone jest na dwa lub wigcej elementéw. Zamknigte wygladaja jak drzwi rozwieralne lub
przesuwne, nie wymagaja pozostawienia do ich otwarcia wolnej powierzchni $ciany.

Niewiele tez miejsca do otwarcia potrzeba na drzwi przesuwne nascienne; trzeba jednak
pozostawi¢ miejsce na $cianie. Najmniej miejsca zajmuja drzwi przesuwne chowane w

Scianie, ale o nich warto pomysle¢ juz podczas budowy $cian dziatowych.

Réwnie wygodne mogg si¢ okaza¢ drzwi harmonijkowe (pojedyncze lub podwdjne). Ich
skrzydta sktadajg si¢ z waskich, potaczonych zawiasami elementéw. Jesli zdecydujemy si¢ na
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takie drzwi, lepiej je montowa¢ w odpowiednio szerszym otworze, poniewaz po otwarciu
zmniejszajg one jego szerokos¢.

Najwigcej miejsca wymagaja drzwi wahadlowe, w ktérych obrét skrzydta wzgledem osi
pionowej przechodzacej przez boczng krawedz jest mozliwy na obie strony Sciany, drzwi
zamykaja si¢ samoczynnie ruchem wahadtowym.

drawi harmonijkowe

migjsca - migsce
/-;umi]ne potrzabng
: do'ich : o izh
-/f olwarcia : otwania
A —— BT g
2aminigte drowi 2amkrdela drawl
ﬂ drzwi rozwieralng drzwi skfadane
migjsce potrzebne migjsce polrzabne u
‘ﬁﬂ ich atwarcia da ich olwarcia
zaminlglz: drawl mamkmigts drawl
drzwi przesuwne nascienne drzwi przesuwne chowane w scianie
H migfsce migjsce
poirzebing [olrzebng
do ich olwarcia do leh olwarcia
zamknige drawl == \ |

Zaleinie od tego, jak
otwierajq sig, drzwi zajmujg zambnigte dizwl

mnief lub wiece] miejsca
w pomieszczeniu drawi wahadiowe

Drzwi z PVC

- OScieznica - profil z tworzywa sztucznego, czgsto wzmocniony aluminiowymi wktadkami.
- Skrzydlo - najczesciej ptycinowe, z ttoczonej ptyty, ze wzmacnianych paneli ptytowych; z
ramiakami (dwu- lub tréjkomorowe profile z PVC) wykonanymi z wysokoudarowego,
utwardzonego PVC , wzmocnionego elementami ze stali ocynkowanej lub aluminium;
wentylowane, uszczelnione pianka poliuretanowa.

- Wypetnienie - ptyciny wykonane sg z gladkich lub wytlaczanych paneli z PVC, z blachy
aluminiowej, pltyty MDF, szkta lub sg typu "sandwich" (jak w drewnianych, ale zamiast
drewna stosuje si¢ PVC lub widkno szklane utwardzane zywicg poliestrowg).

- Wykonczenie powierzchni - oscieznica i skrzydta pokryte sg z jednej lub obu stron
nakladang w czasie produkcji folig z powtoka akrylowa, okleing PVC klejong na goraco lub
malowane farba. Profile skrzydet i os$cieznicy moga tez by¢ barwione w masie, w czasie
produkcji.

Konstrukcja moze by¢ ptytowa, ptycinowa lub ptytowo-ptycinowa.
Gléwnym elementem konstrukcyjnym jest rama ztozona z ramiakéw pionowych i poziomych.
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W drzwiach z PVC i aluminium rama jest wykonana z dwu- lub tréjkomorowych profili. W
drzwiach drewnianych i z wtékna szklanego jest ona wykonana z drewna.

Prog drzwiowy jest elementem konstrukcyjnym, ktéry ma duzy wptyw na szczelno$¢ drzwi
wejsciowych. Przy drzwiach drewnianych progiem moze by¢ specjalny profil aluminiowy,
katownik stalowy lub odpowiednio uksztaltowana gumowa uszczelka tzw. wrdég zimna.
Producenci drzwi z PVC i aluminium proponujg takze inne rozwigzania progéw - na przyktad
ze szczotka, zderzakiem 1 uszczelka.

Uszczelki. Najczesciej stosuje si¢ uszczelki obwodowe (umocowane na catym obwodzie
skrzydta) z gumy syntetycznej, z termoplastycznego tworzywa sztucznego badz silikonu.
Krawedzie. Wszystkie krawedzie skrzydet i o§cieznicy powinny by¢ zaokraglone, co uchroni
je przed uszkodzeniem, zerwaniem okleiny, a takze zapewni rOwnomierne pokrycie farbg lub
lakierem.

Drzwi do tazienki i WC powinny otwiera¢ si¢ na zewnatrz pomieszczenia, a w dolnej czgsci
mie¢ otwory wentylacyjne (kratki lub tunele wentylacyjne dla doptywu powietrza) o
sumarycznyn przekroju nie mniejszym niz 220 cm’ (np. otwér 10 x 22 cm z kratkg
wentylacyjng). Zamiast drzwi z otworami wentylacyjnymi mozna wybra¢ drzwi krétsze, tak
aby miedzy podloga a nimi pozostawata wigksza szczelina. Ponadto drzwi do kuchni nie
moga mie¢ progéw.

5.5.1. Odpornosé na ogien

Drzwi przeciwpozarowe sa klasyfikowane w zaleznosci od tego, jak dilugo wytrzymuja
dziatanie ptomieni i zachowujg szczelnos¢.

Klasyfikacje t¢ ustala norma PNB 02851-1:97.

Natomiast zgodno$¢ drzwi z normg i odpowiednig klasg potwierdza certyfikat wydawany
przez ITB.

Do doméw jednorodzinnych wystarczg drzwi klasy EI 30, ktére wytrzymuja dzialanie ognia
przez 30 minut. Produkowane sg tez drzwi klasy EI 45, EI 60, E1 90 1 EI 120.

Klasa C to drzwi samozamykajgce si¢, a klasa S informuje, jak dtugo drzwi zachowaja
dymoszczelnos¢ (na przyktad S 30 - 30 minut).

Informacja o tym, jakiej klasy sa drzwi, znajduje si¢ na tabliczce znamionowe;j
przytwierdzonej z tylu, obok zawiaséw.

5.5.2. Material i wykonczenie

Drzwi produkuje si¢ z drewna (litego lub sklejanego z kilku warstw) albo z materiatléw
drewnopochodnych: ptyt wiérowych, pilsniowych, MDF 1 HDF. Najbardziej trwale sa ptyty
HDF i klejone drewno. Skrzydlo moze tez by¢ pokryte okleing - laminatem ze sztucznego
tworzywa lub fornirem z naturalnego drewna. Laminaty maja kolory imitujace drewno np.
buk, orzech, jesion, dagb i mahon. Moga by¢ gtadkie lub z rysunkiem stojow drewna. Skrzydta
sg czgsto dekorowane tloczeniami w ksztalcie prostokatnych kasetonéw lub tukéw. W drzwi
czesto wkomponowane jest szklo - przezroczyste, matowe, barwione, ornamentowe albo
witrazowe. Drzwi do tazienki powinny mie¢ otwér na dole, umozliwiajacy wentylacje.

Wymiary
Zgodnie z przepisami min. szeroko$¢ drzwi do kuchni, tazienki i w.c. oraz do pokoi powinna
wynosi¢ 80 cm. Producenci oferujg réwniez drzwi szerokosci 60, 70 1 90 cm.

Minimalna szeroko$¢ drzwi - wynosi 80 cm (w $wietle o$cieznic). W starym budownictwie

spotka¢ jednak mozna drzwi szerokosci 60 lub 70 cm. Producenci pamigtajg o tym i dzigki
temu mozna znalez¢ w sklepach takie drzwi.
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Brak progow - w trosce o bezpieczenstwo w otworach drzwiowych wewnatrz budynku nie
powinno si¢ montowaé progéw. Wyjatek stanowig toalety i tazienki, gdzie prég moze si¢
okaza¢ skuteczng przeszkoda dla wody, ktéra na przyktad w wyniku awarii moglaby si¢
wylewac poza te pomieszczenia.

Skrzydla otwierane na zewnatrz - w tazienkach i toaletach skrzydia drzwi powinny
otwiera¢ si¢ na zewnatrz. Jest to istotne zwlaszcza wowczas, gdy pomieszczenia te majg maty
metraz. Na przyktad w razie zastabni¢cia osoby, ktéra si¢ tam znajduje, tatwiej jest dostac si¢
do $rodka 1 udzieli¢ jej pomocy.

Otwory wentylacyjne - w drzwiach do tazienek i toalet powinny znajdowac si¢ kratki lub
tuleje  wentylacyjne. Minimalna powierzchnia otworéw musi wynosi¢ 220 cm?.
By sprosta¢ tym wymaganiom, mozna réwniez zamontowa¢ krétsze drzwi, tak by miedzy
posadzka i dolng krawedzig skrzydta pozostawata szczelina 2,5 cm.

5.5.3. Bramy garazowe

Bramy garazowe wykona¢, lub zaméwi¢ zgodnie z dokumentacja projektowa oraz pomiarami
na miejscu. Nalezy uwzgledni¢ wymiary, rodzaj oraz funkcje istniejagcych elementow
konstrukcyjnych .

5.6. Osadzenie o$cieznic drewnianych i metalowych PVC (okiennych i drzwiowych).
Oscieznice drewniane osadzone w wykonanym otworze w istniejgcej Scianie nalezy osadzac
w o$ciezach zgodnie z zasadami podanymi w ST dotyczacej montazu stolarki okiennej i
drzwiowe;.

Zewngtrzne plaszczyzny oscieznicy metalowej powinny by¢ oddalone od zewngtrznej
ptaszczyzny surowych Scianek dziatowych o 2,5 cm, a potaczenie oScieznicy z samg Sciankg
powinno by¢ tak wykonane, aby profil oscieznicy byt catkowicie wypelniony $ciankg i
zaprawg. Odlegto$¢ miedzy czolem $cianki dzialowej a blacha profilu powinna wynosi¢, co
najmniej 1,5 cm, a wolna przestrzen wypetniona zaprawa o marce nie nizszej niz 3.
Whbudowanie oscieznicy stalowej moze si¢ odbywac rownolegle ze wznoszeniem muréw lub
tez po jego wykonaniu. Zamocowanie oscieznic w czasie wznoszenia §cian powinno by¢
wykonane za pomocg wasOw omurowanych cegla na zaprawie cementowe] marki, co
najmniej 3,0. Przy osadzaniu oscieznic metalowych w $ciankach uprzednio wykonanych
nalezy wyku¢ gniazda na wasy kotwigce, a nastepnie po ustawieniu 1 wyspionowaniu
stojakéw zaklinowa¢ o$cieznice silnie w murze. Zalewanie zaprawa cementowg tak
usztywnionej oscieznicy powinno si¢ odbywac od gory przez ptaskie lejki.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Zasady ogdlne
Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki

okiennej 1 drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robét szklarskich.

6.1.1. Program Zapewnienia JakoSci
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.

6.1.2.Zasady kontroli jakosci robét
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.
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6.1.3. Badania i pomiary
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.

6.1.4. Raporty z badan
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogélne”.

6.1.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.

6.1.6. Certyfikaty i deklaracje
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdélne”.

6.1.7. Dokumenty budowy

a) Dziennik budowy
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.

b) Rejestr obmiaréw
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogélne”.

¢) Dzienniki laboratoryjne
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.

d) Pozostale dokumenty
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogélne”.

e) Przechowywanie dokumentéw budowy
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.

6.2.Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Badania przed przystapieniem do robét
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogélne”.

6.2.2. Kontrola jakosci

Badanie materialéw uzytych na konstrukcje nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zatgczonych
zaswiadczen o jakosci wystawionych przez producenta stwierdzajagcych zgodno$¢ z
wymaganiami dokumentacji i normami panstwowymi.

Badanie gotowych elementéw powinno obejmowac:
» sprawdzenie wymiar6w, wykonczenia powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnego,
potaczen konstrukcyjnych, prawidtowego dziatania cz¢sci ruchomych.
Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokét odbioru.

Badanie jako$ci wbudowania powinno obejmowag¢:
» sprawdzenie stanu i wygladu elementéw pod wzgledem réwnosci, pionowosci i
spoziomowania,
sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania,
sprawdzenie uszczelnienia pomigdzy elementami a o$ciezami,
sprawdzenie dziatania cz¢$ci ruchomych,

YV V
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stan 1 wyglad wbudowanych elementéw oraz ich zgodno$¢ z dokumentacja.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robot
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogélne”.

7.2. Zasady okreslania ilo$ci robét i materialow
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogélne”.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogélne”.

7.4. Czas przeprowadzania obmiaru
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.

7.5. Jednostka obmiaru robét

Jednostkg obmiaru robét jest ilos¢ m” elementéw zamontowanych wraz z uszczelnieniem.
Ilo$¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robét
Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru robot:

YV VY

odbidr robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu
odbior czesciowy

odbidr ostateczny

odbiér pogwarancyjny

8.2. Odbioér robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogélne”.

W trakcie ustawienia i mocowania okna i drzwi w o$ciezu nalezy sprawdzic:

>
>

>

>

>
>

prawidtowos$¢ podparcia progu osciezy,

prawidtowos$¢ zamocowania mechanicznego okna na calym obwodzie o$cieznicy
(zachowanie odstepoéw miedzy tacznikami mechanicznymi),

wykonanie izolacji termicznej szczeliny migdzy oknem a oSciezem, ze szczeglélnym
zwroceniem uwagi na wykonanie izolacji pod progiem os$cieznicy,

wykonanie uszczelnienia zewngtrznego 1 wewnetrznego szczeliny migdzy oknem a
osciezem ze szczegdlnym uwzglednieniem rodzaju zastosowanych materiatow
uszczelniajacych i przestrzegania zalecen technologicznych,

prawidtowo$¢ wykonania obrébek progu drzwi ,

osadzenie parapetu zewngetrznego i wewnetrznego.

8.3. Odbior czesciowy
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.
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8.4. Odbior ostateczny robot
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.

8.4.1.Zasady odbioru ostatecznego roboét
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogélne”.

a) Odbior okien i1 drzwi przed wbudowaniem
Przed wbudowaniem okien i drzwi nalezy sprawdzi¢:

» zgodnos¢ okien z aprobata techniczng lub indywidualng dokumentacja techniczng w
zakresie rozwigzania materialowo — konstrukcyjnego i jakosci wykonania,

» zgodno$¢ okien z dokumentacja techniczng budynku,

» czy okna i drzwi majg dopuszczenie do obrotu i stosowania — certyfikat zgodnosci lub
deklaracja zgodnosci z aprobatg techniczna, ewentualnie oswiadczenie o dopuszczeniu
do jednostkowego stosowania.

b) Odbioér robét po wbudowaniu okien i drzwi

Przed przystgpieniem do wykonania rob6t wykonczeniowych nalezy przeprowadzi¢ kontrolg
zamontowanych okien i drzwi w zakresie prawidtowosci wbudowania i1 funkcjonalnosci, przy
zachowaniu nastepujacych wymagan:

» odchylenie od pionu i poziomu przy dlugosci elementu 3000 mm nie powinno
przekracza¢ 1,5 mm/m,

» roznica dtugosci przekatnych oscieznicy i skrzydet nie powinna by¢ wigksza od 2 mm
— przy dlugosci elementu do 2 m i 3 mm — przy dlugosci powyzej 2 m,

» otwieranie i zamykanie skrzydet powinno odbywac si¢ bez zahamowan,

» otwarte skrzydta nie powinno pod wtasnym ciezarem zamykac lub otwierac sig,

» zamknicte skrzydto powinno réwnomiernie przylega¢ do o$cieznicy, zapewniajac
szczelno$¢ migdzy elementami.

W przypadku ewentualnych nieprawidlowosci nalezy dokona¢ regulacji oku¢, wykonujac
korekte skrzydta wzgledem o$cieznicy.

8.4.2.Dokumenty odbioru ostatecznego
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogélne”.

8.5. Odbior pogwarancyjny
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.

Wszystkie roboty podlegaja zasadom rob6t zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

Odbidr obejmuje wszystkie materiaty podane w punkcie 2, oraz czynno$ci podane w punktach
5.

9. PODSTAWA PELATNOSCI

9.1. Ustalenia ogolne
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Polskie Normy

<> - PN-B-10085:2001 - Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

> - PN-72/B-10180 - Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy
odbiorze.

< - PN-78/B-13050 - Szklo ptaskie walcowane.

s PN-75/B-94000 - Okucia budowlane. Podziat.

% PN-B-30150:97 - Kit budowlany trwale plastyczny.

% PN-67/6118-25 - Pokosty sztuczne i syntetyczne.

«» PN-82/6118-32 - Pokost Iniany.

¢ PN-C-81901:2002 - Farby olejne do gruntowania ogélnego stosowania.

s PN-C-81901:2002 - Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogélnego stosowania.

% BN-71/6113-46 - Farby chemoutwardzalne na stolarke budowlana.

X PN-C-81607:1998 - Emalie olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe
kompolimeryzowane sterynowane.

<> PN-EN 12 207:2001 - Okna i drzwi. Przepuszczalno$¢ powietrza. Klasyfikacja.

< PN-EN 12 208:2001 - Okna i drzwi. Wodoszczelnos¢. Klasyfikacja.

<> PN-EN 12 210:2001 - Okna i drzwi. Odporno$¢ na obcigzenie wiatrem.
Klasyfikacja.

<~ PN-77/B-02011 - Obliczenia w obcigzeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem.

> PN-B-02151-3:1999 - Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen
w budynkach. Izolacyjno$¢ akustyczna przegréd w budynkach oraz izolacyjnos$c
akustyczna elementéw budowlanych. Wymagania.

< PN-EN 13115:2002 - Okna. Klasyfikacja wtasciwosci mechanicznych. Obcigzenia
pionowe, zwichrowanie i sity operacyjne.

10.2. Swiadectwa, wytyczne i instrukcje
+ Album typowej stolarki okiennej i drzwiowej dla budownictwa ogdlnego B-2-1
(PR 5) 84.
¢ Stolarka budowlana. Poradnik — informator. BISPROL 2000.
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