KOSZTORYS SLEPY
Klasyfikacja robot wg. Wspélnego Stownika Zamowien
45000000-7 Roboty budowlane
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45442100-8 Roboty malarskie
45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu

NAZWA INWESTYCJI  :©  Konserwacja budynku nr 85
ADRES INWESTYCJI : 07-310 Komorowo, ul Koscielna
INWESTOR © 26 WOJSKOWY ODDZIAL. GOSPODARCZY
ADRES INWESTORA . 05-131 ZEGRZE, UL. JUZISTEK 2
BRANZA . BUDOWLANA, ELEKTRYCZNA
Stawka roboczogodziny
NARZUTY
Koszty posrednie [Kp] .................................. % R+S
Zysk [Z] ... % R+S+Kp(R+S)

% Mwi
% E(R+M+Kz(Mwh+S+Kp(R+S)+Z(R+S))

Koszt zakupu [Kz]
VAT V] o,

Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT - zt

Stownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia

Dokument zostal opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



Norma PRQ Wersja 4.55 Nr seryjny: 36516

OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU



02_Budynek nr 85 SLEPY przedmiar

Lp.| Podsta- Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. Razem
wa
Bud. nr 85 - KONSERWACJA
1 ROBOTY BUDOWLANE WEWNETRZNE
1.1|145432111- |POMIESZCZENIA W BUDYNKU
5
1.1, Roboty rozbiérkowe
1
1|KNR-W 4- | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni  |m?2
d.1.|01 1202-09 |podiogi ponad 5 m2
1.1
$ciany 3.007[26.62"2+1.70"2]-{0.90*2.6]"12+2*[1.43*2.06]+1.77*2.20<kory- |m? 151.626
tarz>
sufit 26.62*1.70<korytarz> m2 45.254
Sciany 3.007[1.77+3.77]*2-1.77*2.20+1.50*2. 10<wejécie> m?2 32.496
sufit 1.77*3.73+1.77*2.05<wejscie> m2 10.231
RAZEM 239.607
2|KNR 4-01 |Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek szt.
d.1.{0354-13
1.1
12<kratki> szt. 12.000
2<drzwiczki> szt. 2.000
RAZEM 14.000
3|KNR 4-01 |Wykucie z muru wylazu na strych szt
d.1.]0354-03
1.1
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
1.1. Roboty tynkowe
2
4/KNR AT-  |Wiercenie otwordw o gtebokosci do 60 cm $r. 80 mm technika dia- cm
d.1./17 0103-02 |mentowa w cegle
1.2
60 cm 60.000
RAZEM 60.000
5|KNR 2-17  |Przewody wentylacyjne kolowe, typ S(Spiro) o sr. do 100 mm m?
d.1.{0122-01
1.2|analogia
3 m?2 3.000
RAZEM 3.000
6|KNR 0-1511 [Wykananie konstrukcji nosnej dla klapy wylazowej m
d.1./0526-01
1.2|analogia
0.70*0.70 m 0.490
RAZEM 0.490
7|KNR-W 2- |Montaz wylazu strychowego 0,70*0,70 szt
d.1.{02 1016-07
1.2|analogia
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
8|KNR 4-01 |tugowanie farby olejnej z tynkéw $cian m?
d.1./1208-02
1.2
Lamperia  |1.40%(26.62+1.70)*2-1.40"[0.90*12]+1.77*2.20<korytarz> m?2 68.070
Lamperia |1.40%[1.77+3.77]*2-1.77"2.20<wejcie> m2 11.618
Lamperia  [1.40%[1.77*2.05]"2-[1.77*2.20]*2 m? 2.372
RAZEM 82.060
9|KNR 4-01  |Uzupeinienie $cianek z cegiel o grubosci 1/2 ceg. lub zamurowanie  |m2
d.1./0303-02  |otworéw w $cianach na zaprawie cementowo-wapiennej
1.2
0.30*0.60+0.55*2.65 m? 1.638
RAZEM 1.638
10]KNR 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykie kat. |1l wykonywane recznie na scianach m2
d.1./0803-03
1.2
poz.9 m?2 1.638
RAZEM 1.638
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02_Budynek nr 85 SLEPY przedmiar

Lp.| Podsta- Opis i wyliczenia jom. | Poszcz. Razem
wa
11|NNRNKB  |(z.VIl) Gruntowanie podiozy m?2
d.1./202 1134-
1.2|02
Sciany 3.00*[26.62*2+1 .70"2]-[0.80*2.6]*12+2"[1.43*2.06]+1.77*2.20<kory- |m? 151.626
tarz>
sufit 26.62*1.70<korytarz> m? 45.254
Sciany 3.00*[1.77+3.77]*2-1.77*2.20+1.50*2.10<wejscie> m?2 32.496
sufit 1.77*3.73+1.77*2.05<wejscie> m2 10.231
RAZEM 239.607
12|NNRNKB |(z.X) Gladzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na $cianach na pod- |m?2
d.1.1202 2013- [{ozu z tynku w pomieszczeniach o pow. podiogi ponad 5 m2
1.2|01
Sciany 3.00%[26.62*2+1.70*2]-[0.90*2.6]*12+2*[1.43*2.06]+1.77*2.20<kory- |m? 151.626
tarz>
Sciany 3.00*[1.77+3.771*2-1.77*2.20+1.50*2.10<wejscie> m2 32.496
RAZEM 184.122
13|NNRNKB  |(z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na pod- |m?2
d.1.|202 2015- |{ozu z tynku o pow. ponad 5 m2
1.2|01
sufit 26.62*1.70<korytarz> m?2 45,254
sufit 1.77*3.73+1.77*2.05<wejscie> m? 10.231
RAZEM 55.485
14|ZKNR C-1 |Ochrona naroznikéw wypukiych prostych katownikem aluminiowym  |[m
d.1./0104-05
1.2
[0.90+2.06"2]*2+[1.60+2.10]*3<drzwi korytarz> m 21.140
[1.43+2.06*2]*2<okna> m 11.100
[1.50+2.10*2]"2<wejscie drzwi> m 11.400
RAZEM 43.640
15|NNRNKB  ((z.X) Gladzie gipsowe o gr. 3 mm jednowarstwowe na o$ciezach o m?2
d.1.{202 2020- |szer. do 30 cm na podiozu z tynku
1.2{01
[0.90+2.06*2]*2+[1.60+2.10]*3<drzwi korytarz> m?2 21.140
[1.43+2.06*2]*2<okna> m?2 11.100
[1.50+2.10*2]*2<wejscie drzwi> m?2 11.400
RAZEM 43.640
1.1. Roboty malarskie wewnetrzne
3
16|ZKNR C-1 |Zabezpieczenie okien i drzwi folig malarska m?
d.1.10101-01
1.3
Drzwi [0.90*2.06]*12+[1.6072.10]*3 m? 32.328
Okna [1.43*2.06]*2 m?2 5.892
RAZEM 38.220
17|NNRNKB |(z.VIIl) Gruntowanie $cian i sufitu m2
d.1.1202 1134-
1.3|02
analogia
Sciany poz.12 m? 184.122
Stropy poz.13 m? 55.485
Oscieza |poz.15 m?2 43.640
RAZEM 283.247
18|KNR-W 4- |Dwukrotne malowanie farbg olejng powierzchni metalowych petnych  |m?2
d.1.|01 1212-02 | szpachlowanych jednokrotnie
1.3
[0.44*2]1"4 m? 3.520
RAZEM 3.520
18|KNR-W 4- |Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi $cian i o$ciezy powierzch- |m?
d.1./01 1204-02 [ni wewnetrznych - podiozy gipsowych
1.3 UWAGA !!!
Farba kolor jasny - przed malowaniem uzgodni¢ z uzytkownikiem
Sciany poz.12 m? 184.122
Oscieza  |poz.15 m? 43.640
Lamperia |-poz.30<poz. minusujaca> m?2 -82.060
RAZEM 145.702
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02_Budynek nr 85 SLEPY przedmiar

Lp.| Podsta- Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. Razem
wa
20(KNR-W 4- |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrz- [m?2
d.1./01 1204-01 |nych sufitow
1.3|analogia [UWAGA !!!
Farba kolor biaty
poz.13 m? 55.485
RAZEM 55.485
21|KNR-W 4- |Dwukrotne malowanie farba olejng uprzednio malowanej stolarki m?2
d.1.|01 1209-08 |drzwiowej o powierzchni ponad 1.0 m2 - oécieznice facznie z Ewieré-
1.3|z.5z.4.5.4. |watkami
9914-07
[0.90"2.06*2]*2 m2 7.416
RAZEM 7.416
22|KNR-W 4- |Mycie po robotach malarskich drzwi m?2
d.1.|01 1215-02
1.3
Drzwi [0.90*2.06]*12+[1.60*2.10]*2 m? 28.968
RAZEM 28.968
23|KNR-W 4- [Mycie po robotach malarskich okien zespolonych m?
d.1.|01 1215-04
1.3
Okna [1.43"2.06]*2 m? 5.892
RAZEM 5.892
24/KNR 4-01 |Obsadzenie kratek wentylacyjnych stalowych w $cianach z cegiet szt.
d.1./0322-02 wym. 0,30*0,30
1.3
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
25|KNR-W 7- |Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do trzeciego stopnia |m?
d.1.[12 0102-02 [czystosci konstrukciji kratowych (stan wyjsciowy powierzchni B)
1.3|9805-2 - |- grzejniki
oczyszcze-
nie doKl.
/11 po-
wierzchni o
Il stopniu
zniszczenia
analogia
[0.60+1.20+0.60*2]*2 m?2 6.000
[0.3471.8]"2 m2 1.224
RAZEM 7.224
26|KNR-W 7- |Odtuszczanie m?
d.1.|12 0105-02
1.3|analogia
poz.25*2 m? 14.448
RAZEM 14.448
27|KNR-W 4- |Dwukrotne malowanie farba olejng grzejnikéw radiatorowych m?
d.1.{01 1212-19
13
poz.25*2 m? 14.448
RAZEM 14.448
28|KNR-W 4- |Dwukrotne malowanie farba olejna rur wodociagowych i gazowych o |m
d.1.|01 1212-28 | $r. do 50 mm
1.3
1.7*4+1.9*2 m 10.600
RAZEM 10.600
1. Posadzka
4
29|KNR-W 4- |Mycie po robotach malarskich posadzek m?2
d.1./01 1215-08
1.4
posadzka |26.20*1.70+1.77*3.73+1.77*2.05 m?2 54.771
RAZEM 54.771
1.1. Lamperia na Scianach
5
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Lp.| Podsta- Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. Razem
wa
30|ZKNR C-1 |Wykonanie reczne cienkowarstwej wyprawy z tynku mozaikowego na |m2
d.1./0113-03  |gotowym podiozu na scianach ptaskich i powierzchniach poziomych
1.5 (ziarno 0,8-1,2 mm).
UWAGA: kolor nalezy uzgodnis z uzytkownikiem
Lamperia _|poz.8 m2 82.060
RAZEM 82.060
2(45310000- (INSTALACJA ELEKTRYCZNA
3
21 Oswietlenie wewnatrz budy nku
31|KNR-W 4- | Demontaz opraw $wietléwkowych z kloszem kpl.
d.2.|03 1134-01
1
6 kpl. 6.000
RAZEM 6.000
32|KNR-W 4- |Demontaz puszek z tworzyw sztucznych i metalowych okraglych 2 - |szt.
d.2.103 1120-01 |wylotowych uszczelnionych z odigczeniem przewoddw o przekroju do
1 2.5 mm2
12 szt 12.000
RAZEM 12.000
33|KNNR 5 Oprawy o$wietleniowe przykrecane (zwykie) np. kpl.
d.2./0502-03 |- oprawa $wietlowkowa rastrowa natynkowa 2x18 W Led
1 - Swietlowka LED T8 18W matowa SZKLANA
UWAGA !!!
Oprawa z certyfikatem CE
6 kpl. 6.000
RAZEM 6.000
34|KNNR 5 |taczniki natynkowo-wiynkowe w puszce szczekowej szt.
d.2.|0306-01
1
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
35/KNNR 5 |Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczel- [szt.
d.2.|0308-05 ne 2-biegunowe przykrecane o obcigzalnosci do 16 A i przekroju prze-
1 wodow do 2.5 mm2
- Gniazdo stale 24V IP44 16A 3P - podwdjne
1 szi. 1.000
RAZEM 1.000
36|KNNR 5  |Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego na- |po-
d.2.{1301-01 piecia miar
1
10 po- 10.000
miar
RAZEM 10.000
37|KNNR 5 |Pomiar rezystancji izolacji instalacji elekirycznej - obwad 1-fazowy po-
d.2.|1303-01 (pomiar pierwszy) miar
1
1 po- 1.000
miar
RAZEM 1.000
38|KNNR 5 |Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwod 1-fazowy po-
d.2./1303-02 (kazdy nastepny pomiar) miar
1
9 po- 9.000
miar
RAZEM 9.000
39|KNNR 5  |Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o $r.do 60 mm szt.
d.2.|0302-01
1
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
40/KNR AT-  |Rusztowania przesuwne wewnetrzne typu MP 600 owys. do4,5m  |ko-
d.2.|05 1660-03 lumna
1
2 ko- 2.000
lumna
RAZEM 2.000
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przedmiar

Lp.| Podsta- Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. Razem
wa
41|KNR AT-  |Przesuwanie rusztowar: wewnetrznych typu MP kol.
d.2.|05
1|16z.5z.4.5.
2'6 kol. 12.000
RAZEM 12.000
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02_Budynek nr 85 SLEPY

Lp. | Podsta- Opis jm | Naktady | Koszt R M S
wa jedn.
Bud. nr 85 - KONSERWACJA
1 ROBOTY BUDOWLANE WEWNETRZNE
1.1/45432111- [POMIESZCZENIA W BUDYNKU
5
1.1.1 Roboty rozbidérkowe
1|KNR-W 4- |Zeskrobanie i zmycie starej farby w po- | m?
d.1.1{01 1202-09 |mieszczeniach o powierzchni podiogi po-
1 nad 5 m2
przedmiar =
Sciany 3.007[26.62*2+1.7072]-[0.90*2.6]*12+2*
[1.43*2.06]+1.77*2.20<korytarz>
151.626
sufit 26.62*1.70<korytarz> 45.254
Sciany 3.00"[1.77+3.77]1*2-1.77*2.20+1.50*
2.10<wejscie> 32.496
sufit 1.77*3.73+1.77*2.05<wejscie>  10.231
RAZEM 239.607 m?
- -
1™ robocizna r-g | 22.0438| 0.0000 0.00
0.092 r-g/m?
- M -
2" Mydta techniczne kg 5.2714( 0.0000 0.00
0.022 kg/m?
3" Wapno hydratyzowane (suchogaszone) t 0.2109| 0.0000 0.00
luzem
0.00088 t/m?
4* Piasek naturalny kopany m3 0.2396| 0.0000 0.00
0.001 m¥m?
5* materialy pomocnicze % 2.0000| 0.0000 0.00
2 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000] 0.0000
2|KNR 4-01 |Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, |szt.
d.1.1|0354-13  |drzwiczek
A przedmiar =
12<kratki=> 12.000
2<drzwiczki> 2.000
RAZEM 14.000 szt.
. -
1* robocizna r-g 1.6800| 0.0000 0.00
0.12 r-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000|  0.0000
3|KNR 4-01 |Wykucie z muru wyltazu na strych szt.
d.1.1{0354-03  |przedmiar = 1 szt.
A
- -
1 robocizna r-g 0.8500| 0.0000 0.00
0.85 r-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000] 0.0000
-8-
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Lp. | Podsta- Opis jm | Naktady | Koszt R M S
wa jedn.
1.1.2 Roboty tynkowe
4|KNR AT- |Wiercenie otwordw o gtebokosci do 60 cm
d.1.1|17 0103-02 |cm $r. 80 mm technikg diamentowa w
2 cegle
przedmiar =60 cm
~R--
1" robocizna r-g 2.4600| 0.0000 0.00
0.041 r-g/cm
=M -
2" wiertto diamentowe szt. 0.0540( 0.0000 0.00
0.0009 szt./cm
3* materialy pomocnicze % 0.5000| 0.0000 0.00
0.5 %(od M)
=B
4% wiertnica o mocy do 3 kW m- 0.9600| 0.0000 0.00
0.016 m-g/cm g
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000/  0.0000
5|KNR 2-17 [Przewody wentylacyjne kolowe, typ m?2
d.1.1{0122-01 S(Spiro) o §r. do 100 mm
.2|analogia  |przedmiar =3 m?
=R
1* robocizna r-g 1.7047| 0.0000 0.00
0.595*0.955=0.568225 r-g/m?
- M-
2* Rura spiro aluflex o $r. do 80 mm m?2 0.5625| 0.0000 0.00
0.1875 m3/m?2
3" ksztaltki wentylacyjne kolowe typ S z bla- | m? 0.2175| 0.0000 0.00
chy stalowej ocynkowanej o $r. do 100
mm
0.0725 m2/m?
4* podpory kanatéw (przewodow) wentylacyj- | szt. 0.6225( 0.0000 0.00
nych typ C o sr. do 100 mm
0.2075 szt./m?
5* uszczelki z gumy do przewoddw wentyla- |szt. 3.7575| 0.0000 0.00
cyjnych ketowych o $r. do 100 mm
1.2525 szt./m?
6" materialy pomocnicze % 0.5000| 0.0000 0.00
0.5 %(od M)
=G
i7E samochadd dostawczy 0.9 t m- 0.0750( 0.0000 0.00
0.025 m-g/m? g
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000| 0.0000
6|KNR 0-15ll [Wykonanie konstrukcji nosnej dla klapy m
d.1.1]0526-01  |wylazowej
.2|analogia  |przedmiar = 0.70"0.70 = 0.490 m
- -
1* robocizna r-g 0.1715| 0.0000 0.00
0.35 r-g/m
M-
2 krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone | m3 0.0216| 0.0000 0.00
kLIl
0.044 m3/m
g gwozdzie budowlane ckragle gole kg 0.0735| 0.0000 0.00
0.15 kg/m
4* materialy pomocnicze % 1.5000{ 0.0000 0.00
1.5 %(od M)
-10 -
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Lp. | Podsta- Opis jm [ Naktady | Koszt R M S
wa jedn.
- T
5* wyciag m- 0.0025| 0.0000 0.00
0.005 m-g/m g
6" samochdd dostawczy 0.9 t m- 0.0025| 0.0000 0.00
0.005 m-g/m g
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000] 0.0000
7|KNR-W 2- |Montaz wylazu strychowego 0,70%0,70 szt
d.1.1]02 1016-07 |przedmiar = 1 szt
.2|analogia
-R -
1* robocizna r-g 6.9300| 0.0000 0.00
6.93 r-g/szt
= Wl
2* silikon kg 0.3100| 0.0000 0.00
0.31 kg/szt
3* pianka poliuretanowa kg 0.2100| 0.0000 0.00
0.21 kg/szt
4* Sruby kotwiace szt. 5.0000({ 0.0000 0.00
5 szt./szt
5* zamek antywlamaniowy szt. 1.0000| 0.0000 0.00
1 szt./szt
6* materialy pomocnicze % | 15.0000( 0.0000 0.00
15 %(od M2+M3+M4+M5)
7* wylaz strychowy m?2 1.0000( 0.0000 0.00
1 m2szt
-8
8* wyciag m- 0.0700| 0.0000 0.00
0.07 m-g/szt g
9~ samochod dostawczy 0.9 t m- 0.1000| 0.0000 0.00
0.1 m-g/szt o]
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000| 0.0000 0.0000
8|KNR 4-01 |tugowanie farby olejnej z tynkéw $cian m?2
d.1.1/1208-02
2
przedmiar =
Lamperia |1.40%(26.62+1.70)*2-1.40*[0.90*12]+
1.77*2.20<korytarz> 68.070
Lamperia |1.40%[1.77+3.77]"2-1.77"2.20<wej$cie>
11.618
Lamperia |1.40%[1.77*2.05]*2-[1.77*2.20]*2 2.372
RAZEM 82.060 m?
o [
1* robocizna r-g| 30.8546| 0.0000 0.00
0.376 r-g/m2
M-
2* wodorotlenek sodowy techniczny granulo- | kg 8.2060( 0.0000 0.00
wany (85%)
0.1 kg/m?
3* ciasto wapienne (wapno gaszone) m? 0.0246| 0.0000 0.00
0.0003 m3¥m?
4* Gips budowlany szpachlowy kg 0.3282| 0.0000 0.00
0.004 kg/m?
5% materialy pomocnicze % 2.0000| 0.0000 0.00
2 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000] 0.0000
=19 =
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Lp. | Podsta- Opis jm | Nakfady | Koszt R M S
wa jedn.
9|KNR 4-01 |Uzupetnienie $cianek z cegiet o grubosci | m2
d.1.1]0303-02 1/2 ceg. lub zamurowanie otworéw w
2 $cianach na zaprawie cementowo-wa-
piennej
przedmiar = 0.30*0.60+0.55%2.65 =
1.638 m?2
R -
1% robocizna r-g 4.2424| 0.0000 0.00
2.59 r-g/im?
M -
2 cegta budowlana petna szt.| 79.6068| 0.0000 0.00
48.6 szt./m?
3 Cement portlandzki b.dod. CEM | 32,5- t 0.0105| 0.0000 0.00
work
0.00638 t/m2
4* Wapno hydratyzowane (suchogaszone) t 0.0058| 0.0000 0.00
luzem
0.00356 t/m?
5" Piasek naturalny kopany m?3 0.0524| 0.0000 0.00
0.032 m¥m?2
6* materialy pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00
1.5 %(od M)
S am
i Betoniarka wolnospadowa elekiryczna m- 0.0819| 0.0000 0.00
250 dm3 g
0.05 m-g/m?
a8* wyciag m- 0.4259( 0.0000 0.00
0.26 m-g/m? q
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa; 0.00 0.0000 0.0000| 0.0000
10|KNR 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill wykony- | m2
d.1.1]0803-03 |wane recznie na $cianach
2 przedmiar = poz.9 = 1.638 m?
e R
14 robocizna r-g 0.9384( 0.0000 0.00
0.5729 r-gim?
M --
2* zaprawa wapienna m. 4 m3 0.0044| 0.0000 0.00
0.0027 m3/m?2
3* zaprawa cementowo-wapienna m 50 m3|  0.0372| 0.0000 0.00
0.0021+0.0206=0.0227 m3m?
4 materialy pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00
1.5 %(od M)
G
Bt wyciag m- 0.0619| 0.0000 0.00
0.0378 m-g/m? s
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000| 0.0000, 0.0000
T1|NNRNKB  |(z.VIl) Gruntowanie podiozy m?2
d.1.1]202 1134-
2|02
przedmiar =
$ciany 3.00%[26.62*2+1.70*2]-{0.90*2.6]*12+2"
[1.43*2.06]+1.77*2.20<korytarz>
151.626
sufit 26.62*1.70<korytarz> 45,254
Sciany 3.00"[1.77+3.77)*2-1.77*2.20+1.50"
2.10<wejscie> 32.496
sufit 1.77*3.73+1.77*2.05<wejscie> 10.231
RAZEM 239.607 m2
=12=
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Norma PRO Wersja 4.55 Nr seryjny. 36516

Lp. | Podsta- Opis jm | Nakfady | Koszt R M S
wa jedn.
- -
1* robocizna r-g| 19.1686| 0.0000 0.00
0.08 r-g/m?
-~ M --
2" preparat gruntujgcy "ATLAS UNI dm| 52.7135| 0.0000 0.00
GRUNT" 3
0.22 dm®/m?
3* materialy pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00
1.5 %(od M)
—-S -
4* wyciag m- 0.0479( 0.0000 0.00
0.0002 m-g/m? g
5* samochod dostawczy 0.9 t m- 0.0719( 0.0000 0.00
0.0003 m-g/m? g
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000f 0.0000{ 0.0000
12|NNRNKB |(z.X) Gladzie gipsowe gr. 3 mm jednowar-| m?
d.1.1|202 2013- |stwowe na $cianach na podiozu z tynku w
2|01 pomieszczeniach o pow. podtfogi ponad 5
m2
przedmiar =
Sciany 3.00*[26.62*2+1.70"2]-[0.90"2.6]*12+2*
[1.4372.06]+1.77*2.20<korytarz>
151.626
Sciany 3.00*[1.77+3.771"2-1.77*2.20+1.50*
2.10<wejécie> 32.496
RAZEM 184.122 m?
-R -
1* robocizna r-g | 47.8717| 0.0000 0.00
0.26 r-g/m?
M --
2* Gips budowlany szpachlowy kg | 865.3734| 0.0000 0.00
4.7 kg/m?
3" materialy pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00
1.5 %(od M)
B
4* wyciag m- 0.7365| 0.0000 0.00
0.004 m-g/m2 g
8* samochod dostawczy 0.9 t m- 0.9206| 0.0000 0.00
0.005 m-g/m? g
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000,  0.0000
13|[NNRNKB |(z.X) Giadzie gipsowe gr. 3 mm jednowar-| m?2
d.1.1|1202 2015- |stwowe na stropach na podtozu z tynku o
2|01 pow. ponad 5 m2
przedmiar =
sufit 26.62%1.70<korytarz> 45,254
sufit 1.77°3.73+1.77*2.05<wejscie>  10.231
RAZEM 55.485 m?
R -
1" robocizna r-g| 17.2004| 0.0000 0.00
0.31 r-g/m?
- M -
2 Gips budowlany szpachlowy kg | 267.9926| 0.0000 0.00
4.83 kg/m?
3" materialy pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00
1.5 %(od M)
-13.-



02_Budynek nr 85 SLEPY

Lp. | Podsta- Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
wa jedn.
=
4* wyciag m- 0.2219| 0.0000 0.00
0.004 m-g/m? g
5* samochéd dostawczy 0.9 t m- 0.2774| 0.0000 0.00
0.005 m-gim2 g
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000| 0.0000
14|ZKNR C-1 |Ochrona naroznikéw wypuklych prostych | m
d.1.1]0104-05 |katownikem aluminiowym
2 przedmiar =
[0.90+2.06*2]*2+[1.60+2.10]*3<drzwi ko-
rytarz> 21.140
[1.43+2.06*2])*2<0kna> 11.100
[1.50+2.10*2]*2<wejscie drzwi>  11.400
RAZEM 43640m
o Ries
1% robocizna r-g 9.6008| 0.0000 0.00
0.22 r-g/m
M-
2* Gips budowlany szpachlowy kg | 19.6380| 0.0000 0.00
0.9/2=0.45 kg/m
3* katownik aluminiowy m | 51.3206| 0.0000 0.00
1.176 m/m
4* materialy pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00
1.5 %(od M)
.
5* wyciag m- 0.0305| 0.0000 0.00
0.0007 m-g/m g
6" samochoéd dostawczy 0.9 t m- 0.0218| 0.0000 0.00
0.0005 m-g/m a
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000[  0.0000
15|NNRNKB |(z.X) Gladzie gipsowe o gr. 3 mm jedno- | m2
d.1.1|1202 2020- |warstwowe na osciezach o szer. do 30
2|01 cm na podiozu z tynku
przedmiar =
[0.90+2.06"2]*2+[1.60+2.10]*3<drzwi ko-
rytarz> 21.140
[1.43+2.06"2]*2<0kna> 11.100
[1.50+2.10*2]*2<wejscie drzwi>  11.400
RAZEM 43.640 m?
B~
a1l robocizna r-g| 28.3660( 0.0000 0.00
0.65 r-g/m2
M-
2" Gips budowlany szpachlowy kg | 210.7812| 0.0000 0.00
4.83 kg/m?
ar materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00
1.5 %(od M)
-5 -
4* wyciag m- 0.1746| 0.0000 0.00
0.004 m-g/m? g
&7 samochdd dostawczy 0.9 t m- 0.2182( 0.0000 0.00
0.005 m-g/m? o}
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000f 0.0000
-14 -
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Siownie: zeroi00/100 zt

Norma PRO Wersja 4 .55 Nr seryjny 36516

PODSUMOWANIE

Roboty tynkowe

RAZEM

Robocizna

Materiaty

Sprzet

RAZEM

~15-

OGOLEM
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Norma PRO Wersja 4.55 Nr seryjny. 36516

Lp. | Podsta- Opis jm | Naktady | Koszt R M -]
wa jedn.
1.1.3 Roboty malarskie wewnetrzne
16|ZKNR C-1 |Zabezpieczenie okien i drzwi folig malars- | m?2
d.1.1|0101-01 ka
3
przedmiar =
Drzwi [0.90*2.06]*12+[1.60*2.10]*3 32.328
Okna [1.43*2.06]*2 5.892
RAZEM 38.220 m?
- P
1% robocizna r-g 4.7011| 0.0000 0.00
0.123 r-g/m?
Y .
2% Folia poliet. bud.ostonowa,gr.0,06-0, m2 | 45,8640 0.0000 0.00
10mm
1.2 m&m?
3* tasma malarska m | 191.1000| 0.0000 0.00
5 m/m?
4* materialy pomocnicze % 1.5000{ 0.0000 0.00
1.5 %(od M)
R <
5% wyciag m- 0.0191| 0.0000 0.00
0.0005 m-g/m? g
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000{ 0.0000
17|NNRNKB  |(z.VII) Gruntowanie $cian i sufitu m?2
d.1.1|202 1134-
.3(02
analogia
przedmiar =
Sciany poz.12 184.122
Stropy poz.13 55.485
Oscieza  |poz.15 43.640
RAZEM 283.247 m?
s [
1* robocizna r-g | 22.6598| 0.0000 0.00
0.08 r-g/m?
M -
2" srodek gruntujacy CT 17 dm| 62.3143| 0.0000 0.00
0.22 dm3¥m? 3
3* materialy pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00
1.5 %(od M)
-S-
4* wyciag m- 0.0566( 0.0000 0.00
0.0002 m-g/m? g
5* samochdd dostawczy 0.9 t m- 0.0850| 0.0000 0.00
0.0003 m-g/m?2 g
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000] 0.0000
18| KNR-W 4- | Dwukrotne malowanie farba olejng po- m?2
d.1.1{01 1212-02 |wierzchni metalowych peinych szpachlo-
3 wanych jednokrotnie
przedmiar =[0.44*2]*4 = 3.520 m?
o
1~ robocizna r-g 2.0768| 0.0000 0.00
0.59 r-g/m?
M --
-16-
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Lp. | Podsta- Opis jm | Naktady | Koszt R M S
wa jedn.
2* kit szpachlowy olejno-zywiczny ogdinego | dm 0.2922| 0.0000 0.00
stosowania 3
0.083 dm3m?
3* farba olejna nawierzchniowa ogéinego dm 0.5773| 0.0000 0.00
stosowania 3
0.081+0.083=0.164 dm3/m?
4* benzyna do lakierow dm 0.1267| 0.0000 0.00
0.036 dm3m? 3
5* papier $cierny w arkuszach ark. 1.9712| 0.0000 0.00
0.56 ark./m?
6" materialy pomacnicze % 2.0000{ 0.0000 0.00
2 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000| 0.0000
19|KNR-W 4- | Dwukrotne malowanie farbami lateksowy- | m2
d.1.1|01 1204-02 [mi $cian i o$ciezy powierzchni wewnetrz-
3 nych - podiozy gipsowych
UWAGA !l!
Farba kolor jasny - przed malowaniem uz-
godni¢ z uzytkownikiem
) przedmiar =
Sciany poz.12 184.122
Oscieza  |poz.15 43.640
Lamperia |-poz.30<poz. minusujgca> -82.060
RAZEM 145.702 m?
.-
1* robocizna r-g| 18.5042| 0.0000 0.00
0.127 r-g/m?
M-
2" farba lateksowa - kolor jasny dm| 41.6708| 0.0000 0.00
0.286 dm3/m? 3
3" materialy pomocnicze % 2.0000| 0.0000 0.00
2 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000{ 0.0000
20|KNR-W 4- |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjny- | m?
d.1.1101 1204-01|mi starych tynkéw wewnetrznych sufitow
3|analogia  |[UWAGA !!!
Farba kolor biaty
przedmiar = poz.13 = 55.485 m?2
ealRlz
i robocizna r-g 7.0466| 0.0000 0.00
0.127 r-g/m?
M -
2* farba lateksowa - kolor biaty dm| 16.5345| 0.0000 0.00
0.298 dm¥m? 2
3 materiaty pomocnicze % 2.0000( 0.0000 0.00
2 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000]  0.0000
21|KNR-W 4- [Dwukrotne malowanie farbg olejna m?
d.1.101 1209-08 |uprzednio malowanej stolarki drzwiowej o
.3|z.sz.4.5.4. |powierzchni ponad 1.0 m2 - oscieznice
9914-07  |lacznie z cwiercwatkami
przedmiar = [0.90*2.06*2]*2 = 7.416 m?2
=R
1* robocizna r-g 2.2990( 0.0000 0.00
0.62*0.5=0.31 r-g/m?
M-
AT
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Lp. | Podsta- Opis im | Naktady | Koszt R M 8
wa jedn.
2r szpachldwka celulozowa dm 0.2781| 0.0000 0.00
0.075*0.5=0.0375 dm3/m? 3
3* farba olejna nawierzchniowa ogélnego dm 0.6229| 0.0000 0.00
stosowania 3
0.081*0.5+0.087*0.5=0.084 dm3/m?2
4* papier $cierny w arkuszach ark. 1.8169| 0.0000 0.00
0.49%0.5=0.245 ark./m2
5* benzyna do lakierow dm 0.1409( 0.0000 0.00
0.038*0.5=0.019 dm3m? 3
6" materiaty pomocnicze % 2.0000| 0.0000 0.00
2 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000f 0.0000, 0.0000
22|KNR-W 4- |Mycie po robotach malarskich drzwi m?2
d.1.1]101 1215-02
3
Drzwi przedmiar = [0.90*2.06]*12+[1.60*2.10]*
2=28.968 m?
o =
1* robocizna r-g 4.7508| 0.0000 0.00
0.164 r-g/m?
Razem koszty bezpoérednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000[  0.0000
23|KNR-W 4- |Mycie po robotach malarskich okien ze- | m2
d.1.1|01 1215-04 |spolonych
3
Okna przedmiar =[1.43*2.06)*2 = 5.892 m?
=
1* robocizna r-g 1.6498| 0.0000 0.00
0.28 r-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000  0.0000
24|KNR 4-01 |Obsadzenie kratek wentylacyjnych stalo- |szt.
d.1.1/0322-02  |wych w $cianach z cegiet wym. 0,30*0,30
3 przedmiar =
12 12.000
RAZEM 12 szt
~R--
1* robocizna r-g 8.1600( 0.0000 0.00
0.68 r-g/szt.
s
2" Cegla bud.petna 25x12x6,5¢cm - kl.15 szt| 24.0000( 0.0000 0.00
2 szit/szt.
3* Cement portlandzki b.dod. CEM | 32,5- t 0.0248| 0.0000 0.00
work
0.00207 t/szt.
4* Piasek naturalny kopany m?3 0.0600( 0.0000 0.00
0.005 m3¥/szt.
5" kratki wentylacyjne z blachy stalowej la-  [szt.| 12.0000| 0.0000 0.00
kierowanej z zaluzjg
1 szt./szt.
6* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00
1.5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000{ 0.0000
-18 -
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Norma PRO Waersja 4.55 Nr seryjny. 36516

Lp. | Podsta- Opis jm | Naklady | Koszt R M S
wa jedn.
25|KNR-W 7- |Czyszczenie przez szczotkowanie me- m?
d.1.1]12 0102-02 [chaniczne do trzeciego stopnia czystosci
.3|9905-2 - |konstrukgji kratowych (stan wyjsciowy po-
oczyszcze- |wierzchni B)
niedokl. |- grzejniki
i/l po- przedmiar =
wierzchni o [[0.60+1.20+0.60*2]*2 6.000
Il stopniu  [[0.34"1.8]*2 1.224
zniszczenia| RAZEM 7.224 m2
analogia
s s
1= robocizna r-g 1.6370| 0.0000 0.00
0.206*1.1=0.2266 r-g/m?
M -
2" materiaty pomocnicze % 2.5000( 0.0000 0.00
2.5 %(od R)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000f 0.0000/ 0.0000
26|KNR-W 7- |Odtluszczanie m?2
d.1.1(12 0105-02 |przedmiar = poz.25*2 = 14.448 m?
.3|analogia
~R--
1* robocizna r-g 0.6978| 0.0000 0.00
0.0483 r-g/m?
M --
2* Benzyna do ekstrakcji w opakowaniach | dm 1.7916| 0.0000 0.00
0.124 dm3/m?2 8
3 materiaty pomocnicze %o 1.0000| 0.0000 0.00
1 %(od M)
Razem koszty bezposrednie;
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000| 0.0000| 0.0000
27|KNR-W 4- |Dwukrotne malowanie farba olejng grzej- | m?
d.1.1]01 1212-19|nikéw radiatorowych
3 przedmiar = poz.25*2 = 14.448 m?
-~ T
1* robocizna r-g| 16.3262| 0.0000 0.00
1.13 r-g/m?
M-
2" farba olgjna nawierzchniowa ogoélnego dm 2.4995( 0.0000 0.00
stosowania 2
0.173 dm3/m?
3" farba olejna do gruntowania ogéinego sto- | dm 2.6440( 0.0000 0.00
sowania 3
0.183 dm3/m?
4* benzyna do lakierow dm 1.1414| 0.0000 0.00
0.079 dm3/m? 3
5" papier scierny w arkuszach ark. 8.0909( 0.0000 0.00
0.56 ark./m?
6* materiaty pomocnicze % 2.0000| 0.0000 0.00
2 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000/ 0.0000
28|KNR-W 4- | Dwukrotne malowanie farbg olejng rur wo-| m
d.1.1]|01 1212-28|dociagowych i gazowych o &r. do 50 mm
3 przedmiar = 1.7*4+1.9*2 = 10.600 m
=R=
1* robocizna r-g 2.3320| 0.0000 0.00
0.22 r-g/m
-19 -
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Norma PRO Wersja 4 55 Nr seryjny’ 36516

Lp. | Podsta- Opis jm | Naktady | Koszt R M S
wa jedn.
- M-
2% farba olejna nawierzchniowa ogéinego dm 0.1378| 0.0000 0.00
stosowania 3
0.013 dm3/m
3 farba olejna do gruntowania ogéinego sto- | dm 0.1484| 0.0000 0.00
sowania 3
- 0.014 dm¥m
i 4* benzyna do lakieréw dm 0.0636| 0.0000 0.00
0.006 dm3/m 3
5% papier scierny w arkuszach ark. 2.1200( 0.0000 0.00
0.2 ark./m
6* materialy pomocnicze % 2.0000| 0.0000 0.00
2 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000] 0.0000
PODSUMOWANIE
Roboty malarskie wewnetrzne
RAZEM Robocizna | Materialy Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
-20-
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Lp. | Podsta- Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
wa jedn.
114 Posadzka

29|KNR-W 4- |Mycie po robotach malarskich posadzek | m?2
d.1.1{01 1215-08

posadzka |(przedmiar = 26.20*1.70+1.77*3.73+
1.77*2.05=54.771 m?

R -
1% robocizna r-g 2.6838| 0.0000 0.00
0.049 r-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000|  0.0000

PODSUMOWANIE

Posadzka
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Slownie: zero i 00/100 zt

-29-
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Lp. | Podsta- Opis jm | Nakfady | Koszt R M S
wa jedn.
1.1.5 Lamperia na $cianach
30|ZKNR C-1 |Wykonanie reczne cienkowarstwej wypra- | m2
d.1.1]0113-03  |wy z tynku mozaikowego na gotowym
5 podiozu na $cianach plaskich i powierz-
chniach poziomych (ziarno 0,8-1.2 mm).
UWAGA: kolor nalezy uzgodnis z uzyt-
kownikiem
Lamperia |przedmiar = poz.8 = 82.060 m?
—R-
1* robocizna r-g| 42.9994; 0.0000 0.00
0.524 r-g/m?
s
2* tynk mozaikowy - 0,8-1,2 mm kg | 270.7980| 0.0000 0.00
3.3 kg/m?
3* materialy pomocnicze % 1.5000( 0.0000 0.00
1.5 %(od M)
e
4* wyciag m- 0.5744| 0.0000 0.00
0.007 m-g/m? g
5* samochoéd dostawczy 0.9 t m- 0.6975( 0.0000 0.00
0.0085 m-g/m? s
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
PODSUMOWANIE
Lamperia na scianach
RAZEM Robocizna | Materialy Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zeroi00/100 zt
PODSUMOWANIE
POMIESZCZENIA W BUDYNKU
RAZEM Robocizna | Materialy Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zeroi00/100 zt
PODSUMOWANIE
ROBOTY BUDOWLANE WEWNETRZNE
RAZEM Robocizna | Materialy Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zi
=92,
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Norma PRO Wersja 4.5

5 Nr seryjny 36518

Lp. | Podsta- Opis jm | Nakfady | Koszt R M S
wa jedn.
2(45310000- |INSTALACJA ELEKTRYCZNA
3
2.1 Os$wietlenie wewnatrz budynku
31|KNR-W 4- [Demontaz opraw $wietléwkowych z klo- [ kpl.
d.2.1(03 1134-01|szem
przedmiar = 6 kpl.
—~R--
1~ robocizna r-g 3.3300( 0.0000 0.00
0.555 r-g/kpl.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000| 0.0000{ 0.0000
32|KNR-W 4- |Demontaz puszek z tworzyw sztucznych i | szt.
d.2.1|03 1120-01 |metalowych okraglych 2 - wylotowych
uszczelnionych z odiaczeniem przewo-
dow o przekroju do 2.5 mm2
przedmiar = 12 szt.
—-R--
1 robocizna r-g 3.9120( 0.0000 0.00
0.326 r-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000{ 0.0000
33|/KNNR 5 |Oprawy o$wietleniowe przykrecane (zwy- |kpl.
d.2.1/0502-03 kie) np.
- oprawa Swietlowkowa rastrowa natynko-
wa 2x18 W Led
- Swietléwka LED T8 18W matowa
SZKLANA
UWAGA !!!
Oprawa z certyfikatem CE
przedmiar =6 kpl.
R -
i robocizna r-g 4.4400( 0.0000 0.00
0.74 r-g/kpl.
- M --
2" Oprawa $wietléwkowa rastrowa natynko- | szt 6.0000| 0.0000 0.00
wa 2x18 W Led, dlugo$¢ 120 cm
1 szt/kpl.
a Swietlowka LED T8 18W 120 cm szt| 12.4800/ 0.0000 0.00
2.08 szt/kpl.
4* materiaty pomocnicze % 2.5000( 0.0000 0.00
2.5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000| 0.0000
34/KNNR 5 |tgczniki natynkowo-wtynkowe w puszce |szt.
d.2.1|0306-01 |szczekowej
przedmiar =9 szt.
- R -
1™ robocizna r-g 0.4725| 0.0000 0.00
0.0525 r-g/szt.
M --
2* tacznik nit krzyz. 250V/10A st. pods. szt. 9.1800( 0.0000 0.00
P44
1.02 szt./szt.
3* materialy pomocnicze % 2.5000| 0.0000 0.00
2.5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000f 0.0000
-23-
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Lp. | Podsta- Opis jm | Naktady | Koszt R M S
wa jedn.
35|KNNR 5 |Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze sty- | szt.
d.2.1/0308-05  |kiem ochronnym bryzgoszczelne 2-biegu-
nowe przykrecane o obciagzalnosci do 16
A i przekroju przewodéw do 2.5 mm2
- Gniazdo stafe 24V IP44 16A 3P - pod-
wajne
przedmiar = 1 szt.
~-R--
1* robocizna r-g 0.2630| 0.0000 0.00
0.263 r-g/szt.
M-
2* Gniazdo 2x2P+Z 10/16A 250V stand. szt 1.0200| 0.0000 0.00
wyzszy
1.02 szt/szt.
3* materialy pomocnicze % 2.5000| 0.0000 0.00
2.5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000,  0.0000
36|KNNR 5 |Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwo- | po-
d.2.111301-01  |du elektrycznego niskiego napigcia mia
przedmiar = 10 pomiar r
~R--
T™ robocizna r-g| 13.0000| 0.0000 0.00
1.3 r-g/pomiar
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000] 0.0000
37|KNNR 5 |Pomiar rezystancji izolacji instalacji elek- | po-
d.2.1|1303-01 trycznej - obwod 1-fazowy (pomiar pierw- | mia
szy) r
przedmiar = 1 pomiar
~-R--
1* robocizna r-g 0.6300{ 0.0000 0.00
0.63 r-g/pomiar
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000] 0.0000| 0.0000
38|KNNR 5  |Pomiar rezystancji izolacji instalacji elek- | po-
d.2.111303-02  |trycznej - obwod 1-fazowy (kazdy nastep- (mia
ny pomiar) r
przedmiar = 9 pomiar
~-R--
1" robocizna r-g 3.7800( 0.0000 0.00
0.42 r-g/pomiar
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000{ 0.0000
39|KNNR 5 |Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyn- |szt.
d.2.1|0302-01 cze o $r.do 60 mm
przedmiar = 8 szt.
~R--
1" robocizna r-g 0.6720| 0.0000 0.00
0.084 r-g/szt.
M-
2" puszki izolacyjne podtynkowe szt. 8.1600( 0.0000 0.00
1.02 szt fszt.
3 materialty pomocnicze % 2.5000( 0.0000 0.00
2.5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
.24 -
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Lp. | Podsta- Opis jm | Naktady | Koszt R M S
wa jedn.
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000|  0.0000
40|KNR AT- |Rusztowania przesuwne wewnetrzne typu | ko-
d.2.1(05 1660-03|MP 600 o wys. do 4,5 m lum
przedmiar = 2 kolumna na
-
1* robocizna r-g 3.5600( 0.0000 0.00
1.78 r-g/kolumna
- -
i rusztowania przesuwne typu MP 600 m- 1.1200( 0.0000 0.00
0.56 m-g/kolumna q
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000{ 0.0000| 0.0000
41|KNR AT-  |Przesuwanie rusztowan wewnetrznych ty- | kol.
d.2.1|05 pu MP
16z.52.4.5. |przedmiar = 2*6 = 12.000 kol.
R -
i robocizna r-g 1.4400| 0.0000 0.00
0.12 r-g/kol.
il
2* rusztowania przesuwne typu MP 600 m- 0.7200( 0.0000 0.00
0.06 m-g/kol. g
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000|  0.0000
PODSUMOWANIE
Oswietlenie wewnatrz budynku
RAZEM Robocizna | Materialy Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
PODSUMOWANIE
INSTALACJA ELEKTRYCZNA
RAZEM Robocizna | Materialy Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna | Materiaty Sprzet
RAZEM
VAT [V] 23% od E(R+M+S))
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zi
<98
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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Norma PRO Wersja 4.55 Nr seryjny 36516

Lp. Nazwa Robocizna Materialy Sprzet RAZEM

1|ROBOTY BUDOWLANE WEW- 0.00
NETRZNE
1.1[POMIESZCZENIA W BUDYNKU 0.00
1.1.1[Roboty rozbiorkowe 0.00
1.1.2|Roboty tynkowe 0.00
1.1.3[Roboty malarskie wewnetrzne 0.00
1.1.4|Posadzka 0.00
1.1.5(|Lamperia na scianach 0.00
2|INSTALACJA ELEKTRYCZNA 0.00
2.1|Oswietlenie wewnatrz budynku 0.00
RAZEM netto 0.00
VAT 0.00
Razem brutto 0.00
Stownie: zero i 00/100 zt
-26-
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm llos¢ Cenajedn.| Wartos¢
1.|robocizna r-g 368.1064 0.00 0.00
RAZEM

Stownie: zeroi00/100 zt

Norma PRQ Wersja 4.55 Nr seryjny. 36516
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

L Nazwa Jm| los¢ | Il inw. |Il. wyk.| Ce- | War- | Gru- | Do- | Ce- | R | R
p. na tosc pa |[staw-| na |ab |ab
jedn. ca do- |at | at
staw-
cy |m |za-
ak- | st
sy-| os
m |ow
al- [ an
ny |y
1.|Benzyna do ekstrakcji w opakowa-|[dm | 1.7916 1.7916| 0.00 0.00
niach 3
2.|benzyna do lakierow dm | 1.4726 1.4726| 0.00 0.00
3
3.[Cegta bud.peina 25x12x6,5cm - szt |24.000 24000 | 0.00] 0.00
kl.15 0 0
4.|cegta budowlana peina szt. | 79.606 79.606 0.00, 0.00
8 8
5.|Cement portlandzki b.dod. CEM | |t 0.0353 0.0353| 0.00|{ 0.00
32 5-work
6.|ciasto wapienne (wapno gaszone) |m® | 0.0246 0.0246| 0.00{ 0.00
7.|farba lateksowa - kolor biaty dm |16.534 16.534 0.00| 0.00
3 8 5
8.|farba lateksowa - kolor jasny dm [41.670 41.670 0.00f 0.00
3 8 8
9.|farba olejna do gruntowania ogél- |dm | 2.7924 2.7924| 0.00| 0.00
nego stosowania 3
10|farba olejna nawierzchniowa ogél- |dm | 3.8375 3.8375| 0.00{ 0.00
.Inego stosowania 3
11|Folia poliet. bud.osionowa,gr.0,06-|m2 [45.864 45,864 0.00f 0.00
.10.10mm 0 0
12|Gips budowlany szpachlowy kg |1364.1 1364.1 0.00f 0.00
5 134 134
13|Gniazdo 2x2P+Z 10/16A 250V |szt | 1.0200 1.0200f 0.00f 0.00
.|stand. wyZszy
14| gwozdzie budowlane okragle gote |kg | 0.0735 0.0735| 0.00| 0.00
15| katownik aluminiowy m [51.320 51320 | 0.00] 000
) 6 6
16| kit szpachlowy olejno-zywiczny dm | 0.2922 0.2922( 0.00 0.00
.|ogélnego stosowania 3
17| kratki wentylacyjne z blachy stalo- |szt. | 12.000 12.000 0.00 0.00
.|wej lakierowanej z Zzaluzja 0 0
18| krawedziaki iglaste wymiarowe na-|m?® | 0.0216 0.0216( 0.00f 0.00
.|sycone kLIl
19| ksztaltki wentylacyjne kolowe typ |m? | 0.2175 0.2175| 0.00| 0.00
.|S z blachy stalowej ocynkowanej o
§r. do 100 mm
20|tacznik n/t krzyz. 250V/10A st. szt | 9.1800 9.1800( 0.00f 0.00
.|pods. IP44
21|Mydta techniczne kg | 5.2714 5.2714| 0.00 0.00
22 Oprawa swietlowkowa rastrowa |szt | 6.0000 6.0000| 0.00/ 0.00
.|natynkowa 2x18 W Led, diugos$¢
120 cm
23|papier scierny w arkuszach ark.|13.999 13.999 0.00 0.00
! 0 0
24| pianka poliuretanowa kg | 0.2100 0.2100{ 0.00| 0.00
25|Piasek naturalny kopany m? | 0.3520 03520 0.00] 0.00
26 podpory kanatéw (przewodow) szt.| 0.6225 0.6225( 0.00 0.00
.|wentylacyjnych typ C o ér. do 100
mm
27|preparat gruntujacy "ATLAS UNI [dm |52.713 52.713 0.00f 0.00
JGRUNT" E: 5 5
28|puszki izolacyjne podtynkowe szt.| 8.1600 8.1600( 0.00 0.00
-28-
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

L Nazwa Jm| Hos¢ | Il inw. |Il. wyk.| Ce- | War- | Gru- | Do- | Ce- | R | R
p. na tosé pa |staw-| na |ab |ab
jedn. ca do- | at | at
staw-
cy |m |za-
ak- | st
sy-| os
m |ow
al- | an
nyly
29|Rura spiro aluflex o $r, do 80 mm |m? | 0.5625 0.5625( 0.00 0.00
i 30| silikon kg | 0.3100 0.3100] 0.00] 0.00
31A szpachlowka celulozowa dm | 0.2781 0.2781| 0.00 0.00
3
32|srodek gruntujacy CT 17 dm |62.314 62.314 | 0.00 0.00
; 3 3 3
33|$ruby kotwigce szt.| 5.0000 5.0000f 0.00f 0.00
34 Swietléwka LED T8 18W 120 cm |szt |12.480 12.480 0.00 0.00
; 0 0
35|tasma malarska m [1981.10 191.10 0.00 0.00
. 00 00
36|tynk mozaikowy - 0,8-1,2 mm kg [270.79 270.79 0.00 0.00
: 80 80
37|uszczelki z gumy do przewodow  [szt. | 3.7575 3.7575| 0.00 0.00
.|wentylacyjnych kotowych o $r. do
100 mm
38|Wapno hydratyzowane (suchoga- |t 0.2167 0.2167( 0.00] 0.00
.|szone) luzem
39|wiertlo diamentowe szt. | 0.0540 0.0540( 0.00 0.00
46 wodorotlenek sodowy techniczny |kg | 8.2060 8.2060( 0.00] 0.00
3 .Jgranulowany (85%)
[ 41|wylaz strychowy m2 | 1.0000 1.0000f 0.00| 0.00
s 42|zamek antywlamaniowy szt.| 1.0000 1.0000] 0.00] 0.00
45 zaprawa cementowo-wapiennam |m3 | 0.0372 0.0372| 0.00 0.00
.150
44|zaprawa wapienna m. 4 m3 | 0.0044 0.0044( 0.00f 0.00
45; materialy pomocnicze zt 0.00
RAZEM
Stownie: zero i 00/100 zt
|
-29.-
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Lp. Nazwa Jm llos¢ Cena jedn. Wartosé
1.|Betoniarka wolnospadowa elektryczna 250 dm3 m-g 0.0819 0.00 0.00
2.{rusztowania przesuwne typu MP 600 m-g 1.8400 0.00 0.00
3.|samochéd dostawczy 0.9 t m-g 2.4699 0.00 0.00
4.|wiertnica 0 mocy do 3 kW m-g 0.9600 0.00 0.00
5.|wyciag m-g 2.4219 0.00 0.00

RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt

-30-
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