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Przebudowa czesci drogi gminnej nr 070629C na dziafce nr 3 w m. Wielkie Puftkowo

SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU:

Czes$¢ opisowa

1. Strona tytutowa,

2. Spis zawartosci projektu,

3. Decyzja o stwierdzeniu przygotowania zawodowego projektanta

nr GP.IV.8346/90/91 z dnia 07.02.1991r

Zaswiadczenie projektanta o przynaleznosci do Kujawsko-
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa nr ewid.
KUP/BD/1427/01

Oswiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu budowlanego
zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadg wiedzy

technicznej

. Opis techniczny
Czes$é rysunkowa
Plan zagospodarowania terenu skala 1 : 500 rys. nr 1
Plan zagospodarowania terenu skala 1 : 500 rys. nr2
Konstrukcja nawierzchni jezdni skala1: 20 rys. nr 3
Konstrukcja nawierzchni zjazdow skala1: 20 rys. nr4

Projekt zgtoszenia robdt budowlanych
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-FUW-9SU-K1W *

Pan WtODZIMIERZ tAGANOWSKI o numerze ewidencyjnym KUP/BD/1427/01

adres zamieszkania ul. HARCERSKA 16C/4, 87-100 TORUN

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnodci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2024-12-31.

Zaéwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-12-18 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oéwiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oéwiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

N IGOR &
Torud, dnia

Wiedzinio - 7
upr. drog. G 1/ &

/ .
1{0103/&1
55/90/91

* \Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiaéciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.




OSWIADCZENIE
(PROJEKTANTA)

o sporzadzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz

zasada wiedzy technicznej

Ja nizej podpisany ~ WLODZIMIERZ tAGANOWSKI
(imig i nazwisko skiadajacego o$wiadczenia)
Zamieszkaty w Toruniu, ul. Harcerska 16¢/4

Kod pocztowy 87-100 Torun

Oswiadczam, ze projekt
Dotyczacy inwestycji (podaé rodzaj inwestycji)

Przebudowa czeéci drogi gminnej nr 070629C w m. Wielkie Putkowo

od km 0+000 do km 0+800
dziatka nr 3, obreb 0007 Wielkie Putkowo
jednostka ewidencyjna: 041702_2 Dgbowa t.gka

Opracowany na rzecz Inwestora (podac petna nazwe inwestora)

Gmina Debowa taka, Debowa t.gka 38, 87-207 Dgbowa Laka

Zostal opracowany zgodnie z obowigzujacym prawem oraz

zasadami wiedzy technicznej.

Data zlozenia o$wiadczenia Podpis skiadajacego oswiadczenie

Torun, dnia 29.01.2024 r. _

.......................................
e

art. 34 ust. 3d i 3e, ust.4 Ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (Tekst jednolity: Dz.U.2021 poz. 2351)



OPIS TECHNICZNY

do projektu zgtoszenia rob6t budowlanych polegajgcych na przebudowie czesci drogi
gminnej nr 070629C na dziatce nr 3 w m. Wielkie Putkowo
o dtugosci okoto 800 m, potozonej w miejscowosci:

Wielkie Putkowo w km 0+000 - 0+800,00

Dokumentacja wykonana zostata przez Pracownie Projektowg D.M. Wtodzimierz
taganowski w Toruniu na zlecenie Gminy Debowa tagka

Opracowanie zawiera cze$¢ opisowg i kosztorysowg z zestawieniem ilosci naktaddw
rzeczowych i materiatéw oraz graficzng z mapg sytuacyjno — wysoko$ciowg w skali 1: 500 i
przekrojem poprzecznym drogi o nawierzchni bitumicznej. Do niniejszej dokumentaciji
zatgczono 1 egzemplarz kosztorysu inwestorskiego oraz informacje dotyczaca
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ),

1. Podstawa prawna i wykorzystane materiaty przy opracowaniu dokumentacii

Podstawe prawng opracowania stanowig:
- Ustawa z 2004 r. o ochronie gruntéw rolnych i leénych (Dz. U. Nr 121,
poz. 1266 z pdzn. zmianami) oraz
- Warunki techniczne i normatywy projektowania drég wediug Rozpoznania Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. (Dz. U. Nr43 z
14.05.1999 r.).

Poza tym, wykorzystano w/w zlecenie, dokumentacje geodezyjng oraz przeprowadzone
uzgodnienia techniczne dotyczace rodzaju i sposobu wykonania nawierzchni, z
przedstawicielami Urzedu Gminy. Na podstawie dokonanego pomiaru terenowego okreslono
zakres i zasieg planowanych robét modernizacyjnych.

2. Polozenie obiektu, zakres i cel opracowania

Niniejsza dokumentacja obejmuje budowe istniejacej drogi gminnej, dojazdowej do
gruntéw rolnych dtugosci okoto 800 m o zdewastowanej nawierzchni gruntowej uzupetnianej
ttuczniem.

Droga o nr 070629C ma swdj poczatek na skrzyzowaniu z drogg powiatowg nr 1726C.
Koniec modernizowanego odcinka — km 0+800,00. Szczegdtowe potozenie drogi oznaczono
na zatgczonej mapie.

Ewidencyjnie, omawiana droga potozona jest na dziatce nr 3 w obrebie geodezyjnym
Wielkie Putkowo. Wymienione dziatki wedtug wypisu z rejestru gruntéw stanowi wtasnosé —
Mienie Komunalne Gminy Debowa taka. Rozpatrywana droga umozliwia bezposredni
dojazd do przyleglych gruntéw rolnych i zabudowarn oraz innych drég wewnetrznych i
lokalnych.

Brak wiasciwych remontéw rozpatrywanej drogi i odwodnienia spowodowato, ze
droga jest w ziym stanie technicznym. Wystepuja nieréwnosci, przewezenia pasa jezdnego
oraz zawyzone i cze$ciowo zakrzaczone pobocza.

Celem opracowania i planowanej przebudowy jest poprawa zlego stanu nawierzchni
poprzez wykonanie warstwy podbudowy, oraz dwuwarstwowej nawierzchni bitumicznej, a
tym samym zapewnienie uzytkownikom dostatecznej wygody jazdy niezaleznie od
panujgcych warunkéw atmosferycznych czy pory roku.

3. Ogodlna charakterystyka




Przekréj drogi z najwazniejszymi parametrami przedstawiono na zatgczonym rysunku
Przekréj drogi projekiuje sie o nawierzchni bitumicznej, szerokosci 3,5 m. Przyjac spadek
dwustronny jezdni 2 %. Projektuje sie dwie mijanki, ktére zapewnig lepszg widocznos¢ oraz
bezpieczenstwo uczestnikow ruchu drogowego. Poboczu o szerokosci 0,75 m (po obu
stronach drogi) nada¢ spadek 3 % w kierunku otaczajacego terenu

Konstrukcja nawierzchni w km 0+000 — 0+800

- istniejaca nawierzchnia z tlucznia, gruzu betonowego

- warstwa podbudowy z kruszywa lamanego frakgcji 0/31,5 mm,
grub. 10 cm po zaggszczeniu,

- nawierzchnia bitumiczna szerokosci 3,50 m
- warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 11W, grub. 5 cm
- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 8S, grub. 4 cm

- wykonanie poboczy
- warstwa z kruszywa tamanego frakcji 0/31,5 mm,
grubosci 20 cm - szer. 0,75 m

Konstrukcja mijanki

- warstwa z kruszywa famanego frakgcji 31,5/63 mm
grub. 10 cm po zaggszczeniu

- warstwa podbudowy z kruszywa tamanego frakcji 0/31,5 mm
grub. 10 cm po zageszczeniu.

- warstwa wiazaca z betonu asfaltowego AC 11W, grub. 5 cm

- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 8S, grub. 4 cm

Konstrukcja zjazdu

- warstwa z kruszywa famanego frakcji 31,5/63 mm
grub. 10 cm po zageszczeniu

- warstwa podbudowy z kruszywa tamanego frakcji 0/31,5 mm
grub. 10 cm po zageszczeniu.

- nawierzchnia bitumiczna
- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11W, grub. 5 cm

5. Bilans terenu
Droga nr 070629C

e Powierzchnia jezdni 2 999,00 m?




bedzie mialo réwniez miejsca ograniczenie uzytkowania obszaru oddziatywania przez

mieszkancow.

8. Oznakowanie pionowe

Zgodnie z wytycznym inwestora projektuje sig ustawienie oznakowania pionowego

- A7 1 szt.
- A-30 1szt
- B-33 2szt.
- T5 1 szt.

Uwaga:

—

Wykonawstwo rob6t prowadzi¢ w zgodnoéci z przepisami BHP,

2. W przypadku zmian technologicznych, przyjgte naktady i normy dostosowaé do
wiasciwych, wg zalecen inspektora nadzoru.

3. Wszystkie urzadzenia obce napotkane podczas wykonywania robét, nalezy
dodatkowo uzgodnié z ich uzytkownikami, a roboty w poblizu urzadzen wykonywac
recznie z zachowaniem nalezytej ostroznoéci i pod nadzorem osob administrujacych
tymi urzadzeniami.

4. Po wykonaniu rob6t modernizacyjnych ustawi¢ obowigzujace znaki drogowe -
ostrzegawcze, w ramach biezacego utrzymania drogi przez Gmine.

5. Organizacja ruchu w trakcie robot, wedtug obowigzujacych przepisbw nalezy do

wykonawcy robot. '

INFORMACJA BIOZ:

Do dokumentacji projektowo — kosztorysowej na przebudowe
drog gminnych o dtugosci 800 m
w m. Wielkie Putkowo dz. nr 3., gm. Dgbowa Laka

Spis zawartosci:

1. Podstawa opracowania

2. Inwestor

3. Informacja BIOZ

3.1.Zakres i kolejnos¢ robot

3.2.Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

3.3.Elementy zagospodarowania terenu mogace stworzy¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi

3.4.Przewidywane zagrozenie wystepujace podczas realizacji robot

3.5.Instruktaz pracownikow

3.6.Techniczno — organizacyjne $rodki zapobiegawcze

1. Podstawa opracowania




3.5.

3.6.

ciggnik, samochody).

Instruktaz pracownikow:

Pracownicy biorgcy udziat w procesie budowlanym powinni by¢ przeszkoleni w

ramach okresowych szkolen BHP, zgodnie z przepisami szczegétowymi. Ponadto

bezposrednio przed przystgpieniem do realizacji rob6t zwigzanych z

przedmiotowa inwestycjg nalezy przeprowadzi¢ indywidualny instruktaz

polegajacy na:

- okresleniu sposobu bezpiecznego wykonywania prac opisanych w punkcie 3.1.;

- szczeg6towym poinformowaniu pracownikéw o wystepujacych zagrozeniach
podczas realizacji robét zgodnie z punktem 3.4.;

- przedstawieniu metod postepowania w przypadku bezpo$redniego zagrozenia
zycia lub zdrowia.

Techniczno — organizacyjne srodki zapobiegawcze:

Dla zapobiezenia przewidywanym zagrozeniom nalezy przedsiewzigé

nastepujace $rodki:

- oznakowag i zabezpieczy¢ teren przed dostepem oséb postronnych;

- stosowaé odziez ochronng oraz ochronne nakrycia gtowy;

- zadbaé o dobrg komunikacje na terenie budowy (dostawy i miejsca sktadania
materiatébw budowlanych, mozliwo$¢ ewentualnej ewakuacji oséb zagrozonych
lub poszkodowanych);

- zaleca sig, aby pojazdy na terenie budowy w czasie jazdy tytem, automatycznie
wysytaly sygnat dzwigkowy.

Kierownik budowy lub inna uprawniona osoba winna sporzadzi¢ dla inwestycji
plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ) w oparciu o niniejszg
informacje oraz rysunki i ewentualne inne szczegolowe wytyczne zawarte w
dokumentacji projektowo — kosztorysowej.

Opracowat: \ |,

\/
Wiodzimierz taganoWél(i



