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ZAGOSPODAROWANIE TERENU:

- OBSZAR PRZEZNACZONY POD INWESTYCJE

- GRANICA DZIALEK NR 944/24, 455/32, 767/36

- ISTNIEJACY BUDYNEK SZKOLY PODSTAWOWEJ
- PROJEKTOWANY BUDYNEK HALI SPORTOWEJ

- PROJEKTOWANY DZWIG OSOBOWO-TOWAROWY

[CX] - ISTNIEJACE OBIEKTY PRZEZNACZONE DO ROZBIORKI
[ - PRZEBUDOWA STREFY WEJSCIOWEJ DO BUDYNKU SZKOLY
] -CIAGI PIESZE, JEZDNE, PLAC DO ZAWRACANIA

[ - POWIERZCHNIA BIOLOGICZNIE CZYNNA

[] -BOISKAZEWNETRZNE, BIEZNIA

|:| - MIEJSCA POSTOJOWE DLA SAMOCHODOW OSOBOWYCH - 6 szt., W TYM 1 szt. dia NP
- DROGA POZAROWA WRAZ Z PLACEM DO ZAWRACANIA

- MUR OPOROWY
® - ISTNIEJACE DRZEWA PRZEZNACZONE DO USUNIECIA
> - WEJSCIA DO BUDYNKU
> - WYJSCIE Z KLATKI SCHODOWEJ

OZNACZENIA Z MPZP:

- LINIE ROZGRANICZAJACE TERENY O ROZNYM SPOSOBIE ZAGOSPODAROWANIA
- TERENY ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ JEDNORODZINNEJ

- TERENY USLUG OSWIATY

- TERENY ZIELENI IZOLACYJNEJ

- ODCINEK DROGI GLOWNEJ DK81

UWARUNKOWANIA WYNIKAJACE Z PRZEPISOW PRZECIWPOZAROWYCH:

1. Nalezy zapewni¢ zewnetrzne zaopatrzenie w wode do gaszenia pozaru w postaci co najmniej 2 hydrantéw
zewnetrznych o wydajnosci 10dm3/s kazdy. Pierwszy powinien by¢ w odlegtos$ci do 75 m od budynku, drugi w
odlegtosci do 150m od budynku. Alternatywnie mozna zapewni¢ wode w zbiorniku przeciwpozarowym w ilosci
10m3 wody na kazdy brakujgcy 1dm3/s, jednak w hydrancie nie moze by¢ mniej 5dm3/s.

W przypadku braku jakichkolwiek hydrantéw oznacza to, ze zbiornik powinien mie¢ pojemno$¢ 200m3.

2. Droga pozarowa nie jest doprowadzona do 50% obwodu budynku, w zwigzku z tym konieczne jest
uzyskanie odstepstwa w tym zakresie - zgodnie z §13 ust.4 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode i drég pozarowych
(Dz. U. z 2009 r. Nr 124, poz. 1030).

Natomiast jezeli nowoprojektowana czes¢ bedzie stanowita oddzielny budynek - oznacza to, ze $ciana
oddzielenia przeciwpozarowego wzniesiona bedzie na wtasnym fur ie od fi 1tu az po
przekrycie dachu, w zwiazku z czym kazda strefa pozarowa stanowi¢ bedzie oddzielny budynek
zgodnie z §210 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim
odpowiadaé powinny budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2022, poz. 1225), to wystarczy doprowadzi¢
droge tylko do 30% obwodu budynku (budynku tylko w zakresie rozbudowy).

3. Do budynku nalezy doprowadzi¢ droge pozarowg o utwardzonej nawierzchni, umozliwiajgcg dojazd
pojazddéw jednostek ochrony przeciwpozarowej do obiektu budowlanego o kazdej porze roku. Minimalna
szeroko$¢ drogi pozarowej na catej dtugosci obiektu oraz na dtugosci 10 m przed i za tym budynkiem oraz w
miejscach dostepu do elewacji, powinna wynosi¢ 4 metry, a jej nachylenie podtuzne nie moze przekracza¢ 5%.
W innych miejscach droga pozarowa powinna mie¢ szeroko$¢ 3m. Droga pozarowa powinna by¢ oddalona od
$ciany budynku o 5-15m, a pomiedzy tg drogg i $ciang budynku nie powinny wystepowac state elementy
zagospodarowania terenu lub krzewy i drzewa o wysokos$ci przekraczajgcej 3m, uniemozliwiajgce dostep do
elewacji budynku za pomocg podnos$nikéw i drabin mechanicznych. Droga pozarowa powinna by¢ zakoriczona
ponadto placem manewrowym o wymiarach co najmniej 20 m x 20 m lub w inny sposéb umozliwia¢ dojazd do
obiektu budowlanego i powrét pojazdu bez cofania, wzglednie mozna przewidzie¢ inne rozwigzanie
umozliwiajgce zawrdcenie pojazdu. Przy czym dopuszcza sie wykonanie odcinka drogi pozarowej o dtugosci
nie wigkszej niz 15 m, z ktérego wyjazd jest mozliwy jedynie przez cofanie pojazdu. Najmniejszy promien
zewnetrznego tuku drogi pozarowej nie moze wynosi¢ mniej niz 11 m. Dopuszczalny nacisk na o$ drogi
powinien wynosi¢ co najmniej 100 kN.

4. W przypadku lokalizacji budynku w granicy dziatki od strony pdtnocnej, $ciana ta powinna by¢ $ciang
oddzielenia przeciwpozarowego o klasie odpornosci ogniowej REI120 (z drzwiami i oknami o klasie odpornosci
ogniowej E160). Sciana oddzielenia przeciwpozarowego powinna by¢ wykonana z materiatéw nie palnych.

UWARUNKOWANIA WYNIKAJACE Z PRZEPISOW TECHNICZNYCH:

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2022 poz. 1225):

§ 12 ust. 2 dopuszcza sie sytuowanie budynku zwréconego $ciang bez okien i drzwi w strong tej granicy w
odlegtosci 1,5 m od granicy lub bezposrednio przy tej granicy, jezeli plan miejscowy przewiduje takg
mozliwos¢.

§ 12 ust. 5 Usytuowanie budynku na dziatce budowlanej w sposéb, o ktérym mowa w ust. 2—-4, powoduje
objecie sasiedniej dziatki obszarem oddziatywania obiektu w rozumieniu art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. — Prawo budowlane.

§ 19 ust. 3 Odlegtos$¢ od wjazdu do zamknigtego garazu w stosunku do okien budynku oswiaty i wychowania,
a takze placéw zabaw i boisk dla dzieci i mtodziezy w przypadku garazu (parkingu) dla samochodéw
osobowych od 11-60 stanowisk postojowych wigcznie wynosi 10 m.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U. 2013 poz. 640):

Strefa kontrolowana to obszar wyznaczony po obu stronach osi gazociggu, ktérego linia $rodkowa pokrywa sie
z osig gazociggu. Szerokos¢ stref kontrolowanych dla gazociggéw wybudowanych w okresie od dnia 12
grudnia 2001r. do dnia wejscia w zycie rozporzadzenia lub dla ktérych w tym okresie wydano pozwolenie na
budowe - powyzej DN150 do DN 300 wigcznie - 6,0 m szerokos¢ strefy przy ci$nieniu nominalnym w
gazociggu powyzej 0,5 do 10,0 MPa wigcznie.

UWARUNKOWANIA WYNIKAJACE Z MPZP:
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym uchwatg nr XXVI11/416/2004
Rady Miejskiej w Mikotowie z dnia 30.11.2004 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego fragmentu miasta Mikotowa:

§ 12 Dopuszcza sig¢ budowe w granicy dziatki lub 1,5 m od niej po uzyskaniu zgody wtasciciela dziatki.
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NAZWA | ADRES INWESTYCJI:
Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 4 wraz z bwaniem terenu na dzi; nr 944/24, 455/32, 767/36 w
Mikotowie - Kamionce.
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