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TOM III SWZ – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA dla cz. 3
Dozymetr trybu impulsowego
	Parametr
	[bookmark: _GoBack]Wymagany

	Energetyczny zakres pomiarowy promieniowania fotonowego
	co najmniej (20 keV – 10 MeV)

	Minimalny czas trwania promieniowania w trybie prom. krótkotrwałego
	maks. 1 s

	Minimalny czas trwania promieniowania w trybie prom. impulsowego
	maks. 1 µs

	Zakres pomiarowy mocy dawki w trybie prom. długotrwałego
	co najmniej (0,1 µSv/h – 2 Sv/h)

	Zakres pomiarowy mocy dawki w trybie prom. krótkotrwałego
	co najmniej (5 µSv/h – 2 Sv/h)

	Zakres pomiarowy mocy dawki w trybie prom. impulsowego
	co najmniej (5 µSv/h – 2 Sv/h)

	Względny błąd pomiarowy mocy dawki w trybie prom. krótkotrwałego
	maks. 20%

	Względny błąd pomiarowy mocy dawki w trybie prom. impulsowego
	maks. 30%

	Zasilanie
	Akumulatorowe zapewniające co najmniej 12 godzin pracy lub bateryjne zapewniające co najmniej 35 godzin pracy

	Temperaturowy zakres pracy
	co najmniej od -30 °C do +50 °C

	Waga
	maks. 1,5 kg

	Gwarancja
	min. 12 miesięcy




Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
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