ZALACZNIK NR Y
OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

I.  Przedmiot zaméwienia.
Przedmiotem zamodwienia jest budowa chodnika do os. Radosnego w Czmoniu - dlugos¢

odcinka okoto 280m.
Przedmiot zamowienia obejmuje:

Budowa chodnika o szerokosci 1,50m - 2,0m wzdluz drogi powiatowej nr 2471P -
ul. Swierkowej na dhugosci 0k.250 m oraz drogi gminnej — ul. Lipowa na dhugosci ok. 30m
w Czmoniu, gmina Kornik wraz z budowa urzadzen do odprowadzenia wdd opadowych.

— Prace geodezyjne zwigzane z wytyczeniem elementéw projektowanych (prowadzone przez
caty okres wykonywania prac budowlanych),

—  Wykonanie oznakowania tymczasowego,

— Usunigcie drzew i krzewdw wraz z wywozem,

— Rozbidrka elementéw zagospodarowania,

—  Wykonanie przykanalikow,

— Likwidacja kolizji energetycznej — przestawienie | lampy,

—  Wykonanie taw betonowych pod projektowane krawgzniki i oporniki,

— Ustawienie projektowanych kraweznikéw i opornikow,

— wykonanie koryta projektowanej nawierzchni wraz z profilowaniem,

— wykonanie konstrukeji nawierzchni chodnikéw,

— zabezpieczenie i regulacja istniejacej infrastruktury,

— wykonanie urzgdzen zabezpieczajacych ruch pieszych — balustrady U-11a h=1,Im na
dtugosci 110m

— wykonanie nasadzen roslin,

— przeprowadzenie prac porzadkowych,

— ustawienie oznakowania pionowego,

— wykonanie oznakowania poziomego,

— usunigcie oznakowania tymczasowego zwigzanego z prowadzonymi pracami.

I1. Zakres zamowienia:

Stan obecny

Inwestycja zlokalizowana jest w terenie zabudowanym w m. Czmon, wzdluz drogi powiatowej
nr 2471P — ul. Swierkowa na dhugosci 250m — klasa techniczna drogi Z, szeroko$é istniejaca jezdni
5,50 m, obustronne pobocza gruntowe — 1,00m. Woda opadowe z nawierzchni sg obecnie
odprowadzane powierzchniowo do rowéw drogowych oraz w pasy zieleni wzdtuz jezdni.
Inwestycja na odcinku ok. 30m przebiega wzdluz drogi gminnej — ul. Lipowa. Droga gminna
posiada jezdnig¢ asfaltowg o szerokosci 5,00 m z obustronnymi poboczami gruntowymi. Wody
opadowe z nawierzchni sg obecnie odprowadzane powierzchniowo do rowéw drogowych oraz w
pasy zieleni wzdluz jezdni.

Stan projektowany

Zaprojektowano chodnik o szerokosci 1,50m odsuniety od jezdni oraz chodnik o szerokosci 2,0 m
zlokalizowany bezposrednio przy jezdni. Zastosowano nawierzchnie z kostki betonowej gr. 8cm,
ograniczona obrzezami betonowymi o wym. 8x30cm lub kraweznikami betonowymi o wym.
15x30cm posadowionymi na tawach z oporem z betonu C12/15. Na odcinku, gdzie zlokalizowano
wpusty deszczowe zaprojektowano Sciek przykraweznikowy szerokosci 20 cm z kostki betonowe;j.
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Pochylenie poprzeczne jednostronne 2%. Na odcinku gdzie chodnik jest odsuniety od jezdni
nalezy odtworzy¢ pobocza o szerokosci 1,0m z kruszywa tamanego 0/31,5mm stabilizowanego
mechanicznie.

Ze wzgledu na zréznicowanie wysokosciowe terenu na pewnych odcinkach projektuje sie palisade
betonowa posadowiong na tawie betonowe;j.

Zamowienie obejmuje nastepujgce etapy prac:

Wykonanie rob6t terenowych, przygotowawczych, geodezyjnych, rozbidérkowych, ziemnych,
nawierzchniowych i porzadkowych.

Do prac przygotowawczych nalezg:

Przygotowanie placu budowy (m.in. ustawienie zaplecza sanitarnego WC na czas budowy),
obstuga geodezyjna, projekt organizacji ruchu podczas prowadzenia robét w pasie drogowym, oraz
ustawienie znakow zgodnie z zatwierdzonym projektem (prowadzenie rob6t w pasie drogowym
nalezy uzgodni¢ z Wydziatem Eksploatacji Infrastruktury Technicznej w Urzgdzie Miasta i Gminy
Koérnik).

Roboty ziemne:

Wykonanie korytowania, zaladunek i wywdz gruntu z urobku na sktadowisko Wykonawcy.
Podczas robét nalezy dostosowaé wysokosciowo zjazdy.

Roboty nawierzchniowe:

Konstrukcja chodnika

- Warstwa $cieralna z kostki betonowej gr. 8cm

- Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr.3cm

- Mieszanka zwigzana cementem klasy C1,5/2 gr.15cm

- Warstwa odsgczajaca z pospdtki o sredniej grubosdci 15cm lub podsypka piaskowa
gr.15cm

Konstrukcja jezdni dla ruchu KR2

- Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 gr. 4cm

- Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W gr.8cm,

- Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm stab. mech. kat. C90/3 gr. 20cm
- Mieszanka zwigzana cementem klasy C1,5/2 gr.15¢m

Konstrukcja zjazdow

- Warstwa $cieralna z kostki betonowej - czerwona gr. 8cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr.3cm

Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm stab. mech. kat. C90/3 gr. 15cm
- Mieszanka zwigzana cementem klasy C1,5/2 gr.15cm
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Branza sanitarna:

Wody opadowe beda odprowadzane do istniejacego rowu drogowego za pomocg wpustow
deszczowych wraz z przykanalikami. Zaprojektowano cztery wpusty deszczowe kraweznikowe
klasy C250 umieszczone na betonowych studzienkach sciekowych DN500 z osadnikami o
glebokosci min. 0,5 , z ktérych wprowadzono do rowu drogowego przykanaliki o srednicy DN 200
z PVC-U ze sciankaq lita, o sztywnos$ci obwodowej SNS.



Branza elektryczna:

W ramach przebudowy zaprojektowano przetozenie istniejacego kabla energetycznego na diugosei
ok. 44m oraz przestawienie jednej latarni uliczne;j.

Urzadzenia obce:

Przed przystgpieniem do robét ziemnych nalezy zlokalizowaé¢ w terenie przebieg urzadzen
podziemnych. Roboty ziemne w ich rejonie wykonywaé recznie z zachowaniem szczegdlnej
ostroznosci.

W liniach rozgraniczajgcych drogi zlokalizowane sa: sie¢ wodociggowa, gazowa, linia
elektroenergetyczna, linia oswietlenia drogowego.

W terminie co najmniej 14 dni przed przystgpieniem do realizacji prac Wykonawca
zobowigzany jest do uzgodnienia u Operatora Gazociggéw Przesylowych GAZ SYSTEM S.A.
Oddziat w Poznaniu, szczegétowej instrukeji wykonywania prac w sgsiedztwie sieci gazowej
w/c, w strefie kontrolowanej gazociggu.

Zabrania si¢ prowadzenia jakichkolwiek prac w pasie o szerokosci 12m (po 6 m na strone
gazociggu) bez kontroli ze strony GAZ — SYSTEM .

Istniejgca naziemng infrastrukture techniczng taka jak wtazy, studnie i zawory nalezy wyregulowac
do projektowanego poziomu terenu/nawierzchni.

Roboty rézne:
Plantowanie poboczy i skarp wraz z uporzgdkowaniem terenu i obsianiem trawa.
Uporzadkowanie terenu po zakonczeniu robot.
Wykonawca zobowigzany jest do zebrania wszystkich aprobat technicznych i atestéw
zastosowanych materiatow oraz uzyskanie zatwierdzenia uzytych materiatéw przed ich
wbudowaniem przez Inwestora i Inspektora Nadzoru.
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy rowniez:
- uzyskanie zgody od zarzadcow drég na wejscie w pas drogi powiatowej i gminne;j
- wykonanie i uzyskanie wiasciwych opinii i zatwierdzenia tymczasowej organizacji,
- zawiadomienie na 7 dni przed wprowadzeniem tymczasowej i statej organizacji ruchu
odpowiednich jednostek,

Wykonanie prac odbiorowych (dokumentacja powykonawcza 2 egz., inwentaryzacja geodezyjna w
4 egz., protokét odbioru technicznego i inne), zakonczenie robat.

Do obowigzku Wykonawcy zamdéwienia nalezy réwniez zabezpieczenie terenu budowy przed
osobami postronnymi, prowadzenie prac zgodnie z obowigzujacymi przepisami technicznymi BHP
i specyfikacjami technicznymi, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdt
Budowlano — Montazowych.

Z uwagi na fakt, iz przedmiot umowy jest cz¢sciowo wykonywany na drodze powiatowej
Wykonawea udzieli Powiatowi Poznanskiemu i wskazanym przez Powiat Poznanski
podmiotom , gwarancji i r¢kojmi na roboty wykonane na drodze powiatowej objete niniejszg
umows.

III. Termin wykonania:

- rozpoczecie robot w terminie 14 dni od przekazania placu budowy,
- zakonczenie robot w terminie 2,5 miesigca od zawarcia umowy.



W celu przygotowania wlasciwej oferty na wykonanie przedmiotu zaméwienia, Zamawiajgcy
zobowigzuje oferenta do zapoznania si¢ z projektem budowlanym i wykonawczym,
przedmiarami rob6t oraz zaleca dokonanie wizji lokalnej w terenie.

Zamawiajacy dopuszcza ujecie w ofercie, a nastgpnie zastosowanie innych réwnowaznych
materiatéw niz podane w dokumentacji projektowej. W takiej sytuacji Zamawiajacy wymaga
zlozenia  stosownych dokumentéw, uwiarygodniajgcych te materialy,. W  przypadku
gdy zastosowanie tych materialdéw wymagac¢ bedzie zmiany dokumentacji projektowej, koszty
projektowania poniesie wykonawca. W przypadku wystgpienia w dokumentacji projektowe;j
i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych nazw wlasnych,
wskazujgcych na konkretnych producentéw materiatéw, nalezy traktowaé je jako przyktadowe,
bez wzgledu na wystepowanie w dokumentacji lub specyfikacjach technicznych zapiséw
sprzecznych w tym zakresie.

IV. Zalaczniki :

1. Przedmiar robdt.

2. Kosztorys ofertowy.

3. Projekt budowlany

4. Projekt budowlano - wykonawczy

5. Specyfikacje techniczne.

6. Pozwolenie na budowe nr 3999/21 z dnia 14.07.2021r. nr AB.6740.10.276.2021.XIX
UWAGI KONCOWE

v roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robét budowlano-montazowych

v' zmiany lub odstepstwa od rozwigzan przedstawionych w niniejszym projekcie sg mozliwe
jedynie za zgoda Inwestora oraz autoréw projektu

Opis przygotowata: Joanna Ogierman / // ff/‘zf%h)’ &



