
KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45111213-4 Roboty w zakresie oczyszczania terenu
45111240-2 Roboty w zakresie odwadniania gruntu
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inży-

nierii lądowej i wodnej
45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i

kolei; wyrównywanie terenu
45231110-9 Roboty budowlane w zakresie kładzenia rurociągów
45231111-6 Podnoszenie i poziomowanie rurociągów
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
44600000-6 Zbiorniki, rezerwuary i pojemniki; grzejniki centralnego ogrzewania i kotły
44610000-9 Zbiorniki, rezerwuary, pojemniki i zbiorniki ciśnieniowe
44611000-6 Zbiorniki
  
NAZWA INWESTYCJI   :     Budowa systemu odprowadzania i retencjonowania wód opadowych z dachów budynków Specjalnego

Ośrodka Szkolno - Wychowawczego im. Franciszka Ratajczaka w Rydzynie
ADRES INWESTYCJI   :     Działka nr 251/12 gmina Rydzyna, powiat leszczyński, jednostka Rydzyna-Miasto, obręb Rydzyna 
INWESTOR   :     Starostwo Powiatowe w Lesznie
ADRES INWESTORA   :     Plac Kościuszki 4B, 64-100 Leszno
BRANŻA   :     Sanitarna, elektryczna

Ogółem wartość kosztorysowa robót   :     0.00 zł

Słownie:  zero i 00/100 zł

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



KO KD SOSW Rydzyna.ath

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1 Kanały grawitacyjne kanalizacji deszczowej wraz z czyszczakami
1

d.1
KNNR 4
0214-01

Piony deszczowe z PVC śr 160 mm o połącze-
niach wciskowych - demontaż
przedmiar  = 3.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.534*0.4=0.2136r-g/m
r-g 0.6408 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

2
d.1

KNNR 4
0215-02

Osadniki deszczowe żeliwne o śr. 150 mm
przedmiar  = 2.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.9r-g/szt.
r-g 1.8000 0.0000 0.00

-- M --
2* osadniki deszczowe żeliwne o śr. 150 mm

1szt./szt.
szt. 2.0000 0.0000 0.00

3* materiały pomocnicze
1%(od M)

% 1.0000 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

3
d.1

KNNR 4
0215-01

Rury deszczowe żeliwne o śr. 150 mm
przedmiar  = 2.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.3r-g/szt.
r-g 2.6000 0.0000 0.00

-- M --
2* rury deszczowe żeliwne o śr. 150 mm

1szt./szt.
szt. 2.0000 0.0000 0.00

3* uchwyty do rur o śr. 150 mm
1szt/szt.

szt 2.0000 0.0000 0.00

4* materiały pomocnicze
1%(od M)

% 1.0000 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

4
d.1

KNNR 4
0209-06

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z
rur i kształtek żeliwnych o śr. 150 mm - traper
PVC/żeliwo DN150
przedmiar  = 2.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.56r-g/szt.
r-g 3.1200 0.0000 0.00

-- M --
2* traper PVC160/żeliwoDN150

1szt./szt.
szt. 2.0000 0.0000 0.00

3* materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.5000 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

5
d.1

KNR 2-01
0119-01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach
ziemnych
przedmiar  = 0.045 km

km

-- R --
1* robocizna

210*0.955=200.55r-g/km
r-g 9.0248 0.0000 0.00

-- M --
2* słupki drewniane iglaste śr.120mm

0.226m3/km
m3 0.0102 0.0000 0.00

3* deski iglaste obrzynane gr.22mm kl.II
0.103m3/km

m3 0.0046 0.0000 0.00

-- S --
4* samochód dostawczy 0.9 t

13.25m-g/km
m-g 0.5963 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
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jedn.
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6
d.1

KNR 2-01
0126-01

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu)
o grubości do 15 cm za pomocą spycharek
przedmiar  = 35.680 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.0055*0.955=0.005253r-g/m2
r-g 0.1874 0.0000 0.00

-- S --
2* Spycharka gąsienicowa o mocy  74 kW [100

KM] (1)
0.0025m-g/m2

m-g 0.0892 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

7
d.1

KNR 2-01
0206-01
0214-03 

Roboty ziemne wykonywane koparkami pod-
siębiernymi o poj. łyżki 0.40 m3 w gruncie kat.
I-II z transportem urobku samochodami samo-
wyładowczymi na odległość 10 km
przedmiar  = 30.000 m3

m3

-- R --
1* robocizna

0.1577r-g/m3
r-g 4.7310 0.0000 0.00

-- S --
2* koparka gąsienicowa 0.4 m3

0.0615m-g/m3
m-g 1.8450 0.0000 0.00

3* samochód samowyładowawczy
0.1m-g/m3

m-g 3.0000 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

8
d.1

KNR 2-01
0217-05

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami
podsiębiernymi 0.40 m3 na odkład w gruncie
kat. I-II
przedmiar  = 40.000 m3

m3

-- R --
1* robocizna

0.0908r-g/m3
r-g 3.6320 0.0000 0.00

-- S --
2* koparka gąsienicowa 0.4 m3

0.039m-g/m3
m-g 1.5600 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

9
d.1 analiza indy-

widualna

Umocnienie ścian wykopów liniowych o ścia-
nach pionowych za pomocą metalowej obudo-
wy typu boks
przedmiar  = 170.000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.05r-g/m2
r-g 8.5000 0.0000 0.00

-- S --
2* koparka gąsienicowa 0.4 m3

0.02m-g/m2
m-g 3.4000 0.0000 0.00

3* Obudowy wykopów PODLASIE 2-boksowe
0.05m-g/m2

m-g 8.5000 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

10
d.1

KNR 2-01
0310-01

Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami
o szer. dna do 1,5 m i gł. do 1,5 m ze złoże-
niem urobku na odkład (kat. gruntu I-II)
przedmiar  = 5.000 m3

m3

-- R --
1* robocizna

1.5*0.955=1.4325r-g/m3
r-g 7.1625 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

11
d.1

KNNR 1
0529-01

Montaż konstrukcji podwieszeń rurociągów, ka-
nałów, kabli; element o rozpiętości 4 m
przedmiar  = 9.000 kpl.

kpl.

-- R --
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1* robocizna
0.5r-g/kpl.

r-g 4.5000 0.0000 0.00

-- M --
2* konstrukcja podwieszeń l=4,0 m

0.05kpl/kpl.
kpl 0.4500 0.0000 0.00

3* śruby stalowe dokładne M-20 l=300 mm
3kg/kpl.

kg 27.0000 0.0000 0.00

4* krawędziaki iglaste nasycone 160x160 mm kl.II
0.05m3/kpl.

m3 0.4500 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

12
d.1

KNR 2-28
0501-09

Podsypka grubości 10 cm i obsypka do wyso-
kości 30 cm nad rurą dowiezionym piaskiem
przedmiar  = 21.000 m3

m3

-- R --
1* robocizna

1r-g/m3
r-g 21.0000 0.0000 0.00

-- M --
2* piasek

1.22m3/m3
m3 25.6200 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

13
d.1

KNNR 4
1308-04

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr.
zewn. 250 mm
przedmiar  = 7.800 m

m

-- R --
1* robocizna

0.577r-g/m
r-g 4.5006 0.0000 0.00

-- M --
2* rury PVC kanalizacji zewnętrznej kielichowe z

uszczelką klasy N lub S o śr. zewn. 250 mm
1.02m/m

m 7.9560 0.0000 0.00

3* materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.5000 0.0000 0.00

-- S --
4* samochód dostawczy 0.9 t

0.0228m-g/m
m-g 0.1778 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

14
d.1

KNNR 4
1308-03

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr.
zewn. 200 mm
przedmiar  = 26.300 m

m

-- R --
1* robocizna

0.5r-g/m
r-g 13.1500 0.0000 0.00

-- M --
2* rury PVC kanalizacji zewnętrznej kielichowe z

uszczelką klasy N lub S o śr. zewn. 200 mm
1.02m/m

m 26.8260 0.0000 0.00

3* materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.5000 0.0000 0.00

-- S --
4* samochód skrzyniowy do 5 t

0.0104m-g/m
m-g 0.2735 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

15
d.1

KNNR 4
1308-02
z.sz.3.4.
9913-2 

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr.
zewn. 160 mm
przedmiar  = 10.500 m

m

-- R --
1* robocizna

0.345*1.93=0.66585r-g/m
r-g 6.9914 0.0000 0.00

-- M --
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Norma PRO Wersja 4.31 Nr seryjny: 24601



KO KD SOSW Rydzyna.ath

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2* rury PVC kanalizacji zewnętrznej kielichowe z
uszczelką klasy N lub S o śr. zewn. 160 mm
1.02m/m

m 10.7100 0.0000 0.00

3* materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.5000 0.0000 0.00

-- S --
4* samochód skrzyniowy do 5 t

0.0083m-g/m
m-g 0.0872 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

16
d.1

KNNR 4
1413-03

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr.
1200 mm w gotowym wykopie o głębok. 2,5 m
- studnia osadnikowa z filtrem siatkowym
przedmiar  = 1.000 stud.

stud
.

-- R --
1* robocizna

15r-g/stud.
r-g 15.0000 0.0000 0.00

-- M --
2* filtr siatkowy

1kpl/stud.
kpl 1.0000 0.0000 0.00

3* kręgi betonowe wys.500 mm o śr. 1200 mm
4szt./stud.

szt. 4.0000 0.0000 0.00

4* mieszanka betonowa zwykła z kruszywa natu-
ralnego B 7,5
0.3m3/stud.

m3 0.3000 0.0000 0.00

5* mieszanka betonowa zwykła z kruszywa natu-
ralnego B-10
0.64m3/stud.

m3 0.6400 0.0000 0.00

6* zaprawa cementowa M 7
0.06m3/stud.

m3 0.0600 0.0000 0.00

7* roztwór asfaltowy do gruntowania i izolacji ABI-
ZOL R
4.4kg/stud.

kg 4.4000 0.0000 0.00

8* roztwór asfaltowy 'Abizol P'
8.07kg/stud.

kg 8.0700 0.0000 0.00

9* stopnie włazowe żeliwne
8szt./stud.

szt. 8.0000 0.0000 0.00

10* właz kanałowy typu ciężkiego
1szt./stud.

szt. 1.0000 0.0000 0.00

11* pokrywy nastudzienne żelbetowe o śr. 1200
mm
1szt./stud.

szt. 1.0000 0.0000 0.00

12* pierścienie odciążające żelbetowe
1szt./stud.

szt. 1.0000 0.0000 0.00

-- S --
13* samochód dostawczy 0.9 t

2.42m-g/stud.
m-g 2.4200 0.0000 0.00

14* żuraw samochodowy
2m-g/stud.

m-g 2.0000 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

17
d.1

KNNR 4
1610-02

Próba wodna szczelności kanałów rurowych o
śr.nominalnej do 200 mm
przedmiar  = 1.000 odc. -1 prób.

odc.
-1
pró
b.

-- R --
1* robocizna

3.1r-g/odc. -1 prób.
r-g 3.1000 0.0000 0.00

-- M --
2* woda przemysłowa z rurociągu

1.73m3/odc. -1 prób.
m3 1.7300 0.0000 0.00

3* materiały pomocnicze
3%(od M)

% 3.0000 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

18
d.1

KNNR 1
0529-06

Demontaż konstrukcji podwieszeń rurociągów,
kanałów i kabli; element o rozpiętości 4 m
przedmiar  = 9.000 kpl.

kpl.

-- R --
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1* robocizna
0.5r-g/kpl.

r-g 4.5000 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

19
d.1

KNR 2-01
0230-01

Zasypywanie wykopów spycharkami z prze-
mieszczeniem gruntu na odległość do 10 m w
gruncie kat. I-III
przedmiar  = 45.000 m3

m3

-- S --
1* Spycharka gąsienicowa o mocy  74 kW [100

KM] (1)
0.0135m-g/m3

m-g 0.6075 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

20
d.1

KNR-W 2-01
0228-01

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicz-
nymi; grunty sypkie kat. I-III
przedmiar  = 66.000 m3

m3

-- R --
1* robocizna

0.134r-g/m3
r-g 8.8440 0.0000 0.00

-- S --
2* ubijak spalinowy 200 kg

0.0704m-g/m3
m-g 4.6464 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

PODSUMOWANIE

Kanały grawitacyjne kanalizacji deszczowej wraz z czyszczakami
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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2 Zbiornik retencyjny wód deszczowych wraz z pompownią wód deszczowych
21

d.2
KNR 2-01
0126-01

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu)
o grubości do 15 cm za pomocą spycharek
przedmiar  = 100.000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.0055*0.955=0.005253r-g/m2
r-g 0.5253 0.0000 0.00

-- S --
2* Spycharka gąsienicowa o mocy  74 kW [100

KM] (1)
0.0025m-g/m2

m-g 0.2500 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

22
d.2

KNR 2-01
0206-01
0214-03 

Roboty ziemne wykonywane koparkami pod-
siębiernymi o poj. łyżki 0.40 m3 w gruncie kat.
I-II z transportem urobku samochodami samo-
wyładowczymi na odległość 10 km
przedmiar  = 150.000 m3

m3

-- R --
1* robocizna

0.1577r-g/m3
r-g 23.6550 0.0000 0.00

-- S --
2* koparka gąsienicowa 0.4 m3

0.0615m-g/m3
m-g 9.2250 0.0000 0.00

3* samochód samowyładowawczy
0.1859m-g/m3

m-g 27.8850 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

23
d.2

KNR 2-01
0217-05

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami
podsiębiernymi 0.40 m3 na odkład w gruncie
kat. I-II
przedmiar  = 50.000 m3

m3

-- R --
1* robocizna

0.0908r-g/m3
r-g 4.5400 0.0000 0.00

-- S --
2* koparka gąsienicowa 0.4 m3

0.039m-g/m3
m-g 1.9500 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

24
d.2

KNR-W 2-01
0606-01

Odwodnienie wykopów - igłofiltry
przedmiar  = 40.000 mb

mb

-- R --
1* robocizna

0.5r-g/mb
r-g 20.0000 0.0000 0.00

-- M --
2* igłofiltr'

1szt/mb
szt 40.0000 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

25
d.2

KNR 2-01
0310-01

Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami
o szer. dna do 1,5 m i gł. do 1,5 m ze złoże-
niem urobku na odkład (kat. gruntu I-II)
przedmiar  = 10.000 m3

m3

-- R --
1* robocizna

1*0.955=0.955r-g/m3
r-g 9.5500 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

26
d.2

KNR 2-28
0502-03

Podłoża betonowe grubości 15 cm - zbiornik
retencyjny
przedmiar  = 45.000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.61r-g/m2
r-g 72.4500 0.0000 0.00

- 7 -
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-- M --
2* mieszanka betonowa z kruszywa naturalnego

0.1545m3/m2
m3 6.9525 0.0000 0.00

3* deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.II
0.00176m3/m2

m3 0.0792 0.0000 0.00

4* materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.5000 0.0000 0.00

-- S --
5* samochód skrzyniowy do 5 t

0.0082m-g/m2
m-g 0.3690 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

27
d.2

KNR 2-28
0501-09

Podsypka piaskowa grubości 5 cm - zbiornik
retencyjny
przedmiar  = 2.250 m3

m3

-- R --
1* robocizna

1r-g/m3
r-g 2.2500 0.0000 0.00

-- M --
2* piasek

1.22m3/m3
m3 2.7450 0.0000 0.00

3* materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.5000 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

28
d.2 analiza indy-

widualna

Zbiornik wód deszczowych, modułowy - wg do-
kumentacji projektowej
przedmiar  = 1.000 stud.

stud
.

-- R --
1* robocizna

30r-g/stud.
r-g 30.0000 0.0000 0.00

-- M --
2* zbiornik modułowy wód deszczowych - wg do-

kumentacji projektowej wraz z dostawą i posa-
dowieniem
1kpl/stud.

kpl 1.0000 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

29
d.2

 
kalk. własna

Dostawa i montaż kompletnej przepompowni
ścieków wraz ze zbiornikiem polimerobetono-
wym, szafą sterowniczą, okablowaniem i wen-
tylacją. Wymagania techniczne, parametry, wy-
posażenie wg dokumnetacji technicznej
przedmiar  = 1.000 kpl.

kpl.

-- M --
1* Dostawa i montaż kompletnej pompowni wód

opadowych
1szt/kpl.

szt 1.0000 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

30
d.2

KNNR 4
1009-01

Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur
polietylenowych (PE, PEHD) o śr.zewnętrznej
63 mm
przedmiar  = 1.500 m

m

-- R --
1* robocizna

0.224r-g/m
r-g 0.3360 0.0000 0.00

-- M --
2* rury z polietylenu PE, PEHD o śr.zewnętrznej

63 mm
1.02m/m

m 1.5300 0.0000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00

-- S --
4* samochód dostawczy 0.9 t

0.0142m-g/m
m-g 0.0213 0.0000 0.00
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5* prościarka do rur PE
0.0425m-g/m

m-g 0.0638 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

31
d.2

KNNR 4
1010-01

Sieci wodociągowe - połączenie rur polietyleno-
wych ciśnieniowych PE, PEHD metodą zgrze-
wania czołowego o śr. zewn. 63 mm
przedmiar  = 4.000 złącz.

złąc
z.

-- R --
1* robocizna

0.96r-g/złącz.
r-g 3.8400 0.0000 0.00

-- S --
2* zgrzewarka do rur PE, PEHD o średnicy do

140 mm
0.48m-g/złącz.

m-g 1.9200 0.0000 0.00

3* agregat prądotwórczy
0.48m-g/złącz.

m-g 1.9200 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

32
d.2

KNNR 4
1012-01
z.sz.3.9.
9912-10 

Sieci wodociągowe - montaż kształtek ciśnie-
niowych PE, PEHD o połączeniach zgrzewano-
kołnierzowych (tuleje kołnierzowe na luźny koł-
nierz) o śr.zewnętrznej 63 mm - wykopy umoc-
nione
przedmiar  = 1.000 szt

szt

-- R --
1* robocizna

0.57*1.11=0.6327r-g/szt
r-g 0.6327 0.0000 0.00

-- M --
2* tuleje kołnierzowa, ciśnieniowa PE, PEHD o śr.

zewnętrznej 63 mm
1szt./szt

szt. 1.0000 0.0000 0.00

3* kołnierz stalowy ocynkowany luźny o śr. ze-
wnętrznej 63 mm
1szt./szt

szt. 1.0000 0.0000 0.00

4* uszczelki gumowe o śr. nom. rury 50 mm
1szt./szt

szt. 1.0000 0.0000 0.00

5* śruby stalowe z łbem sześciokątnym z nakręt-
kami i podkładkami M16 ocynk.
1.07kg/szt

kg 1.0700 0.0000 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00

-- S --
7* samochód skrzyniowy do 5 t

0.17m-g/szt
m-g 0.1700 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

33
d.2

KNNR 4
1012-01
z.sz.3.9.
9912-10 

Sieci wodociągowe - montaż kształtek ciśnie-
niowych PE, PEHD o połączeniach zgrzewano-
kołnierzowych (kolano) o śr.zewnętrznej 63
mm
przedmiar  = 1.000 szt

szt

-- R --
1* robocizna

0.57*1.11=0.6327r-g/szt
r-g 0.6327 0.0000 0.00

-- M --
2* kolano PE100, SDR17, Dz63

1szt/szt
szt 1.0000 0.0000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00

-- S --
4* samochód skrzyniowy do 5 t

0.17m-g/szt
m-g 0.1700 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

34
d.2

KNR 2-28
0311-07

Hydranty ogrodowy o średnicy DN50
przedmiar  = 1.000 szt.

szt.
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-- R --
1* robocizna

4.5r-g/szt.
r-g 4.5000 0.0000 0.00

-- M --
2* hydranty ogrodowe

1szt./szt.
szt. 1.0000 0.0000 0.00

3* żwir luzem 2-4 mm
0.69t/szt.

t 0.6900 0.0000 0.00

4* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.0000 0.00

-- S --
5* samochód dostawczy 0.9 t

1.05m-g/szt.
m-g 1.0500 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

35
d.2

KNNR 4
1606-01

Próba wodna szczelności sieci wodociągowych
z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o
śr. do 110 mm
przedmiar  = 0.050 [200m -1 prób.]

200
m -
1

pró
b.

-- R --
1* robocizna

8.74r-g/200m -1 prób.
r-g 0.4370 0.0000 0.00

-- M --
2* woda przemysłowa z rurociągu

3.53m3/200m -1 prób.
m3 0.1765 0.0000 0.00

3* materiały pomocnicze
10%(od M)

% 10.0000 0.0000 0.00

-- S --
4* samochód skrzyniowy do 5 t

3.16m-g/200m -1 prób.
m-g 0.1580 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

36
d.2

KNR 2-01
0230-01

Zasypywanie wykopów spycharkami z prze-
mieszczeniem gruntu na odległość do 10 m w
gruncie kat. I-III
przedmiar  = 60.000 m3

m3

-- S --
1* Spycharka gąsienicowa o mocy  74 kW [100

KM] (1)
0.0135m-g/m3

m-g 0.8100 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

37
d.2

KNR-W 2-01
0228-01

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicz-
nymi; grunty sypkie kat. I-III
przedmiar  = 105.000 m3

m3

-- R --
1* robocizna

0.134r-g/m3
r-g 14.0700 0.0000 0.00

-- S --
2* ubijak spalinowy 200 kg

0.0704m-g/m3
m-g 7.3920 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

PODSUMOWANIE

Zbiornik retencyjny wód deszczowych wraz z pompownią wód deszczowych
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

- 10 -

Norma PRO Wersja 4.31 Nr seryjny: 24601



KO KD SOSW Rydzyna.ath

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

3 Podłączenie elektryczne rozdzielni zasilająco sterującej wraz z kablami zasilającymi i sterującymi pom-
powni wód deszczowych

38
d.3

KNR 2-01
0701-0202

Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębokości
do 0.8 m i szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. III
przedmiar  = 48.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.3*0.955=0.2865r-g/m
r-g 13.7520 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

39
d.3

KNR-W 5-10
0301-01

Nasypanie warstwy piasku na dno rowu kablo-
wego o szerokości do 0.4 m
przedmiar  = 48.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.0126r-g/m
r-g 0.6048 0.0000 0.00

-- M --
2* piasek

0.056m3/m
m3 2.6880 0.0000 0.00

3* materiały pomocnicze
4%(od M)

% 4.0000 0.0000 0.00

-- S --
4* samochód samowyładowawczy

0.008m-g/m
m-g 0.3840 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

40
d.3

KNR-W 5-10
0303-01

Układanie rur ochronnych z PCW o średnicy
do 75 mm w wykopie
przedmiar  = 48.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.05r-g/m
r-g 2.4000 0.0000 0.00

-- M --
2* rury przewodowe z PCW

1.04m/m
m 49.9200 0.0000 0.00

3* materiały pomocnicze
4%(od M)

% 4.0000 0.0000 0.00

-- S --
4* samochód skrzyniowy do 5 t

0.0055m-g/m
m-g 0.2640 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

41
d.3

KNR-W 5-10
0114-01

Układanie kabli wielożyłowych o masie do 0.5
kg/m na napięcie znamionowe poniżej 110 kV
w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych
przedmiar  = 52.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.0947r-g/m
r-g 4.9244 0.0000 0.00

-- M --
2* wazelina techniczna

0.0361kg/m
kg 1.8772 0.0000 0.00

3* opaski kablowe OKi
0.08szt./m

szt. 4.1600 0.0000 0.00

4* materiały pomocnicze
4%(od M2+M3)

% 4.0000 0.0000 0.00

5* kabel
1.04m/m

m 54.0800 0.0000 0.00

-- S --
6* samochód skrzyniowy do 5 t

0.0067m-g/m
m-g 0.3484 0.0000 0.00

7* ciągnik kołowy
0.0043m-g/m

m-g 0.2236 0.0000 0.00

8* żuraw samochodowy
0.0043m-g/m

m-g 0.2236 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  
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Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
42

d.3
KNR-W 5-10
0114-01

Układanie kabli wielożyłowych o masie do 0.5
kg/m na napięcie znamionowe poniżej 110 kV
w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych
przedmiar  = 26.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.0947r-g/m
r-g 2.4622 0.0000 0.00

-- M --
2* wazelina techniczna

0.0361kg/m
kg 0.9386 0.0000 0.00

3* opaski kablowe OKi
0.08szt./m

szt. 2.0800 0.0000 0.00

4* materiały pomocnicze
4%(od M2+M3)

% 4.0000 0.0000 0.00

5* kabel'
1.04m/m

m 27.0400 0.0000 0.00

-- S --
6* samochód skrzyniowy do 5 t

0.0067m-g/m
m-g 0.1742 0.0000 0.00

7* ciągnik kołowy
0.0043m-g/m

m-g 0.1118 0.0000 0.00

8* żuraw samochodowy
0.0043m-g/m

m-g 0.1118 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

43
d.3

KNR 2-01
0704-0202

Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębo-
kości do 0.6 m i szer. dna do 0.4 m w gruncie
kat. III
przedmiar  = 48.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.1*0.955=0.0955r-g/m
r-g 4.5840 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

44
d.3 analiza indy-

widualna

Zabezpieczenie układu zasilającego przepom-
pownię wraz z połączeniem z istniejącą instala-
cją elektryczną
przedmiar  = 1.000 kpl

kpl

-- R --
1* robocizna

2*0.955=1.91r-g/kpl
r-g 1.9100 0.0000 0.00

-- M --
2* materiały elektryczne

1kpl/kpl
kpl 1.0000 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

45
d.3

KNR-W 5-10
0601-01

Montaż głowic kablowych - zarobienie na su-
cho końca kabla 1-żyłowego o przekroju do 16
mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z
tworzyw sztucznych
przedmiar  = 20.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.35r-g/szt.
r-g 7.0000 0.0000 0.00

-- M --
2* końcówki kablowe

1szt./szt.
szt. 20.0000 0.0000 0.00

3* uchwyty kablowe uniwersalne typ UKU
1szt./szt.

szt. 20.0000 0.0000 0.00

4* opaski kablowe OKi
1szt./szt.

szt. 20.0000 0.0000 0.00

5* materiały pomocnicze
4%(od M)

% 4.0000 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

46
d.3

KNR-W 4-03
1203-03

Badanie linii kablowej nn o ilości żył 5
przedmiar  = 2.000 odc.

odc.
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-- R --
1* robocizna

1.98r-g/odc.
r-g 3.9600 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

PODSUMOWANIE

Podłączenie elektryczne rozdzielni zasilająco sterującej wraz z kablami zasilającymi i sterującymi pompowni wód deszczowych
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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