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A. OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

1.1. Zlecenie Inwestora,

1.2. Wizja lokalna,

1.3. Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500,

1.4 Projekt kanalizacji sanitarnej na osiedlu RUDAK C z 2010 roku
1.5. Warunki techniczne ,, Torunskich Wodociaggoéw”

1.6. Wytyczne projektowania oraz obowigzujace normy i przepisy.

2. ZAKRES OPRACOWANIA., |

W ramach inwestycji projektuje sie grawitacyjny przewod kanalizacji sanitarnej DN200 w pasie
drogowym ul. Otloczynskiej, ktory bedzie odprowadzal $cieki z posesji zlokalizowanych przy ul
Otloczynskiej, Osadniczej 1 Olederskiej do tloczni $ciekow natomiast $cieki bytowo-gospodarcze z
terenu dzialek nr 161 oraz 163 — obreb 68 zostana odprowadzone kolektorem DN200 do istniejacego
kanalu DN500 w ul. Rypinskiej.

3. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE.

Niniejszy projekt opiera si¢ na danych ujetych w dokumentacji geologiczno-inzynierskiej dla
sieci wodociagowej 1 kanalizacji sanitarnej dla osiedla RUDAK C z 2010 roku.

Z badan terenowych oraz analizy literatury, materialow archiwalnych, map geologicznych
stwierdzono szczegolnie w potnocnej czesci inwestycji zlozone warunki gruntowo-wodne. Na
terenie rozpoznano utwory czwartorzedowe (holocenskie i plejstocefiskie) tj. grunty morenowe,
zastoiskowe, rzeczne, organiczne 1 nasypy niebudowlane oraz podsécielajace je grunty |
trzeciorzedowe (pliocefiskie) wyksztalcone w postaci iow, i#ow pylastych, glin pylastych
(stwierdzone w polnocno-zachodniej czesci terenu, w rejonie ul. Otloczynskiej). Uklad warstw
geologiczych jest warstwowy o zmiennym zasiegu poszczegolnych serii genetyczno-litologicznych,
szczegolnie w spagowe] czesci rozpoznanego podioza.

Na rozpatrywanym terenie wystepuje I czwartorzedowy poziom wodonosny. Jest to poziom
uzytkowy o lokalnym znaczeniu. Swobodne zwierciadlo wody podziemnej zalega na glebokosci
0,4-5,0 m ppt. Na rowninie zalewowej poziom wod podziemnych jest scisle zalezny od stanu wody
w Wisle, pefniacej tu funkcje drenujaca, a w okresach powodzi — nawadniajacq. Warstwa
wodonosna zbudowana jest z piaszczysto-zwirowych gruntow rzecznych o zmiennej migzszo$ci.
Generalny splyw wod podziemnych odbywa sie tu w kierunku péinocnym do rzeki Wislty. Wody
podziemne zasilane sa przez wody opadowe i lateralne z terenéw potozonych na potudniu. |

4. ISTNIEJACE UZBROJENIE PODZIEMNE. '

Na trasie projektowanej sieci kanalizacyjnej znajduje sie infrastruktura podziemna tj. kable elektryczne
niskiego napigcia oraz telekomunikacyjne, przebudowany kolektor melioracyjny (deszczowy),
gazociag niskiego cisnienia.




W pasie drogowym ul. Otloczynskiej 1 Rypinskiej znajduje si¢ istniejaca sie¢ wodociagowa @150 oraz
projektowana trasa wodociagu.

Wszystkie zaznaczone skrzyzowania z istniejgcym 1 projektowanym, uwidocznionym na planie
sytuacyjno-wysokosciowym uzbrojeniem podziemnym oraz naniesionym przez uzgadniajacych

zostaly pokazane na profilu podtuznym.

5. OPIS PROJEKTOWANEGO ROZWIAZANIA.

Z uwagi na to, ze w pasie drogowym ul. Otloczynskiej wykonano nowa jezdnie wraz z betonowym
chodnikiem wiekszos¢ robot planuje sie wykona¢ metoda bezwykopowa, szczegdlnie na odcinkach
gdzie wystepujg zlozone warunki gruntowo-wodne.

Odcinki kanalizacji sanitarnej DN200 (wykonywane wykopem otwartym) nalezy wykonaé¢ z rur
kanalizacyjnych kamionkowych dwustronnie szkliwionych o wytrzymatosci FN=40kN/m oraz na
odcinku Si-S17-S18 z rur o wytrzymatosci 48 kN/m zgodne z PN-EN 295-1:1999.

Odgatezienia boczne od studni do granic posesji wykonac z rur kanalizacyjnych, kielichowych PCV
KG SN8 @160-0200 ze $cianka lita wg PN-EN 1401-1:1999 (srednice zgodnie z oznaczeniami na
rysunkach). Odcinek odgatezienia S10-03 wykonac z rur kamionkowych j/w. Koncowki przewodow
pozostawionych w ziemi zaslepic korkami.

Na sieci kanalizacyjnej zastosowac studnie rewizyjne z kregow zelbetowych C35/B45 @1200 z kineta
monolityczng (zintegrowana z dennica) z betonu C35/B45 z okladzing PP lub zabezpieczone zywica
epoksydowa lub zywicg wzmocniong wiloknem szklanym, posadowione na podsypce z piasku
stabilizowanego cementem.

Dla studzienek z dennicg monolityczng zastosowa¢ zwezki (konusy) oraz pierscienie wyrownawcze.
Studni¢ rewizyjng S11 wykona¢ z kregdéw zelbetowych @1200 na zbrojonej plycie dennej na
podmurowce z cegly pelnej klinkierowej kanalizacyjnej oraz przykryé plyta pokrywowa zelbetows
01470 z otworem niecentrycznym.

Na odcinkach pokazanych na projekcie zagospodarowania terenu roboty wykonaé metoda
trzystopniowego przecisku sterowanego. W etapie pierwszym przecisku ze studni startowej do
docelowej przeciskany jest ciqg zerdzi pilotowych — w odcinkach jednometrowych taczonych na
gwint. W etapie drugim do ostatniej zerdzi w studni startowej montowany jest element przejsciowy
(poszerzasz) wraz z ciggiem rur stalowych. W poszerzaczu znajduje sie odpowiednie narzedzie
skrawajace, za ktorym montowany jest ciag slimakow transportowych montowanych wewngirz rur
stalowych, ktorych srednica zewnetrzna odpowiada srednicy zewnetrznej rur medialnych. Ten etap
pozwala na wykonanie w gruncie tunelu o odpowiedniej $rednicy. W trzecim koficowym etapie do
wykonanego tunelu wprowadza si¢ rury medialne 1 przy ich uzyciu przeciska sie cigg rur stalowych
osfonowych razem z ciagiem slimakow transportowych, w studni docelowej s rozmontowywane 1
wydobywane.

Przecisk nalezy wykona¢ w rurach przewodowych kamionkowych obustronnie glazurowanych DN200
laczonych na mufe ze stali szlachetne) z uszczelka kauczukowo-elastomerowg o maksymalnej sile
weisku 350kN zgodne z normg PN-EN 295 — np. typu KeraDrive f~-my KERAMO.

Studnie startowe 1 odbiorcze nalezy wykona¢ jako studnie zapuszczane odpowiednio DN2000 1
DN1500 z betonu min. kl. C-35/45 wg PN-EN206-1 wodoszczelnego W8 o min. grubosci scianek
odpowiednio 16115 cm.




Poszczegdlne elementy studni powinny by¢ laczone na uszczelki gumowe. Element denny studni
bedzie wyposazony w odpowiednio uformowane ostrze, wewnetrzne wregi umozliwiajace szczelne
polaczenie z wylewanym dnem.

Przyjeto zastosowanie elementu dennego z dwoma bruzdami wysokosci 250 mm:

- pierwsza stuzaca zakotwieniu korka betonowego, zgodnie z technologia studni opuszczanej w
systemie np. Haba-Beton lub rownowaznej

- druga na zakotwienie plyty dennej - w bruzdzie gorg i dolem zabetonowane prety @ 12

co 200 mm AIIl N RB500W

Plyte denng wykona¢ jako monolityczng z betonu C30/37 o wodoszczelnosci W8 zbrojona gorg i
dolem # @ 12 co 200 mm AlIl i zespolong ze zbrojeniem plyty. Plyte zaizolowaé - 2 x papa asfaltowa
na lepiku ,,na gorgco” na betonowej 5 cm warstwie wyrownawczej utozonej na powierzchni korka
betonowego.

W bruzdzie plyty dennej zamontowac uszczelnienie z peczniejgcej tasmy bentonitowo-kauczukowey.
Projektuje si¢ wykonanie korka z betonu C20/25 o wodoszczelnosci W8.

Studnie startowe 1 odbiorcze po wykonaniu kanalu zostana zaadoptowane jako studzienki rewizyjne,
ktore nalezy przykry¢ plyta pokrywowa z betonu C35/B45 1 stali zbrojeniowej AIIIN oraz
pierscieniem wyréwnujacym 1 wlazem,

Studzienki zakry¢ wlazem z zeliwa szarego z pokiywa zebrowana klasy D400 (w przypadku
umieszczenia w istniejgcej drodze).

Dla studzienek umieszczonych poza pasem jezdni zastosowal wlazy z zeliwa sferoidalnego klasy
D400 z zamkiem 1 zawiasem oraz wkladka przeciwkradziezowq,.

Na obszarze oddziatywania wody stuletniej na studzienkach rewizyjnych zamontowa¢ wiazy
wodoszczelne t). dla wlazow z istniejacq rzedng ponizej 42,30m.

Przejscia rur przez $ciany studzienek wykonac jako szczelne.

Studzienki zabezpieczy¢ zewnetrznie dwukrotnie bitizolem "R" 1 "P".

Jezeli wlaz do studzienki nie znajduje si¢ w terenie utwardzonym nalezy go umiescic w plycie
betonowej, zbrojonej o wymiarach 1,0x1,0x0,15m

Odcinki kanalizacjt w kaskadzie zewnetrznej nalezy obetonowac zgodnie ze szczegolem na rysunku.
Po wykonaniu odcinkow kanalizacyi nalezy je zglosi¢ do odbioru technicznego przez Przedstawiciela
Inwestora.

6. KOLIZJE.

Przy wytyczaniu trasy kanalizacji 1 wykonywaniu wykopow nalezy zachowa¢ bezpieczne odleglosci w
stosunku do projektowanego 1 istniejacego uzbrojenia oraz zastosowaé sie do uwag zawartych w
protokole ZUD.

Nalezy wykonaé przekopy kontrolne celu wyznaczenia niwelety sieci w rejonie kolizji z istniejacym
uzbrojeniem.

W przypadku napotkania niezinwentaryzowanego uzbrojenia nalezy niezwlocznie skontaktowaé sie z
Jego uzytkownikiem a odkryte uzbrojenie zabezpieczyc.

W okolicach kolizji z uzbrojeniem podziemnym wykopy nalezy wykonaé recznie pod nadzorem
danego gestora sieci uzbrojenia terenu.




Ewentualne kolizje wymagajace zmiany posadowienia badz lokalizacji projektowane;j sieci kaanalizacji
powinny zostac rozwiazane w ramach nadzoru inwestorskiego badz autorskiego.

Kable teletechniczne nalezy podwiesi¢ 1 zabezpieczy¢ na czas prowadzenia robot. W miejscu
skrzyzowan z kablami energetycznymi i telekomunikacyjnymi przewidzie¢ montaz rur dwudzielnych
jezeli sa wymagane przez danego gestora sieci.

7. ROBOTY ZIEMNE.

Przed przystapieniem do montazu rur nalezy sprawdzi¢ rzeczywista rzedna dna istniejacego kanatu
oraz ewentualnie skorygowac niwelete sieci.

Roboty ziemne wykopem otwartym nalezy wykonywa¢ mechanicznie z wyjatkiem odcinkoéw w rejonie
kolizji z uzbrojeniem podziemnym i nadziemnym, ktore nalezy wykonaé recznie. Wykopy nalezy
wykonywaé o $cianach pionowych, powyzej glebokosci wykopu 1,0m zastosowac pelne umocnienie
wykopoéw wypraskami stalowymi lub szalunkami systemowymi. lub grodzicami stalowymi Gz-4 (w
zaleznosci od warunkéw gruntowo-wodnych).

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania projektu wykonawczego umacniania $cian wykopu
zaleznego od przyjetego systemu przed przystapieniem do robot.

Studnie startowe, odbiorcze dla robot wykonywanych przeciskiem nalezy posadowié¢ metoda
studniarska.

Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z normami:

PN-B-10736:1999 — Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych 1
kanalizacyjnych. Wymagania

PN-B-06050:1999 — Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne.

Rzedna dna wykopu powinna by¢ nizsza o 0,10 m od dolnej krawedzi plaszcza rury. Przestrzen te
stanowi podsypka z piasku lub drobnego zwiru nie zawierajacego kamieni.

Analogiczne wypetnienie powinna stanowic¢ warstwa zasypki do wysokosci 0,20 m ponad gorng
krawedz plaszcza rurociggu.

Rury kanalizacyjne kamionkowe na odcinku S1-S2 uklada¢ na lawie betonowej zgodnie ze
szczegotem na profilu — zalecam zastosowanie zbrojenia fawy krzyzowo ®10 (A-III) w osi przekroju
co 0,10 m wzdluznie i co 0,20 m poprzecznie.

W pozostatych przypadkach rury kamionkowe posadowi¢ na podsypce piaskowej z podbiciem
piaskiem dobrze zageszczonym w pachwinach zapewniajacej kat podparcia o = 120°, przy zalozeniu
zageszezenia zasypki do wartosct Is = 1,00 wg normalnej proby Proctora.

Rury PCV ukladac¢ na podsypce z piasku srednioziarnistego.

Zaleca si¢ odwadnianie wykopow przy pomocy iglofiltrow z zastrzezeniem wylaczania odwodnienia
etapami ( po 1/3 ilosci iglofiltrow naprzemiennie z przerwami 12 godzinnymi ), pierwsze iglofiltry
wolno wylaczy¢ po wykonaniu zasypania kanatu na 1/3 wysokosci i po min. 8 dobach od wykonania
fawy betonowej pod kanatem. Igtofiltry montowac¢ dwustronnie w odstepach co 1m.

Lej depresji nie bedzie wykraczal poza zakres prowadzonych robot.




W przypadku braku mozliwosci odwodnienia iglofiltrami szczegdlnie w gruntach spoistych nalezy
zastosowac odwodnienie powierzchniowe z obudowa wykopow sciankami szezelnymi z kazdej strony
wykopu. Nalezy zwroci¢ szczeg6lng uwage na wykonanie prac ziemnych w gruntach spoistych z
uwagi na szybkie uplastycznienie gruntow w wyniku ich zawilgocenia.

Wode z odwodnienia wykopow odprowadzi¢ po uprzednim odpiaszczeniu do istniejacej kanalizacji
deszczowej, otwartego lub krytego rowu melioracyjnego, do juz wykonanych odcinkéw sieci
sanitarnej jednakze koncowym odbiornikiem dla wody z wykopow nie moze by¢ sie¢ kanalizacji
sanitarnej.

Wykopy nalezy zabezpiecza¢ wysokim ogrodzeniem budowlanym, o$wietli¢ i ustawié odpowiednie
tablice informacyjne oraz oznakowanie zgodnie z projektem tymczasowej organizacji ruchu.

Zasypywanie wykopu nalezy wykona¢ po odbiorze technicznym poszezegdinych odcinkow
kanalizacji.

Pierwsza warstwe wykonac¢ z piasku $rednioziarnistego, pozostale w zaleznosci od mozliwosci
uzyskania stopnia zageszczenia mozna wykona¢ z gruntu rodzimego.

Grunty slaboprzepuszczalne, spoiste lub organiczne nie nadajq si¢ na zasypke w gornej czesci podloza
tj. do 1,2 m ppt. — nalezy je wymienic¢ na grunty piaszczyste.

Mechaniczne zaggszczanie mozna rozpoczaé¢ gdy nad wierzchem rury jest co najmniej 0,30 m
materialu wypelniajacego wykop. Zasypke wykopu nalezy wykonywaé warstwami co 0,20 m z
réwnoczesnym zageszczaniem gruntu ubijakiem wibracyjnym.

Stopien zageszczenia gruntu Ip winien wynosi¢ minimum 0,95, a w pasie drogowym powinien by¢
zgodny z wytycznymi gestora drogi oraz PN-S-02205:1998 i wynosi¢ minimum 0,97.

W poblizu drzew wykopy wykona¢ recznie, zabezpieczy¢ drzewa znajdujace sie w bliskiej odlegtosci
od sciany wykopu przed mechanicznym uszkodzeniem i zsunigciem sie do wykopu oraz
zabezpieczajac pnie matami i deskami,

8. WYKONAWSTWO.

Podczas wykonywania robot nalezy przestrzegaé przepisow BHP i p.poz stosownych do

rodzaju wykonywanych prac, a w szczegolno$ci:

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Nr. 47, poz.401),

- Rozporzadzenia Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogolnych
przepisOw bezpieczenstwa 1 higieny pracy (Dz. U. Nr. 129, poz.844),

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. Nr 80, poz. 912),

- Rozporzadzenia Ministra Pracy 1 Polityki Spolecznej z dnia 14 marca 2000r. w sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych (Dz U. Nr. 26, poz. 313).

Calos¢ robot 1 odbioréw nalezy wykona¢ zgodnie z wyzej powolanymi normami i przepisami

oraz:




"Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych" Cz 11
"Instalacje sanitarne 1 przemystowe";
- Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 9. ,,Warunki Techniczne wykonania i odbioru
sieci kanalizacyjnych"
- PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
- PN-EN 1917:2004 Studzienki wlazowe 1 niewlazowe z betonu niezbrojonego.
- PN-EN 13101:2005 Stopnie do studzienek wlazowych. Wymagania.
- PN-EN 124:2000  Zwienczenie wpustow 1 studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni do
ruchu pieszego 1 kotowego.
- Dz U. Nr 156/06 poz. 1118 Ustawa z dnia 1994-07-07. "Prawo Budowlane"
Z pOZniejszymi zmianami.
- Dz U. Nr 80/03 poz. 717 Ustawa z dnia 1994-07-07. O planowaniu 1 zagospodarowaniu
przestrzennym." z pdzniejszymi zmianami.
- Dz.U. Nr 75/02 poz. 690 Rozporzadzenie M.1. z dnia 2002-04-12. "W sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich
usytuowanie." z pdzniejszymi zmianami,

oraz pozostalymi obowiazujacymi normami i przepisami na dzien wykonywania robot.
9. UWAGI KONCOWE.

- Wszystkie urzadzenia, armatura 1 materialy musza posiadac decyzje o dopuszczeniu do stosowania
w budownictwie wydang przez odpowiednie jednostki badawcze,

- Nalezy zlecic stuzbie geodezyjnej wytyczenie trasy kanalizacji,

- Wykonane odcinki kanalizacji przed ich zasypaniem winny by¢ odebrane pod wzgledem
technicznym przez gestora sieci oraz powinny by¢ geodezyjnie zinwentaryzowane w stanie
odkrytym i zakrytym,

- Wykonawca powinien wykona¢ wszystkie prace odtworzeniowe do stanu pierwotnego w pelnym
zakresie zgodnie z wytycznymi uzytkownikow i whascicieli gruntow,

- Nalezy przeprowadzi¢ regulacje rzednych wlazow zeliwnych w stosunku do istniejacych
lub projektowanych nawierzchni drogowych,

- Stosowac rury, armature oraz obiekty zgodne z wytycznymi ,, Torunskich Wodociggow”.

- Wszystkie wykonane odcinki kanalizacji po zasypaniu wykopu powinny by¢ poddane inspekcji
wizyjnej kamera dla sprawdzenia stanu rur i1 ciaglosci spadkéw.

- W celu zasilania placu budowy w energie elektryczng (odwodnienie wykopow) nalezy stosowac
przewozne agregaty pradotworcze. Wykonawca moze we wlasnym zakresie podiaczy¢ sie do sieci
elektryczne) wystepujac z wlasciwym wnioskiem do Zakladu Energetycznego.

- Przed rozpoczeciem robdt w terminie 14 dni powiadomic wlasciwe instytucije.

- Wszystkie urzadzenia 1 materialy podano jako wzorcowe, dopuszcza sie stosowanie urzadzen
zamiennych pod warunkiem zachowania takiej samej lub wyzszej jakosei 1 mozliwosci pracy
materialow 1 urzadzen zamiennych. W przypadku stosowania urzadzen zamiennych wykonawca
Jest zobowigzany do opracowania projektu zamiennego.
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B. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

Nazwa 1 adres obiektu budowlanego:

BUDOWA PRZEWODU KANALIZACJI W UL. OTEOCZYNSKIEJ W TORUNIU

Inwestor:

TORUNSKIE WODOCIAGI Spélka z o.o.
ul. Rybaki 31/35
87-100 Torun

Sporzadzil:
mgr inz. Piotr Banek
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1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé
realizacji poszczegolnych obiektow

W ramach inwestycji projektuje si¢ grawitacyjny przewod kanalizacji sanitarnej DN200 w ul
Otoczynskiej. Przewod bedzie przebiegal na terenie chodnika oraz pasa zieleni. Kanal DN200 w ul.
Ottoczynskiej bedzie odprowadzat scieki z posesji przy ul. Otloczynskiej, Osadniczej 1 Olederskiej do
tloczni §ciekow natomiast $cieki z dziatek nr 161 oraz 163 — obreb 68 zostang odprowadzone
kolektorem DN200 do istniejgcego kanatu DN500 w ul. Rypinskiej.

Inwestor planuje realizacje inwestycji w jednym etapie.

W przypadku kanalow grawitacyjnych kanalizacji realizacja powinna sie odbywac od najnizej
potozonych odcinkéw do najwyzszych punktow sieci.

2. Wykaz istniejqcych obiektow budowlanych.

Na trasie projektowanej sieci kanalizacyjnej znajduje sie mfrastruktura podziemna tj. kable elektryczne
niskiego napigcia oraz telekomunikaqeyjn, przebudowany kolektor melioracyjny (deszczowy),
gazocigg niskiego cisnienia.

W pasie drogowym ul. Otloczynskiej 1 Rypinskiej znajduje si¢ istniejaca sie¢ wodociagowa @150 oraz
projektowana trasa wodociagu.

Na trasie sieci wystepuje rowniez infrastruktura nadziemna tj. utwardzone chodniki i drogi gminne
bedace drogami nieutwardzonymi oraz utwardzonymi wykonanymi w ramach trasy mostowe;.

3. Elementy zagospodarowania terenu, ktore mogq stwarzal zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi oraz wskazanie dotyczqce przewidywanych zagrozer
wystepujqcych podczas realizacji robot, okreslajqce skale i rodzaje zagrozeh oraz
miejsce i czas ich wystqpienia.

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sig przed rozpoczgciem robét budowlanych, co najmniej w zakresie:

- ogrodzenia terenu 1 wyznaczenia strel niebezpiecznych,

- wykonania drog, wyjsé 1 przejsc¢ dla pieszych,

- doprowadzenia energii elektryczne) oraz wody

- odprowadzenia sciekow lub ich utylizacyi,

- urzgdzenia pomieszezen higieniczno-sanitarnyeh 1 socjalnych,

- zapewnicnia oswiellenia naturalnego 1 sztuczuego,

- zapewnienia wlasciwe] wentylacji,

- zapewnienia lgcznosel telefoniczney,

- urzgdzenia skladowisk materialdw 1 wyrobow

Teren budowy ITub robdt powinien by¢ w miarg potrzeby ogrodzony lub skutecznie zabezpicczony przed osobarmi
postronnymi. Wysokos¢ ogrodzenia powinna wynosi¢. co najmniej 1,5 m.W ogrodzeniu placu budowy Jub robol
powinny by¢ wykonane oddzielne bramy dla ruchu pieszego oraz pojazdéw mechanicznych i maszyn budowlanych.
Szerokos¢ ciggu pieszego jednokierunkowego powinna wynosic, co najmniej 0,75 m, a dwukierunkowego 1,20 m.

Dla pojazdow uzywanych w trakeie wykonywania robot budowlanych nalezy wyznaczyc¢ i oznakowac miejsca postojowe
na terenic budowy. Szerokos¢ drog komumikacyjnyeh na plact budowy lub robdt powinna by¢ dostosowana do
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uzywanych srodkow transportowych. Drogi 1 ciggi piesze na placu budowy powinny by¢ utrzymane we wlasciwym stanie

technicznym. Nie wolno na nich skladowa¢ materialow, sprzetu lub innych przedmiotow.

Drogi komunikacyjne dla wozkow 1 taczek oraz pochylnie, po ktorych dokonuje si¢ recznego przenoszenia cigzarow nic

powinny mie¢ spadkow wigkszych niz 10%. Przejscia 1 strefy niebezpieczne powinny by¢ oswietlone 1 oznakowane

znakami ostrzegawezymi lub znakami zakazu. Przejscia o pochyleniu wigkszym niz 15 % nalezy zaopatrzy¢ w listwy

umocowane poprzecznie, W odstepach nie mniejszych niz 0,40 m lub schody o szerokosei nie mniejszej niz 0,75 m,

zabezpieczone, co najmniej z jednej strony balustradg. Balustrada sklada si¢ z deski kraweznikowe] o wysokosei 0,15 m

1 poreczy ochronnej umieszezone] na wysokosci 1,10 m. Wolng przestizen pomigdzy deskg kraweznikowa a poreczy

nalezy wypelni¢ w sposob zabezpieczajacy pracownikow przed upadkiem. Strefa niebezpieczna, w kiore) istnigje

zagrozenic spadania z wysokosci przedmiotow, powinna by¢ ogrodzona balustradami i oznakowana w sposéb

uniemezliwiajgey dostep osobom postronnym.

Strefa ta nic moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokoscl, z ktdrej moga spada¢ przedmioly, lecz nie mniej niz 6,0 m.

Przejseia, przejazdy 1 stanowiska pracy w strefie niebezpieczne) powinny by¢ zabezpieczone daszkami ochronnymi.

Daszki ochronne powinny znajdowaé si¢ na wysokosei nic mniejszej niz 2.4 m nad terenem w najnizszym miejscu i by¢

nachylone pod katem 45° w kierunku zrédla zagrozenia.

Pokryeie daszkéw powinno byé szezelne 1 odporne na przebicie przez spadajaee przedmioty.

Uzywanie daszkow ochronnych jako rusztowan lub miejse skladowania narzedzi, sprzetu, materialow jest zabronione,

Instalacje rozdzialu energii elektrycznej na terenie budowy powinny by¢ zaprojektowane i wykonane oraz utrzymywane

1 uzytkowane w taki sposéb, aby nie stanowily zagrozenia pozarowego lub wybuchowego, lecz chronily pracownikow

przed porazeniem pradem elekirycznym.

Roboty zwigzane z podlaczeniem, sprawdzaniem, konserwacjq 1 naprawg instalacji i urzadzen elektrycznych mogg byc

wykonywane wylacznie przez osoby posiadajgee odpowiednie uprawnienia.

Nie jest dopuszezalne sytuowanie stanowisk pracy, skladowisk wyrobéw 1 materialow ITub maszyn 1 urzadzen

budowlanych bezpodrednio pod napowietrznymi limami elektroenergetycznymi lub w odleglosei liczonej w poziomie od

skrajnych przewodow, mniejszej miz:

3.0 m - dla linii o napigciu znamionowym nieprzekraczajacym 1 KV,

5.0 m — dla linii 1 napigciu znamionowym powyze] 1 KV, lecz nieprzekraczajgeym 15 KV,

10,0 m — dla lini1 o napigeiu znamionowym powyzej 15 KV, lecz nieprzekraczajgeym 30 KV,

15.0 m — dla linii 0 napigeiu znamienowym powyzej 30 KV, lecz nieprzekraczajacym 110 KV,

30,0 m — dla linii o napigeiu znamionowym powyzej 110 KV,

Zurawie samojezdne, koparki i inne urzgdzenia ruchome, ktore moga zblizy¢ si¢ na niebezpieczng odleglodé do w/w

napowietrznych lub kablowych linii elektroenergetycznyceh, powinny bvé wyposazone w sygnalizatory napieeia.

Rozdzielnice budowlane pradu elektrycznego znajdujgce si¢ na terenie budowy nalezy zabezpicczyé przed dostgpem

0s6b nieupowaznionych.

Rozdzielnice powinny by¢ usytuowane w odleglosei nie wigkszej niz 50,0 m od odbiornikow energii.

Przewody elektryczne zasilajgce urzadzenia mechaniczne powinny byé zabezpieczone przed uszkodzeniami

mechanicznymi, a ich polaczenia z urzadzeniami mechanicznymi wykonane w sposob zapewniajgey bezpicczenstwo

pracy osob obslugujgcych takie urzqdzenia.

Okresowe kontrole stanu stacjonarnych urzgdzen elektrycznych pod wzgledem bezpieczenstwa powinny  byé

przeprowadzane, co najmnicj jeden raz w miesigcu, natomiast kontrola stanu i opornosei izolacji tych urzadzen, co

najmniej dwa razy w roku, a ponadto:

- przed uruchomieniem urzgdzenia po dokonaniu zmian 1 napraw czesel elektrycznych 1 mechanicznych,

- przed uruchomieniem urzadzenia, jezeli urzgdzenie bylo nieczynne przez ponad miesigc,

- przed uruchomieniem urzgdzenia po jego przemieszezeniu,

W przypadkach zastosowania urzadzen ochronnych réznicowopradowych w w/w instalacjach, nalezy sprawdzac ich

dzialanie kazdorazowo przed przystapieniem do pracy.

Dokonywane naprawy 1 przeglady urzgdzen elektrycznych powinny byé odnotowywane w ksigzce konserwacii urzgdzen.

Nalezy zapewnic¢ dostateczng ilos¢ wody zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym na budowie oraz do celéw

higieniczno - sanitarmych, gospodarczych i przeciwpozarowych.

[los¢ wody do celow higienicznych przypadajaca dziennie na kazdego pracownika jednoczesnie zatrudnionego nie moze

by¢ mniejsza niz:

- 120 1 — przy pracach w kontakeie z substancjami szkodliwymi, trujaeymi lub zakaznymi albo powodujacvmi silne
zabrudzenie pylami, w tym 20 1 w przypadku korzystania z natryskow,

- 901 - przy pracach brudzacych, wykonywanych w wysolich temperaturach [ub wymagajacych zapewnienia
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nalezytej higieny procesow technologicznych, w tym 60 | w przypadku korzystania z natryslkéw,

- 30 1 - przy pracach nie wymienionych wezesnigj.

Niczaleznie od ilosci wody okreslonej powyzej nalezy zapewnic, co najmnicj 2,5 1 na dobe na kazdy metr kwadratowy

powierzchni terenu poza budynkami, wymagajgcej polewania (tereny zielone, utwardzone ulice, place itp.)

Pracownikom zatrudnionym w warunkach szezegolnie ucigzliwych nalezy zapewnic:

- posilki wydawane ze wzgledow profilakiycznych,

- napoje, ktorych rodzaj i temperatura powinny by¢ dostosowane do warunkéw wykonywania pracy

Posilki profilaktyczne nalezy zapewnié¢ pracownikom wykonujgcym prace:

- zwigzane z wysilkiem fizycznym, powodujacym w ciagu zmiany roboczej efeltywny wydatek energetyczny
organizmu powyzej 1500 keal u mezezyzn 1 powyzej 1 000 keal u kobiet, wykonywane na otwartej przestrzeni w
okresie zimowym; za okres zimowy uwaza sig okres od dnia 1 listopada do dnia 31 marca.

Napoje nalezy zapewni¢ pracownikom zatrudnionym:

- przy pracach na otwartej przestrzeni przy lemperaturze otoczenia ponizej 10°C lub powyzej 25°C.

Pracownik moze przyrzadzaé¢ sobie posilki we wlasnym zakresie z produktow otrzymanveh od pracodawey.

Pracownikom nie przysluguje ckwiwalent pienigzny za posilki 1 napoje.

Na terenie budowy powinny by¢ urzadzone 1 wydzielone pomieszezenia higieniczno — sanitarne 1 socjalne — szatnie (na

odziez roboczg 1 ochronng), umywalnie, jadalnie, suszarnie oraz ustepy.

Dopuszezalne jest korzystanie z istniejacych na terenie budowy pomieszezen 1 urzadzen higieniczno — sanitarnych

inwestora, jezeli przewiduje to zawarta umowa.

Zabrania si¢ urzgdzania w jednym pomieszczeniu szatni 1 jadalnt w przypadkach, gdy na terenie budowy, na kiore;

roboty budowlane wykonuje wigeej niz 20 — pracujgeych.

W takim przypadku, szatki na odziez powinny by¢ dwudzielne, zapewniajace mozliwos¢ przechowywania oddzielnie

odziezy roboczej 1 wlasne.

W pomieszezeniach higieniczno — sanitarnych mogg by¢ stosowane lawki, jako miejsca siedzace, jezeli sq one trwale

przytwierdzone do podloza.

Jadalnia powinna skladac¢ si¢ z dwoch czgsei:

jadalni wlasciwej, gdzie powinno przypada¢ co najmniej 1,10 m® powierzchni na kazdego z pracownikéw jednoczesnie

spozywajacych posilek, pomieszezen do przygotowywania, wydawania napojow oraz zmywania naczyn stolowych,

W przypadku usytuowania pomieszezen higieniczno — sanitarnych w kontenerach dopuszeza sig nizszg wysokosc tych

pomieszezen, t). do 2,20 m.

W pomieszezeniach zamknietych nalezy zapewni¢ wymiang powietrza, wynikajacq z potrzeb hezpieczenstwa pracy.

Wentylacja powinna dziala¢ sprawnie i zapewnia¢ doplyw $wiezego powictiza, Nie moze ona powodowaé przeciggow,

wyziebienia lub przegrzewania pomieszczen pracy.

Roboty ziemne. Zasady zapewnienia bezpieczenistwa 1 higieny pracy podezas wykonywania robot ziemnych reguluje

Rozporzadzenie Ministra [nfrastruktury z dnia 6 lutego 2003 1. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas

wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r., Nr 47, poz. 401)

Do robot ziemnych zwigzanych ze wznoszeniem budynku nalezq migdzy innymi: wykopy wykonywane w celu budowy

fundamentdw 1 podziemia, wykopy dla réznego rodzaju instalacji.

Wystepujaee najezescie] zagrozenia to:

- zasypanie pracownikow w wyniku zawalenia sig¢ Scian wykopu (notowano cigzkie wypadki nawet w wykopach
o glebokoscei do | m - w pochylym terenie)

- wpadnigeie do wykopu np. na skutek uderzenia przez ruchoma czgé¢ maszyny budowlanej (np. lyzke koparki), -

obsunigeia si¢ ziemi z krawedzi wykopu, poslizgnigeia sig

- spadanie na pracujgcych w wykopie bryl ziemi, kamieni 1tp.

Jednym z podstawowych wymagan bezpieczenstwa 1 higieny pracy jest obowigzkowe zabezpieczenie scian wykopu

poczawszy od | m glebokosci.

Zabezpieczenie scian wykopu o glgbokosci powyzej | m (z wyjatlkaem wykopu w skalach zwartych) zapewnia si¢ przez:;

- wykonanie wykopu ze scianami (skarpami) pochylonymi

- wykonanie umocnienia pionowych scian

Wykop ze skarpami wykonuje si¢ w celu zabezpieczenia Scian przed osuwaniem sig gruntu. Pochylenie skarpy zalezy od

rodzaju gruntu, warunkéw atmosterycznych 1 czasu utrzymania wykopu. Mozna przyjaé, ze bezpieczny kat nachylenia

skarpy dla gruntow sredniospoistych wynosi ok. 45°. W gruntach piaszezystych nasvpowych kat nachylenia skarpy
powinien by¢ nie wigkszy niz kat stoku naturalnego.

Wylkopy o scianach pionowych muszg mie¢ umocnienia $cian przez rozparcie lub podparcie. Rodzaj zastosowanego
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umocnienia zalezy od wielkosci wykopu, rodzaju gruntu 1 czasu utrzymania wykopu. Umaocnienia $cian wykopu do
glebokoscl 4 m wykonuje sig¢ jako typowe, pod warunkiem, ze w bezposrednim sasiedztwie wykopu nie przewiduje sig
obcigzen spowodowanych przez budowle, srodki transportu, skladowany material, urobek itp.
Powyzej tej glebokosei lub w razie niezachowania ww. warunkow sposob zabezpicczenia wykopow powinien by¢
okreslony w dokumentaciji techniczne;.
Ponadto nalezy przestrzegac nast¢pujgeych wymagan:
- W pasie terenu przylegajgcego do gormej krawedzi skarpy, na szerokosci rownej trzykrotnej  glgbokosel

wykopu nalezy wykonaé¢ spadki umozliwiajace odplyw wad deszczowych od wylkopu

sprawdzaé skarpy i obudowe po kazdym deszczu 1 po dlugiej przerwie w pracy oraz przed kazdym

rozpoczgeiem robot
- likwidowa¢ naruszenie struktury gruntu skarpy przez usuniecie tego gruntu z zachowaniem bezpiecznego

nachylenia wykonac bezpieczne zejscia 1 wejseia do wykopow
- nie skladowaé materialow 1 urobku w odleglosei mniejszej niz 1 m od krawedz1 wykopu, jezeli Sciany sg

obudowane; przy skarpach bez umocnien skladowaé mozna poza klinem odlamu gruntu
- zachowa¢ bezpieczne odleglosel wykopdw od 1stniejgeych budowli
- kazdorazowe rozpoczecie rabot w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego obudowy lub skarp.
Przy wykonywaniu wykopow sprzetem mechanicznym nalezy wyznaczyé strefe niebezpieczng zwigzang z pracg tveh
maszyn. Przed rozpoczeciem robdt ziemnych nalezy zapoznaé si¢ z dokumentacjq techniczng tych robot.
Na malych budowach, np. budownictwa jednorodzimnego, wystepuje jedynie dokumentacja ograniczona do projeklu
technicznego budynku i mapy sytuacyjno-wysokosciowe] stanowigeej projekt zagospodarowania dzialki,
Wykonawca robot ziemnych powinien zapoznaé si¢ z mapg, na ktérej jest oznaczona cala sie¢ uzbrojenia technicznego,
1 Z decyzjq o pozwoleniu na budowe.
W razie prowadzenia robot w bezposrednim sgsiedztwie instalacyi elektrycznej, gazowej ilp., nalezy okreslic hezpieczng
odleglos¢, w jakiej mogg by¢ prowadzone roboty - w porozumieniu z gestorem tych urzadzen (np. zakladem
energetycznym).
Prace w wykopach 1 wyrobiskach o glebokoset wigkszej od 2 m 1 prace ziemne prowadzone metodq bezodkrywkowsg
muszg by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby .
Skladowanie materialéw budowlanych powinno odbywaé si¢ tylko w wyznaczonych miejscach odpowiednio
wyrownanych do poziomu, utwardzonych 1 odwoednionych, w sposob zabezpieczajaey przed przewrdceniem, zsunigeiem
lub rozsunigeiem si¢ stoséw materialéw. Niedozwolone jest opieranie skladowanych materialow o parkany, budynkai,
slupy linii napowietrznych.
Przy skladowaniu nalezy zachowac co najmniej nastgpujgcee odleglosci: 0,75 m od ogrodzen lub zabudowan, 5,0 m - od
stalego stanowiska pracy.
Substancje 1 preparaly niebezpieczne przechowuje sig 1 przemieszeza na terenie budowy w opakowaniach producenta. W
pomieszczeniach magazynowych umieszeza si¢ lablice okreslajace dopuszezalne obeigzenie regaléw magazynowych, a
takze dopuszezalne obeiazenie powierzehni stropu. Materialy sypkie, takie jak piasek i zwir, powinny bvé
przechowywane w pryzmach z zachowaniem kata stoku naturalnego tych materialow. Materialy drobnicowe nalezy
ukladac w stosy o wysokosel nie przekraczajgee) 2 m. Materialy workowane nalezy ukladac krzyzowo do wysokoscei
najwyze] 10 warstw. Prefabrykaty powinny by¢ ukladane zgodnie z instrukejg producenta,  Opieranic skladowanych
materialéw lub wyrobow o ploty, slupy napowietrznych linii elektroenergetycznych, konstrukeje wsporcze sieci
trakeyjngj lub $ciany obiektu budowlanego, jest zabronione. Wehodzenie 1 schodzenie ze stosu utworzonego z¢
skladowanych materialow lub wyrobow jest dopuszezalne wylgeznie przy uzyciu drabiny lub schodni. Podezas
mechanicznego zaladunku lub rozladunku materialdw lub wyrobow, przemieszezanie ich nad ludzini lub kabing, w
ktérey znajduje sig kierowea, jest zabronione. Na czas wylkonywania tych czynnosci kicrowea jest obowigzany opuscié
kabing.
Rgezne prace transportowe obejmujg kazdy rodzaj transportowania lub podtrzymywania przedmiotow, ladunkow lub
materialéw przez jednego lub wigee] pracownikow, w tym przermieszezanie ich poprzez: unoszenie, podnoszenie,
ukladanie, pchanie, ciagnigeie, przenoszenie, przesuwanie, przetaczanie lub przewozenie. Dopuszezalne masy
przemieszezanych przedmiotéw, ladunkéw lub materialow, a takze dopuszezalne wartoscl sil niezbedne do
przemieszezania przedmiotow okresla rozporzadzenie ministra Pracy 1 Polityla Spolecznej z dnia 14 marca 2000 1. w
sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy recznych pracach transportowych, (Dz. 1. 2000 1. Nr 26, poz. 313) ze #zm.
(Dz. U. z 2000 r., nr 82 poz. 930).
Przemieszczanie przedmiotow przez jednego pracownika:
- masa przedmiotéw przemieszezanych nie moze przekraczaé
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30 kg — przy pracy stalej
50 kg — przy pracy dorywezej

Niedopuszczalne jest reczne przenoszenie przedmiotow o masie przekraczajaeej 30 kg na wysokoéé powyzej 4 m lub na

odleglos¢ przekraczajacs 25 m.

- sila uzyta przez pracownika (niwezbgdna do zapoczatkowania ruchu przedmiotu) nie moze przekraczac wartosci

300 N — przy pchaniu
250 N - przy ciggnieciu

(podane wartoscei okreslajg skladowa sily mierzong rownolegle do podloza)

Zespolowe przenoszenie przedmiotow, Przenoszenie przedmiotow, ktoryeh dlugosé przekracza 4 m i masa 30 kg,

powinno odbywac si¢ zespolowo, pod warunkiem aby na jednego pracownika przypadala masa nie przekraczajaca:

25 kg — przy pracy slalej
42 kg — przy pracy dorywezej

Niedopuszezalne jest zespolowe przemieszezanie przedmiotdw o masie przekraczajace] 500 kg.

Przy zespolowym przenoszeniu przedmiotow nalezy zapewnic:

- dobor pracownikow pod wzgledem wzrostu 1 wieku oraz nadzor pracownika doswiadezonego w zakresie stosowania
odpowiednich sposobdw recznego przemieszezania przedmiotow 1 organizaci pracy, wyznaczonego w tym celu
przez pracodawcee

- odstepy pomigdzy pracownikami co najmniej 0,75 m oraz stosowanie odpowiedniego sprzetu pomocniczego

4. Wskazanie sposobu prowadzenia instrukiazu pracownikow przed
przysigpieniem do robot.

Szkolenia w dziedzinie bezpieczefistwa i higieny pracy dla pracownikow zatrudnionych na stanowiskach robotniczych,
przeprowadza sig jako:

- szkolenie wstepne,

- szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzane sq w oparciu o programy poszezegélnych rodzajow szkolenia. Szkolema wstgpne ogolne
(,;instruktaz ogdlny™) przechodzg wszyscy nowo zatrudniani pracownicy przed dopuszezeniem do wykonywania pracy.
Obejmuje ono zapoznanie pracownikow z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w ukladach
zbiorowych pracy 1 regulaminach pracy, zasadami bhp obowiazujgecymi w danym zakladzie pracy oraz zasadami
udzielania pierwszej pomocy.

Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,,Instruktaz stanowiskowy™) powinien zapoznaé pracownikéw z zagrozeniami
wystepujgeymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami. oraz metodami bezpiecznego
wykonywania pracy na tym stanowisku.

Pracownicy przed przystgpieniem do pracy, powinm by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym zwigzanym z pracg na
danym stanowisku pracy.

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstgpnego ogdinego, szkolenia wstgpnege na stanowisku pracy oraz
zapoznania z tyzykiem zawodowym, powinien byé polwierdzony przez pracownika na pismie oraz odnolowany w
aktach osobowych pracownika.

Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie bhp. powinny by¢ przeprowadzone w okresie nie dluzszym niz 6 — miesigey
od rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku pracy.

Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, powinny byé
przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 — lata, a na stanowiskach pracy, na ktorych wystepuja
szczegdlne zagrozenia dla zdrowia lub Zycia oraz zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej mz raz w roku.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatoréw zurawi, maszyn budowlanych 1 mmych maszyn o napedzie
silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Powyzszy wymog nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz silnikami trojfazowymi o mocy
do 1 KW.

Na placu budowy powinny by¢ udostgpnione pracownikom do stalego korzystania, aktualue mstrukcje bezpieczenstwa i
higieny pracy dotyczgce:

- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia pracownikow,

- obslugi maszyn 1 innych vrzadzen technicznych,
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- poslgpowania z materialami szkodliwymi dla zdrowia 1 micbezpiecznymi,

- udziclania pierwsze] pomocy.

W/hv instrukeje powinny okreslaé czynnosei do wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy, zasady i sposoby
bezpiecznego wykonywania danej pracy. czynnosci do wykonywania po jej zakonczeniu oraz zasady postgpowania w
sytuacjach awaryjnych stwarzajgeych zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do Klorej wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych
umiejetnosel, a takze dostatecznej znajomosel przepisow oraz zasad BHP.

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem 1 higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio kierownik
budowy (kierownik robot) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow,

5. Srodlki techniczne i organizacyjne zapobiegajqcym niebezpieczenstwom
wynikajqcym z wykonania robot budowlanych w tym zapewniajqcym

bezpieczna i sprawnq komunikacje umozliwiajqcq szybkq ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen

Bezposredni nadzér nad bezpicezenstwem 1 higieng pracy na stanowiskach pracy sprawija odpowiednio kicrownik
budowy (kierownik robot) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow.
Nieprzestrzeganie przepisow bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich zagrozen dla zycia lub
zdrowia pracownikow.
Przyczyny organizacyne powstania wypadkow przy pracy:
- niewlasciwa ogolna organizacja pracy.

- nieprawidlowy podzial pracy lub rozplanowanie zadan,

- niewlasciwe polecenia przelozonych,

- brak nadzoru,

- brak istrukeji poslugiwania si¢ czynnikiem materialnym,

- tolerowanie przez nadzor odstepstw od zasad bezpieczenstwa pracy,

- brak lub niewlasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy 1 ergonomii,

- dopuszczenie do pracy czlowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan lekarskich:
- niewlasciwa organizacja stanowiska pracy;

- niewlasciwe usytuowanie urzgdzen na stanowiskach pracy,

- nicodpowiednie przejseia 1 dojseia,

- brak srodkow ochrony mdywidualne; Tub niewlasciwy ich dobor
- przyczyny techniczne powstania wypadkéw przy pracy:

- niewlasciwy stan czynnika materialnego:

- wady konstrukeyjne czynnika materialnego bedgee zrodlem zagrozenia,

- niewlasciwa statecznos¢ czynnika materialnego,

- brak Tub niewlasciwe urzadzenia zabezpieczajace,

-brak srodkow ochrony zbiorowej lub niewlaseiwy ich dobér,

- brak lub niewlasciwa sygnalizacija zagrozen,

- niedostosowanie ¢zynnika malerialnego do transportu, konserwacyi lub napraw;

- niewlaseiwe wykonanie czynnika materialnego:

- zastosowanic materialéw zastepezych,

- niedotrzymanie wymaganych parametrow technicznych;
- wady materialowe czynnika materialnego:

- ukryle wady materialowe czynnika materialnego;

- niewlasciwa cksploatacja czynnika materialnego:

- nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,

- niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,

- niewlasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.
Osoba kierujgea pracownikami jest obowigzana:
- organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami 1 zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy,
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- dba¢ o sprawnos¢ srodkow ochrony mdywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,
- organizowa¢, przygotowywac 1 prowadzi¢ prace, uwzglgdniajge zabezpicczenie pracownikéw przed wypadkami
przy pracy, chorobami zawodowymi 1 innymi chorobami zwigzanymi z warunkami $rodowiska pracy,
- dba¢ o bezpieczny 1 higieniczny stan pomieszezen pracy 1 wyposazenia technicznego, a takze o sprawno$é
srodkow ochrony zbiorowej 1 1ch stosowania zgodnie 7 przeznaczeniem,
- na podstawic oceny ryzyka zawodowego wystepujacego przy wykonywaniu robot na danym stanowisku pracy
sporzadzié:
- wykazu prac szezegolnie nicbezpiecznych,
- okresdlenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegolnie nicbezpiecznych,
- wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,
- wykazu prac wymagajacych szczegolnej sprawnoscei psychofizycznej
Kierownik budowy powinien podja¢ stosowne srodki prolilaktyezne majgce na celu:
- zapewnic¢ organizacje pracy 1 stanowisk pracy w sposob zabezpieczajacy pracownikow przed zagrozeniami
wypadkowymi oraz oddzialywaniem czynnikow szkodliwych 1 ucigzliwych,
- zapewni¢ likwidacj¢ zagrozen dla zdrowia 1 zycia pracownikéow gléwnie przez stosowanie technologii,
materialow i substancji nie powodujaeych takich zagrozen.
W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow osoba kierujaca, pracownikami
obowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac 1 podjecia dzialan w celu usuniecia tego zagrozenia,
Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w srodki ochrony indywidualnej oraz odziez i obuwie
robocze, zgodnie z tabelg norm przydzialu $rodkow ochrony indywidualne] oraz odziezy 1 obuwia roboczego
opracowang przez pracodawce.
Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikéw tvch $rodkéw powinny
zapewnia¢ wyslarczajacq ochrong przed wyslgpujacymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosel, uszkodzenie glowy,
twarzy, wzroku, sluchu).
Kierownik budowy obowigzany jest informowa¢ pracownikow o sposobach poslugiwania sig tymi érodkami.
Pracodawca w uzytkowanych przez siebie budynkach, pomieszezeniach i obiektach a takze podczas prowadzenia
budowy, rozbudowy, nadbudowy i przebudowy, jak réwniez w przypadku zmiany sposobu uzytkowania budynkéw i
budowli nadziemnych 1 podziemnych spelniajacych funkeje wzytkowe budynkéw powinien zapewni¢ wymagane
przepisami warunki bezpieczenstwa pozarowego. Ponadto jest zobowigzany do okreslenia stopnia zagrozenia
pozarowego 1 wybuchowego, ktory zalezy glownie od konstrukeji obiektu, rodzaju prowadzonych w nim procesow
produkeyjnych oraz stosowanych urzgdzen i instalacji technicznych.
Klasyfikacji pod wzgledem zagrozenia pozarowego 1 wybuchowego oraz doboru sprzetu gasniczego niezbednego w
danym zakladzie powinna dokona¢ osoba majaca odpowiednig wiedzg 1 doswiadezenie w tym zakresie, np.
rzeczoznawcea ds. zabezpieczen pozarowych.
Podreczny sprzgt gasniczy .
Sprzel nalezy umieszezac¢ w migjscach nie narazonych na uszkodzenia mechaniczne oraz dzialanie zrodel ciepla (piece,
grzejniki). Kazda gasnica powinna mie¢ aktualng wywieszke kontrolng z odnotowang data ostatniego badania gasnicy
(badania powinny odbywacé si¢ co 6 miesigey).
Instrukcja przeciwpozarowa, zawierajaca informacje dotvezace zachowania si¢ w razie dostrzezenia pozaru, powinna
by¢ wywieszona w widocznym i dostgpnym miejscu. Nalezy podaé do wiadomosei zatrudnionych sluzb ratowniczych
telefony alarmowe. Celowe jest systemalyczne kontrolowanie drog ewakuacyjnych.

Przed przystgpieniem do robot Kierownik budowy jest zobowigzany opracowa¢ ,Plan bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia” ( bioz ) zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 27 sierpnia 2002 ( Dz. U. Nr 151/02, poz. 1256 ).
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C. ZALACZNIKI FORMALNO-PRAWNE
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CEREGOWA
INZYNIEROW
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Syar. akt GKK KU — (~ 7431 « 804

Bydgoszos, dnia 15 ceerwea 2004 ¢,

DECYZJA

Na podstawie arl. 24 ust, 1 pht & ustawy 2z dnia 15 grudnia 2000 ¢ o samorzgdach zawodowych architebhldw,
ingyniprdw  budownictes  oraz wbanistow (D2 ULz 2001 o Nr & poz. 2, z pdindefszymi arianami);
arl, 13 usl, 1 pki 1, sl 14 ust 1 pht 4§ ust. 3 pkt 1 ustasey 2 drda 7 ipea 1884 r. Prawo budovdane (fekst jednolity:
De UL 2 2000 . Nr 108, poz. 1128, & podofgiseymi zodarami} orez 8 8 ust. 1 rozporzadrenia Ministra Gospodarki
Preastrzernaf | Budownichwsa 2 diia 30 grudniz 19945, w sprawie  samodziainych funkcll  technicenyeh w
budownictwie (D U 2 1995, NrB8, poz 38, zpdiaigiszymi aydananmi w swigzku & art 104 Kodeksy
pratapowania administracyinego (Dz. U, z 2000 r. Nr 98, poz, 7071, z pdinigiszymi zenianansi) i

Chragowa Romisia Beealifikacyjona
nadaje
Panu Pilotrowl Ryszardowi Banek
inzynierowd ¢ kisrunky indynieria srodowiska
wrodzonemu dniz 15 fipea 1977 r. w Toruniu

UPRAWHNIENIA BUDDWLAME

mumer swidencyiny KUPQOSSIPOOS/04

do projekiowania bex ograniczen
w epocirinescl instalacyine] w zakresie sieci, instalacyi | urzgdzed cieplnych, wentylacyjnych,
gazowyeh, wodociggowyeh | kanalizacyinych

UHZABADNIENIE

Tkrggowa Komtisja Fowelifikacyina Kujawsho ~ Fomorshkis) Okrgaowe] 2by Inzynisrow Budovnichwes v Byilgoszeny
na podstawio protokolow 2 postgpowania kwalifikacyinego oraz 2 przeprowadzonego egzaminu, ushwaly Nr §2/04
z dnis 29 maja 2004 r. stwierdzila, ta Pan Plotr Ryszard Banek posiada wymagans prawse wyksaiaioerds |
nrekiyks zawodows oraz uzyshat pozytywiy wynik egzarminy - Rosleczre do usyskania uprawniay budowlnyoh do
orojektowania ber ograniczen w speciainoscl instalavyingl w sakresle siecl, inmdalach § uregdeed cleplnyeh,
wentylacyinych, gasowych, wodaciggowyolt | Kanalizacyjnyeh..

Seoreaoiowy zakras uprawnied jest okraslony na odwrogie ninlejszsf decysji
Pouczenie

1. Zgodnie 2 art. 12 08t 7 wive ustawey Prawo budowiane — podstawe do wykonpwaniz samodeielnygeh funkeli iechaicenynh w
buguwnictwie stanowi wpis do cerdralnego refasire Gldwnego nepektor Nadzore Budawdanegn araz wiis na liste oronkdw
wiaschen] izky samorsadu zewodowago,

. Qg nindelsze] decyzji sty odwolanie do Krajowe] Komisji Kwalifkacyvine] Polskiel lzhy Infynierdw Budownichva w
Warszawie, a poscadrisbvam Ohrogowef Homisi Kwalfikacynej KUPCHR w Bydgoszcey w lenminis 14 dni od dnig jef
durgozenia

1]

Skiad Crzekajycy
Okrapowef Komisji Kwalifikacyjnej

= PP o
S IE Frapwiszak Sayplinski e,
&{{da?ﬁe; Mankowski

Otrzymuja:

1. Pan Fiolr Banek
ul. Ralnicze 141
87-100 Torun

2. Ohregowa Fada lzby

3. Glawny Inspektor
MNaddror Budowlansgs:

2

wigz Kaniewska

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM
mgrinz Piolr Banek

T

17




I B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadezenie

Pan/Pani BANEK PIOTR
miejsce zamiaszkania
27-400 TORURN
UL, ROLNICZA 1471
jest czionkiem Kujawska-FPomorskiej
Okregowej [zby inzynierow Budownictwa

o nwnerze ewidencyjnym

KUPNS/0477/04 |

i posiada wymagane ubezpieczenia od odpowiedzialnosdi

cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia

KUJAWSKD POMORSKA QKREGOWA
ZBA INZYNICROW BUDIWHILTWA
w BYDGOSIOTY
56030 BYIGOS2CZ, ul, B, Rumiisiklege b
1el. 52 366 70 B0 ~ fmx 5P 363 70 55

2013-08-01

do dnia )
2014-07-31
PRZEWODNICZACY

Rasdy @ir9go aj lzbw
lf,ﬁ» ;é:tfé',mﬁéﬁﬂ;
prof. défeb it dnsLadhordh

ZA ZGODNOSC 72 ORYGINALEM
mgr inz Piotr Banek

y "? e —
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: POLSKA
I Z B A

INZYNIERGW

i BUDOWNICTWA

(migjscowosc, data)

Zaswiadczenie
Pan/Pani POBLOCKI GERARD
miejsce zamieszkania
87-100 TORUN
UL. WEOCLAWSKA 287

jest czionkiem Kujawsko-Pomorskiej

Okregowej lzby InZzynieréw Budownictwa

Q numerze EWideﬂcyjﬂym TWFRUPIISI'I 98-3;01

i posiada wymagane ubezpieczenia od odpowiedzialnosci
cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia 2014-01-01

d .
6 i 2014-12-31

IZBA INZYNIEROW BUD
avneoszcz%w”

Rady Okrggowe] lzby
W
85-030 BYDGOSZCZ, ui. 6, A o é .

{placzed i podpiE przewodniczacego)

KUJAWSKO POMORSKA OKR%%A PRZEWODNICZACY
A

ZA ZGODNOSC % ORYGINALEM
mgring Piotr Banek
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OSWIADCZENIE*
projektanta

0 sporzadzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej

Ja nizej podpisany Piotr Banek

oSwiadczam, ze projekt budowlano-wykonawczy

dotyczacy inwestycji:

Budowa przewodu kanalizacji sanitarnej w ul. Otloczynskiej w Toruniu.
opracowany na rzecz inwestora:

Torunskie Wodociagi Sp. z 0.0.
ul. Rybaki 31/35; 87-100 Torun

zostat opracowany zgodnie z obowigzujgcym prawem oraz
zasadami wiedzy techniczne;.

data ztozenie oswiadczenia podpis
sktadajgcego oswiadczenie

18.03.2014 mgr inz. Piotr Banek
"4 f? ’
2; ol Do ot
uprawnienia budowlane
do projekiowania bez ograniczen
w specjalnoici sieci i instalacje sanitarne

nr upr. KUF/0058/POOS/04
Nrewid. KPOIIB KUP/IS/0477/04

*wymog art.20 ust.4 Ustawy z dn.07.07.1994-Prawo Budowlane[Dz.U.2003.207.2016 ze zmianami]
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OSWIADCZENIE*
sprawdzajacego

0 sporzgdzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej

Ja nizej podpisany Gerard Pobtocki

oswiadczam, ze projekt budowlano-wykonawczy

dotyczacy inwestycii:

Budowa przewodu kanalizacji sanitarnej w ul. Otloczynskiej w Toruniu.
opracowany na rzecz inwestora:

Torunskie Wodociagi Sp. z o.0.
ul. Rybaki 31/35; 87-100 Torun

zostat opracowany zgodnie z obowigzujgcym prawem oraz
zasadami wiedzy technicznej.

data ztozenie oSwiadczenia podpis
sktadajgcego oswiadczenie

18.03.2014 mgr inz. Gerard Pobtocki

//f/{/ -

uprawnienia budowlane
do projektowania bez ograniczeh
w specjalnosci sieci i instalacje sanitarne
nr upr. GP.1.7342/202/T0/%94
Nrewid. KPOIIB KUP/IS/1986/01

*wymdg art.20 ust.4 Ustawy z dn.07.07.1994-Prawo Budowlane[Dz.U.2003.207.2016 ze zmianami]
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. TT-BK/800/2/2013

Toruf dnia 2.12.2013r.

Wydma& Inwesty ii
Remontéw
- wim

Dotyczy: - warunkéw technicznych dlé potrzeb przeprojektowania sieci kanalizacjl'

. sanitarnej dla OM RUDAK C w Toruniu w zakresie kanalizacji tiocznej wo

- ulicy Rudackiej i kanatu gramtacyjnego W ullcy Ot&oczynsk:ej

: Przewody kanalizacji samtamych : :
~a. uliczny przewod - kanalizacji- grawﬂacyjnej dn"ZOOmm wraz z kanahzacyjnyml

odgatezieniami bocznymi w ulicy Otloczyriskiej,
b. przewad kanalizacp tlocznej w ulicy Rudackiej: :
nalezy projekiowac zgodnie z doiqczonym zata_czmmem graf cznym na- ktorym
naniesiono orientacyjna trase przewodow

--"Przewody -kanalizacji = grawitacyjnej - zapmjektowac poza pasem jezdni z
- odprowadzeniem sciekéw do ‘projektowanej- Hoczni . Sciekow - santtamych Nalezy

przewidziec prze{qczenle do nowo zaprojektowanego- odcinka kanalizacji grawitacyjnej

T prqektowanych kana}ow w ulicy Rudackiej, Osadniczej-i Olenderskm; ‘Przewdd ttoczny
- zaprojektowac z - odprowadzemem sc;ekow do lstnlejqcego kana{u sanltamegor
-dn=200mm w ulicy Rudackiej. - _
- - Projektowany uklad ttoczny kanallzdcu samtamej winien spe{mac warunkl okreslone w
normie PN-EN 1671:2001 ,Zewnetrzne systemy kanalizacji cisnieniowej”
Przewod ttoczny projektowac z rur- PEHD PE100 PN6,5. W przypadku prqektowama
~ wykonania przewodow t{ocznych metodaml bezwykopowymi stosowac rury .
~ wielowarstowe RC. =~ e
- Odcinek kanatu grawntacyjnego #qcza_cy studnlq rozprezna_ z ‘istniejacym - kana{em

 dn=200mm oraz sama studnie rozprezng kanalizaciji tlocznej (o srednicy dn=1200mm)

“zaprojektowaé z polietylenu, pohmerobetonu lub.z Zywic pollestrowych wzmocmonych'_—_'

widknem szklanym Srednicy. -

'7 "_Studn:e na kanale grawitacyjnym oraz na przewod?.le tlocznym prOJektowac jako'
‘betonowe o érednicy dn=1200mm =z pierscieniami - odcigzajgcymi, - wiazami

'kanahzacyjnyml uchylnymi klasy D400 z zeliwa szarego, wyposazonymi w zamki

Plik: z_00800-__ Wrsxskom RUDAK C werl '_ '

B7:100 anurl ul Ryhukl 3i- 35 -
MIP 956-20-18-145 -

Sud Rejestrowy: Sqd Re]nnowy u Toruniu Vil Wydziol Gospodura',r Kminwagu Rejestru Sadoviega Nr KRS: 0000014?34

. zatrzaskowe i zabezpieczonymi wiiadkami- antykradznezowym; Na - studniach -
“kanalizacyjnych stosowaé zwezki betonowe (nie stosowac pierscieni odcigzajgcych). -
Uliczny: przewod kanalizacyjny w ulicy Otloczynskiej projektowaé z rur kamlonkowych o
 4rednicy dn=200mm, dwustronnie glazurowanych, {qczonych na uszczelkl gomowe :
25 Kanallzacyjne odgatezienia boczne projektowac: :

a.- z rur PCV dn=160mr SN8 z rdzeniem litym (lub z rur .(amton&owych szkhwmnych
= {qczonych na uszczellﬂ gumowe o srednlcy dn~1 SOmm) L = meb

WL OS6ASBEOD  fox 06 65015 - Kapilolsokladowy
REGON 571243538 e-mail: sekrelorici@wododiagi. forun.com. pl 314.257000,00 21
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Plile z_( OOEUD - -WTsKStOM RUDAK C werl

ISE

b “na odcmku od kanatu ullcznego dn: 'ZGUmm do granicy- pOSESjI z chzemem do s
-projektowanej studzienki inspekcyjnej- dn=1000mm, _ktorg nalezy prolektowaé na £

‘terenie dostawcy $ciekow- stycznie do’ granicy dziatek -

¢ do dzialek: po#ozonych plzy uhcy Oﬂoczynsklej W uzgodnlentu z wiascrmelaml :

posesji.

Trasa pmJektowanych sieci- wodoclagowych i kanallzacyjnych powmna przeblegac przez “n :

teren bedacy wtasnoscig Gminy Torur.

Projekt wykonaé¢ zgodnie z obovwa_zu;_a_cym na powyzszym obszarze miejscowym planem"

zagospodarowama przestrzennego.

Projekt opracowac zgodnle z. ,Podstawowymi wymaganlaml technlcznyml rur, ksztaltek i

obiektéw ~ stawionych - ~nowoprojektowanym - ukiadom kanalizacjt ' sanltamej
obOWquu1qcym| w Toruriskich Wodociggach Sp. z 0.0.

Projekt budowlany nalezy- wykunac na aktualnych mapach sytuacyjno wysokosmowych fpie
w. skali. 1:500, zawierajgcych wypis i-wyrys z rejestru gruntéw, poprzez ktére bedzie

 przebiegac trasa projektowanych przewodow wodoclagowych i kanaltzacyjnych

Trasg pro;ektowanych przewoddéw wodociagowych i kanalizacyjnych nalezy uzgodmc‘-_“: e
w Wydziale Geodezji i Kartografii-przy UM w Toruniu ul. Gmdzuqdzka 1726b natomiast

prolekt budowlany i wykonawczy podlega uzgodmemu w naszej Spoice

Zalgcz nlk

plan syt -Wys [bez skah] gt ' :
~ kopie plansz z.t. projektu kanallzacn san na tereme OM Rudak C -
JPodstawowe -~ wymagania - “techniczne rur, ksztartek oblektow stawmne

-_nowopro;ektowanym uk%adom kanalszaqi samtamq 'obowazwape w Torunsklch _ .

'.Wodoclagach Sp z 0. o

1.TI w/m

- Stri2z2
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Torun, dn. 25.03.2014 r.
MZD.UEI4.6630.129.2014

DECYZJA

Na podstawie art. 39 ust. 3 w zwigzku z art. 19 ust. 5 i art. 21 ust. 1 i 1a ustawy z dnia
21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 260) oraz upowaznienia
Nr W0.0113-58/05 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 24 sierpnia 2005 r. w sprawie upowaznienia
Dyrektora Miejskiego Zarzadu Drég w Toruniu do wydawania decyzji administracyjnych oraz
art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postepowania administracyjnego
(Dz. U. z 2013r. poz. 267).

po rozpatrzeniu wniosku: Pana Piotra Banka Sanitarna Pracownia Projektowa mgr inz. Gerard
Pobtocki ul. Wioclawska 287, 87-100 Torun dzialajgcego z pelnomocnictwa Torunskich Wodociggow
ul. Rybaki 31-35, 87-100 Torun.

z dnia: 21.03.2014 r.

w sprawie wyrazenia zgody na lokalizacje urzadzen infrastruktury technicznej polegajacej
na umieszczeniu w pasie drogowym ulicy Rudackiej, Otloczynskiej, Osadniczej, Olederskiej
i Projektowanej CLXXI przewodu tlocznego kanalizacji sanitarnej w ul. Rudackiej oraz
przewodu kanalizacji sanitarnej w ul. Otloczynskiej w Toruniu.

zezwalam:

na lokalizacje przewodu tlocznego kanalizacji sanitarnej w ul. Rudackiej oraz przewodu
kanalizacji sanitarnej w ul. Ottoczynskiej na nizej podanych warunkach:

1. Prace wykona¢ w okresie od kwietnia do pazdziernika

2. Zachowania zgodnosci z wymogami rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej
z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430).

3. Przed przystgpieniem do rob6t nalezy uzyskaé¢ w tut. Zarzadzie zgode na zajecie pasa
drogowego, uisci¢ stosowne oplaty z tytutu umieszczenia w nim urzadzern niezwigzanych
z funkcjonowaniem drogi.

4. W przypadku kolizji w/w sieci z elementami pasa drogowego, podczas przebudowy pasa
drogowego, inwestor na wlasny koszt dokona przelozenia lub zabezpieczenia uzgadnianej sieci.

5. Realizacja i koszt przebudowy lub modernizacji urzadzen, nawierzchni w pasie drogowym
zwigzanych z wykonaniem zadania ponosi inwestor.

6. Budowe kanalizacji wykonywa¢ metodg wykopu otwartego oraz metodg bezwykopows zgodnie
z technologia opisang na mapach stanowigcych zataczniki do niniejszej decyzji. Na calej diugosci
robdt w pasie drogowym zapewni¢ bezpieczne przejécie pieszym oraz dojazd do posesji. Budowe
kanalizacji w obrgbie ul. Rudackiej wykona¢ przed jej przebudowsg na wysokosci budowy
kanalizacji. Rozpoczecie przebudowy ul. Rudackiej od lutego 2014 r.

Ul Otloczynska — komory startowe w nawierzchni chodnika:

Odtworzenie konstrukcji chodnika i zieleni zgodnie z parametrami okreslonymi
w dokumentacji projektowej i szczegélowych specyfikacjach technicznych dla projektu
»Budowa mostu drogowego w Toruniu wraz z drogami dojazdowymi”. Projekt
1 specyfikacje do wgladu w siedzibie Zarzadu

Uwaga ogélna:

Miejsce prowadzenia rob6t wod—kan objgte jest ochrona gwarancyjna dla robét statych
wykonanych w ramach inwestycji pn. Budowa mostu drogowego w Toruniu wraz

z drogami dojazdowymi” w zwigzku z tym nalezy: g
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- wystgpi¢ do Strabag o okreslenie warunkow ochrony gwarancyjnej wykonanych przez
Strabag robot oraz parametréw niezbednych do zachowania dla uniknigcia uszkodzen
w wykonanych robotach (chodnik zielen). Otrzymane warunki nalezy przekazaé na etapie
przetargu przysztym potencjalnym Wykonawcom robdt wod-kan.

- poinformowa¢ Strabag adres do korespondencji: Strabag Sp. z 0.0. ul. Polna 121, 87-100
Torun o zamiarze wykonywania robot wraz ze wskazaniem zakresu rob6t z wyprzedze-
niem co najmniej 5 dni.

- odbiér robot odtworzeniowych nalezy przeprowadzi¢ miedzy innymi przy udziale
przedstawicieli Strabag Sp. z o.0.

- dopuszcza sie mozliwos$¢ odstapienia od konieczno$ci uzyskania warunkow dla
wykonania robot odtworzeniowych od Strabag Sp. z 0.0. pod warunkiem udzielenia
Miejskiemu Zarzadowi Drog 60 miesigcznej gwarancji na caly zakres chodnika wzdiuz
ul. Otloczynskiej od ul. Rudackiej do ul. Rypinskiej i zieleni w miejscu prowadzenia
robot.

Zachowania wszelkich parametréw zawartych w projekcie.

Decyzja obowigzuje do 31.10.2015r.

Rozpoczecie robét bedzie mozliwe pod warunkiem przedstawienia zatwierdzonego uprzednio
przez zarzadzajgcego ruchem projektu organizacji ruchu.

10. Wydanie zezwolenia na umieszczenie w pasie drogowym urzgdzen lub obiektéw niezwigzanych
z gospodarkg drogowg lub potrzebami ruchu nie podlega optacie skarbowej zgodnie z Ustawg
z dnia 16 listopada 2006 r o optatach skarbowych ( Dz. U. nr 225 poz. 1635 z pdzniejszymi

zmianami ).

© ® ~

Uzasadnienie:

Decyzja jest zgodna z wnioskiem sfrony. Zlokalizowanie w pasach drogowym ulic Rudackiej,
Ottoczynskiej, Osadniczej, Olederskiej i Projektowanej CLXX| przewodu tlocznego kanalizacji
sanitarnej w ul. Rudackiej oraz przewodu kanalizacji sanitarnej w ul. Otloczynskiej nie powinno
wptywac negatywnie na funkcjonowanie ukiadu drogowego pod warunkiem zachowania przez strong
wnioskujgcg w/w warunkow. Umieszczenie urzadzenia w pasie drogowym wywoluje skutki prawne
w postaci koniecznosci wniesienia jednorazowej oraz rocznej oplaty ustalonej zgodnie z Uchwalg
Rady Miasta Torunia nr 180 / 07 z 25 pazdziernika 2007 r. w sprawie ustalenia wysokosci stawek
optat za zajecie pasa drogowego.

Pouczenie:

Od niniejszej decyzji stuzy stronie odwolanie do Samorzgdowego Kolegium Odwotawczego za moim
posrednictwem w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Zatgcznik: mapa 1:500 szt. 1

Otrzymuja;
1. Adresat

2. alaMZD




LEGENDA:

proj. przewod tloczny - przecisk w rurze ochronnej

proj. przewaéd tloczny - przewiert PEHD

proj. kanalizacja sanitarna - przecisk sterowany
——————  proj. kanalizacja sanitarna - wykop otwarty
-——————~  proj. zatoka autobusowa ul. Rudackiej

fundament podpory mostowe;j

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Rysunek

SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ

Branza

Torunskie Wodociqgi Spétka z o.0. 87-100 Torun, ul. Rybaki 31/35

Inwestor

Budowa przewodu tfocznego w ul. Rudackiej i kanalizacji sanitarnej w ul. Ottoczynskiej w Toruniu

Temat

7 ORYGINALEM
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"-inn' Banei

mgr inz. Piotr Banek S
Projektant uprawnienia projeklowe bez ograpiczen w specjalnosci: sieci i instalacje sanitarne ’i/,,‘ -
upr. nr KUP/0058/P00S/04 e
mgr inz. Gerard Pobtlocki ~
Sprawdzajgcy uprawnienia projektowe bez ograniczen w specjalnosci: sieci i instalocje sanitarne
upr. nr GP.1.7342/202/T0/94 :
ATC NURL
SANITARNA PRACOWNIA PROJEKTOWA 27.01.9014r. 1. 580
GERARD POBLOCKI Dota 's,m,u
87-100 Torun ul, Wioctawska 287 ) projekt ss:'_.‘.:l'/"ﬂ:-‘
tel. 0-56 654-61-47 e-mail sapp@torun.man.pl sanitarna bud—wyk. 1 X
Jednostka Projektowa Branza Faza Nr rysunku ¢
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Torun, dn. 25.03.2014 r.
MZD.UEI4.6852.2.129.2014

Pan Piotr Banek
Sanitarna Pracownia Projektowa
mgr inz. Gerard Poblocki
ul. Wloclawska 287, 87-100 Torun
dzialajacy z pelnomocnictwa
Torunskich Wodociagéw Sp. z o.o.
ul. Rybaki 31-35, 87-100 Torun.

OSWIADCZENIE

Odpowiadajac na wniosek z dnia 21.03.2014 r. Miejski Zarzad Drog
w Toruniu informuje, ze jako wiladajacy pasem drogowym, wyraza zgode
na czasowe zajecie w obrebie 67 dziatek nr 183, 193 i 162 stanowiacej pas
drogowy ul. Rudackiej oraz w obrebie 68 dziatek nr 23, 24, 25, 27, 26, 32, 28,
30, 42 i 43 stanowiacych pas drogowy ul. Rudackiej, dziatek nr 21, 61, 160, 162
i 275 stanowiacych pas drogowy ul. Projektowanej CLXXI, dzialek nr 77 i 122
stanowigcych pas drogowy ul. Olederskiej, dziatki nr 95 stanowiacej pas
drogowy ul. Osadniczej i dziatek nr 76, 78, 73, 74, 75 i 80 stanowiacych pas
drogowy ul. Otloczynskiej na czas budowy przewodu tlocznego kanalizacji
sanitarnej w ul. Rudackiej oraz przewodu kanalizacji sanitarnej
w ul. Otloczynskiej w Toruniu, (wg decyzji MZD.UEI4.6630.129.2014 z dnia
25.03.2014 r.).

Przed przystagpieniem do robot nalezy ztozyé w tutejszym Zarzadzie osobny
wniosek na zajecie pasa drogowego.

Otrzymuja:
1. Adresat
2. ala MZD




TORUN  2014-04-03

Urzad Miasta Torunia
Wydziat Geodezji i Kartografii
ul. Grudzigdzka 126b

87-100 Torun

OPINIA NR 174/2014

uzgodnienia dokumentacji projektowej.
Przedmiot uzgodnienia: sieé kanalizacji sanitarnej w ul. Otloczyriskiej

dla: Toruriskie Wodociagi Sp. z o.0.
adres: Rybaki 31-35
87-100 Torun

na zlecenie z dnia: 2014-03-21 znak:

Data wplywu zlecenia do Wydziatu: 2014-03-21

Opiniuje sie pozytywnie lokalizacje obiektu polozonego:
Toruii, ul. Otloczyriska

na podstawie art. 7d ust. 2 i art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i
kartograficzne (Dz. U. Nr 30, poz. 163 z pdzn. zmianami).

OPINIA WAZNA TRZY LATA OD DATY UZGODNIENIA WRAZ Z ZAkr ACZNIKIEM MAPOWYM W
SKALI 1:500

Uwagi z zalecenia:

Polska Spotka Gazowniclwa sp. z 0.0.

Oddziat w Gdansku Zakiad w Bydgoszczy

Rejon Dystrybucji Gazu w Toruniu :

Uzgodnienie nr 174/2014 z dn. 27.03.2014 r.

Uzgadnia si¢ na ponizszych warunkach:

1.Na przediozonym geodezyjnym planie sytuacyjno-wysoko$ciowym sie¢ gazowg naniesiono
orientacyjnie, a szczegélowy przebieg jej trasy nalezy uzyska¢ na podstawie przekopéw kontrolnych
powiadamiajgc o tym ze stosownym wyprzedzeniem Rejon Dystrybucji Gazu Torun.

2.W strefie czynnych sieci gazowych dopuszcza sie prowadzenie robét ziemnych tylko systemem
recznym.

3.Zachowaé wymagane prawem odlegltosci w pionie i poziomie od istniejgcej iub projektowanej sieci
gazowej. Kolizje, zblizenia i skrzyzowania z naszym uzbrojeniem rozwigzaé w ramach nadzoru
autorskiego, opierajgc sie o postanowienia aktualnie obowigzujgcych norm i przepiséw, w Polskiej
Spolce Gazownictwa sp. z 0.0. oraz w obowigzujacych wewnetrznych procedurach i instrukcjach.
Wykonanie powyzszego zadania nalezy bezwzglednie zglosi¢ u dostawcy gazu do sprawdzenia i odbioru
technicznego przed zasypaniem.

4.Po rozwigzaniu kolizji dokonaé¢ bezposredniej inwentaryzacji geodezyjnej, kiérg z dniu odbioru
technicznego nalezy przekazaé nieodpfatnie w majatek Polskiej Spotki Gazownictwa sp. z 0. 0. Oddziat
w Gdarnsku Zakiad w Bydgoszczy ul. Jagielloriska 42, 85-097 Bydgoszcz.

5.Zobowigzuje sie inwestora budowlanego obiekiu i wykonawce rob6t do prowadzenia prac
wykluczajgcych mozliwo$¢ powstania awarii oraz:

- pokrycia kosztéw usuniecia ewentualnej awarii lub uszkodzen sieci gazowej wyniklych wskutek
prowadzonych robét budowlanych, oraz zwigzanym z tym okresowym wstrzymaniem dostawy gazu do
odbiorcow,

- udzielenia pomocy materiatowej i sprzetowej dla szybkiego usuniecia awarii,

- powiadomienia odbiorcéw o przyczynach wstrzymania doplywu gazu oraz, uzgodnionego z dostawcg
gazu, terminu i warunkéw jego wznowienia.

Uwaga: W przypadku wkreslenia przez uzgadniajgcego przebiegu trasy istniejgcych lub projektowanych CEfh
sieci gazowych winny one zosta¢ bezwzglednie przeniesione na wszystkie egzemplarze przedmio‘ QRYGIMAL =
projektu! 7A2G0Y o




Okres waznosci niniejszego uzgodnienia okreéla si¢ na 3 lata liczac od daty jego wystawienia.

Miejski Zarzad Drog:
Uzgodniono na warunkach jak w decyzji MZD.UEI4.6630.129.2014 z dnia 25.03.2014 r.

ENERGA - Operator SA

Oddziat w Toruniu

Rejon Dystrybuciji Torun:

Uzgodnienie nr MMD/189/J/2014 z dnia 28.03.2014 r.
Na planie wkreslono:

-kabel energetyczny nN- 0.4 kV.

Uzgadnia sie bez zastrzezen.

Uwagi:

1. Nalezy uzyskaé uzgodnienie z Orange Polska Dzial Ewidencji | Zarzadzania Danymi O
Infrastrukturze, ul. Chodkiewicza 61, 85-667 Bydgoszcz.

2. W miejscach skrzyzowania z kanalizacjg budowang w ramach Torunskiego Projektu Funduszu
Spojnosci nalezy zachowaé szczeg6ing ostroznosé podczas prac budowlanych ze wzgledu na
umiejscowienie infrastruktury telekomunikacyjnej na glebokosci ok. 1 m. nad kanalizacja,

3. Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych nie wykazanych na mapie urzgdzen podziemnych, ktore
nie zostaly zgloszone do inwentaryzacji geodezyjnej.

Lokalizacja uzgodniona bez zastrzezen przez:
Torunskie Wodociggi Sp. z 0.0., EDF Torun S.A., Netia SA, Energa Operator SA, GWL.

K/IO

1. Zleceniodawca: 3 egz. proj. zagosp. (w tym 1 egz. poprawiony)
2. WGiKa/la : 1egz. proj. zagosp.
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ZALACZNIK

1. Uzgodnienie lokalizacji warunkuje zatwierdzenie projektu budowlanego i wydanie pozwolenia na
budowe przez wiasciwy terenowo organ administracji architektoniczno - budowlanej, natomiast nie
rozstrzyga rozwigzan urbanistyczno-architektonicznych oraz technicznych.

2. Uzgodnieniu lokalizacji podlegajg projektowane sieci uzbrojenia terenu, znajdujgce si¢ w obszarze
mapy, objetym aktualizacja.

3. Obiekty budowlane wymagajace pozwolenia na budowe podlegajg geodezyjnemu wyznaczeniu w
terenie, a po ich wybudowaniu — geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, obejmujacej ich
polozenie na gruncie. Za skutki uszkodzenia lub zniszczenia sieci wybudowanych niezgodnie z
projektem Inwestor ponosi calkowitg odpowiedzialnosc.

4. Inwestor i wykonawca rob6t winien prowadzié roboty w sposob wykluczajacy mozliwos¢ powstania
awarii lub uszkodzen sieci oraz armatury branzowej.

5. Wykonawca robét budowlanych jest zobowigzany do ochrony znajdujgcych sig na terenie inwestycji
stalych znakéw stabilizowanej osnowy geodezyjnej i ponosi pelng odpowiedzialnos¢ za ich
zniszczenie, usuniecie lub przemieszczenie.

6. Rozpoczecie prac ziemnych wykonawca powinien zglosicé z 7-mio dniowym wyprzedzeniem,
wiasciwej terenowo instytucji branzowej oraz dysponenta terenu, celem uzyskania zezwolenia na
wyjscie na teren budowy.

7. W trakcie budowy nalezy bezwzglednie zachowaé i respektowaé wymagane normy branzowe. W
rejonie czynnych urzadzefi inzynierskich i drzew prace ziemne nalezy prowadzi¢ bez uzycia sprzgtu
zmechanizowanego i pod nadzorem przedstawiciela wiasciwej instytucji branzowej.

8. Wszelkie uszkodzenia istniejgcych sieci z racji prowadzenia robét nalezy usungé kosztem i staraniem
wykonawcy robot lub inwestora budowlanego.

9. W wypadku nie przystgpienia do realizacji projektu w terminie 3 lat od daty uzgodnienia, nalezy
uzyskaé zgode na jego przediuzenie lub ponownie uzgodni¢ lokalizacje.

10. Nieprzestrzeganie uwag i zalecen, zawartych w uzgodnieniu podlega sankcjom wynikajgcym art. 48
pkt. 6 ustawy z 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.Nr 30, poz.163.).

11. Niezaleznie od niniejszego uzgodnienia projekt zagospodarowania terenu nalezy uzgodni¢ z innymi
instytucjami - gestorami sieci uzbrojenia terenu, ktére nie biorg udziatu w pracach Zespotu, a ktérych
sieci znajdujg sie na obszarze objetym projektem zagospodarowania.

ZAZGODNGSC Z ORYGINALEM
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n.};y/ﬁ:.":. Piotr Banek
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e proj. kanalizacja sanitarna - przecisk sterowany
proj. kanalizacja sanitarna - wykop ofwarty

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU |
SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ
Torunskie Wodocigai Spbétka z o.0. 87—100 Torun Rybo 35 |
E {
Hudowa orzewodu kanahzo ¢ 0 Askie P 4
mgr inz. Piotr Banek — L
Projektant z : : Ty
upr. nr KUP/0058/P00S/04 P ‘
magr inz. Gerord Pobfocki ) “
Sprawdzajqecy -
upr. nr GP..7342/202/10/94 N
/ SANITARNA PRACOWNIA PROJEKTOWA IR  Z4G0D)S5C ZPRYCINALE-|
A GERARD POBLOCKI o ’ o ¢ === ‘
! “'“ 87-100 Torun ul. Wioctawska 287 . projekt —Hl"y'f{ff- Pibii B(HH"!
. E3% yg, 0-56 654-61-47 e-mail sapp@torun.man.pl sanitarna bud—wyk. e 33 -




[y
&
09

s
i

e

=g
=

s .l T
R 5 LA T, Wi
Mo o e 1

hH B4 4
: bR ed
= o 05 i
ex - pF0s
13 g
N T b,
= 5 o
- COb =
o iy . o~ %)
s e i 4
. g .
5 A = =000
oI : 3 Sy el " 2
e ok OX Py o GO
T 5 -
T ———— 1 i i : = 8 5
4 e i YWY, - 2 b0
ficr LB P A e - i
g =X iS i)
0 | = A a )
; > - %
R X G e )
* ” N o e
¢ = % _ —
! 82 r, 5 R
LS 47l - 7O
1 b 2 SRt
> — L )
e 4 / =
- —— " > + N = = — h
e ) e s
= e
7 W ke

z
WS
al -u‘ cod
‘-’. LAV aTs " iai

A - -

‘.‘_;. ™ 3 v o R or

T e = - ¥
‘.-;:_1‘-? —-; Yt s

=

M9 583-000-11-90 (1)

90% -

k do uzgodnienia ZuD [ 17919

1907 oM

N INALEM
2frefopngsf 2 ORYG
R

:r it Piotr Rk
i 2_fi1g

! ' 29




udniastartowo |
wykonanie  rietody

orcza 91500

_,.. &“_ ._..”_ E,....u odD
/ Q e
/ & \

4

i 48 9 Y/
| A / & -
ﬂ Ei i )
| P =
P .
n .____ _.u \ == ~— / \
& 2/ .\ i) "
{ __\ v e \
- - .-
,.,,Smws? \_. sw \




ORANGE POLSKA

Dostarczanie | Serwis Usiug

Dziat Ewidencji | Zarzadzania

Danymi o Infrastrukturze 4 - Bydgoszcz
ul. Chodkiewicza 61

85-667 Bydgoszcz

Uzgodnienie nr TODDWBU/U11/4183/Z2UD-174/2014

Temat przediozonego projektu: Budowa przewodu kanalizacji sanitarnej

w ul. Ottoczynskiej w Toruniu.

Whioskodawea: Samitarna Pracownia Projektowa mgr inz. Gerard Poblocki

Przedlozony projekt uzgadnia si¢ na nastepujacych warunkach:

1)

istniejaca sie¢ telekomunikacyjna podziemna /napowietrzna — wiasnos¢ Orange Polska, Dostarczanie i
Serwis Ustug zaznaczono na mapie sytuacyjno — wysokosciowej symbolem ( t ).

zastrzegamy mozliwosé wystapienia w terenie urzadzen i kabli nie zinwentaryzowanych, wylaczonych z
eksploatacji. Powyzszy fakt nalezy niezwlocznie zglosi¢ do Dysponenta Uszkodzeniowego tel. 091-
4233372 czynny cata dobe, w celu ustalenia uzytkownika i trybu postepowania z tym uzbrojeniem,
ustala sie 2- metrowg strefe ochronna z kazdej strony naszych urzadzen. W strefie ochronne) prace
nalezy prowadzi¢ recznie. Szczegdlowy przebieg i usytuowanie urzadzen w terenie nalezy ustali¢ na
podstawie przekopéw kontrolnych.

wykonawea. z 5-dniowym wyprzedzeniem. pisemnie, powiadomi Orange Polska, Dzial Ewidencji
i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze 4 - Bydgoszcz, 85-667 Bydgoszcz, ul. Chodkiewicza 61, faks
0 52 375 93 16, o zamiarze rozpoczecia prac, celem protokolarnego przekazania placu budowy (sie¢
Orange Polska. miejsca kolizyjne). podajac numer wydanych Wytycznych Technicznych.

W przypadku, gdy Wytyczne Techniczne nie byly wydane, nalezy powolac sie na numer powyzszego
uzgodnienia.

przy prowadzeniu prac w razie odkrycia urzadzen telekomunikacyjnych nalezy je zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem i osiadaniem ziemi. Skrzyzowania i zblizenia nalezy wykonac zgodnie z

obowiazujacymi normami. a przed zasypaniem zglosi¢ do odbioru,

6) Orange Polska, Dostarczanie i Serwis Uslug informuje, ze nie bedzie ponosifa kosztéow
przebudowy i poziomowania swoich urzadzen w przypadku zmiany rzednych wysokosci terenu w
wyniku realizacji projektu,

7) Orange Polska, Dostarczanie i Serwis Ustlug zobowiazuje Inwestora i Wykonawce robdt do
prowadzenia prac w sposéb wykluczajacy mozliwosé uszkodzenia naszych urzadzen i powstania
awarii sieci telekomunikacyjnej oraz pokrvcia wszelkich kosztdow zwiazanych z ewentualnym
powstaniem awarii sieci telekomunikacyjnej na skutek prowadzenia tych prac,

8) uzgodnienie jest wazne przez okres 24 miesiecy od daty wydania,

9) niniejsze uzgodnienie jest niezbednym zatacznikiem do projektu.

Uwagi:

Bydgoszcz, dnia: 18.04.2014r.
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Tomasz Spregley

P

e Piotr Banek

It

Se¢




-

./3/‘_?;/.;2»! P ,/C? Oé 20/4..

(AeBo

i ¥ 4 _ — /f
C/%a/wab S BN rats G

Tomasz Spreglewski

—

—
Spagyalisk

LEGENDA:

proj. kanalizacja sanitarna - przecisk sterowany
proj. kanalizacja sanitarna - wykop otwarty

L . — o— A A O e

=i - ¥ AT (= ~ - PR A A gl e}
VAL TR LM A \ . B N L

Sirc AN A J A SN ADRNE

- —_—— e & 7 =

GERARD POBLOCKI ' | 8.03.2014r,

o 588 . -
s 888 .o L3R gRan_2




Torun. 18 kwietnia 2014r.

WSiZ.7021.1.30.2.2014 jcz

Sanitarna Pracownia Projektowa
Gerard Poblocki

ul. Wloclawska 287

87-100 Torun

W odpowiedzi na Paniistwa wniosek informuje. ze:

wyrazam zgode na wprowadzenie do rowu A" wod z odwodnienia wykopow pod
budowe kanalizacji sanitarnej w ul. Rudackiej i Otloczyniskiej w ilosel
nieprzekraczajacej 20 m>/h. wylaczniz w okresie bezdeszezowym. po uprzednim
usunieciu zawiesin mineralnych.

uzgadniam projektowane przejscia kolektorow kanalizacyjnych w miejscach kolizji
z istniejacymi odcinkami skanalizowanymi rowu .A™.

po zakoficzeniu prac inwestor oczysci koryto rowu. studnie i rurociggi w miejscach
wprowadzenia wody z odwodnienia wykopéw. z nagromadzonych osadéw
i powiadomi o terminie inspekcji urzadzenia.

inwestor przesle inwentaryzacje powykonawcza kolizji kolektorow kanalizacyjnych
zrowem ..A” w ciagu 14 dni od daty odbioru koncowego inwestycji.

Otrzymuja;

|| adresat

Torunskie Wodociagi Sp. z 0.0.. ul. Rybak: 31/35. §7-100 Torun
a/a (je-PP.9621.2013)

w 12()

24 2GODN $¢ 7 ORYGINALEM
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iz, Piotr Buanelk
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MIEJSKI ZARZAD DROG W TORUNIU
ul. Grudziadzka 159, 87-100 Torun

tel. 0 —prefix — 56 —66 —93 — 100

fax. 0 —prefix —56 — 66— 12 - 109

NIP 956 — 20 - 00-576

¢ — mail: mzd@mazd.torun. pl

TO

MZD - UEK2.7021.2.3.2014
Torun, dnia 22.04.2014

Sanitarna Pracownia Projektowa
mgr inz. Gerard Poblocki

ul. Wioclawska 287

87-100 Torun

dot.: zpody na zrzut wody pochodzacej z odwodnienia wykopow na inwestycji pn. ..Budowa
przewodu tlocznego kanalizaciji sanitarne] w ul. Rudackiej i kanalizacji sanitarnej w ul.

Otloczynskiej w Toruniu” do kanalizacji deszczowe;]

Miejski Zarzad Drég w Toruniu informuje, ze wyraza zgodeg na zrzut wody pochodzacej
z odwodnienia wykopéw na inwestycji pn.,Budowa przewodu tlocznego kanalizacji
sanitarnej w ul. Rudackiej 1 kanalizacji sanitarnej w ul. Ottoczynskiej w Toruniu” do
istniejacej sieci kanalizacji deszczowej, pod warunkiem zastosowania podczyszczania

(piaskownik) przed wiaczeniem do istniejacej sieci kanalizacji deszczowej.

7 powazaniem

Otrzymuja:
1. Adresat
2. MZD —a/a

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM

mgpAnz. Piotr Banek

b




TORUNSKIE WODOCIAGH 2

spalka z ograniczong odpowiedziainoscig

10z W
Torun dn. 24.04.2014
KLAUZULA UZGADNIAJACA nr TT-MO/67/85/800/z/2014

Uzgodnienie dotyczy opracowania pt.: ,Projekt budowlany i wykonawczy;
Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Ottoczyniskiej w Toruniu; branza sanitarna;
data opracowania: 18.03.2014”.

Stwierdza sie, ze w/w projekt zostat uzgodniony z Torunskimi Wodociagami
Sp. z 0.0. pod warunkiem uwzglednienia nastgpujacych uwag:

1. Budowe sieci i odgélqzieﬁ bocznych sieci kanalizacji sanitarnej nalezy

realizowaé zgodnie z obowiazujacym Prawem Budowlanym.

2. Projektowana sie¢ i odgalezienia boczne kanalizacji sanitarnej winny by¢
wykonane zgodnie z obowigzujacymi  warunkami technicznymi
wykonawstwa i odbioru robot oraz z przywotanymi w projekcie normami
i przepisami. |

3. Wykonang sie¢ i odgalezienia b_o_cz;m_: sieci kanalizacji nalezy zglosi¢ w
do zinwentaryzowania stuzbie geodezyjnéj z potwierdzeniem w dzienniku
budowy zgodnosci jego usytuowania oraz rzednych z projektem
budowlanym.

4. Po zinwentaryzowaniu, wykonana sie¢ i odgatezienia boczne sieci

kanalizacji sanitarnej podlegaja odbiorowi technicznemu.

4t 1 ORYGINALEM

=5 2GODN
b i ‘//
. 1z, Piotv Banek

B7-100 Torun, ul. Ryboki 31-35 el 56 658 64 00 fax 56 65401 51 Kapital zakladowy:
NIP-‘JSIT-ZUJB-MS REGON 871243538  e-mail: sekrelarini@wodociagi torun.compl  396.286.500,00 2t
Sad Rejestrowy: Sqd Rejonowy w Toruniu VIl Wydzial Gospadorczy Krajowego Rejesiru Sodawego Nr KRS: 0000014934
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OPIS ODCINKOW KANALIZACJI:

odcingk materiof srednicol diugose |spadek
S1 - 52 r. kam. szkliwiona 6200 1210m |10 %
52 =53 r. kam. przeciskowa! ©200 |410m |10 %
S3 - 5S4 r. kam. przeciskowa| 9200 |570m |10 %
S4 - 55 r. kam. przeciskowa| #200 [570m |09 %
55 - Sb r. kam. przeciskowa| 9200 [38,0m |10 %
S6 - 57 r. kam. przeciskowa| 6200 |38,5m |11 %
SI - S8 r. kam. przeciskowa| #200 [51,0m |11 %
S8 — S9 r. kam. przeciskowa| @200 |545m {11 %
S9 — S10 Ir. kom. przeciskowa| 200 |340m |11 #%
S10 = S11 r. kamn. przeciskowa] 6200 1490m {11 %
St = 512 lr. kom. przeciskowo| @200 {145m |11 %
S12 — 513 Ir. kom. przeciskowa! @200 {265m | 1.1 %
S13 = S14 |r. kam. szkliwiona #7200 {180m |10 %
S14 - S15 |r. kam. szkliwiona $200 1280m |38 %
519 - 03 |r. PCY KG SNB #$150 |3.0m 1.5 %
S5 = §16  |r. kom. przeciskowa| 9200 |21,0m |08 %
S7 - of r. PCY KG SNB #5200 |3.0m 1.5 %
S9 — o7 r. PCY KG SNB $200 |3.0m 1.5 %
S10 = o |r. kam. szkliviong $200 |4,0m 05 %
S11 - o4 fr. PCY KG SN8 $200 |3,5m 1,5 %
Si — Si7 r. kam. szlkliwiona 3200 16,0m 21 %
S17 — Si8 ir. kam. szkliwiona 9200 1270m {27 %
S18 - S19 |r. kam. szkliwiona | #200 {350m |10 %
S19 - o6 |r. PCY KG SNB #150 {5,5m 1.5 %
S19 — o |r. PCV KG SN8 6150 |2,0m 40 7
10 wf r PLuCeswe @20 4SS &%

LEGENDA:

——-=-——-  Proj. kKanalizacja samtarna przec:sk sterowany bt 3
proj. kanalizacja sanltarna wykop otwany
pas montazowy .

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

SIECI KANALIZACJl SANITARNEJ

Torunskie Wodociggi Spétka z o.o. 87—100 Torun, ul. Rybaki 31/35
Budowe przewodu kanalizocji sanitarne] w ul. Otloczynskie] w Toruniu
mgr inz. Piotr Banek =
Projektant e ¥ = >
upr. nr KUP/OO58/F‘OOS/O4 5— E

magr inz. Gerard Poblocki 5 A RRAS
Sprawdzajqcy 8% : / MZGD%{)SC

upr. nr GP.1.7342/202/T0/94

Z ORYGINAL
M

/{ GERARD POBLOCKI “ 2 14r. . SO
A 87—100 Torun ul. Wioctawska 287 prrS
W0 A58 el 0-56 654-61-47  e-mail sappBtorun.man.pl sanitorna bud—wyk.
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Jednostka ewidencyjna

" Char

wiad

wl

Ark.

WYKAZ WEASCICIELI I WEADAJACYCH GRUNTOW

046301_1, TORUN

z dnia: 23-04-2014

Jedn. rej.
G.68

sz ARYGIN ALER

,,,,,, Obreb 0088
Udziak P. ew. Nazwisko i imie (nazwa) oraz adres (siedziba) wlasciciela lub wiadajacego
171 M KONCZAK JAN (STEFAN, DOROTA)
KONCZAK JANINA (ADAM, STANISLAWA)
Dziatka Pow. Adres Numery drég KW
112/2 0.3625 TORUN, OTLOCZYNSKA 11, TO1T/0001
OLEDERSKA 17A 7994/6
B-£V 0.3625
Dziatek 1 Pow. gruntéw razem: 0.3625
Dziatek 1 Pow. gruntéw razem: 0.3625
S
A '],G%ﬁ

12

= 2 i
piotr Baner

772




WYKAZ WEASCICIELI I WEADAJACYCH GRUNTOW

z dnia: 07-02-2014

Jednostka ewidencyjna  046301_1, TORUN

,,,,,,,,,,,,,,,,,, Obreb 0068
3:‘:; Udziat P.ew. Nazwisko i imig (nazwa) oraz adres (siedziba) wiasciciela lub wiadajacego
wl /1 1 GMINA MIASTA TORUN
Ark. Dziatka Pow. Adres KW Jedn. rej.
1 81 0.1742 TORUN, RUDACKA TO1T/0003 G.50
2263/4
LsV 0.1557
WLV 0.0185
Dzialek 1 Pow. gruntéw razem: 0.1742
3:‘:{; Udziak P.ew. Nazwisko i imi¢ (nazwa) oraz adres (siedziba) wiasciciela lub wtadajacego
wl /1 M KONCZAK JAN (STEFAN, DOROTA)
KONCZAK JANINA (ADAM, STANISEAWA)
Ark. Dziatka Pow. Adres KW Jedn. rej.
1 79 0.0025 TORUN, OLEDERSKA 17 TO1T/0001 G.68
7994/6
Bp 0.0025
1 11211 0.4623 TORUN, OTEOCZYNSKA 9 TO1T/0001 G.68
7994/6
BtV 0.4623
1 11213 0.0543 TORUN, DROGA DOJAZDOWA TO1T/0001 G.68
7994/6
B-LV 0.0543
1 112/4 0.1122 TORUN, OLEDERSKA 17 TO1T/0001 G.68
7994/6
B-tV 0.1122
Dzialek 4 Pow. gruntéw razem: 0.6313
Char o e o
sibaidl Udziat P.ew. Nazwisko i imig (nazwa) oraz adres (siedziba) wiasciciela lub wiadajacego
wl /1 I GMINA MIASTA TORUN
Ark. Dziatka Pow. Adres KW Jedn. rej.
1 113 0.1767 TORUN, OLEDERSKA TO1T/0002 G.76
3885/4
B 0.1767 . 5 ORY @,\NN.EN\
Dzialek 1 Pow. gruntéw razem: 0.1767 73 1GOL .
S T R N e R R R R e R B3 SRS SRR T o IR s e o RS P8 S S N— .._;.__,.};il.llclf,,,,
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Char
wiad

wl

Ark.

wl

Ark.

Char
wiad

wl

Ark.

wl

Udziat P.ew.
1/1 F
Dziatka
85
B-RVI
Lz-RVI
tv
PsV
RIVb
Udziat P. ew.
1/1 M
Dziatka
161
Bp
163
Bp
Udziat P. ew.
1/1 1
Dziatka
111
Bi
PsV
RIVb
Udziat P. ew.
1/1 1

Nazwisko i imie (nazwa) oraz adres (siedziba) wiasciciela lub wiadajacego

LUCZAK JACEK JERZY (WALERIAN, PELAGIA)

Pow. Adres
1.8200 TORUN, OSADNICZA 1

1.0596
0.0943
0.6047
0.0430
0.0184

Kw
TO1T/0002
4694/5

Nazwisko i imie (nazwa) oraz adres (siedziba) wlasciciela lub wladajgcego

SMOLKA PIOTR PAWEL (JOZEF, DANUTA)
SMOEKA MARIOLA DANUTA (STANISLAW, HALINA)

Pow. Adres
0.1247 TORUN, OTLOCZYNSKA 15
0.1247
0.0803 TORUN, RYPINSKA 57
0.0803

KW
TO1T/0002
5609/0

TO1T/0002
5609/0

Dziatek 2 Pow. gruntow razem: 0.2050

Nazwisko i imie (nazwa) oraz adres (siedziba) wilasciciela lub wiadajacego

GMINA MIASTA TORUN
Pow. Adres
1.8277 TORUN, OSADNICZA
0.9471
0.5415
0.3391

Kw
TO1T/0003
226217

Dziatek 1 Pow. gruntéw razem: 1.8277

Nazwisko i imig (nazwa) oraz adres (siedziba) wtasciciela lub wiadajacego

GMINA MIASTA TORUN

Jedn. rej.
G.82

Jedn. rej.
G.90

G.90

Jedn. rej.
G.123

N BSE 7 C)R‘I'G'LN#\LF.E',’N
A “;}ﬁ KG' i

Mi piotr Banek
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Ark. Dziatka Pow. Adres KW Jedn. rej.
1 276 0.0588 TORUN, RYPINSKA TO1T/0003 G.137
6908/6
RVI 0.0588
Dzialek 1 Pow. gruntéw razem: 0.0588
3?:; Udziat P.ew. Nazwisko i imie (hazwa) oraz adres (siedziba) wiasciciela lub wladajacego
wl 171 1 GMINA MIASTA TORUN
Ark. Dziatka Pow. Adres KW Jedn. rej.
1 157 0.1639 TORUN, OLEDERSKA 16 TO1T/0008 G.185
1865/2
Bp 0.1639
1 158 0.1594 TORUN, OTEOCZYNSKA 13a TO1T/0008 G.185
1865/2
Bp 0.1594
Dziatek 2 Pow. gruntéw razem: 0.3233
3::; Udziat P.ew. Nazwisko i imig (nazwa) oraz adres (siedziba) wiasciciela lub wiadajgcego
wl /1 I SKARB PANSTWA W TRWALYM ZARZADZIE MIEJSKIEGO ZARZADU DROG W
TORUNIU
Ark. Dzialka Pow. Adres KW Jedn. rej.
1 63 0.4179 TORUN, PROJEKTOWANA CLXXI TO1T/0009 G.193
3483/7
dr 0.4179
1 64 0.0295 TORUN, OTLOCZYNSKA TO1T/0009 G.193
3483/7
dr 0.0295
1 65 0.0437 TORUN, OTLOCZYNSKA TO1T/0009 G.193
348317
dr 0.0437
Dziatek 3 Pow. gruntéw razem: 0.4911
Char ..................... ,,,,,,,,,, ' ..................................................
wiad Udziat P.ew. Nazwisko i imig (nazwa) oraz adres (siedziba) wlasciciela lub wladajacego
wl 171 I SKARB PANSTWA W TRWALYM ZARZADZIE MIEJSKIEGO ZARZADU DROG W
TORUNIU
Ark. Dziatka Pow. Adres KW Jedn. rej.
1 159 0.0017 TORUN, PROJEKTOWANA CLXXI TO1T/0009 G.201
3429/1
dr 0.0017
.. LEM
 Stranmypsh § ORTONE
= J/
Banek

. .+ Piotr
el 1T Pio

¢




wl

Ark.

wl

Ark.

wl

Ark,

Udziaf P. ew.

171 I

Dziafka
33

dr
42

dr
72

dr

1/1 I

Dziatka
275

dr

Udziat P. ew.

171 I

Dzialka
61

dr
67

dr
70

dr

Nazwisko i imig (nazwa) oraz adres (siedziba) wiasciciela lub wiadajacego

SKARB PANSTWA W TRWALYM ZARZADZIE MIEJSKIEGO ZARZADU DROG W

TORUNIU

Pow.
0.0185

0.0185
0.0233

0.0233
0.8419

0.8419

Adres
TORUN, RUDACKA

TORUN, RUDACKA

TORUN, PROJEKTOWANA CLXXI

Kw
TO1T/0009
3426/0

TO1T/0009
3426/0

TO1T/0009
3426/0

Nazwisko i imig (nazwa) oraz adres (siedziba) wlasciciela lub wiadajacego

SKARB PANSTWA W TRWALYM ZARZADZIE MIEJSKIEGO ZARZADU DROG W

TORUNIU

Pow.
0.1753

0.1753

Jedn. rej.
G.204

G.204

G.204

Adres
TORUN, PROJEKTOWANA CLXXI

KW
TO1T/0009
3432/5

Nazwisko i imig (nazwa) oraz adres (siedziba) wiasciciela lub wiadajacego

SKARB PANSTWA W TRWALYM ZARZADZIE MIEJSKIEGO ZARZADU DROG W

TORUNIU

Pow.
0.7049

0.7049
0.2926

0.2926
1.1883

1.1883

Dzialek 1 Pow. gruntéw razem: 0.1753

Adres
TORUN, PROJEKTOWANA CLXXI

TORUN, PROJEKTOWANA CLXXI

TORUN, PROJEKTOWANA CLXXI

KW
TO1T/0009
3480/6

TO1T/0009
3480/6

TO1T/0002
3480/6

Jedn. rej.
G.206

Jedn. rej.
G.208

G.208

G.208
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Char

it Udziat P.ew. Nazwisko i imie (nazwa) oraz adres (siedziba) wiasciciela lub wiadajacego
wl 11 I SIKKARB PANSTWA W TRWALYM ZARZADZIE MIEJSKIEGO ZARZADU DROG W
TORUNIU
Ark. Dziatka Pow. Adres KW Jedn. rej.
1 160 0.0344 TORUN, PROJEKTOWANA CLXXI TO1T/0009 G.220
3494/7
dr 0.0344
1 162 0.0892 TORUN, PROJEKTOWANA CLXXI TO1T/0009 G.220
3494/7
dr 0.0892
Dzialek 2 Pow. gruntéw razem: 0.1236
ﬁr:dr Udzial P. ew. Nazwisko i imig (nazwa) oraz adres (siedziba) wiasciciela lub wladajacego
wl 1/1 1 SKARB PANSTWA W TRWALYM ZARZADZIE MIEJSKIEGO ZARZADU DROG W
TORUNIU
Ark. Dzialka Pow. Adres Kw Jedn. rej.
1 78 0.0050 TORUN, OTLOCZYNSKA TO1T/0009 G.222
3460/0
dr 0.0050
Dzialek 1 Pow. gruntéw razem: 0.0050
3:1:; Udziat P. ew. Nazwisko i imig (nazwa) oraz adres (siedziba) wlasciciela lub wiladajacego
wl 11 I SKARB PANSTWA W TRWALYM ZARZADZIE MIEJSKIEGO ZARZADU DROG W
TORUNIU
Ark. Dziatka Pow. Adres KW Jedn. rej.
1 68 0.0358 TORUN, OTEOCZYNSKA TO1T/0009 G.223
3428/4
dr 0.0358
1 73 0.0617 TORUN, OTEOCZYNSKA TO1T/0009 G.223
3428/4
dr 0.0617
1 74 0.3709 TORUN, OTLOCZYNSKA TO1T/0009 G.223
3428/4
dr 0.3709
1 75 0.3013 TORUN, OTLOCZYNSKA TO1T/0009 G.223
3428/4
dr 0.3013
1 76 0.0713 TORUN, OTLOCZYNSKA TO1T/0009 G.223
3428/4
dr 0.0713
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1 281
dr
1 283
dr
il Udziat P. ew.
wiad
wi 1/1 1
Ark. Dziatka
1 32
dr
i Udziat P. ew.
wilad
wl 171 1
zt 1/1 1
Ark. Dziatka
1 95
dr
1 122
dr

0.0781

0.0781
0.4148

0.4148

TORUN, RYPINSKA

TORUN,

TO1T/0009
3428/4

TO1T/0009
3428/4

Nazwisko i imie (nazwa) oraz adres (siedziba) wiasciciela lub wiadajacego

Dzialek 7 Pow. gruntow razem: 1.3339

G.223

G.223

SKARB PANSTWA-PREZYDENT MIASTA TORUNIA-W TRWALYM ZARZADZIE
MIEJSKIEGO ZARZADU DROG W TORUNIU

Pow.
0.0680

0.0680

Adres
TORUN, RUDACKA

Kw
TO1T/0009
6494/8

Nazwisko i imie (nazwa) oraz adres (siedziba) wlasciciela lub wiadajgcego

Dziatek 1 Pow. gruntéw razem: 0.0680

GMINA MIASTA TORUN
MIEJSKI ZARZAD DROG
Pow. Adres
0.3093 TORUN, OSADNICZA
0.3093
0.6240 TORUN, OLEDERSKA

0.6240

KW
TO1T/0003
6909/3

TO1T/0003
6909/3

Dzialek 37 Pow. gruntéw razem: 11.4184

Jedn. rej.
G.225

Jedn. rej.
G.243

G.243




