KOSZTORYS OFERTOWY

Wzmochnienie drogi wojewdédzkiej nr 184 w miejscowosci Bobulczyn

Numer

Lp SSTWIOR Opis pozycji J.m. llosé Cena Wartosé netto
1 Roboty przygotowawcze
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w
1 D.01.01.01 |[terenie réwninnym ( stabilizacja granic pasa drogowego, km 0,495
inwentaryzacja powykonawcza)
2 Roboty rozbiérkowe
2 D.01.02.04 |Rozbiorka stupkow prowadzacych U-1a szt 8,00
3 D.01.02.04 Rozbidrka stupkéw znakéw drogowych z odwozem do OD szt 18,00
Szamotuty
4 D.01.02.04 |Rozbiérka tablic znakéw drogowych z odwozem do OD Szamotuty szt 17,00
5 D.01.02.04 Rozbidrka kraweznika 20x30 z wywozem gruzu na stadowisko m 210,00
Wykonawcy
7 D.01.02.04 Rot.)lor!<a nawierzchni z kostki betonowej chodnikow i wjazdéw z m2 469,00
utozeniem na paletach o odwozem do OD Szamotuty
8 D.01.02.04 Rozbiérka obrzeza betonowego z odwozem gruzu na sktadowisko m 165,00
Wykonawcy
9 D.01.02.04 Rozbidérka podbudowy z kruszywa kamiennego gr. 18 cm m2 3195,75
10 D.01.02.04 Rozbidrka mechanlczna} nawierzchni asfaltowej na zjazdach gr. 8 cm m2 125,00
z wywozem na sktadowisko Wykonawcy
11 D.01.02.04 |Rozbiérka barier U-12a z wywozem do OD Szamotuty m 6,00
Frezowanie nawierzchni bitumicznej $r. gr. 14 cm. Wyfrezowany
12 D.05.03.11 materiat do ponownego wykorzystania jako materiat wsadowy do m2 3217,50
podbudwy MCE.
3 Odwodnienie dréog
Przepusty pod zjazdmi z rur HDPE fi 400 mm, cze$¢ przelotowa
13 D.06.02.01a |przepustu na tawie z piasku o gr. 15 cm i mieszanki zwigzanej m 16,00
cementem C3/4 gr. 15 cm
Umocnienie wlotu i wylotu kostkg granitowa rzedowg 15/17 cm
14 D.06.02.01a |[spoinowanym zaprawag cementowg na podbudowie z betonu C16/20 m2 8,00
gr.15cm
15 D.03.02.01 Przykanaliki z rur PVC tgczonych na wcisk o srednicy 200 mm metr 25,00
16 D.03.02.01 Ruromag' kanalizacji qeszczong z rur PCV @ 300 mm SN8 wraz z metr 115,00
wykonaniem wykopu i zasypaniem
17 D.03.02.01 Stud2|.er‘\k| Sciekowe z gotowych elem.erlltow betonowe o0 @ 500 mm z st 6.00
osadnikiem bez syfonu (wpust kraweznikowy)
Studnie betonowe @ 1000 mm z osadnikiem 0,5 m gt. do 2,0 m z
18 D.03.02.01 |wilazem zeliwnym klasy D400 wraz z wykonaniem wykopu i szt 3,00
zasypaniem
19 D.03.02.01a |Regulacja pionowa zaworéw wodociagowych /lub gazowych szt. 2,00
20 D.03.02.01a Regglaqa pionowa stud2|e.n.ek. telekomunikacyjnych SKR-2 z szt 3.00
wymiang pokrywy na typ ciezki
4 Roboty ziemne i podbudowy
21 D.04.01.01 Koryto wykonywane na poszerzeniu jezdni gt. 50 cm m2 569,25
22 D.04.01.01 Koryto wykonywane na catej szerokosci jezdni gt. 20 cm m2 3 195,75
23 D.04.05.01 Wzmocnienie podtoza - QOFjbudowa z gruntu stablllzowgnego m2 3765.,00
cementem C3/4 o grubosci podbudowy po zageszczeniu: 15 cm
Podbudowy MCE z granulowanej nawierzchni bitumicznej, kruszywa
24 D.04.10.01 |z podbudowy, doziarnienia kruszywem tamanym (WYKONAWCY) - m2 3 725,00
warstwa o grubosci po zageszczeniu: 20 cm
5 Nawierzchnie
Mechaniczne oczyszczenie i skropienie podbudowy lub nawierzchni
25 D.04.03.01 betonowe;j (bitumicznej) emulsja, przy zuzyciu 0.5 kg/m2 emulsji m2 3635,00
asfaltowej plus mleczko wapienne
26 D.04.07.01 Podbudowa z betonu asfaltowego AC 22P (35/50) gr. 7 cm m2 3635,00
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Mechaniczne oczyszczenie i skropienie podbudowy lub nawierzchni

27 D.04.03.01 |betonowej (bitumicznej) emulsja, przy zuzyciu 0.5 kg/m2 emuls;ji m2 3 560,00
asfaltowej plus mleczko wapienne

28 D.05.03.05 Nawierzchnie - \{va!rstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16W m2 3560,00
(35/50) o grubosci : 5 cm.
Mechaniczne oczyszczenie i skropienie podbudowy lub nawierzchni

29 D.04.03.01 betonowe;j (bitumicznej) emulsja, przy zuzyciu 0.5 kg/m2 emulsji m2 3509,00
asfaltowej plus mleczko wapienne
Nawierzchnie z mieszanek mastyksowo-grysowej (SMA 8) PMB

30 D.05.03.13 45/80-55- warstwa $cieralna, o grubosci : 4 cm, m2 3509,00
Wzmocnienie podioza geosiatkg wstepnie przesgczong asfaltem o

31 D.05.03.26  |wytrzymatosci na rozcigganie wzdtuz = 120 kN/m2 i wszerz = 200 m2 13,00
kN/m2
Potgczenie warstw bitumicznych z istniejaca nawierzchnig - warstwa

82 D.05.03.05 wigzgca z betonu asfaltowego AC 16W (35/50) o grubosci : 5 cm. m2 14,00
Potgczenie warstw bitumicznych z istniejagca nawierzchnig -

33 D.05.03.13  [nawierzchnie z mieszanek mastyksowo-grysowej (SMA 11) PMB m2 28,00
45/80-55- warstwa Scieralna, o grubosci : 4 cm,

34 D.05.03.23 Regulacja nawierzchni Z.kOStkI betc?npwej z.uzupeinmemen? . m2 20,00
podbudowy (dopasowanie wysokosciowe wjazdow - przetozenie)

35 D.05.03.01 Regulacja nr?\W|erzchn|’z'p+ytek '35x3'5 z uzupe’fr.ner.nem podbudowy m2 20,00
(dopasowanie wysokosciowe wjazdow - przetozenie)

6 Roboty Wykonczeniowe

36 D.06.03.014. Umocnienie pobc?c'zy z kruszywa ka}mlennego (skata twarda) 0- m2 597,00
31,5mm o grubosci po zageszczeniu: 15 cm (szer. 1,5 m, 1,0 m)

37 D.06.04.01 Oczys’zgzenle rowu z namutu z wyprofilowaniem skarp rowu, przy m 340,00
grubo$ci namutu: 30 cm

7 Oznakowanie drég i urzadzenia bezpieczenstwa ruchu

38 D.07.02.02  |Stupki prowadzace U-1a szt 8,00

39 D.07.02.01  |Stupki do znakéw drogowych : stupki z rur stalowych o $red.50 mm szt 29,00
Przymocowanie niepodswietlonych znakéw drogowych znaki zakazu,
nakazu, ostrzegawcze, informacyjne: tablice o powierzchni do 0,30

40 D.07.02.01 m2 (A-16 - 4szt., A-17 - 2szt., A-7 - 2szt., B-25 - 2szt., D-1 - 3szt., D- szt 25,00
15 - 1szt., D-42 - 1szt., D-43 - 1szt., D-6 - 6szt., E-4 - 2szt., U-18a -
1szt)

a1 D.07.01.01 Oznakowa.me pozmme J.ezdm farbam| chlorokauczukow.yml.- linie m2 234,00
segregacyjne i krawedziowe ciggte malowane: mechanicznie

8 Zjazdy z betonu asfaltowego

42 D.04.01.01 Mechannlczne wykonanle' k.oryt na catej szerokosci jezdni w gruncie m2 103,00
kategorii I-1V, o gtebokosci: 40 cm

43 D.04.05.01 Wzmocnienie podtoza - po@budowa z gruntu stablllzowgnego m2 103,00
cementem C3/4 o grubosci podbudowy po zageszczeniu: 15 cm

a4 D.04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie gr. m2 103,00
15cm
Mechaniczne oczyszczenie i skropienie podbudowy lub nawierzchni

45 D-04.03.01 |betonowej (bitumicznej) emulsjg, przy zuzyciu 0.5 kg/m2 emulsji m2 206,00
asfaltowej plus mleczko wapienne

16 D.05.03.05 Ngvylerzchnla z betonu asfaltowego AC16W gr. 5 cm (KR 2) warstwa m2 103,00
wigzaca

47 D. 05.03.13a Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC11S gr. 4 cm (KR 2) warstwa m2 103,00

Scieralna
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9 Zjazdy z kostki betonowej
48 D.04.01.01 Mechannlczne wykonanle' k.oryt na catej szerokosci jezdni w gruncie m2 315,00
kategorii I-1V, o gtebokosci: 40 cm
49 D.04.05.01 Wzmocnienie podtoza - poQbudowa z gruntu stab|||zow§nego m2 315,00
cementem C3/4 o grubosci podbudowy po zaggszczeniu: 15 cm
50 D.04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie gr. m2 315,00
15cm
51 D.05.03.23 Nawierzchnia z kostki petonowej gr. 8 cm kolorowej na podsypce m2 315,00
cementowo - piaskowej gr. 3 cm
10 Chodniki
52 D.04.01.01 Mechannlczne wykonanle' k.oryt na catej szerokosci jezdni w gruncie m2 1112,00
kategorii I-1V, o gtebokosci: 20 cm
53 D.04.05.01 Wzmocnienie podtoza - poQbudowa z gruntu stab|||zow§nego m2 111200
cementem C3/4 o grubosci podbudowy po zageszczeniu: 15 cm
54 D.04.04.02 Podbudowa z kr.usgywa %amanego stabilizowanego mechanicznie gr. m2 30,00
15 cm (wzmocnienie chodnika przed sklepem)
55 D.05.03.23 Nawierzchnia z kostki petonowej gr. 8 cm szarej na podsypce m2 1112,00
cementowo - piaskowej gr. 3 cm
Ustawienie obrzezy betonowych 8/30 cm na podsypce cementowo-
56 D.08.03.01 piaskowej grubosci 5 cm z wykonaniem fawy betonowej z betonu m 505,00
C12/15 z wykonaniem rowka
11 Krawezniki i $cieki
Krawezniki wystajgce 20/30 cm na podsypce cementowo -
57 D.08.01.01 piaskowej grubosci 5 cm i tawie betonowej z oporem z betonu m 427,00
C12/15 z wykonaniem rowka
Krawezniki najazdowe 20/22 cm na podsypce cementowo -
58 D.08.01.01 |piaskowej grubosci 5 cm i lawie betonowej z oporem z betonu m 171,00
C12/15 z wykonaniem rowka
Oporniki betonowe 12/25 na podsypce cementowo - piaskowe;j
59 D-08.01.01  |gubosci 5 cm i fawie betonowej z oporem z betonu C12/15 z m 160,00
wykonaniem rowka
Wykonanie $cieku o szer.20 cm z bet. kostki brukowej gr. 8 cm
60 D.08.05.03 (kostka typu Holland, kolor szary) na podsypce cem. - piaskowej gr. m 461,00
3 cm wraz z wykonaniem tawy z betonu C12/15
WARTOSC KOSZTORYSOWA: 0,00
PODATEK VAT 23% 0,00

OGOLEM BRUTTO:

0,00




