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Symbol graficzny Oznaczenie| Nazwa moc
& E1 Oprawa LED 60x60 36W
WM E2 Oprawa LED 60x60 36W
o E3 Downlight LED 28W
® E4 Downlight LED 20W
® ES Downlight LED 19W
® E6 Downlight LED + obudowa 19W
@ E7 Plafoniera LED 40W
. E8 Oprawa liniowa LED 192W
E9 Oprawa liniowa LED 128W
= E10 Oprawa przemystowa LED 45W
BRSNS E11 Oprawa liniowa LED wiszgca 67W

LEGENDA:
d" - facznik 1-biegunowy z pod$wietleniem IP20, 16A/250VAC
" - facznik 1-biegunowy z pod$wietleniem IP44, 16A/250VAC

X~ - tacznik 1-biegunowy Swiecznikowy z podsSwietleniem IP20, 16A/250VAC

/\o\/ - facznik 1-biegunowy schodowy z pod$wietleniem IP44, 16A/250VAC
,\u\/ - facznik 1-biegunowy schodowy z pod$wietleniem IP20, 16A/250VAC
© - przycisk z pod$wietleniem IP20, 16A/250VAC

Instalacje wykonac jako podtynkowg, przewodami typu YDYzo

3x1,5 mmz2 - 750V lub 4x1,5 mm2 - 750V.

Wysoko$¢ montowania osprzetu: faczniki - 1,40 m, w pom. NP - 1,10 m.
Lampy o$wietleniowe awaryjne i ewakuacyjne nalezy tgczy¢ kablem
YDYzo 3x1,5mm2 (zasilanie), YTKSYekw 1x2x0,8mm2 (monitoring).
Zasilanie o$wietlenia nad wejsciami wykonac kablem YDYzo 3x2,5mm?2.

Symbol graficzny Oznaczenie| Nazwa moc O )mu
W E12 Naswietlacz LED 29W i ach, Gz ekt
ul. Wojskowa wr\m
E13 Lasma LED 11,5W/m tel 148 605 631987
E14 Oprawa liniowa LED 46W
= Obiekt: PRZEBUDOWA L.O. IM. T. KOSCIUSZKI W PRUSZKOWIE
E15 SWi 96W :
M Naswietlacz LED Adres UL. KOSCIUSZKI 38, 05-800 PRUSZKOW Branza:
Oprawa oswietlenia awaryjnego LED inwestycji: DZ. NR EWID.: 90/1; 90/2; OBREB 21
+ Al (optyka do przestrzeni otwartych), IP65 W POWIAT PRUSZKOWSKI FHEKTRYCZNA
- A2 Oprawa oswietlenia awaryjnego LED 6W Inwestor: UL. DRZYMALY 30, 05-800 PRUSZKOW Sadom
(optyka do przestrzeni otwartych), IP65 dokumentacji:
4 A3 mw@ﬁ %%w__m%ﬁ”ﬁ@ﬁ%m%w.mo 3w Temat rys.: Instalacja oSwietlenia - RZUT 3 PIETRA- ETAP 1 | _prouext
s3] A4 OU_‘N<<N oswietlenia NS\m_‘SDQQO LED W“N<< Projektant: mgr inz. Andrzej Dukowski Podpis Skala:
upr. nr WKP/0132/PWOE/06 1:100
N AS Oprawa o$wietlenia awaryjnego LED zewnetrzna 3W Data:
= AG Oprawa kierunkowa o$wietlenia ewakuacyjnego | 1,2W 06.2018
Nrrys.
= A7 Oprawa kierunkowa oswietlenia ewakuacyjnego | 1,2W E-05
Sprawdzajacy: | mgr inz. Krzysztof Koziorowski Podpis Nrstr.
upr. nr - 147/PW/91




