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1l pietro
Oprawa hermetyczna ze zrédtem $wiatta o mocy 1*36 W - $wietléwka LED, barwa $wiatta
temp. 4000 K, klosz lekko matowy, strumien swietiny Q = 2600 Im
t13’52 Poziom Ill pigtra |
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Technologia wykonania prac
d 1. Montazysci windy muszg zamontowac¢ belki konstrukcyjne w $cianie szybu
do ktérych bedg mocowane prowadnice teowniki stabilizujgce kabing i przeciwwage.
Il pietro
o ﬁ 2. Malarze malujg jednokrotnie szyb farbg emulsyjng w kolorze biatym.
Al <
d 3. Powykonaniu tych prac elektrycy przystepujg do montazu uchwytéw na przewody
w odstepach co 30 cm. Przewody uktadac¢ od dotu, aby nie byto naprezen
w przewodach, gdy przewody najpierw zwisajg i nastepnie sg mocowane
w uchwytach.
880 boziom i pietra e d 4.  Montowaé oprawy w szybie, wymiar opraw: diugo$¢*wysokosé*szerokosc,
g 3 1340*99*84 mm. Pierwszg oprawe montowa¢ na wysokosci 50 cm od dna posadzki.
— Pozostate oprawy montowaé¢ na poziomie posadzek na poszczegdlnych
kondygnacjach tak jak zaznaczono na rysunku.
8 d 5. Przewody prowadzimy od oprawy do oprawy aby unika¢ montazu puszek
o elektrycznych.
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3 ° BIURO PROJEKTOW
49 o om pyty 2 5 ul. Gwarna 3/1, 59-220 Legnica
fundamentowej N N X
/ Ksztattownik Obiekt: Urzqd Miasta w Legnicy Branza:
kni . . .
o Comaety plac Stowiafiski 8 budowlana
RP82,(T62080) 98 90 8 416 gorgcowalcowany R R R
11 1" co 150 cm Temat rys: Oswietlenie szybu windowego Skala:
500 155 g e " | - lokdlizacja opraw. 1:100
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