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toloskopouym  dlokteomm ke [CSFl  Centrala systemu sygnalizacji pozaru POLON 4900
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B=7  Sygnalizator akustyczno-optyczny SA-K7
™ Reczny ostrzegacz pozarowy ROP-4001
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= k  Optyczna czujka dymu DOR-4046
o Ek  Czujka jonizacyjna dymu DIO-4046
= [fl,  Czujka temperatury TUN-4046
(- Adapter linii bocznej ADC-4001
) Sl Czujka liniowa typu SITP WP-02
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sekretariat g.prezydenta g. prezydenta  pokdj s. konfer. s. konfer. s. konfer. m _Uq.N®<<0 Q _HQ_Q.HOO_J_):ON_\._V\ <3|_|_Am<®_A<< NXMXO. m
- ——  Przewdd teletechniczny YnTKSYekw 3x2x0,8
o ——  Przewdd teletechniczny HTKSHekw PH90 2x2x1
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zgodnie z projeldem instalacy elekiryezne] PR Akumulatory 2 x 18 A 2 - W ciagach poziomych na scianach, sufitach, w kanatach
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- Przepusty kablowe w scianach, w stropach stanowigcych
oddzielenia pozarowe o srednicy powyzej 40 mm zabezpieczac
pozarowo. Zabezpieczone przepusty oznaczyc.
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