Projekt budowlany

Brarza : budowlana i elektryczna

Obiekt . Nowy Ratusz.

Adres : 59-220 Legnica, pl. Stows&ki 8

Zamierzenie Wymiana dwigu osobowego wraz z przebudpw

szybu windowego i zasilanie elektryczne.

INWESTOR : Gmina Legnica
59-220 Legnica, pl. Stowiski 8, nr dz. 379,
obgb Stare Miasto.

Jednostka projektowania . Biuroj@ktdw i Wykonawstwo Robot
Ogolnobudowlanych 59-220 Legnica, ul. GveaB/1

Nazwisko projektanta : Andrzej JesKi
uprawnienia budowlane nr ew. 206 do
projektowania bez ograniéze specjalnéci konstruk-
cyjno-budowlanej
i elektrycznej nr ew. 103/30D5.

Nazwisko sprawdzagego . dr in Jozef Czechowski
uprawnienia budowlane nr ew. 197/88/lovpdojek-
towania bez ogranicaen specjalnéci konstrukcyjno-
budowlanej

Zakres opracowania . detaoistniepcego dwigu osobowego o napzie
elektrycznym i maszynowsina gorze, wykonanie przy-
stanku w piwnicy i na poddaszu wraz z przebugow
szybu windowego, montadzwigu elektrycznego bez
maszynowni, nagd znajduje s na kabinie szybu.

ednica, dn. marzec 2018 .
egz. nr3

Moc zamowiona 222 kW, pobor mocy zmniejszy sio 1,0 kW, nie ma potrzeby wyst-
powania 0 zmniejszenie mocy zamowione;.
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3. Opis techniczny.
3.1. Zakres opracowania.

Niniejsze opracowanie obejmuje jgkd przebudowy istniggego szybu windo-
wego, nowej instalacji elektrycznejwaetleniowej, monta nowego dwigu i czujki
przeciwpaarowej zasysagej dym.

3.2. Podstawa opracowania.
Projekt opracowano zgodnie z zawamnows.

3.3. Literatura.

1* ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., ust@rawo budowlane — tekst jednolity
Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 wraz zpi@jszymi zmianami.

2* ustawa 0 zmianie ustawy o ochronie zabytk@piece nad zabytkami oraz in-
nych ustaw z dnia 22 czerwca 2017 r., Dz.U. nr 20bZ.1595 wraz z paiej-
Szymi zmianami.

3* obwieszczenie Prezesa Polskiego Komitetu Nbmaayjnego z dnia 2 lutego
2017 r. w sprawie wykazu norm zharmonizowanych, N7 poz. 253.

4* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kimiea 2002r., w sprawie

warunkow technicznych jakim powinny odpadat budynki iich usytuowa-
nie,
tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 14@Raz z péniejszymi zmianami),
5* wizji lokalnej,
6* podktadéw budowlanych w skali 1:100,
7* Norma PN-HD 60364-4-41:200%talacje elektryczne niskiego negia. Ochrona
dla zapewnienia bezpiatteva. Ochrona przed paeniem elektrycznym
8* Norma PN-HD 60364-5-54:20Gtalacje elektryczne niskiego negia —
¢ 5-54: Dobor i montawyposaenia elektrycznego. Uziemienia, przewody
ochronne i przewody pcten ochronnych.
9*Norma PN-EN 81-20:2014-10 - Przepisy bezpiecastwa dotyczace budowy
i instalowania dwigow. Dzwigi przeznaczone do transportu 0sob i towarow.
Czes¢ 20: Dzwigi osobowe i dwigi towarowo-osobowe

9* DIN 18015 Elektrische Anlagen In Wohngebandesil 1-3, (Instalacje elektrycz-
ne
w budynkach), Beuth Verlag, Berlin (dopusZoeaspadki nagk).

3.4. Stan istniejcy.
Istniejaca winda o naglzie elektrycznym catkowicie ulegta technicznemayziu i
dalsza eksploatacja jestjnieoptacalna, brak zjazdu do piwnicy jak réwvinie pod-

dasze co utrudnia to przemieszczanisygh materiatow, i jest to ugiliwe dla pra-
cownikéw techniczny — mugzecznie przenosimateriaty.

4. Opis robot projektowanych.
4.1. Szyb windowy.

Obiekt jest zabytkiem i nalewykonywa wyciccia wscianach pitami,



ktore mog przecic beton i ceglty w celu zmniejszenia ude@rmeechanicznych na szyb

windowy.

4.1

4.2.

4.3.

4.4,

4.4.1.

Kolejnag¢ wykonania prac:

a) rozebramaszynowri, ktéra znajduje gina poddaszu,

b) ustawd wewmtrz szybu rusztowanie do poddasza i prgystdo rozbiorki ptyty
zelbetowej na ktdrej spoczywata maszynownia,

c) rozebrapotat dachow nad istniegcym szybem przebudowywanym,

d) wykoné zabezpieczenie nad miejscem pracy aby deszczOwkaphywata do bu-
dynku, w tym celu naley wybudow& zadaszenie.

e) wykonanowa ptyte zelbetowa wraz z montaem haka o uglvigu 2,5 tony.

f) wykon& nowa potat dachowa nad szybem wykorzysitmateriat z odzysku, jest

w dobrym stanie, uzupetm nowe krokwie i dachovegk

g) wyca¢ nowe otwory wejciowe do szybu z jednoczesnym wykonaniem wzmaochnie-
nia nadpray na poszczegoélnych kondygnacjach.

h) zamurowaistniepce otwory wejciowe do windy.

i) utay¢ nowa instalacg oswietleniowa windy, wymagane jest ngtenie gwietlenia
200 Ix w maszynowni na podtodze, 108dxwysokéci 1m nad podtogw kabinie,
oswietlenie szybu 50 Ix, panel kontrolny zainstaloywaa state w podszybiu zmie-
nity si¢ przepisy i zaczynajobowhzywat od 2017 roku.

]) kabel zasilagy zostanie wykorzystany po demantav szybie i podiczony do
szafy sterowniczej nowej w piwnicy.

. Piytazelbetowa.

Piyta hdzie zbrojona podwdjnie (dotem i gdrstah o charakterystyce granicy pla-
styczngci fyx > 500 MPa, beton klasy C 25/3o rozebraniu istniejacej ptyty po-
wiadomié autora projektu aby mogt zweryfikowaé swoje obliczenia gdyby zaszta
taka potrzeba.

Nadprea.

Nadprea beda wykonane wg rys. 3K zgtownikow 50*50*5 mm, tak aby istniggy
mur wspotpracowat w przeniesieniu sit a jedndore nie byto potrzeby rozkuwania
murow.

Szpalety drzwi wégiowych do wind.

Zgodnie z zatwierdzgokumentacja przez DWKZ we Wroctawiu Delegatura

w Legnicy, kolorystkdobierze si przy wspotpracy przedstawicielami wymienionego
urzedu na placu budowy, nie wolno uktadadnych ptytek, nawet kamiennych.

Instalacja elektryczna westnzna.

Instalacjaswietleniowa szybu.

W szybie zostanie ulmy bezhalogenowy przewéd 3+2,5 mritéry zostanie podt
czony do opraw hermetycznyctrmdle swiatta swietlbwka LED o mocy 1*36 W,

strumie $wietlny 2600 Im, temp. barw§wiatta 400°K (brawa ciepta), zasilanie
z szafy sterowniczej obstuggj maszynowri dzwigu.



4.4.2.

4.4.3.

4.4.4.

Inny przewéd bezhalogenowy o pragkr4*2,5 mnf, zostanie podtzony do tabli-
cy TP-0 znajdujcej sk w piwnicy rys. 4E, zasili opragwlafoniek zezrodiem LED.
0 mocy 20W z czujnikiem ruchu a ngstie wprowadzony do szybu windowego aby
na kadej kondygnaciji by podaczonym do plafoniery o parametrach podanych, na
poddaszu plafoniera musi ndiidodatkowe zakzonezrédto awaryjne na 2h.

Kabel zasilagy projektowan szat sterownica.

Zostanie wykorzystany istnigy kabel, ktéry po demonta zostanie podtzony do
projektowanej szafy sterowniczej.

Czujka przeciwparowa w szybie windowym.

Projektuje sidwie niezalene czujki zasysage dym, w szybie przebudowanym jedna
a druga w szybie, gdzie jest zainstalta winda teleskopowa obstugtg osoby
niepetnosprawne wg rys. 1E, 2E i 3E. System zostdobrany przez wykonawev
porozumieniu z projektantem i pracowablzie w uktadzie litery ,U”, dlugéc rurek z
PCV to 4m, otworki zasysgje osrednicy® 1 cm, ktére bda kryzowane aby unikit
odgtosow gwidzacych, system ma pracows wersji ,LSN improved” ze zrinico-
wanym sygnalizowaniem alarmu (alarm informacyjngiaany i gtdwny, i sygnaliza-
Cja poziomu zadymienia.

Uktadamy przewody bezhalogenowe 4+181F i skretke 8*2%0,6 do kadej czujki

z osobna. Wybieramy jeden systemjgdtidostpny w Europie, nie mama mieszé

z innymi systemami, w Polsegpszedstawicielstwa tych firm oraz polskie.

Instalacja gniazd wtykowych.

Nie przewiduje smontau gniazd wtykowych w szybie windowym.

Dla przypomnienia, gdyby zapadta lzep budowy decyzja o moria gniazda
wtykowego w pobliu szybu to rozmieszczenie stykOw w pojedynczym gz
wtyczkowym ze stykiem ochronnym, tgckymy jak schemacie pordj (widok z
przodu).

™o —
e
=0,

4.4.5. Ochrona przeciwpaeniowa.

Jako dodatkaywochrore przed poraeniem pgdem elektrycznym w instalacji we-
wnetrznej  zastosowarszybkie samoczynne wyiczenieprzy udziale wytcznikdw
instalacyjnych serii S 301. W istnaegj tablicy TP-0 dobezpieczono bezpiecznikami
instalacyjnymi przewody zasikge.

Zyte ochrona PE oznaczgopaskami w kolorze dwubarwnym: zielonyrmditym.

W uktadzie pracy sieci TN-S za punktem rozdziatu pzewodu PEN, na przewdd N i
PE niedopuszczalne jest ich ponowne pgizenie.

Istniejaca bednark znajdujca sic w szybie windowym naley polaczy¢ galwanicznie

z bednarl istniepca w kanale kablowym w piwnicy. Sprawdziczy rezystancja uzie-
mienia jest mniejsza od wattm R, <10Q.



4.4. Ochrona przeciwprzejiowa.

Zgodnie z PN-JEC 60364 instalacje elektngcgowinny by chronione przed przepi
ciami przegciowymi pochodzenia atmosferycznego przenoszonyr@zsie zasilajpca i
przed przepiciami laczeniowymi powstacymi w urazdzeniach wewgtrznych instalacji.
Budynek ratusza w Legnicy jest zasilany &ahlsiech niskiego napicia, wobec tego
nie ma potrzeby dodatkowej ochrony przed pragami atmosferycznymi na pogtku
instalacji.

W tablicy TP-0 zastosowano ochronniki pizejowe typu 2 klasa C, 1,4/1,8 kV.

4.5.Uwagi korcowe.

221
1000 —
**  Zapotrzebowanie mocy zmniejszy $i1,0 kW co stanowi 227 © 100% = 99,55% mocy
zamowionej wg umow. Nie ma potrzeby o wygpowanie na zwgkszenie dostawy

mocy.

** \Wykonanie instalacji elektrycznej nadg powierzy osobie lub firmie, ktérych pra-
cownicy maja odpowiednie uprawnienia do wykonywaniaot elektrycznych.

** Po wykonaniu instalacji elektrycznej nalewykona odpowiednie sprawdzenia od-
biorcze instalacji w celu sprawdzenia skutegznochrony przeciwpotaniowej
przez samoczynne wggdzenie zasilania przez wgzniki S 301, wydczniki
ochronne réanicowopadowe, badanie rezystancji izolacji.

5.0 Obliczenia.

5.1. Dobér przewoddw dlaswietlenia.

Wybrano obwod o najgkiszym obcizeniu 1000W
Pad obliczeniowy I=P:U=1000:230=4,35A

h=4,35*1*0,4 = 1,74A ptyacy prad w przewodzie neutralnym

| =1,74:0,86= 2,02A

Przewod ulmny w kanale kablowym typu bezhalogenowy N2XH Stant
wg tablicy 52-C1, poz. D/7 m@wytrzyma& natzenie padu lyg = 29A.
Dobrano zabezpieczenie o wasid,=10A

5.2. Obliczenie mdu zwarcia i spadkéw nagmia dla tablicy TP-O.

Rezystancja przewodow wg tablicy 8, PN-76/BD

RZMmZ(StacjaR_m_g) = O;LZE{%] * 0300 km] =0,0378Q] zasilanie ze stacji R-276-9
kablem YAKY 4*240 mr (I=300m)



- olzq%] * 006k = 0,00756C)]

R24Omm22k—3b,SZR)

zasilanie ze atcza kablowego 0 SZR (samoczynneyzaénie rezerwy kablem
YAKY 4*240 mn.

R st 1o = 0263 ] %002k = 0,005040] Kabel zasilajcy tablic: glowna TG
od SZRr(exzynne zalczenie rezerwy)gh = 246[A] > 231
[Al

Reme = 0,725[k—§r2n] *0019km] =0,01088Q] zasilanie z TG do TP-O  N2XH 5* 25

mm?

R

2,5mm?

= 7,25[%] *0049km] =0,3263Q] zasilanie oprawyqavietleniowej z TP-O

przewodem bezhalogenowym 3*2,5mm
Dane transformatora
ze stacji R-276-9

napkcie zwarcia ¥4,65% S=400 kVA

impedancja transformatora i jej sktadowe dla R-276-

— APobczn — 4600
urT - -

S. 400

=0,0115 Uy =uZ —uZ =4/0,0465 - 0,0115 = 0045

U? 420
= 0045% ———
S, *10° 0 400*10°

Xy = * =0,019§Q]

2
Us = 0@115*&
S, *10° 400*10°

R =u,* =0,0051Q]

dla linii:

X, =@ *L=2% p*f+L= 2% n*50*o,36% *107#(0,3+0,06)[km]=0,04069p] dla ka-
bla YAKY 4*240 mnt

X_ = 2* 1*50%0,40*10°>0,020=0,00251Q] dla kabla YAKY 4*120 mnf



Schemat do obliczgiednofazowego pdu zwarcia

Z-K BZ TG TP-O

ICHO e — o7
| LR pkt $wietlny

XT Rl' R240mm2 R240mm2 R120mm2 R25mm2 R2,5mm2

Impedancja obwodu zwarciowego

Z=(R +2*R)*+(X; +2* X, )

Impedancja obwodu zwarciowego od oprawwietleniowej do TP-O

Z =./(03263% = 0,3263Q]

Prad zwarcia

_08*U, _08*230

w =5639A> k*l,= 6*10=60A wg tabeli nr 3 z [2*]
z 0,3263

5.3. Spadek nagcia.

Spadek nagcia od stacji transformatorowej R-279-9 do gniaatigkowego najdalej
oddalonego od rozdzielni TP-O.

L=300m,S, =240mnf  L=60m, S, =240mn{ L=15m S, =25 mnf
L=20m$,, = 120mn{ L=45mS, =2,5
mm?
_ Q _ I L . .
R, o = 7’25[ﬁ] *0049km] = 0,3263Q] zasilanie oprawyawietleniowej z TP-O

przewodem bezhalogenowym 3*2,5mm
Dane transformatora
ze stacji R-276-9

napkcie zwarcia 4,65% S=400 kVA

impedancja transformatora i jej sktadowe dla R-276-



u . = BFen - 4000_ 5145 Uy =JU% —U% =+/0,0465 - 00115 = 0045

S, 400
Uz 4207
X; =U,* —1 = 0045 ———=0,0198Q
T g *0 0 400*10° 40l
U? 420°
=u,* =0,0115 ——— =0,0051Q
R = U S, *10° 400*10° tal
dla linii:
m

X, =@ *L=2* n*f*L= 2* n1*50*0,36 ”
bla YAKY 4*240 mnf

XL = 2* n*50%0,40*10*0,020=0,00251Q] dla kabla YAKY 4*120 mm
Schemat do oblicZgednofazowego pdu zwarcia

Z-K BZ TG TP-O
I I H-——+ %
wtykowe

XT Rl' R240mm2 R240mm2 R120rrmz R25mm2 R2,5mm2

Impedancja obwodu zwarciowego

Z=(R +2*R)?+(X; +2* X,)?

Impedancja obwodu zwarciowego od oprawwietleniowej do TP-O

Z =./(03263% = 0,3263Q]

Prad zwarcia

_08*U, _08*230
i Z 0,3263

=5639A> k*l,= 6*10=60A wg tabeli nr 3 z [2*]

~ *10°3(0,3+0,06)[km]=0,04069p] dla ka-
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AL = 100*1* P, 200*1* P _100*360* 137700, 100*20*137700, 100*15*12505
®opyrSrU? prSrU2 35* 240* 40F 35*%120* 400 55* 25*% 40
200*45* 2000 _

+ =
55% 25 * 230

=3,69+0,41+0,86+2,47=7,43% < 8,00%

1. Przekroje przewodow dobrano prawidtowo na potraadwietlenia projektowanego
wejs¢ do wind, nie przekroczono dopuszczalnych spadképit i natzen pradow
dla dobranych przekrojowyt.

6. Winda.
6.1. Wymagania.
1) Utlwig 630 kg — 6 os6b
2) Zasilanie 400/230 V rdpelektryczny, jeeli podczas prowadzonych robot

ustalimy z inwestorenze maze by hydrauliczna, to takwykonawca zaméwi.
3) Wyald kabiny

Kolorem czerwonym zaznaczondatkowe pogcze.

"a dzieci

11



4) Szerokddrzwi na przystanku w piwnicy i na poddaszu 90-cstandard.

5) Patzenie z kabiny telefoniczne z portierni

6) System degst — karta zbfieniowa dla pracownikéw upowmionych do
zjazdu do piwnicy i na padde, ma nieskazone maliwosci wpisania in-

nych czynnéci.

7) Zjazd awaryjny - winda paniku napicia zjezdza na parter.

8) Informacja gtosowa dla lestewidomych, na jakim przystanku zatrzymuje
siwinda. Zamontowapanel umaliwiajacy zahczanie i wyhczanie
Wyfaienie dla zatrudnionych pracownikow w ratuszu pa/pym czasie
stajegdio irytujace.

9) Periorytet.

Pracownik jgy z przystanku z piwnicy lub z poddasza z aktamajdup-
cymi sk np.: na wozeczku jechatby do przystanku wskazaibeg zatrzy-
mywania s¢ ha innych przystankach, gdyby pojawite gkie wezwanie

z innych przystankow. Wadnienie: winda zatrzymywata s petenci i tak
by nie weszli z uwagi na zgj przestrzé kabiny przez transportowany mate-
riat. Dotyczy to tylko nowej windy, w tym czasietbpy dos¢pna winda

0 nagzie hydraulicznym.

10) Wzywanie kabiny windy naystanek jednym przyciskiem. Przygza ka-
bina, ktora znajduje sinajblizej przystanku sdd pochodzi wezwanie (sygnat
elektroniczny).

Wyfaienie: brak przelotu dwoéch pustych kabin, poniewey dwdch
przyciskach petent nacigtby obydwa i wsiadt do tej kabiny, ktora przyjecha-
ta najszybciej. Strata energii elektrycznej, jedvaind przyjechataby i nie
zostata wykorzystana, bo petent wsiadt do pierwszéja dotarta na przy-
stanek. Na rys. nr 10 B jest pokazane usytuowayiedsv windowych wraz z
poziomami.

11) Qwietlenie kabiny - 100 Ix na wysoka 1m nad podiogw kabinie,
wytzanie éwietlenia kabiny, jej klimatyzag¢joraz podwietlenie panelu
sterowniczego i inne amthiki w czasie, gdyvinda nie jest aywana.
Dodatkowo jaswgavyswietlacza panelu powinna byregulowana w zaie

nosci od nagzeniaswiatta w otoczeniu, zamontowanergooszeznezrodia
oswietlenia LED.

Roboty niezldine do wykonania aby UDT odebrat.
- dowietlenie wygcia z kabiny
** w piwnicy i na poddaszu opraw@wetleniowa zajczataby s§ przekanikiem
ruchu, na poddaszu posiagatabdut awaryjny 2h, w piwnicy zostaty zamon-
towane oprawy z modutem awaryjnym.
** na kondygnacjach: parter, ;lll pictro oprawa éwietleniowa zaiczataby st
przekaikiem ruchu.

- w piwnicy naky utozy¢ ptytki gresowe np.: w kolorze jakzdj na calej szero-
kosci wyjscia z kabiny daciany przeciwlegtej, wowczas pozostate ptytki mu-
siatyby mie& inny kolor w celu zachowania kontrastu, kolor udigicsi z inwe-
storem.

RAL 6029
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** na poddaszu gt wyktadzire w kolorze zielonym na calej szeragkowyjscia
z kabiny, kolor RAL 6029 godni s¢ z inwestorem.
- szyb musi ntigventylacg grawitacyijr,

6.2. Winda o napzie hydraulicznym - istnigga.

6.2.1. Projektuje showa kabirg z wystrojem jak przy windzie przebudowane.
6.2.2. Pozostate wymagania

**  Paiczenie z kabiny telefoniczne z portieyni

** Zjazd awaryjny - winda po zanikapgcia zjezdza na poziom terenu
- dziedzta.

** Informacja glosowa dla osobwidomych, na jakim przystanku zatrzymuje

giwinda. Zamontowapanel umaliwiajacy zahczanie i wyhczanie .
Wyijasnienie dla zatrudnionych pracownikow w ratuszu pwpym czasie
stajegsto irytujace.

**  Wzywanie kabiny windy na prazgaek jednym przyciskiem. Przygza kabi-
na, ktora znajduje sinajblizej przystanku sid pochodzi wezwanie (sygnat
elektroniczny).

**  Qwietlenie kabiny - 100 Ix na wysoka 1m nad podtogw kabinie,
wyiczanie @wietlenia kabiny, jej klimatyzagjoraz podwietlenie panelu
sterowniczego i inne odbikimw czasie, gdwinda nie jest dywana.
Dodatkowo jasitowyswietlacza panelu powinna byregulowana w zak#o-

sci od natzeniaswiatta w otoczeniu, zamontowa&nergooszezinezrodia

oswietlenia LED.

Wykonawca montujcy winde projektowana we wiasnym zakresie przygotuje
sterowniki dla dwoch wind aby mana byto przywotaé t¢ kabing ktdra jest naj-
blizej przystanku wzywajacego aby nie byto pustych przebiegow.
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Informacja

dotycra bezpieczestwa i ochrony zdrowia oraz zakresu robét budoydan
stwarzagych zagraenia bezpieczstwa i zdrowia ludzi.

Obiekt : budynek administracyjny — ,Nowy Ratus
Adres : 59-220 Legnica, pl. Stouikki 8
Inwestor : Gmina Legnica

59-220 Legnica, pl. Stowski 8

Opracowat : Andrzej Jasski

Legnica, marzec 2018r.
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1. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlaneap kolejnd¢ realizacji poszcze-
golnych obiektéw.

Budynek administracyjny— mouataowej windy osobowej w szybie windowym ist-
niejacym.

Kolejné¢ robot:
** \Wykonanie wykopdéw pod kanaty kablowe
** Wyburzanigcianek dziatowych znajdagych s¢ na trasie kanatu kablowego.

** Wykon& nowa instalacg elektryczn dla pomieszczebiurowych. Wszystkie me-
talowe uradzenia stalowe np.: instalacja wodmmowa, €.0.4czy¢ z przewodem
PE ochronnym.

a) rozebramaszynowri, ktéra znajduje gina poddaszu,

b) ustawd wewmtrz szybu rusztowanie do poddasza i prgystdo rozbiorki ptyty
zelbetowej na ktdrej spoczywata maszynownia,

c) rozebrapotat dachow nad istniegcym szybem przebudowywanym,

d) wykoné zabezpieczenie nad miejscem pracy aby deszczOwkaphywata do bu-
dynku, w tym celu naley wybudowd zadaszenie.

e) wykonanowa ptyte zelbetowa wraz z montaem haka o uglvigu 2,5 tony.

f) wykon& nowa potat dachowa nad szybem wykorzysitmateriat z odzysku, jest

w dobrym stanie, uzupeim nowe krokwie i dachovegk

g) wyca¢ nowe otwory wejciowe do szybu z jednoczesnym wykonaniem wzmaocnie-
nia nadpray na poszczegoélnych kondygnacjach.

h) zamurowaistniepce otwory wejciowe do windy.

i) utay¢ nowa instalacg oswietleniowa windy, wymagane jest ngtenie gwietlenia
200 Ix w maszynowni na podtodze, 108dxwysokéci 1m nad podtogw kabinie,
oswietlenie szybu 50 Ix, panel kontrolny zainstaloywaa state w podszybiu zmie-
nity si¢ przepisy i zaczynajobowhzywat od 2017 roku.

]) kabel zasilagy zostanie wykorzystany po demantav szybie i podiczony do
szafy sterowniczej nowej w piwnicy.

k) wszystkie metalowe gdzenia staloweatzy¢ z przewodem PE ochronnym,
FeZn - bednarka

2. Wykaz istniejcych obiektéw budowlanych podlegaych adaptacii.

- budynek administracyjny — Nowy Ratuszzyb windowy.

3. Elementy zagospodarowania terenu, ktére astgyarzé zagragenie bezpiecAsstwa
i zdrowia ludzi.

- nie wystpuja

4. Informacje dotyczace przewidywanych zagren wystkpujacych podczas realizaciji ro-
b6t budowlanych, okéajace skat i rodzaje zagrioen oraz miejsce, i czas ich wyst
pienia.
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4.1. Przy agjciu w betonie, w cegle na twarzy musklprzezroczysta zastona plastyko-
wa mocowana uchwytem na gtowie, celem jest zabezeree oczy przed odpry-
skupcymi kawatkami gruzu, maseczka na ustach aby niychat pytu.

4.2. Roboty towarzysee.

** zagrozenie podczas robét na pomostach roboczych, rusaiewa
wysokd¢ szybu 25 m

** zagrozenie poraeniem pgdem przy pracygcznymi nargdziami o napdzie
elektrycznym (wiertarki, pitygczne tarczowe itp.) oraz zagemie spowodo-
wane niesprawrigia tych narzdzi,

** zagrozenie przy prowadzeniu prac ziemnych na matej paelani — pogtbia-
nie szybu,

** zagrozenia wynikle z nieprzestrzegania prawidtowej kobég robot.

4.3. Roboty elektryczne.
** zagrozenie poraeniem pgdem elektrycznym przy sprawdzaniu dziatania in-

stalacji elektrycznej i pomiarach elektrycznych.

5. _Informacje o wydzieleniu i oznakowamiejsca prowadzenia robo6t budowlanych,
stosownie do rodzaju zagenia.

** na rusztowaniach wewtnznych stosowabariery chronice przed upadkiem.

6. _Informacje o sposobie prowadzeniaikdézu pracownikoéw przed przygiieniem
do realizacji robot szczeqodlnie niebezpiecznyclhymw:

a) okreslenie zasad pogbowania w przypadku wygbienia zagreenia,

b) koniecznaé¢ stosowania przez pracownik@wodkow ochrony indywidualnej,
zabezpieczagych przed skutkami zagren,

c) zasady bezpoedniego nadzoru nad pracami szczegolnie niebezpyea przez
wyznaczone w tym celu osoby.

d) obiekt na ktorym bda prowadzone pracezfizie obiektem czynnym bez b
wosci wytaczenia z eksploatacji, €& prac musi b§ prowadzona po godz.
15%°np.: wykucia, aicia.

7. Okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczaniarmahie, wyrobow, sub-
stancji oraz preparatdéw niebezpiecznych na tetauni®wy.

- nie wystpuja.

8. Wskazanigrodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegggh niebezpiecze
stwom wynikajcym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach spétnego za-
grozenia zdrowia lub w ichasiedztwie, w tym zapewnigych i sprawn komunika-
cje, umaliwiajaca szybk ewakuag na wypadek pgaru, awarii i innych zageen.

16



** pracownicy zatrudnieni na budowie powinni rieapisane na tablicy informa-
cyjnej telefony alarmowe: strg pozarnej, pogotowia, policji.

** wskaz& drogi ewakuacyjne, a gdy ich nie ma to aglerytyczy¢ i oznakowa.

** 0 zagraeniach informowé uzytkownika, inspektora nadzoru.

. Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji bydonaz dokumentow nie-
zbednych do prawidlowej eksploatacji maszyn i innyecidzer technicznych.

** na budowie nalgy dba o dziennik budowy, za ktéry odpowiada kierownik bu
dowy.

** instrukcje obstugi urzdzen technicznych i maszyn powinny dy kierownika
i dostgpne dla pracownikéw, gdy jest taka potrzeba.

** na budowie musi b§ apteczka pierwszej pomocy dgsta dla pracownikéw tam
pracupcych.
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