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| | ] ] ] | [ | 1. Dotyczy tylko o$wietlenia
H_.._ H_.._ szybu windowego przebudowanego.
s Lm e o Lm i Is s 1 o 2. Przetozenia kabla zasilajgcego
A b e e T T e T o T N szybu windowego przebudowanego.
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Legenda.
1. Zawsze uktadamy kable bezhalogenowe na napiecie 300/500V BIURO PROJEKTOW
2. Istniejacy kabel zasilajgcy szafe sterowniczg na poddaszu nalezy ostroznie zdementowac i powtdrnie wprowadzi¢ do nowej szafy sterowniczej znajdujgcej sie w piwnicy. ul. Gwarna 3 \A 59-220 Legnica
3. Na wprost wejscia do windy bedzie zamontowana plafoniera ze zrédtem LED o mocy 20W z czujka ruchu. - — -
4. Zrozdzielni TP-O wyprowadzi¢ przewdd bezhalogenowy NHXMH 300/500V na potrzeby oswietlenia awaryjnego, uktada¢ w szybie az do poddasza. Obiekt: Urzqd Miasta w Legnicy Branza:
5. Zasilanie o$wietlenia szybu bedzie z szafy sterowniczej znajdujgcej sie w pinicy i tam bedzie réwniez wytgcznik. plac Stowianski 8 budowlana
Oswietlenie szybu windowego :
Temat rys: . . yo ©90 Skala:
instalacja elektryczna zasilanie 1:100
Projektowat: | mgr inz. Andrzej Jasiiski Data:
09-2017
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