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1. Specyfikacje techniczne - definicje, ST 1
1.1 Definicje
Zgodnie z definicjami okreslonymi w Zataczniku III do dyrektywy Unii Europejskiej poszczegdlne pojecia zwigzane
ze specyfikacjami maja nast¢pujace znaczenie:

1) ,,specyfikacje techniczne’ oznaczaja calos¢ wszystkich wymagan technicznych, w szczegdélnos$ci zawartych
w dokumentacji zaméwienia, okreslajacych wymagane cechy roboty budowlanej, materiatu, produktu lub dostawy, po-
zwalajace obiektywnie scharakteryzowa¢ roboty budowlane, material, produkt lub dostawe, opisane w taki sposéb, aby
spelnity cel, wyznaczony przez zamawiajacego. Specyfikacje techniczne obejmuja poziom jakosci, wykonania, bezpie-
czenstwa lub rozmiaréw, uwzgledniajac wymagania stawiane materiatowi, produktowi lub dostawie w zakresie jakosci,
terminologii, symboli, testowania i jego metod, opakowania, nazewnictwa i oznakowania. Zawierajg one takze reguty
zwigzane z koncepcja i obliczaniem kosztéw robdt budowlanych, warunkéw badania, kontroli i przyjmowania rob6t bu-
dowlanych, jak tez technik i metod budowy oraz wszystkie inne warunki o charakterze technicznym, o jakich zamawia-
jacy moze postanowi¢, droga przepiséw ogélnych lub szczegétowych, co si¢ tyczy robét budowlanych zakonczonych i
odno$nie materialéw i elementéw tworzacych te roboty;

2) ,,normy europejskie’ oznaczaja normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet
Standaryzacji Elektrotechnicznej (Cenelec) jako "standardy europejskie (EN)" lub "dokumenty harmonizacyjne (HD)"
zgodnie z og6lnymi zasadami dziatania tych organizacji. Z dniem 31 marca 2010 r. zostaly wycofane Polskie Normy.

3) ,,europejskie zezwolenie techniczne” oznacza aprobujaca oceng techniczng zdatnosci produktu do uzycia, dokonana

w oparciu o podstawowe wymagania w zakresie rob6t budowlanych, przy uzyciu whasnej charakterystyki produktu oraz okre-

$lonych warunkéw jego zastosowania i uzycia:

Europejskie Oceny Techniczne (ETA)

Krajowe Oceny Techniczne ITB (KOT)

Rekomendacje Techniczne ITB (RT ITB)

Europejska Organizacja ds. Oceny Technicznej (EOTA)

Europejska Unia Akceptacji Technicznej w Budownictwie (UEAtc).
,istotne wymagania” oznaczaja wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych aspektéw interesu
wspélnego, jakie maja spetnia¢ roboty budowlane.
»hormatyw techniczny” oznacza wytyczne wynikajace z normy lub ogdlnie obowigzujacych przepiséw techniczno — bu-
dowlanych

Ogoélne zasady wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa i $ciste przestrzeganie harmonogramu robét
oraz za jako$¢ zastosowanych materialéw i wykonywanych Robét, za ich zgodno$¢ z projektem wykonawczym, wymaga-
niami specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakosci, projektu organizacji rob6t oraz poleceniami zarzadzajacego
realizacja umowy oraz stosowanie norm zharmonizowanych jakie zostaty wykazane w obwieszczeniu Prezesa Polskiego Ko-

mitetu Normalizacyjnego z dnia 2 lutego 2017 r. - M.P. z 2017 r., poz. 253.

Nr normy PN

PN-EN 1990:2004

PN-EN 1990:2004/Ap1:2004
PN-EN 1990:2004/AC:2010
PN-EN 1990:2004/Ap2:2010
PN-EN 1990:2004/NA:2010
PN-EN 1990:2004/A1:2008
PN-EN 1991-1-6:2007

PN-EN 1991-1-6:2007/Ap1:2010
PN-EN 1991-1-6:2007/NA:2010
PN-EN 1991-1-6:2007/AC2013-07P
PN-EN 1991-1-1:2004/Ap2:2011
PN-EN 1991-1-3:2005

PN-EN 1991-1-3:2005/AC:2009

Tytul normy PN
Eurokod. Podstawy projektowania konstrukcji.

Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje.
Cze$¢ 1-1. Oddziatywania ogdlne. Cigzar objetosciowy,
cigzar wlasny, obciazenia uzytkowe w budynkach.

Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje.
Czgs¢ 1-3. Oddziatywania ogélne

PN-EN 1991-1-3:2005/Ap1:2010
PN-EN 1991-1-3:2005/NA:2010

— Obcigzenia $niegiem.

PN-EN 1991-1-4:2008

PN-EN 1991-1-4:2008/AC:2009
PN-EN 1991-1-4:2008/Ap1:2010
PN-EN 1991-1-4:2008/Ap2:2010
PN-EN 1991-1-4:2008/NA:2010
PN-EN 1991-1-4:2008/Ap3:2011

Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje.
Czg$¢ 1-4. Oddziatywania ogdlne —
Oddziatywanie wiatru.

PN-EN 1992-1-1:2008

Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu.




PN-EN 1992-1-1:2008

z wlaczona poprawka

EN 1992-1-1:2004/ AC:2008
PN-EN 1992-1-1:2008/Ap1: 2010
PN-EN 1992-1-1:2008/NA: 2010
PN-EN 1992-1-1:2008/ AC:2011

Czgs¢ 1-1. Reguty ogélne i reguty dla budynkow.

PN-EN 1995-1-1:2010
PN-EN 1995-1-1:2010/NA:2010

Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji drewnianych.
Czgs¢ 1-1. Zasady ogélne i zasady dla budynkow.

PN-EN 1996-1-1+Ap1:2013-05
PN-EN 1996-1-1:2010/NA:2010

Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych.
Cze$¢ 1-1. Reguty ogdlne dla zbrojonych i niezbrojonych
konstrukcji murowych.

PN-EN 1997-1:2008

PN-EN 1997-1:2008/AC:2009
PN-EN 1997-1:2008/Ap1:2010
PN-EN 1997-1:2008/Ap2:2010
PN-EN 1997-1:2008/NA:2011

Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne.
Czgé¢ 1. Zasady ogdlne

PN-EN 1997-2:2009
PN-EN 1997-2:2009/Ap1:2010
PN-EN 1997-2:2009/AC:2010

Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne.
Czg$¢ 2: Rozpoznanie i badanie podtoza gruntowego

PN-EN 12464-2:2008
PN-EN 12464-2:2008/Ap1:2009
PN-EN 12464-2:2008/Ap2:2010

Swiatlo i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy.
Czgs¢ 2. Miejsca pracy na zewnatrz.

PN-EN 62305-1:2011

Ochrona odgromowa. Cz¢§¢ 1. Zasady ogdlne.

PN-EN 62305-4:2011

Ochrona odgromowa.
Cze$¢ 4. Urzadzenia elektryczne i elektroniczne w obiektach.

PN-IEC 60364-4-45:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
— Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa
— Ochrona przed obnizeniem napigcia

PN-IEC 60364-4-442:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych

— Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa

— Ochrona przed przepigciami

— Ochrona instalacji niskiego napigcia

przed przejsciowymi przepigciami i uszkodzeniami
przy doziemieniach w sieciach wysokiego napigcia

PN-IEC 60364-4-443:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
- Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa

- Ochrona przed przepigciami.

Ochrona przed przepigciami atmosferycznymi
lub taczeniowymi.

PN-IEC 60364-4-473:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych

— Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa

— Stosowanie $rodkéw ochrony zapewniajacych bezpieczenstwo
— Srodki ochrony przed pradem przetezeniowym

PN- IEC 60364-4-482:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych

— Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa

— Dob6r $rodkéw ochrony w zalezno$ci od wptywéw zewnetrznych
— Ochrona przeciwpozarowa

PN-HD 60364-6:2008

Instalacje elektryczne niskiego napigcia.
Czg$¢ 6. Sprawdzanie.

PN-EN 60446:2010

Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspoétdziataniu
czlowieka z maszyna, znakowanie i identyfikacja

— Identyfikacja przewoddéw kolorami albo znakami
alfanumerycznymi

PN-EN 81-20:2014-10

Przepisy bezpieczenstwa dotyczqce budowy

i instalowania dzwigow. Dzwigi przeznaczone

do transportu 0sob i towarow.

Czesé 20: Dzwigi osobowe i dzwigi towarowo-osobowe

Nr Dz. U.

Tytul ustawy lub rozporzadzenia

Dz.U. 22017 r., poz. 1332

ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., ustawa Prawo budowlane — tekst jednolity




Dz.U. nr 2017, poz.1595 ustawa o zmianie ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami
oraz innych ustaw z dnia 22 czerwca 2017 r. z pézn. zm.

Dz. U. 22015 r., poz. 1422 | rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.,

w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé
budynki iich usytuowanie, tekst jednolity

Dz. U.z2015r., poz. 1165 | Ustawa z dnia 25. 06. 2015 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych,
ustawy — Prawo budowlane oraz ustawy o zmianie ustawy o wyrobach
budowlanych oraz ustawy o systemie oceny zgodnosci

1. Wymagania ogélne. ST nr 2.

1.1. Roboty budowlane.
1.1.1. Okreslenia podstawowe.

Budynek — nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwiazany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za
pomoca przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

Obiekt budowlany — jest to budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi.

Roboty budowlane — nalezy przez to rozumie¢ budowg, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu, remoncie lub roz-
bidérce obiektu budowlanego.

Remont — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejacym obiekcie budowlanym robét budowlanych polegajacych na od-
tworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiacych biezacej konserwacji.

Urzadzenia budowlane — nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym zapewniajace
mozliwos$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przylacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczysz-
czaniu lub gromadzeniu $ciekéw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.

Dokumentacja budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budow¢ wraz z zalaczonym projektem budowlanym, dzien-
nik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w miarg potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty
geodezyjne i ksiazk¢ obmiarédw, a w przypadku realizacji obiektow metoda montazu — takze dziennik montazu.

1.1.2. Ogélne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, specyfikacja
techniczna (ST) i poleceniami inspektora nadzoru.

1.1.3. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajacy, w terminie okre§lonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaga-
nymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, przekaze dziennik budowy oraz dokumentacj¢ projektowa i komplet ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru koncowego
robét. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

1.1.4. Zgodno$¢ robét z dokumentacja projektowa i ST.

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru stanowia zatacz-
niki do umowy, a wymagania wyszczegélnione w cho¢by jednym z nich sa obowiazujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte
byly w calej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowiazuje kolejno$¢ ich waznosci wymieniona w
,-Ogblnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natych-
miast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian

i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiaréw sg wazniejsze od od-
czytu ze skali rysunkéw. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty maja by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i ST.
Cechy materialéw i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty
tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczone materialy lub wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentacja projektowa lub ST i maja wpltyw
na niezadowalajacg jako$¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wy-
konane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.15. Zabezpieczenie terenu budowy.
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i od-

bioru ostatecznego robot.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegaja odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, Ze jest wlaczony w ceng umowna.



1.1.6. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska natu-
ralnego
1.1.7. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bgdzie przestrzegal przepiséw ochrony przeciwpozarowej, utrzymywatl sprawny sprzet przeciwpozarowy, wyma-
gany odpowiednimi przepisami na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych i magazynowych.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji.

1.1.8. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatne;.

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu
i pod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. O fakcie uszkodzenia tych instalacji powiadomi bezzwtocznie Inspektora
Nadzoru i udzieli pomocy przy ich naprawie.

1.1.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robét wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa

i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebez-
piecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okre$lonych w przepisach BHP nie podlegaja zaptacie i sa
uwzglednione w cenie umowne;.

1.1.10.  Ochrona i utrzymanie robét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robét i za wszelkie materiaty, i urzadzenia uzywane do rob6t od daty rozpoczecia
do daty odbioru ostatecznego.

1.1.11.  Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i samorzagdowej, ktére w
jakikolwiek sposdb sa zwigzane z robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycz-
nych podczas prowadzenia robot.

1.1.12. Materialy.
1.1.12.1. Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru szczegétowe informacje dotyczace, zamawiania lub wydobywania materiatéw i
odpowiednie aprobaty techniczne lub §wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.
1.1.12.2. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy. Kazdy rodzaj
robdt, w ktérym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialty, Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z
jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

1.1.13. Sprzet.

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wy-
konywanych robét. Sprzgt uzywany do robdt powinien by¢ zgodny

z ofertag Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym

w ST.

1.1.14. Transport.
1.1.14.1. Og6lne wymagania dotyczace transportu.
Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyna niekorzystnie na jako$¢ wyko-
nywanych robét i wlasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba $rodkéw transportu bgdzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgod-
nie z zasadami okre$lonymi w dokumentacji projektowe;.

1.1.14.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

1.1.15 Wykonanie robét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywa-
nych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami ST, projektu organizacji robét oraz poleceniami inspek-
tora nadzoru.



Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za petng obstuge geodezyjna przy wykonywaniu wszystkich elementéw robét okreslonych
w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez inspektora nadzoru. Nastgpstwa jakiegokolwiek btedu spowodo-
wanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu rob6t zostana, jesli wymagac tego bedzie inspektor nadzoru, popra-
wione przez Wykonawce na wlasny koszt.

Decyzje inspektora nadzoru dotyczace lub odrzucenie materiatow i elementéw robét beda oparte na wymaganiach sformutowa-
nych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia inspektora nadzoru dotyczace realizacji rob6t beda wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez
niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robét. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robdt w takiej sytuacji ponosi Wy-
konawca.

1.1.16. Kontrola jakosci robét.
1.1.16.1. Program zapewnienia jako$ci.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez inspektora nadzoru programu za-
pewnienia jakosci (PZ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe
i organizacyjne gwarantujace wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacja projektowa, ST.

Program zapewnienia jako$ci winien zawierac:

- organizacj¢ wykonania robdt, w tym termin i sposéb prowadzenia robét.

- organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespoléw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczeg6lnych elementéw robét,

- system (sposéb i procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jakos$cia wykonywanych robét,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium whasne
go lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposéb oraz form¢ gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze wycigganych wnioskéw
i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i formg¢ przekazywania tych informacji Inspekto-
rowi nadzoru,

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do
sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilo§¢ srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materialéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposéb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czgstotliwos¢, pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen itp. pro-
wadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementéw robot.

1.1.16.2. Zasady kontroli jakos$ci rob6t

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole jakosci rob6t i stosowanych materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wiaczajac w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania pro-
bek i badan materialéw oraz robét.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialéw oraz robét z czgstotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie,

ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwosci sa okre§lone w ST. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okre-
$lone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i rob6t ponosi Wykonawca.

1.1.16.3. Pobieranie prébek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszyst-
kie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniona mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inspektora nadzoru Wyko-
nawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materialéw, ktére budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane
materialy nie zostana przez Wykonawce usunig¢te lub ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wy-
konawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Prébki dostar-
czone przez Wykonawce do badan beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Inspektora nad-
zoru.

1.1.16.4. Badania i pomiary



Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakie-
gokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspek-
tora nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie po-
miaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pi§mie ich wyniki do akceptacji Inspektora
nadzoru.

1.1.16.5. Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie p6zniej jednak niz
w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub
innych, przez niego zaaprobowanych.

1.1.16.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru.

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania prébek i
badania materialéw u zrédta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego
pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6ét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$é
materialéw i robdt z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ prébki materialéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swéj koszt. Jezeli wy-
niki tych badan wykaza, Ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezalez-
nemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wlasnych badaniach przy
ocenie zgodnos$ci materialéw i robét z dokumentacja projektowa i ST. W takim przypadku, catkowite koszty powtdrnych lub
dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

1.1.16.7. Certyfikaty i deklaracje.

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

1. posiadaja certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi
na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepiséw i informacji o ich istnieniu zgodnie z ustawa
z dnia 16 kwietnia 2004r., (Dz. U. z 2004r., nr 92, poz. 881),

2. posiadaja deklaracjg¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
* Polskg Normg lub

* aprobata techniczna, w przypadku wyrobdéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa objete certyfika-
cjg okreslong 1 spetniaja wymogi ST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez ST, kazda ich partia dostarczona do robét bedzie po-
siada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materialy, ktére nie spelniajg tych wymagan beda odrzucone.

1.1.16.8. Dokumenty budowy.
1.1.16.8.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzgdowym obowiazujacym Zamawiajacego
i Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konica okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia
oraz technicznej strony budowy.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwalg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone datg i
podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:

dat¢ przekazania Wykonawcy terenu budowy,



date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,

* uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robdét,

e terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robot,

* przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

* uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

* daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

zgloszenia i daty odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czgsciowych i ostatecznych odbioréw robdt,
* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

* stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom w
zwigzku z warunkami klimatycznymi,

* zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych zich opisem w dokumentacji projektowe;j,
* dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot,
» dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,

* dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem kto je przeprowadzat,

*  wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,
* inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone Inspektorowi nadzoru do
ustosunkowania sig.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem
stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak strong
umowy
i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robét.

1.1.16.8.2. Ksigzka obmiaréw

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postgpu kazdego z elementéw robdt. Obmiary
wykonanych rob6t przeprowadza si¢ sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w ST.

1.1.16.8.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci materiatéw, orzeczenia

o0 jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bgda gromadzone

w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jako$ci. Dokumenty te stanowia zataczniki do odbioru robét. Winny by¢ udo-
stepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

1.1.16.8.4. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢ nastgpujace dokumenty:
a) pozwolenie na budowe,

b

protokoty przekazania terenu budowy,

o O

protokoty odbioru robét,

D

)
) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
)
)

protokoty z narad i ustalen,

—h

) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

1.1.16.8.5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.



Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej pra-
wem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na zZyczenie Zamawiaja-
cego.

1.1.17. Obmiar robét.

1.1.17.1. Ogdlne zasady obmiaru rob6t

Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacja projektowa i ST, w jednostkach
ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robét i termi-
nie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do ksiazki obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilo$ci rob6t podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w ST nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane zostana poprawione wg ustalen Inspektora nad-
zoru na pi$mie. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czgsto$cia wymagana do celu miesigcznej ptatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okre§lonym w umowie.

1.1.17.2. Zasady okreslania ilosci rob6t i materiatéw

Zasady okreslania ilo$ci robét podane s3 w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR-ach oraz KNNR-ach.
Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowe;.

1.1.17.3. Urzadzenia i sprzgt pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t beda zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Urzadzenia i sprzgt pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestuja-
cych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bgda przez Wykonawcg utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie trwania robét.

1.1.17.4. Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzagdzenia wagowe odpowiadajace odno$nym wymaganiom ST. Bedzie utrzymywac to wy-
posazenie, zapewniajac w sposob ciagly zachowanie doktadno$ci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

1.1.18. Odbior robét.

1.1.18.1. Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:

a) odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

b) odbiorowi czg¢éciowemu,
¢) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

1.1.18.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robét oraz ilosci tych robét,
ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w cza-
sie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdélnego postepu robét. Odbioru tego doko-
nuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej cze¢sci robodt do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwltocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu

3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie inspektora nadzoru. Jako$¢ i ilo$¢ rob6t
ulegajacych zakryciu ocenia inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryj-
nych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

1.1.18.3. Odbidr czgiciowy.



Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czgsci robét. Odbioru czgsciowego robdt dokonuje si¢ dla za-
kresu robdt okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje
Inspektor nadzoru

1.1.18.4. Odbidr ostateczny (koncowy).

1.1.18.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robdt

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6ét w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci.
Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bgdzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dzien-
nika budowy.

Odbidr ostateczny robdt nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora
nadzoru zakonczenia robdt i przyjecia dokumentow.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego

w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedto-
zonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiar6w, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robét z dokumentacja projek-
towa i ST.

W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajacych i
ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czgsciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajacych i rob6t poprawko-
wych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub rob6t uzupetniajacych w poszezegélnych elementach
konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje¢, ze jakos¢ wykonywanych robét w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega
od wymaganej dokumentacja projektowa

i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong war-
to$¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

1.1.18.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe).

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robdt, sporzadzony
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nast¢pujace dokumenty:

1. Dokumentacj¢ powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania
robdt oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

Szczegétowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne),
Recepty i ustalenia technologiczne,
Dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST i programem zapewnienia jakosci (PZJ),

AR

deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak bezpieczenstwa zgodnie z ST
i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

7. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej,
o$wietlenia itp.) oraz protokoly odbioru i przekazania tych robdt wtascicielom urzadzen,

8. geodezyjna inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu,

9. kopi¢ mapy zasadniczej powstate] w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzglgdem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru ostatecz-
nego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace bgda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zama-
wiajacego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i rob6t uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

1.1.18.5. Odbiér pogwarancyjny.

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwiazanych z usunigciem wad, ktére ujawnig si¢ w okresie gwaran-
cyjnym i rekojmi.
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Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w
punkcie 8.4. ,,0dbidr ostateczny robot".

1.1.19. Podstawa platnosci.

1.1.19.1. Ustalenia ogélne

Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostk¢ obmiarowa ustalong dla danej pozycji
kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych.

Dla rob6t wycenionych ryczattowo podstawa platnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawia-
jacego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe be¢dzie uwzglednia¢ wszystkie czynnos$ci, wymagania i
badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe rob6t beda obejmowac:
* robocizng¢ bezposrednia wraz z narzutami,
» warto$¢ zuzytych materialéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na teren budowy,
* warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,
* koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

» podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku VAT.

1.1.19.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

1.1.19.2.1. Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

** opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas
trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien
wynikajacych z postgpu robot,

** ustawienie tymczasowego oznakowania i o§wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,
** oplaty/dzierzawy terenu,
** przygotowanie terenu,

** konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier oznakowan
i drenazu,

** tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

1.1.19.2.2. Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

** oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier i $wiatet,

** utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

1.1.19.2.3. Koszt likwidacji objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

** ysunigcie wbudowanych materialéw i oznakowania,

** doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

1.1.19.2.4 Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, przejazdéw i organizacji ruchu ponosi Zamawiajacy.

1.2. Roboty rozbiorkowe, ST nr 2

1.2.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robédt dotyczace rozbidrki:
stropéw drewnianych, obrébek blacharskich, rozbiérek murarskich, potaci dachowe;.
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1.2.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji rob6t wymienio-
nych.

1.2.3. Zakres robét objetych ST.

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu rozebranie elementéw bu-
dynku, ktére przyczynia si¢ do przywrdcenia pierwotnej funkcji budynku tj. budynek publiczny. Ilosci podane sa

w przedmiarach

1.2.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.2.5.0gdlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami
inspektora nadzoru.

1.2.6.Materialy
Dla rob6t wymienionych w przedmiarze wyste¢puja tylko materialy pomocnicze.
1.2.7. Sprzet
Do rozbiérek moze by¢ uzyty dowolny sprzgt.
1.2.8. Transport
Transport materialéw z rozbiérki srodkami transportu. Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.
1.2.9. Wykonanie robét

1.2.9.1. Roboty przygotowawcze.
Przed przystapieniem do robét rozbiérkowych nalezy teren ogrodzi¢ i oznakowac¢ zgodnie z wymogami BHP,

1.2.9.2. Roboty rozbiérkowe.

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. nr 47 poz. 401) w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

1.2.9.3. Obiekt kubaturowy.

** Po demontazu maszynowni dzwigu znajdujacej si¢ na poddaszu mozna przystapi¢ do robét rozbiérkowych

** Pokrycie dachowe rozbieraé recznie, dachéwki odkladaé¢ na poddaszu, beda powtornie wykorzystane, zabezpieczy¢
przed uszkodzeniem.

** Faty rozbieraé recznie, beda wykorzystane powtornie.

** Krokwie rozbiera¢ recznie, beda wykorzystane powtornie.

** Plyte zelbetow3 istniejaca rozbiera¢ mechanicznie wykorzystujac pily do ciecia betonu.

*#% Przy wycinaniu otworow na drzwi korzysta¢ z pil mechanicznych.

** Wykopy przy poglebianiu szybu wykonywa¢ z duzg rozwaga i ostroznoscia.

1.2.9.4. Odbidr robét.
Wszystkie roboty zanikowe podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.
1.2.10. Podstawa platnosci.

Ptaci si¢ za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami i odebrane przez inspektora nadzoru mierzone w jednostkach podanych w
przedmiarze.

1.2.11. Uwagi szczegolowe.

1.2.11.1. Materiaty uzyskane z rozbiérki do ponownego wbudowania zakwalifikuje inspektor nadzoru.
1.2.11.2. TloSci robét rozbiérkowych moga ulec zmianie na podstawie decyzji inspektora nadzoru.
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1.3. Betonowanie konstrukcji zbrojonych, ST nr 3.

1.3.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sag wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z
wykonaniem konstrukcji betonowych i zelbetowych w obiektach kubaturowych oraz obiektach budownictwa inzynie-
ryjnego.

1.3.2.Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonywaniem konstrukcji betonowych i
zelbetowych

w obiektach kubaturowych oraz obiektach budownictwa inzynieryjnego. ST dotyczy wszystkich czynnosci majacych na celu
wykonanie rob6t zwigzanych z:

- przygotowaniem mieszanki betonowej,

- wykonaniem deskowan wraz z usztywnieniem,

- ukladaniem i zagg¢szczaniem mieszanki betonowe;j,
- pielggnacja betonu

Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem robdt wymienionych w przedmiarze.

1.3.3. Okreslenia podstawowe

Beton zwykty - beton o gestosci powyzej 1,8 t/m wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o frakcjach piasko-
wych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i domieszek chemicznych.

Mieszanka betonowa- mieszanka wszystkich sktadnikéw przed zwigzaniem betonu.

Zaczyn cementowy - mieszanka cementu i wody.

Zaprawa - mieszanka cementu, wody, sktadnikéw mineralnych i ewentualnych dodatkéw przechodzacych przez sito kon-
trolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.

Nasigkliwo$¢ betonu - stosunek masy wody, ktéra zdolny jest wchionaé beton, do jego masy w stanie suchym.

Stopien wodoszczelnosci - symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujacy beton pod wzgledem przepuszczalnosci wody.
Liczba po literze W oznacza dziesigciokrotng warto$¢ cisnienia wody w MPa, dziatajacego na probki betonowe.

Stopien mrozoodpornosci - symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujacy beton pod wzglgdem jego odpornosci na

dziatania mrozu. Liczba po literze F oznacza wymagang liczbe cykli zamrazania i odmrazania prébek betonowych, przy ktérej
ubytek masy jest mniejszy niz 2%.

Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy (np.C 25/30) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego wytrzymatosci na $ciskanie.
Liczba po literze C 25 oznacza minimalna wytrzymatos¢ charakterystyczna oznaczona na prébkach walcowanych fek cyi=25 MPa
o $rednicy d = 100; 150; 200; 250; 300mm i wysoko$ci h=2%*d,

liczba 30 oznacza minimalng wytrzymato$¢ charakterystyczng oznaczong na prébkach szesciennych fck .cube= 30MPa i wymia-
rach d=100;150;200;250;300mm.

1.3.4. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatéw i wykonywanych robét oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja pro-
jektowa, ST
i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.3.5. Materialy.
Wymagania dotyczace jakosci mieszanki betonowej reguluja odpowiednie polskie normy.

1.3.5.1. Sktadniki mieszanki betonowe;.

Cement - wymagania i badania
Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spetnia¢ wymagania zawarte w normie PN-EN 197-1:2002 Cement-Cz¢$¢ 1. Do-
puszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego (bez dodatkéw) klasy:

- dla betonu klasy C25/30 - klasa cementu 32,5 NA,

Do kazdej partii dostarczonego cementu musi by¢ dotaczone §wiadectwo jakosci (atest). Kazda partia dostarczonego
cementu przed jej uzyciem do wytworzenia mieszanki betonowej musi uzyska¢ akceptacj¢ Inspektora nadzoru.
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Zakazuje si¢ pobierania cementu ze stacji przesypowych (siloséw), jezeli nie ma pewnosci, ze dostarczany jest tam tylko jeden
rodzaj cementu z tej samej cementowni.

Przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej cement powinien podlega¢ nastgpujacym badaniom:

- oznaczenie czasu wigzania i zmiany objg¢tosci wg norm PN-EN  196-1:1996, PN-EN 196-3;1996,
PN-EN 196-6;1997,

- sprawdzenie zawartosci grudek.

- Wyniki wyzej wymienionych badan dla cementu portlandzkiego normalnie twardniejacego musza spetnia¢ nastgpujace
wymagania (przy oznaczaniu czasu wigzania w aparacie Vicata):

- poczatek wiazania - najwczes$niej po uptywie 60 minut,

- koniec wigzania - najp6zniej po uptywie 10 godzin.
Przy oznaczaniu réwnomiernos$ci zmiany objgtosci:

- wg préby Le Chateliera — nie wigcej niz 8 mm,

- wg préby na plackach - normalna.

Cementy portlandzkie normalnie i szybko twardniejace podlegaja sprawdzeniu zawarto$ci grudek (zbrylen), nie dajacych
si¢ rozgnies¢

w palcach i nie rozpadajacych si¢ w wodzie. Nie dopuszcza si¢ wystgpowania w cemencie wigkszej niz 20% cigzaru cementu

ilosci grudek niedajacych sig¢ rozgnie$¢ w palcach i nierozpadajacych si¢ w wodzie.
Grudki nalezy usuna¢ poprzez przesianie przez sito o boku oczka kwadratowego 2 mm. W przypadku, gdy wymienione bada-
nia wykaza niezgodno$¢ z normami, cement nie moze by¢ uzyty do wykonania betonu.

Magazynowanie:

- cement pakowany (workowany) - sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z
bokéw przed opadami) lub magazyny zamknigte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu

i $cianach);
- cement luzem - magazyny specjalne (zbiorniki stalowe lub zelbetowe przystosowane do pneumatycznego zatadunku i
wytadunku cementu luzem, zaopatrzone w urzadzenia do przeprowadzania kontroli obj¢to$ci cementu znajdujacego

si¢  w zbiorniku lub otwory do przeprowadzania kontroli obj¢tosci cementu, wlazy do czyszczenia oraz klamry na
wewnetrznych $cianach).

Podtoza sktadéw otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczajace cement przed $ciekami
wody deszczowej i zanieczyszczen. Podlogi magazynéw zamknietych powinny by¢ suche i czyste, zabezpieczajace cement przed
zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.

Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania. Cement nie moze by¢ uzyty do be-
tonu po okresie:

- 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,
- po uplywie terminu trwalo$ci podanego przez wytwoérnig, w przypadku przechowywania w sktadach zamknigtych.

Kazda partia cementu, dla ktérej wydano oddzielne §wiadectwo jakosci powinna by¢ przechowywana osobno w sposéb umoz-
liwiajacy jej latwe rozréznienie.

1.3.5.2. Kruszywo

Kruszywo do betonu powinno charakteryzowac si¢ statoscig cech fizycznych i jednorodnoscia uziarnienia pozwalajacg na
wykonanie partii betonu o stalej jakosci.

Poszczegélne rodzaje i frakcje kruszywa musza by¢ na placu sktadowym oddzielnie skfadowane na umocnionym i czystym pod-
tozu w spos6b uniemozliwiajacy mieszanie sig.

Kruszywa grube powinny wykazywaé¢ wytrzymato$¢ badang przez $ciskanie w cylindrze zgodng z wymaganiami normy PN-B-
06714.40.

W kruszywie grubym nie dopuszcza si¢ grudek gliny.
W kruszywie grubszym zawarto$¢ podziarna nie powinna przekracza¢ 5%, a nadziarna 10%.
Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wigksze niz:

1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,
-3/4 odlegtosci w $wietle migdzy pretami zbrojenia, lezacymi w jednej ptaszczyznie
prostopadtej do kierunku betonowania.

Do betonéw klas C25/30 i wyzszych nalezy stosowaé wylacznie grysy granitowe lub bazaltowe marki 50, o maksymalnym wy-
miarze ziarna 16 mm.
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Stosowanie gryséw z innych skat dopuszcza si¢ pod warunkiem, ze zostaly one zbadane w placéwce badawczej wskazanej przez
zamawiajacego, a wyniki badan spelniaja wymagania dotyczace gryséw granitowych i bazaltowych.

Grysy powinny odpowiadaé¢ nast¢pujacym wymaganiom:
- zawarto$¢ pylow mineralnych - do 1 %,
- zawarto$¢ ziaren nieforemnych (to jest wydtuzonych ptaskich) - do 20%,
- wskaznik rozkruszenia:
* dla gryséw granitowych - do 16%,
* dla gryséw bazaltowych i innych - do 8%,
- nasigkliwos¢ - do 1,2%,
- mrozoodporno$¢ wedtug metody bezposredniej - do 2%,
- mrozoodporno$¢ wg zmodyfikowanej metody bezposredniej do 10%,

- reaktywno$¢ alkaliczna z cementem okre§lona wg normy PN-B-06714.34 nie powinna wywotywac¢ zwigkszenia wymia-
réw liniowych ponad 0,1%,

- zawarto$¢ zwiazkéw siarki - do 0,1%,
- zawarto$¢ zanieczyszczen obcych - do 0,25%,
- zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych, nie dajacych barwy ciemniejszej od wzorcowej wg normy PN-B-06714.26.

Kruszywem drobnym powinny by¢ piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego lub kompozycja piasku rzecznego i
kopalnianego uszlachetnionego.

Zawarto$¢ poszczegdlnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna si¢ mie$ci¢ w granicach:
- do 0,25 mm -14+19%,
- do 0,50 mm - 33+48%,
- do 1,00 mm-53+76%.

- Piasek powinien spetnia¢ nast¢pujace wymagania:

- zawarto$¢ pyléw mineralnych - do 1,5%,

- reaktywnos¢ alkaliczna z cementem nie powinna wywotywaé zwigkszenia wymiaréw liniowych ponad 0,1%,
- zawartos$¢ zwigzkow siarki - do 0,2%,

- zawarto$¢ zanieczyszczen obcych - do 0,25%,

- zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych - nie dajaca barwy ciemniejszej od wzorcowej

- w kruszywie drobnym nie dopuszcza si¢ grudek gliny.

Piasek pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom niepelnym obejmujacym:

- oznaczenie sktadu ziarnowego

- oznaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych

- oznaczenie zawarto$ci grudek gliny, ktére oznacza si¢ podobnie, jak zawarto$¢ zanieczyszczen obcych,
- oznaczenie zawarto$ci pytdw mineralnych.

Dostawca kruszywa jest zobowigzany do przekazania dla kazdej partii kruszywa wynikow jego petnych badan wg normy PN-
EN 933-1:2000 oraz wynikéw badania specjalnego dotyczace reaktywnosci alkalicznej w terminach przewidzianych przez In-
spektora nadzoru.

W przypadku, gdy kontrola wykaze niezgodnos$¢ cech danego kruszywa z wymaganiami normy PN-EN 933-1:2000 uzycie ta-
kiego kruszywa moze nastapi¢ po jego uszlachetnieniu (np.: przez ptukanie lub dodanie odpowiednich frakcji kruszywa) i
ponownym sprawdzeniu. Nalezy prowadzi¢ biezaca kontrolg wilgotnosci kruszywa wg normy PN-EN 1097-6:2002 dla kory-
gowania receptury roboczej betonu.

1.3.5.3. Woda zarobowa - wymagania i badania

Woda zarobowa do betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom normy. Jezeli wod¢ do betonu przewiduje si¢ czerpac
z wodociagéw miejskich, to woda ta nie wymaga badania.

1.3.5.4. Domieszki i dodatki do betonu

Zaleca si¢ stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o dziataniu:
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- napowietrzajacym,

- uplastyczniajacym,

- przys$pieszajacym lub op6zniajacym wigzanie.
Dopuszcza si¢ stosowanie domieszek kompleksowych:
- napowietrzajaco-uplastyczniajacych,

- przys$pieszajaco-uplastyczniajacych.

Domieszki do betonéw muszg mie¢ aprobaty, wydane przez Instytut Techniki Budowlanej lub Instytut Drég i Mostéw oraz
posiada¢ atest producenta.

1.3.5.5. Beton

Beton do konstrukcji obiektéw kubaturowych i inzynieryjnych musi spetnia¢ nast¢gpujace wymagania:

- gesto$¢ betonu zwyklego w stanie suchym powinna by¢ wigksza niz 2000kg/m? i nie powinna przekraczaé
2600kg/m3 wg. pkt 5.5.2. PN-EN 206-1, czerwiec 2003,

- ognioodporno$¢ — beton wykonany zgodnie z PN-EN 206-1, czerwiec 2003, pkt.5.5.4. jest zakwalifikowany do
klasy Euro A
i nie wymaga przeprowadzania badan,

- wodoszczelnos¢ — wg. pkt. 5.5.3. PN-EN 206-1, czerwiec 2003

- wskaznik wodno-cementowy (w/c) - ma by¢ mniejszy o 0,02 niz wymagana warto$¢ graniczna .Sktad mie-
szanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytwoérni betonéw. Stosunek poszczegdlnych frakeji kru-
szywa grubego ustalany doswiadczalnie powinien odpowiada¢ najmniejszej jamistosci.

Zawarto$¢ piasku w stosie okruchowym powinna by¢ jak najmniejsza i jednoczes$nie zapewnia¢ niezb¢dng urabial-
no$¢ przy zageszcezeniu przez wibrowanie oraz nie powinna by¢ wigksza niz 42% przy kruszywie grubym do 16
mm.

Optymalng zawarto$¢ piasku w mieszance betonowej ustala si¢ nast¢pujaco:

-z ustalonym sktadem kruszywa grubego wykonuje si¢ kilka (3+5) mieszanek betonowych o ustalonym teore-
tycznie stosunku w/c i o wymaganej konsystencji zawierajacych rézna, ale nie wigksza od dopuszczalnej, ilo$¢
piasku,

- za optymalng ilo$¢ piasku przyjmuje si¢ taka, przy ktérej mieszanka betonowa zaggszczona przez wibrowanie
charakteryzuje si¢ najwigksza masg objgtosciowa.

Wartos¢ parametru A do wzoru Bolomey'a stosowanego do wyznaczenia wskaznika w/c charakteryzujacego
mieszanke¢ betonowa nalezy okresli¢ doswiadczalnie. Wspélczynnik ten wyznacza si¢ na podstawie uzyskanych
wytrzymalosci betonu z mieszanek o ré6znych wartosciach w/c (mniejszych i wigkszych od wartos$ci przewidywa-
nej teoretycznie) wykonanych ze stosowanych materialéw. Dla teoretycznego ustalenia warto$ci wskaznika w/c
w mieszance mozna skorzysta¢ z warto$ci parametru A podawanego w literaturze fachowe;.

Maksymalne ilo$ci cementu w zalezno$ci od klasy betonu sg nastgpujace:

- 400 kg/m? - dla betonu klas C25/30 i C30/37,

- 450 kg/m - dla betonu klas C35/45 i wyzszych.

1.3.6. Sprzet

Ogoélne wymagania dotyczace sprzgtu.

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprz¢tu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru. Dozatory musza

mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikéw powinno si¢ odbywa¢ wytacznie w betoniarkach o wymuszo-
nym dziataniu (zabrania si¢ stosowania mieszanek wolnospadowych).

Do podawania mieszanek nalezy stosowa¢ pojemniki lub pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych. Do za-
geszczania mieszanki betonowej nalezy stosowa¢ wibratory z bulawami o $rednicy nie wigkszej od 0,65 odlegtosci migdzy pre-
tami zbrojenia lezagcymi

w plaszczyznie poziomej, o czgstotliwosci 6000 drgan/min i taty wibracyjne charakteryzujace si¢ jednakowymi drganiami na
calej dlugosci.

1.3.7. Transport.
Ogdlne wymagania dotyczace srodkéw transportowych.

Transport mieszanki betonowej nalezy wykonywac przy pomocy mieszalnikéw samochodowych (tzw. gruszek). Ilo$¢ ,,gru-
szek" nalezy dobra¢ tak, aby zapewni¢ wymagang szybko$¢ betonowania z uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu
twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej
mozna wykonywaé przy pomocy pompy do betonu lub innych $§rodkéw zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.
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Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:
- 90 min. - przy temperaturze +15°C,
- 70 min. - przy temperaturze +20°C,

- 30 min. - przy temperaturze +30°C.

1.3.8. Wykonanie robét

Ogodlne zasady wykonania robdt podano w wymaganiach ogélnych . Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru do
akceptacji projekt organizacji i harmonogram rob6t uwzglgdniajacy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty
budowlane.

1.3.8.1. Zalecenia ogdlne

Rozpoczecie rob6t betoniarskich moze nastapi¢ na podstawie dostarczonego przez Wykonawce szczegétowego programu i
dokumentacji technologicznej (zaakceptowanej przez Inspektora nadzoru) obejmujace;j:

- wybor sktadnikéw betonu,

- opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,

- sposéb wytwarzania mieszanki betonowe;j,

- sposéb transportu mieszanki betonowej,

- kolejno$¢ i sposéb betonowania,

- wskazanie przerw roboczych i sposobu taczenia betonu w tych przerwach,
- sposéb pielegnacji betonu,

- warunki rozformowania konstrukcji (deskowania),

- zestawienie koniecznych badan.

Przed przystapieniem do betonowania powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora nadzoru prawidtowos$¢ wykonania wszyst-
kich rob6t poprzedzajacych betonowanie, a w szczegdlnosci:

- prawidlowo$¢ wykonania deskowan, rusztowan, usztywnien pomostéw itp.,
- prawidtowo$¢ wykonania zbrojenia,
- zgodno$¢ rzednych z projektem,

- czystos¢ deskowania oraz obecno$¢ wktadek dystansowych zapewniajacych wymagang wielko$¢ otuliny, przygotowanie
powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej,

- prawidlowo$¢ wykonania wszystkich robdt zanikajacych, migdzy innymi wykonania przerw dylatacyjnych, warstw
izolacyjnych, itp.,

- prawidlowo$¢ rozmieszczenia i niezmienno$¢ ksztattu elementéw wbudowanych w betonowa konstrukcje (ka-
natéw, wpustéw, saczkéw, kotw, rur itp.),

- gotowos¢ sprzetu i urzadzen do prowadzenia betonowania.
Roboty betoniarskie musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-EN 206-1, czerwiec 2003.

Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potwierdzonego wpisem do dziennika bu-
dowy.

1.3.8.2. Wytwarzanie i podawanie mieszanki betonowe;j.

Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywac si¢ wylacznie w wyspecjalizowanym zaktadzie produkcji betonu,
ktéry moze zapewni¢ zadane w ST wymagania.

Dozowanie sktadnikéw do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wytacznie wagowo z doktadnoscia:

- *2% - przy dozowaniu cementu i wody,

- #3% — przy dozowaniu kruszywa.

- Dozatory musza mie¢ aktualne §wiadectwo legalizacji. Wagi powinny by¢ kontrolowane co najmniej raz w roku.

Urzadzenia dozujace wodg i ptynne domieszki powinny by¢ sprawdzane co najmniej raz w miesigcu. Przy dozowaniu
sktadnikéw powinno si¢ uwzglednia¢ korekt¢ zwigzang ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa.

Czas mieszania nalezy ustali¢ dos§wiadczalnie, jednak nie powinien on by¢ krétszy niz 2 minuty.
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Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowa¢ pojemniki o konstrukcji umozliwiajacej tatwe ich opréznianie
lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp wymaga si¢ sprawdzenia usta-
lonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzucaé z wysokosci wigkszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktdéra spada. W przy-
padku, gdy wysoko$¢ ta jest wigksza, nalezy mieszanke podawac za pomoca rynny zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub
leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).

Przy wykonywaniu elementéw konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ wymogéw dokumentacji technologicz-
nej, ktéra powinna uwzglednia¢ nastgpujace zalecenia:

- w fundamentach, $cianach i ramach mieszank¢ betonowa nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociaggu
pompy badz tez za posrednictwem rynny warstwami o grubosci do 40 cm, zaggszczajac wibratorami wglebnymi,

- przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowa nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociagu pompy,

- przy betonowaniu oczepéw, gzymséw, wspornikéw, zamkow i przy dylatacjach
stosowaé wibratory wglebne.

Przy zageszczeniu mieszanki betonowej nalezy spelnia¢ nast¢pujace warunki:

- wibratory wgl¢bne stosowac¢ o czgstotliwosci min. 6000 drgan na minute, z butawami o $rednicy nie wigkszej niz 0,65
odlegtosci migdzy pretami zbrojenia lezacymi w ptaszczyznie poziomej,

- podczas zaggszczania wibratorami wglebnymi nie wolno dotyka¢ zbrojenia butawa wibratora,

- podczas zaggszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zaglebia¢ butawe na gltebokos$¢ 5+8 cm w warstwe poprzednia i
przytrzymywac butawe w jednym miejscu w czasie 20-30 s., po czym wyjmowacé powoli w stanie wibrujacym,

- kolejne miejsca zaglgbienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem skutecznego
dzialania wibratora; odlegto$¢ ta zwykle wynosi 0,3-0,5 m,

- belki (fawy) wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu plyt pomostéw i charakteryzowac
si¢ jednakowymi drganiami na calej dtugosci;

- czas zaggszczania wibratorem powierzchniowym lub belka (tata) wibracyjng w jednym miejscu powinien wynosi¢ od 30
do 60 s.,

- zasigg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku glebokosciiod 1,0do 1,5 mw
kierunku dtugosci elementu; rozstaw wibratoréw nalezy ustali¢ do§wiadczalnie tak, aby nie powstawaty martwe pola.

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowaé¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z Projektantem.
Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ uzgodnione w Projektantem, a w prostszych przy-
padkach mozna si¢ kierowac zasada, ze powinna ona by¢ prostopadta do powierzchni elementu.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do potaczenia betonu stwardnia-
fego ze §wiezym przez usunigcie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz warstwy szkliwa cemen-
towego oraz zwilzenie woda. PowyZsze zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed rozpoczgciem betonowania. W przypadku
przerwy w ukltadaniu betonu zagg¢szczanym przez wibrowanie wznowienie betonowania nie powinno si¢ odby¢ pdzniej niz w
ciagu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C, czas trwania
przerwy nie powinien przekracza¢ 2 godzin.

Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego betonu. W
przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy, konieczne jest wcze$niejsze przygotowanie odpo-
wiedniego o§wietlenia, zapewniajacego prawidlowe wykonawstwo robét i dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.

1.3.8.3. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu.

Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywaé¢ wylacznie w temperaturach nie nizszych niz plus 5°C, zachowujac wa-
runki umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymato$ci co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznigciem. Uzy-
skanie wytrzymato$ci 15 MPa powinno by¢ zbadane na prébkach przechowywanych w takich samych warunkach, jak za-
betonowana konstrukcja.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza si¢ betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga to zgody Inspek-
tora nadzoru oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +20°C w chwili uktadania i zabezpieczenia uformo-
wanego elementu przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni. Temperatura mieszanki betonowej w chwili opréz-
niania betoniarki nie powinna by¢ wyzsza niz 35°C. Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulew-
nego deszczu, nalezy zabezpieczy¢ miejsce robdt za pomoca mat lub folii.

1.3.8.4. Pielggnacja betonu.

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca si¢ przykrycie powierzchni betonu lekkimi wodoszczelnymi
ostonami zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chroniacymi beton przed deszczem i nastonecznieniem.
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Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie p6zniej niz po 12 godz. od zakonczenia betonowania rozpo-
cza¢ pielggnacje wilgotnosciowa betonu i prowadzi¢ ja co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na
dobe).

Przy temperaturze otoczenia +15°C i wyzszej beton nalezy polewa¢ w ciggu pierwszych 3 dni co 3 godziny w dzien i
co najmniej 1 raz w nocy, a w nast¢pne dni co najmniej 3 razy na dobe.

Woda stosowana do polewania betonu powinna speinia¢ wymagania normy PN-EN 206-1, czerwiec 2003.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami przynajmniej
do chwili uzyskania przez niego wytrzymatosci na $ciskanie co najmniej 15 MPa.

1.3.8.5. Wykanczanie powierzchni betonu.

Dla powierzchni betonu obowiazuja nastgpujace wymagania:

— wszystkie betonowe powierzchnie musza by¢ gladkie i réwne, bez zaglgbien migdzy ziarnami kruszywa, przeto-
mami i wybrzuszeniami ponad powierzchnig,

— pekniecia i rysy s niedopuszczalne,

-- réwnos$¢ powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacj¢ powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-
10260; wypuklosci i wgtebienia nie powinny by¢ wigksze niz 2 mm. Ostre krawedzie betonu po rozdeskowaniu powinny
by¢ oszlifowane. Jezeli dokumentacja projektowa nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych
konstrukeji, to bezposrednio po rozebraniu deskowan nalezy wszystkie wystajace nierdwnosci wyréwna¢ za pomoca
tarcz karborundowych i czystej wody. Wyklucza si¢ szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu.

1.3.8.6. Deskowania
Deskowan dla podstawowych elementéw konstrukcji obiektu (ustroju no$nego podpér) nalezy wykona¢ wedtug projektu
projektu technologicznego deskowania, opracowanego na podstawie obliczen statyczno-wytrzymato$ciowych.

Projekt opracuje Wykonawca w ramach ceny kontraktowej i uzgadnia z Projektantem.

Konstrukcja deskowan powinna by¢ sprawdzana na sity wywotane parciem §wiezej masy betonowej i uderzeniami przy jej
wylewaniu z pojemnikéw oraz powinna uwzglednia¢:
- szybko$¢ betonowania,
- sposéb zageszczania,
- obcigzenia pomostami roboczymi.

Konstrukcja deskowania powinna spetnia¢ nastgpujace warunki:

- zapewnia¢ odpowiednig sztywnos¢ i niezmiennos$¢ ksztattu konstrukcji,

- zapewnia¢ jednorodng powierzchnig betonu,

- zapewnia¢ odpowiednig szczelnos¢,

- zapewnia¢ latwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotnos¢ uzycia,

- wykazywa¢ odporno$¢ na deformacj¢ pod wptywem warunkéw atmosferycznych.

Deskowania zaleca si¢ wykonywac ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na cz¢s$¢ deskowan mozna uzy¢ desek z drzew
iglastych III lub IV klasy. Minimalna grubo$¢ desek wynosi 32 mm.

Deski powinny by¢ jednostronnie strugane i przygotowane do taczenia na wpust i piéro. Styki, gdzie nie mozna zastosowac
potaczenia na piéro i wpust, nalezy uszczelni¢ taSmami z tworzyw sztucznych albo pianka. Nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na
uszczelnienie stykow $cian z dnem deskowania oraz stykéw deskowan belek i poprzecznie.

Sfazowania nalezy wykonywa¢ zgodnie z dokumentacja projektowa.

Belki gzymsowe oraz gzymsy wykonywane razem z pokrywami okapowymi musza by¢ wykonywane w deskowaniu z zastoso-
waniem wyktadzin.

Otwory w konstrukcji i osadzanie elementéw typu odcinki rur, tagczniki nalezy wykona¢ wg wymagan dokumentacji projekto-
wej.
1.3.9. Kontrola jakosci robot.

Ogdlne zasady kontroli jakos$ci robdét podano w wymaganiach ogélnych .

1.3.9.1. Badania kontrolne betonu.

Dla okreslenia wytrzymatosci betonu wbudowanego w konstrukcj¢ nalezy w trakcie betonowania pobiera¢ prébki kontrolne
w postaci kostek szesciennych o boku 150 mm lub w postaci walca o $rednicy 150 mm w liczbie nie mniejszej niz:

- 1 prébka na 100 zarobéw,

- 1 prébkana50m betonu,

- 3 prébki na dobe,

- 6 probek na parti¢ betonu.
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Prébki pobiera si¢ losowo po jednej, rOwnomiernie w okresie betonowania, a nastgpnie przechowuje si¢, przygo-

towuje i bada
w okresie 28 dni zgodnie z norma PN-EN 12390-3, pazdziernik 2002.

Jezeli prébki pobrane i badane jak wyzej wykaza wytrzymatos$¢ nizszg od przewidzianej dla danej klasy betonu, nalezy
przeprowadzi¢ badania prébek wycietych z konstrukc;ji.
Jezeli wyniki tych badan beda pozytywne, to beton nalezy uzna¢ za odpowiadajacy wymaganej klasie betonu.

W przypadku niespelnienia warunkéw wytrzymato$ci betonu na $ciskanie po 28 dniach dojrzewania, dopuszcza si¢ w
uzasadnionych przypadkach, za zgoda Inspektora nadzoru, spetnienie tego warunku w okresie pézniejszym, lecz nie
dtuzszym niz 90 dni.

Dopuszcza si¢ pobieranie dodatkowych prébek i badanie wytrzymato$ci betonu na $ciskanie w okresie krétszym niz od
28 dni.

Wymagany stopien wodoszczelno$ci sprawdza si¢, pobierajac co najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu
oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikéw i sposobu wykonywania betonu po 6 prébek regularnych o grubosci
nie wigkszej niz 150 mm i minimalnym wymiarze boku lub $rednicy 100 mm.

Probki przechowywaé nalezy w warunkach laboratoryjnych badaé¢ w okresie 28 dni wg normy PN-EN 206-1, czer-
wiec 2003

Dopuszcza si¢ badanie wodoszczelno$ci na probkach wycigtych z konstrukcji.

Na Wykonawcy spoczywa obowiazek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych (przez wtasne laboratoria lub inne
uprawnione) przewidzianych norma PN-EN 12390-3:2002, a takze gromadzenie, przechowywanie i okazywanie In-
spektorowi nadzoru wszystkich wynikéw badan dotyczacych jakoéci betonu i stosowanych materialéw.

Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowac plan kontroli jakoséci betonu dostoso-
wany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny by¢ uwzglgdnione badania przewidziane aktualna
normga i niniejsza ST oraz ewentualnie inne, konieczne do potwierdzenia prawidtowosci zastosowanych zabiegéw technolo-
gicznych.

Badania powinny obejmowac:

- badanie sktadnikéw betonu,

- badanie mieszanki betonowej,
- badanie betonu.

1.3.9.2. Tolerancja wykonania.

1.3.9.2.1. Wymagania ogdlne.

- Rozréznia si¢ tolerancje normalne klasy N1 i N2 oraz specjalne. Klase tolerancji N2 zaleca si¢ w przypadku wykony-
wania elementéw szczegdlnie istotnych z punktu widzenia niezawodnosci konstrukcji o powaznych konsekwencjach jej
zniszczenia oraz konstrukcji o charakterze monumentalnym.

- Ustalenia projektowe powinny okresla¢ wszelkie wymagania dotyczace tolerancji specjalnych z podaniem:
a) zmian warto$ci odchylen dopuszczalnych podanych w niniejszym rozdziale,

b) innych typéw odchylen, ktére powinny by¢ dodatkowo kontrolowane, poza warto§ciami podanymi w normie,
lacznie z okre§lonymi parametrami i warto$ciami dopuszczalnymi,

C) specjalnych tolerancji w odniesieniu do wszystkich lub szczegélnych elementéw konstrukcji.

- Doktadno$¢ pomiaréw odchytek geometrycznych powinna by¢ okreslona w ustaleniach projektowych.
- Odchylenia poziome usytuowania podpér i elementéw powinny by¢ mierzone w stosunku do osi podluznych
i poprzecznych osnowy geodezyjnej pokrywajacych si¢ z osiami §cian lub stupdw.

- Odchylenia poziome wzdluz wysoko$ci budynku powinny przyjmowaé wartosci ré6znoimienne w stosunku do uktadu
rzeczywistego. W przypadku stwierdzenia odchylen o charakterze systematycznym nalezy podja¢ dziatania korygujace.

1.3.9.2.2. System odniesienia.

- Przed przystapieniem do robdt na budowie nalezy ustali¢ punkty pomiarowe zgodne z przyj¢ta osnowa geodezyjng sta-
nowiace przestrzenny uktad odniesienia do okre$lania usytuowania  elementéw  konstrukcji

- Punkty pomiarowe powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem
- Dopuszczalne wygigcie belek i ptyt od poziomu nie powinno by¢ wigksze niz:

+15 mm przy klasie tolerancji N1,

+10 mm przy klasie tolerancji N2.

- Dopuszczalne odchylenie poziomu przylegtych stropéw sasiednich kondygnacji nie powinno by¢ wigksze niz:
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+15 mm przy klasie tolerancjiN1
+10 mm przy klasie tolerancji N2.

- Dopuszczalne odchylenie poziomu H, stropu na najwyzszej kondygnacji w stosunku do poziomu podstawy nie powinno by¢ wigk-
sze niz:

+20 mm przy Hi < 20 m,
+ 0,5 (Hi+20) przy 20 m < Hi < 100 m,
+ 0,2 (Hi+200) przy Hi > 100 m.

1.3.9.2.6. Przekroje.

-Dopuszczalne odchylenie wymiaru I, przekroju poprzecznego elementu nie powinno by¢ wigksze niz:
+ 0,04 I lub 10 mm przy klasie tolerancji N1,
+ 0,02 Ii lub 5 mm przy klasie tolerancji N2.

- Dopuszczalne odchylenie szeroko$ci przekroju elementu na poziomach gérnym i dolnym oraz odchylenie ptaszczyzny
bocznej od pionu nie powinno by¢ wigksze niz:

+ 0,04 I lub 10 mm przy klasie tolerancji N1,
+ 0,02 1i lub 5 mm przy klasie tolerancji N2.
- Dopuszczalne odchylenie usytuowania strzemion nie powinno by¢ wigksze niz:
-10 mm przy klasie tolerancji N1,
-5 mm przy klasie tolerancji N2.
- Dopuszczalne odchylenie usytuowania odgie¢ i polaczen pretéw nie powinno by¢ wigksze niz:
-10 mm przy klasie tolerancji N1,

-5 mm przy klasie tolerancji N2.

1.3.9.2.7. Powierzchnie i krawedzie.

- Dopuszczalne odchylenia od ptaskiej formowanej lub wygtadzonej powierzchni na odcinku 2 m nie powinny by¢ wigksze
niz:
7 mm przy klasie tolerancji N1,
5 mm przy klasie tolerancji N2.
- Dopuszczalne odchylenia od ptaskiej niewygtadzonej powierzchni na odcinku 2 m nie powinny by¢ wigksze niz:
15 mm przy klasie tolerancji N1,

10 mm przy klasie tolerancji N2.

- Dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej formowanej lub wygtadzonej powierzchni na odcinku 0,2 m nie powinny
by¢ wigksze niz:

5 mm przy klasie tolerancji N1,
2 mm przy klasie tolerancji N2.

- Dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej niewygtadzonej powierzchni na odcinku
0,2 m nie powinny by¢ wigksze niz:

6 mm przy klasie tolerancji N1,
4 mm przy klasie tolerancji N2.

- Dopuszczalne odchylenia elementu o dtugosci L (w mm) powodujace jego skosnosé
(odchylenie od obrysu) w ptaszczyznie nie powinno by¢ wigksze niz:

L/100 < 20 mm przy klasie tolerancji N1,
L/200 < 10 mm przy klasie tolerancji N2.

- Dopuszczalne odchylenia linii krawedzi elementu na odcinku 1,0 m nie powinno by¢ wigksze niz:

4 mm przy klasie tolerancji N1,

2 mm przy klasie tolerancji N2
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1.3.9.2.8. Otwory i wktadki.

- Dopuszczalne odchylenia w usytuowaniu otworéw i wktadek nie powinno by¢ wigksze niz:
+10 mm przy klasie tolerancjiN1,

+ 5 mm przy klasie tolerancji N2.

1.3.10. Obmiar robét.

Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w wymaganiach ogdlnych.

1.3.10.1.Jednostka obmiarowa.

Jednostkg obmiaru jest 1 m® konstrukeji z betonu. Do obliczenia ilosci przedmiarowej przyjmuje si¢ ilo$¢ konstrukeji
wg dokumentacji projektowej. Z kubatury nie potraca si¢ rowkow, skoséw o przekroju réwnym lub mniejszym od 6
cm .

1.3.11. Odbiér robét.

Ogodlne zasady odbioru robdt podano w wymaganiach ogélnych.

1.3.11.1. Zgodno$¢ robét z dokumentacja projektowa i ST.

Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng oraz pisemnymi decyzjami Inspektora
nadzoru.

1.3.11.2. Odbidr robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

Podstawa odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu jest:

- pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu rob6t zgodnie z dokumentacja projektowa i
ST,

- inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu robét.

Zakres rob6t zanikajacych lub ulegajacych zakryciu okre$laja pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru lub inne doku-
menty potwierdzone przez Inspektora nadzoru.

1.3.11.3. Odbiér koncowy.

Odbiér koncowy odbywa si¢ po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy zakoncze-
nia rob6t betonowych i spetnieniu innych warunkéw dotyczacych tych rob6t zawartych w umowie.

1.3.12.Podstawa ptatnosci.

Og6lne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w wymaganiach ogdlnych.

1.3.12.1. Cena jednostkowa.

Cena jednostkowa uwzglednia:

- zakup i dostarczenie niezb¢dnych czynnikéw produkc;ji,

- wykonanie deskowania oraz rusztowania z pomostem,

- oczyszczenie deskowania,

- przygotowanie i transport mieszanki,

- ulozenie mieszanki betonowej z zaggszczeniem i pielggnacja,

- wykonanie przerw dylatacyjnych,
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- wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaganych projektem otworéw, jak réwniez osadzenie potrzebnych zako-
twien, marek, rur itp.,

- rozbidrke¢ deskowan, rusztowan i pomostow,
- oczyszczenie stanowiska pracy i usunigcie, bedacych wlasnoscia Wykonawcy, materiatéw rozbiérkowych,

- wykonanie badan i pomiar6w kontrolnych.

1.3.13. Przepisy zwiazane.

1.3.13.1. Normy

PN-EN 13055-1:2002 Kruszywa lekkie- Cz¢$¢ I : Kruszywa lekkie do betonu, zapraw i zaczynu.

PN-EN 197-1 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dla cementu powszechnego uzytku,

PN-EN 196-1 Metody badania cementu. Oznaczenia wytrzymatosci,

PN-EN 196-2 Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu.

PN-EN 196-3 Metody badania cementu. Oznaczenia czasu wigzania i statosci objgtosci.

PN-EN 196-6 Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia.

PN-EN 934-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i wymagania.

PN-EN 1097-3 Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw-Oznaczanie ggstosci nasypowej i jamistosci.
PN-EN1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw-Oznaczanie ggstosci ziarn i nasigkliwosci.
PN-EN 12350-1 Badania mieszanki betonowej-Cz¢$¢ 1: Pobieranie prébek.

PN-EN 12350-2 Badania mieszanki betonowej-Cz¢s¢ 2: Badanie konsystencji metoda opadu stozka,

PN-EN 12350-3 Badania mieszanki betonowej-Cz¢s¢ 3: Badanie konsystencji metoda Vebe,

PN-EN 12350-4 Badania mieszanki betonowej-Czg$¢ 4: Badania konsystencji metoda oznaczania stopnia zaggszczalnosci ,
PN-EN 12350-5 Badania mieszanki betonowej-Cz¢s¢ 5: Badania konsystencji metoda stolika rozptywowego

PN-EN 12350-6 Badania mieszanki betonowej-Cz¢s¢ 6: Gestose,

PN-EN 12350-7 Badania mieszanki betonowej-Cz¢$¢ 7: Badanie zawarto$ci powietrza-Metody ci$nieniowe,

PN-EN 12390-1 Badania betonu-Czg¢$¢ 1: Ksztatt, wymiary i inne wymagania dotyczace prébek do badania i form,
PN-EN 12390-2 Badania betonu-Cz¢$¢ 2: Wykonywanie i pielggnacja prébek do badan wytrzymato$ciowych,
PN-EN 12390-3 Badania betonu-Cze¢$¢ 3: Wytrzymato$¢ na Sciskanie prébek do badania,

PN-EN 12390-6 Badania betonu-Czg§¢ 6: Wytrzymalo$¢ na rozciaganie przy roztupywaniu prébek do badania,
PN-EN 12390-7 Badania betonu-Czg$¢ 7: Ggstos¢ betonu

1. Pokrycie dachu dachéwka. ST nr 4.

1.1. Nazwa nadana zaméwieniu przez zamawiajacego
PrzetozZenie pokrycia dachowego ceramicznego w tuske.

1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt pokryw-
czych dachéwka ceramiczng i cementowa.

1.3. Zakres stosowania ST

Standardowa specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawg opracowania szczegétowej specyfikacji technicznej (ST) stosowa-
nej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w przedmiarze.

Odstgpstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych robét

o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod
wykonania wynikajacych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlane;j.

1.4. Przedmiot i zakres rob6t objetych ST

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynno$ci majacych na celu wykonanie pokry¢ dachowych z dachéwek ceramicznych

i cementowych.

Przedmiotem opracowania jest okreslenie wymagan odno$nie wlasciwosci materialéw, wymagan w zakresie przygotowania
podktadéw i sposobéw ich oceny, wymagan dotyczacych wykonania pokry¢ oraz ich odbioréw.

Specyfikacja nie obejmuje wymagan dotyczacych wykonania obrébek blacharskich i pokrycia blachg zlewéw (koszy) dachowych
oraz montazu urzadzen do odprowadzania wéd opadowych. Wymagania te okreslono w ST "Wykonanie pokry¢ dachowych
- krycie dachu blacha, obrébki blacharskie, rynny i rury spustowe".

1.5. Okreslenia podstawowe, definicje
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami oraz okres§leniami podanymi w ST ,,Wyma-
gania og6lne".

Podklad pod pokrycie dachowkowe - taty drewniane przybite poziomo i prostopadle do krokwi nachylonych pod
katem okreslonym dla poszczegélnych typéw pokry¢ w PN-B-02361:1999.

Jednostka fadunkowa - zbiér wyrobéw odpowiednio uformowany i zespolony o zunifikowanych wymiarach i masie, przy-
stosowany do zmechanizowanych czynnosci podczas przechowywania, zatadunku, transportu i wytadunku.

Wyroby luzem - pojedynczy wyrdéb lub wyroby nie wchodzace w skiad jednostki tadunkowej i nie przystosowane do
zmechanizowanych czynno$ci podczas przechowywania i transportu.

1.6. Ogdlne wymagania dotyczace robét
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Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektows, specyfikacjami
technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robdt podano w ST ,,Wymagania ogélne"

1.7. Dokumentacja robét pokrywczych z dachéwek
Dokumentacj¢ rob6t pokrywcezych z dachdwek stanowia:

- projekt budowlany,

- specyfikacje techniczne

- dziennik

- dokumenty §wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania uzytych wyrobéw
budowlanych,

- protokoty odbioréw czg¢sciowych, koncowych i robdt zanikajacych, z zataczonymi protokotami z badan kontrol-
nych,

- dokumentacja powykonawcza czyli wezes$niej wymienione cz¢séci sktadowe dokumentacji robdt z naniesionymi zmia-
nami dokonanymi w toku wykonywania robét (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994
r.

Roboty nalezy wykonywac¢ na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét po-

krywczych.

2. Wymagania dotyczace wlasciwosci materialow
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace wlasciwosci materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,,Wymagania ogélne".

Materiaty stosowane do wykonania robét pokrywczych dachéwka ceramiczng i cementowa powinny miec:

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang norma europejska wprowa-
dzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobatg techniczng lub krajowa specyfikacja techniczng panstwa cztonkow-
skiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisj¢ Europejska za zgodng z wyma-
ganiami podstawowymi, albo

- deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu
umieszczonego w wykazie wyrobéw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez
Komisj¢ Europejska, albo

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie podlegajace obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla
ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polska Norma lub aprobata techniczna, badz uznano za ,,regionalny wyréb budow-
lany",

Dodatkowo oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacj¢ producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia, daty produkcji.

2.2. Rodzaje materiatow
Wszystkie materialy do wykonania pokry¢ dachu dachéwka powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach
odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.2.1. Materialy podstawowe:

- dachdéwki oraz uzupelniajace dachowe wyroby ceramiczne, ktére powinny spetnia¢ wymagania okre§lone w PN-EN
1304:2002 i PN-EN 1304:2002/Ap1:2004,

- dachéwki oraz ksztaltki dachowe cementowe, ktére powinny odpowiada¢ wymaganiom okres§lonym w PN-EN
490:2000.

2.2.2. Materialty pomocnicze

- uchwyty systemowe do tat kalenicowych i grzbietowych,

- gwozdzie, klamry lub inne wyroby systemowe do mocowania dachéwek i gasioréw,

- drut do przywiazywania dachéwek i gasioréw do gwozdzi lub tat - powinien by¢ ocynkowany, mi¢kki, o §rednicy
1,0-1,6 mm,

- nieceramiczne i niecementowe systemowe akcesoria uzupetniajace do pokry¢ dachéwka takie jak: tasmy i listwy uszczel-
niajace lub wentylacyjne, taSmy do obrébek, grzebienie okapu, siatki ochronne okapu,

Wszystkie wyzej wymienione materialy musza mie¢ wlasno$ci techniczne okre$lone przez producenta dachéwek
lub odpowiadajace wymaganiom deklaracji zgodnosci.

2.3. Warunki przyj¢cia wyrobéw pokrywczych na budowe

Wyroby do pokry¢ dachéwka moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniaja nastgpujace warunki:

- sgzgodne z ich wyszczeg6lnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowe;j i specyfikacji technicznej

- sa wlasciwie oznakowane i opakowane,

- spelniaja wymagane wlasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia (dokumenty towarzyszace wy-
sytce powinny okres§la¢ miedzy innymi kategori¢ przesigkliwosci i wynik badania mrozoodpornosci dachéwek),

- producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania
oraz karty katalogowe wyrob6éw lub firmowe wytyczne stosowania wyrobow.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robdt pokrywczych uzywanie wyrobow nieznanego pochodzenia.
Przyjecie materiatéw i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

2.4. Warunki przechowywania wyrobéw do pokry¢ dachéwka
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Wszystkie wyroby do pokry¢ dachéwka powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcja producenta oraz
wymaganiami odpowiednich norm.

Dachéwki i ksztattki dachowe przechowuje si¢ na placach sktadowych wygrodzonych, wyréwnanych, utwardzonych, oczysz-
czonych z nieczystosci oraz z odpowiednimi spadkami do odprowadzenia wod opadowych.

Wyroby przechowuje si¢ luzem w stosach lub w jednostkach tadunkowych. Jednostki fadunkowe powinny by¢ sktadowane
na paletach.

3. Wymagania dotyczace sprzetu, maszyn i narzedzi

3.1. Og6lne wymagania dotyczace sprze¢tu podano w ST ,,Wymagania ogélne".
3.2. Sprze¢t do wykonywania robot pokrywezych dachéwka.

Roboty mozna wykonywa¢ r¢cznie lub przy uzyciu specjalistycznych narzedzi.

Wykonaweca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowoduja niekorzystnego wptywu na jako$¢ materialéw
i wykonywanych robét oraz bgdg przyjazne dla srodowiska.

Przy doborze narzedzi nalezy uwzglgdni¢ wymagania producenta wyrobéw do wykonania pokrycia dachéwka.

4. Wymagania dotyczace transportu

4.1.0gélne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogélne".
4.1. Transport materialow

4.2.1. Wyroby do pokry¢ dachéwka moga by¢ przewozone jednostkami transportu samochodowego, kolejowego, wod-
nego

i innymi.
Zatadunek i wytadunek wyrobéw w jednostkach tadunkowych (na paletach) nalezy prowadzi¢ sprzetem mechanicznym, wypo-
sazonym w osprzet widtowy, kleszczowy lub chwytakowy. Zatadunek i wytadunek wyrobéw transportowanych luzem wyko-
nuje si¢ r¢cznie. Reczny zatadunek zaleca si¢ prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzgtu i narzgdzi pomocniczych
takich jak: kleszcze, chwytaki, wciaggniki, wozki.
Przy zaladunku wyrobéw nalezy przestrzega¢ zasad wykorzystania pelnej tadownosci jednostki transportowej. Do za-
bezpieczenia przed przemieszczaniem i uszkodzeniem jednostek tadunkowych w czasie transportu nalezy stosowac:
kliny, rozpory i bariery.
Do zabezpieczenia wyrobéw luzem w trakcie transportu nalezy wykorzystywaé¢ materialy wysciétkowe, amortyzujace takie
jak: maty stomiane, widry drzewne, plyty styropianowe, $cinki pianki poliuretanowe;.

5. Wymagania dotyczace wykonania robét

5.1. Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w ST ,,Wymagania ogélne".

5.2. Warunki przystapienia do rob6t pokrywczych dachéwka

Do wykonywania rob6t pokrywczych dachéwka mozna przystapi¢ po catkowitym zakonczeniu i odbiorze robét konstruk-
cyjnych (ciesielskich) dachu oraz po przygotowaniu i kontroli podktadu pod pokrycie. Ponadto roboty pokrywcze moga
by¢ wykonywane po zrealizowaniu poprzedzajacych je prac na dachu takich jak:

-- deskowanie i pokrycie papa koszy (zlewéw) dachowych,
-- wyprowadzenie przewodow wentylacyjnych ponad dach,
-- wykonanie kominéw i nasad kominowych,

-- otynkowanie lub spoinowanie kominéw,

-- osadzenie masztow, ndzek pod tawy kominiarskie, rur itp. elementéw przechodzacych przez pokrycie dachowe, nie osa-
dzonych w elementach systemowych przyje¢tego rozwigzania pokrywczego uktadanych w trakcie wykonywania robét
pokrywczych,

-- wykonanie obrébek blacharskich na okapach, w koszach, przy murach ogniowych i kominach, rurach, masztach i podobnych
elementach przechodzacych przez pokrycie dachowe.

5.3. Wymagania dotyczace podktadu pod pokrycia z dachéwek ceramicznych lub cementowych

Podktad pod pokrycie z dachéwek stanowia drewniane taty przybite poziomo i prostopadle do krokwi nachylonych pod katem okre-
$lonym w dokumentacji projektowe;.

Wymagania dotyczace podkladu z tat drewnianych pod pokrycia z dachéwek ceramicznych s3 nastgpujace:

-- laty do wykonania podktadu powinny mie¢ minimalny przekréj (38x50) mm; wymiar ten moze by¢ inny, jezeli wynikac to

bedzie z obliczen statycznych,

-- aty mocowane wzdluz okapu powinny by¢ grubsze o 20 mm (58x50 mm),

- laty powinny by¢ ulozone poziomo i przybite do kazdej krokwi jednym gwozdziem; styki tat powinny znajdowac si¢ na kro-
kwiach; taty kalenicowe i grzbietowe mogg by¢ mocowane za pomoca wspornikéw lub uchwytéw systemowych przyjetego roz-
wigzania pokrywczego,

- odchylenie od poziomu tat nie powinno przekracza¢ 2 mm na dtugo$¢ 1 metra i 30 mm na catej dtugosci dachu,

- w przypadku instalowania rynien, do cz6t krokwi powinna by¢ przybita deska grubosci od 32 mm do 38 mm w celu umo-
cowania do niej uchwytéw rynnowych; wierzch deski powinien si¢ pokrywac z wierzchem taty okapowej,

- wzdluz kalenicy i narozy powinny by¢ przybite dodatkowe aty do mocowania gasioréw,

- wzdhuz kosza dachowego przewidzianego do pokrycia blacha powinna by¢ przybita deska srodkowa (wzdtuz osi kosza), a po obu
jej stronach — deski taczone na styk,

- wzdhuz kosza dachowego przewidzianego do pokrycia dachéwkami koszowymi nalezy przybi¢ deske srodkowa wzdtuz osi
kosza; grubo$¢ deski powinna by¢ dostosowana do grubosci tat,

- laty i deski powinny by¢ zabezpieczone przed zagrzybieniem srodkami majacymi aprobaty techniczne,

- podktad z tat powinien by¢ zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnych,
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- plaszczyzna potaci z tat powinna by¢ na tyle réwna, by przeswit pomigdzy nig a tatg kontrolng potozong na co najmniej 3 krokwiach
byt nie wigkszy niz 5 mm w kierunku prostopadtym do spadku i nie wigkszy niz 10 mm w kierunku réwnolegtym do spadku.

5.4. Warunki prowadzenia robdt pokrywczych dachéwka
Krycie dachéwka na sucho moze by¢ wykonywane w kazdej porze roku, niezaleznie od temperatury powietrza.
Roboty pokrywcze dachéwka z uszczelnianiem spoin zaprawa nalezy wykonywac tylko przy temperaturze nie niz-
szej niz 5°C, utrzymujacej si¢ przez catg dobe. Roboty przy uktadaniu dachéwek nie powinny by¢ prowadzone
wtedy, gdy wystepuja opady atmosferyczne.

5.5. Wymagania ogdlne dotyczace wykonywania pokry¢ dach6wka

a) Dachéwki powinny by¢ utozone na taceniu prostopadle swoja dlugoscia do okapu.

b) Sznur przeciagnigty miedzy skrajnymi dachéwkami jednego rzgdu wzdtuz dolnych krawedzi dachéwek powinien by¢ w
poziomie - dopuszczalne odchytki od poziomu wynosza (tak jak dla tat) 2 mm na dtugosci 1 metra i 30 mm na catej dlugo-

$ci rzegdu.

c) Dolne brzegi dachéwek, rzgdu sprawdzanego za pomoca poziomego sznura, nie powinny wykazywa¢ odchylen od linii
sznura wigkszych niz £10 mm.

d) Kalenica i grzbiety (naroza) powinny by¢ pokryte gasiorami zachodzacymi jeden na drugi na okoto 8 cm. O ile doku-
mentacja projektowa i instrukcja producenta wyrobu nie stanowia inaczej, to gasiory powinny by¢ utozone na zaprawie
i przywigzane do gwozdzi wbitych w taty drutem przewleczonym przez specjalne otwory w tych gasiorach i zakonczo-
nych weztem. Styki gasiorow powinny by¢ uszczelnione od strony zewnetrznej.

e) Rzad gasioréw powinien tworzy¢ lini¢ prosta, a dopuszczalne odchytki przy sprawdzaniu fata nie powinny przekraczaé
+10 mm.

f) Miejsca przecigcia si¢ grzbietu z kalenica nalezy zabezpieczy¢ nakrywa systemowa stosowanego rozwigzania pokrywczego
lub nakrywa z blachy stalowej ocynkowanej badZ cynkowe;.

g) Zlewy (kosze) powinny by¢ pokryte zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i instrukcji producenta systemu
pokrywczego badz pasmem z blachy o szerokosci nie mniejszej niz 60 cm, zakonczonym rabkami lezacymi, wchodzacymi
pod dachéwke.

h) Obrdbki blacharskie przy kominach, murach ogniowych, wietrznikach, wytazach (wtazach) dachowych, masztach itp.

5.6. Wymagania dotyczace wykonania pokry¢ dachéwka ceramiczng

5.6.1. Wymagania niezalezne od typu pokrycia dachéwka ceramiczna
Krycie dachéwka ceramiczng karpiéwka (pojedynczo, podwdéjnie w koronke lub w tuske), holenderky oraz zaktadkowa cia-
gniona i zaktadkowa tloczona (marsylka) powinno by¢ wykonane zgodnie z wiedza techniczna.

W przypadkach nie objetych ww. norma krycie moze by¢ wykonane zgodnie z instrukcja producenta systemu pokrywczego
i wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej pokrycia, opracowanej dla realizowa-
nego przedmiotu zaméwienia (szczegétowe;).

Przy wykonywaniu pokry¢ do ich uszczelniania mozna stosowaé¢ réwniez inne niz zalecono w tej normie, nowoczesne rozwigzania
uszczelnien, polecane przez producentéw w konkretnych systemach rozwigzan pokrywczych, pod warunkiem zapewnienia szczelno-
$ci pokrycia. Sposéb uszczelnienia powinien wynika¢ z dokumentacji projektowe;j i specyfikacji technicznej pokrycia dachéwka, opra-
cowanej dla realizowanego przedmiotu zaméwienia (szczegétowej).

5.6.2. Wymagania dotyczace krycia dachéwka ceramiczna karpiéwka, holenderka oraz zaktadkowa ciaggniona

i zaktadkowa ttoczong

5.6.2.1. Zabezpieczenie dachéwek na okapach
Dolne brzegi dachéwek powinny by¢ oparte na desce okapowej nachylonej odpowiednio do spadku i pokrytej podtuznymi
pasami blachy cynkowej lub ocynkowanej o szeroko$ci w rozwini¢ciu co najmniej 20 cm, a dolng krawedz dachéwki nalezy
zabezpieczy¢ przed odrywaniem haczykami ocynkowanymi wbitymi w deske¢ okapowa. Jezeli gzyms jest murowany, a
dokumentacja nie przewiduje zalozenia rynny, konce dachéwek na okapie powinny by¢ wysunigte poza krawedz gzymsu i
utozone na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej.
W tym przypadku zaleca si¢ wykonywanie przy krawedzi gzymsu fartucha blaszanego.

5.6.2.2. Réwnos¢ powierzchni pokrycia
Dachéwki powinny by¢ uktadane w ten sposdb, aby tata o dtugosci 3 m, przytozona na kazdym rzedzie dachowek
réwnolegle do okapu, nie wykazywala wigkszych odchylek od powierzchni pokrycia niz 5 mm dla dachéwki kar-
piéwki w gatunku I lub nie wigkszych niz 8 mm dla karpiéwki w gatunku II oraz dachéwki zaktadkowej ciagnionej i
marsylki.
Przy kryciu dach6wka holenderka nie sprawdza si¢ réwnos$ci powierzchni pokrycia.

5.6.2.3. Rozmieszczenie stykéw prostopadtych do okapu
a) Przy pokryciu dachéwka karpiowka (niezaleznie od typu pokrycia), zaktadkowa ciagniong i marsylka styki prostopadte
do okapu powinny by¢ w sasiednich rzg¢dach przesunigte wzgledem siebie o p6t szerokosci dachéwki. Dopuszczalne od-
chytki nie powinny przekracza¢ £1 cm przy kryciu karpidwka i £5 cm przy kryciu dachowka zaktadkowg ciaggniong i
marsylka.
b) Przy pokryciu dachéwka holenderka podtuzne styki dachéwek powinny tworzy¢ linie prostopadte do okapu. Dopusz-
czalne odchytki nie powinny przekracza¢ 1 cm na 1 metrze dlugosei i 3 cm na catej dlugosci pasa.

5.6.2.4. Wielko$¢ zaktadow.
Poszczegdlne réwnolegle do okapu rzedy dachéwek powinny zachodzi¢ na sasiednie, nizej utozone rzedy na dtugos¢ wyno-
szacg dla pokrycia z dachéwki:
- karpiowki uktadanej pojedynczo 11-17 cm,
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- karpiowki uktadanej podwdjnie w koronke 14-15 cm (sg to rzedy podwdjne, uzyskane przez zawiesze-
nie na kazdej acie jednoczesnie dwéch warstw dachéwek, z ktérych dolna tworza dachéwki zaczepione
bezposrednio za tat¢, wierzchnia zas za gérne krawedzie dachéwek poprzedniej warstwy z przesunigciem
o p6t szerokosci dachéwki, tak by wierzchnia warstwa rzedu pokrywata dolng na dtugosci 32-33 cm),

- karpiéwki uktadanej podwdjnie w tuskg 19-24 cm (dwa najnizsze rzgdy dachéwek przy okapie i dwa najwyzsze
rzedy przy kalenicy powinny by¢ podwdjne tj. z dwéch warstw dachéwek zawieszonych tacznie, jak przy kryciu w
koronkg),

- holenderki 7-13 cm,

- zaktadkowej ciagnionej 7-10 cm,
- zaktadkowej tloczonej (marsylki) 5-7 cm.

5.6.2.5. Zamocowanie dachéwek do tat

a) Przy pokryciu dach6wka karpiéwka (niezaleznie od typu pokrycia) i holenderka:
- w strefach klimatycznych II i III co piata lub co szésta dachéwka w rzgdzie poziomym powinna by¢ przymo-
cowana do taty,
- w strefie klimatycznej i tylko na potaciach dachowych potozonych od strony najczesciej panujacych wiatréw
nalezy mocowa¢ dachéwki, jak w strefach klimatycznych II i III.
b) Przy pokryciu dachéwka zaktadkowa ciagniong lub tloczona:
- w strefach klimatycznych II i III kazda dachéwka powinna by¢ przymocowana do taty,
- w strefie klimatycznej I tylko dachéwki na potaciach dachowych potozonych od strony najczesciej panujacych wiatrow
powinny by¢ przymocowane, tak jak dachéwki w strefach klimatycznych II i III.
Sposéb mocowania powinien by¢ okreslony specyfikacji technicznej pokrycia dachéwka, zamdéwienia (szczegétowej), badz
zgodnie z PN-71/B-10241.
5.6.2.6. Uszczelnienie pokrycia powinno by¢ w dokumentacji projektowej oraz instrukcji dachéwka ceramiczng, badz
zgodnie

6. Kontrola jakosci roboét
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne".

6.2. Badania przed przystgpieniem do roboét pokrywczych dachéwka.
Przed przystgpieniem do rob6t pokrywcezych dachéwka nalezy przeprowadzi¢ badania materiatéw, ktére bedg wykorzystywane
do wykonywania robét oraz kontrole i odbiér (miedzyoperacyjny) tacenia dachu .

6.2.1. Badania materialéw

Badanie materialéw przeprowadza si¢ posrednio na podstawie zapiséw w dzienniku budowy dotyczacych przyjecia materialéw na
budowg oraz dokumentow towarzyszacych wysylce materialéw przez producenta, potwierdzajacych zgodno$¢ uzytych materiatéw z
wymaganiami dokumentacji projektowe;j i specyfikacji technicznej pokrycia, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zaméwie-
nia oraz normami.

6.2.2. Badania prawidtowosci tacenia.

Lacenie powinno podlegac sprawdzeniu w zakresie:

- przekroju i rozstawu fat,

- poziomu tat,

- zamocowania fat.

Sprawdzenie rozstawu tat nalezy przeprowadzi¢ za pomoca pomiaru z doktadnoscia do 1 cm.

Sprawdzenie poziomu tat przeprowadza si¢ przy uzyciu poziomnicy wezowej lub taty kontrolnej o dtugosci 3 m z poziomnica.
Zamocowanie tat sprawdza si¢ poprzez ogledziny, a w przypadku watpliwo$ci za pomoca proby oderwania taty od krokwi przy
uzyciu dtuta ciesielskiego.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi j.w.., odnotowane w formie protokotu kontroli, wpisane
do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.3. Badania w czasie rob6t
Badania w czasie rob6t pokrywczych dachéwkami polegajg na sprawdzaniu zgodnosci ich wykonania z dokumentacja projektowa
oraz wymaganiami specyfikacji technicznej (szczegétowe;j) i instrukcji producenta systemu pokrywczego.

6.4. Badania w czasie odbioru robét

6.4.1. Zakres i warunki wykonywania badan

Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza si¢ celem oceny czy spetnione zostaly wszystkie wymagania dotyczace wyko-

nanych rob6t pokrywczych dachéwkami, w szczegdlnosci w zakresie:

- zgodnosci z dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczng (szczegétowa) wraz z wprowadzonymi zmianami na-
niesionymi w dokumentacji powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobéw,

- prawidlowosci przygotowania podktadu,

- prawidlowosci wykonania pokrycia i obrébek blacharskich.

Przy badaniach w czasie odbioru robot nalezy wykorzystywac¢ wyniki badan dokonanych przed przystagpieniem do rob6t i w
trakcie ich wykonywania. » . . . .

Do badan odbiorowych nalezy przystapi¢ po catkowitym zakonczeniu robét i po opadach deszczu.

6.4.2. Opis badan

Sprawdzenie prawidlowos$ci kierunku krycia nalezy przeprowadzi¢ za pomocg sznura murarskiego lub drutu napigtego
wzdtuz badanego rzgdu dachéwek, poziomnicy, tréjkata ciesielskiego oraz miarki z podziatka milimetrowa. Sprawdzenie
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nalezy przeprowadzi¢ co najmniej dla trzech rzgdéw kazdej potaci dachu, stwierdzajgc czy zachowane zostalty wymagania
okreslone w niniejszej specyfikacji.

6.4.2.1. Sprawdzenie rozmieszczenia stykéw i wielkos$ci zaktadéw nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny, a w przypadku
nasuwajacych si¢ watpliwosci co do prawidlowosci wykonania - za pomoca pomiaru przeprowadzonego z doktadnoscia do 5
mm, stwierdzajac czy zachowane zostaly wymagania okreslone w niniejszej specyfikacji.

6.4.2.2. Sprawdzenie zamocowania dachéwek i uszczelnienia pokrycia nalezy przeprowadzi¢ wzrokowo, badajac czy zo-
staty zachowane wymagania okre§lone w niniejszej specyfikacji. Ponadto nalezy w wybranych przez Komisj¢ miejscach,
sposrdd szczegdlnie narazonych na zatrzymywanie si¢ i przeciekanie wody, sprawdzi¢ szczelno$¢ pokrycia.

Jezeli nie ma warunkow, aby sprawdzenie to przeprowadzi¢ po deszczu, nalezy wybrane miejsca podda¢ przez 10 min. dziata-
niu strumienia wody, powodujacego sptywanie wody w kierunku od kalenicy do okapu i jednocze$nie obserwowac, czy spty-
wajaca woda nie zatrzymuje si¢ na powierzchni pokrycia albo czy nie przenika przez nie, tworzac zacieki. Stwierdzone usterki
nalezy oznaczy¢ w sposdb umozliwiajacy ich odszukanie po wyschnigciu pokrycia.

6.4.2.4. Sprawdzenie zabezpieczenia dachéwek na okapach nalezy przeprowadzi¢ wzrokowo, stwierdzajac czy zostaty za-
chowane wymagania okre§lone w niniejszej specyfikacji.

6.4.2.5. Sprawdzenie prawidlowosci pokrycia kalenic i grzbietéw nalezy przeprowadzi¢ przez oglgdziny i za pomoca po-
miaru. Prostoliniowo$¢ utozZenia gasioréw nalezy sprawdzi¢ przez przylozenie taty dtugosci 3 m i pomiar prze$witu pomigdzy
fata

a powierzchnia gasioréw z doktadnoscia do 5 mm, stwierdzajac czy zostaly zachowane wymagania okreslone w niniejszej spe-
cyfikacji.

6.4.2.6. Sprawdzenie prawidlowos$ci wykonania zlewéw (koszy) nalezy przeprowadzi¢ przez poréwnanie ich wykonania
z wymaganiami podanymi w niniejszej specyfikacji za pomoca ogledzin i pomiaru oraz przez sprawdzenie szczelnosci pod-
czas opadu deszczow

6.4.2.7. Sprawdzenie prawidlowosci wykonania obrobek blacharskich nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami poda-
nymi w PN-61/B-10245 oraz odpowiedniej specyfikacji techniczne;j.
6.4.2.8. Sprawdzenie réwnosci powierzchni pokrycia dachéwka ceramiczne przeprowadza si¢ zgodnie z wymaganiami poda-
nymi
w niniejszej specyfikacji.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w niniejszej specyfikacji, opisane w dzienniku budowy i
protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajacego) oraz wykonawcy.

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét

7.1. Ogodlne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST "Wymagania ogdlne".

7.2. Szczegétowe zasady obmiaru robét pokrywcezych dachéwka
Powierzchnig¢ pokrycia dachéw dach6wka oblicza si¢ w metrach kwadratowych ich potaci bez potracania powierzchni nie
pokrytych zajetych przez urzadzenia obce na dachu np. kominy, wytazy, okienka, wywiewki, o ile kazda z nich jest mniejsza
niz 0,5 m?. Powierzchnie potaci oblicza si¢ wedtug powierzchni figur geometrycznych, utworzonych przez linie ograni-
czajgce polacie, jak: linie przecigcia dwdch sgsiednich potaci, linia przeciecia ptaszczyzny potaci z ptaszczyzng attyki, kra-
wedz zewnetrzna deski okapowej. Przy obliczaniu szerokosci potaci z wymiaréw jej rzutu podanych w dokumentacji pro-

jektowej lub powykonawczej mozna korzysta¢ ze wspdtczynnikéw przeliczeniowych podanych w tablicy 0005 KNR2-
02.

8. Sposéb odbioru robét

8.1.  Ogoblne zasady odbioru robdt podano w ST ,,Wymagania ogélne".

8.2.  Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy kryciu dachéwka elementami ulegajacymi zakryciu sa podktady i czg§ciowo obrébki blacharskie.

Odbioér podktadéw i obrébek blacharskich ulegajacych zakryciu musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem uktadania pokrycia
(odbiér miedzyoperacyjny).

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w niniejszej specyfikacji. Wyniki badan dla podktadéw nalezy
poréwnac z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej i w niniejszej specyfikacji. Wyniki badan dla wykonania
obrébek blacharskich nalezy poréwnaé¢ z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowe;j i specyfikacji technicznej
(szczegblowej), w ktdrej ujeto wymagania dla obrébek blacharskich realizowanego przedmiotu zamdéwienia.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢, ze podktady i obrébki blacharskie zostaly prawi-
dlowo przygotowane, tj. zgodnie z dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna (szczegétowa) i zezwoli¢ na przy-
stapienie do uktadania pokrycia.

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny przygotowanie podktadu badz obrébek blacharskich nie powinno by¢ ode-
brane.

W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatow koniecznych do usunig¢cia nieprawidtowosci. Po wykonaniu
ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ ocen¢ przygotowania podktadu badz obrobek blacharskich.
Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajacych zakryciu nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub pro-
tokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbidr czgsciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakos$ci wykonanej czgsci robét. Odbioru czgsciowego rob6t dokonuje si¢ dla zakresu
okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Celem odbioru czgsciowego jest
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wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usunigcie przed odbiorem koncowym. Odbiér cze-
$ciowy robét jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy. Protokét odbioru czgsciowego jest
podstawa do dokonania czgsciowego rozliczenia robét, jezeli umowa taka forme przewiduje.

8.4. Odbidr ostateczny (koncowy)

Odbiér koncowy stanowi ostateczng oceng rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich zakresu (ilo$ci), jako$ci

i zgodnosci z dokumentacjg projektowa.

Odbidr ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajacego, na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw

badan oraz dokonanej oceny wizualne;.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okre§la¢ umowa. Wykonawca rob6t obowigzany

jest przedtozy¢ komisji nastgpujace dokumenty:

- dokumentacj¢ projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,

- szczegbtowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robét,

- dziennik budowy i ksiazki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robét, protokoty kontroli spisy-
wane w trakcie wykonywania prac,

- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materialéw i wyrobéw budow-
lanych,

- protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu i odbioréw cze§ciowych,

- instrukcje producenta systemu pokrywczego,

- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowiazana jest zapoznac¢ si¢ przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania zgodnie z wy-
tycznymi podanymi w niniejszej ST, poréwnac je z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji tech-
nicznej pokrycia dachéwka, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zaméwienia (szczegbétowej), oraz dokonaé oceny
wizualnej.

Roboty pokrywcze powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sa pozytywne, a dostarczone przez wykonawce¢ doku-
menty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byl negatywny pokrycie dachéwka nie powinno by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy
wybraé jedno z nast¢pujacych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usunaé niezgodnos$ci pokrycia dachéwka z wymaganiami okre-
slonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegétowej) i przedstawic¢ je ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika, trwatosci i szczelno$ci pokrycia zamawiajacy moze
wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku do ustalen
umownych,

- w przypadku, gdy nie s3 mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do usuni¢cia wadliwie wykonanych
robot pokrywczych, wykonac je ponownie 1 powtérnie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletno$ci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.
Z czynno$ci odbioru sporzadza si¢ protokot podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i wykonawcy. Protokét powi-
nien zawierac:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

- ocen¢ wynikéw badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunigcia,

- stwierdzenie zgodno$ci lub niezgodnos$ci wykonania pokrycia dachu dachéwka z zaméwieniem.

Protokét odbioru koncowego jest podstawa do dokonania rozliczenia konicowego pomig¢dzy zamawiajacym a wykonawca.

8.5. Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rgkojmi i gwarancji jest ocena stanu pokrycia dachu dachéwka po uzytkowaniu w tym okresie oraz
ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robét poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej pokrycia dachdwka, z uwzgled-
nieniem zasad opisanych w pkt. ,,Odbidr ostateczny (koncowy)".

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do ewentualnego dokonania
potracen wynikajacych z obnizonej jakosci robdt

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady w wykonanych
robotach pokrywczych dachéwka.

9. Podstawa rozliczenia robét

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia rob6t podano w ST ,,Wymagania og6lne".
9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci
Rozliczenie robét pokrywczych dachéwka moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robét i ich kon-
cowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robot.
Ostateczne rozliczenie umowy pomig¢dzy zamawiajacym a wykonawca nast¢puje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.
Podstaweg rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu krycia dachu dachéwka stanowi warto$¢ tych robét obli-
czona na podstawie:
- okre$lonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilo$ci robdt zaakceptowanych przez zamawia-
jacego lub ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres roboét.
Ceny jednostkowe wykonania pokrycia dachu dachéwka lub kwoty ryczattowe obejmujace roboty pokrywcze dachéwka
uwzgledniaja:
- przygotowanie stanowiska roboczego,
- dostarczenie do stanowiska roboczego materiatow, narzedzi i sprzetu,
- obsluge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,
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- ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajagcych wykonanie rob6t na wysoko-
Sci
do 4 m,

- odbidr i oczyszczenie podktadu z tat,

- pokrycie dachu dach6wka z uszczelnieniem pokrycia i montazem przewidzianych w dokumentacji projektowej elementéw
systemowych pokrycia,

- pokrycie kalenic i grzbietéw,

- usunigcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie rob6t pokrywczych,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

- likwidacje¢ stanowiska roboczego.

W kwotach ryczaltowych ujete sa rowniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan niezbednych do wykonania
rob6t pokrywczych na wysokosci ponad 4 m od poziomu terenu.
Przy rozliczaniu rob6t pokrywcezych dachéwka wedtug uzgodnionych cen jednostkowych koszty niezbednych rusztowan
moga by¢ uwzglednione w tych cenach lub stanowi¢ podstawe oddzielnej ptatnosci. Sposéb rozliczenia kosztéw montazu, de-
montazu i pracy rusztowan koniecznych do wykonywania rob6t na wysokosci powyzej 4 m, nalezy ustali¢ w postanowie-
niach specyfikacji technicznej pokrycia dachu dachéwka, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zaméwienia.

10. Dokumenty odniesienia
10.1. Normy
PN-B-12030:1996/ Az1:2002 Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie, przechowywanie i trans- port
(Zmiana Azl).
PN-EN 1304:2002 Dachéwki ceramiczne. Definicje i specyfikacja wyrobow.
PN-EN 1304:2002/ Ap1:2004  Dachéwki ceramiczne. Definicje i specyfikacja wyrobow.

10.2. Inne dokumenty, instrukcje i przepisy

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych (tom I, cz¢$¢ III) Arkady, Warszawa
1990 1.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych ITB cz¢s¢ C: Zabezpieczenia i izolacje. Zeszyt 1: Pokry-
cia dachowe. Warszawa 2004 r.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki,
tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U.
z 2002 r. nr 108, poz. 953 z p6zn. zmianami).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. nr 92, poz. 881).
tj. z dnia 14 maja 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 883), tj. z dnia 8 wrzeénia 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 1570)
(zm. Dz.U. z 2016 1. poz. 542, Dz.U. z 2015 r. poz. 1165).

1.6. Roboty z gipsu i plyt g-k i im podobnych, ST nr 5.

1.6.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru oktadzin z ptyt gipsowo-
kartonowych i podobnych (suchych tynkéw gipsowych).

1.6.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét.

1.6.3.Zakres robét objetych ST

- Okladziny z ptyt gipsowo-kartonowych i podobnych, ktérych dotyczy specyfikacja stanowia poszycie azurowej kon-
strukcji $cian 1 sufitéw w systemie lekkiej zabudowy szkieletowej, jak i oktadziny zastgpujacej tynki na $cianach i sufitach
murowanych wykonywanych z materiatéw tradycyjnych.

- Okfadziny objete niniejsza ST ksztattujg forme architektoniczna danego elementu konstrukcyjnego, wykonywane sa
recznie z pyt gipsowo-kartonowych i podobnych odpowiadajacych wymaganiom norm lub aprobat technicznych.

Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem rob6t wymienionych w przedmiarze.

1.6.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z ustawa Prawo budowlane, wydanymi do niej rozporzadzeniami wykonawczymi,
nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:

- roboty budowlane przy wykonaniu oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych i podobnych nalezy rozumie¢ wszystkie prace
budowlane zwigzane z wykonaniem oktadzin zgodnie z ustaleniami projektowymi,

- Wykonawca - osoba lub organizacja wykonujaca ww. roboty budowlane,

- procedura - dokument zapewniajacy jakos¢, definiujacy ,,jak, kiedy, gdzie i kto"? wykonuje i kontroluje poszczegdlne
operacje robocze - procedura moze by¢ zastapiona przez normy, aprobaty techniczne i instrukcje,

- ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierajace dane opisujace przedmiot i wymagania
jako$ciowe wykonania oktadzin.
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1.6.5.0golne wymagania dotyczace robét
Wykonawca rob6ét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa, ST
i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét podano w ,,Wymagania ogdlne".

1.6.6. Materialy

1.6.6.1 Ogdlne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ,,Wymagania ogdlne".

1.6.6.2. Ptyty gipsowo-kartonowe powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonych w normie.

Warunki techniczne dla plyt gipsowo-kartonowych

Gruboéé no- | Odleglosé PROBA ZGINANIA
Obciazenie niszczace [N] Ugiecie
[mm
prostopadle do | réwnolegle do | prostopadle do | réwnolegle do
kierunku wt6- | kierunku wté- | kierunku wié- | kierunku wié-
kien kartonu kien kartonu kien kartonu kien kartonu
9,5 380 450 150 - -
12,5 500 600 180 0,8 1,0
15,0 600 600 180 0,8 1,0
>18,0 720 500 - - -
Lp. |Wymagania GKB GKF ogniood- |GKBI wodood- GKFI wodo-i
zwykla porna porna ognioodporna
1 |2 3 4 5 6
1. [Powierzchnia réwna, gtadka, bez uszkodzen kartonu, naroznikéw i krawedzi
2 Przyczepnos¢ kartonu do rdzenia gipso- karton powinien by¢ ztaczony z rdzeniem gipsowym w taki sposéb,
wego aby przy odrywaniu r¢ka rwat si¢, nie powodujac odklejania si¢ od
rdzenia
3. Wym]ary i t()lerancje [mm] grubos’c’ 9,540,5; 12,5+0,5; 15+0,5; >18+0,5
szeroko$¢ 1200 (+0;-5,0)
dhugos¢ [2000-3000] (+0; -6)
prostopadto$¢  [réznica w diugosci przekatnych <5
4. Masa Im 9,5 <9,5 - - - ‘
12,5 <12,5 11,0-13,0 <12,5 11-13,0 |
15,0 <15,0 13,5-16,0 <15,0 13,5-15,0
>18,0 <18,0 16,0-19,0 - -
5. |Wilgotnos$¢ [%] <10,0
6. Trwalo$¢ struktury przy opalaniu - >20 - >20
[min.]
Nasigkliwos¢ [%] - - <10 <10
8. |[Oznakowanie |napis natylnej stronie nazwa, symbol rodzaju ptyty; grubo$¢; PN......cccoeverriereiennnnns ;
plyty data produkcji
kolor kartonu szary jasny szary jasny zielony jasny zielony jasny
barwa napisu niebieska czerwona niebieska czerwona
1.6.7. Woda

Do przygotowania zaczynu gipsowego i skrapiania podtoza stosowa¢ mozna wod¢ odpowiadajaca wymaganiom normy, woda do
celéw budowlanych. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociagowa wodg pitna. Niedozwolone jest uzycie wod Scie-
kowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd zawierajacych tluszcze organiczne, oleje i mut.
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1.6.8. Piasek

1.6.8.1. Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy. Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych,
a w szczegdlnosci:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych,
- mie¢ frakcje réznych wymiaréw: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek $rednioziarnisty 0,5-1,0 mm.

1.6.8.2. Stosowany do zaczynu piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ calkowicie przez sito o przeswicie
0,5 mm.

1.6.9. Klej gipsowy do przymocowywania plyt gipsowo-kartonowych i podobnych do §cian murowanych.

Do przymocowywania ptyt stosuje si¢ migdzy innymi nast¢pujace kleje gipsowe. Termin waznosci i warunki stosowania
podane sg przez producenta na opakowaniach.

1.6.10. Sprzet.

1.6.10.1.0gdlne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ,,Wymagania ogdlne".
1.6.10.2. Sprzet do wykonywania suchych tynkow

Wykonawca przystgpujacy do wykonania suchych tynkéw, powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania z elektronarzedzi
i drobnego sprz¢tu budowlanego.

1.6.11. Transport.
1.6.11.1.0gélne wymagania dotyczace transportu podano w ,,Wymagania ogélne".
1.6.11.2. Pakowanie i magazynowanie ptyt gipsowo-kartonowych i podobnych.

Ptyty powinny by¢ pakowane w formie stoséw, uktadanych poziomo na kilku podktadach dystansowych. Pierwsza ptyta od dotu
spetnia rol¢ opakowania stosu. Kazdy ze stos6w jest spigty tasma stalowa dla usztywnienia, w miejscach usytuowania podktadek.

Pakiety nalezy sktadowaé w pomieszczeniach zamknigtych i suchych, na réwnym i mocnym, a zarazem ptaskim podktadzie.
Wysokos¢ sktadowania - do pigciu pakietéw o jednakowej dtugosci, naktadanych jeden na drugi.

1.6.11.3. Dowdz ptyt na plac budowy.
Transport ptyt odbywa si¢ przy pomocy rozbieralnych zestawéw samochodowych ( pokrytych plandekami), ktére umozliwiaja

przewo6z (jednorazowo) okoto 2000 m? ptyt o grubosci 12,5 mm lub okoto 2400 m 2 o grubosei 9,5 mm.

Roztadunek ptyt powinien odbywac¢ si¢ w sposéb zmechanizowany przy pomocy wézka widtowego o udzwigu co najmniej
2000 kg lub zurawia wyposazonego w zawiesie z widtami.

1.6.14. Wykonanie robét.
1.6.14.1. Ogéblne zasady wykonania rob6ét podano w ,,Wymagania ogdlne".

1.6.14.2. Warunki przystapienia do robédt

Przed przystapieniem do wykonywania oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych i podobnych powinny
by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone
oscieznice drzwiowe i okienne.

- Zaleca si¢ przystapienie do wykonywania okladzin po okresie wst¢gpnego osiadania i skurczéw muréw, tj. po uptywie 4-6
miesi¢cy po zakonczeniu stanu surowego. W budynkach, ktérych wiek jest wigkszy niz 1 rok nie stosujemy tego zapisu.

- Przed rozpoczgciem prac montazowych pomieszczenia powinny byé oczyszczone z gruzu i odpadéw.

- Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych i podobnych nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warun-
kiem, ze w ciagu doby nie nastapi spadek ponizej 0°C, a wilgotno$¢ wzglgdna powietrza miesci si¢ w granicach od 60 do
80%.

- Pomieszczenia powinny by¢ suche i dobrze przewietrzone.

1.6.14.3. Montaz oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych na §cianach murowanych

1.6.14.3.1. Przy montazu plyt gipsowo-kartonowych nalezy przestrzega¢ zasad po danych w normie ,,Roboty oktadzinowe. Su-
che tynki. Wymagania i badania przy odbiorze".

1.6.14.3.2. Mocowanie ptyt za pomoca zaczynu gipsowego lub kleju gipsowego elementami wigzacymi plyte (oktadzing) ze $ciana
a réwnoczesnie zapewniajaca jej sztywnosc¢, sa placki z gipsu szpachlowego lub kleju gipsowego.
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1.6.14.3.3. Przygotowanie podtoza:
- podloze powinno by¢ twarde i oczyszczone z kurzu i luznych resztek zaprawy,
- stare powtloki malarskie: olejne powinny by¢ zeskrobane a klejowe zmyte,

- przed przystapieniem do montazu ptyt, podloze skropi¢ obficie woda, zbyt suche podioze, szybko odciaga wodg z plackéw
gipsowych, powoduje przedwczesne ich stwardnienie i odpadanie,

- dla podioza nienasigkliwego nalezy stosowa¢ na placki zaczyn o wigkszej gestosci.

1.6.14.3.4. Mocowanie ptyt na plackach gipsowych.

W przypadku, gdy znajdujaca si¢ w stanie surowym $ciana, przeznaczona do oblozenia ma na swym licu odchytki do 20 mm/mb,
nalezy ja zniwelowa¢ przed rozpoczg¢ciem montazu ptyt. Niwelacji powierzchni $ciany dokonuje si¢ przez zamocowanie na niej
gipsowych marek kontrolnych, w rozstawach wynikajacych z szeroko$ci zastosowanych ptyt. Marki winny mie¢ §rednic¢ od 10
do 15 cm. Dopiero po zwiazaniu marek gipsowych i powtérnym sprawdzeniu lica $ciany mozna przystapi¢ do wlasciwego przy-
klejania ptyt.

Plyte do przyklejenia uktada si¢ strong licowa do podiogi w poblizu miejsca jej zamontowania. Nast¢pnie na jej tylng stron¢ naktada
si¢ placki zaczynu gipsowego w rozstawach od 30 do 35 cm.

Przy krawedziach ptyt placki powinny mie¢ mniejsze rozmiary, ale nalezy je uktada¢ gesciej. Grubos¢ naniesionych plackéw po-
winna by¢ nieznacznie wigksza, niz grubos¢ przygotowanych marek.

Ptyte z naniesionymi plackami podnosi si¢ i lekko dociska do $ciany. Nastgpnie skorygowaé potozenie ptyty, czyli dosunac ja do
krawedzi juz zamontowanej ptyty. Opukujac gumowym miotkiem przez prosta late (najlepiej aluminiowa, o przekroju prostokat-
nym 18x100 mm i dtugos$ci 2500 mm), doprowadza si¢ do doktadnego zlicowania plaszczyzny montowanej ptyty z weczesniej
zamontowang ptyta.

Mozna tez stosowa¢ metode¢ nakltadania plackéw gipsowych na $ciang. Szczegdlnie w pomieszczeniach waskich

(np. w korytarzach), gdzie nie da si¢ manewrowac¢ plyta znaniesionym na nig zaczynem.

Przyklejone ptyty powinny doktadnie przylega¢ do siebie swoimi dtuzszymi krawg¢dziami. Wskazane jest jednoczesne mocowa-
nie dwéch lub trzech plyt zaczynem gipsowym z jednego zarobu, nastgpnie wspdlne regulowanie ich potozenia.

Plocek — marka

Wysakos¢ kondygnacji
—

Rt

2 Q

O g g\\xLanrek mocujgcy
O O

|
| Szerokos¢ piyty

1.6.14.3.5. Klejenie ptyt na styk do podtoza.

W przypadku, gdy ptaszczyzny $cian przeznaczonych do obloZenia sg réwne, o odchytce do ok. 3 mm/mb, mozna zastosowac
metode klejenia ptyt na cienkiej warstwie kleju gipsowego. Podobnie jak opisano na utozong licem do podtogi ptyte naktada si¢
cienka warstwe klejaca. Warstwe te rozgarnia si¢ po ptycie szeroka stalowa paca z zgbami. Klej powinien by¢ roztozony pasami
wzdtuz dtuzszych krawedzi ptyt. Klej gipsowy uzyty do tego typu klejenia powinien by¢ stosunkowo rzadki, co utatwia jego
rownomierne rozprowadzenie w momencie dociskania ptyty do podioza.
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1.6.14.3.6. Mocowanie ptyt na pasach gipsowo-kartonowych.

Przy nieréwnym podtozu, powstatym z powodu niedoktadnego murowania $ciany lub przerébek (zamurowane otwory), moze za-
istnie¢ konieczno$¢ wstgpnego wyréwnania powierzchni przy pomocy paséw gipsowo-kartonowych. Pasy takie, o szeroko$ci
10 cm, odcina si¢ z plyty gipsowo-kartonowej i mocuje przy pomocy zaczynu gipsowego. Poziome pasy montuje si¢ przy suficie i
przy podiodze. Pasy pionowe sa klejone w rozstawie co 600 mm. Pasy gipsowo-kartonowe powinny po zamontowaniu wyznaczac
réwna plaszczyzng. Po zwigzaniu zaczynu mocujacego pasy gipsowo-kartonowe do podtoza przystepuje si¢ do klejenia ptyt sposo-
bem opisanym.

Nieréwno$¢ na $cianie

plyty gipsowo-kartonowe

1.6.14.4 Montaz oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych i podobnych na $cianach na ruszcie

1.6.14.4.1. Oktadziny wykonywane na ruszcie drewnianym

Murowane §ciany mozna oblozy¢ ptytami gipsowo-kartonowymi, mocowanymi do rusztu drewnianego. Laty drewniane, o prze-
kroju 50x25 mm, sa mocowane poziomo do podtoza przy pomocy kotkéw rozporowych. Odlegtosci migdzy listwami s uzalez-
nione od grubosci stosowanej na oktadzing ptyty.

* dla ptyt o gr. 9,5 mm - 500 mm

* dlaptyto gr. 12,5 mm - 650 mm

Plyty montuje si¢, ustawiajac je pionowo.

Celem polepszenia wlasnosci cieplnych i akustycznych przegrody w przestrzen migdzy fatami wktada si¢ welng mineralng. W tym
przypadku jednak ruszt musi by¢ wystarczajaco odsunigty od $ciany (grubo$¢ welny). Mozna to osiagna¢ przy pomocy podktadek
wykonanych z krétkich odcinkéw listew drewnianych.

Ruszt drewniany moze by¢ wykonany réwniez w innej formie. W tym przypadku wykorzystuje si¢ taty o przekroju 30x50 mm.
Mocuje si¢ je do $ciany pionowo, przy uzyciu specjalnych tacznikéw. Rozstaw mi¢dzy listwami - 600 mm. Elementami tacza-
cymi listwy ze $ciang s3 strzemiona blaszane typu ES.

Tego typu potaczenie rusztu z podtozem jest potaczeniem elastycznym, co przyczynia si¢ do ttumienia wszelkiego rodzaju
dzwigkow przenoszonych przez przegrodg. Wiasciwos$¢ ta moze jeszcze zosta¢ podwyzszona przez podtozenie pod strzemiona
podktadek z taSmy tlumigcej. Wtasciwosci thtumiace przegrody w sposéb zdecydowany podnosi tez obecno§¢ weilny mineralne;j.
Podobnie zwigkszeniu ttumienia sprzyja réwniez obecnos$¢ wolnej przestrzeni powietrznej migdzy wetna mineralng a plyta gip-
sowo-kartonowsa.

1.6.14.4.2. Okladziny na ruszcie stalowym

Ruszt metalowy pod okladziny gipsowo-kartonowe mozna wykona¢ na kilka sposobdw:

- przy uzyciu profili stosowanych do budowy $cian dzialowych, bez kontaktu z ostaniana $ciana

- zuzyciem $ciennych profili ,,U" o szer. 50 mm, umocowanych do podtoza uchwytami typu ES,

1

- przy uzyciu profili sufitowych 60/27, mocowanych do podtoza elementami taczacymi typu ES.

1.6.14.4.3. Montaz oktadzin z plyt gipsowo-kartonowych i podobnych na ruszcie na sufitach

1.6.14.4.3.1. Zasady doboru konstrukcji rusztu

Ruszt stanowiacy podloze dla plyt gipsowo-kartonowych i podobnych powinien sktada¢ si¢ z dwéch warstw: dolnej stanowiace;j
bezposrednie podloze dla ptyt - nazywanej w dalszej czesci ,,warstwa no$ng" oraz gérnej - dalej nazywanej ,,warstwa gtéwna".
Niekiedy wykonywany jest ruszt jednowarstwowy sktadajacy si¢ tylko z warstwy no$nej. Materialami konstrukcyjnymi do budo-
wania rusztow sg ksztaltowniki stalowe lub listwy drewniane. Dokonujac wyboru rodzaju konstrukeji rusztu przy projektowaniu
sufitu, nalezy bra¢ pod uwagg nastgpujace czynniki:

a) ksztalt pomieszczenia:
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- jezeli ruszt poziomy pomieszczenia jest zblizony do kwadratu, to ze wzglgdu na sztywno$¢ rusztu zasadne jest zastoso-
wanie konstrukcji dwuwarstwowej,

- w pomieszczeniach waskich i dlugich znajduje zastosowanie rozwigzanie jednowarstwowe,
- sposob zamocowania rusztu do konstrukcji przegrody,

- jezeli ruszt styka si¢ bezposrednio z ptaska konstrukcja przegrody, to mozna zastosowac ruszt jednowarstwowy; natomiast,
gdy ruszt oddalony jest od stropu, zazwyczaj stosuje si¢ rozwigzania dwuwarstwowe,

- rozstaw rozmieszczenia elementéw warstwy nosnej zalezy réwniez od kierunku usytuowania podtuznych krawedzi ptyt
w stosunku do tych elementéw,

b) grubo$¢ zastosowanych ptyt:
- rozmieszczenia piyt,

- rozstaw elementéw rusztu warstwy nosnej zalezy mi¢dzy innymi od sztywnosci pliyt.
c) funkcje jaka spelnia¢ ma sufit:
- jezeli sufit stanowi barier¢ ogniowa, to kierunek rozmieszczenia ptyt musi by¢ zawsze prostopadty do elementéw war-
stwy nosnej. Ruszt takiego sufitu moze by¢ wykonany z ksztattownikéw stalowych lub listew drewnianych. Rodzaj rusztu (palny
czy niepalny) nie ma wptywu na odpornos¢ ogniowa, poniewaz o wlasnosciach ognioochronnych decyduje oktadzina gipsowo-
kartonowa.

1.6.14.4.3.2 Tyczenie rozmieszczenia plyt .
Chcac uzyskac¢ oczekiwane efekty uzytkowe sufitéw, nalezy przy ich wykonywaniu pamigta¢ o paru podstawowych zasadach:

- styki krawedzi wzdluznych plyt powinny by¢ prostopadte do plaszczyzny S$ciany z oknem (réwnolegle do kierunku
naswietlania pomieszczenia),

- przy wyborze wzdtuznego mocowania ptyt do elementéw nosnych rusztu konieczne jest, aby styki dtugich krawedzi ptyt
opieraly si¢ na tych elementach,

- przy wyborze poprzecznego mocowania ptyt w stosunku do elementéw no$nych rusztu konieczne jest, aby styki krétszych
krawedzi ptyt opieraty si¢ na tych elementach,

- poniewaz rzadko si¢ zdarza, aby w jednym rz¢dzie mogla by¢ umocowana petna ilo$¢ ptyt, nalezy je tak rozmiesci¢, by na
obu krancach tego rzedu znalazly si¢ odcigte kawatki o szerokosci zblizonej do potowy szeroko$ci ptyty (lub potowy jej
dtugosci),

- styki poprzeczne ptyt w dwu sasiadujacych pasmach powinny by¢ przesunigte wzgledem siebie o odlegto$¢ zblizong do po-
towy dlugosci ptyty,

- jezeli z przyczyn ogniowych oktadzina gipsowo-kartonowa sufitu ma by¢ dwuwarstwowa, to druga warstwe plyt nalezy mo-
cowa¢ mijankowo w stosunku do pierwszej, przesuwajac ja o jeden rozstaw miedzy nosnymi elementami rusztu.

1.6.14.4.3.3 Kotwienie rusztu

W zalezno$ci od konstrukcji i rodzaju materiatu, z jakiego wykonany jest strop, wybiera si¢ odpowiedni rodzaj kotwienia rusztu.
Wszystkie stosowane metody kotwien musza spetnia¢ warunek pigciokrotnego wspdtczynnika wytrzymatosci przy ich obcigza-
niu. Znaczy to, ze jednostkowe obciazenie wyrywajace musi by¢ wigksze od pigciokrotnej warto$ci normalnego obcigzenia przy-
padajacego na dany tacznik lub kwotg.

Konstrukcje sufitéw moga zosta¢ podwieszone do stropéw zbudowanych w oparciu o belki profilowe przy pomocy réznego
rodzaju obejm (mocowanie imadtowe). Elementy mocujace konstrukcj¢ sufitéw, jak np. kotwy stalowe wbetonowane na etapie
formowania stropu, kotwy spawane do istniejacych zabetonowanych wypustéw stalowych lub bezposrednio do stalowej kon-
strukcji stropu rodzimego powinny wytrzymywacé trzykrotng warto$¢ normalnego obcigzenia.

Wszystkie elementy stalowe, stuzace do kotwienia, musza posiada¢ zabezpieczenie antykorozyjne.

1.6.14.4.3.4. Mocowanie ptyt gipsowo-kartonowych i podobnych do rusztu

Na oktadziny sufitowe stosuje si¢ ptyty gipsowo-kartonowe zwykte o grubos$ci 9,5 lub 12,5 mm. Jesli tego wymagaja warunki
ogniowe, na okladzing stosuje si¢ ptyty o podwyzszonej wytrzymatosci ogniowej o gr. 12,5 lub 15 mm. Plyty gipsowo-kartonowe
moga by¢ mocowane do elementéw no$nych w dwojaki sposéb:

- mocowanie poprzeczne krawedziami dtuzszymi ptyt do kierunku utozZenia elementéw nosnych rusztu,

- mocowanie podluzne wzdluz elementéw no$nych rusztu ptyt, utozonych réwnolegle do nich dtuzszymi krawgdziami.
Plyty gipsowo-kartonowe mocuje si¢:

- do listew drewnianych gwozdziami lub wkretami,

- do profili stalowych blachowkretami.
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1.6.14.4.3.5. Kierunek mocowania ptyt gipsowo-kartonowych na sufitach.

Grubo$¢ ptyty [mm]  Kierunek mocowania  Dopuszczalna rozpigtosé
migdzy elementami no$nymi

[mm]
9,5 poprzeczny 420
podtuzny 320
12,5 poprzeczny 500
podtuzny 420
15,0 poprzeczny 550

1.6.14.5. Sufity z ptyt gipsowo-kartonowych na ruszcie drewnianym

1.6.14.5.1.. Sufity z rusztem jednowarstwowym

Ruszty drewniane moga by¢ wykonane jako jednowarstwowe lub dwuwarstwowe. W przypadku, gdy podtoze jest
réowne i réwnocze$nie sufit nie musi by¢ obnizany, ruszt wykonuje si¢ jako jednowarstwowy. Rozstawy listew sg uzaleznione od
rodzaju ptyt i kierunku ich zamocowania. Odlegto$ci (d) migdzy punktami mocowania listew do podtoza sa uzaleznione od wy-
miaréw poprzecznych zastosowanych listew. Umocowane listwy stanowia warstwe nosna dla ptyt gipsowo-kartonowych.

Wymiary listew Dopuszczalne odlegtosci (d) miedzy
[mm)] elementami kotwigcymi [mm]
szerokos$¢ (e) 50 650
grubos¢ (f) 25
szerokos¢ (e) 50 800
grubos¢ (f) 32

1.6.14.5.2. Sufit z rusztem dwuwarstwowym

Na podtozu nieréwnym, w celu zmniejszenia ilo$ci punktéw kotwien lub gdy sufit ma by¢ obniZzony, stosuje si¢ ruszt dwuwar-
stwowy. Odleglo$ci migdzy listwami w warstwie nosnej zaleza od grubo$ci stosowanej w danym przypadku ptyty gipsowo-karto-
nowej oraz kierunku jej montazu w stosunku do listew no$nych. Listwy warstwy gtéwnej sg rozmieszczane w odlegtosciach
(d), uzaleznionych od wymiaréw poprzecznych zastosowanych listew w warstwie nosne;j.

Wymiary listew no$nych Dopuszczalne odlegtosci (d) migdzy
[mm] listwami gtéwnymi [mm]
szeroko$¢ (e) 50 650
grubos¢ (f) 25
szerokos$¢ (e) 50 800
grubos¢ (f) 32

Dla rusztéw dwuwarstwowych mocowanych bezposrednio do podloza, wymiary listew gléwnych oraz dopuszczalne rozstawy
migdzy elementami mocujacymi je do podloza sa nastgpujace:

Wymiary listew gtéwnych Dopuszczalne odlegtosci (a) migdzy
[mm] elementami kotwigcymi [mm]
szerokos¢ (b) 63 1100
grubosé (c) 38
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Wymiary listew gtéwnych oraz dopuszczalne rozstawy migdzy elementami mocujacymi je do podtoza, dla rusztéw dwuwar-
stwowych w sufitach podwieszanych, sg nastgpujace:

Wymiary listew gtéwnych Dopuszczalne odlegtosci (a) migdzy
[mm] elementami kotwigcymi [mm]
szerokos¢ (b) 38 1400
grubosé (c) 63

1.6.14.6. Sufity na ruszcie stalowym

1.6.14.6.1. Ruszt stalowy - standard

Konstrukcja rusztu jest zbudowana z profili nosnych CD 60x27x0,6 oraz przysciennych UD 27x28x0,6. Przedluzenia
odcinkéw profili nosnych, gdy potrzeba taka wynika z wielko$ci pomieszczenia, dokonuje si¢ przy uzyciu tacznika
wzdtuznego (60/110).

Ruszt jest podwieszany do konstrukcji stropu przy pomocy wieszakéw gdy chodzi o sufit obnizony (stopien obnizenia
sufitu determinuje uzycie preta mocujacego o odpowiedniej dlugosci) lub przy pomocy tacznikéw krzyzowych (60/60) -
gdy chodzi o sufit mocowany bezposrednio do podtoza.

Konstrukcje rusztu sufitu obnizonego wykonuje si¢ w formie dwuwarstwowej. Jednak w pomieszczeniach dtugich

i réwnoczes$nie waskich zasadne jest stosowanie rusztu pojedynczego. Ruszt jednowarstwowy stosuje si¢ réwniez dla sufi-
téw bezposrednio mocowanych do stropéw.

W rusztach dwuwarstwowych do taczenia obu warstw ze soba uzywa si¢ tacznikéw krzyzowych (60/60).
W celu usztywnienia catej konstrukcji rusztu, konce profili no$nych opiera si¢ migdzy pétkami profili UD 27x28x0,6
mocowanych do $cian.

Grubos$¢ plyty gipsowo- | Dopuszczalna odle- Dopuszczalna odlegto$¢ | Dopuszczalna odlegtos¢ w
kartonowej [mm] glos¢ migdzy wiesza- |w warstwie gtéwnej warstwie nos$nej [mm]
kami [mm)] [mm)]
9,5 850 1250 420
12,5 850 1250 500
15,0 850 1000 550

Uwaga: Powyzsze dane dotycza ptyt uktadanych poprzecznie do profili no$nych.

1.6.14.7. Obudowa poddaszy.

Plyty gipsowo-kartonowe sa dobrym materiatem do oktadania od wewnatrz skomplikowanych konstrukcji dachowych. Ich wiasci-
wosci, takie jak lekkos¢ oraz wytrzymatos¢ na dziatanie ognia

(ptyty GKF), szczegdlnie przemawiaja za ich stosowaniem w tego rodzaju przypadkach.

Przed montazem ptyt gipsowo-kartonowych, nalezy do konstrukcji dachu zamontowa¢ odpowiedni ruszt. Wykonuje si¢ go zazwy-
czaj w formie jednowarstwowej. Materiatami konstrukcyjnymi rusztu sg listwy drewniane lub profile stalowe.

Przy budowie rusztéw na powierzchniach sko$nych nalezy stosowa¢ zasady montazu podobne, jak dla rusztéw sufitowych. Przykta-
dowo:

rusztéw dla z listew o przekroju 30x50 mm, mocowanych do krokwi dachowych (rozstawionych co ok. 900 mm) przy pomocy lacz-
nikéw typu ES, odlegto$¢ miedzy nimi nie powinna przekraczac:

- 550 mm dla ptyt o gr. 15 mm mocowanych poprzecznie,
- 550 mm dla ptyt o gr. 12,5 mm mocowanych poprzecznie,
- 420 mm dla ptyt o gr. 9,5 mm mocowanych poprzecznie.

Analogiczne rozstawy obowiazuja przy zastosowaniu profili stalowych CD 60/27, mocowanych do krokwi tacznikami ES.
1.6.14.8.  Kontrola jakos$ci roboét

1.6.14.8.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne" pkt. 1.1.16.
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1.6.14.8.2. Badania w czasie wykonywania robét.

1.6.14.8.2.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan ptyt gipsowo-kartonowych powinna by¢ zgodna z PN-B-79405 ,,Wymagania dla ptyt
gipsowo-kartonowych". W szczegdlnosci powinna by¢ oceniana:

- réwno$¢ powierzchni piyt,
- narozniki i krawegdzie (czy nie ma uszkodzen),
- wymiary ptyt (zgodne z tolerancja),
- wilgotno$¢ i nasigkliwos¢,
- obciazenie na zginanie niszczace lub ugigcia piyt.
1.6.14.8.2.2. Warunki badan ptyt gipsowo-kartonowych i innych materiatéw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i
akceptowane przez Inspektora nadzoru.
1.6.14.9 Obmiar robét.
1.6.14.9.1. Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w ,,Wymagania ogdlne"
1.6.14.9.2. Jednostka i zasady obmiarowania.
Powierzchnig¢ suchych tynkéw oblicza si¢ w metrach kwadratowych jako iloczyn dlugosci $cian w stanie surowym i wysokosci mie-
rzonej od podtoza lub warstwy wyréwnawczej na stropie do spodu stropu wyzszej kondygnacji. Powierzchni¢ pilastrow
i shupéw oblicza si¢ w rozwinigciu tych elementow w stanie surowym.
Powierzchnig suchych tynkéw stropéw plaskich oblicza si¢ w metrach kwadratowych ich rzutu w §wietle $cian surowych na ptasz-
czyzng pozioma.
Z powierzchni suchych tynkéw nie potraca si¢ powierzchni kratek, drzwiczek i innych urzadzen, jezeli kazda z nich jest mniejsza
niz0,5m
1.6.14.9.3. Wielkosci obmiarowe suchych tynkéw okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglgdnieniem zmian

zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

1.6.14.9.4. W przypadku robét remontowych, dla ktérych nie opracowano dokumentacji projektowej wielko$ci obmia-
rowe okre$la si¢ na podstawie pomiaréw
W naturze.

1.6.14.10. Odbiér robét.
1.6.14.10.1. Ogdblne zasady odbioru robét podano w ,,Wymagania ogélne"

1.6.14.10.2. Odbiér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robé6t oktadzinowych
z plyt gipsowo-kartonowych lub podobnych. Jezeli odbiér podtoza odbywa si¢ po dtuzszym czasie od jego wykonania,
nalezy podtoze oczysci¢ i umy¢ woda.

1.6.14.10.3.Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) daly pozytywne wyniki.

1.6.14.104. Wymagania przy odbiorze

Sprawdzeniu podlega:

a. zgodnos¢ z dokumentacja techniczna,

b. rodzaj zastosowanych materiatow,

c. przygotowanie podioza,

d. prawidlowo$¢ zamontowania plyt i ich wykonczenia na stykach, narozach i obrzezach,
e. wichrowato$¢ powierzchni.

ad. e) Powierzchnie suchych tynkéw powinny stanowi¢ ptaszczyzny pionowe, poziome lub o kacie pochylenia przewidzianym w
dokumentacji. Katy dwuscienne utworzone przez te ptaszczyzny, powinny by¢ katami prostymi lub posiada¢ rozwarcie wynikajace
z wczesniejszych zalozen zawartych w dokumentacji. Krawgdzie przycigcia plaszczyzn powinny byé¢ prostoliniowe. Sprawdzenie
prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi suchych tynkéw nalezy przeprowadza¢ za pomoca ogledzin zewngtrznych oraz
przyktadania (w dwu prostopadtych do siebie kierunkach) taty kontrolnej o dtugosci ok. 2 mb, w dowolnym miejscu powierzchni.
Pomiar przeswitu pomi¢dzy tata a powierzchnig suchego tynku powinien by¢ wykonywany z doktadnoscia do 0,5 mm. Dopusz-
czalne odchylki powierzchni sg podane w ponizszej tabeli

38



Odchylenie pow. su-
chego tynku

od ptaszczyzny i odchy-
lenia krawedzi

od linii prostej

Odchylenia pow. i krawedzi od kierunku

pionowego

poziomego

Odchylenie przecinaja-
cych si¢ ptaszczyzn

od kata przewidzianego w
dokumentacji

Nie wigksza niz 2 mm

i w liczbie nie wigkszej
niz 2 na catej dtugosci
faty kontrolnej o dlugo-
$ci 2 mb

Nie wigksze niz 1,5 mm
na 1 mb i ogétem nie
wigcej niz 3 mm

w pomieszczeniach do 3,5
mm wysokosci oraz nie
wigcej niz 4 mm w po-
mieszczeniach powyzej
3,5 m wysokosci

Nie wigksze niz 2 mm na

1 mb i ogétem nie wigce;j

niz 3 mm na calej powierzchni
ograniczonej §cianami,
belkami i tp.

Nie wigksze niz 2 mm

1.6.14.11.

Podstawa platnoSci.

1.6.14.11.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w pkt. ,,Wymagania ogélne"

1.6.14.11.2. Podstawa rozliczenia finansowego, z uwzglednieniem zapis6w zawartych pomi¢dzy Wyko-
nawcg a Zamawiajagcym w umowie o wykonanie robdét, jest wykonana i odebrana ilo§¢ m? po-
wierzchni suchego tynku wedtug ceny jednostkowej, ktéra obejmuje

- dla wszystkich technologii (czynnosci przygotowawcze):-

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- obsluge sprzetu niewymagajacego etatowej obstugi,

- ustawienie i rozbidrke rusztowan, o wysokos$ci do 4 m,

- przygotowanie podloza,

- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materialow,

- dla wykonania oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych lub podobnych:

a) na $cianach murowanych

- przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego,

- przygotowanie kleju gipsowego,

- przyklejenie paskéw z plyt gipsowo-kartonowych do podtoza,

- przyklejenie ptyt do podioza wraz z przycigciem i dopasowaniem,

b) na rusztach z listew drewnianych

- przymocowanie ptyt do gotowego rusztu za pomocg gwozdzi lub wkretéw wraz z przycigciem i
dopasowaniem,

¢) narusztach z ksztaltownikéw metalowych

- przymocowanie plyt do gotowego rusztu za pomoca wkretéw wraz z przycigciem i dopasowa-

niem,

» dla wszystkich technologii (czynnosci wykonczeniowe):

- przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego do wyréwnania powierzchni okladzin,

- szpachlowanie potaczen i styk6w ptyt ze Scianami i stropami,

- zabezpieczenie spoin ta§ma papierowa,

- szpachlowanie i cyklinowanie wykonczeniowe.

1.6.14.12. Przepisy zwigzane.

Instrukcje producentéw produkujacych ptyty gipsowo-kartonowe lub inne ale stuzace ku temu samemu celowi.
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1. Ukladanie plytek ceramicznych i paneli, ST nr 6.

1. Wstep
1.1. Przedmiot.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru oktadzin z ptytek cera-
micznych.
1.2. Zakres stosowania specyfikacji.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t.
1.3. Zakres robét objetych specyfikacja.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie okta-
dzin z ptytek ceramicznych.
1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca rob6t odpowiedzialny jest za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, specyfi-
kacja i poleceniami Inspektora Nadzoru (Inzyniera).

2. Materiaty

2.1. Wymagania dotyczace wlasciwosci materiatow.

2.1.1. Plytki ceramiczne - wg PN-EN 159:1996, PN-EN 176:1996, PN-EN 177:1997, PN-EN 178:1998,
2.1.2. Kleje — wg PN-EN 12004:2002 lub odpowiednich certyfikatéw technicznych

2.1.3. Zaprawy do spoinowania — wg odpowiednich certyfikatéw technicznych.

3. Sprzet
Roboty mozna wykonywac recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprz¢tu odpowiedniego dla danego rodzaju robét, np.:
- szczotki o sztywnym wiosiu lub druciane do czyszczenia powierzchni podioza,
- szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztucznego,
- narzedzia i urzadzenia do cigcia plytek,
- packi zagbkowane stalowe lub z tworzywa o wys. zabkéw 6-12 mm do rozprowadzania klejéw,
- laty do sprawdzania réwnosci powierzchni,
- poziomnice,
- wkiladki dystansowe,
- mieszadla napgdzane wiertarka elektryczng oraz pojemniki do zapraw klejowych,
- gabki do mycia oraz czyszczenia okltadziny.

4. Transport
Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu zapewniajacymi ochrong¢ przed niekorzystnymi warun-
kami atmosferycznymi, zgodnie z wymogami producenta materiatow.

5. Wykonanie robot
5.1. Przygotowanie podtozy.

- podiozem pod oktadziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych moga by¢ $ciany betonowe, otynkowane
mury z elementéw drobnowymiarowych lub ptyty gipsowo-kartonowe,

- podtoze betonowe powinno by¢ czyste, odpylone, pozbawione resztek $srodkéw antyadhezyjnych i starych powlok,
bez rakéw, peknig¢ i ubytkéw. Potaczenia i spoiny migdzy elementami prefabrykowanymi powinny by¢ ptaskie i
réwne. W przypadku nieréwnosci podtoze wyréwnaé poprzez szlifowanie lub uzupetnienie ubytkéw,

- wprzypadku $cian z elementéw drobnowymiarowych tynk powinien by¢ dwuwarstwowy (obrzutka + narzut) zatarty
na ostro, wykonany z zaprawy cementowej lub cementowo-wapiennej marki M4 ~M?7. W przypadku oktadzin we-
wnetrznych $ciana moze by¢ otynkowana tynkiem gipsowym zatartym na ostro marki M4-M7. Powierzchnia tynku
powinna by¢ czysta, niepylaca, bez ubytkéw i thustych plam, oczyszczona ze starych powlok malarskich. Odchylenie
powierzchni tynku od ptaszczyzny oraz odchylenie krawedzi od linii prostej, mierzone tata kontrolna o dtugosci 2 m,
nie moze przekracza¢ 3 mm przy liczbie odchylek nie wigkszej niz 3 na dlugosci taty. Odchylenie powierzchni tynku
od kierunku pionowego nie moze by¢ wigksze niz 4 mm na wysokosci kondygnacji. Odchylenie powierzchni od kie-
runku poziomego nie moze by¢ wigksze niz2 mmna 1 m,

- nie dopuszcza si¢ wykonywania oktadzin ceramicznych mocowanych na kompozycjach klejacych, na podtozach: pokry-
tych starymi powlokami malarskimi, z zaprawy cementowej, cementowo-wapiennej marki nizszej niz M4, z zaprawy
wapiennej i gipsowej oraz gladziach z nich wykonanych,

- szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wykonane w miejscach dylatacji catego obiektu,

- szczeliny powinny by¢ wypelnione odpowiednim materialem wskazanym w projekcie,

- panele uktadamy na foli i klejem smarujemy tylko krawedzie.

5.2. Wykonanie robét
a) plytki ceramiczne przed przyklejeniem nalezy posegregowaé¢ wg wymiardw, gatunkéw i odcieni,
b) nastgpnie wyznaczy¢ na $cianie lini¢ pozioma, od ktérej beda uktadane plytki oraz przygotowac zaprawe klejaca
zgodnie
z instrukcja producenta,
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c) zaprawe klejaca rozprowadzi¢ po Scianie paca zabkowana ustawiona pod katem ok. 50°. Klej powinien by¢ nato-
zony réwnomiernie i pokry¢ cata powierzchni¢ $ciany. Powierzchnia z natozong zaprawa klejaca powinna po-
zwoli¢ na wykonanie oktadziny w ciggu max. 15 minut.

d) ukladamy ptytki warstwami poziomymi, poczawszy od wyznaczonej na $cianie linii. W celu ustabilizowania
plytki i utrzymaniu oczekiwanej szerokosci spoiny nalezy zastosowa¢ wktadki dystansowe.

e) nadmiar kleju usuna¢ ze spoiny,

f)  po zwiazaniu kleju usunaé¢ wktadki dystansowe i wypelni¢ spoiny zaprawa do fugowania. Wykonanie powyz-
szych czynnosci powinno by¢ odnotowane w dzienniku budowy.

Plyt gipsowych nie stosujemy w pomieszczeniach piwnicznych, tylko tynk wapienny.

6. Kontrola jakosci

6.1. Kontrola jakosci materiatéw.

a) przy odbiorze na budowie nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ rodzaju materiatu i gatunku z projektem technicznym i zamé-

wieniem,

b) wymagana jako$¢ materiatéw powinna by¢ potwierdzona przez producenta wlasciwym oznaczeniem materiatu i do-
starczeniem $wiadectwa lub deklaracji zgodno$ci materiatu z odpowiednim dokumentem odniesienia potwierdzaja-
cym dopuszczenie materiatu do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Polska Norma, aprobatg tech-
niczna). W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez produ-
centa — powinien zosta¢ on zbadany zgodnie z odpowiednimi
normami,

c¢) materiaty dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajacych przez producenta ich jakos¢, nie moga by¢ do-
puszczone do stosowania,

d) nie dopuszcza si¢ do stosowania materiatow, ktérych wtasciwosci nie odpowiadaja wymaganiom przedmiotowych
norm,

e) nie nalezy stosowa¢ materialéw przeterminowanych,

f) wyniki odbioru materialéw i wyrobéw powinny kazdorazowo by¢ wpisywane do dziennika budowy.

7. Obmiar robét

Jednostkg obmiarowa robot jest m?. Tlo$¢ robét okresla sie na podstawie projektu (przedmiaru) z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru (Inzyniera).

8. Odbior robot

Roboty oktadzinowe, jako, jako zanikajace, wymagaja odbioréw czgsciowych, podczas ktérych powinna by¢ skontrolo-
wana jako$¢ wykonanych prac i ich zgodno$¢ z wymogami projektu technicznego. W trakcie prac dotyczacych podtég sa
wymagane nastgpujace odbiory czgsciowe:
- odbiér podtoza,
- jakosci zastosowanych materialéw na podstawie deklaracji zgodnosci lub certyfikatéw zgodnosci przedtozonych
przez dostawcow,
Dokonanie odbioru czg¢$ciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

Badanie koncowe oktadzin nalezy przeprowadzi¢ po zakoficzeniu tych robét i powinny one obejmowac sprawdzenie:

- kompletnosci przedtozonej dokumentacji,

- zgodnosci ich wykonania z dokumentacja robdt oktadzinowych (projektem budowlanym i ST wykonania i odbioru
robot),

- certyfikatéw lub deklaracji zgodnosci zastosowanych wyrobéw budowlanych,

- przyczepnosci oktadziny, ktéra przy lekkim opukiwaniu nie powinna wydawac¢ gtuchego odgtosu,

- odchylenia krawedzi od kierunku poziomego i pionowego, przy uzyciu laty o di. 2 m (nie powinno przekracza¢ 2
mm),

- odchylenia powierzchni od ptaszczyzny tatg o dtugosci 2 m (nie powinno by¢ wigksze niz 2 mm),

- prawidlowosci przebiegu i wypetnienia spoin poziomnica i pionem z doktadnoscia do 1 mm,

- grubosci warstwy kleju pod ptytka, ktéra nie powinna przekracza¢ wartosci okreslonej przez producenta w instrukcji
(na podstawie zuzycia kleju).

- sprawdzenie prawidtowosci ulozenia ptytek; utozenie ptytek oraz ich barwg i odcien nalezy sprawdzi¢ wizualnie i
poréwnaé
z wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem ptytek,

Wiyniki kontroli oktadzin powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w projekcie lub pkcie 5 niniejszej specyfi-
kacji i opisane w dzienniku budowy lub protokole zataczonym do dziennika budowy.

Odbidr gotowej oktadziny nastgpuje po stwierdzeniu zgodnosci jej wykonania z zaméwieniem, ktérego przedmiot okre-
$laja projekt budowlany i spec. techn. wyk. i odbioru robét, a takze dokumentacja powykonawcza. Oktadzina powinna
by¢ odebrana, jezeli wszystkie wyniki badan kontrolnych sa pozytywne. Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wy-
nik negatywny, okladzina nie powinna by¢ odebrana.

9. Podstawa platnosci

Placi si¢ za ustalong ilo$¢ m? okladziny wykonanej zgodnie z zaméwieniem i uporzgdkowanie stanowiska pracy.
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10. Przepisy zwiazane
PN-EN 12004:2002 Kleje do plytek. Definicje i wymagania techniczne.

1. Pokrycie dachu blacha, obrébki blacharskie, rynny i rury spustowe, ST nr 7.

1.1.  Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru pokry¢ dachowych
blachg wraz z obrébkami blacharskimi oraz rynnami i rurami spustowymi.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét bu-
dowlanych.

1.3. Zakres rob6t objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie pokry¢
dachowych blacha wraz z obrébkami blacharskimi, rynnami i rurami spustowymi oraz elementami wystajacymi ponad dach
budynku:

1.4. Okreslenia podstawowe

Okres$lenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, ST
i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robdt podano w "Wymagania ogdlne".

2. Materialy

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST ,,Wymagania ogdlne"

Ponadto materiaty stosowane do wykonywania pokry¢ dachowych powinny mie¢ m.in.:

- Certyfikat lub Deklaracj¢ Zgodno$ci z PN-EN,

- na Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- opakowaniach powinien znajdowac¢ si¢ termin przydatnosci do stosowania.

Sposéb transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta. Wy-
konawca obowiazany jest posiada¢ na budowie peilna dokumentacj¢ dotyczaca sktadowanych na budowie materiatéw
przeznaczonych do wykonania pokry¢ dachowych.

2.2. Rodzaje materiatéw

2.2.1. Wszelkie materiaty do wykonania pokry¢ dachowych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach
polskich lub instrukcjach technicznych ITB dopuszczajacych dany materiat do powszechnego stosowania w bu-
downictwie.

2.2.2. Blacha tytanowo - cynkowa ptaska powinna odpowiada¢ normom. Grubo$¢ blachy 0,6 mm. Wystgpuje
w arkuszach o wym. 1000x2000 mm lub 1250x2000 mm.

2.2.3. Plyty z tworzyw sztucznych:

- plyty pleksi bezbarwne i kolorowe,

- plyty poliweglanowe bezbarwne i kolorowe.

Wszystkie materiaty do pokry¢ dachowych powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcja produ-
centa oraz wedtug odpowiednich norm wyrobu.

Przyjecie materiatéw i wyrobéw na budowe¢ powinno by¢ potwierdzane wpisem do dziennika budowy.

3. Sprzet

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ,,Wymagania ogdlne".
3.2. Sprzet do wykonywania robdt

- Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narze¢dzi.

- Wykonawca jest zobowiazany do uzywania takich narze¢dzi, ktére nie spowoduja niekorzystnego wptywu na jakosé¢
materialéw i wykonywanych robét oraz b¢da przyjazne dla srodowiska.

4. Transport

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu podano w ,,Wymagania ogélne".
4.2. Transport materiatéw:

4.2.1. Do transportu materialéw i urzadzen stosowac¢ nastgpujace sprawne technicznie $rodki transportu:
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-samochdd skrzyniowy o fadownosci 5-10 ton,

-samochdd dostawczy o tadownosci 0,9 ton,

-ciggnik kotowy z przyczepa.

Blachy do pokry¢ dachowych moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.

Materiaty nalezy uktada¢ réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwo-
$cia przesuwania si¢ podczas transportu. Blachy powinny by¢ uktadane w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu. Jezeli
dlugos$¢ elementéw z blachy dachéwkowej jest wigksza niz dtugo$¢ pojazdu, wielko$¢ nawisu nie moze przekroczy¢ 1 m.
Przy za- i wyladunku oraz przewozie na Srodkach transportowych nalezy przestrzega¢ przepiséw obowigzujacych

w transporcie drogowym.

4.2.2. Wykonawca jest zobowiagzany do stosowania takich §rodkéw transportu, ktére nie wplyna niekorzystnie na
jako$¢ robdt 1 wlasciwosci przewozonych materiatéw.

4.2.3. Przy ruchu po drogach publicznych $rodki transportowe musza spelnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego.
5. Wykonanie robét
5.1. Wymagania ogélne dla podktadéw

Kazdy podktad pod pokrycie powinien spelnia¢ nast¢pujace wymagania ogélne:

- pochylenie ptaszczyzny potaci dachowych z desek, tat lub ptatwi powinno by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia,

- réwno$¢ powierzchni deskowania powinna by¢ taka, aby przeswit pomiedzy powierzchnig deskowania a tata
kontrolng o dlugosci 3 m byt nie wiekszy niz S mm w kierunku prostopadtym do spadku i nie wigkszy niz 10 mm
w kierunku réwnolegtym do spadku (pochylenia potaci dachowej),

- réwnos¢ plaszczyzny potaci z tat lub ptatwi powinna by¢ analogiczna, jak podano powyzej na co najmniej 3 krokwiach
(przy podktadzie z tat) lub 3 ptatwiach (przy podktadzie z ptatwi),

- podktad powinien by¢ zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnych oraz powinien mie¢ odpowiednie ufor-
mowanie w styku z elementami wystajacymi ponad powierzchni¢ pokrycia. Szeroko$¢ szczelin dylatacyjnych
powinna wynosi¢ od 20 do 40 mm a szczelin obwodowych okoto 20 mm. Szczeliny dylatacyjne termiczne i obwo-
dowe powinny by¢ wypelnione materialem elastycznym lub kitem asfaltowym,

- w podktadzie powinny by¢ osadzone uchwyty do zawieszenia rynny dachowej oraz powinny by¢ usztywnione
krawedzie zewngtrzne.

5.2. Podklady z desek i widkniny pod pokrycie z blachy

Kazdy podktad z desek i wt6kniny (membrana dachowa) - tréjwarstwowa ma dwie zewngtrzne warstwy z widkniny poli-
propylenowej, a srodkowa z polietylenu lub polipropylenu. Moga mie¢ takze dodatkowa warstwe z siatki polietylenowe;j.
Folie z widkniny sa wysokoparoprzepuszczalne (2000g/m2/24h) pod pokrycie z blachy powinien spetniaé¢ nastgpujace wy-
magania:

- deski powinny by¢ zabezpieczane pod zagrzybieniem (impregnowane) i utozone strong dordzeniowa ku gérze. Kazda
deska powinna by¢ przybita do krokwi dwoma gwozdziami. Wilgotno$¢ desek nie powinna by¢ wigksza do 21%, a
maksymalna szerokos$¢ 15 cm. Czota desek powinny stykac si¢ na krokwiach. Deski nalezy uktada¢ ,,na piéro" i
,»wpust" lub na przylge. Szczeliny migdzy deskami nie powinny by¢ wigksze niz 2 mm. Nie dopuszcza si¢ w deskach
otworéw po sg¢kach o srednicy wigkszej jak 20 mm. Deski okapowe powinny wystawac poza czoto krokwi od 3 do 5
cm.

- widéknina powinna by¢ umocowana do podktadu gwozdziami.

5.3. Pokrycia z blachy

- Pokrycia z blachy nalezy wykonywa¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w polskich normach wyrobéw i wymaganiami
producenta oraz norma.

- roboty blacharskie z blachy tytanowo-cynkowej moga by¢ wykonywane o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie
nizszej od +5°C. Robdt nie wolno wykonywaé na oblodzonych podtozach,

- wszystkie wygigcia blach powinny by¢ wykonane w taki sposéb, aby nie nastapito peknigcie blachy lub odpry$nigcie
powloki zabezpieczajacej blache.

Krycie potaci dachowej blachg ptaska tytanowo-cynkowej nalezy rozpocza¢ od zamocowania pasa usztywniajacego i pasa

okapowego. Pas usztywniajacy powinien by¢ wykonany z blachy b grubosci 0,8 mm i przybity do deskowania gwoz-

dziami ocynkowanymi w dwoch rzedach mijankowo. Pas okapowy nalezy wykona¢ z blachy przeznaczonej do krycia po-

taci dachowych, taczonej w zaleznosci od spadku na rabki lezace pojedyncze lub podwdéjne i mocujac go do deskowania

zabkami oraz gwozdziami ocynkowanymi. Polaczenia na rabki dotycza potaczen rownolegtych i prostopadtych do okapu.

Na potaciach dachowych arkusze blach powinny by¢ ukladane krétszymi bokami réwnolegle do okapu. Jezeli gérny brzeg

arkuszu wypada nad szczeling w deskowaniu, to powinien by¢ $cigty rowno z gérnym brzegiem deski i ponownie zagigty.

Sasiadujace ze soba arkusze blachy pokrycia powinny by¢ przesunigte wzgledem siebie co najmniej o 10 cm.

Arkusze blach powinny by¢ taczone:

a) w ztaczach prostopadtych do okapu - na rabki stojace podwdéjne o wysokosci od 25 mm do 45 mm,
b) w zlaczach réwnolegtych do okapu - na rabki lezace pojedyncze przy pochyleniu potaci powyzej 20°, lub na rabki
lezace podwdjne, przy pochyleniu potaci mniejszym niz 20°,
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5.5.3.

¢) w kalenicy i w narozach - na podwdjne rabki stojace o wysokosci od 25 mm do 45 mm.
Arkusze blach powinny by¢ mocowane do podktadu za pomoca tapek i zabek. Rozstaw tapek w rabkach stojacych nie po-
winien przekracza¢ 50 cm i 20 cm od konca arkusza. W rabkach lezacych rozstaw zabek powinien wynosi¢ nie wiecej
niz
45 cm. Rabki lezace sasiednich paséw powinny by¢ przesunigte wzgledem siebie co najmniej o 10 cm. Rabki stojace obu
potaci powinny by¢ przesunigte wzgledem siebie o V2 arkusza. Z obu stron kalenicy rabki stojace powinny by¢ zagigte
i potozone na dtugosci okoto 10 cm, a blachy obu potaci potaczone wzdtuz kalenicy na rabek stojacy.
Zlewnie odwadniajace nalezy wykonywac z jednoczesnym kryciem potaci pasem blachy wzdtuz zlewni. Arkusze blachy nalezy
faczy¢ z pasem zlewni na podwdjny rabek lezacy.

5.4. Pokrycia z ptyt z tworzyw sztucznych

Podktad pod pokrycie z ptyt z tworzyw sztucznych powinien by¢ wykonany wg projektu wykonawczego.

Przy kryciu dachéw ptytami z tworzyw sztucznych obowigzuja zasady podane w wymaganiach producenta i innych dokumen-
tach odniesienia, na przyktad aprobatach technicznych.

Przed rozpoczgciem uktadania ptyt powinny by¢ wykonane niezbgdne obrébki blacharskie.

Z uwagi na to, ze rozszerzalno$¢ termiczna plyt z tworzyw sztucznych jest znacznie wigksza niz odksztatcalno§¢ materiatéw
stanowiacych podktad, ptyty nalezy mocowa¢ do podktadu w sposéb umozliwiajacy swobod¢ wydtuzania si¢ ich w stosunku
do podktadu.

Srednice otworéw na wkrety lub haki mocujace ptyty powinny byé od 2 mm do 4 mm wigksze od $rednicy tych taczni-
kéw. Pod gtéwki wkretéw lub nakretek hakow nalezy stosowaé podktadki metalowe lub elastyczne z tworzyw sztucznych.
Styk pokrycia z murami prostopadtymi do okapu powinien by¢ przykryty blacha zachodzaca na plyty na szeroko$¢ co naj-
mniej jedne;j fali.

Zabrania si¢ podpierania plyt falistych z tworzyw sztucznych punktowo lub na ostrych krawedziach tat lub ptatwi.

5.5. Obrébki blacharskie

5.5.1. Obroébki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia.

5.5.2. Obrébki blacharskie z blachy tytanowo - cynkowej o grubosci 0,6 mm mozna wykonywac o kazdej porze
roku, lecz w temperaturze nie nizszej od +5°C. Robét nie mozna wykonywaé na oblodzonych podtozach.

Przy wykonywaniu obrébek blacharskich nalezy pamigta¢ o koniecznosci zachowania dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne

powinny by¢ zabezpieczone w sposéb umozliwiajacy przeniesienie ruchéw poziomych i pionowych dachu w taki spo-

s6b, aby nastgpowat szybki odptyw wody z obszaru dylatacji.

5.6. Urzadzenia do odprowadzania wéd opadowych

5.6.1. W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewngtrznym w warstwach przekrycia powinny by¢ osadzone uchwyty
rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podtuznym.

5.6.2. W dachach (stropodachach) z odwodnieniem wewngtrznym w podtozu powinny by¢ wyrobione koryta odwadniajace
o przekroju tréjkatnym lub trapezowym. Nie nalezy stosowac koryt o przekroju prostokatnym. Niedopuszczalne jest
sytuowanie koryt wzdtuz $cian attykowych, $cian budynkéw wyzszych w odlegtosci mniejszej niz 0,5 m oraz nad
dylatacjami konstrukcyjnymi.

5.6.3. Spadki koryt dachowych nie powinny by¢ mniejsze niz 1,5%, a rozstaw rur spustowych nie powinien przekraczac¢
25,0 m.

5.6.4. Wpusty dachowe powinny by¢ osadzane w korytach. W korytach o przekroju tréjkatnym i trapezowym podtoze wo-
k6t wpustu w promieniu min. 25 cm od brzegu wpustu powinno by¢ poziome — w celu osadzenia kotnierza wpustu.

5.6.5. Wpusty dachowe powinny by¢ usytuowane w najnizszych miejscach koryta. Niedopuszczalne jest sytuowanie wpu-
stow dachowych w odleglo$ci mniejszej niz 0,5 m od elementéw ponad dachowych.

5.6.6. Wloty wpustéw dachowych powinny by¢ zabezpieczone specjalnymi kotpakami ochronnymi natlozonymi na wpust
przed mozliwoscia zanieczyszczenia lisémi lub innymi elementami mogacymi sta¢ si¢ przyczyna niedroznosci rur
spustowych.

5.6.7. Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustéw dachowych powinny by¢ dostosowane do wiel-
kosci odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu).

5.6.8. Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN 612:1999,
uchwyty za$ do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001

5.6.9. Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PVC-U powinny odpowiada¢ wymaganiom w PN-EN 607:1999.

5.7 . Rynny z blachy tytanowo-cynkowej powinny byc¢:

a) wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajacych dlugosci arkusza blachy i sktadane w elementy wielocztonowe,

b) laczone w ztgczach poziomych na zaktad szerokosci 40 mm; ztgcza powinny by¢ lutowane na catej dtugosci,

¢) mocowane do uchwytéw, rozstawionych w odstgpach nie wigkszych niz 50 cm,

d) rynny powinny mie¢ wlutowane wpusty do rur spustowych.

5.8. Rury spustowe z blachy tytanowo-cynkowej powinny by¢:

a) wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajacych dtugosci arkusza blachy i sktadane w elementy wielocztonowe,

b) faczone w ztaczach pionowych na rabek pojedynczy lezacy, a w zlgczach poziomych na zaktad szerokosci 40 mm; ztacza
powinny by¢ lutowane na catej dugosci,

¢) mocowane do §cian uchwytami, rozstawionymi w odstgpach nie wigkszych niz 3 m w sposéb trwaty przez wbicie trzpie-
nia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach,

d) rury spustowe odprowadzajace wode do kanalizacji powinny by¢ wpuszczone do rury zeliwnej na gigbokos¢ kielicha
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Kontrola jakosci robot
6.1. Kontrola jakos$ci rob6t polega na sprawdzeniu zgodno$ci ich wykonania z wymaganiami niniejszej specy-
fikacji

6.2. Kontrola wykonania podktadéw pod pokrycia z blachy powinna by¢ przeprowadzona przez Inspektora
nadzoru przed przystapieniem do wykonania pokry¢ zgodnie z wymaganiami normy.

6.3. Kontrola wykonania pokry¢
6.3.1. Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodno$ci ich wykonania z powotanymi normami przedmioto-
wymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru:
a) w odniesieniu do prac zanikajacych (kontrola migdzyoperacyjna) - podczas wykonania prac pokrywczych,
b) w odniesieniu do wlasciwosci catego pokrycia (kontrola konicowa) - po zakonczeniu prac pokrywczych.

6.3.2. Pokrycia z blachy

a) Kontrolg migdzyoperacyjna i koncowa dotyczaca pokry¢ z blachy przeprowadza si¢ sprawdzajgc zgodno$¢ wyko-
nanych robétz wymaganiami norm: PN-EN 506:2002, PN-EN 502:2002, PN-EN 504:2002, PN-EN
505:2002, PN-EN 507:2002, PN-EN 508-1:2002, PN-EN 508-2:2002, PN-EN 508-3:2000 oraz z wymaga-
niami niniejszej specyfikacji technicznej.

b) Uznaje si¢, ze badania daty wynik pozytywny gdy wszystkie wlasciwosci materiatéw i pokrycia dachowego sa
zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej albo wymaganiami norm przed-
miotowych.

7. Obmiar robot

7.1. Jednostka obmiarowa roboét jest:

- Krycie dachu blachg — m?® pokrytej powierzchni dachu. Z powierzchni dachu nie potraca sie urzagdzen obcych,
jak np. wywiewki itp. o ile powierzchnia ich nie przekracza 0,50 m?,

- Obrobki blacharskie oraz 45261320 - Rynny i rury spustowe- 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych.

7.2. Ilo$¢ robdt okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian podanych w dokumen-
tacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze

8. Odbiér robot
8.1. Podstawe do odbioru wykonania robét - pokrycie dachu blachg stanowi stwierdzenie zgodnosci ich wyko-
nania z dokumentacja projektowa i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji powykonawczej

8.2. Odbiér podktadu

8.2.1. Badania podktadu nalezy przeprowadzi¢ w trakcie odbioru czg¢sciowego, podczas suchej pogody, przed przysta-
pieniem do pokrycia potaci dachowych.

8.2.2. Sprawdzenie rownosci powierzchni podktadu nalezy przeprowadzac za pomoca taty kontrolnej o dtugosci 3 m lub
za pomoca szablonu z podziatka milimetrowa. Prze§wit migdzy sprawdzana powierzchnig a tata nie powinien
przekroczy¢ 5 mm, w kierunku prostopadtym do spodku i 10 mm w kierunku réwnolegtym do spadku.

8.3. Ogdlne wymagania odbioru robét pokrywczych
8.3.1. Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajace, wymagaja odbioréw czesciowych. Badania w czasie odbioru czescio-
wego nalezy przeprowadza¢ dla tych robét, do ktérych dostgp pézniej jest niemozliwy lub utrudniony.

8.3.2. Odbidr czgSciowy powinien obejmowac sprawdzenie:
a) podktadu,
b) jakosci zastosowanych materiatéw,
¢) doktadnosci wykonania pokrycia,
d) doktadnos$ci wykonania obrébek blacharskich i ich potaczenia z pokryciem.
8.3.3. Dokonanie odbioru czgsciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
8.3.4. Badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu robét, po deszczu.
8.3.5. Podstawe do odbioru rob6t pokrywezych stanowia nastgpujace dokumenty:
a) dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza,
b) dziennik budowy z zapisem stwierdzajacym odbiér cz¢$ciowy podloza oraz poszczegdlnych warstw lub fragmentow
pokrycia,
¢) zapisy dotyczace wykonywania robdt pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatéw,
d) protokoty odbioru materiatéw i wyrobéw, ktére powinny zawierac:
- zestawienie wynikéw badan mi¢dzyoperacyjnych i koncowych,
- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnos$ci wykonania robét pokrywcezych z dokumentacija,
- spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi. W sktad tej dokumentacji powinien wchodzi¢ program utrzymania
pokrycia.
8.3.6. Odbioér koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrébek blacharskich i potg-
czenia ich z urzadzeniami odwadniajacymi, a takze wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczen eksploatacyj-
nych.
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8.3.7. Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszyst-
kie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty pozytywne wyniki.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, pokrycie nie powinno by¢ odebrane.

W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nast¢pujacych rozwigzan:
poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkowania i trwato$ci pokrycia, obnizy¢ ceng pokry-
cia,

- w przypadku gdy nie sa mozliwe podane rozwigzania - rozebra¢ pokrycie (miejsc nie odpowiadajacych ST)
i ponownie wykonac¢ roboty pokrywcze.

8.4. Odbiér pokrycia z blachy

8.4.1. Sprawdzenie wygladu zewngtrznego pokrycia (nie ma dziur, pgknig¢¢, odchylenia rabkéw lub zwojéw od linii
prostej, ztacza sg prostopadte do okapu itp.).

8.4.2. Sprawdzenie umocowania i rozstawienia zabek i tapek.
8.4.3. Sprawdzenie taczenia i umocowania arkuszy.
8.4.4. Sprawdzenie wykonania i umocowania paséw usztywniajacych.

8.5. Odbidér obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac:

8.5.1. Sprawdzenie prawidlowosci potaczen poziomych i pionowych.

8.5.2. Sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania, §cian, kominéw, wietrznikéw, wtazéw itp.

8.5.3. Sprawdzenie prawidtowos$ci spadkéw rynien.

8.5.4. Sprawdzenie szczelno$ci potaczen rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi. Rury spustowe moga by¢ mon-
towane po sprawdzeniu droznos$ci przewodéw kanalizacyjnych.

8.6. Zakonczenie odbioru

8.6.1. Odbioru pokrycia blacha potwierdza si¢: protokotem, ktéry powinien zawieraé:

ocen¢ wynikéw badan,
wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usunigcia,
stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zaméwieniem.

9. Podstawa platnosci
9.1. Pokrycie dachu blacha

Placi si¢ za ustalong ilo§¢ m? krycia, ktéra obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materialéw i sprzetu,

- obstuge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,

- ustawienie i rozbiérke rusztowan o wysokosci do 4 m,

- oczyszczenie podktadu,

- pokrycie dachu blacha ptaskg taczne z przygotowaniem tapek i Zabek oraz obrobienie kominéw, kalenic, koszy, na-

roznikéw tacznie z pokitowaniem lub

- (pokrycie dachu blachg trapezowsg i dachéwkowa lub ptytami z tworzyw sztucznych tacznie z przycigciem ptyt i
obrébek na zadany wymiar, umocowanie za pomocg wkretéw samogwintujacych plyt dachowych, gasioréw i obrébek
blacharskich oraz uszczelnienie kalenicy i okapu),

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

- likwidacja stanowiska roboczego.

9.2. -Obrébki blacharskie

Ptaci si¢ za ustalona ilo§¢ m obrébki wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
- przygotowanie,

- zamontowanie i umocowanie obrobek w podtozu, zalutowanie potaczen,
- uporzadkowanie stanowiska pracy.

9.3. Rynny i rury spustowe

Placi si¢ za ustalong ilo$¢ ,,m" rynien wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

- przygotowanie,

- zmontowanie, umocowanie rynien i rur spustowych oraz zalutowanie potaczen,
- uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwiazane

10.1. Normy

PN-EN 505:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw plytowych ze stali uktadanych
na ciggltym podiozu.

PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podzial i wymagania.
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PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PCV-U. Definicje, wymagania i badania.

10.1. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych - cz¢$¢ C: zabezpieczenie i izolacje, zeszyt 1: Pokrycia
dachowe, wydane przez ITB - Warszawa 2004 r.

1. Pokrycie dachu dachowka, ST nr 8.

1.1. Nazwa nadana zamdéwieniu przez zamawiajacego
Przetozenie pokrycia dachowego ceramicznego w koronke.

1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét po-
krywczych dach6wka ceramiczng i cementowa.

1.3. Zakres stosowania ST

Standardowa specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegétowej specyfikacji technicznej (ST) stoso-
wanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w przedmiarze.
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych robét

o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania beda spelnione przy zastosowaniu metod
wykonania wynikajacych z dos§wiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlane;j.

1.4. Przedmiot i zakres rob6t objetych ST

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci majacych na celu wykonanie pokry¢ dachowych z dachéwek ceramicznych

i cementowych.

Przedmiotem opracowania jest okreslenie wymagan odno$nie wlasciwosci materiatéw, wymagan w zakresie przygotowania
podktadéw i sposob6éw ich oceny, wymagan dotyczacych wykonania pokry¢ oraz ich odbioréw.

Specyfikacja nie obejmuje wymagan dotyczacych wykonania obrébek blacharskich i pokrycia blachg zlewéw (koszy) dacho-
wych oraz montazu urzadzen do odprowadzania wod opadowych. Wymagania te okre$lono w ST "Wykonanie pokryé
dachowych - krycie dachu blacha, obrébki blacharskie, rynny i rury spustowe".

1.5. Okres$lenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w ST ,,Wy-
magania ogblne".

Podklad pod pokrycie dachéwkowe - taty drewniane przybite poziomo i prostopadle do krokwi nachylonych
pod katem okre$lonym dla poszczegélnych typéw pokryé.

Jednostka fadunkowa - zbiér wyrobéw odpowiednio uformowany i zespolony o zunifikowanych wymiarach i masie,
przystosowany do zmechanizowanych czynnosci podczas przechowywania, zatadunku, transportu i wytadunku.

Wyroby luzem - pojedynczy wyréb lub wyroby nie wchodzace w sktad jednostki tadunkowej i nie przystosowane
do zmechanizowanych czynno$ci podczas przechowywania i transportu.

1.6. Ogdlne wymagania dotyczace robdt

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, specyfika-
cjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace rob6t podano w ST ,,Wymagania
ogblne"

1.7. Dokumentacja rob6t pokrywczych z dachéwek
Dokumentacj¢ robdt pokrywczych z dachéwek stanowia:

- projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét (obligatoryjne w przypadku zamdéwien publicznych),

- dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r.
w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pézn. zmianami),

dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania uzytych wyrobow

budowlanych, zgodnie z ustawa z 16kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2015 r., poz. 1165), karty
techniczne wyrobdw lub zalecenia producentéw dotyczace stosowania wyrobow,

protokoty odbioréw czg¢sciowych, koncowych i robét zanikajacych, z zalaczonymi protokotami z badan kontrolnych,

dokumentacja powykonawcza czyli wcze$niej wymienione czg¢$ci sktadowe dokumentacji rob6t z naniesionymi zmia-

nami dokonanymi w toku wykonywania robét (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dn. 07. 07. 1994 r.

Dz. U. 22017 r., poz. 1332 z pézniejszymi zmianami).

Roboty nalezy wykonywac na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét

pokrywczych.
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2. Wymagania dotyczace wlasciwosci materialow.

2.1. Ogélne wymagania dotyczace wlasciwosci materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,,Wymagania
ogblne".

Materiaty stosowane do wykonania robét pokrywczych dachéwka ceramiczng i cementowa powinny miec:

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowana normg europejska wpro-
wadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobatg techniczng lub krajowg specyfikacjg techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisj¢ Europejska za
zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo

- deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu
umieszczonego w wykazie wyrobéw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okre§lonym przez
Komisj¢ Europejska, albo

- Dodatkowo oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia, daty pro-
dukcji.

2.2. Rodzaje materialow
Wszystkie materiaty do wykonania pokry¢ dachu dachéwka powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumen-
tach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.2.1. Materiaty podstawowe:

- dachdéwki oraz uzupelniajace dachowe wyroby ceramiczne, ktére powinny spetnia¢é wymagania okreslone w PN-
EN 1304:2002 i PN-EN 1304:2002/Ap1:2004,

- dachéwki oraz ksztattki dachowe cementowe, ktére powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w PN-EN
490:2000.

2.2.2. Materialy pomocnicze

- uchwyty systemowe do lat kalenicowych i grzbietowych,

- gwozdzie, klamry lub inne wyroby systemowe do mocowania dachéwek i gasioréw,

- drut do przywigzywania dachowek i gasioréw do gwozdzi lub tat - powinien by¢ ocynkowany, migkki, o $rednicy
1,0-1,6 mm,

- nieceramiczne i niecementowe systemowe akcesoria uzupetniajace do pokry¢ dachéwka takie jak: tasmy i listwy
uszczelniajace lub wentylacyjne, tasmy do obrébek, grzebienie okapu, siatki ochronne okapu,

Wszystkie wyzej wymienione materialy musza mie¢ wlasnos$ci techniczne okreslone przez producenta daché-
wek lub odpowiadajace wymaganiom certyfikatom technicznym badz PN.

2.3. Warunki przyj¢cia wyrobéw pokrywczych na budowe

Wyroby do pokry¢ dachéwka moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniaja nastepujace warunki:

- sgzgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej

- sg wlasciwie oznakowane i opakowane,

- spelniaja wymagane wtasciwos$ci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia (dokumenty towarzyszace wy-
sylce powinny okre$la¢ migdzy innymi kategorig¢ przesigkliwosci i wynik badania mrozoodpornosci dachéwek),

- producent dostarczyl dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastoso-
wania oraz karty katalogowe wyrobow lub firmowe wytyczne stosowania wyrobow.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robot pokrywczych uzywanie wyrobéw nieznanego pochodzenia.
Przyjecie materiatéw i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

2.4. Warunki przechowywania wyrobéw do pokry¢ dachdwka
Wszystkie wyroby do pokry¢ dachdwka powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta
oraz wymaganiami odpowiednich norm, w szczegdélnos$ci (w odniesieniu do wyrobéw ceramicznych) normy

Dachéwki i ksztaltki dachowe przechowuje si¢ na placach sktadowych wygrodzonych, wyréwnanych, utwardzonych,
oczyszczonych z nieczystosci oraz z odpowiednimi spadkami do odprowadzenia wod opadowych.

Wyroby przechowuje si¢ luzem w stosach lub w jednostkach tadunkowych. Jednostki tadunkowe powinny by¢ sktado-
wane na paletach.

3. Wymagania dotyczace sprzetu, maszyn i narzedzi

3.1. Og6lne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ST ,,Wymagania ogélne".
3.2. Sprzet do wykonywania robét pokrywczych dachéwka.

Roboty mozna wykonywac r¢cznie lub przy uzyciu specjalistycznych narzedzi.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzgdzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego wplywu na jako$¢ materia-
16w i wykonywanych robét oraz bgdg przyjazne dla srodowiska.

Przy doborze narzedzi nalezy uwzglgdni¢ wymagania producenta wyrobéw do wykonania pokrycia dachéwka.

4. Wymagania dotyczace transportu

4.1.0g6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogdlne".
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4.2. Transport materialéw

4.2.1. Wyroby do pokry¢ dach6wka moga by¢ przewozone jednostkami transportu samochodowego, kolejowego,
wodnego i innymi.

Zatadunek i wyladunek wyrobéw w jednostkach tadunkowych (na paletach) nalezy prowadzi¢ sprzgtem mechanicznym,

wyposazonym w osprz¢t widtowy, kleszczowy lub chwytakowy. Zatadunek i wytadunek wyrobéw transportowanych luzem

wykonuje si¢ recznie. Rgczny zatadunek zaleca si¢ prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzedzi pomoc-

niczych takich jak: kleszcze, chwytaki, wciagniki, wézki.

Przy zaladunku wyrobéw nalezy przestrzega¢ zasad wykorzystania petnej fadownosci jednostki transportowej. Do

zabezpieczenia przed przemieszczaniem i uszkodzeniem jednostek tadunkowych w czasie transportu nalezy stoso-

wa¢: kliny, rozpory i bariery.

Do zabezpieczenia wyrobéw luzem w trakcie transportu nalezy wykorzystywa¢ materialy wysciétkowe, amortyzujace

takie jak: maty stomiane, widry drzewne, ptyty styropianowe, §cinki pianki poliuretanowe;j.

5. Wymagania dotyczace wykonania robét

5.3. Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w ST ,,Wymagania ogélne".

5.4. Warunki przystapienia do robdt pokrywczych dachéwka

Do wykonywania robdt pokrywczych dachowka mozna przystapi¢ po catkowitym zakonczeniu i odbiorze rob6t kon-
strukcyjnych (ciesielskich) dachu oraz po przygotowaniu i kontroli podktadu pod pokrycie. Ponadto roboty pokryw-
cze mogg by¢ wykonywane po zrealizowaniu poprzedzajacych je prac na dachu takich jak:

-- deskowanie i pokrycie papg koszy (zlewéw) dachowych,
-- wyprowadzenie przewodow wentylacyjnych ponad dach,
--  wykonanie kominéw i nasad kominowych,

-- otynkowanie lub spoinowanie kominéw,

-- osadzenie masztéw, nézek pod fawy kominiarskie, rur itp. elementéw przechodzacych przez pokrycie dachowe, nie
osadzonych w elementach systemowych przyjetego rozwiagzania pokrywczego uktadanych w trakcie wykonywania
robot pokrywezych,

--  wykonanie obrébek blacharskich na okapach, w koszach, przy murach ogniowych i kominach, rurach, masztach i podob-
nych elementach przechodzacych przez pokrycie dachowe.

5.3. Wymagania dotyczace podktadu pod pokrycia z dachéwek ceramicznych lub cementowych

Podktad pod pokrycie z dachéwek stanowia drewniane taty przybite poziomo i prostopadle do krokwi nachylonych pod katem
okreslonym w dokumentacji projektowe;j.

Wymagania dotyczace podktadu z fat drewnianych pod pokrycia z dachéwek ceramicznych sa nastgpujace:

-- taty do wykonania podktadu powinny mie¢ minimalny przekrdj (38x50) mm; wymiar ten moze by¢ inny, jezeli wynikac

to bedzie z obliczen statycznych,

-- laty mocowane wzduz okapu powinny by¢ grubsze o 20 mm (58x50 mm),

-- laty powinny by¢ utoZzone poziomo i przybite do kazdej krokwi jednym gwozdziem,; styki fat powinny znajdowac si¢ na kro-
kwiach; faty kalenicowe i grzbietowe moga by¢ mocowane za pomoca wspornikéw lub uchwytéw systemowych przyjetego
rozwigzania pokrywczego,

- odchylenie od poziomu tat nie powinno przekracza¢ 2 mm na dlugo$¢ 1 metra i 30 mm na calej dtugosci dachu,

- w przypadku instalowania rynien, do czét krokwi powinna by¢ przybita deska grubosci od 32 mm do 38 mm w celu
umocowania do niej uchwytéw rynnowych; wierzch deski powinien si¢ pokrywac¢ z wierzchem taty okapowej,

- wzdtuz kalenicy i narozy powinny by¢ przybite dodatkowe taty do mocowania gasioréw,

- wzdhuz kosza dachowego przewidzianego do pokrycia blacha powinna by¢ przybita deska srodkowa (wzdtuz osi kosza), a po
obu jej stronach — deski faczone na styk,

- wzdluz kosza dachowego przewidzianego do pokrycia dachéwkami koszowymi nalezy przybi¢ deske srodkowa
wzdluz osi kosza; grubo$¢ deski powinna by¢ dostosowana do grubosci 1at,

- laty i deski powinny by¢ zabezpieczone przed zagrzybieniem $rodkami majacymi aprobaty techniczne,

- podktad z tat powinien by¢ zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnych,

- plaszczyzna potaci z tat powinna by¢ na tyle réwna, by przeswit pomigdzy nig a fatg kontrolna potozong na co najmniej 3 kro-
kwiach byt nie wigkszy niz 5 mm w kierunku prostopadtym do spadku i nie wigkszy niz 10 mm w kierunku réwnolegtym do
spadku.

5.4. Warunki prowadzenia robdt pokrywczych dachéwka
Krycie dachéwka na sucho moze by¢ wykonywane w kazdej porze roku, niezaleznie od temperatury powietrza.
Roboty pokrywcze dachéwka z uszczelnianiem spoin zaprawa nalezy wykonywac tylko przy temperaturze nie
nizszej niz 5°C, utrzymujacej si¢ przez calg dobg¢. Roboty przy uktadaniu dachéwek nie powinny by¢ prowa-
dzone wtedy, gdy wystgpuja opady atmosferyczne.

5.5. Wymagania ogdlne dotyczace wykonywania pokry¢ dach6wka

d) Dachéwki powinny by¢ utozone na taceniu prostopadle swoja dlugoscia do okapu.

e) Sznur przeciagnigty migdzy skrajnymi dachéwkami jednego rz¢du wzdtuz dolnych krawedzi dachéwek powinien by¢
w poziomie - dopuszczalne odchytki od poziomu wynosza (tak jak dla tat) 2 mm na dtugosci 1 metra i 30 mm na calej
dtugosci rzedu.
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f) Dolne brzegi dachéwek, rz¢du sprawdzanego za pomoca poziomego sznura, nie powinny wykazywa¢ odchylen od
linii sznura wigkszych niz £10 mm.

d) Kalenica i grzbiety (naroza) powinny by¢ pokryte gasiorami zachodzacymi jeden na drugi na okoto 8 cm. O ile
dokumentacja projektowa i instrukcja producenta wyrobu nie stanowig inaczej, to gasiory powinny by¢ utozone na
zaprawie
i przywiazane do gwozdzi wbitych w taty drutem przewleczonym przez specjalne otwory w tych gasiorach i zakon-
czonych weztem. Styki gasioréw powinny by¢ uszczelnione od strony zewngtrzne;.

h) Rzad gasior6w powinien tworzy¢ lini¢ prosta, a dopuszczalne odchylki przy sprawdzaniu fata nie powinny przekra-

czac
+10 mm.

i) Miejsca przecigcia si¢ grzbietu z kalenica nalezy zabezpieczy¢ nakrywa systemowa stosowanego rozwiazania pokryw-
czego lub nakrywa z blachy stalowej ocynkowanej badzZ cynkowe;.

) Zlewy (kosze) powinny by¢ pokryte zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i instrukcji producenta sys-
temu pokrywczego badz pasmem z blachy o szerokosci nie mniejszej niz 60 cm, zakonczonym rabkami lezacymi,
wchodzacymi pod dachéwke.

h) Obroébki blacharskie przy kominach, murach ogniowych, wietrznikach, wytazach (wtazach) dachowych, masztach itp.
powinny by¢ wykonywane zgodnie z norma.

5.6. Wymagania dotyczace wykonania pokry¢ dachowka ceramiczng

5.6.1. Wymagania niezalezne od typu pokrycia dachéwka ceramiczna
Krycie dachéwka ceramiczng karpiowka (pojedynczo, podwdjnie w koronke lub w tuske), holenderka oraz zaktadkowa
ciggniong i zaktadkowa ttoczona (marsylka) powinno by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w PN-71/B-10241.

W przypadkach nie objetych ww. norma krycie moze by¢ wykonane zgodnie z instrukcja producenta systemu pokryw-
czego i wymaganiami okre§lonymi w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej pokrycia, opracowanej dla
realizowanego przedmiotu zaméwienia (szczegétowe;j).

Przy wykonywaniu pokry¢ zgodnie z normg do ich uszczelniania mozna stosowac¢ réwniez inne niz zalecono w tej normie,
nowoczesne rozwigzania uszczelnien, polecane przez producentéw w konkretnych systemach rozwigzan pokrywczych, pod wa-
runkiem zapewnienia szczelno$ci pokrycia. Sposéb uszczelnienia powinien wynika¢ z dokumentacji projektowe;j i specyfikacji tech-
nicznej pokrycia dachowka, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zaméwienia (szczegétowej).

5.6.2. Wymagania dotyczace krycia dach6wka ceramiczng karpidwka, holenderka oraz zaktadkowg ciagniona

i zaktadkowa tloczong (marsylka) — wg normy.

5.6.2.1. Zabezpieczenie dachéwek na okapach
Dolne brzegi dachéwek powinny by¢ oparte na desce okapowej nachylonej odpowiednio do spadku i pokrytej podtuz-
nymi pasami blachy cynkowej lub ocynkowanej o szeroko$ci w rozwinigciu co najmniej 20 cm, a dolng krawedz da-
chowki nalezy zabezpieczy¢ przed odrywaniem haczykami ocynkowanymi wbitymi w desk¢ okapowa. Jezeli gzyms
jest murowany, a dokumentacja nie przewiduje zatozenia rynny, konce dachéwek na okapie powinny by¢ wysunigte
poza krawedz gzymsu i utozone na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej.
W tym przypadku zaleca si¢ wykonywanie przy krawedzi gzymsu fartucha blaszanego.

5.6.2.2. R6wno$¢ powierzchni pokrycia
Dachéwki powinny by¢ uktadane w ten sposéb, aby tata o dtugosci 3 m, przytozona na kazdym rzedzie dachéwek
réwnolegle do okapu, nie wykazywata wigkszych odchytek od powierzchni pokrycia niz 5 mm dla dachéwki
karpiowki w gatunku I lub nie wigkszych niz 8 mm dla karpiéwki w gatunku II oraz dachéwki zaktadkowej cig-
gnionej i marsylki.
Przy kryciu dachéwka holenderka nie sprawdza si¢ réwnosci powierzchni pokrycia.

5.6.2.3. Rozmieszczenie stykéw prostopadtych do okapu
a) Przy pokryciu dachéwka karpiéwka (niezaleznie od typu pokrycia), zaktadkowa ciggniong i marsylka styki prostopa-
dte do okapu powinny by¢ w sasiednich rzedach przesunigte wzgledem siebie o pdt szerokosci dachowki. Dopusz-
czalne odchytki nie powinny przekracza¢ +1 cm przy kryciu karpiéwka i £5 cm przy kryciu dachéwka zaktadkowa
ciggniong i marsylka.
b) Przy pokryciu dachéwka holenderka podtuzne styki dachéwek powinny tworzy¢ linie prostopadte do okapu. Do-
puszczalne odchylki nie powinny przekracza¢ 1 cm na 1 metrze dtugosci i 3 cm na catej dlugosci pasa.

5.6.2.4. Wielko$¢ zaktadéw.
Poszczegdlne réwnoleglte do okapu rzgdy dachéwek powinny zachodzi¢ na sasiednie, nizej utozone rz¢dy na dtugos¢
wynoszaca dla pokrycia z dachéwki:

- karpiéwki uktadanej pojedynczo 11-17 cm,

- karpiowki uktadanej podwdjnie w koronke 14-15 cm (sg to rzedy podwdjne, uzyskane przez zawie-
szenie na kazdej tacie jednoczes$nie dwéch warstw dachéwek, z ktérych dolna tworza dachéwki za-
czepione bezposrednio za tatg, wierzchnia zas za gérne krawedzie dachéwek poprzedniej warstwy z
przesunig¢ciem o p6t szerokosci dachéwki, tak by wierzchnia warstwa rzedu pokrywata dolng na dtu-
gosci 32-33 cm),

- karpidwki uktadanej podwdjnie w tuske¢ 19-24 cm (dwa najnizsze rzgdy dachéwek przy okapie i dwa najwyz-
sze rz¢dy przy kalenicy powinny by¢ podwdjne tj. z dwéch warstw dachowek zawieszonych t3cznie, jak przy
kryciu w koronkg),

- holenderki 7-13 cm,
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- zaktadkowej ciagnionej 7-10 cm,
- zaktadkowej ttoczonej (marsylki) 5-7 cm.

5.6.2.5. Zamocowanie dachéwek do tat

a) Przy pokryciu dach6wka karpiéwka (niezaleznie od typu pokrycia) i holenderka:
- w strefach klimatycznych II i III wg normy co piata lub co szésta dachéwka w rz¢dzie poziomym po-
winna by¢ przymocowana do taty,
- w strefie klimatycznej i tylko na potaciach dachowych potozonych od strony najczesciej panujacych wia-
tréw nalezy mocowa¢ dachéwki, jak w strefach klimatycznych II i III.
b) Przy pokryciu dachéwka zaktadkowa ciagniong lub ttoczona:
- w strefach klimatycznych IIi III kazda dachéwka powinna by¢ przymocowana do taty,
- w strefie klimatycznej I tylko dachéwki na potaciach dachowych potozonych od strony najczgsciej panujacych
wiatréw powinny by¢ przymocowane, tak jak dachéwki w strefach klimatycznych II i III.
Sposéb mocowania powinien by¢ okreslony specyfikacji technicznej pokrycia dachéwka, zaméwienia (szczegétowej),
badz zgodnie z norma.
5.6.2.6. Uszczelnienie pokrycia powinno by¢ w dokumentacji projektowej oraz instrukcji dachowka ceramiczna, badz
zgodnie

6. Kontrola jakosci robot
6.3. Ogélne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST ,,Wymagania ogélne".

6.4. Badania przed przystapieniem do robét pokrywczych dachéwka.
Przed przystapieniem do robét pokrywcezych dachéwka nalezy przeprowadzi¢ badania materiatow, ktére bedg wykorzysty-
wane do wykonywania rob6t oraz kontrol¢ i odbidr (migdzyoperacyjny) tacenia dachu .

6.2.1. Badania materiatow

Badanie materialéw przeprowadza si¢ posrednio na podstawie zapiséw w dzienniku budowy dotyczacych przyjecia materiatéw
na budowe oraz dokumentéw towarzyszacych wysylce materialéw przez producenta, potwierdzajacych zgodno$¢ uzytych mate-
rialtéw z wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej pokrycia, opracowanej dla realizowanego przed-
miotu zaméwienia oraz normami.

6.2.2. Badania prawidiowosci tacenia.

Lacenie powinno podlega¢ sprawdzeniu w zakresie:

- przekroju i rozstawu fat,

- poziomu tat,

- zamocowania fat.

Sprawdzenie rozstawu lat nalezy przeprowadzi¢ za pomocg pomiaru z doktadnoscia do 1 cm.

Sprawdzenie poziomu tat przeprowadza si¢ przy uzyciu poziomnicy wezowe;j lub laty kontrolnej o dlugosci 3 m z poziom-
nica.

Zamocowanie tat sprawdza si¢ poprzez ogledziny, a w przypadku watpliwo$ci za pomocg proby oderwania taty od krokwi
przy uzyciu dhuta ciesielskiego.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi j.w.., odnotowane w formie protokotu kontroli, wpi-
sane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.3. Badania w czasie robo6t
Badania w czasie rob6t pokrywczych dachéwkami polegaja na sprawdzaniu zgodnosci ich wykonania z dokumentacja projek-
towa oraz wymaganiami specyfikacji technicznej (szczegétowej) i instrukcji producenta systemu pokrywczego.

6.4. Badania w czasie odbioru robét.

6.4.1. Zakres i warunki wykonywania badan

Badania w czasie odbioru rob6t przeprowadza si¢ celem oceny czy spelnione zostaly wszystkie wymagania dotyczace wy-

konanych rob6t pokrywcezych dachéwkami, w szczegdlnosci w zakresie:

- zgodnosci z dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczng (szczegétowa) wraz z wprowadzonymi zmianami
naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobéw,

- prawidlowosci przygotowania podktadu,

- prawidlowosci wykonania pokrycia i obrébek blacharskich.

Przy badaniach w czasie odbioru robdt nalezy wykorzystywac¢ wyniki badan dokonanych przed przystapieniem do rob6t
i w trakcie ich wykonywania. » ] ) ] .
Do badan odbiorowych nalezy przystapi¢ po catkowitym zakonczeniu robét i po opadach deszczu.

6.4.2. Opis badan
Sprawdzenie prawidtowosci kierunku krycia nalezy przeprowadzi¢ za pomoca sznura murarskiego lub drutu napigtego
wzdluz badanego rzgdu dachéwek, poziomnicy, tréjkata ciesielskiego oraz miarki z podziatkg milimetrowa. Sprawdze-

nie nalezy przeprowadzi¢ co najmniej dla trzech rzedéw kazdej potaci dachu, stwierdzajac czy zachowane zostaty wy-
magania okre$lone w niniejszej specyfikacji.
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6.4.2.2. Sprawdzenie rozmieszczenia stykéw i wielkosci zaktadéw nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny, a w przy-
padku nasuwajacych si¢ watpliwosci co do prawidtowosci wykonania - za pomocg pomiaru przeprowadzonego z doktad-
nos$cia do 5 mm, stwierdzajac czy zachowane zostaly wymagania okreslone w niniejszej specyfikacji.

6.4.2.2. Sprawdzenie zamocowania dachéwek i uszczelnienia pokrycia nalezy przeprowadzi¢ wzrokowo, badajac czy
zostaty zachowane wymagania okre§lone w niniejszej specyfikacji. Ponadto nalezy w wybranych przez Komisj¢ miej-
scach, sposréd szczegélnie narazonych na zatrzymywanie si¢ i przeciekanie wody, sprawdzi¢ szczelno$¢ pokrycia.

Jezeli nie ma warunkéw, aby sprawdzenie to przeprowadzi¢ po deszczu, nalezy wybrane miejsca podda¢ przez 10 min.
dziataniu strumienia wody, powodujacego sptywanie wody w kierunku od kalenicy do okapu i jednocze$nie obserwowac,
czy sptywajaca woda nie zatrzymuje si¢ na powierzchni pokrycia albo czy nie przenika przez nie, tworzac zacieki. Stwier-
dzone usterki nalezy oznaczy¢ w sposéb umozliwiajacy ich odszukanie po wyschnigciu pokrycia.

6.4.2.6. Sprawdzenie zabezpieczenia dachdwek na okapach nalezy przeprowadzi¢ wzrokowo, stwierdzajac czy zostaty
zachowane wymagania okreslone w niniejszej specyfikacji.

6.4.2.7. Sprawdzenie prawidtowosci pokrycia kalenic i grzbietéw nalezy przeprowadzi¢ przez oglgdziny i za pomoca

pomiaru. Prostoliniowo$¢ utozenia gasioréw nalezy sprawdzi¢ przez przyltozenie taty dtugosci 3 m i pomiar prze§witu po-
mi¢dzy latg

a powierzchnig gasioréw z doktadno$cig do 5 mm, stwierdzajac czy zostaly zachowane wymagania okre$lone w niniejszej

specyfikacji.

6.4.2.9. Sprawdzenie prawidlowos$ci wykonania zlewéw (koszy) nalezy przeprowadzi¢ przez poréwnanie ich wyko-
nania z wymaganiami podanymi w niniejszej specyfikacji za pomoca ogledzin i pomiaru oraz przez sprawdzenie szczel-
nosci podczas opadu deszczéw

6.4.2.10. Sprawdzenie prawidlowos$ci wykonania obrébek blacharskich nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami
podanymi w PN-61/B-10245 oraz odpowiedniej specyfikacji technicznej.

6.4.2.11. Sprawdzenie réwnosci powierzchni pokrycia dachéwka ceramiczne przeprowadza si¢ zgodnie z wymaganiami
podanymi w niniejszej specyfikacji.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w niniejszej specyfikacji, opisane w dzienniku bu-

dowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajacego) oraz wykonawcy.

7. Wymagania dotyczgce przedmiaru i obmiaru robét

7.3. Ogodlne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST "Wymagania ogdlne".

74. Szczegblowe zasady obmiaru robét pokrywezych dachéwka

Powierzchni¢ pokrycia dachéw dachowka oblicza si¢ w metrach kwadratowych ich potaci bez potracania powierzchni nie
pokrytych zajetych przez urzadzenia obce na dachu np. kominy, wytazy, okienka, wywiewki, o ile kazda z nich jest mniejsza
niz 0,5 m% Powierzchnie potaci oblicza si¢ wedtug powierzchni figur geometrycznych, utworzonych przez linie ogranicza-
jace potacie, jak: linie przecigcia dwdch sasiednich potaci, linia przecigcia ptaszczyzny potaci z ptaszczyzng attyki, krawedz
zewnetrzna deski okapowe;j. Przy obliczaniu szerokosci potaci z wymiaréw jej rzutu podanych w dokumentacji projektowe;j
lub powykonawczej mozna korzysta¢ ze wspétczynnikéw przeliczeniowych podanych w tablicy 0005 KNR2-02.

8. Sposéb odbioru robot

8.3. Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST ,,Wymagania ogdlne".

8.4. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy kryciu dach6wka elementami ulegajacymi zakryciu sg podktady i czesciowo obrdbki blacharskie.

Odbidr podktadéw i obrébek blacharskich ulegajacych zakryciu musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem uktadania po-
krycia (odbiér migdzyoperacyjny).

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w niniejszej specyfikacji. Wyniki badan dla podktadéw
nalezy poréwna¢ z wymaganiami okre$lonymi w dokumentacji projektowej i w niniejszej specyfikacji. Wyniki badan dla
wykonania obrébek blacharskich nalezy poréwnaé z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowe;j i specyfikacji
technicznej (szczegétowej), w ktdrej ujeto wymagania dla obrébek blacharskich realizowanego przedmiotu zaméwienia.
Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznaé, ze podktady i obrébki blacharskie zostaty
prawidtowo przygotowane, tj. zgodnie z dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczng (szczegdétowa) i zezwolic¢
na przystapienie do uktadania pokrycia.

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny przygotowanie podktadu badz obrébek blacharskich nie powinno by¢
odebrane.

W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatéw koniecznych do usunigcia nieprawidtowosci. Po wyko-
naniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ ocen¢ przygotowania podktadu badz obrébek blacharskich.
Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robdt ulegajacych zakryciu nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub
protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbidr czgsciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czgsci robét. Odbioru czesciowego robét dokonuje si¢ dla
zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedlug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Celem odbioru cze-
Sciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usunigcie przed odbiorem konco-
wym. Odbidr czg¢sciowy robdt jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy. Protokét
odbioru czg¢sciowego jest podstawa do dokonania czg¢§ciowego rozliczenia robdt, jezeli umowa taka forme¢ przewiduje.
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8.4. Odbidr ostateczny (konicowy)

Odbidr koncowy stanowi ostateczna oceng¢ rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich zakresu (ilosci), jakosci i

zgodnosci z dokumentacja projektowa.

Odbidr ostateczny przeprowadza komisja powolana przez zamawiajacego, na podstawie przedtozonych dokumentéw, wy-

nikéw badan oraz dokonanej oceny wizualnej.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okre§la¢ umowa. Wykonawca rob6t obowig-

zany jest przedlozy¢ komisji nast¢gpujace dokumenty:

- dokumentacj¢ projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét,

- szczegdtowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robét,

- dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robét, protokoty kontroli
spisywane w trakcie wykonywania prac,

- dokumenty §wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materialéw i wyrobéw bu-
dowlanych,

- protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu i odbioréw cze$ciowych,

- instrukcje producenta systemu pokrywczego,

- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac si¢ przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania zgodnie z
wytycznymi podanymi w niniejszej ST, poréwnac je z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowe;j i specyfika-
cji technicznej pokrycia dachéwka, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zaméwienia (szczegétowej), oraz doko-
na¢ oceny wizualne;j.

Roboty pokrywcze powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sa pozytywne, a dostarczone przez wykonawce
dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzglgdem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny pokrycie dachéwka nie powinno by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy
wybra¢ jedno z nastgpujacych rozwiazan:

- jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usung¢ niezgodnosci pokrycia dach6wkg z wymaganiami
okreslonymi w dokumentacji projektowej i specytikacji technicznej (szczegdétowej) i przedstawi¢ je ponownie do od-
bioru,

- jezeli Qdchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczefstwu uzytkownika, trwato$ci i szczelnosci pokrycia zamawiajgcy moze
wyrazi¢ zgode¢ na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym obnizeniem warto$ci wynagrodzenia w stosunku do ustalen
umownych,

- wprzypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowiazany jest do usunigcia wadliwie wykona-
nych robét pokrywczych, wykonac je ponownie i powtdrnie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletno$ci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetieniu.
Z czynnosci odbioru sporzadza si¢ protokdt podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i wykonawcy. Protokét
powinien zawieraé:

- ustalenia podj¢te w trakcie prac komisji,

- ocen¢ wynikow badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunigcia,

- stwierdzenie zgodnos$ci lub niezgodno$ci wykonania pokrycia dachu dachéwka z zaméwieniem.

Protokét odbioru koficowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koncowego pomig¢dzy zamawiajacym a wyko-
nawca.

8.5. Odbidr po uptywie okresu rgkojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu pokrycia dachu dachéwka po uzytkowaniu w tym okresie
oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robdt poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.
Odbidr po uptywie okresu re¢kojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej pokrycia dachéwka, z
uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. ,,Odbidr ostateczny (koncowy)".

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do ewentualnego dokona-
nia potracen wynikajacych z obnizonej jakosci robét

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zglosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady w wyko-
nanych robotach pokrywczych dachéwka.

9. Podstawa rozliczenia robét

9.3. Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robét podano w ST ,,Wymagania ogélne".

9.4. Zasady rozliczenia i platno$ci

Rozliczenie rob6t pokrywcezych dachéwka moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robét i ich

koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czg¢$ciowych robét.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajacym a wykonawca nast¢puje po dokonaniu odbioru pogwarancyj-

nego.

Podstawe rozliczenia oraz platnosci wykonanego i odebranego zakresu krycia dachu dachéwka stanowi warto$¢ tych robét

obliczona na podstawie:

- okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilo$ci robét zaakceptowanych przez zama-
wiajacego lub ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.
Ceny jednostkowe wykonania pokrycia dachu dachéwka lub kwoty ryczaltowe obejmujace roboty pokrywcze
dachowka uwzgledniaja:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie do stanowiska roboczego materiatow, narzedzi i sprzetu,

53



- obstuge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,

- ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajacych wykonanie rob6t na wy-
sokoscido 4 m,

- odbidr i oczyszczenie podktadu z tat,

- pokrycie dachu dach6wka z uszczelnieniem pokrycia i montazem przewidzianych w dokumentacji projektowej elemen-
tow systemowych pokrycia,

- pokrycie kalenic i grzbietéw,

- usunigcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstalych w czasie rob6t pokrywczych,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materialow,

- likwidacje stanowiska roboczego.

W kwotach ryczattowych ujete sa rowniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan niezbednych do wykonania
robdt pokrywczych na wysokos$ci ponad 4 m od poziomu terenu.
Przy rozliczaniu rob6t pokrywcezych dachowka wedtug uzgodnionych cen jednostkowych koszty niezbednych rusztowan
moga by¢ uwzglednione w tych cenach lub stanowi¢ podstawe oddzielnej ptatnosci. Sposéb rozliczenia kosztéw montazu,
demontazu i pracy rusztowan koniecznych do wykonywania robdt na wysokosci powyzej 4 m, nalezy ustali¢ w postano-
wieniach specyfikacji technicznej pokrycia dachu dachéwka, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zaméwienia.

10. Dokumenty odniesienia
10.1. Normy
PN-EN 1304:2002 Dachéwki ceramiczne. Definicje i specyfikacja wyrobow.
PN-EN 1304:2002/ Ap1:2004 Dachdéwki ceramiczne. Definicje i specyfikacja wyrobdw.

10.2. Inne dokumenty, instrukcje i przepisy

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych (tom I, cz¢s$é III) Arkady, Warszawa
1990 1.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych ITB cz¢s¢ C: Zabezpieczenia i izolacje. Zeszyt 1: Po-
krycia dachowe. Warszawa 2004 r.

- Spec. techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Wymagania ogélne. Wydanie II, OWEOB Promocja -
2005 r.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki,
tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.
U. z 2002 r. nr 108, poz. 953 z p6zn. zmianami).

- Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2015r., poz. 1165).

1. Roboty malarskie, ST nr 9.

1.  Wstep.

1.1. Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét ma-
larskich.

1.2. Zakres stosowania ST.
Szczegétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t budowlanych.

1.3. Zakres robét objetych ST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie rob6t
malarskich obiektu wg ponizszego. Malowanie konstrukcji stalowych 45442100-8 i malowanie tynk6w

14. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, ST i pole-
ceniami Inzyniera.

2. Materialy.

2.1. Do przygotowania farb stosowa¢ mozna kazda wod¢ zdatng do picia. Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanali-
zacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajacych tluszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Mleko wapienne
Mleko wapienne powinno mie¢ postac cieczy o gestosci $mietany, uzyskanej przez rozcienczenie
1 czesci ciasta wapiennego z 3 czg$ciami wody, tworzaca jednolita mas¢ bez grudek i zanieczyszczen.

2.3. Spoiwa bezwodne.

23.1. Pokost Iniany powinien by¢ cieczg oleistg o zabarwieniu od z6ttego do ciemnobrazowego i odpowiadajacg wyma-
ganiom normy panstwowe;j.
232. Pokost syntetyczny powinien by¢ uzywany w postaci cieczy, barwy od jasnozéttej do brunatnej, bedacej roztworem

zywicy kalafoniowej lub innej w lotnych rozpuszczalnikach, z ewentualnym dodatkiem modyfikujacym, o wiasciwo-
$ciach technicznych zblizonych do pokostu naturalnego, lecz o krétszym czasie schnigcia. Powinien on odpowiadac
wymaganiom normy panstwowej lub §wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
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24. Rozcienczalniki
W zaleznosci od rodzaju farby nalezy stosowac:
- wodg - do farb wapiennych,
- terpentyne i benzyng - do farb i emalii olejnych
- inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegélnych rodzajéw farb powinny odpowiada¢ normom panstwowym
lub mie¢ cechy techniczne zgodne z zaswiadczeniem o jakosci wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania.
2.5. Farby budowlane gotowe.
2.5.1. Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub §wiadectw dopuszczenia do
stosowania
w budownictwie
2.5.2. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie
Na tynkach mozna stosowac farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu butadieno-styrenowego i innych zgod-
nie
z zasadami podanymi w normach i §wiadectwach ich dopuszczenia przez ITB.
2.5.3. Wyroby chlorokauczukowe
Emalia chlorokauczukowa ogélnego stosowania
wydajnosé¢ - 6-10 m2/dm?, max. czas schnigcia - 24 h
Farba chlorokauczukowa do gruntowania przeciwrdzewna cynkowa 70% szara metaliczna
wydajnoéé- 15-16 m2/dm?,max. czas schniecia - 8 h
Kit szpachlowy chlorokauczukowy ogdlnego stosowania - biaty
- do wygladzania podktadu pod powloki chlorokauczukowe,
- rozcienczalnik chlorokauczukowy do wyrobéw chlorokauczukowych ogdlnego stosowania - biaty do rozcienczania wy-
robéw chlorokauczukowych,

2.5.4. Wyroby epoksydowe
Gruntoszpachléwka epoksydowa bezrozpuszczalnikowa, chemoodporna
wydajnoé¢ - 6-10 m*dm?, max. czas schniecia - 24 h Farba do gruntowania epoksypoliamidowa dwuskladnikowawg PN-C-
8911/97
wydajnos¢ - 4,5-5 m%dm? czas schnigcia - 24 h Emalia epoksydowa chemoodporna, biata
wydajno$¢ - 5-6 m?dm?, max. czas schnigcia - 24 h Emalia epoksydowa, chemoodporna, szara
wydajnosé¢ - 6-8 m?/dm?® czas schnigcia - 24 h Lakier bitumiczno-epoksydowy
wydajno$¢ -1,2-1,5 m*/dm? czas schnigcia - 12 h

2.5.5. Farby olejne i ftalowe
Farba olejna do gruntowania ogélnego stosowania wg PN-C-81901:2002
wydajno$¢ - 6-8 m*%dm?
czas schnigcia - 12 h Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogdlnego stosowania wg PN-C-81901/2002
wydajno$¢ - 6-10 m?/dm?
2.5.6. Farby akrylowe do malowania powierzchni ocynkowanych.
Wymagania dla farb:
- lepko$¢ umowna: min. 60
- gesto$é: max. 1,6 g/em?
- zawartos¢ substancji lotnych w% masy max. 45%
- roztarcie pigmentéw: max. 90 m
- czas schnigcia powloki w temp. 20°C i wilgotno$ci wzglednej powietrza 65% do osiagnigcia 5 stopnia wyschnig-
cia—
max. 2 godz.
Wymagania dla powtok:
- wyglad zewnetrzny - gtadka, matowa, bez pomarszczen i zaciekow,
- grubos¢ - 100-120 um
- przyczepno$¢ do podtoza - 1 stopien,
- elastyczno$¢ - zgigta powloka na sworzniu o §rednicy 3 mm nie wykazuje peknie¢ lub odstawania od podtoza,
- twardo$¢ wzgledna - min. 0,1,
- odpornos$¢ na uderzenia - masa 0,5 kg spadajaca z wysokosci 1,0 m nie powinna powodowa¢ uszkodzenia
powtoki
- odpornos¢ na dziatanie wody - po 120 godz. zanurzenia w wodzie nie moze wystgpowac specherzenie po-
wloki.
Farby powinny by¢ pakowane zgodnie z PN-O--79601-2:1996 w bebny lekkie lub wiaderka stozkowe
wg PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +5 C.

2.6. Srodki gruntujace.

2.6.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:
- powierzchni betonowych lub tynkéw zwyktych nie zaleca si¢ gruntowania, o ile §wiadectwo dopuszczenia
nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,
- na chtonnych podtozach nalezy stosowa¢ do gruntowania farb¢ emulsyjng rozcieficzona woda
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- w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje si¢ wykonanie powtoki malarskiej,

2.6.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie nalezy zagruntowa¢ rozcienczonym pokostem
1:1 (pokost: benzyna lakiernicza).

2.6.3. Mydlo szare, stosowane do gruntowania podtoza w celu zmniejszenia jego wsigkliwosci powinno by¢ stosowane
w postaci roztworu wodnego 3-5%.

3. Sprzgt.
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu pedzli lub aparatéw natryskowych.

4. Transport.
Farby pakowane nalezy transportowa¢ zgodnie z przepisami obowigzujacymi w transporcie kolejowym lub drogowym.

5. Wykonanie robdt.
Przy malowaniu powierzchni wewngtrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C. W okresie zimowym
pomieszczenia nalezy ogrzewaé. W ciagu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej +8°C.
Po zakonczeniu malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak przez 3 dni nie moze
spas¢ ponizej +1°C. W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym powie-
trzem od przewodéw wentylacyjnych i urzadzen ogrzewczych.
Gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian i sufitéw mozna wykona¢ po:
- catkowitym ukonczeniu robét instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury i urzadzen sanitarnych),
- calkowitym ukonczeniu robét elektrycznych,

5.1.Przygotowanie podtozy

51.1. Podtoze posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢, naprawione przez wypetienie ubytkéw za-
prawa cementowo-wapienna. Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu, wystajacych drutéw, naciekdw
zaprawy itp. Odstajace tynki nalezy odbi¢, a rysy poszerzy¢ i ponownie wypetni¢ zaprawa cementowo-wapienna.

5.1.2. Powierzchnie metalowe powinny by¢ oczyszczone, odtluszczone zgodnie z wymaganiami normy
PN-ISO 8501-1:1996, dla danego typu farby podktadowe;.

5.2. Gruntowanie.
5.2.1. Przy malowaniu farba wapienna wymalowania mozna wykonywac¢ bez gruntowania powierzchni.
5.2.2. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowa¢ farb¢ emulsyjna tego samego rodzaju
z jakiej ma by¢ wykonana powloka lecz rozcieficzong woda w stosunku 1:1 +5.
5.2.3. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntowac pokostem.
5.2.4. Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementéw stalowych stosuje si¢ odpowiednie farby podktadowe.

5.2.5. Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa si¢ gruntoszpachléwka epoksydowa.

53 Wykonywania powtok malarskich
5.3.1. Powloki wapienne powinny réwnomiernie pokrywac podtoze, bez przeswitéw, plam i odpryskow.
5.3.2. Powtoki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu srodkéw myjacych i dezynfekujacych. Po-
winny dawa¢ aksamitno-matowy wyglad powierzchni. Barwa powtok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam. Po-
wierzchnia powtok bez uszkodzen, smug, plam i §ladéw pedzla.

533.  Powloki z farb i lakierdw olejnych i syntetycznych powinny mie¢ barwe jednolita zgodng ze wzorcem, bez smug,
zaciekow, uszkodzen, zmarszczen, pecherzy, plam i zmiany odcienia. Powtoki powinny mie¢ jednolity potysk. Przy
malowaniu wielowarstwowym nalezy na poszczegdlne warstwy stosowa¢ farby w réznych odcieniach.

6. Kontrola jakoSci.

6.1. Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:

- sprawdzenie wygladu powierzchni,

- sprawdzenie wsigkliwosci,

- sprawdzenie wyschnigcia podtoza,

- sprawdzenie czystosci,
Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykona¢ przez ogledziny zewngtrzne. Sprawdzenie wsia-
kliwosci nalezy wykona¢ przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. Ciem-
niejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastapié nie wczesniej niz po 3 s.

6.2. Roboty malarskie.

6.2.1. Badania powlok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania:
- dla farb emulsyjnych nie wcze$niej niz po 7 dniach,
- dla pozostatych nie weczesniej niz po 14 dniach.
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6.2.2. Badania przeprowadza si¢ przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnosci powietrza mniejszej
od 65%.

6.2.3. Badania powinny obejmowac:
- sprawdzenie wygladu zewngtrznego
- sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem
- dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powtoki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie elastycznosci i
twardosci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi normami panstwowymi.
Jesli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane prawidtowo. Gdy ktérekolwiek z
badan dalo wynik ujemny, nalezy usuna¢ wykonane powloki czesciowo lub catkowicie i wykona¢ powtdrnie.

7.  Obmiar robot.
Jednostkg obmiarowg robét jest m> powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania podloza, przygoto-
waniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz uporzagdkowaniem stanowiska pracy. Ilos¢
robét okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w natu-
rze.

8. Odbidr robot.
Roboty podlegaja warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponizej.

8.1. Odbidr podioza
8.1.1. Zastosowane do przygotowania podtoza materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach panstwo-
wych lub §wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podloze, posiadajace drobne uszkodzenia po-
winno by¢ naprawione przez wypetnienie ubytkéw zaprawg cementowo-wapienng do rob6t tynkowych lub odpo-
wiednig szpachléwka. Podloze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w/w. Jezeli odbiér podloza od-
bywa si¢ po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podioze przed gruntowaniem oczyscic.
8.2. Odbidr robdt malarskich
8.2.1. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtok malarskich polegajace na stwierdzeniu réwnomiernego roztozenia
farby, jednolitego natg¢zenia barwy i zgodnosci ze wzorcem producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk
lub grudek nie roztartego pigmentu lub wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekdw, pecherzy odstajacych ptatéw po-
wioki, widocznych okiem $ladéw pedzla itp., w stopniu kwalifikujacym powierzchni¢ malowang do powtok o dobre;j
jakos$ci wykonania.
8.2.2. Sprawdzenie odpornosci powloki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni
migkka, welniang lub bawelniang szmatka kontrastowego koloru.
8.2.3. Sprawdzenie odporno$ci powloki na zarysowanie.
8.2.4. Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podloza polegajace na prébie poderwania ostrym narzedziem powtoki od podtoza.
8.2.5. Sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie woda polegajace na zwilzaniu badanej powierzchni powloki przez kilkakrotne
potarcie mokrg mickka szczotka lub szmatka.
Wyniki odbioréw materiatéw i rob6t powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

9. Podstawa platnosci.

Platnosc¢.

Placi sie za ustalong iloé¢ m? powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z przygotowaniem do malowania podtoza, przy-
gotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy. llos¢
robdt okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru-i sprawdzonych w natu-
rze.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru urzadzen dzwigowych, ST nr 10.

1. Zakres obowigzywania i zastosowania specyfikacji

1.1. Ponizsza specyfikacja techniczna jest minimalnym wymaganiem dla projektowania, wykonawstwa, do-
stawy i ustug dla urzadzen dzwigowych, jak réwniez ich czgsci sktadowych i wyposazenia. Niniejszy dokument okresla
minimum wymagan, ktére maja by¢ spetnione przy realizacji dostawy przedmiotowych urzadzen. Spelnienie tych wy-
magan w zadnym wypadku nie zwalnia wykonawcy z jego zobowiazan dostarczenia wszystkich elementéw urzadzen,
materialow, prac, sprzetu i innych ushug niewymienionych w tym dokumencie, a wymaganych do terminowej i za-
konczonej powodzeniem realizacji zamdéwienia wedtug praktyk dobrego wykonania oraz norm i zasad wiedzy
inzynierskiej.

1.2. Wszystkie majace zastosowanie dokumenty, normy, przepisy, zasady, prawa i regulacje, ktére zostang przywotane w
niniejszej specyfikacji, beda uwazane za cz¢$¢ niniejszego dokumentu. Gdy takie dokumenty, normy, przepisy, zasady,
prawa i regulacje nie bedg dotaczone do niniejszego opracowania oraz nie beda towarzyszyly dokumentom kon-
traktowym, wtedy obowiazkiem wykonawcy jest ich uzyskanie, a takze ewentualne przettumaczenie i inne dostoso-
wanie do wlasnych wymagan w celu ich stosowania.
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3.5.

1.3.

1.4.
1.5.

W przypadku wystapienia w poszczegdlnych przywotanych dokumentach réznych wymagan nalezy do realizacji przy-
jac to wymaganie, ktdre stawia ostrzejsze warunki.

Urzadzenia dzwigowe beda elementem wyposazenia obiektéw biurowych.

Dla projektowania i wykonania obowigzuje norma zharmonizowana PN-EN 81-20:2014-10 z dyrektywa dzwi-
gowa 95/16/WE.

2. Wymagania dotyczace projektowania i wykonawstwa

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

2.17.

2.8.

2.9.

Wszystkie dostarczone przez wykonawcg elementy dzwigowe beda fabrycznie nowe, nowoczesne i zgodne
z aktualnym stanem techniki. Urzadzenia kazdego typu beda odpowiednie do ich przeznaczenia, sprawdzone
w dzialaniu, wysokiej sprawno$ci, bezpieczne, zaprojektowane i wykonane zgodnie z wiasciwymi nor-
mami polskimi lub co najmniej réwnorzednymi normami obcymi oraz dostarczone przez doswiadczonych produ-

centow.

W zakresie projektu mechanicznego, obliczen wytrzymatosciowych i zwigzanych z nimi doborem materialéw, bezpie-
czenstwem, wytwarzaniem, testowaniem, wyposazeniem oraz wymaganiami specjalnymi stosowane beda odpowiednie
normy polskie lub co najmniej réwnorz¢dne normy obce.

Jako$¢ materiatu konstrukcyjnego musi spetnia¢ wymagania projektu mechanicznego zgodnie z parametrami projekto-
wymi.

Dobér materiatu lezy w zakresie odpowiedzialnosci gwarancyjnej wykonawcy.

Wszystkie czgséci urzadzenia podlegajace przepisom dozorowym musza mie¢ odpowiednie dopuszczenie —polskiego
Urzgdu Dozoru Technicznego. Przygotowanie i przekazanie odpowiednich podktadéw dla sktadajacego wnio-
sek do Urzedu Dozoru Technicznego nalezy do obowigzkéw wykonawcy.

Urzadzenie dzwigowe we wszystkich swoich cze$ciach musi by¢ tak zaprojektowane, aby mozna bylo bezpiecznie
uniknaé przecigzen, podwyzszonego zuzycia i niedopuszczalnych standw eksploatacji.

Urzadzenie dzwigowe musi gwarantowac cichg i spokojng pracg. Glo$nos¢ urzadzen powinna odpowiada¢ obowiazuja-
cym normom.

Praca urzadzenia dzwigowego nie moze powodowac zakldcen fal radiowych oraz zakiéca¢ dziatanie urzadzen elektro-

nicznych pracujacych w budynku.

Urzadzenia dzwigowe powinny by¢ wyposazone w stosowne tabliczki znamionowe z aktualnymi parametrami technicz-

nymi.

2.10. Dzwigi powinny by¢ wyposazone w DTR wykonane zgodnie z PN.

3.

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

Zabezpieczenia jakoSci

Zabezpieczenie jako$ci ma gwarantowa¢ wykonanie urzadzen dzwigowych, prac budowlanych i montazowych na naj-
wyzszym poziomie technicznym.

Kontrole dla sprawdzenia jakos$ci produkcji u wykonawcy lub jego poddostawcy sa dopuszczalne w kazdym czasie.
Wykonawca zapewni dost¢p do miejsc, w ktérych odbywa si¢ produkcja.

Wykonawca dzwigéw ma obowigzek respektowania uwag i zalecenn Inspektora Nadzoru z ramienia Zamawiaja-

cego.

Wykonawca przeprowadzi prébny rozruch dzwigéw w obecnosci przedstawiciela Zamawiajacego przed odbiorem tech-
nicznym przez Urzad Dozoru Technicznego.

Zamawiajacy dokona odbioru inwestorskiego (wewnetrznego) dzwigéw przed odbiorem przez Urzad Dozoru Technicznego i
przekazaniem dzwigéw do konserwacji.

4.

4.1.

4.2.

Gwarancje

Wykonawca gwarantuje, ze urzadzenia sa sprawne i kompletne, gwarantuja nieprzerwang eksploatacj¢ i odpowiadaja
warunkom wymienionym w specyfikacji techniczne;j.

Na prawidtowe dzialanie dzwigéw wykonawca udzieli Zamawiajacemu trzyletniej gwarancji, liczac od daty odbioru
koncowego przedmiotu umowy.
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4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

5.

5.1.

5.2.
5.3.

5.4.

5.5.

5.6.
5.7.
5.8.

6.2.

6.3.

7.2.
7.3.

74.

7.5.

W ramach gwarancji wykonawca zobowiaze si¢ do bezplatnej konserwacji oraz usuwania usterek i nieprawidtowosci w
dziataniu urzadzen dzwigowych w tym naprawy uszkodzonych zespotéw i elementéw lub ich wymiany na nowe.

Wykonawca przystapi niezwtocznie do usuwania usterek w okresie gwarancyjnym w technicznie akceptowanych termi-
nach.

W okresie gwarancyjnym wykonawca bedzie odpowiadat pisemnie w ciggu 3 dni od otrzymania reklamacji i informo-
wal Zamawiajacego o swojej decyzji dotyczacej roszczen gwarancyjnych.

W przypadku awarii urzadzen w okresie gwarancji, na cz¢$¢ podlegajaca naprawie / wymianie bedzie liczony nowy
okres gwarancji od momentu jej naprawy / wymiany.

Inne warunki dostawy

Prace poprawkowe i naprawy wynikajace z niewlasciwego magazynowania i transportu obciazaja konto wykonawcy.
Urzadzenie dzwigowe nie powinno zawiera¢ materialéw ogdlnie przyjetych jako nieekologiczne.

Wszystkie urzadzenia podlegajace przepisom dozorowym powinny posiadaé odpowiednie §wiadectwa badania
typu oraz $wiadectwa kontroli jakosci, a urzadzenia pochodzace z importu - aktualne wnioski importowe potwier-
dzone przez wlasciwy terenowy Inspektorat Dozoru Technicznego.

Wykonawca obowigzany jest natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego, jezeli wystapia opdznienia albo inne
utrudnienia w trakcie realizacji dostaw 1 §wiadczen.

Wykonawca nie bgdzie zatrudniat podwykonawcéw do prac montazowych bez wezeséniejszego uzgodnienia z Zama-
wiajacym pod grozba zerwania umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca bgdzie prowadzit dziennik dostaw i prac montazowych.
Wykonawca przedstawi plan dostaw i montazu dzwigéw.

Wykonawca zorganizuje i przeprowadzi odbiér dzwigéw z udziatem przedstawicieli Urzedu Dozoru Technicznego.

Prawa zamawiajacego przy usterkach w dostawie

. Jezeli w urzadzeniu ujawni si¢ jakikolwiek defekt przed uptywem okresu gwarancyjnego lub urzadzenie nie utrzymuje

gwarantowanych parametréw, wykonawca ma obowigzek zbada¢ przyczyne. Jezeli za taki defekt odpowiada wyko-
nawca, koszt tego badania poniesie wykonawca, a nastgpnie bgdzie on w takim wypadku obowiazany usunac ten defekt
na koszt wlasny. Wykonawca ma obowiazek wykona¢ roboty naprawcze w obecnosci Zamawiajacego. Po
wykonaniu naprawy Zamawiajacy moze domagac si¢ na koszt wykonawcy powtérzenia odbioréw gwarancyjnych ze
wszystkimi konsekwencjami.

Wszystkie dodatkowe prace, narzg¢dzia i srodki pomocnicze wymagane do dokonania naprawy usterek oraz prace do-
datkowe, np. ustawienia dzwigu, wciggnika, rusztowania, demontaz zabudowanych elementéw innych poddostaw-
c6w obcigzaja konto wykonawcy, przy czym obowigzany on jest do przestrzegania ogélnych wytycznych utrzymania
porzadku na budowie.

Swiadczenia obejmujace wykonanie poprawek i usuwanie wad (usterek) potwierdzone muszg by¢ przez protokoty

z budowy, préby funkcjonalne i przez osob¢ upowazniong przez Zamawiajacego.

Warunki na budowie i montazu.

. Wykonawca przed rozpoczg¢ciem prac na budowie poda Zamawiajagcemu odpowiedzialnego, tzn. kierownika montazu

1jego zastgpce.
Dotrzymanie przepiséw bezpieczenstwa na kazdym odcinku prac lezy po stronie wykonawcy.

Wykonawca obowiazany jest przeprowadzi¢ wszystkie $wiadczenia na wlasng odpowiedzialno$¢. Jego obowiazkiem
jest pilnowanie porzadku na powierzonym mu odcinku jak i wykonanie wszystkich zobowigzan objetych
kontraktem. Jest on jednak obowigzany pracowa¢ w porozumieniu i z uwzglgdnieniem polecen wydawanych przez Za-
mawiajacego.

Zabezpieczenie miejsca budowy (montazu) pod wzgledem bezpieczenstwa uzytkownikdw obiektu i przepiséw
BHP lezy po stronie wykonawcy.

Wykonawca jest w pelni odpowiedzialny za aktywnos$¢ swoich podwykonawcéw na placu budowy (montazu).
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8. Zalozenia techniczne i eksploatacyjne uwzgledniajace zabezpieczenia przeciwpozarowe dzwigow

8.1. Obowigzujace przepisy dotyczace bezpieczenstwa pozarowego
Wg Prawa budowlanego zgodnie z art. 5 nalezy:

Obiekt budowlany nalezy projektowac, budowac, uzytkowac i utrzymywac zgodnie z przepisami, w tym techniczno-
budowlanymi, obowigzujacymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej, w sposob zapewniajacy spet-
nienie wymagan podstawowych dotyczacych:

a) bezpieczenstwa konstrukcji

b) bezpieczenstwa pozarowego

¢) bezpieczenstwa uzytkownika

d) odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony $rodowiska

e) ochrony przed hatasem i drganiami

f) oszczgdnosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegréd.

Podstawowe przepisy dotyczace bezpieczenstwa pozarowego sg zawarte w nastgpujacych aktach prawnych:

1) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r., poz. 1422 wraz z p6zn. zmianami).

2) Ustawa z 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. 2016r., nr poz. 191 wraz z pézn. zmia-
nami).

3) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 kwietnia 2010 r. w sprawie ochrony prze-
ciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2010 r., nr 109, poz. 719
wraz z p6zn. zmianami),

4) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozaro-
wego zaopatrzenia w wodg oraz drég pozarowych (Dz. U. 2009 r. nr 124, poz. 1030 wraz z p6zn. zmianami).

5) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie uzgadniania
projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. z 2015 r., poz. 2117).

W mys$l wyzej wymienionych obowiazujacych przepiséw budynek i urzadzenia z nim zwigzane powinny by¢ zaprojek-
towane i wykonane w sposéb zapewniajacy w razie pozaru:

1) odpornos¢ ogniowa konstrukcji przez zalozony czas

2) mozliwo$¢ ewakuacji ludzi

3) mozliwoé¢ prowadzenia akcji ratowniczej oraz ograniczenie rozprzestrzeniania si¢ pozaru w obiekcie i na sasied-
nie obiekty.

8.2. Zalozenia techniczne i eksploatacyjne dzwigéw z uwzglednieniem ochrony przeciwpozarowej

Do najwazniejszych z punktu widzenia dzwigéw naleza:

1) wydzielenie wszystkich klatek schodowych w skrzydtach A, B, C budynku gtéwnego oraz pomieszczen znajduja-
cych si¢ w obrebie klatek (w tym dzwigéw i maszynowni) drzwiami o odpornosci ogniowej 30 min. wyposazo-
nymi w samozamykacze,

2) wyposazenie klatek schodowych A, B, C oraz szybéw w urzadzenie zapobiegajace zadymieniu (dotyczy to réw-
niez maszynowni dzwigu),

3) wyposazenie catego obiektu w instalacj¢ sygnalizacyjno alarmowg pozaru wraz z instalacja nagto$nieniowa do
nadawania komunikatéw alarmowych i ewakuacyjnych.

4) w szybie windowym bedzie zainstalowana czujka zasysajaca dym.

Program jazd pozarowych - po zadzialaniu ktéregokolwiek czujnika lub Iacznika, uklad sterowania dzwigami
automatycznie kasuje wszystkie dyspozycje i wezwania, na wySwietlaczach pietrowskazywaczy pojawia sig¢ litera
P, dzwig zjezdza na przystanek podstawowy i pozostaje z otwartymi drzwiami.

Jazda dzwigu w czasie zagrozenia pozarowego moze by¢ kontynuowana przez osob¢ uprawniona, posiadajaca kluczyk
do stacyjki umieszczonej w kasecie dyspozycji w kabinie. Wlaczenie stacyjki pozwala na wiaczenie dyspozycji w kase-
cie umieszczonej w kabinie - ale tylko wtedy gdy sygnat o zagrozeniu pozarowym nie pochodzi z maszynowni (40° C) i
czujnika na zewnatrz drzwi przystankowych (70° C). Dzwig powinien wtedy wykona¢ program jazdy pozarowej na
przystanek podstawowy i pozosta¢ z otwartymi drzwiami bez mozliwosci dalszej jazdy.
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1.3.10. Obmiar robét.

Ogo6lne zasady obmiaru robét podano w wymaganiach ogélnych.

1.3.10.1.Jednostka obmiarowa.

Jednostka obmiaru jest 1 kpl.

1.3.11. Odbidr robét.

Ogédlne zasady odbioru robét podano w wymaganiach ogélnych .
1.3.11.1. Zgodno$¢ robét z dokumentacja projektowa i ST.

1.3.11.2. Odbidr robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

Podstawa odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu jest:

- pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robdt zgodnie z dokumentacjg projektowa
i ST,
- inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu robét.

Zakres rob6t zanikajacych lub ulegajacych zakryciu okreslaja pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru lub inne do-
kumenty potwierdzone przez Inspektora nadzoru.

1.3.11.3. Odbiér koncowy.

Odbiér koncowy odbywa si¢ po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy zakon-
czenia robdt montazu i odbioru przez Urzad Dozoru Technicznego i spelnieniu innych warunkéw dotyczacych tych
rob6t zawartych w umowie.

1.3.12.Podstawa ptatnosci.
Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w wymaganiach ogdlnych.

1.3.12.1. Cena jednostkowa.

Cena jednostkowa uwzglednia:

- demontaz istniejacego dzwigu,

- zakup i dostarczenie dzwigu,

- rozbiérke¢ rusztowan i pomostow,

- wykonanie badan i pomiar6w kontrolnych.

1. Instalacje elektryczne silnopradowe i niskopradowe. ST nr 11.

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych
z uktadaniem i montazem elementéw instalacji elektrycznej (uktadanie kabli i przewodéw, montaz osprzetu i opraw,
gniazd wtykowych) w obiektach kubaturowych oraz obiektach budownictwa inzynieryjnego. Dotyczy robét objetych w
przedmiarze, ktéry umozliwia opracowanie kosztorysu ofertowego w celu wycenienia roboty.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna standardowa (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych w przedmiarze. Odstgpstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w
przypadkach prostych rob6t o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewno$¢, ze podstawowe wymagania bedg spet-
nione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z do§wiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlane;j.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia rob6t zwiazanych z wykonaniem instalacji elektrycznych
w budynku

. wewnetrznej linii zasilajacej,

. instalacji komputerowej i telefoniczne;j,

. instalacji o$wietlenia i gniazd wtykowych,

. instalacji odgromowej,
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. instalacji przyzywowe;j.

1.3. Przedmiot i zakres rob6t objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) dotycza zasad wykonywania i odbioru robdt zwiagzanych z:

* uktadaniem kabli i przewodéw elektrycznych, w tym szynoprzewodéw montowanych poza rozdzielnicami,

*  montazem opraw, osprzetu, urzadzen i odbiornikéw energii elektrycznej, wraz z przygotowaniem podtoza i robotami
towarzyszacymi, dla obiektéw kubaturowych oraz obiektéw budownictwa inzynieryjnego. ST dotyczy wszystkich czyn-
nosci majacych na celu wykonanie rob6t zwiazanych z:

* kompletacja wszystkich materiatéw potrzebnych do wykonania podanych wyzej prac,

* wykonaniem wszelkich robét pomocniczych w celu przygotowania podloza (w szczegélnosci roboty murarskie, $lusar-
sko-spawalnicze montaz elementéw osprzgtu instalacyjnego itp.),

* ulozeniem wszystkich materialéw w sposéb i w miejscu zgodnym z dokumentacja techniczna.

* wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacja techniczng wszystkich elementéw wyznaczonych w dokumentacji,

* ulozeniem drutu stalowego (dla instalacji prowadzonych w rurkach lub kanatach zamknietych), utatwiajacego do-
celowe wcigganie zaprojektowanych przewoddéw (np. dla sieci teleinformatycznych),

* wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacja techniczng wszystkich wyznaczonych kabli i przewodéw,

* przeprowadzeniem wymaganych préb i badan oraz potwierdzenie protokotami kwalifikujacymi montowany element in-
stalacji elektrycznej.

1.4. Okreslenia podstawowe, definicje
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami poda-
nymi w ST ,,Wymagania ogélne" a takze podanymi ponizej:

Specyfikacja techniczna - dokument zawierajacy zespot cech wymaganych dla procesu wytwarzania lub dla samego wyrobu,
w zakresie parametrow technicznych, jakosci, wymogoéw bezpieczenstwa, wielkosci charakterystycznych a takze co do na-
zewnictwa, symboliki, znakéw i sposobow oznaczania, metod badan i préb oraz odbioréw i rozliczen.

Deklaracja zgodnosci - dokument w formie o§wiadczenia wydany przez producenta, stwierdzajacy zgodno$¢ z kryteriami
okreslonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, przepisami, wymogami lub specyfikacja techniczna dla danego ma-
teriatu lub wyrobu.

Certyfikat zgodno$ci - dokument wydany przez upowazniona jednostke badajaca (certyfikujaca), stwierdzajacy zgodnosc¢ z
kryteriami okre§lonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, przepisami, wymogami lub specyfikacja techniczng dla ba-
danego materiatu lub wyrobu.

Cze$¢ czynna - przewdd lub inny element przewodzacy, wehodzacy w sktad instalaci elektrycznej lub urzadzenia, ktéry w warunkach
normalnej pracy instalaciji elektrycznej moze by¢ pod napigciem a nie spetnia funkcji przewodu ochronnego (przewody ochronne PE
i PEN nie sa czg$cia czynna).

Polaczenia wyréwnawcze - elektryczne potaczenie czgéci przewodzacych dostgpnych lub obeych w celu wyréwnania poten-
cjatu.

Kable i przewody - materiaty stuzace do dostarczania energii elektrycznej, sygnatéw, im-pulséw elektrycznych w wybrane
miejsce.

Osprzet instalacyjny do kabli i przewodow - zesp6t materiatéw dodatkowych, stosowanych przy uktadaniu przewodéw, uta-
twiajacy ich montaz oraz dotarcie w przypadku awarii, zabezpieczajacy przed uszkodzeniami, wytyczajacy trasy ciggow row-
nolegtych przewodoéw itp.

Grupy materialéw stanowigcych osprzet instalacyjny do kabli i przewodéw:

- przepusty kablowe i ostony krawedzi,

- drabinki instalacyjne,

- koryta i korytka instalacyjne,

- kanatly i listwy instalacyjne,

- rury instalacyjne,

- kanaty podtogowe,

- systemy mocujace,

- puszki elektroinstalacyjne,

- koncowki kablowe, zaciski i konektory,

- pozostaly osprzet (oznaczniki przewoddw, linki no$ne i systemy naciagowe, dlawice, ztaczki i szyny, zaciski
ochronne itp.).

Urzadzenia elektryczne - wszelkie urzadzenia i elementy instalacji elektrycznej przeznaczone do wytwarzania, prze-
ksztatcania, przesylania, rozdzialu lub wykorzystania energii elektrycznej.

Odbiorniki energii elektrycznej - urzadzenia przeznaczone do przetwarzania energii elektrycznej w inna form¢ energii
($wiatto, ciepto, energi¢ mechaniczng itp.).
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Klasa ochronnos$ci - umowne oznaczenie, okreslajace mozliwo$ci ochronne urzadzenia, ze wzgledu na jego cechy budowy,
przy bezposrednim dotyku.

Oprawa o$wietleniowa (elektryczna) - kompletne urzadzenie stuzace do przymocowania i potaczenia z instalacja elek-
tryczng jednego lub kilku zrédet $wiatta, ochrony Zrédet $wiatta przed wptywami zewnetrznymi i ochrony srodowiska
przed szkodliwym dziataniem zrdédta $wiatta a takze do uzyskania odpowiednich parametréw $wietlnych (bryta fotome-
tryczna, luminacja), utatwia wtasciwe umiejscowienie i bezpieczna wymiang zrédet §wiatta, tworzy estetyczne formy
wymagane dla danego typu pomieszczenia. Elementami dodatkowymi sa ostony lub elementy ukierunkowania zrédet
$wiatla w formie: klosza, odbty$nika, rastra, abazuru.

Stopien ochrony IP - okreslona w PN-EN 60529:2003, umowna miara ochrony przed dotykiem elementéw instalacji elek-
trycznej oraz przed przedostaniem sig¢ ciat statych, wnikaniem cieczy (szczegdlnie wody) i gazéw, a ktéra zapewnia odpo-
wiednia obudowa.

Obwad instalacji elektrycznej - zesp6t elementéw potaczonych posrednio lub bezposrednio ze Zzrédiem energii elektrycznej
za pomocg chronionego przed przet¢zeniem wspdlnym zabezpieczeniem, kompletu odpowiednio potaczonych przewodéw
elektrycznych. W sktad obwodu elektrycznego wchodzg przewody pod napigciem, przewody ochronne oraz wszelkie urza-
dzenia zmieniajace parametry elektryczne obwodu, rozdzielcze, sterownicze i sygnalizacyjne, zwigzane z danym punktem
zasilania w energi¢ (zabezpieczeniem).

Przygotowanie podloza - zesp6t czynnosci wykonywanych przed zamocowaniem osprzgtu instalacyjnego, urzadze-
nia elektrycznego, odbiornika energii elektrycznej, uktadaniem kabli i przewodéw majacy na celu zapewnienie mozli-
wosci ich zamocowania zgodnie z dokumentacja.

Do prac przygotowawczych zalicza si¢ nastgpujace grupy czynnosci:

- wiercenie i przebijanie otworéw przelotowych i nieprzelotowych,

- kucie bruzd i wnek,

- osadzanie kotkéw w podlozu, w tym ich wstrzeliwanie,

- montaz uchwytéw do rur i przewodow,

- montaz konstrukcji wsporczych do korytek, drabinek, instalacji wigzkowych, szynoprzewodéw,

- montaz korytek, drabinek, listew i rur instalacyjnych,

- oczyszczenie podloza - przygotowanie do klejenia.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robdt
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacijg projektowa, specyfikacjami
technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace rob6t podano w ST ,,Wymagania ogélne".

1.6. Dokumentacja robét montazowych

Dokumentacj¢ rob6t montazowych elementdw instalacji elektrycznej stanowia:

- projekt budowlany i wykonawczy w zakresie wynikajacym z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 22. 04. 2012 r.
w sprawie szczeg6towego zakresu i formy projektu budowlanego, Dz. U. z 2012 r., poz. 463.

- dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpie-
czenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2015 1., poz. 1175 — tekst jednolity z pdzniejszymi zmianami),

- dokumenty $§wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania uzytych wyrobéw
budowlanych, zgodnie z ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1250, Dz. U. z
2016 r., poz. 1570),

- protokoty odbioréw czgsciowych, koncowych oraz robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu z zataczonymi protoko-
tami z badan kontrolnych,

- dokumentacja powykonawcza (zgodnie z art. 3, pkt. 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. - (tekst jednolity
z dnia 08. 06. 2017 r., Dz. U. z 2017r., poz. 1332 wraz z pézn. zmian.).

- Montaz elementéw instalacji elektrycznej nalezy wykonywaé na podstawie dokumentacji projektowej specyfikacji tech-
nicznej wykonania i odbioru rob6t montazowych.

2. Wymagania dotyczace wtasciwosci materialow.
Wszelkie nazwy wtasne produktéw i materialéw przywotane w specyfikacji stuzg ustaleniu pozadanego standardu wykona—
nia i okreslenia wtasciwosci i wymogéw technicznych zatozonych w dokumentacji technicznej dla projektowanych rozwia-
zan.
Dopuszcza si¢ zamieszczenie rozwigzan w oparciu o produkty (wyroby) innych producentéw pod warunkiem:
- spelniania tych samych wlasciwosci technicznych,
- przedstawienia zamiennych rozwigzan na pismie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania, uzyskanie ak-
ceptacji projektanta).

2.1. Ogélne wymagania dotyczace wlasciwosci materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,,Wymagania
og0lne".
Do wykonania i montazu instalacji, urzadzen elektrycznych i odbiornikéw energii elektrycznej w obiektach budowlanych
nalezy stosowac przewody, kable, osprzet oraz aparaturg i urzadzenia elektryczne posiadajace dopuszczenie do stosowania
w budownictwie.
Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje si¢ wyroby, dla ktérych producent lub jego upowazniony przedstawiciel:
- dokonat oceny zgodnosci z wymaganiami dokumentu odniesienia wedlug okreslonego systemu oceny zgodnosci,
- wydat deklaracj¢ zgodnos$ci z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane specyfikacje techniczne,
normy opracowane przez Migdzynarodowa Komisj¢ Elektrotechniczna (IEC) i wprowadzone do zbioru Polskich
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Norm, normy krajowe opracowane z uwzglgdnieniem przepiséw bezpieczenstwa Migdzynarodowej Komisji ds. Prze-
piséw Dotyczacych Zatwierdzenia Sprzgtu Elektrycznego (CEE), aprobaty techniczne,

- oznakowal wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowiazujacymi przepisami,

- wydat deklaracj¢ zgodnoS$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, dla wyrobu umieszczonego w okre§lonym przez
Komisje¢ Europejska wykazie wyrobéw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa,

- wydal o$wiadczenie, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu budowlanego, dopuszczonego do jednostkowego zastosowania
w obiekcie budowlanym, z indywidualng dokumentacja projektowa, sporzadzona przez projektanta obiektu lub z nim
uzgodniong.

Zastosowanie innych wyrobow, wyzej nie wymienionych, jest mozliwe pod warunkiem posiadania przez nie dopusz-
czenia do stosowania w budownictwie i uwzglednienia ich w zatwierdzonym projekcie dotyczacym montazu urzadzen
elektroenergetycznych w obiekcie budowlanym.

2.2. Rodzaje materialow
Wszystkie materiaty do wykonania instalacji elektrycznej powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach od-
niesienia (normach, specyfikacji technicznych).

2.2.1. Kable i przewody.

Zaleca sig¢, aby kable energetyczne uktadane w budynkach posiadaly izolacje wg wymogoéw dla rodzaju pomieszczenia i
powloke

ochronna.

Jako materialy przewodzace mozna stosowa¢ miedz i aluminium, liczba zyt: 1, 3, 4, 5.

Napiecia znamionowe dla linii kablowych: 0,6/1 kV; 3,6/6 kV; 6/10 kV; 8,7/15 kV; 12/20 kV; 18/30 kV, a przekroje
zyt: 16 do 1000 mm?.

Przewody instalacyjne nalezy stosowac izolowane lub z izolacja i powtoka ochronng do uktadania na state, w ostonach lub
bez, klejonych bezposrednio do podioza lub uktadanych na linkach nos$nych, a takze natynkowo, wtynkowo lub pod tynkiem;
ilos¢ zyt zalezy od prze-znaczenia danego przewodu.

Napigcia znamionowe izolacji wynosza: 300/300, 300/500, 450/750, 600/1000 V w zalezno$ci od wymogéw, prze-
kroje uktadanych przewodéw moga wynosié¢ (0,35) 0,4 do 240 mm?, przy czym zasilanie energetyczne budynkéw wy-
maga stosowania przekroju minimalnego 1,5 mm?.

Jako materiaty przewodzace mozna stosowa¢ miedz i aluminium, przy czym dla przekroju zyl do 10 mm?2 nalezy stoso-
wa¢ obowiazkowo przewody miedziane.

Przewody szynowe stuza do zasilania wewngtrznych magistrali energetycznych, obstugujacych duze rozdzielnice instala-
cyjne, odbiorniki wielkiej mocy lub ich grupy, obwody rozdzielcze dla duzej liczby odbiornikéw zamontowanych w ciggach
np. zasilanie duzej ilosci silnikéw lub opraw o$wietleniowych zamontowanych liniowo.

Jako materiaty przewodzace szynoprzewodéw mozna stosowa¢ miedz i aluminium (aluminium pokryte niklem i ocyno-
wane); szynoprzewody mozna montowa¢ wykonane w obudowie o okreslonym stopniu ochrony IP lub bez obudowy.

2.2.2. Osprzgt instalacyjny do kabli i przewodow.

Przepusty kablowe i ostony krawedzi - w przypadku podziatu budynku na strefy pozarowe, w miejscach przejscia kabli
migdzy strefami lub dla ochrony izolacji przewodéw przy przejsciach przez $cianki konstrukcji wsporczych nalezy stoso-
wac przepusty ochronne. Kable i przewody uktadane bezposrednio na podtodze nalezy chroni¢ poprzez stosowanie oston
(rury instalacyjne, listwy podlogowe).

Drabinki instalacyjne wykonane z perforowanych tasm stalowych lub aluminiowych jako mocowane systemowo lub samo-
nosne stanowia osprzgt réznych elementéw instalacji elektrycznej. Pozwalaja na swobodne mocowanie nie tylko kabli i prze-
wodow, ale takze innego wyposazenia, dodatkowo tatwo z nich budowaé skomplikowane ciggi drabinkowe.

Koryta i korytka instalacyjne wykonane z perforowanych tasm stalowych lub aluminiowych lub siatkowe oraz z tworzyw
sztucznych w formie prostej lub grzebieniowej o szerokosci 50 do 600 mm. Wszystkie rodzaje koryt posiadaja bogate zestawy
elementéw dodatkowych, utatwiajacych uktadanie wg zaprojektowanych linii oraz zapewniajace utrudniony dostep do kabli
i przewodow dla nieuprawnionych oséb. Systemy koryt metalowych posiadaja taczniki tukowe, umozliwiajace ptynne uktada-
nie kabli sztywnych (np. o wigkszych przekrojach zyt).

Kanaly i listwy instalacyjne wykonane z tworzyw sztucznych, blach stalowych albo aluminiowych lub jako kombinacja
metal-tworzywo sztuczne, ze wzgledu na miejsce montazu mogg by¢ $cienne, przypodtogowe, sufitowe, podtogowe; odporne
na temperatur¢ otoczenia w zakresie od - 5 do + 60 °C. Wymiary kanaléw i listew sa zr6znicowane w zaleznosci od decyzji
producenta, przewazaja ptaskie a ich szerokos$ci (10) 16 do 256 (300) mm, jednocze$nie kanaty o wigkszej szerokosci posia-
daja przegrody wewnetrzne state lub mocowane dla umozliwienia prowadzenia r6znych rodzajow instalacji w ciagach row-
nolegtych we wspdlnym kanale lub listwie. Zasady instalowania réwnolegltego réznych sieci przy wykorzystaniu kanatéw i
listew instalacyjnych nalezy przyja¢ wg zalecen producenta i zalecenh normy. Kanaly pionowe o wymiarach - wysoko$¢ 176
do 2800 mm wystepuja w odmianie podstawowej i o podwyzszonych wymaganiach estetycznych jako stupki lub kolumny
aktywacyjne. Osprzet kanatow i listew mozna podzieli¢ na dwie grupy: utatwiajacy prowadzenie instalacji oraz pokrywy i
stanowigcy wyposazenie uzytkowe jak gniazda i przyciski instalacyjne silno- i stabopradowe, elementy sieci telefonicznych,
transmisji danych oraz audio-video.

Rury instalacyjne wraz z osprzetem (rozgal¢zienia, tuleje, taczniki, uchwyty) wykonane z tworzyw sztucznych albo
metalowe, gtéwnie stalowe - zasadg jest uzywanie materialéw o wytrzymatosci elektrycznej powyzej 2 kV, niepalnych lub
trudnozapalnych, ktére nie podtrzymuja ptomienia, a wydzielane przez rury w wysokiej temperaturze gazy nie sg szkodliwe
dla cztowieka. Rurowe instalacje wngtrzowe powinny by¢ odporne na temperaturg otoczenia w zakresie od - 5 do + 60 °C

a ze wzgledu na wytrzymato$¢, wymagaja stosowania rur z tworzyw sztucznych lekkich i $rednich. Jednocze$nie podia-
czenia silnikéw i maszyn narazonych na uszkodzenia mechaniczne nalezy wykonywaé przy uzyciu rur stalowych. Dobér
$rednicy rur instalacyjnych zalezy od przekroju poprzecznego kabli i przewodéw wciaganych oraz ich ilo$ci wciaganej do
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wspdlnej rury instalacyjnej. Rury z tworzyw sztucznych moga by¢ gtadkie lub karbowane i jednocze$nie gigtkie lub
sztywne; §rednice typowych rur gtadkich: od @ 16 do ® 63 mm (wigksze dla kabli o duzych przekrojach zyt wg po-
trzeb do 200 mm?) natomiast $rednice typowych rur karbowanych: od @ 16 do ® 54 mm. Rury stalowe czarne, malowane
lub ocynkowane mogg by¢ gtadkie lub karbowane - $rednice typowych rur gtadkich (sztywnych): od @ 13 do ® 42 mm,
$rednice typowych rur karbowanych gietkich: od ® 7 do ® 48 mm i sztywnych od ® 16 do @ 50 mm. Dla estetycznego
zamaskowania kabli i przewodéw w instalacjach podtogowych stosuje si¢ gictkie ostony kablowe -spiralne, wykonane z
ta$my lub karbowane rury z tworzyw sztucznych.

Kanaly podlogowe poziome o wymiarach - szeroko$¢ 200, 250, 300, 350 i 400 mm nalezy wykonane z tworzyw sztucznych,
blach aluminiowych jako perforowane lub petne. Osprzet kanatéw podtogowych stanowia elementy utatwiajace prowadzenie
instalacji oraz pokrywy i podlogowe punkty aktywacyjne (wyposazenie uzytkowe) jak ramki i puszki montazowe wraz z wy-
pustami do montazu osprzetu podtynkowego, z pier§cieniem o 45 mm, réznego typu i innego.

Montaz kanatéw podlogowych moze odbywac si¢ w podktadzie betonowym, warstwie wyréwnawczej (zatapiane w szlichcie o
grubosci 40 do 115 mm - z mozliwo$cia regulacji do 25 mm rzgdnej géry kanatu), a takze w podtogach pustakowych lub pod-
niesionych.

2.2.3. Systemy mocujace przewody, kable, instalacje wigzkowe i osprzet

Uchwyty do mocowania kabli i przewodow - klinowane w otworze z elementem trzymajacym statym lub zaciskowym,
wbijane

i mocowane do innych elementéw np. paski zaciskowe lub uchwyty kablowe przykrecane; stosowane gtéwnie z tworzyw
sztucznych (niektére elementy moga by¢ wykonane takze z metali).

Uchwyty do rur instalacyjnych - wykonane z tworzyw i w typowielko$ciach takich jak rury instalacyjne - mocowanie rury
poprzez wciskanie lub przykrecanie (otwarte lub zamykane).

Puszki elektroinstalacyjne moga by¢ standardowe i do $cian pustych, stuza do montazu gniazd i tacznikéw instalacyjnych,
wystepuja jako aczace, przelotowe, odgatezne lub podtogowe i sufitowe. Wykonane sg z materiatéw o wytrzymatosci elek-
trycznej powyzej 2 kV, niepalnych lub trudnozapalnych, ktére nie podtrzymuja ptomienia, a wydzielane w wysokiej tempera-
turze przez puszke gazy nie sg szkodliwe dla cztowieka, jednoczes$nie zapewniajg stopien ochrony minimalny IP 2X. Dobdr
typu puszki uzalezniony jest od systemu instalacyjnego. Ze wzgledu na system montazu - wystepuja puszki natynkowe, pod-
tynkowe, natynkowo - wtynkowe, podtogowe. W zaleznosci od przeznaczenia puszki musza spetnia¢ nastgpujace wymagania
co do ich wielkoSci: puszka sprzgtowa ® 60 mm, sufitowa lub koncowa ® 60 mm lub 60x60 mm, rozgal¢zna lub przelotowa
® 70 mm lub 75 x 75 mm - dwu-trzy- lub czterowejsciowa dla przewodéw o przekroju zyty do 6 mm?. Puszki elektroinsta-
lacyjne do montazu gniazd i tacznikéw instalacyjnych powinny by¢ przystosowane do mocowania osprzgtu za pomoca ,,pa-
zurkéw" i/ lub wkretéw.

Koncéwki kablowe, zaciski i konektory wykonane z materialéw dobrze przewodzacych prad elektryczny jak aluminium,
miedz, mosigdz, montowane poprzez zaciskanie, skre¢canie lub lutowanie; ich zastosowanie utatwia podiaczanie i umozli-
wia wielokrotne odtaczanie i przytaczanie przewod6éw do instalacji bez koniecznosci kazdorazowego przygotowania kon-
céw przewodu oraz umozliwia systemowe izolowanie za pomocg oston izolacyjnych.

Pozostaly osprzet - utatwia montaz i zwigksza bezpieczenstwo obstugi; wyrézni¢ mozna kilka grup materialéw: oznaczniki
przewodéw, dtawnice, ztaczki i szyny, zaciski ochronne itp.

2.2.4. Sprzet instalacyjny

Laczniki ogdlnego przeznaczenia wykonane dla potrzeb instalacji podtynkowych, natynkowych i natynkowo-wtynkowych:

* Laczniki podtynkowe powinny by¢ przystosowane do instalowania w puszkach ® 60 mm za pomocg wkre-
téw lub ,,pazurkéw".

* Laczniki natynkowe i natynkowo-wtynkowe przygotowane sa do instalowania bezposrednio na podtozu (Scianie) za
pomoca wkretow lub przyklejane.

Zaciski do taczenia przewodéw winny umozliwia¢ wprowadzenie przewodu o przekroju 1,0--2,5 mm?.

*  Obudowy tacznikéw powinny by¢ wykonane z materiatéw niepalnych lub niepodtrzymujacych ptomienia.

* Podstawowe dane techniczne:
- napigcie znamionowe: 250V; 50 Hz,
- prad znamionowy: do 10 A,
- stopien ochrony w wykonaniu zwyktym: minimum IP 2X,
- stopien ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum IP 44.

2.2.5. Gniazda wtykowe ogdlnego przeznaczenia do montazu w instalacjach podtynkowych, natynkowych i natynkowo-
wtynkowych:

* Gniazda podtynkowe 1 -fazowe powinny zosta¢ wyposazone w styk ochronny i przystosowane do instalowania
w puszkach o 60 mm za pomoca wkretéw lub ,,pazurkéw".
* Gniazda natynkowe i natynkowo-wtynkowe 1-fazowe powinny by¢ wyposazone w styk ochronny i przystoso-
wane do instalowania bezposredniego na podtozu za pomocg wkretow lub przyklejane.
Gniazda natynkowe 3-fazowe musza by¢ przystosowane do 5-cio zylowych przewodéw, w tym do podtaczenia styku
ochronnego oraz neutralnego.
Zaciski do potgczenia przewodéw winny umozliwiaé wprowadzenie przewodéw o przekroju od 1,5 - 6,0 mm? w zalez-
nosci od zainstalowanej mocy i rodzaju gniazda wtykowego. Obudowy gniazd nalezy wykona¢ z materialéw niepalnych
Iub niepodtrzymujacych ptomienia.
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Podstawowe dane techniczne gniazd:

- napigcie znamionowe: 250V lub 250V/400V; 50 Hz,

- prad znamionowy: 10A, 16A dla gniazd 1-fazowych,

- prad znamionowy: 16A do 63A dla gniazd 3-fazowych,

- stopien ochrony w wykonaniu zwyktym: minimum IP 2X,
- stopien ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum IP 44.

2.2.6.  Sprzet oswietleniowy

Montaz opraw oswietleniowych nalezy wykonywac¢ na podstawie projektu oswietlenia, zawierajacego co najmniej:
- dobdr opraw i Zrédel $wiatta,

- plan rozmieszczenia opraw,

- rysunki sposobu mocowania opraw,

- plan instalacji zasilajacej oprawy,

- obliczenie rozktadu natezenia o§wietlenia oraz spadkéw napigcia i obcigzen,

- zasady konserwacji i eksploatacji instalacji o§wietleniowe;.

Oprawy o$wietleniowe nalezy dobiera¢ z katalogéw producentéw, odpowiednio do potrzeb oswietleniowych pomiesz-
czenia i warunkéw $rodowiskowych - wystepuja w czterech klasach ochronnos$ci przed porazeniem elektrycznym oznaczo-
nych 0, II, IIL

Wypusty sufitowe i §cienne powinny by¢ przystosowane do instalowania opraw o§wietleniowych, przy czym przekrdj
przewodéw utozonych na state nie moze by¢ mniejszy od 1 mm?, a napiecie izolacji nie moze by¢ mniejsze od 750 V
jesli przewody uktadane sa w rurkach stalowych lub otworach prefabrykowanych elementéw budowlanych oraz 300 V w
pozostatych przypadkach.

Podzial opraw o$wietleniowych ze wzgledu na rodzaj zrédta $wiatta:
- doLED,
- do lamp fluorescencyjnych (§wietldwek),
- do lamp rtgciowych wysokopreznych,
- do lamp sodowych,
- do lamp ksenonowych.
Pod wzglgdem ochrony przed dotknigciem czgsci opraw bedacych pod napigciem oraz przedostawaniem si¢ ciat statych
i wody do opraw; nadano oprawom nastgpujace oznaczenie zwigzane ze stopniami ochrony:

* zwykla IP 20
*  zamknigta 1P 4X
*  pyloodporna IP 5X
*  pyloszczelna IP 6X

*  kroploodporna [P X1
* deszczodporna IP X3
*  bryzgoodporna IP X4

*  strugoodporna IP X5
*  wodoodporna IP X7
* wodoszczelna IP X8

W praktyce zdarza si¢ , ze dobrana oprawa o$wietleniowa jednoczesnie spetnia wymagania dotyczace ochrony przed wni-
kaniem ciat statych i wody np. oprawa OUS 250 o stopniu ochrony IP 64/23 jest oprawa pyloszczelna i bryzgoodporna
w czgéci, gdzie znajduje si¢ lampa oraz zwykla i deszczoodporna w czgsci, gdzie znajduje si¢ osprzet stabilizacyjno-zapto-
nowy (minimalny wymég ochronny dla opraw drogowych).

2.2.7. Sprzet do innych instalacji

Nalezy stosowa¢ nastepujacy sprzet do instalacji:

- przyzywowej (dzwonki, gongi),

- telefonicznej (centrale, rozety, gniazda, wtyczki telefoniczne),
- antenowe (zbiorczej

2.3. Warunki przyjecia na budowe¢ materiatéw do rob6t montazowych.

Wyroby do rob6t montazowych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniaja nastgpujace warunki:

- sazgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka podana w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej

- sg wlasciwie oznakowane i opakowane,

- spelniaja wymagane wtasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

- producent dostarczyt dokumenty §wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowa-
nia, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych prefabrykatéw réwniez karty katalogowe wyrob6éw lub fir-
mowe wytyczne stosowania wyrobow.

Niedopuszczalne jest stosowanie do rob6t montazowych - wyrobow i materiatéw nieznanego pochodzenia.
Przyjecie materiatéw i wyrobéw na budowe¢ powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

2.4. Warunki przechowywania materiatéw do montazu instalacji elektrycznych.
Wszystkie materiaty pakowane powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcja producenta oraz
wymaganiami odpowiednich norm.
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W szczegdlnosci kable i przewody nalezy przechowywaé na bebnach (oznaczenie ,,B") lub w krazkach (oznaczenie ,,K"),
konce przewodéw producent zabezpiecza przed przedostawaniem si¢ wilgoci do wewnatrz i wyprowadza poza opakowanie
dla utatwienia kontroli parametréw (ciaglos¢ zyt, przekrdj).

Pozostaty sprze¢t, osprzet i oprawy o$wietleniowe wraz z osprz¢tem pomocniczym nalezy przechowywaé w orygi-
nalnych opakowaniach, kartonach, opakowaniach foliowych. Szczegdlnie nalezy chroni¢ przed wptywami atmosfe-
rycznymi: deszczem, mrozem oraz zawilgoceniem.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobéw opakowanych powinno by¢ suche i zabezpieczone przed za-
wilgoceniem.

3. Wymagania dotyczace sprz¢tu, maszyn i narzedzi.

3.1. Ogblne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ST ,,Wymagania ogdlne".
Prace mozna wykonywac¢ przy pomocy wszelkiego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.

4. Wymagania dotyczace transportu

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania og6lne”.

4.2. Transport materialéw

Podczas transportu materiatéw ze sktadu przyobiektowego na obiekt nalezy zachowac¢ ostrozno$¢ aby nie uszkodzi¢ mate-
rialéw do montazu. Minimalne temperatury dopuszczajace wykonywanie transportu wynosza dla bebnéw: - 15°C 1 - 5°C
dla krazkow, ze wzgledu na mozliwos$¢ uszkodzenia izolacji. Nalezy stosowaé dodatkowe opakowania w przypadku mozli-
wosci uszkodzen transportowych.

5. Wymagania dotyczace wykonania robét.

5.1.  Ogélne zasady wykonania rob6t podano w ST ,,Wymagania ogdlne".

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z dokumentacja techniczng i umowa oraz za jako$¢ zastoso-
wanych materiatéw i jako$¢ wykonanych robét. Roboty winny by¢ wykonane zgodnie z projektem, wymaganiami ST oraz
poleceniami inspektora nadzoru.

5.2. Montaz przewoddéw instalacji elektrycznych
Zakres robot obejmuje:

- przemieszczenie w strefie montazowej,

- zlozenie na miejscu montazu wg projektu,

- wyznaczenie miejsca zainstalowania, trasowanie linii przebiegu instalacji i miejsc montazu osprz¢tu,

- roboty przygotowawcze o charakterze ogélnobudowlanym jak: kucie bruzd w podtozu, przekucia $cian i stropéw,
osadzenie przepustéw, zdejmowanie przykry¢ kanatéw instalacyjnych, wykonanie $lepych otworéw poprzez
podkucie we wnece albo kucie r¢czne lub mechaniczne, wiercenie mechaniczne otworéw w sufitach, §cianach lub
podtozach,

- osadzenie kotkéw osadczych plastikowych oraz dybli, $rub kotwiacych lub wspornikéw, konsoli, wieszakéw wraz z
zabetonowaniem,

- montaz na gotowym podtozu elementéw osprzg¢tu instalacyjnego do montazu kabli i przewodow,

- tuki z rur sztywnych nalezy wykonywacé przy uzyciu gotowych kolanek lub przez wyginanie rur w trakcie ich uktadania.
Przy ksztattowaniu tuku splaszczenie rury nie moze by¢ wigksze niz 15% wewnetrznej srednicy rury. Najmniejsze do-
puszczalne promienie tuku podane sa w tablicy ponize;j.

Najmniejsze dopuszczalne promienie fuku

Srednica znamionowa rury (mm) 18 21 22 28 37 47

Promien tuku (mm) 190 190 250 250 350 [ 450

- Iaczenie rur nalezy wykona¢ za pomoca przewidzianych do tego celu zlaczek (lub przez kielichowanie),

- puszki powinny by¢ osadzone na takiej glebokosci, aby ich gérna (zewngtrzna) krawedZz po otynkowaniu $ciany byla
zréwnana (zlicowana) z tynkiem,

- przed zainstalowaniem nalezy w puszce wycia¢ wymagang liczb¢ otworéw dostosowanych do $rednicy wprowadzanych
rur,

- koniec rury powinien wchodzi¢ do §rodka puszki na gigboko$¢ do 5 mm,

- wcigganie do rur instalacyjnych i kanatéw zakrytych drutu stalowego o §rednicy 1,0 do 1,2 mm dla uta-
twienia wciagania kabli i przewodéw wg dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegétowej) ST,
uktadanie (montaz) kabli i przewodéw zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka podang w dokumenta-
cji projektowej i specyfikacji technicznej ST. W przypadku tatwosci wciggania kabli i przewodow, wcigganie
drutu prowadzacego, stalowego nie jest konieczne. Przewody musza by¢ utozone swobodnie i nie moga by¢ na-
razone na naciagi i dodatkowe naprezenia,

- oznakowanie zgodne wytycznymi z dokumentacji projektowe;j i specyfikacji technicznej ST lub normami (PN-EN
60446:2004 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspoétdziataniu czlowieka z maszyna, oznaczanie i identyfi-
kacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewodéw barwami albo cyframi, w przypadku braku takich wytycznych),
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- roboty o charakterze ogélnobudowlanym po montazu kabli i przewodéw jak: zaprawianie bruzd, naprawa $cian i stropéw
po przekuciach i osadzeniu przepustéw, montaz przykry¢ kanatéw instalacyjnych,
- przeprowadzenie préb i badan zgodnie z PN-IEC 60364-6-61:2000 oraz PN-E-04700:1998/Az1:2000.

5.3. Montaz opraw o$wietleniowych i sprz¢tu instalacyjnego, urzadzen i odbiornikéw energii elektryczne;.

Te elementy instalacji montowaé w koncowej fazie robdt, aby unikna¢ niepotrzebnych zniszczen i zabrudzen. Oprawy do
stropu montowa¢ wkretami zabezpieczonymi antykorozyjnie na kotkach rozporowych plastikowych. Ta sama uwaga do-
tyczy sprzetu instalacyjnego, urzadzen i odbiornikéw energii elektrycznej montowanego na $cianach.

Przed zamocowaniem opraw nalezy sprawdzi¢ ich dzialanie oraz prawidtowo$¢ potaczen.

- Zrédha $wiatta i zaptonniki do opraw nalezy zamontowaé po catkowitym zainstalowaniu opraw.

Nalezy zapewni¢ rownomierne obcigzenie faz linii zasilajacych przez odpowiednie przytaczanie odbioréw 1-fazowych.
Mocowanie puszek w $cianach i gniazd wtykowych w puszkach powinno zapewnia¢ niezbg¢dna wytrzymato$¢ na wyciaganie
wtyczki i gniazda. Gniazda wtykowe 1 wylaczniki nalezy instalowa¢ w sposéb nie kolidujacy z wyposazeniem pomieszczenia.
W sanitariatach nalezy przestrzega¢ zasady poprawnego rozmieszczania sprz¢tu z uwzglednieniem przestrzeni ochron-
nych.

Potozenie wytacznikéw klawiszowych nalezy przyjmowac takie, aby w calym pomieszczeniu bylo jednakowe.
Gniazda wtykowe ze stykiem ochronnym nalezy instalowa¢ w takim potozeniu, aby styk ten wystgpowat u gory.

Przewody do gniazd wtykowych 2-biegunowych nalezy podtacza¢ w taki sposéb, aby przewdd fazowy dochodzit
do lewego bieguna, a przewdd neutralny do prawego bieguna.

Przewdd ochronny bedacy zyla przewodu wielozytowego powinien mie¢ izolacj¢ bedaca kombinacja barwy zielonej i z6tte;j.
Typy opraw, trasy przewodow oraz sposéb ich prowadzenia wykona¢ zgodnie z planami instalacji i schematami.

5.4. Instalacja potaczen wyréwnawczych

Dla uziemienia urzadzen i przewoddéw, na ktérych nie wystgpuje trwale potencjat elektryczny, nalezy wykonac insta-
lacje potaczen wyréwnawczych. Instalacja ta sktada si¢ z polaczenia wyréwnawczego: gléwnego (gtéwna szyna wyréw-
nawcza), miejscowego (dodatkowego - dla czgsci przewodzacych, jednoczesnie dostepnych) i nieuziemionego. Elementem
wyréwnujacym potencjaty jest przewdd wyréwnawczy.

Potaczenia wyréwnawcze gléwne i miejscowe nalezy wybraé taczac przewody ochronne z cz¢$ciami przewodzacymi innych
instalacji.

Potaczenia wyréwnawcze gtéwne nalezy wykonaé na najnizszej kondygnacji budynku tj. na parterze.

Do gtéwnej szyny uziemiajacej podtaczy¢ rury cieptej i zimnej wody, centralnego ogrzewania itp., sprowadzajac je do
wspélnego punktu - gtéwnej szyny uziemiajace;j.

W przypadku niemoznoséci dokonania potaczenia bezposredniego, pomi¢dzy elementami metalowymi, nalezy stosowac
iskierniki.

Dla instalacji potaczen wyréwnawczych w rozdzielnicach zasilajacych zewnetrzne obwody o$wietleniowe nalezy stoso-
wac¢ odgromniki zaworowe pomigdzy przewodami fazowymi a uziemieniem instalacji piorunochronne;j.

6 Kontrola jakosci robét

6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

6.2. Szczegétowy wykaz oraz zakres pomontazowych badan kabli i przewodéw zawarty jest w PN-IEC 60364-6-
61:2000 i PN-E-04700:1998/Az1:2000

6.3. Ponadto nalezy wykona¢ sprawdzenia odbiorcze sktadajace si¢ z ogledzin czg¢sciowych i koncowych polegaja-

cych na kontroli:
- zgodnosci dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym,
- zgodnosci polaczen z podanymi w dokumentacji powykonawczej,
- stanu kanaléw i listew kablowych, kabli i przewoddéw, osprzetu instalacyjnego do kabli i przewoddéw, stanu i kom-
pletnosci dokumentacji dotyczacej zastosowanych materialéw,
- sprawdzenie ciagtosci wszelkich przewodéw wystepujacych w danej instalacji,
- poprawnos$ci wykonania i zabezpieczenia potaczen Srubowych instalacji elektrycznej potwierdzonych protokotem przez
wykonawce montazu,
- poprawnosci wykonania montazu sprzgtu instalacyjnego, urzadzen i odbiornikéw energii elektrycznej,
- poprawnosci zamontowania i dokonanej kompletacji opraw o§wietleniowych,
- pomiarach rezystancji izolacji,
Rezystancja izolacji obwodéw nie powinna by¢ mniejsza niz 50 MQ. Rezystancja izolacji poszczegdlnych obwodéw wraz z
urzadzeniami nie powinna by¢ mniejsza niz 20 MQ. Pomiaru nalezy dokona¢ miernikiem rezystanciji instalacji o napieciu 1 kV.
Po wykonaniu ogledzin nalezy sporzadzi¢ protokéty z przeprowadzonych badan zgodnie z wymogami zawartymi w normie
PN-IEC 60364-6-61:2000.

6.4. Zasady postgpowania z wadliwie wykonanymi robotami i materiatami.

Wszystkie materiaty, urzadzenia i aparaty nie spetniajace wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikaciji, zostang odrzucone.
Jesli materiaty nie spetniajagce wymagan zostaly wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni
je na wlasciwe, na wlasny koszt. Na pisemne wystapienie Wykonawcy Inspektor nadzoru moze uzna¢ wadg za niemajaca zasadniczego
wplywu na jakos¢ funkcjonowania instalacji i ustali¢ zakres i wielko$¢ potracen za obnizong jako$¢.
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7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét.

7.1.  Ogodlne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,,Wymagania ogélne".

7.2. Szczegbélowe zasady przedmiaru i obmiaru rob6t montazowych instalacji elektrycznej

Obmiaru robét dokonuje si¢ z natury (wykonanej roboty) przyjmujac jednostki miary odpowiadajace zawartym w doku-
mentacji i tak:

- dla osprzetu montazowego dla kabli i przewod6w: szt., kpl., m,

- dlakabli i przewodéw: m,

- dla sprzg¢tu tacznikowego: szt., kpi.,

- dla opraw o$wietleniowych: szt., kpi.,

- dla urzadzen i odbiornikéw energii elektryczne;j: szt., kpl.

8. Odbidr robot.
8.1. Ogoélne zasady odbioru robét podano w ST ,,Wymagania ogélne".
8.2. Warunki odbioru instalacji i urzadzen zasilajacych

8.2.1. Odbiér migdzyoperacyjny

Odbidér migdzyoperacyjny przeprowadzany jest po zakonczeniu danego etapu robot majacych wptyw na wykonanie dal-

szych prac.

Odbiorowi takiemu moga podlega¢ m.in.:

- przygotowanie podtoza do montazu kabli i przewodéw, tacznikéw, gniazd, opraw o$wietleniowych, urzadzen i odbiorni-
kéw energii elektrycznej oraz innego osprzetu,

- instalacja, ktérej pelne wykonanie uwarunkowane jest wykonaniem robdt przez inne branze lub odwrotnie, gdy
prace innych branz wymagaja zakonczenia robét instalacji elektrycznej np. zasilanie pomp.

8.2.2. Odbidr czgsciowy

Nalezy przeprowadzi¢ badanie pomontazowe czg¢$ciowe robdt zanikajacych oraz elementéw urzadzen, ktére ulegajg zakryciu
(np. wszelkie roboty zanikajace), uniemozliwiajac oceng prawidtowosci ich wykonania po catkowitym ukonczeniu prac. Pod-
czas odbioru nalezy sprawdzi¢ prawidtowo$¢ montazu oraz zgodnos$¢ z obowigzujacymi przepisami i projektem:

- wydzielonych instalacji wtynkowych i podtynkowych,

8.2.3.  Odbiér koncowy

Badania pomontazowe jako techniczne sprawdzenie jakosci wykonanych rob6t nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu robot

elektrycznych przed przekazaniem uzytkownikowi urzadzen zasilajacych.

Zakres badan obejmuje sprawdzenie:

- dlanapigé¢ do 1 kV pomiar rezystancji izolacji instalacji,

- dla napig¢ powyzej 1 kV pomiar rezystancji izolacji instalacji oraz sprawdzenie oznaczenia kabla, ciaglosci zyt i zgodno-
$ci faz, préba napigciowa kabla. Badania napigciem probierczym wykonuje si¢ tylko jeden raz.

Parametry badan oraz spos6b przeprowadzenia badan sa okre§lone w normach PN-IEC 60364-6-61:2000

i PN-E-04700:1998/Az1:2000. Wyniki badan trzeba zamiesci¢ w protokole odbioru koficowego.

9. Podstawa rozliczenia robdt.
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci.

Rozliczenie rob6t montazowych instalacji elektrycznych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu
rob6t i ich koficowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czg¢§ciowych robét.
Ostateczne rozliczenie umowy pomi¢dzy zamawiajacym a wykonawca nast¢puje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.

Podstawe rozliczenia oraz platnos$ci wykonanego i odebranego zakresu rob6t stanowi warto$¢ tych robot obliczona na
podstawie:

- okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i iloéci robét zaakceptowanych przez zamawiaja-
cego lub

- ustalonej w umowie kwoty ryczaltowej za okreslony zakres robét.
Ceny jednostkowe wykonania, robét instalacji elektrycznych lub kwoty ryczaltowe obejmujace roboty instalacyjne
uwzgledniajg réwniez:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzetu,

- obstuge sprzgtu nie posiadajacego etatowej obstugi,

- ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajacych wykonanie robét na wysokosci
do 4 m (jesli taka konieczno$¢ wystepuje),

- usuni¢cie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie robot,

- uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,

- usunigcie pozostatosci, resztek i odpadéw materialéw w sposéb podany w specyfikacji technicznej szczegétowej,

- likwidacj¢ stanowiska roboczego.
W kwotach ryczattowych ujete sg réwniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan niezbednych do wykonania robét
na wysokos$ci do 4 m od poziomu terenu.
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Przy rozliczaniu robét

wedlug uzgodnionych cen jednostkowych koszty niezbednych rusztowan moga by¢ uwzgled-

nione w tych cenach lub stanowi¢ podstawe oddzielnej ptatnosci. Sposéb rozliczenia kosztow montazu, demontazu i pracy

rusztowan koniecznych do
cji technicznej ST rob6t w
wienia.

wykonywania robét na wysokos$ci powyzej 4 m, nalezy ustali¢ wg. postanowienia w specyfika-
zakresie instalacji oraz opraw elektrycznych opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamé-

10. Dokumenty odniesienia

PN-IEC 60364- 1:2000
PN-IEC 60364-4-41:2000

PN-IEC 60364-4-42:1999
PN-IEC 60364-4-43:1999
PN-IEC 60364-4-46:1999

PN-IEC 60364-4-47:2001

PN-IEC 60364-5-51:2000
PN-IEC 60364-5-52:2002
PN-IEC 60364-5-523:2001
PN-IEC 60364-5-53:2000
PN-IEC 60364-5-54:1999
PN-IEC 60364-5-559:2003
PN-IEC 60364-5-56:1999

PN-IEC 60364-6-61:2000
PN-IEC 60364-7-701:1999

PN-IEC 60364-7-702:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe.
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Ochrona przeciwporazeniowa.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Ochrona przed skutkami oddzialywania cieplnego.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Ochrona przed pradem przetgzeniowym.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Odtaczanie izolacyjne i taczenie.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Stosowanie $rodkéw ochrony dla zapewnienia bezpieczenstwa. Postanowienia ogélne. Srodki
ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego.
Postanowienia ogdlne.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elektrycz-
nego. Oprzewodowanie.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elektrycz-

nego. Obciazalnos¢ pradowa dlugotrwata przewodow.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dob6r i montaz wyposazenia elektrycznego.
Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego.
Uziemienia i przewody ochronne.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia elektrycz-
nego. Inne wyposazenie. Oprawy o§wietleniowe i instalacje o§wietleniowe.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elektrycz-
nego. Instalacje bezpieczenstwa.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze.
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace specjalnych insta-
lacji lub lokalizacji. Pomieszczenia wyposazone w wanng lub/t basen natryskowy.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace specjalnych instala-
cji lub lokalizacji. Baseny ptywackie i inne.

PN-IEC 60364-7-702:1999/ Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace specjalnych

Apl:20
PN-IEC 60364-7-704:1999

PN-IEC 60364-7-705:1999
PN-IEC 60898:2000
PN-EN 50146:2002(U)
PN-EN 60445:2002
PN-EN 60446:2004

PN-EN 60529:2003
PN-EN 60664-1:2003(U)

PN-EN 60670-1:2005(U)

PN-EN 60799:2004
PN-EN 60898-1:2003(U)

PN-EN 60898-1:2003/
A1:2005(U)

PN-EN 60898-1:2003/
AC:2005(U)

PN-EN 61008-1:2005(U)

lub lokalizacji. Baseny ptywackie i inne.
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace specjalnych insta-
lacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbidrki.
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace specjalnych instala-
cji lub lokalizacji. Instalacje elektryczne w gospodarstwach rolniczych i ogrodniczych.
Sprzgt elektroinstalacyjny. Wytaczniki do zabezpieczen przetgzeniowych instalacji domowych
i podobnych.
Wyposazenie do mocowania kabli w instalacji elektrycznych.
Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspotdziataniu cztowieka z maszyna, oznaczanie i
identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne zaciskéw urzadzen i zakonczen zyt przewodow oraz
ogo6lne zasady systemu alfanumerycznego.
Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspoétdziataniu czlowieka z maszyna, oznaczanie i
identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewodéw barwami albo cyframi.
Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP).
Koordynacja izolacji urzadzen elektrycznych w uktadach niskiego napigcia. Czgs¢ 1: Zasady,
wymagania i badania.
Puszki i obudowy do sprzgtu elektroinstalacyjnego do uzytku domowego i podobnego.
Czes¢ 1: Wymagania ogdlne.

Sprzet elektroinstalacyjny. Przewody przylaczeniowe i przewody posredniczace.

Sprzet elektroinstalacyjny. Wylaczniki do zabezpieczen przet¢zeniowych instalacji domowych i
podobnych. Czgé¢ 1: Wylaczniki do obwodéw pradu przemiennego.

Sprzet elektroinstalacyjny. Wytaczniki do zabezpieczen przetezeniowych instalacji domowych

i podobnych. Czgé¢ 1: Wylaczniki do obwodéw pradu przemiennego (Zmiana Al).

Sprzgt elektroinstalacyjny. Wytaczniki do zabezpieczen przetezeniowych instalacji domowych

i podobnych. Czgs¢ 1: Wytaczniki do obwodéw pradu przemiennego.

Sprzet elektroinstalacyjny. Wylaczniki réznicowopradowe bez wbudowanego zabezpieczenia
nadpradowego do uzytku domowego i podobnego (RCCB). Czgs¢ 1: Postanowienia ogdlne.
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PN-EN 61009-1:2005(U)  Sprzet elektroinstalacyjny. Wylaczniki réznicowopradowe z wbudowanym zabezpieczeniem nad-

pradowym do uzytku domowego i podobnego (RCBO). Czgé¢ 1: Postanowienia ogdlne.

PN-E-04700:1998 Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania po-
montazowych badan odbiorczych.

PN-E-04700:1998/ Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania

Az1:2000 pomontazowych badan odbiorczych (Zmiana Azl).

PN-E-93207:1998 Sprzet elektroinstalacyjny. Odgatezniki instalacyjne i ptytki odgat¢zne na napigcie do 750 V
do przewod6w o przekrojach do 50 mm?. Wymagania i badania.

PN-E-93207:1998 Sprzgt elektroinstalacyjny. Odgatezniki instalacyjne i ptytki odgal¢zne na napigcie do 750 V

do Az1:1999 przewodéw o przekrojach do 50 mm?. Wymagania i badania (Zmiana Az1).

PN-E-93210:1998 Sprzet elektroinstalacyjny. Automaty schodowe na znamionowe napi¢cie robocze 220 Vi 230 V
i prady znamionowe do 25 A. Wymagania i badania.

PN-90/E-05029 Kod do oznaczania barw.

10.2. Ustawy

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. nr 92, poz. 881).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity z dnia 21. 11.2013r.Dz. U. z 2013r., poz. 1409 wraz z
pozn. zmian.).

10.3. Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji
projektowe;j, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytko-
wego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r.
Nr 108, poz. 953 z pdzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobéw deklarowania zgodnosci wyro-
béw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systeméw oceny zgodno$ci, wymagan, jakie
powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci oraz sposobu oznaczenia wyrobéw bu-
dowlanych oznakowania CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011).

10.4. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych (tom ), cz¢§¢ 4) Arkady, Warszawa 1990 r.
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych ITB cz¢$¢ D: Roboty instalacyjne. Zeszyt 1: Instalacje
elektryczne i piorunochronne w budynkach mieszkalnych. Warszawa 2003 r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych ITB cz¢$¢ D: Roboty instalacyjne. Zeszyt 2: Instalacje
elektryczne i piorunochronne w budynkach uzytecznosci publicznej. Warszawa 2004 r.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych. Wymagania ogélne. Kod CPV 45000000-7. Wyda-
nie II, OWEOB Promocja - 2005 r.

Poradnik montera elektryka WNT Warszawa 1997 r.

Poradnik inZyniera elektryka WNT Warszawa 1997r.

71



