Zakres rob6t do wykonania — modernizacja windy w Ratuszu Nowym przy pl. Stowianskim 8
w Legnicy.

Do wykonania:

L.p. | Zakres rob6t do realizacji Jednostka Ios¢
miary
1. | Demontaz dzwigu osobowego komplet 1,00
2. | Uklad sterowniczy jeden na dwie windy uktad 1,00
3. | Rozbidrka potaci dachowej krytej w koronke podwdjnie m? | 27,00
4. | Rozebranie tacenia potaci dachowe;j m? | 27,00
5. | Rozebranie wiezby dachowej m? | 27,00
6. | Wykonanie rusztowania drewnianego wewnatrz szybu m? | 37,50
7. | Rozebranie plyty zelbetowej, grubosci 20 cm m? 6,64
8. | Wykop w szybie windowym ponizej posadzki w piwnicy m’ 4,56
9. | Montaz nadprozy w otworach drzwiowych m | 24,50
10. | Zamurowanie otworéw drzwiowych m’ 1,01
11. | Sciana z cegty pelnej, zbrojona m? | 50,93
12. | Wykonanie ptyty zelbetowej o grubosci 15 cm m? | 19,76
13. | Montaz krokwi m’ 0,47
14. | Lacenie potaci dachowe;j m? | 52,20
15. | Pokrycie dachu dachéwka ceramiczng w koronke podwdjnie m? | 52,20
16. | Zawieszenie rynien m| 11,40
17. | Montaz rur spustowych m | 10,00
18. | Obrdbki z blachy tytanowo - cynkowej m? 7,85
19. | Uktadanie przewodéw elektrycznych, wg przedmiaru m | 180,00
20. | Montaz czujek zasysajacych w szybie windowym komplet 1,00
21. | O$wietlenie szybu, montaz opraw SZt. 7,00
22. | Oswietlenie przed wejsciem do windy osobowej, wg przedmiaru SZt. 7,00
23. | Wymiana dzwigu o napedzie elektrycznym komplet 1,00
v=1,7m/s; drzwi automatyczne, nosnos¢ 630 kg,
ilo$¢ przystankéw: piwnica, I, II, III pietro, poddasze,
drzwi na poddaszu i w piwnicy otwierajg si¢ prostopadle
do pozostatych, wg rysunkéw w projekcie budowlanym.
23. | Wymiana kabiny w dzwigu o napg¢dzie hydraulicznym SZt. 1,00
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