Ksztattownik
zamkniety
100*100*10 mm
gorgcowalcowany
co 150 cm
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Rurki z PCV @ 4 cm
z otworkami @ 1 cm
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W szybie nalezy wycig¢ bruzdy na gteboko$¢ 2 cm w Scianie i dtugosci 400 cm w dét szybu w celu umocowania rurek z PCV @ 4 cm

Z nawierconymi otworami o & 1 cm.
Odlegtosci otworkow to 48 cm ale nalezy uzgodnié z dostawcag czujek.

Czujka zasysajgca dym w wersji "LSN improved" ze zréznicowanym sygnalizowaniem alarmu(alarm informacyjny, wstepny i gtéwny)

i sygnalizacjg poziomu zadymienia.
Przej$cie przez ptyte zelbetowg wykonaé w rurce ochronnej, ktéra bedzie mocowana podczas betonowania, wylot uszczelni¢ po
montazu czujki.

W celu zapobiegniecia odgtoséw gwizdzacych otwory bedg kryzowane wg instrukcji dostawcy systemu.

zabetonowania

Poddasze

Szyb windowy przebudowywany

Wydmuchiwane powietrze

Plyta zelbetowa /

Otwory zasysajgce @ 1 cm

Modut czujnika zdetektorem
przeptywu powietrza
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BIURO PROJEKTOW
ul. Gwarna 3/1, 59-220 Legnica

. Urzqd Miasta w Legnicy Branza:
Obiekt: plac Sfowiariski 8 budowlana
. Lokalizacja czujki zasysajqcej Skala:
Temat rys: w szybie windowym—poddasze 1:50
Projektowat: | mgqr inz. Andrzej Jasinski Data:
09-2017
Rys. nr:
Podpis (JV _ _M




