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1. INFORMACJE WSTEPNE
1.1 Przedmiot zamowienia

Przedmiotem Zamowienia jest opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem
niezbednych pozwolen na realizacje inwestycji pn. ,,Przebudowa kladki laczacej ul. Kasztanowa
W Lochowie z ul. Sloneczna w Lisim Ogonie”.

1.2 Zamawiajacy

Zainteresowanym wykonaniem niniejszego przedmiotu zamoéwienia jest Gmina Biale Blota,
z siedzibg przy ulicy Szubinskiej 7, 86-005 Biale Blota, telefon: 52 311 17 00, fax: 52 311 17 33,
email: sekretariat@bialeblota.eu

2. ZAKRES PRAC 1 WYMAGANIA CO DO POTENCJALU KADROWEGO
WYKONAWCY ORAZ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

Zakres prac przewidzianych do realizacji niniejszym zamowieniem przewiduje nastgpujace etapy
realizacyjne:

1) Etap 1 - obejmuje opracowanie wielobranzowego projektu budowlanego wraz
Z przygotowaniem wniosku o zgloszeniu przebudowy ulicy/wydanie pozwolenia na
budowg. Szczegdtowy zakres opracowan objetych etapem 1 przedstawiono w punkcie 3

2) Etap 2 - obejmuje wykonanie projektoéw wykonawczych, przedmiaréw robot, kosztorysow
inwestorskich 1 ofertowych, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych. Szczegdtowy zakres opracowan objetych etapem 2 przedstawiono
w punkcie 4.

3) Etap 3 — obejmuje utrwalanie na gruncie znakami granicznymi nowych punktow
granicznych, ktore powstang w wyniku podziatu nieruchomos$ci w oparciu o ostateczna
decyzje ZRID.

Wykonawca na kazdym etapie realizacji zamowienia powinien dysponowaé¢ uprawnionymi osobami
(projektantami i sprawdzajagcymi wszystkich branz, o ile wymagaja tego przepisy szczegdlowe,
kierownikami budowy, robot, wykwalifikowanymi pracownikami i operatorami), umozliwiajacymi
kompleksowe, prawidlowe i1 terminowe zrealizowanie umowy w pelnym zakresie, zgodnie
zZ niniejszym opisem przedmiotu zaméwienia.

Osoby stanowiace zespot projektowy i wykonawczy powinny posiada¢ uprawnienia wymagane
przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (wg stanu prawnego obowigzujgcego na
dzien wszczgcia postepowania) lub réwnowaznymi uprawnieniami budowlanymi wydanymi na
podstawie wczesniej obowiazujacych przepisow lub innymi uprawnieniami umozliwiajacymi
wykonywanie tych samych czynnoéci, do wykonywania ktérych w aktualnym stanie prawnym
uprawniajg uprawnienia budowlane w tej samej specjalnosci.

Zamawiajacy wymaga, aby w ramach niniejszego zaméwienia Wykonawca pehnit nadzor autorski.
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Wymagane jest rowniez, aby w trakcie procedury przetargowej na wyltonienie wykonawcy robot
budowlanych, Wykonawca dokonywatl czynno$ci zwigzanych z wyjasnieniami dotyczacymi
dokumentacji projektowej. Wykonawca zobowiazany bedzie do wspolpracy z Zamawiajacym w tym
zakresie przez caly okres gwarancji.

Wykonawca w ramach niniejszego zamoOwienia zobowiazuje si¢, je§li zaistnieje taka potrzeba,
do aktualizacji kosztorysu inwestorskiego w celu umozliwienia uruchomienia przez Zamawiajacego
procedury przetargowej. Zamawiajagcy moze zwrocic si¢ do Wykonawcy o aktualizacje, o ktorej mowa
powyzej nie wigcej niz 2 razy.

Rozliczanie poszczegdlnych etapow prac bedzie odbywalo sie W oparCiu o zapisy okre$lone
w Umowie.

2.1. Szczegélowy zakres projektu - oOpis stanu istniejacego i planowanych rozwigzan
projektowych

W ramach zadania nalezy zaprojektowaé przebudowe obiektu mostowego wraz z polaczeniem ulic
Kasztanowej w Lochowie i ulicy Stonecznej w Lisim Ogonie. Ulica na ww. odcinku jest w klasie
funkcjonalno-technicznej L (lokalna), zlokalizowana w potnocnej czesci Gminy Biate Blota. Diugos¢
ulicy na odcinku przewidzianym do przebudowy w przyblizeniu wynosi okoto 70 m. Na
przewidzianym do budowy odcinku ulicy wystepuje nawierzchnia gruntowa, odwodnienie drogi
odbywa si¢ na tereny zielone.

Przedmiotowy obszar nie jest objety zadng Uchwalg w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego. Dokumentacje projektowa nalezy opracowaé w oparciu o istniejace
zagospodarowanie i rzezbe terenu. Lokalizacje inwestycji pokazano na zalagczonym planie
orientacyjnym (zatacznik nr 1 do OPZ).

2.2. Szczegotowy zakres projektu - planowane zalozenia i rozwiazania projektowe
2.2.1. Zalozenia i wytyczne do projektowania — branza drogowa/mostowa

Obiekt mostowy:

— Nosnos¢ obiektu — dostosowany do kategorii drogi,

— Konstrukcja ustroju no$nego — zelbetowa dostosowana do ruchu pojazdow,

— Elementy bezpieczenstwa ruchu — barieroporgcze/balustrady/ bariery odpowiadajace
obowigzujacym przepisom, odpowiadajace nat¢zeniu ruchu,

— Szeroko$¢ uzytkowa jezdni — 1x4,5m (ruch wahadlowy sterowany sygnalizacja $wietlng, w
przypadku braku mozliwosci sterowania ruchem za pomocg sygnalizacji okreslenie pierwszenstwa
za pomocg oznakowania pionowego),

— Szeroko$¢ chodnika — dostosowana do technicznych mozliwos$ci szerokosci obiektu,

— Odwaodnienie obiektu — powinno by¢ zrealizowane zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

— Plyty przejsciowe — nalezy przewidzie¢ na najazdach na obiekty mostowe ptyty przejsciowe
zelbetowe, monolityczne i zabezpieczone izolacja,

— Z uwagi na fakt, Zze mosty pozostajace w pasie drogi gminnej pomiedzy ul. Kasztanowa w
Lochowie z ul. Sloneczng w Lisim Ogonie zwigzane sa z konstrukcja obiektow
hydrotechnicznych ($luza L.ochowo — rok budowy 1882; jaz Lochowo 1882 rok — rok
przebudowy 1971- filar i zamkniecia), a ruch pojazdéw po mostach oddzialuje posrednio na
konstrukcje $luzy i jazu, projektant powinien da¢ odpowiedz na pytanie w jakim stopniu
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nowe przyjete rozwiazania przebudowy i dopuszczenie tego odcinka do ruchu beda mialy
wplyw na stan konstrukeji tych obiektéw hydrotechnicznych w przysztosci,

— W ramach projektu nalezy wykonaé badania geologiczne,

Zamawiajacy dopuszcza ewentualne odstepstwa od zatozonych w tym punkcie wymagan, w wypadku

braku akceptacji przez PGW Wody Polskie badZ innego organu opiniotworczego np. Konserwatora

Zabytkow, jednocze$nie projekt musi spetnia¢ wszystkie obowigzujace przepisy i by¢ uzgodniony z

Zamawiajacym. Ponadto na dojazdach do obiektu mostowego nalezy zaprojektowacé jezdnie o

nawierzchni z betonu asfaltowego oraz chodnik. Projekt powinien uwzglednia¢ docelowa organizacje

ruchu drogowego oraz zagospodarowanie terenu zielenig.

— Kilasa funkcjonalno — techniczna L (lokalna),

— Dhugos$é ulicy — ok. 70 m,

— Przekroj poprzeczny daszkowy/jednostronny, jezdnia o szerokosci istniejacej lub zblizonej,

— Szeroko$¢ jezdni — 4,5 m,

— Lokalizacja chodnika — jednostronna,

— Szerokos$¢ chodnika — 2,0 m,

— Odwaodnienie do na tereny zielone, do rowu/muldy,

— Kategoria ruchu — KR-2,

— Konstrukcja — projektowana indywidualnie na podstawie badan geotechnicznych podtoza
gruntowego,

— Nawierzchnia jezdni — asfaltowa,

— Nawierzchnia ciggu pieszego — kostka brukowa betonowa,

— Nalezy zastosowa¢ $rodki podwyzszajace bezpieczenstwo ruchu drogowego - progi zwalniajace
(kostka betonowa czerwona), szykany, itp.

2.2.2. Zalozenia i wytyczne do projektowania — branza sanitarna/kanalizacyjna

Ktadka taczaca ul. Kasztanowa w Lochowie i ul. Stoneczng w Lisim Ogonie nie jest wyposazona
w kanalizacj¢ deszczowg. Odwodnienie nalezy zaprojektowa¢ do rowu odparowujacego. System
odwodnienia ulicy nalezy projektowaé w oparciu o obowigzujace przepisy.

Jezdnie nalezy zaprojektowacé tak, aby projektowany kraweznik nie pokrywal sie z istniejacq
siecia wodociagowa lub gazowq. W przypadku kolizji nalezy zaprojektowacé przebudowe sieci.

2.2.3. Zalozenia i wytyczne do projektowania — branza elektryczna — oSwietlenie drogi

W ramach zadania nalezy zaprojektowaé przebudowe istniejagcego o$wietlenia z dostosowaniem
oswietlenia do aktualnych przepiséw. Szczegdlowe warunki i wytyczne odnosnie o§wietlenia nalezy
uzyska¢ w Referacie Drog i Gospodarki Odpadami Urzedu Gminy Biate Btota.

2.2.4. Kanal technologiczny

Na podstawie art. 39 ust. 6 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych Zamawiajacy
informuje o konieczno$ci zaprojektowania kanalu technologicznego. Wykonawca najpozniej
na 3 miesigce przed dniem ztozenia wniosku o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach,
o0 zezwoleniu na realizacj¢ inwestycji drogowej, o pozwoleniu na budowg albo przed dniem zgloszenia
przebudowy ztozy wniosek do ministra wilasciwego do spraw informatyzacji w imieniu
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Zamawiajacego (na podstawie pelnomocnictwa), o zwolnienie z obowigzku budowy kanalu
technologicznego. W przypadku wydania decyzji o zwolnieniu z obowigzku budowy kanatu
technologicznego, zaprojektowanie takiego kanatu nie bedzie konieczne.

2.2.5. Instalacje i urzadzenia nie zwiazane z funkcja drogi

W zakresie instalacji i urzadzen nie zwigzanych z funkcja drogi, w rejonie projektowanego uktadu
drogowego wg. informacji posiadanych przez Zamawiajacego wystepuja:

- sie¢ teletechniczna

- sieci elektroenergetyczne

- sie¢ wodociggowa

- o§wietlenie

Obowigzkiem projektanta bedzie zinwentaryzowanie urzadzen 1 sieci zlokalizowanych
w pasie drogowym przy wykorzystaniu wszystkich dostgpnych metod (mapa zasadnicza, pomiary
uzupetniajace, naniesienia gestorow, przekopy kontrolne itp.), ustalenie obszaréw kolizji
z projektowang infrastruktura, uzyskanie od wiascicieli infrastruktury warunkéw technicznych na
przebudowe kolidujagcych urzadzen i zaprojektowanie w oparciu o zaakceptowane przez
Zamawiajacego warunki koniecznej przebudowy infrastruktury.

3. WYKONANIE PROJEKTU BUDOWLANEGO.

Obowigzkiem wykonawcy jest opracowanie projektu budowlanego dla zadania inwestycyjnego
opisanego w punkcie 1. Projekt zostanie poprzedzony wykonaniem mapy do celéw projektowych.

3.1 Opracowanie map geodezyjnych do celow projektowych

Wykonawca zobowigzany be¢dzie do wykonania map do celow projektowych zgodnie z zasadami
wiedzy technicznej oraz z obowigzujgcymi normami i przepisami w tym w szczegdlnos$ci przepisami
ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2005 r. Nr 240, poz. 2027
z po6zn. zm.) oraz wydanych na jej podstawie aktow wykonawczych.

Pomiarem nalezy obja¢ szczegdly stanowigce treS¢ mapy zasadniczej (ze szczegdlnym
uwzglednieniem elementéw sieci uzbrojenia terenu oraz zgodnosci danych ewidencji gruntow
ze stanem faktycznym w terenie) oraz dodatkowo szczegdly konieczne do sporzgdzenia mapy dla
celow projektowania drog w tym zwlaszcza (o ile wystepuja):

- wszystkie ogrodzenia (furtki, bramy) z podziatem na trwate i nietrwale,

- wszystkie drzewa w pasie drogowym,

- rowy (W pelnym zakresie),

- elementy technicznego uzbrojenia terenu (studnie, zawory, stupy),

- zjazdy (wraz z wlotami przepustow pod zjazdami),

- inne elementy niezbgdne do projektowania (w szczegodlnosci, pomiarem obja¢ nalezy niektore
charakterystyczne punkty takie jak: goéra i dot kraweznika, brzegi i dna rowdw, przyziemia i gorne
krawedzie wszelkiego rodzaju murkow, wejscia do budynkow itp.)

Punkty dla okreslenia profili podtuznych i przekrojow poprzecznych na istniejacych nawierzchniach
oraz trwate elementy uzbrojenia terenu nalezy pomierzy¢ metoda niwelacji technicznej. Niwelacja
nalezy objac caty teren objety projektowang inwestycja.

Pomiar terenu powinien umozliwia¢ wykonanie przekrojow poprzecznych istniejacych
i projektowanych dréog z zaggszczeniem wynikajacym z potrzeb ustalonych przez projektanta
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indywidualnie, w zalezno$ci od uksztattowania terenu, jednak w odstepach nie przekraczajacych 25 m.
Nalezy wykona¢ pomiary terenu niezbedne do ustalenia profili wszystkich projektowanych zjazdoéw
na nieruchomosci przylegte do pasa drogowego.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za tres¢ wykonanej mapy do celéw projektowych i za wszelkie
nastepstwa ewentualnych brakéw, pominie¢ i niezgodnosci ze stanem faktycznym w toku prac
projektowych, realizacji robot budowlanych i eksploatacji obiektu budowlanego.

3.2. Opinia w zakresie geometrii drogi.

Obowiagzkiem projektanta bedzie wykonanie projektu geometrii drogi. Projekt ten musi uzyskaé
pozytywna opini¢ w zakresie geometrii drogi. W tym celu nalezy zlozy¢ do Zamawiajacego
opracowania obejmujace nastepujacy zakres:

1. Plan sytuacyjno-wysokosciowy w skali 1:500 wraz z wymiarami geometrycznymi
infrastruktury drogowej wykonany na mapie do celow projektowych.

2. Zarys projektu organizacji ruchu.

3. Rysunki przejezdnosci miarodajnego pojazdu na planowanym uktadzie drogowym.

Na etapie opiniowania geometrii drogi Zamawiajgcy oceni rowniez prawidtowosé przyjetych
rozwigzan wysoko$ciowych w aspekcie mozliwosci skomunikowania nieruchomosci przylegtych
do pasa drogowego poprzez zjazdy (indywidualne i publiczne). Dlatego tez bedzie wymagat
udokumentowania w formie zaproponowanej przez Projektanta (tabelarycznej lub rysunkowej)
spetnienia wymagan wynikajacych z przepisow szczegdtowych dotyczacych ksztattowania zjazdow,
poprzez podanie niezb¢dnych parametrow (rzgdne, spadki, wymiary w planie).

Akceptacja koncepcji przez Zamawiajacego jest niezbedna w celu dalszego etapu projektowania
przebudowy drogi.

3.3. Zawartos¢ projektu budowlanego

1. Projekt zagospodarowania terenu w skali 1:500
2. Projekt architektoniczno—budowlany obejmujacy:

a) projekt branzy drogowej,

b) projekt branzy mostowej,

c) projekt branzy  elektrycznej  uwzglgdniajacy  przebudowe — o$wietlenia  ulicznego
w dostosowaniu do projektowanego ukladu zagospodarowania przestrzennego (0 ile jest to
niezbedne)

d) projekty przebudowy urzadzen, sieci i instalacji niezwigzanych z funkcja drogowa: wodno—
kanalizacyjnych, energetycznych, gazowych, teletechnicznych, hydrotechnicznych i innych, w
oparciu 0 zaakceptowane przez Zamawiajgcego warunki techniczne gestoréw kazda branza
w odrebnym opracowaniu,

e) projekt gospodarki istniejacym drzewostanem wraz z projektem szaty roslinnej,

f) dokumentacj¢ geotechniczng zwiazang z ustaleniem geotechnicznych warunkow posadowienia
obiektow budowlanych w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa
1 Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektow budowlanych,

g) projekt rozbiorki budynkéw 1 obiektow kolidujacych z projektowang inwestycja
(w razie potrzeby),

h) informacje BIOZ,
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Obowigzkiem wykonawcy bedzie uzyskanie od gestorow wszelkich warunkow technicznych
do projektowania i naniesien istniejacych sieci, niezb¢dnych do opracowania  projektow
budowlanych. Wykonawca zobowigzany bedzie do uzyskania dla opracowanych projektow
budowlanych wszelkich wymaganych przepisami szczegdlnymi opinii i uzgodnien, W tym
uzgodnienia Zespotu ds. Uzgadniania Dokumentacji Projektowych (ZUDP).

Projekt budowlany zostanie poddany analizie przez pracownikoéw Urzgdu Gminy Biate Btota i podlega
uzgodnieniu przez Zamawiajacego przed ztozeniem wniosku o uzyskanie pozwolenia na budowe /
zgloszeniem wykonania robot.

3.4. Przygotowanie projektéw podzialu nieruchomosci wraz ze stabilizacja punktéw granicznych

Wykonawca wykona zgodnie z obowigzujacymi przepisami szczegdélowymi projekty podziatu
nieruchomosci przejmowanych w czesci i/lub w catosci dla potrzeb inwestycji. Zadaniem Wykonawcy
jest zaprojektowaé podzial nieruchomosci w taki sposob, aby byl ekonomicznie uzasadniony
i dostosowany do projektu ulicy. Wstepnie szacuje si¢ wykonanie projektow podzialow dla
2 nieruchomo$ci. Nie wyklucza si¢ koniecznos$ci przeprowadzenia podzialu dla wiekszej liczby
nieruchomosci. Bedzie to przedmiotem analizy Wykonawcy zadania i nie bedzie wigzalo sie
z dodatkowym wynagrodzeniem.

W oparciu o ostateczng decyzj¢ o zezwoleniu na realizacj¢ inwestycji drogowej wykonawca dokona
wyznaczenia i stabilizacji w terenie nowych punktéw granicznych, ktére powstaty w wyniku podziatu
nieruchomosci.

3.5. Uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizacje¢ inwestycji

Obowigzkiem wykonawcy jest przygotowanie lub pozyskanie niezbednych dokumentow w celu
skutecznego zlozenia w imieniu Zamawiajacego wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu
na realizacj¢ inwestycji drogowej w trybie Ustawy o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drog publicznych z dnia 10 kwietnia 2003r. (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1363
Z po6zn. zm.).

Do obowigzkéw wykonawcy nalezy czynny udzial w trakcie postgpowania o wydanie decyzji oraz
podczas procedur administracyjnych, polegajacy na opracowywaniu wszelkich wyja$nien
1 sktadaniu do organu prowadzacego postepowanie ewentualnych uzupetnien, a nastgpnie dostarczenie
Zamawiajacemu w/w decyzji.

4. OPRACOWANIE PROJEKTOW  TECHNICZNYCH, SPECYFIKACJI
TECHNICZNYCH, PRZEDMIAROW ROBOT, KOSZTORYSOW

Obowiazkiem wykonawcy jest opracowanie projektow technicznych, przedmiaré6w roboét, kosztorysu
inwestorskiego i ofertowego oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot dla opisanego
zadania inwestycyjnego.

Projekty techniczne powinny zosta¢ opracowane dla wszystkich branz uwzglednionych w projekcie
budowlanym odrgbnie. Dodatkowo zostanie przez wykonawcg opracowany i uzgodniony
wg obowigzujacych przepisow projekt stalej organizacji ruchu.
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Wykonawca zobowiazany jest do sporzadzenia plansz zbiorczych uzbrojenia istniejacego
i projektowanego (wersja kolorowa) dla zadania inwestycyjnego.

Projekty techniczne, przedmiary robot, kosztorys inwestorski i ofertowe oraz specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robot, wytyczne realizacyjne zostang poddane analizie przez Zamawiajacego
i podlegaja uzgodnieniu.

5. FORMA OPRACOWANIA

Wszystkie opracowania nalezy wykona¢ w formie tradycyjnej (papierowej) oraz elektronicznej
w formatach otwartych do edycji *.doc, *.xls, *.ppt, *.dgn lub *.dwg (grafika) oraz dodatkowo catos¢
opracowania w formacie *.pdf. Nalezy dotaczy¢ 2 egzemplarze opracowania w wersji elektronicznej
na ptytach CD/DVD.

Dokumentacje projektowa nalezy wykona¢ w nastepujacej liczbie egzemplarzy w formie tradycyjnej
zgodnie z ponizsza tabela:

ilo§¢ egzemplarzy dla Zamawiajacego

wersja cyfrowa
CD/DWD edytowalna wersja

(xIs, doc,dwg,dgn) i papierowa

nieedytowalna (pdf)

L.p. Wyszczegdlnienie dokumentacji do opracowania

Projekt Budowlany (w zakresie mapy do celow
1 | projektowych, uzgodnien branzowych) drogowy i 4
mostowy

Projekt stalej organizacji ruchu drogowego

Badania geotechniczne podtoza gruntowego

Projekty branzowe:

- o$wietlenie, jesli zajdzie koniecznosé
4 |- kanat technologiczny - jesli zajdzie koniecznosé 4
- kolizje elektroenergetyczne, teletechniczne, gazowe,
przebudowa kanalizacji sanitarnej- jesli potrzebne (zalezne od

uzgodnien branzowych) 2
5 | Projekty Techniczne 4
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét -
6 ; . . 2
oddzielne dla kazdego opracowania
7 | Przedmiary robot 1
8 | Kosztorys ofertowy 1
9 | Kosztorys inwestorski 2
10 | Plan wycinki drzew, jesli zajdzie koniecznosé 2

6. PRZEPISY PRAWNE

Rozwigzania architektoniczno-budowlane przyjete w opracowanych projektach koncepcyjnych,
budowlanych i wykonawczych powinny by¢ zgodne z obowigzujacymi przepisami, normami
standardami, instrukcjami i warunkami technicznymi oraz wiedza inzynierska oraz ekonomicznie
uzasadnione.

Zaproponowane w  wykonywanych opracowaniach rozwigzania powinny by¢ zgodne
z obowiazujacymi przepisami, w tym techniczno - budowlanymi, normami, standardami
obowigzujacymi w Polsce oraz Unii Europejskiej.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA: Przebudowa ktadki tgczqcej ul. Kasztanowq w tochowie z ul. Stoneczng w Lisim Ogonie — projekt



BIALE %
BLOTA ' yYRZAD GMINY BIALE BLOTA

Projekt nalezy opracowaé w oparciu o obowigzujace przepisy i wiedzg inzynierska, dodatkowo
szczegblng uwage nalezy zwroci¢ na zapisy:

Warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie,
Ustawy o drogach publicznych,

Ustawy prawo o ruchu drogowym,

Ustawy prawo wodne,

Ustawy o ochronie przyrody,

Kierunkowych zasad przygotowania inwestycji zwigzanych z infrastruktura,
Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

Katalogu dobrych praktyk w projektowaniu przestrzeni pieszej,

Wytycznych  prawidlowego  o$wietlenia  przejs¢  dla  pieszych  (dostepne
www.mib.bip.gov.pl — zaktadka ,,Wzorce i standardy™).
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