
Rys. nr

NAZWA RYSUNKU:
PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE

2
podpis

TEMAT:

INWESTOR:

Budowa ścieżki pieszo-rowerowej  i zatoki autobusowej 
w ramach rozbudowy drogi ul. Komuny Paryskiej w Lęborku. 

Burmistrz Lęborka
ul. Armii Krajowej 14, 84-300 Lębork

OPRACOWAŁA branża drogowa:
inż. Anna Felska 

1:30
SKALA

DATA:podpisPROJEKTOWAŁ branża drogowa:

dr inż. Marcin Szczepański 
upr. bud. nr POM/0079/POOD/14

30 marzec 2020
SPRAWDZIŁ branża drogowa: podpis

Janusz Szczepański 
upr. bud. nr POM/0082/ZOOD/09

PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE
  skala 1:30 

jezdnia2%
2%2%

zatoka

peron + miejsce pod wiatę przystankową

15285153278

2%2%
ścieżka pieszo-rowerowa

83348

PRZEKRÓJ C-C

PRZEKRÓJ B-B

krawężnik najazdowy 15x22x100cm
ława bet. z oporem B10 gr. 10cm

krawężnik betonowy 15x30x100cm
ława bet. z oporem B10 gr. 10cm

kostka betonowa gr. 8 cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm

podbudowa z KŁSM 0/31,5 mm gr. 25 cm
grunt stabilizowany cem. 1,5 MPa gr. 15 cm

kostka betonowa gr. 8 cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm

podbudowa z KŁSM 0/31,5 mm gr. 15 cm
grunt stabilizowany cem. 1,5 MPa gr. 15 cm

kostka betonowa gr. 8 cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm

podbudowa z KŁSM 0/31,5 mm gr. 15 cm
grunt stabilizowany cem.. 1,5 MPa gr. 15 cm

obrzeże betonowe 8x30x100cm
ława bet. z oporem B10 gr. 10cm

warstwa ścieralna AC8S 50/70 gr. 4 cm
podbudowa z KŁSM 0/31,5 mm gr. 15 cm

grunt stabilizowany cem. 1,5 MPa gr. 15 cm

obrzeże betonowe 8x30x100cm
ława bet. z oporem B10 gr. 10cm

obrzeże betonowe 8x30x100cm
ława bet. z oporem B10 gr. 10cm

2%2% chodnikdroga rowerowa

kostka betonowa gr. 8 cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm

podbudowa z KŁSM 0/31,5 mm gr. 15 cm
grunt stabilizowany cem. 1,5 MPa gr. 15 cm

warstwa ścieralna AC8S 50/70 gr. 4 cm
podbudowa z KŁSM 0/31,5 mm gr. 15 cm

grunt stabilizowany cem. 1,5 MPa gr. 15 cm

1517781928

PRZEKRÓJ A-A (km0+000,00 - km 0+011,00)

350

400

2%2% chodnikdroga rowerowa

13481928

obrzeże betonowe 8x30x100cm
ława bet. z oporem B10 gr. 10cm

obrzeże betonowe 8x30x100cm
ława bet. z oporem B10 gr. 10cm

kostka betonowa gr. 8 cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm

podbudowa z KŁSM 0/31,5 mm gr. 15 cm
grunt stabilizowany cem. 1,5 MPa gr. 15 cm

warstwa ścieralna AC8S 50/70 gr. 4 cm
podbudowa z KŁSM 0/31,5 mm gr. 15 cm

grunt stabilizowany cem. 1,5 MPa gr. 15 cm

krawężnik betonowy 15x30x100cm
ława bet. z oporem B10 gr. 10cm

obrzeże betonowe 8x30x100cm
ława bet. z oporem B10 gr. 10cm

obrzeże betonowe 8x30x100cm
ława bet. z oporem B10 gr. 10cm

2%2%
chodnikdroga rowerowa

kostka betonowa gr. 8 cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm

podbudowa z KŁSM 0/31,5 mm gr. 15 cm
grunt stabilizowany cem. 1,5 MPa gr. 15 cm

warstwa ścieralna AC8S 50/70 gr. 4 cm
podbudowa z KŁSM 0/31,5 mm gr. 15 cm

grunt stabilizowany cem. 1,5 MPa gr. 15 cm

8184-13481928

PRZEKRÓJ A-A  (km0+011,00 - km 0+155,00)

400-350

obrzeże betonowe 8x30x100cm
ława bet. z oporem B10 gr. 10cm

8

kraw. drogi

12

12
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