PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE
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obrzeze betonowe 8x30x100cm

fawa bet. z oporem B10 gr. 10cm

warstwa $cieralna AC8S 50/70 gr. 4 cm
podbudowa z KESM 0/31,5 mm gr. 15 cm
grunt stabilizowany cem. 1,5 MPa gr. 15 cm

N\

obrzeze betonowe 8x30x100cm
fawa bet. z oporem B10 gr. 10cm

kostka betonowa gr. 8 cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm

kraweznik betonowy 15x30x100cm

|
kraw. drogi |

obrzeze betonowe 8x30x100cm
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tawa bet. z oporem B10 gr. 10cm

warstwa Scieralna AC8S 50/70 gr. 4 cm

podbudowa z KESM 0/31,5 mm gr. 15 cm

tawa bet. z oporem B10 gr. 10cm

podbudowa z KESM 0/31,5 mm gr. 15 cm

grunt stabilizowany cem. 1,5 MPa gr. 15 cm

grunt stabilizowany cem. 1,5 MPa gr. 15 cm

PRZEKROJ B-B

obrzeze betonowe 8x30x100cm
tawa bet. z oporem B10 gr. 10cm

kostka betonowa gr. 8 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm

podbudowa z KESM 0/31,5 mm gr. 15 cm

grunt stabilizowany cem. 1,5 MPa gr. 15 cm

obrzeze betonowe 8x30x100cm
tawa bet. z oporem B10 gr. 10cm
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warstwa $cieralna AC8S 50/70 gr. 4 cm
podbudowa z KESM 0/31,5 mm gr. 15 cm
grunt stabilizowany cem. 1,5 MPa gr. 15 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm

podbudowa z KESM 0/31,5 mm gr. 15 cm

grunt stabilizowany cem.. 1,5 MPa gr. 15 cm

kostka betonowa gr. 8 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm
podbudowa z KESM 0/31,5 mm gr. 15 cm
grunt stabilizowany cem. 1,5 MPa gr. 15 cm

kostka betonowa gr. 8 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm

podbudowa z KESM 0/31,5 mm gr. 15 cm

kraweznik betonowy 15x30x100cm
tawa bet. z oporem B10 gr. 10cm

kostka betonowa gr. 8 cm

kraweznik najazdowy 15%x22x100cm

tawa bet. z oporem B10 gr. 10cm

grunt stabilizowany cem. 1,5 MPa gr. 15 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm

PRZEKROJ C-C
350

podbudowa z KESM 0/31,5 mm gr. 25 cm

grunt stabilizowany cem. 1,5 MPa gr. 15 cm

334

$ciezka pieszo-rowerowa

obrzeze betonowe 8x30x100cm
tawa bet. z oporem B10 gr. 10cm

warstwa Scieralna AC8S 50/70 gr. 4 cm

podbudowa z KESM 0/31,5 mm gr. 15 cm

grunt stabilizowany cem. 1,5 MPa gr. 15 cm

ul. Natkowskiej 1
77-100 Bytow
tel. 663 409 303
661415 888

duetjsz@op.pl

DUET

www.duetbytow.pl

INWESTOR: Burmistrz Le¢borka

ul. Armii Krajowej 14, 84-300 Lebork

TEMAT: Budowa $ciezki pieszo-rowerowej i zatoki autobusowej
w ramach rozbudowy drogi ul. Komuny Paryskiej w Leborku.

PROJEKTOWAL branza drogowa: podpis DATA:

Janusz Szczepanski

upr. bud. nr POM/0082/Z00D/09 30 marzec 2020
SPRAWDZIL branza drogowa: podpis SKALA

dr inz. Marcin Szczepanski 1:30

upr. bud. nr POM/0079/POOD/14 .
OPRACOWALA branza drogowa: podpis Rys. nr

inz. Anna Felska 2

NAZWA RYSUNKU:
PRZEKROJE KONSTRUKCYJINE
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