ZESTAWIENIA MATERIALOW INSTALACJI C.O.

LP PRZEDMIOT | 1L0$¢ | J.0. | PRODUCENT
1. RURY
Rury stalowe nierdzewne z kompletem ztaczek,
mocowan, ksztaltek i otulina — typ przewodow
KAN-therm Inox
1.1 §r. 18,0 x 1,0 mm (dnlb5) 145
T §r. 22,0 x 1,2 mm (dn20) 645
§r. 28,0 x 1,2 mm (dn25) 75 mb | KAN-therm
§r. 35,0 x 1,5 mm (dn32) 60
§r. 42,0 x 1,5 mm (dn40) 75
§r. 88,9 x 2,0 mm (dn80) 400
2. |ARMATURA
Zawor rownowazacy STAD z odwodnieniem
2.1. dnl5 75 szt. |IMI TA
dn40 1
2.2. Regulator réznicy ciSnienia STAP 10-60 kPa <zt. | IMI TA
dnl5 75
2.3. Regulator réznicy cisnienia STAP 20-80 kPa <zt. | IMI TA
dn40 1
2.4. Zawor rownowazacy TBV dn1s 2 szt. |IMI TA
Zawor odcinajacy GLOBO H
2.5. 3238 725 szt. |IMI TA
dnl5 20
Zawoér spustowy — komplet dla instalacji w
2.6 najnizszych  punktach - najkorzystniej kpl
" | dodatkowo przy pionach )
dnl5 1
3. |UZBROJENIE
3.1 Rozdzielacz rurowy dla instalacji c.o. — stal
) nierdzewna, dn300mm, L=1400mm 2 szt.
Zawory odcinajace przy rozdzielaczach
(przygotowanie instalacji pod przelaczenie na
3.2. | MPEC)
dn40 2 szt.
dn80 6
Po6tsrubunki przy rozdzielaczach
3.3. dn40 2 szt.
dn80 6
o . . . . Np. Hilti/
3.4. | PrzejsScia przez Sciany oddzielenia p.poz. kpl. Mercor
Przejscie szczelne przez zewnetrzna Sciane
3-5. budynku — zasilanie stolowki 1 kpl. | Np. Integra
Etykiety na przewody (strzalki dot. kierunku
3.6. . . . 1 kpl.
przeplywu oraz oznaczenia typu instalacji)

» Dokumentacja zawiera zestawienie podstawowych materialéw. Do wyceny prac
budowlanych nalezy przyja¢ wszystko, co zostalo narysowane, opisane, objete specyfikacja
oraz nieujete, a konieczne do prawidlowego wykonania instalacji oraz prawidlowego
funkcjonowania obiektu.



» Wykonawca w wycenie powinien dodatkowo ujac:

o konstrukcje wsporcze, podpory, uchwyty, opaski, elementy mocujace, Sruby oraz inne
elementy niezbedne do prawidlowego zamocowania urzadzen
i rurociagow. Wykonczenia i obrobki instalacji tzn. uszczelnienia rurociggéw
przeprowadzanych przez otwory w Scianach i stropach, uszczelnienia pozarowe,
obudowy, itp.
izolacje rurociggéw c.o. (zgodnie z zapisami opisu technicznego)
trojniki, kolana, tuki, zwezenie, odpowietrzniki instalacji rurowych c.o.
przejscia ppoz. instalacji rurowych c.o.
inne elementy nie wykazane w niniejszym zestawieniu a ujete na rysunkach
lub w opisie oraz elementy nie ujete w niniejszej dokumentacji a zdaniem Wykonawcy
niezbedne do prawidlowego wykonania instalacji i jej p6zniejszej prawidlowej pracy

o odtworzenie sufitow podwieszanych
= Wszystkie proponowane materialty winny odpowiadac polskim normom, posiadac niezbedne
atesty i spelnia¢ obowiazujace przepisy. Wszystkie urzadzenia musza posiada¢ aktualne
certyfikaty dopuszczeniowe do stosowania w budownictwie.

O O O O

Do kosztorysu nalezy przyjaé pozycje uproszczona w przelaczaniu istniejacych pionow
i podlaczaniu projektowanych wg projektu z 2019 r.

Powyzsze zestawienie armatury zostalo opracowane w nawiazaniu do przeprowadzonej
inwentaryzacji.

Z uwagi na trudno$Sci w zinwentaryzowaniu wszystkich przewodow (trudnosci
w dostepie, sufity podwieszane itp.) nie wyklucza sie, ze w trakcie prac budowlanych
nie zajdzie koniecznos§é dostawy wiekszej ilo§ci materialu niz podana powyzej.

Zaleca sie¢, aby w umowie z Wykonawca byla mozliwoS¢ wykonania dodatkowych robot
(nie wynikajacych z inwentaryzacji), koniecznych do prawidlowego funkcjonowania
obiektu.
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