Kosztorys inwestorski

Kosztorys inwestorski elewacja, winda, poziomy w DS Piast w Krakowie przy ul. Piastowskiej 47

Budowa: budowlane, instalacyjne
Obiekt lub rodzaj robot: Krakéw, ul Piastowskaa 47
Inwestor: FSiA UJ Bratniak, Krakow ul. Piastowska 47



Kosztorys inwestorski elewacja, winda, poziomy
w DS Piast w Krakowie przy ul. Piastowskiej 47

Kosztorys inwestorski

Nr Podstawa Opis robot Jm llos¢ Cenajedn., Wartosc¢
netto
Kosztorys Kosztorys inwestorski elewacja, winda, poziomy w DS
Piast w Krakowie przy ul. Piastowskiej 47
1 Rozdziat Elewacja
1.1 Element Rusztowania
111 KNNR 2/1501/2 |Rusztowania zewnetrzne rurowe, wysokos¢ do 30'm m2 5 933,000
1.1.2 Kalkulacja Koszt pracy rusztowan
indywidualna kpl 1,000
1.2 Element Rozbiorki
1.21 KNR 401/535/8 |Rozebranie obrébek blacharskich: muréw ogniowych, okapéw kotnierzy,
gzymsow itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku - gzymsy i parapety |m2 812,52
1.2.2 KNR 401/535/8 |Rozebranie obrébek blacharskich: muréw ogniowych, okapéw kotnierzy,
gzymsow itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku - pas nadrynnowy m2 25,363
1.2.3 KNR 401/535/8 |Rozebranie obrébek blacharskich: muréw ogniowych, okapéw kotnierzy,
gzymsow itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku - pas podrynnowy m2 76,088
124 KNR 401/535/8 |Rozebranie obrébek blacharskich: muréw ogniowych, okapéw kotnierzy,
gzymsow itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku - ogniomury m2 100,364
1.25 KNR 401/519/6 |Rozbidrka pokrycia z papy, dach betonowy, 1 warstwa m2 412,440
1.2.6 KNR 401/519/7 |Rozbidrka pokrycia z papy, dach betonowy, warstwa nastepna
Krotno$é=3 m2 412,440
1.2.7 KNR 401/535/4 |Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m 101,450
1.2.8 KNR 401/535/6 |Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m 225,000
1.2.9 Kalkulacja Demontaz i ponowny montaz komina z pomieszczen przedszkola
wiasna
1.2.10 Kalkulacja Demontaz elementéw na budynku (maszty flag, kamery, wsporniki,
indywidualna kratki wentylacyjne ,itp) kpl 1
1.2.11 KNR 401/428/1 |Rozebranie deskowania muréw ogniowych i okapéw p.a. m2 95,324
1.2.12 KNR 401/108/9 |Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1'km m3 5,834
1.2.13 KNR 401/108/10 |Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na kazdy
nastepny 1'km
Krotnos¢=19 m3 5,834
1.2.14 Kalkulacja Optata za przyjecie na wypypisku
indywidualna m3 5,834
1.3 Element Obroébki blacharskie
1.3.1 KNRW Obrobki z blachy powlekanej p.a. przy szerokos$ci w rozwinieciu ponad
202/514/2 (1) 25°cm, parapety zewnetrzne rozw z 85 cm m2 851,53
1.3.2 KNRW Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej - deskowanie muréw
202/410/1 ogniowych i okapow p.a. m2 152,110
1.3.3 KNRW Obrobki z blachy ocynkowanej przy szerokosci w rozwinieciu do 25°'cm
202/514/1 (2) pas nadrynnowy m2 30,488
1.34 KNRW Obrobki z blachy ocynkowanej przy szerokosci w rozwinigciu ponad
202/514/2 (2) 25'cm ogniomury m2 136,860
1.35 KNRW Obrobki z blachy ocynkowanej przy szerokosci w rozwinigciu ponad
202/514/2 (2) 25°cm pas podrynnowy m2 96,378
1.3.6 KNRW Rynny dachowe z blachy ocynkowanej, pétokragte, Fi*15'cm
202/519/4 (1) m 101,450
1.3.7 KNRW Rury spustowe z blachy ocynkowanej, okragte o $rednicy 15'cm
202/526/4 (2) m 225,000
1.3.8 KNR 15/527/1  |Pokrycie dachéw papg termozgrzewalna, na podktadzie betonowym, 1
warstwa papy z zagruntowaniem podtoza emulsjg asfaltowg -
podkiadowa m2 412,440
1.3.9 KNR 15/527/2  |Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng, na podktadzie betonowym,
kazda nastepna warstwa papy termozgrzewalnej - wierzchnie krycie m2 412,440
1.3.10 Kalkulacja Montaz poprzednio zdemontowanych elemntéw drobnych na budynku (
indywidualna wsporniki, uchwyty flag, kamery, kratki wentylacyjne, itp) kpl 1
14 Element Elewacja
141 KNR 401/104/2 |Wykopy o scianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejgcych
fundamentoéw, gtebokos¢ do 1'm w gruncie kategorii |1l m3 13,000
14.2 KNR 202/603/9 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe
wykonywane na zimno, roztwor asfaltowy, 1 'warstwa m2 26,000
14.3 KNR 202/616/4 |Wykonanie izolaciji z folii kubetkowej
analogia m2 52,000
14.4 KNR 401/105/2 |Zasypanie wykopdw z przerzutem ziemi na odlegtos¢ do 3'm i ubiciem
warstwami co 15'cm, grunt kategorii |l m3 13
1.4.5 Kalkulacja Demontaz rurek- rzygaczy po zabudowie balkonéw oraz zaslepienie
indywidualna tych otworéw
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1.4.6 KNR 23/2611/1 |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekka - mokra,
oczyszczenie mechaniczne i zmycie m2 4 598,040
14.7 NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni
202/1134/2 (2) |Grunt m2 4 598,040
14.8 KNR 23/2612/1 |Ocieplenie $cian budynkoéw ptytami styropianowymi system Stopter,
przyklejenie ptyt styropianowych do $cian gr 25 cm m2 328
149 KNR 23/2612/1 |Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi system Stopter,
przyklejenie ptyt styropianowych do $cian gr 20 cm m2 3 760,800
1.4.10 KNR 23/2612/2 |Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi system Stopter,
przyklejenie ptyt poliuretanowychdo osciezy gr 5 cm m2 801,360
1.4.11 KNR 23/2612/5 |Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi system Stopter,
przymocowanie ptyt styropianowych dyblami plastikowymi do $ciany z
betonu szt 22 566,000
1.4.12 KNR 23/2612/8 |Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi system Stopter,
ochrona naroznikéw wypuklych katownikiem metalowym mb 2 805,000
1.4.13 KNR 23/2612/6 |Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi system Stopter,
przyklejenie warstwy siatki, Sciany m2 4 063,800
1.4.14 KNR 23/2612/7 |Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi system Stopter,
przyklejenie warstwy siatki, oScieza m2 801,360
1.4.15 KNR 23/933/1  |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z sylikonowych tynkéw
dekoracyjnych wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podifozu,
natozenie na podtoze podktadowej masy tynkarskiej p.a. m2 4 865,160
1.4.16 KNR 23/933/2 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z sykikonowych tynkow
(1) dekoracyjnych wykonana recznie na uprzednio przygotowanym
podtozu, wyprawa na $cianach ptaskich i powierzchniach poziomych,
tynk p.a. m2 4 063,800
1.4.17 KNR 23/933/4 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z sylikonowych tynkow
(1) dekoracyjnych wykonana recznie na uprzednio przygotowanym
podtozu, wyprawa na osciezach, szerokosci do 30°cm, tynk p.a. m2 801,360
1.4.18 Kalkulacja Demontaz i ponowny montaz balustrady na zewnetrz budynku
indywidualna kpl 1
1.4.19 KNR 23/2614/3 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system Stopter,
(1 wraz z przygotowaniem podtoza i reczne wykonanie wyprawy
elewacyjnej cienkowarstwowej, sciany z betonu- grubo$¢ 20cm -
podcienie na parterze m2 198,41
1.4.20 KNR 23/2615/3 |Ocieplenie $cian budynkdw ptytami z wetny mineralnej - system Roker,
(1 wraz z przygotowaniem podtoza i reczne wykonanie wyprawy
elewacyjnej cienkowarstwowej, $ciany z betonu - ocieplenie
pomieszczen nad dachem grubos¢ 20 cm m2 345,14
1.5 Element Cokot
1.5.1 DC 181/703/1  |Ocieplenie $cian w systemie Termo Organika ptytami SILVER fasada,
tynk mozaikowy, melanz wg wzornika p.a. m2 150,000
1.6 Element Odpady
1.6.1 KNR 401/108/9 |Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1'km m3 17,577
1.6.2 KNR 401/108/10 |Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na kazdy
nastepny 1'km
Krotno$¢=19 m3 17,577
1.6.3 Kalkulacja Optata za przyjecie na wypypisku
indywidualna m3 17,577
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2 Rozdziat Dobudowa windy zewnetrznej
2.1 Element Rozbiorki i prace ziemne
211 KNR 401/212/3 |Roboty rozbidrkowe, elementy betonowe zbrojone m3 4,843
21.2 KNR 401/104/3 |Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejgcych
fundamentéw, gtebokos¢ do 1,5'm w gruncie kategorii IV m3 74,385
21.3 KNR 401/107/5 |Odeskowanie wykopow szerokoprzestrzennych o szerokosci do 2,5'm,
gtebokos¢ do 4,5'm m2 50,730
214 KNR 401/203/5 |Uzupehienie elementéw konstrukcyjnych z betonu monolitycznego,
zbrojone Sciany m3 4,843
215 KNR 202/290/2 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkoéw i budowli, prety
(2) stalowe okragte zebrowane, Fi 12°'mm t 0,372
2.1.6 KNR 401/108/9 |Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1'km m3 79,228
21.7 KNR 401/108/10 |Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na kazdy
nastepny 1°’km
Krotno$¢=19 m3 79,228
2.1.8 KNP 13/1355/4 |Zabezpieczenie drzew i krzewdw, drzewa i krzewy, ponad 4 m,
(1 zabezpieczenie szt 2
219 KNP 13/1355/4 |Zabezpieczenie drzew i krzewdw, drzewa i krzewy, ponad 4 m, zdjecie
(2) zabezpieczenia szt 2
2.1.10 Kalkulacja Optata za wysypisko- ziemia zmieszana z gruzem
indywidualna m3 79,228
2.2 Element Roboty remontowe
Mnoznik=10
2.2.1 KNR 401/354/4 |Wykucie z muru, o$cieznic drewnianych, powierzchnia do 2'm2 -
wykucie okien i drzwi szt 1,000
222 KNR 401/349/2 |Rozebranie $cian z cegiet, na zaprawie cementowo-wapiennej (Sciany
nosne) - Sciana korytarza, $ciana pod oknem m3 0,945
223 KNR 401/535/7 |Rozebranie obrébek blacharskich: muréw ogniowych, okapéw kotnierzy,
gzymsow itp. z blachy nadajgce;j sig do uzytku, parapety zewnetrzne m2 0,750
224 KNR 401/108/11 | Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi do
1'km, materiaty z rozbiérek budowlanych i instalacyjnych m3 1,750
225 KNR 401/108/12 |Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na
kazdy nastepny 1°'km
Krotno$¢=19 m3 1,750
2.2.6 Kalkulacja Opfata za utylizacje
indywidualna m3 1,750
227 KNR 202/116/1 |Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych, bloczki z betonu
komorkowego, grubosé 24°cm - zamurowanie otworu drzwiowego
wejsciowego m2 4,500
228 KNNR 2/306/6 |Sciany i $cianki z bloczkéw gazobetonowych, utozenie nadprozy
prefabrykowanych - utozenia nadprozy nad oknem w $cianie
zewnetrznej m 2,700
2.2.9 NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe, preparatem gruntujgcym
202/1134/2 (2) m2 9,000
2.2.10 KNR 401/716/1 |Tynki wewnetrzne zwykte kategorii lll, wykonywane recznie, cegta,
(2) pustaki ceramiczne, gazo- i pianobeton, $ciany ptaskie, pomieszczenie
do 5'm2 m2 9,000
2211 KNR 202/2009/2 | Tynki wewnetrzne 1-warstwowe grubosci 3'mm z gipsu szpachlowego
wykonywane recznie, $ciany, poditoze z tynku m2 9,000
2212 KNR 202/2009/7 | Tynki wewnetrzne 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane
recznie, dodatek za pogrubienie 0 2'mm tynkéw Scian m2 9,000
2213 KNR 202/2004/1 |Obudowa ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych
pojedynczych, stupy, 1-warstwowa, 55-01 m2 1,250
2214 NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe, preparatem gruntujgcym-
202/1134/2 (2) |Sciany m2 10,250
2215 KNR 401/1204/2 |Malowanie farbami emulsyjnymi tynkoéw, 2-krotne, $ciany wewnetrzne |m2 10,250
2.2.16 KNNR 2/1203/2 |Posadzki 1- i 2-barwne z ptytek z kamieni sztucznych na zaprawie
(2) klejowej metodg regularna, wymiar ptytki nie mniejszy niz 30 x 30 m2 1,35
2.2.17 KNNR 5/1209/11|Przebijanie otworéw w $cianach lub stropach, w betonie, dlugos¢
(2) przebicia do 30°cm, Fi'40'mm otwor 4,000
2.2.18 KNRW Demontaz grzejnika stalowego, 2-ptytowy - grzejnik pod oknem
402/521/2 kpl 1,000
2.2.19 KNR 402/507/2 |Demontaz rurociggu stalowego pion m 9,000
2.2.20 Kalkulacja Rurociagi ze stali weglowej, ocynkowana o potgczeniach zaciskowych
wiasna roztgcznych m 9,000
2221 Kalkulacja Grzejniki stalowe, 2-ptytowe, grzejnik dekoracyjny pionowy 600/2000
wiasna szt 1,000
2.2.22 KNNR 4/412/6 |Montaz zaworéw grzejnikowych z gtowicg szt 1,000
2.2.23 KNR 215/512/1 |Préba instalacji centralnego ogrzewania (na gorgco), z dokonaniem
regulacji szt 2,000
2.2.24 Kalkulacja Uszczelnienie przejs¢ instalacji przez przegrody budowlane opaska
indywidualna ognioochronng p.poz. fido 1" szt 2,000
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2.2.25 KNR 401/108/11 |Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi do
1°'km, materiaty z rozbiérek budowlanych i instalacyjnych m3 0,500
2.2.26 KNR 401/108/12 |Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na
kazdy nastepny 1°'km
Krotno$¢=19 m3 0,500
2227 Kalkulacja Optata za utylizacje
indywidualna m3 0,500
23 Element Szyb windowy
2.31 Kalkulacja Obstuga geodezyjna budowy szachtu windowego
indywidualna kpl 1
232 KNR 202/1101/7 |Podkfady, z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym,
(2) keramzyt m3 6,400
233 KNR 202/1101/7 |Podkfady, z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym, piasek
4) m3 1,600
234 KNR 202/1101/1 |Podkiady, betonowe na podtozu gruntowym, beton podawany pompa,
4) zwykly m3 1,600
235 KNR 202/602/9 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe poziome wykonywane na zimno,
roztwor asfaltowy, 1'warstwa m2 16,000
2.3.6 KNR 202/602/10 |1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe poziome wykonywane na zimno,
roztwor asfaltowy, dodatek za kazda nastepng warstwe m2 16,000
237 KNR 202/204/4 |Stopy fundamentowe zelbetowe, prostokatne o objetosci ponad 2.5°'m3,
(2) beton podawany pompa m3 4,020
2.3.8 KNR 202/290/6 |Zbrojenie konstrukgcji zelbetowych fundamentéw pod maszyny, prety
(2) stalowe okragte zebrowane, Fi 12°'mm 0,309
23.9 KNR 202/255/3 |Sciany zelbetowe w deskowaniu U-Form i Stal-Form, deskowanie
(1 Stal-Form, (grubos$¢ 10°cm) wysokos¢ do 4.0°'m, wariant’| wykonania m2 249,684
2.3.10 KNR 202/255/4 |Sciany zelbetowe w deskowaniu U-Form i Stal-Form, deskowanie
Stal-Form, (grubos$¢ 10°cm) dodatek za kazdy nastepny 1°'m wysokosci
(warianty I-111) m2 240,680
2.3.11 KNR 202/255/5 Sciany zelbetowe w deskowaniu U-Form i Stal-Form, deskowanie
(1) U-Form i Stal-Form, dodatek za kazdy nastepny 1°cm grubosci,
wariant’l wykonania
Krotno$¢=10 m2 249,684
2.3.12 KNR 202/290/2 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementow budynkoéw i budowli, prety
(2) stalowe okragte zebrowane, Fi 8'mm t 0,999
2.3.13 KNR 202/290/2 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkoéw i budowli, prety
(2) stalowe okragte zebrowane, Fi 12°'mm t 2,222
2.3.14 KNR 202/216/2 |Ptyty zelbetowe, stropowe ptaskie, grubos¢ 15°cm, beton podawany
(2) pompa m2 22,041
2.3.15 KNR 202/216/5 |Ptyty zelbetowe, dodatek za kazdy 1 cm réznicy w grubosci ptyty, beton
(2) podawany pompa
Krotno$¢=5 m2 5,168
2.3.16 KNR 202/2006/1 |Oktadziny pojedyncze z ptyt gipsowo-kartonowych na $cianach, na
(2) zaprawie, bez paskow, ptyty grubosci 12,5'mm m2 249,684
2.3.17 NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe, preparatem gruntujgcym-
202/1134/2 (2) |Sciany m2 249,684
2.3.18 KNR 401/1204/2 |Malowanie farbami emulsyjnymi tynkoéw, 2-krotne, $ciany wewnetrzne |m2 249,684
2.3.19 KNNR 2/1501/2 |Rusztowania zewnetrzne rurowe, wysokos¢ do 30'm m2 255,000
2.3.20 Kalkulacja Koszt pracy rusztowan
indywidualna m2 255,000
2.3.21 NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni
202/1134/2(2) |Grunt m2 249,684
2.3.22 KNR 23/2612/1 |Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi system Stopter,
przyklejenie ptyt styropianowych do $cian gr 15 cm m2 249,684
2.3.23 KNR 23/2612/5 |Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi system Stopter,
przymocowanie ptyt styropianowych dyblami plastikowymi do $ciany z
betonu szt 1 500,000
2.3.24 KNR 23/2612/8 |Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi system Stopter,
ochrona naroznikdw wypuktych kagtownikiem metalowym mb 60,000
2.3.25 KNR 23/2612/6 |Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi system Stopter,
przyklejenie warstwy siatki, Sciany m2 249,684
2.3.26 KNR 23/933/1 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z sylikonowych tynkéw
dekoracyjnych wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podfozu,
natozenie na podtoze podktadowej masy tynkarskiej p.a. m2 249,684
2.3.27 KNR 23/933/2 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z sykikonowych tynkéw
(1 dekoracyjnych wykonana recznie na uprzednio przygotowanym
podiozu, wyprawa na scianach ptaskich i powierzchniach poziomych,
tynk p.a. m2 236,484
2.3.28 KNR 23/933/4  |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z sylikonowych tynkéw
(1 dekoracyjnych wykonana recznie na uprzednio przygotowanym
podiozu, wyprawa na osciezach, szerokosci do 30°cm, tynk p.a. m2 13,200
2.3.29 KNR 202/406/1 |Murtaty, przekroj poprzeczny drewna do 180°cm2 m3 0,047
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2.3.30 KNR 202/406/3 |Ramy gorne i ptatwie o dtugosci do 3'm, przekrdj poprzeczny drewna do
180°cm2 m3 0,024
2.3.31 KNR 202/408/3 |Krokwie zwykte o diugosci do 4.5'm, przekréj poprzeczny drewna do
180'cm2 m3 0,168
2.3.32 KNR 202/613/3 |lzolacje cieplne i przeciwdzwickowe z wetny mineralnej, pozioma z ptyt
ukfadanych na sucho, 1 'warstwa m2 9,847
2.3.33 KNNR 2/604/2 |Membrana paroprzepuszczalna m2 9,847
2.3.34 NNRNKB Pokrycie dachéw o pow. do 100 m2 o nachyleniu potaci do 85 % blacha
202/535/3 aluminiowa na rgbek m2 9,847
2.3.35 KNR 21/4007/3 |Poszycie pod blache z ptyt OSB niepalnych - gr. 23 mm
(2) m2 9,847
2.3.36 KNRW Obrobki przy szerokosci w rozwinieciu do 25 cm - z blachy aluminiowej
202/515/1 (1) m2 1,635
2.3.37 KNR 401/108/11 |Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi do
1°km, materiaty z rozbiérek budowlanych i instalacyjnych m3 18,000
2.3.38 KNR 401/108/12 | Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na
kazdy nastepny 1°'km
Krotno$¢=19 m3 18,000
2.3.39 Kalkulacja Opfata za utylizacje
indywidualna m3 18,000
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Nr

Podstawa

Opis robot

Jm

llosé

Cena jedn.

Wartos¢
netto

24

Element

Winda

241

Kalkulacja
wiasna

Montaz nowego dzwigu /zgodnie ze specyfikacja/Udzwig nominalny
1125 kg

Liczba oséb 15

Predkos¢ nominalna 1.0 m/s

Liczba przystankow / doj$¢ do kabiny 10/10(-1,0, 1,2, 3,4, 5,6, 7, 8)
Wysokos$¢ podnoszenia 26.655 m

Gtebokos$c¢ podszybia 1060 mm

Wysokos$¢ nadszybia 3400 mm do spodu zaczepéw montazowych
Wymiary szybu: szerokos¢ x glebokosé 1650 mm x 2450 mm
Maszynownia Bez maszynowni, naped w nadszybiu, szafa sterowa w
oscieznicy najwyzszych drzwi

Wymiary kabiny: szeroko$¢ x gtebokos¢ x wysokosé

1200 mm x 2100 mm x 2139 mm

Wysokos¢ kabiny w $wietle 2100 mm

Drzwi kabinowe: szeroko$¢ x wysokosé 900 mm x 2000 mm

Typ drzwi Teleskopowe, 2 panelowe, Lewe

Sciany szybu Betonowy

Tolerancja wykonania 0 mm / +50 mm

Zabezpieczenie drzwi kabinowych Kurtyna swietlna

Wytrzymatos¢ ogniowa drzwi szybowych EN 81-58 EI 60

Dotyczy 10 szt.

Liczba doj$¢ do kabiny 1 Kabina bez przelotu

Przystanek podstawowy 2

Naped i sterowanie sterowanie zbiorcze w dét

Potozenie szafy sterowej W prawej o$cieznicy drzwi szybowych
Potozenie szafy sterowej Przystanek 10.1

Moc silnika (PMN) 7.8 kW

Typ zasilania TN-S (3L+PE+N)2

Zasilanie gtéwne dzwigu 400 V 50 Hz

Zasilanie oswietlenia 230 V

Liczba jazd na godzine 120

Norma dzwigowa EN81-20/50

EN81-73

Typ falownika Falownik rekuperacyjny. Rozwigzanie pozwala obnizy¢
poziom zuzywanej energii w poréwnaniu do tradycyjnej technologii.
WYSTROJ KABINY

Typ sufitu i oswietlenia LED Stal nierdzewna szczotkowana

Drzwi kabinowe Malowane [RAL9006] Ei60

Boczne sSciany kabiny Laminat Athens Grey [NS3502-B]

Tylna $ciana kabiny Laminat Athens Grey [NS3502-B]

Podtoga Czarna wyktadzina antyposlizgowa R10

Cokoty Zlicowane Szare anodyzowane aluminium

Panel dyspozycji Mechaniczny na potowe wysokosci kabiny
Wykonczenie drzwi szybowych Stal malowana [RAL7040]

Porecz Prosta z zaokraglonymi koncéwkami, Stal nierdzewna
szczotkowana, Tylna $ciana

Lustro Na potowe wysokosci, Srodkowy panel tylnej sciany 900 mm
Frontowa $ciana kabiny Stal malowana RAL9006

Oswietlenie LED

Wykonczenie panelu dyspozycji Stal nierdzewna szczotkowana
Typ wyswietlacza w panelu dyspozycji Wyswietlacz matrycowy
Typ przyciskéw Mechaniczne

Czarna stal nierdzewna szlifowana Oznaczenia alfabetem Braille'a
Prég drzwi kabinowych Aluminium

Rozmiar oscieznicy drzwi szybowych 120 mm x 60 mm

Prog drzwi szybowych Aluminium

Potozenie kasety wezwan W oscieznicy

Typ kasety wezwan W oscieznicy, pionowy

Wykonczenie kasety wezwan Stal nierdzewna szczotkowana
Orientacja wyswietlacza Pionowy

Pietrowskazywacz Na wszystkich przystankach pietrowskazywacze
Typ wyswietlacza W oscieznicy, pionowy

kpl

242

Kalkulacja
wiasna

Opracowanie dokumentacji powykonawczej i odbiorowej /wraz z
odbiorem UDT

kpl

25

Element

Zasilanie windy

251

KNR 401/208/4

Przebicie otworéw w elementach z betonu o powierzchni do 0,05'm2,
beton zwirowy, grubos¢ do 40°cm

szt

9,000

252

KNNR 5/103/2
(4)

Rury winidurowe uktadane n.t., podtoze betonowe, Fi 28'mm

60,000

253

KNNR 5/715/3

Uktadanie kabli w budynkach - Kabel N2XH-J 0,6/1 kV 5x10 mm2

60,000

254

KNNRW 5/407/2

Osprzet modutowy w rozdzielnicach, wytgcznik nadpradowy,
3-biegunowy, R303 63A

szt

1,000

255

KNNRW 5/202/3

Przewody izolowane jednozytowe uktadane w gotowych korytkach,
przekrdj przewodu do 35 mm2- LgY 1x 16mm2

30,000
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Nr Podstawa Opis robot Jm llos¢ Cenajedn., Wartos¢
netto
2.5.6 KNNRW 5/605/8 |Mechaniczne pograzenie uzioméw pionowych, pretowych, grunt
kategorii Il m 6,000
257 KNNRW 5/611/5 |Lgczenie przewoddw instalacji odgromowej lub przewodow
wyréwnawczych, na $cianie lub konstrukcji zbrojenia, bednarka do 120
mm2 szt 10,500
258 KNNR 5/1301/2 |Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego NN, obwod 3-fazowy szt 1,000
259 KNNR 5/1301/1 |Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego NN, obwdd 1-fazowy szt 1,000
2.510 KNNR 5/1105/8 |Montaz korytek typu "U575", przykrecenie do gotowych otworéw,
szerokos¢ 200'mm m 60,000
2511 KNR 508/227/1 |Przewody kabelkowe uktadane na gotowych korytkach kablowych,
kabel HTKSH 1x2x1,4mm PH90 m 60,000
2512 Kalkulacja Przejscie ppoz przez strefe pozarowg, wypetnienie masg peczniejgca
indywidualna kabli elektrycznych do pokoi szt 9,000
2513 KNRW Sprawdzenie i pomiary elektryczne obwoddw, przekaznik prgdowy lub
403/1206/4 napieciowy, jednozakresowy kpl 1
2514 KNR 506/1604/1 |Programowanie linii dozorowych sap w centralkach i przystawkach,
wariant A, (alarm 2-stopniowy zwykty)
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1,000
26 Element Balustrady wewnetrne
2.6.1 KNR 214/1204/1 |Rozbidérka balustrady -Analogia m 280,50
26.2 Kalkulacja Wykonanie i montaz elementéw balustrady ze stali malowanej
indywidualna proszkowo z pochwytem ze stali nierdzenej m 280,50
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Nr Podstawa Opis robot Jm llos¢ Cenajedn., Wartos¢
netto
3 Rozdziat Wymiana pozioméw CO i Wody Uzytkowej i Hydrantowej
w DS PIAST w Krakowie przy ul. Piastowskiej 47
3.1 Grupa Budowlane
311 Element Demontaze
3.1.11 KNR 202/2004/5 |Obudowa ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych
pojedynczych, belki i podciggi, 1-warstwowa, 55-01 - demontaz p.a.
R=0,300 M=0,000 S=0,000 m2 207,000
3.1.1.2 KNR 401/108/9 |Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1'km m3 5,640
3.1.1.3 KNR 401/108/10 |Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na kazdy
nastepny 1°km
Krotnos¢=19 m3 5,640
3.1.14 Kalkulacja Optata za wysypisko
indywidualna m3 5,640
3.1.2 Element Element
3.1.21 KNR 202/2004/5 |Obudowa ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych
pojedynczych, belki i podciggi, 1-warstwowa, 55-01 - odtworzenie
zabudow m2 310,500
3.1.2.2 NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe, preparatem gruntujgcym-
202/1134/2 (2) |zabudowy m2 310,500
3.1.23 KNR 401/1204/2 |Malowanie farbami emulsyjnymi tynkow, 2-krotne, zabudowy m2 310,500
3.2 Grupa Instalacja C.O.
3.2.1 Element DEMONTAZE
3.2141 KNRW Demontaz zaworu gwintowanego, przelotowy, Fi'40-50'mm
402/512/5 szt 150,00
3212 KNRW Demontaz rurociggu stalowego o potgczeniach spawanych,
402/506/1 Fi'10-15"'mm m 190,00
3.21.3 KNRW Demontaz rurociggu stalowego o potgczeniach spawanych, Fi'’20'mm
402/506/2 m 832,00
3214 KNRW Demontaz rurociggu stalowego o potgczeniach spawanych, Fi'25'mm
402/506/3 m 110,00
3215 KNRW Demontaz rurociggu stalowego o potgczeniach spawanych, Fi'32'mm
402/506/4 m 78,00
3216 KNRW Demontaz rurociggu stalowego o potgczeniach spawanych,
402/506/5 Fi’40-50"'mm m 105,00
3.21.7 KNRW Demontaz rurociggu stalowego o potgczeniach spawanych,
402/506/6 Fi’65-80"'mm m 450,00
322 Element INSTALACJE
3.2.21 KNRW 215/513/ |Rozdzielacze do kottoéw i instalacji c.0., Dn*300"'mm, L 1400 mm
4 analogia kpl 2,00
3222 KNR GEBERIT |Rurociagi z rur stalowych nierdzewnych KAN-therm Inox, Fi 18x1 mm
215/601/2 m 145,00
3223 KNR GEBERIT |Rurociagi z rur stalowych nierdzewnych KAN-therm Inox, Fi 22x1,2 mm
215/601/3 (1) m 640,00
3224 KNR GEBERIT |Rurociagi z rur stalowych nierdzewnych KAN-therm Inox, Fi 28x1,2 mm
215/601/4 m 85,00
3225 KNR GEBERIT |Rurociagi z rur stalowych nierdzewnych KAN-therm Inox, Fi 35x1,5 mm
215/601/5 m 60,00
3226 KNR GEBERIT |Rurociagi z rur stalowych nierdzewnych KAN-therm Inox, Fi 42x1,5 mm
215/601/6 m 75,00
3227 KNR GEBERIT |Rurociagi z rur stalowych nierdzewnych KAN-therm Inox, Fi 54x1,5 mm
215/601/6 m 5,00
3228 KNR GEBERIT |Rurociagi z rur stalowych nierdzewnych KAN-therm Inox, Fi 76,1x2 mm
215/601/7 m 5,00
3229 KNR GEBERIT |Rurociagi z rur stalowych nierdzewnych KAN-therm Inox, Fi 88,9x2 mm
215/601/7 m 340,00
3.2.2.10 KNR GEBERIT |Trdjniki KAN-therm Inox press, Fi 18 mm
215/602/2 szt 8,00
3.2.2.11 KNR GEBERIT |Trdjniki KAN-therm Inox press, Fi 22 mm
215/602/3 szt 4,00
3.2.2.12 KNR GEBERIT |Trdjniki KAN-therm Inox press, Fi 28 mm
215/602/4 szt 4,00
3.2.2.13 KNR GEBERIT |Trdjniki KAN-therm Inox press, Fi 88,9 mm
215/602/7 szt 2,00
3.2.2.14 KNR GEBERIT |Trdjniki KAN-therm Inox press, Fi 168,3 mm
215/602/7 szt 2,00
3.2.2.15 KNR GEBERIT |Trojniki redukcyjny KAN-therm Inox press, Fi 22x18x22 mm
215/602/3 szt 1298,00
3.2.2.16 KNR GEBERIT |Trojniki redukcyjny KAN-therm Inox press, Fi 28x18x28 mm
215/602/4 szt 8,00
3.2.2.17 KNR GEBERIT |Trojniki redukcyjny KAN-therm Inox press, Fi 28x22x28 mm
215/602/4 szt 22,00
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Nr Podstawa Opis robot Jm llos¢ Cenajedn., Wartos¢
netto

3.2.2.18 KNR GEBERIT |Tr¢jniki redukcyjny KAN-therm Inox press, Fi 35x22x35 mm

215/602/5 szt 6,00
3.2.2.19 KNR GEBERIT |Tr¢jniki redukcyjny KAN-therm Inox press, Fi 88,9x22x88,9 mm

215/602/7 szt 108,00
3.2.2.20 KNR GEBERIT |Tr¢jniki redukcyjny KAN-therm Inox press, Fi 88,9x32x88,9 mm

215/602/7 szt 2,00
3.2.2.21 KNR GEBERIT |Tr¢jniki redukcyjny KAN-therm Inox press, Fi 168,3x76,1x168,3 mm

215/602/7 szt 2,00
3.22.22 KNR GEBERIT |Redukcja KAN-therm Inox press, Fi 22x18 mm

215/602/3 szt 24,00
3.2.2.23 KNR GEBERIT |Redukcja KAN-therm Inox press, Fi 28x22 mm

215/602/4 szt 28,00
3.22.24 KNR GEBERIT |Redukcja KAN-therm Inox press, Fi 35x22 mm

215/602/5 szt 2,00
3.2.2.25 KNR GEBERIT |Redukcja KAN-therm Inox press, Fi 35x28 mm

215/602/5 szt 4,00
3.2.2.26 KNR GEBERIT |Redukcja KAN-therm Inox press, Fi 54x28 mm

215/602/6 szt 4,00
3.2.2.27 KNR GEBERIT |Redukcja KAN-therm Inox press, Fi 54x35 mm

215/602/6 szt 2,00
3.2.2.28 KNR GEBERIT |Redukcja KAN-therm Inox press, Fi 88,9x54 mm

215/602/7 szt 6,00
3.2.2.29 KNR GEBERIT |Redukcja KAN-therm Inox press, Fi 88,9x76,1 mm

215/602/7 szt 2,00
3.2.2.30 KNR GEBERIT |Redukcja KAN-therm Inox press, Fi 139,7x88,9 mm

215/602/7 szt 2,00
3.2.2.31 KNR GEBERIT |Redukcja KAN-therm Inox press, Fi 168,3x88,9 mm

215/602/7 szt 4,00
3.2.2.32 KNR GEBERIT |Redukcja KAN-therm Inox press, Fi 168,3x139,7 mm

215/602/7 szt 4,00
3.2.2.33 KNR GEBERIT |Mufa KAN-therm Inox press, Fi 18 mm

215/602/2 szt 24,00
3.2.2.34 KNR GEBERIT |Mufa KAN-therm Inox press, Fi 22 mm

215/602/3 szt 107,00
3.2.2.35 KNR GEBERIT |Mufa KAN-therm Inox press, Fi 28 mm

215/602/4 szt 14,00
3.2.2.36 KNR GEBERIT |Mufa KAN-therm Inox press, Fi 35 mm

215/602/5 szt 10,00
3.2.2.37 KNR GEBERIT |Mufa KAN-therm Inox press, Fi 42 mm

215/602/6 szt 13,00
3.2.2.38 KNR GEBERIT |Mufa KAN-therm Inox press, Fi 88,9 mm

215/602/7 szt 57,00
3.2.2.39 KNR GEBERIT |Kolano KAN-therm Inox press, Fi 18 mm

215/602/2 szt 48,00
3.2.2.40 KNR GEBERIT |Kolano KAN-therm Inox press, Fi 22 mm

215/602/3 szt 214,00
3.2.2.41 KNR GEBERIT |Kolano KAN-therm Inox press, Fi 28 mm

215/602/4 szt 28,00
3.2.2.42 KNR GEBERIT |Kolano KAN-therm Inox press, Fi 35 mm

215/602/5 szt 20,00
3.2.2.43 KNR GEBERIT |Kolano KAN-therm Inox press, Fi 42 mm

215/602/6 szt 26,00
3.2.2.44 KNR GEBERIT |Kolano KAN-therm Inox press, Fi 88,9 mm

215/602/7 szt 114,00
3.2.2.45 KNRW Zawor rownowazgcy STAD z odwodnieniem, Fi'15'mm

215/411/1 (2) szt 75,00
3.2.2.46 KNRW Zawor rownowazgcy STAD z odwodnieniem, Fi'40'mm

215/411/4 (2) szt 1,00
3.2.2.47 KNRW Regulator réznicy cisnienia STAP 10-60 kPa, Fi'15'mm

215/411/1 (2) szt 75,00
3.2.2.48 KNRW Regulator réznicy cisnienia STAP 20-80 kPa, Fi'40°'mm

215/411/4 (2) szt 1,00
3.2.2.49 KNRW Zawor rownowazgcy TBV, Fi'15'mm

215/411/1 (2) szt 20,00
3.2.2.50 KNRW Zawor spustowy Fi'15mm

215/411/1 (8) szt 75,00
3.2.2.51 KNRW Zawor spustowy Fi'25mm

215/411/3 (4) szt 6,00
3.2.2.52 KNRW Proby szczelno$ci instalacji centralnego ogrzewania, z rur stalowych i

215/406/1 miedzianych, w budynkach mieszkalnych szt 620,00
3.2.2.53 KNRW Proéby instalacji centralnego ogrzewania (na gorgco), z dokonaniem

215/436/1 regulacji uktad 620,00
3.2.2.54 KNR 34/101/10 |lzolacja rurociggéw otulinami grubosci 20'mm (N), rurocigg Fi 18 ' mm  |m 145,00
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3.2.2.55 KNR 34/101/10 |lzolacja rurociggéw otulinami grubosci 20'mm (N), rurociag Fi-22'mm  |m 640,00
3.2.2.56 KNR 34/101/19 |lzolacja rurociggéw otulinami grubosci 30°'mm (N), rurocigg Fi-28'mm  |m 85,00
3.2.2.57 KNR 34/101/19 |lzolacja rurociggéw otulinami grubosci 30'mm (N), rurociag Fi-35'mm  |m 60,00
3.2.2.58 KNR 34/101/19 |lzolacja rurociggéw otulinami grubosci 30'mm (N), rurocigg Fi-42'mm  |m 75,00
3.2.2.59 KNR 34/101/20 |lzolacja rurociggéw otulinami grubosci 30'mm (N), rurociag Fi-54'mm  |m 5,00
3.2.2.60 KNR 34/101/21 |lzolacja rurociggéw otulinami grubosci 30'mm (N), rurocigg Fi-76.1'mm |m 5,00
3.2.2.61 KNR 34/101/21 |lzolacja rurociggéw otulinami grubosci 30'mm (N), rurociag Fi-88,9'mm |m 340,00
3.2.2.62 KNR 34/116/20 |lzolacja kolektoréw Fi 300°’mm, matami grub. 100 mm

(2) m2 4,80
3.2.2.63 KNR 708/807/1 |Etykiety na przewody (strzatki dot. kierunku przeptywu oraz oznaczenia

typu instalaciji) szt 190,00

3.2.2.64 Kalkulacja Uszczelnienie przejs¢ instalacji przez przegrody budowlane opaska

indywidualna ogniotrwatg p.poz. 2" szt 190,00
3.2.2.65 KNR Przejscia przez stropy - uszczelnienia pozarowe, dla rur Fi 18 mm

GEBERIT 215/3

17/1 analogia szt 40,00
3.2.2.66 KNR Przejscia przez stropy - uszczelnienia pozarowe, dla rur Fi 35 mm

GEBERIT 215/3

17/1 analogia szt 150,00
3.2.2.67 KNR Przejscie szczelne przez zewnetrzng $ciane budynku — zasilanie

GEBERIT 215/3 |stotowki

16/3 analogia szt 2,00
3.2.2.68 KNNR 3/303/1 |Przebicia w $cianach z cegly, na cementowo-wapiennej m3 3,55
3.2.2.69 Kalkulacja Konstrukcje wsporcze, podpory

indywidualna kpl 1,00
3.23 Grupa INSTALACJE WODNE C+Z+Cyr
3.2.3.1 Element DEMONTAZE
3.2.3.1.1 KNRW Demontaz zaworu przelotowego zwrotnego, Fi'25-32'mm

402/142/2 szt 147,00
3.23.1.2 KNRW Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego, Fi'15-20'mm

402/120/1 m 495,00
3.23.13 KNRW Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego, Fi'25-32"mm

402/120/2 m 320,00
32314 KNRW Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego, Fi'40-50"'mm

402/120/3 m 250,00
3.23.15 KNRW Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego, Fi'65-80'mm

402/120/4 m 420,00
3232 Element INSTALACJE
3.2.3.2.1 KNRW 215/513/ |Rozdzielacze do instalacji c.w.u. i cyrkulacji, Dn"150'mm, L= 1000 mm

1 analogia kpl 2,00
3.23.22 KNR GEBERIT |Rurociagi z rur stalowych nierdzewnych KAN-therm Inox, Fi 15x1 mm

215/601/1 m 210,00
3.23.23 KNR GEBERIT |Rurociagi z rur stalowych nierdzewnych KAN-therm Inox, Fi 18x1 mm

215/601/2 m 20,00
3.23.24 KNR GEBERIT |Rurociagi z rur stalowych nierdzewnych KAN-therm Inox, Fi 22x1,2 mm

215/601/3 (1) m 150,00
3.23.25 KNR GEBERIT |Rurociagi z rur stalowych nierdzewnych KAN-therm Inox, Fi 28x1,2 mm

215/601/4 m 105,00
3.23.26 KNR GEBERIT |Rurociagi z rur stalowych nierdzewnych KAN-therm Inox, Fi 35x1,5 mm

215/601/5 m 140,00
3.23.27 KNR GEBERIT |Rurociagi z rur stalowych nierdzewnych KAN-therm Inox, Fi 42x1,5 mm

215/601/6 m 155,00
3.23.2.8 KNR GEBERIT |Rurociagi z rur stalowych nierdzewnych KAN-therm Inox, Fi 54x1,5 mm

215/601/6 m 36,00
3.23.29 KNR GEBERIT |Rurociagi z rur stalowych nierdzewnych KAN-therm Inox, Fi 76,1x2 mm

215/601/7 m 150,00
3.23.210 |KNR GEBERIT |Rurociagi z rur stalowych nierdzewnych KAN-therm Inox, Fi 88,9x2 mm

215/601/7 m 170,00
3.2.3.2.11 KNR GEBERIT |Trdjniki KAN-therm Inox press, Fi 15 mm

215/602/1 szt 96,00
3.2.3.2.12 KNR GEBERIT |Trdjniki KAN-therm Inox press, Fi 35 mm

215/602/4 szt 3,00
3.2.3.2.13 KNR GEBERIT |Trdjniki KAN-therm Inox press, Fi 42 mm

215/602/5 szt 2,00
3.2.3.2.14 KNR GEBERIT |Trojniki KAN-therm Inox press, Fi 76,1 mm

215/602/7 szt 1,00
3.2.3.2.15 KNR GEBERIT |Trojniki KAN-therm Inox press, Fi 88,9 mm

215/602/7 szt 2,00
3.23.2.16 |KNR GEBERIT |Trdéjniki redukcyjny KAN-therm Inox press, Fi 22x15x22 mm

215/602/3 szt 165,00
3.2.3.2.17 |KNR GEBERIT |Tréjniki redukcyjny KAN-therm Inox press, Fi 28x15x28 mm

215/602/4 szt 172,00
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3.2.3.218 |KNR GEBERIT |Trojniki redukcyjny KAN-therm Inox press, Fi 28x22x28 mm

215/602/4 szt 4,00
3.2.3.219 |KNR GEBERIT |Trojniki redukcyjny KAN-therm Inox press, Fi 35x15x35 mm

215/602/5 szt 85,00
3.2.3.220 |KNR GEBERIT |Trojniki redukcyjny KAN-therm Inox press, Fi 42x22x42 mm

215/602/5 szt 83,00
3.2.3.2.21 KNR GEBERIT |Tr¢jniki redukcyjny KAN-therm Inox press, Fi 42x35x42 mm

215/602/5 szt 2,00
3.2.3.2.22 |KNR GEBERIT |Trojniki redukcyjny KAN-therm Inox press, Fi 54x35x54 mm

215/602/6 szt 4,00
3.2.3.2.23 |KNR GEBERIT |Trojniki redukcyjny KAN-therm Inox press, Fi 54x42x54 mm

215/602/6 szt 6,00
3.2.3.2.24 |KNR GEBERIT |Trojniki redukcyjny KAN-therm Inox press, Fi 76,1x22x76,1 mm

215/602/7 szt 6,00
3.2.3.2.25 |KNR GEBERIT |Trojniki redukcyjny KAN-therm Inox press, Fi 76,1x35x76,1 mm

215/602/7 szt 31,00
3.2.3.226 |KNR GEBERIT |Trojniki redukcyjny KAN-therm Inox press, Fi 76,1x54x76,1 mm

215/602/7 szt 2,00
3.2.3.2.27 |KNR GEBERIT |Trojniki redukcyjny KAN-therm Inox press, Fi 88,9x22x88,9 mm

215/602/7 szt 6,00
3.2.3.2.28 |KNR GEBERIT |Trojniki redukcyjny KAN-therm Inox press, Fi 88,9x28x88,9 mm

215/602/7 szt 1,00
3.2.3.2.29 |KNR GEBERIT |Trojniki redukcyjny KAN-therm Inox press, Fi 88,9x42x88,9 mm

215/602/7 szt 30,00
3.2.3.2.30 |KNR GEBERIT |Trojniki redukcyjny KAN-therm Inox press, Fi 88,9x54x88,9 mm

215/602/7 szt 4,00
3.2.3.2.31 KNR GEBERIT |Redukcja KAN-therm Inox press, Fi 22x15 mm

215/602/2 szt 121,00
3.2.3.232 |KNR GEBERIT |Redukcja KAN-therm Inox press, Fi 28x15 mm

215/602/4 szt 38,00
3.2.3.233 |KNR GEBERIT |Redukcja KAN-therm Inox press, Fi 28x18 mm

215/602/4 szt 4,00
3.2.3.234 |KNR GEBERIT |Redukcja KAN-therm Inox press, Fi 28x22 mm

215/602/4 szt 152,00
3.2.3.235 |KNR GEBERIT |Redukcja KAN-therm Inox press, Fi 35x22 mm

215/602/5 szt 1,00
3.2.3.236 |KNR GEBERIT |Redukcja KAN-therm Inox press, Fi 35x28 mm

215/602/5 szt 1,00
3.2.3.237 |KNR GEBERIT |Redukcja KAN-therm Inox press, Fi 42x22 mm

215/602/5 szt 40,00
3.2.3.2.38 |KNR GEBERIT |Redukcja KAN-therm Inox press, Fi 42x28 mm

215/602/5 szt 1,00
3.2.3.239 |KNR GEBERIT |Redukcja KAN-therm Inox press, Fi 42x35 mm

215/602/5 szt 3,00
3.2.3.240 |KNR GEBERIT |Redukcja KAN-therm Inox press, Fi 54x35 mm

215/602/6 szt 1,00
3.2.3.2.41 KNR GEBERIT |Redukcja KAN-therm Inox press, Fi 54x42 mm

215/602/6 szt 6,00
3.2.3.242 |KNR GEBERIT |Redukcja KAN-therm Inox press, Fi 76,1x42 mm

215/602/7 szt 3,00
3.2.3.243 |KNR GEBERIT |Redukcja KAN-therm Inox press, Fi 76,1x54 mm

215/602/7 szt 1,00
3.2.3.244 |KNR GEBERIT |Redukcja KAN-therm Inox press, Fi 88,9x54 mm

215/602/7 szt 1,00
3.2.3.245 |KNR GEBERIT |Mufa KAN-therm Inox press, Fi 15 mm

215/602/1 szt 35,00
3.2.3.246 |KNR GEBERIT |Mufa KAN-therm Inox press, Fi 18 mm

215/602/2 szt 4,00
3.2.3.247 |KNR GEBERIT |Mufa KAN-therm Inox press, Fi 22 mm

215/602/3 szt 25,00
3.2.3.248 |KNR GEBERIT |Mufa KAN-therm Inox press, Fi 28 mm

215/602/4 szt 18,00
3.2.3.249 |KNR GEBERIT |Mufa KAN-therm Inox press, Fi 35 mm

215/602/5 szt 24,00
3.2.3.250 |KNR GEBERIT |Mufa KAN-therm Inox press, Fi 42 mm

215/602/6 szt 26,00
3.2.3.2.51 KNR GEBERIT |Mufa KAN-therm Inox press, Fi 54 mm

215/602/6 szt 6,00
3.2.3.252 |KNR GEBERIT |Mufa KAN-therm Inox press, Fi 76,1 mm

215/602/7 szt 25,00
3.2.3.253 |KNR GEBERIT |Mufa KAN-therm Inox press, Fi 88,9 mm

215/602/7 szt 29,00
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3.2.3.2.54 KNR GEBERIT |Kolano KAN-therm Inox press, Fi 15 mm

215/602/1 szt 70,00
3.2.3.2.55 KNR GEBERIT |Kolano KAN-therm Inox press, Fi 18 mm

215/602/2 szt 8,00
3.2.3.2.56 KNR GEBERIT |Kolano KAN-therm Inox press, Fi 22 mm

215/602/3 szt 50,00
3.2.3.2.57 KNR GEBERIT |Kolano KAN-therm Inox press, Fi 28 mm

215/602/4 szt 36,00
3.2.3.2.58 KNR GEBERIT |Kolano KAN-therm Inox press, Fi 35 mm

215/602/5 szt 48,00
3.2.3.2.59 KNR GEBERIT |Kolano KAN-therm Inox press, Fi 42 mm

215/602/6 szt 52,00
3.2.3.2.60 KNR GEBERIT |Kolano KAN-therm Inox press, Fi 54 mm

215/602/6 szt 12,00
3.2.3.2.61 KNR GEBERIT |Kolano KAN-therm Inox press, Fi 76,1 mm

215/602/7 szt 50,00
3.2.3.2.62 KNR GEBERIT |Kolano KAN-therm Inox press, Fi 88,9 mm

215/602/7 szt 58,00
3.2.3.263 |KNRW Zawor odcinajgcy Globo-D, Dn"15'mm

215/130/1 (1) szt 1,00
3.2.3.264 |KNRW Zawor odcinajgcy Globo-D, Dn'20'mm

215/130/2 (1) szt 22,00
3.2.3.265 |KNRW Zawor odcinajgcy Globo-D, Dn32'mm

215/130/4 (1) szt 39,00
3.2.3.266 |KNRW Zawor odcinajgcy Globo-D, Dn*40'mm

215/130/5 (1) szt 38,00
3.2.3.267 |KNRW Zawor spustowy Fi'15mm

215/411/1 (8) szt 147,00
3.2.3.268 |KNRW Zawor termostatyczny TA-THERM, Dn"15'mm

215/130/1 (1) szt 50,00
3.2.3.269 |KNRW Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur zeliwnych, stalowych i

215/126/1 miedzianych, w budynkach mieszkalnych, rurociag Fi do 65 mm m 170,00
3.2.3.2.70 |KNRW Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur zeliwnych, stalowych i

215/126/2 miedzianych, w budynkach mieszkalnych, rurocigg Fi'do 150"'mm m 966,00
3.2.3.2.71 KNR 34/101/10 |lzolacja rurociggéw otulinami grubosci 20'mm (N), rurocigg Fi 15’ mm  |m 210,00
3.2.3.2.72 |KNR 34/101/10 |lzolacja rurociggéw otulinami grubosci 20°'mm (N), rurocigg Fi 18'mm  |m 20,00
3.2.3.2.73 |KNR 34/101/10 |lzolacja rurociggdw otulinami grubosci 20'mm (N), rurociag Fi-22'mm  |m 150,00
3.2.3.2.74 |KNR 34/101/19 |lzolacja rurociggdw otulinami grubosci 30'mm (N), rurociag Fi-28'mm  |m 105,00
3.2.3.2.75 |KNR 34/101/19 |lzolacja rurociggéw otulinami grubosci 30'mm (N), rurocigg Fi-35'mm |m 140,00
3.23.2.76 |KNR 34/101/19 |lzolacja rurociggdw otulinami grubosci 30'mm (N), rurociag Fi-42'mm  |m 155,00
3.2.3.2.77 |KNR 34/101/20 |lzolacja rurociggéw otulinami grubosci 30'mm (N), rurociag Fi-54'mm  |m 36,00
3.2.3.2.78 |KNR 34/101/21 |lzolacja rurociggdw otulinami grubosci 30'mm (N), rurociag Fi-76.1'mm |m 150,00
3.2.3.2.79 |KNR 34/101/21 |lzolacja rurociggdw otulinami grubosci 30'mm (N), rurociag Fi-88,9'mm |m 170,00
3.23.2.80 |KNR34/116/6 |lzolacja kolektoréw Fi 150'mm, matami grub. 100 mm

(1) m2 2,26
3.2.3.2.81 KNR 708/807/1 |Etykiety na przewody (strzatki dot. kierunku przeptywu oraz oznaczenia

typu instalaciji) szt 147,00

3.2.3.2.82 |Kalkulacja Uszczelnienie przejs¢ instalacji przez przegrody budowlane opaska

indywidualna ogniotrwatg p.poz. 2" szt 150,00
3.2.3.2.83 KNR Przejscia przez stropy - uszczelnienia pozarowe, dla rur Fi 18 mm

GEBERIT 215/3

17/1 analogia szt 49,00
3.2.3.284 |KNR Przejscia przez stropy - uszczelnienia pozarowe, dla rur Fi 22 mm

GEBERIT 215/3

17/1 analogia szt 23,00
3.2.3.285 |KNR Przejscia przez stropy - uszczelnienia pozarowe, dla rur Fi 35 mm

GEBERIT 215/3

17/1 analogia szt 39,00
3.2.3.286 |KNR Przejscia przez stropy - uszczelnienia pozarowe, dla rur Fi 42 mm

GEBERIT 215/3

17/1 analogia szt 39,00
3.2.3.2.87 KNR Przejscie szczelne przez zewnetrzng $ciane budynku — zasilanie

GEBERIT 215/3 |stotowki

16/3 analogia szt 3,00
3.2.3.2.88 |KNNR 3/303/1 |Przebicia w $cianach z cegly, na cementowo-wapiennej m3 5,25
3.2.3.2.89 Kalkulacja Konstrukcje wsporcze, podpory

indywidualna kpl 1,00
3.2.33 Grupa INSTALACJA HYDRANTOWA
32331  |Element DEMONTAZE
3.23.3.1.1 |[KNRW Demontaz zaworu przelotowego lub zwrotnego, Fi'80'mm

402/142/5 szt 2,00
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3.2.3.3.1.2 |KNRW Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego, Fi'65-80"'mm

402/120/4 m 300,00
3.2.3.32 Element INSTALACJE
3.2.3.3.2.1 |KNR GEBERIT |Rurociagi z rur stalowych nierdzewnych KAN-therm Inox Sprinkler, Fi

215/601/6 54x1,5 mm m 30,00
3.2.3.3.2.2 |KNR GEBERIT |Rurociagi z rur stalowych nierdzewnych KAN-therm Inox Sprinkler, Fi

215/601/7 88,9x2 mm m 200,00
3.2.3.3.2.3 |KNR GEBERIT |Trojniki KAN-therm Inox Sprinkler press, Fi 88,9 mm

215/602/7 szt 4,00
3.2.3.3.24 |KNR GEBERIT |Trojniki redukcyjny KAN-therm Inox Sprinkler press, Fi 88,9x54x88,9

215/602/7 mm szt 4,00
3.2.3.3.25 |KNR GEBERIT |Mufa KAN-therm Inox Sprinkler press, Fi 54 mm

215/602/6 szt 5,00
3.2.3.3.2.6 |KNR GEBERIT |Mufa KAN-therm Inox Sprinkler press, Fi 88,9 mm

215/602/7 szt 34,00
3.2.3.3.2.7 |KNR GEBERIT |Kolano KAN-therm Inox Sprinkler press, Fi 54 mm

215/602/6 szt 2,00
3.2.3.3.2.8 |KNR GEBERIT |Kolano KAN-therm Inox Sprinkler press, Fi 88,9 mm

215/602/7 szt 12,00
3.2.3.3.29 |KNR 215/409/4 |lzolator przeptywéw zwrotnych typ BA 300, Fi'65'mm

(5) szt 1,00
3.2.3.3.2.10 |KNR 215/409/4 |Zawor pierwszenstwa typ DH 300, Fi'80'mm

(6) szt 1,00
3.2.3.3.2.11 |KNR GEBERIT |Potgczenie rur stalowych ocynkowanych z rurami Inox Sprinkler, Fi

215/602/7 2"/54 mm szt 6,00
3.2.3.3.2.12 |KNRW Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur zeliwnych, stalowych i

215/126/1 miedzianych, w budynkach mieszkalnych, rurociag Fi do 65 mm m 30,00
3.2.3.3.2.13 |KNRW Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur zeliwnych, stalowych i

215/126/2 miedzianych, w budynkach mieszkalnych, rurocigg Fi'do 150"'mm m 200,00
3.2.3.3.2.14 |KNR 34/101/20 |lzolacja rurociggéw otulinami grubosci 30'mm (N), rurociag Fi-54'mm  |m 30,00
3.2.3.3.2.15 |KNR 34/101/21 |lzolacja rurociggdw otulinami grubosci 30'mm (N), rurociag Fi-88,9'mm |m 200,00
3.2.3.3.2.16 |KNR 708/807/1 |Etykiety na przewody (strzatki dot. kierunku przeptywu oraz oznaczenia

typu instalacji) szt 42,00
Tabela elementéw scalonych
Nr Nazwa Wartos¢ z
narzutami

1 Elewacja

Koszty posrednie: Kp = 70,00%R+70,00%S

Zysk: 15,00%R+15,00%S+15,00%Kp(R)+15,00%Kp(S)

VAT: 8,00%
1.1 Rusztowania
1.2 Rozbiorki
1.3 Obrobki blacharskie
1.4 Elewacja
1.5 Cokot
1.6 Odpady

Elewacja

Razem Elewacja netto

2 Dobudowa windy zewnetrznej

Koszty posrednie: Kp = 70,00%R+70,00%S

Zysk: 15,00%R+15,00%S+15,00%Kp(R)+15,00%Kp(S)

VAT: 8,00%
21 Rozbiérki i prace ziemne
2.2 Roboty remontowe
23 Szyb windowy
24 Winda
25 Zasilanie windy
2.6 Balustrady wewnetrne

Dobudowa windy zewnetrznej

Razem Dobudowa windy zewnetrznej netto

3 Wymiana pozioméw CO i Wody Uzytkowej i Hydrantowej w DS PIAST w Krakowie przy ul. Piastowskiej 47

Koszty posrednie: Kp = 70,00%R+70,00%S
Zysk: 15,00%R+15,00%S+15,00%Kp(R)+15,00%Kp(S)

VAT: 8,00%
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Nr Nazwa Wartos¢ z
narzutami
31 Budowlane
3141 Demontaze
31.2 Element
3.2 Instalacja C.O.
3.2.1 DEMONTAZE
3.2.2 INSTALACJE
3.23 INSTALACJE WODNE C+Z+Cyr

3.2.31 DEMONTAZE

3.23.2 INSTALACJE

3.23.3 INSTALACJA HYDRANTOWA

3.2.3.3.1 |DEMONTAZE

3.2.3.3.2 |INSTALACJE

Wymiana pozioméw CO i Wody Uzytkowej i Hydrantowej w DS PIAST w Krakowie przy ul. Piastowskiej 47

Razem Wymiana pozioméw CO i Wody Uzytkowej i Hydrantowej w DS PIAST w Krakowie przy ul. Piastowskiej 47 netto

Suma elementéw kosztorysu

Razem Kosztorys inwestorski elewacja, winda, poziomy w DS Piast w Krakowie przy ul. Piastowskiej 47 netto
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