
+ 15,80

+ 12,98

+ 4,52

+ 10,16

+ 7,34

+ 21,44

+ 18,62

+ 24,26

+ 0,00

- 2,82

UWAGA:
1. Wymianę przewodów poziomych zasilających piony w budynku należy rozpocząć od
demontażu istniejących i nieczynnych przewodów na kondygnacji -1 (stare przewody
pary itp.)

2. W związku z faktem, że budynek jest stale zamieszkiwany, prace należy wykonać w
kolejności:
- demontaż głównych istniejących przewodów c.o. (poza okresem grzewczym)
- montaż głównych NOWYCH przewodów wody zasilających piony w miejscu starych
poziomych przewodów c.o.
- przełączanie istniejących pionów wody do nowych przewodów rozprowadzających
- wyłączenie starych przewodów rozprowadzających wodę i sprawdzenie czy wszystkie
przybory w budynku mają zasilanie w wodę (istnieje duże prawdopodobieństwo,
że nie wszystkie piony zostały ujęte w opracowaniu z uwagi na brak dostępu do
niektórych pomieszczeń, sufity podwieszane, przestrzenie magazynowe, brak opisów
pionów, brak dokumentacji powykonawczych)
- demontaż starych przewodów zasilających piony wody
- montaż nowych przewodów c.o. w miejscu starych przewodów rozprowadzających
wodę do pionów
Powyższa kolejność zapewni najmniejszą uciążliwość dla mieszkańców budynku.

3. W przypadku, gdy nie wszystkie piony zostały zinwentaryzowane należy powiadomić
Projektanta

4. W związku z charakterem budynku, ciągłymi pracami dot. wykonawstwa nowych
pionów wody itp. zadecydowano o przyjęciu stałej średnicy wody zimnej, wody ciepłej
i cyrkulacji na głównych ciągach przewodów rozprowadzających.

5. Każdy pion wody należy zaopatrzyć w zawory odcinające (woda zimna, woda ciepła)
oraz zawór termostatyczny (woda cyrkulacyjna).

6. Do obliczeń założono, że odbiornik (na jednej kondygnacji) stanowi pobór wody na
dwie łazienki tj. jeden odbiornik na każdej kondygnacji to: 2xumywalka, 2xprysznic, 2xwc
(normatywny strumień wody: woda ciepła 0,44 l/s, woda zimna 0,70 l/s).
Instalacja do STOŁÓWKI: założono pobór ilości wody zgodnie z projektem z 2016r.

7. Bezwzględnie montować przejścia p.poź. na przegrodach oddzielenia p.poż.

8. W najniższych punktach instalacji na kondygnacji -1 zamontować zawory spustowe
dn15.

projektowana woda ciepła
projektowana woda cyrkulacyjna
projektowana woda zimna
projektowana woda hydrantowa

Oznaczenia średnic na rysunku

35x1,5 mm dn32 13mm 30mm
28x1,2 mm dn25 13mm 30mm
22x1,2mm dn20 13mm 20mm
18x1,0 mm dn15 13mm 20mm
15x1,0 mm dn12 13mm 20mm

42x1,5 mm dn40 13mm 40mm
54x1,5 mm dn50 13mm 50mm

dn65 13mm 70mm
88,9x2,0 mm dn80 13mm 80mm

Izolacja
woda zimna

Izolacja
woda ciepła
i cyrkulacyjna

Stal
nierdzewna
średnice

Odpowiednik
dn

76,1x2,0 mm

BA

n 53°C Xp=0,5 n 53°C Xp=0,92

istniejąca woda ciepła
istniejąca woda cyrkulacyjna
istniejąca woda zimna

22x1,2

22x1,2
GLOBO-D
dn 20
15x1,0
TA-THERM
dn 15

n 55°C Xp=0,62

22x1,2
GLOBO-D
dn 20

88,9x2,0

22x1,2
GLOBO-D
dn 20
15x1,0
TA-THERM
dn 15
22x1,2
GLOBO-D
dn 20

n 55°C Xp=0,68

22x1,2
GLOBO-D
dn 20

GLOBO-D
dn 20

22x1,2

TA-THERM
dn 15

15x1,0

GLOBO-D
dn 15
TA-THERM
dn 15

GLOBO-D
dn 20

n 54°C Xp=0,5

n 55°C Xp=0.5

22x1,2
GLOBO-D
dn 20
15x1,0
TA-THERM
dn 15
22x1,2
GLOBO-D
dn 20

n 54°C Xp=0,5 n 53°C Xp=1,63

42x1,5
GLOBO-D
dn 40

TA-THERM
dn 15

15x1,0

35x1,5
GLOBO-D
dn 32

35x1,5
GLOBO-D
dn 32
15x1,0
TA-THERM
dn 15
42x1,5
GLOBO-D
dn 40

n 53°C Xp=1,55 n 53°C Xp=1,42 n 53°C Xp=1,43

42x1,5
GLOBO-D
dn 40

TA-THERM
dn 15

15x1,0

GLOBO-D
dn 32

35x1,5 35x1,5
GLOBO-D
dn 32
15x1,0
TA-THERM
dn 15
42x1,5
GLOBO-D
dn 40

22x1,2
GLOBO-D
dn 20
15x1,0
TA-THERM
dn 15

n 55°C Xp=0,5

22x1,2
GLOBO-D
dn 20

GLOBO-D
dn 20

22x1,2

TA-THERM
dn 15

15x1,0

GLOBO-D
dn 20

22x1,2

n 53°C Xp=0,5 n 53°C Xp=1,05 TA-THERM
dn 15

15x1,0

GLOBO-D
dn 32

35x1,5

42x1,5
GLOBO-D
dn 40

35x1,5
GLOBO-D
dn 32
15x1,0
TA-THERM
dn 15
42x1,5
GLOBO-D
dn 40

n 53°C Xp=1,16

35x1,5
GLOBO-D
dn 32
15x1,0
TA-THERM
dn 15
42x1,5
GLOBO-D
dn 40

n 53°C Xp=1,05

35x1,5
GLOBO-D
dn 32
15x1,0
TA-THERM
dn 15

n 53°C Xp=1,25

42x1,5
GLOBO-D
dn 40

42x1,5
GLOBO-D
dn 40

TA-THERM
dn 15

15x1,0

GLOBO-D
dn 32

35x1,5

n 53°C Xp=1,06

35x1,5
GLOBO-D
dn 32
15x1,0
TA-THERM
dn 15
42x1,5
GLOBO-D
dn 40

n 53°C Xp=1,02

35x1,5
GLOBO-D
dn 32
15x1,0
TA-THERM
dn 15

n 54°C Xp=1,83

42x1,5
GLOBO-D
dn 40

35x1,5
GLOBO-D
dn 32
15x1,0
TA-THERM
dn 15
42x1,5
GLOBO-D
dn 40

n 54°C Xp=1,8 n 54°C Xp=1,77 TA-THERM
dn 15

15x1,0

GLOBO-D
dn 32

35x1,5

42x1,5
GLOBO-D
dn 40

n 54°C Xp=1,81 TA-THERM
dn 15

15x1,0

35x1,5
GLOBO-D
dn 32

GLOBO-D
dn 40

42x1,5

22x1,2
GLOBO-D
dn 20
15x1,0
TA-THERM
dn 15

n 53°C Xp=0,5

35x1,5
GLOBO-D
dn 32

22x1,2

22x1,2
GLOBO-D
dn 20
15x1,0
TA-THERM
dn 15

n 53°C Xp=0,5

22x1,2
GLOBO-D
dn 20

GLOBO-D
dn 20

22x1,2

TA-THERM
dn 15

n 53°C Xp=0,5
15x1,0

GLOBO-D
dn 20

22x1,2 35x1,5
GLOBO-D
dn 32
15x1,0
TA-THERM
dn 15

n 53°C Xp=1,66

42x1,5
GLOBO-D
dn 40

35x1,5
GLOBO-D
dn 32
15x1,0
TA-THERM
dn 15

n 53°C Xp=1,61

42x1,5
GLOBO-D
dn 40

35x1,5
GLOBO-D
dn 32
15x1,0
TA-THERM
dn 15
42x1,5
GLOBO-D
dn 40

n 53°C Xp=1,59

35x1,5
GLOBO-D
dn 32
15x1,0
TA-THERM
dn 15

n 54°C Xp=2

42x1,5
GLOBO-D
dn 40

22x1,2
GLOBO-D
dn 20
15x1,0
TA-THERM
dn 15

GLOBO-D
dn 20

35x1,5
GLOBO-D
dn 32
15x1,0
TA-THERM
dn 15
42x1,5
GLOBO-D
dn 40

n 53°C Xp=1,34 n 53°C Xp=0,5 TA-THERM
dn 15

15x1,0

GLOBO-D
dn 20

22x1,2

22x1,2
GLOBO-D
dn 20

n 53°C Xp=1,27 TA-THERM
dn 15

15x1,0

GLOBO-D
dn 32

35x1,5

42x1,5
GLOBO-D
dn 40

35x1,5
GLOBO-D
dn 32
15x1,0
TA-THERM
dn 15

n 53°C Xp=0,94

42x1,5
GLOBO-D
dn 40

n 53°C Xp=0,91

35x1,5
GLOBO-D
dn 32
15x1,0
TA-THERM
dn 15
42x1,5
GLOBO-D
dn 40

n 53°C Xp=0,79
15x1,0
TA-THERM
dn 15

GLOBO-D
dn 32

35x1,5

42x1,5
GLOBO-D
dn 40

n 53°C Xp=0,83 TA-THERM
dn 15

15x1,0

35x1,5
GLOBO-D
dn 32

GLOBO-D
dn 40

42x1,5

35x1,5
GLOBO-D
dn 32
15x1,0
TA-THERM
dn 15
42x1,5
GLOBO-D
dn 40

n 53°C Xp=0,89 n 53°C Xp=0,87

42x1,5
GLOBO-D
dn 40

TA-THERM
dn 15

15x1,0

GLOBO-D
dn 32

35x1,5 35x1,5
GLOBO-D
dn 32
15x1,0
TA-THERM
dn 15
42x1,5
GLOBO-D
dn 40

35x1,5
GLOBO-D
dn 32
15x1,0
TA-THERM
dn 15
42x1,5
GLOBO-D
dn 40

n 53°C Xp=0,84 n 53°C Xp=1,23
15x1,0
TA-THERM
dn 15

35x1,5
GLOBO-D
dn 32

42x1,5
GLOBO-D
dn 40

GLOBO-D
dn 40

42x1,5

TA-THERM
dn 15

n 53°C Xp=1,16
15x1,0

GLOBO-D
dn 32

35x1,5 35x1,5
GLOBO-D
dn 32
15x1,0
TA-THERM
dn 15

n 53°C Xp=1,06

42x1,5
GLOBO-D
dn 40

n 53°C Xp=1,22 TA-THERM
dn 15

15x1,0

GLOBO-D
dn 32

35x1,5

42x1,5
GLOBO-D
dn 40

n 53°C Xp=1,29
15x1,0
TA-THERM
dn 15

GLOBO-D
dn 32

35x1,5

42x1,5
GLOBO-D
dn 40

n 53°C Xp=1,32 TA-THERM
dn 15

15x1,0

GLOBO-D
dn 32

35x1,5

42x1,5
GLOBO-D
dn 40

n 53°C Xp=1,32 TA-THERM
dn 15

15x1,0

GLOBO-D
dn 32

35x1,5

42x1,5
GLOBO-D
dn 40

n 53°C Xp=1,23 TA-THERM
dn 15

15x1,0

GLOBO-D
dn 32

35x1,5

42x1,5
GLOBO-D
dn 40

35x1,5
GLOBO-D
dn 32
15x1,0
TA-THERM
dn 15
42x1,5
GLOBO-D
dn 40

n 54°C Xp=1,78

35x1,5
GLOBO-D
dn 32
15x1,0
TA-THERM
dn 15

n 54°C Xp=1,82

42x1,5
GLOBO-D
dn 40
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Schemat rozdzielaczy po zmianie źródła
ciepła na wymiennikownię - tj. osobne
układy pompowe. Dobór pomp i
armatury poza zakresem opracowania.

Przygotować półśrubunki na pionowych
odcinkach na rozdzielaczu, wymknąć
zaworami.

HYDRANTY
OBWÓD

pion istn. pion istn.
"G" "F"

pion istn.
"E"

pion istn. pion istn.
przyjęto jako
odpowiednik
Pw6 (z proj.
z 2019 r.)

pion istn.
przyjęto jako
odpowiednik
Pw5 (z proj.
z 2019 r.)

pion istn. pion istn.
przyjęto jako
odpowiednik
Pw23' (z proj.
z 2019 r.)

"D"
pion istn. pion istn. Pw7 (z proj.

z 2019 r.) - nie
stwierdzono
podczas
inwentaryzacji

"C"
pion istn.
przyjęto jako
odpowiednik
Pw9 (z proj.
z 2019 r.)

istn. przybory na
kondygnacji 0

Pw8 (z proj.
z 2019 r.) - nie
stwierdzono
podczas
inwentaryzacji

"B"
pion istn.
przyjęto jako
odpowiednik
Pw24' (z proj.
z 2019 r.)

pion istn.
przyjęto jako
odpowiednik
Pw25' (z proj.
z 2019 r.)

pion istn.
przyjęto jako
odpowiednik
Pw26 (z proj.
z 2019 r.)

"A"

"G"

pion istn.
przyjęto jako
odpowiednik
Pw18' (z proj.
z 2019 r.)

pion istn.
przyjęto jako
odpowiednik
Pw19 (z proj.
z 2019 r.)

pion istn.
przyjęto jako
odpowiednik
Pw1' (z proj.
z 2019 r.)

pion istn.
przyjęto jako
odpowiednik
Pw2 (z proj.
z 2019 r.)

pion istn.

istn. przybory na
kondygnacji -1

"F"

pion istn. pion istn. pion istn.
przyjęto jako
odpowiednik
Pw20' (z proj.
z 2019 r.)

pion istn.
przyjęto jako
odpowiednik
Pw3' (z proj.
z 2019 r.)

pion istn.
przyjęto jako
odpowiednik
Pw21' (z proj.
z 2019 r.)

pion istn.
przyjęto jako
odpowiednik
Pw4' (z proj.
z 2019 r.)

"E"

pion istn. pion istn.
przyjęto jako
odpowiednik
Pw22' (z proj.
z 2019 r.)

pion istn. pion istn.

"D" "C" "B" "A"

pion istn.
przyjęto jako
odpowiednik
Pw26a' (z proj.
z 2019 r.)

pion istn.
przyjęto jako
odpowiednik
Pw28' (z proj.
z 2019 r.)

pion istn.
przyjęto jako
odpowiednik
Pw10' (z proj.
z 2019 r.)

pion istn.
przyjęto jako
odpowiednik
Pw27 (z proj.
z 2019 r.) DO ZASOBNIKÓW

(POZA ZAKRESEM OPR.)

Proj. rozdzielacz dla c.w.u. oraz dla wody cyrk.
- lokalizacja w miejscu istniejących
rozdzielaczy dn150 mm, L=1000 mm każdy

ZASILANIE
STOŁÓWKI DO ZASOBNIKÓW

(POZA ZAKRESEM OPR.)

Pw11' (z proj.
z 2019 r.) - nie
stwierdzono
podczas
inwentaryzacji

Pw12' (z proj.
z 2019 r.) - nie
stwierdzono
podczas
inwentaryzacji

pion istn.
przyjęto jako
odpowiednik
Pw29 (z proj.
z 2019 r.)

pion istn.
przyjęto jako
odpowiednik
Pw13' (z proj.
z 2019 r.)

pion istn.
przyjęto jako
odpowiednik
Pw30' (z proj.
z 2019 r.)

istn. przybory na
kondygnacji -1

pion istn. Pw31' (z proj.
z 2019 r.) - nie
stwierdzono
podczas
inwentaryzacji

pion istn.
przyjęto jako
odpowiednik
Pw14' (z proj.
z 2019 r.)

pion istn.
przyjęto jako
odpowiednik
Pw15' (z proj.
z 2019 r.)

pion istn.
przyjęto jako
odpowiednik
Pw32' (z proj.
z 2019 r.)

istn. przybory na
kondygnacji -1

pion istn.
przyjęto jako
odpowiednik
Pw33' (z proj.
z 2019 r.)

pion istn.
przyjęto jako
odpowiednik
Pw16' (z proj.
z 2019 r.)

istn. przybory na
kondygnacji -1

pion istn.
przyjęto jako
odpowiednik
Pw17' (z proj.
z 2019 r.)

istn. przybory na
kondygnacji -1

pion istn.
przyjęto jako
odpowiednik
Pw34' (z proj.
z 2019 r.)

istn. przybory na
kondygnacji -118x1,0

54x1,5

zawór
pierszeństwa

zawór
antyskażeniowy BA

Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych

NUMER PROJEKTU: 22 48/2

Firma Projektowo-Usługowa PROJEKT EXTREME
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SKALA: RYS. NR:

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE. DOKONYWANIE ZMIAN, SKREŚLEŃ I.T.P. ORAZ KOPIOWANIE I ROZPOWSZECHNIANIE BEZ ZGODY JEDNOSTKI AUTORSKIEJ JEST NIEDOZWOLONE.

SPRAWDZIŁ:

PROJEKTOWAŁ: mgr inż. Maciej Król
NR UPR. MAP/0254/POOS/06

PODPIS:

TEMAT: NADZÓR DOT. WYMIANY GŁÓWNYCH PRZEWODÓW ROZPROWADZAJĄCYCH DLA INSTALACJI
WODY NA KONDYGNACJI -1 W ISTNIEJĄCYM BUDYNKU DOMU STUDENCKIEGO „PIAST” DLA CELÓW
UCZELNI PUBLICZNEJ TJ. UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO W KRAKOWIE PRZY UL. PIASTOWSKIEJ
ZLOK. NA DZ. NR 341/3, OBR. KROWODRZA, KRAKÓW

----Rozwinięcie instalacji wody na poziomie piwnicy. 02

mgr inż. Katarzyna Czarnecka-Winiarz
NR UPR. MAP/0456/PBS/19

Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych
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