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1. Cel i zakres opracowania:

Przedmiotem opracowania jest przedstawienie okreslenie ogdlnych zasad i warunkow
konstrukcyjno — materiatowych projektu dobudowy zewnetrznej windy osobowej w budynku
Domu Studenckiego ,Piast” dla celow uczelni publicznej tj. Uniwersytetu Jagiellonskiego w
Krakowie przy ulicy Piastowskiej na dziatce nr 341/3 obreb K-4 Krowodrza.

Zakres jego obejmuje okreSlenie na podstawie zestawien obcigzen oraz
podstawowego uktadu kombinacji gabarytow geometrycznych dla petnigcych role konstrukcyjng
elementow budynku oraz przedstawienie schematdéw statycznych ich pracy. Wykonanie
niezbednych obliczen statyczno — wytrzymatoSciowych ma na celu sprawdzenia poprawnosci
przyjetych rozwigzan i okreSlenie wielkosci przekrojow podstawowych elementow nosnych. W
czesci opisowej zawarto ogdine uwagi konstrukcyjno — materiatowe dotyczace sposobu i zakresu
wykonania prac budowlanych, w szczegdino$ci sposobu wykonania elementéw konstrukcyjnych
oraz wykonania warstw izolacyjnych.

Zakres opracowania wykonano na podstawie projektu budowlanego branzy
architektonicznej. Projekt nalezy rozpatrywac jako cato$¢ z opracowaniem architektonicznym
oraz projektami branzowymi. Traktowanie niniejszego opracowania jako odrebnej czesci moze
spowodowac rozbieznosci w uzyskaniu zamierzonych efektow funkcjonalnych i uzytkowych.
Wynika to z faktu, ze informacje techniczne zawarte w czesci konstrukcyjnej uwzgledniajq tylko
najwazniejsze dane z innych branz.

2. Podstawa opracowania:

Podstawe opracowania stanowi:

- Zlecenie Inwestora,

- Projekt dobudowy zewnetrznej windy osobowej w budynku Domu Studenckiego ,Piast’
dla celow uczelni publicznej tj. Uniwersytetu Jagiellonskiego w Krakowie przy ulicy
Piastowskiej na dziafce nr 341/3 obreb K-4 Krowodrza wykonany pod kierunkiem
Gtéwnego Projektanta,

- Wytyczne materiatowe przekazane przez Gtéwnego Projektanta,

- Dokumentacja badan podfoza gruntowego z opinig geotechniczng i projektem

geotechnicznym dla ustalenia geotechnicznych warunkow posadowienia obiektu,
Ogledziny obiektu przeprowadzone przez autora opracowania w obecnosci Inwestora,
Dokumentacja archiwalna udostepniona przez Inwestora,
Obowigzujace normy, obcigzenia budowli oraz normy projektowania konstrukcii
stalowych, zelbetowych, murowych i drewnianych,
PN—EN 1990-2004 Eurokod: Podstawy projektowania konstrukcii;
PN—EN 1991-1-1:2002  Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje, Cze$¢ 1-1: Oddziatywania
ogdlne, Ciezar objetosciowy, ciezar wiasny, obcigzenia uzytkowe w budynkach;
PN-EN 1991-1-2:2002  Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje, Cze$¢ 1-2: Oddziatywania
ogdlne, Oddziatywania na konstrukcje w warunkach pozaru;
PN-EN 1991-1-7:2006  Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje, Cze$¢ 1-7: Oddziatywania
ogdlne, Oddziatywania wyjatkowe;
PN—EN 1991-1-3:2005 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje, Cze$¢ 1-3; Oddziatywania ogdlne —
Obcigzenie $niegiem.
PN-EN 1992-1-1:2004  Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu, Cze$¢ 1-1: Reguty ogdine i
reguty dla budynkéw;
PN-EN 1992-1-2:2004  Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu, Cze$¢ 1-2: Reguty ogdine,
Projektowanie z uwagi na warunki pozarowe;
PN-EN 1996-1-1:2005  Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych, Cze$¢ 1-1: Reguty ogoine
dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych;
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PN-EN 1996-1-2:2005  Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych, Cze$¢ 1-2: Reguty ogoine
— Projektowanie z uwagi na warunki pozarowe;

PN-EN 1996-2:2006 Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych, Cze$¢ 2: Wymagania
projektowe, dobor materiatéw i wykonanie muréw;

- Literatura przedmiotu oraz tablice projektowe:

3. Opis warunkéw wodno - gruntowych:

W podtozu projektowane] inwestycji panujg warunki gruntowo-wodne korzystne do
posadowienia bezposredniego obiektu. Pod wzgledem administracyjnym obszar objety pracami
zZlokalizowany jest w obrebie dziatce nr 341/3, obr. 0004 Krowodrza usytuowanych w rejonie
skrzyzowania ul. Piastowskiej i Nawojki w Krakowie.

Morfologicznie jest to teren ptaski, ksztattuje sie na rzednej ~205,9 m npm.

Na terenie przedmiotowej dziatki, ani tez w jej otoczeniu nie wystepujg zjawiska i
procesy geodynamiczne zwigzane z powierzchniowymi ruchami mas ziemnych. W maju 2022 r.
wykonano techniczne badania podtoza gruntowego dla omawianej inwestycji. Wykonano jeden
otwor badawczy do gtebokosci 4,0 m ppt. Wydobywane prébki gruntu poddano badaniom
makroskopowym.

Na podstawie wykonanych badan terenowych, przeprowadzono ocene warunkow
gruntowych. Podziatu dokonano biorgc pod uwage geneze, rodzaj i stan gruntdw, ktory
opisywano zgodnie z PN_EN_ISO_14688_1_2006.

Wartosci parametréw geotechnicznych ustalono metodami polowymi zgodnie PN-EN
1997-1. W dokumentowanym podtozu stwierdzono wytgcznie obecno$¢  utworow
czwartorzedowych. Wierzchnig warstwe o migzszosci ~1,7 m stanowig nasypy piaszczysto-
gruzowo- gliniaste. Ponizej zalegajq gliny préchniczne, czarne o stanie plastycznym, a w spagu
otworow piaski drobne z wkiadkami pytu, jasnobrazowe, wilgotne, o stanie
Sredniozageszczonym. Rozpoznane grunty do gteboko$ci 4,0 m ppt nie zostaty przewiercone.

Badania wykonywano zgodnie z normg PN-EN 1997-1. Wykonano je ze wzgledu na
mozliwg |l kategorie geotechniczng. Jeden otwér badawczy do gtebokosci 4,0 m ppt jest
wystarczajacy do rozpoznania budowy geologicznej podtoza jak i do okreSlenia parametréw
geotechnicznych gruntow w podiozu. Rodzaj i stan gruntdw rozpoznano makroskopowo oraz
poprzez badania.

Przeprowadzono wydzielenie warstw geotechnicznych. Wydzielono:

WARSTWA | - grunty nasypowe piaszczysto-gruzowo-gliniaste stanowig wierzchnig
warstwe o migzszosci ~1,7 m.

WARSTWA |l - gliny prochniczne, plastyczne (IL = 0,42) nawiercono w przedziale
gtebokosci 1,7 - 2,5 m ppt.

WARSTWA Il - piaski drobne z wktadkami pytu, Sredniozageszczone (ID = 0,45)
nawiercono w spagu otworu, tj. ponizej 2,5 m, gdzie do gtebokosci 4,0 m ppt nie zostaty
przewiercone.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 27 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektow budowlanych projektowany nalezy zaliczy¢ do drugiej kategorii geotechnicznej.
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4. Przyjete zatozenia konstrukcyjno-materiatowe:

4.1. Zatozenia projektowe

Lokalizacja obiektu: Krakow
Strefa obcigzenia wiatrem: I

Strefa obcigzenia $niegiem: I
Gteboko$¢ przemarzania gruntu: 1,0 m
Obcigzenie uzytkowe: 3,0 kN/m2,

4.2. Zatozenia materiatowe,

Do projektu zatozono wykorzystanie materiatow budowlanych posiadajacych wszelkie
dopuszczenia i atesty wymagane Prawem Budowlanym oraz odpowiednimi rozporzadzeniami.

1. Elementy Zelbetowe:

Ptyta fundamentowa: beton klasy C25/30
Sciany zelbetowe: beton klasy C25/30
Stupy zelbetowe : beton klasy C25/30
Konstrukcje oporowe: beton klasy C25/30
Stal zbrojeniowa : BSt500s

4.3. Kategoria geotechniczna posadowienia

W podtozu pod planowana inwestycjg na dziatce nr 677 obr.43 Krowodrza
Zlokalizowanych przy ulicy Piastowskiej w Krakowie, panujg proste warunki gruntowe. Autor
projektu definiuje podioze jako Sredniono$ne, wrazliwe na zawilgocenie i zamokniecie. Zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia
2012 roku w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych
projektowane obiekty o wysokosci Il kondygnacji nalezy zaliczy¢ do pierwszej kategorii
geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych.
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5. Rozwiazania konstrukcyjno — materiatowe stanu projektowanego:

5.1. Uktad konstrukcyjny

Projekt dobudowy zewnetrznej windy osobowej w budynku Domu Studenckiego ,Piast”
dla celow uczelni publicznej tj. Uniwersytetu Jagiellonskiego w Krakowie przy ulicy Piastowskiej
na dziatce nr 341/3 obreb K-4 Krowodrza zaprojektowane zostato w sposdb najmniej ingerujacy
w istniejace elementy. Uktad konstrukcyjny obiektu bedacy uktadem Scianowym podtuzno-
poprzecznym pozostaje niezmieniony.

W ramach planowanej inwestycji zostanie wykonana zewnetrzna winda o konstrukcji
zelbetowej. Posadowienie windy stanowi¢ bedzie zelbetowy uktad Scian oparty na ptycie dennej.
Sciany te wraz z plyta denna tworzyé beda podszybie windowe.

5.2. Sciany szybu

Sciany zelbetowe czesci podziemnej jak i nadziemnej szybu nalezy wykonaé jako
elementy zelbetowe o grubo$ci 20cm. Elementy te nalezy wykonac z betonu klasy C25/30 (B30)
0 wytrzymatosci obliczeniowej feg = 18,740 kPa. W elementach niewyrdznionych obliczeniowo
zastosowano zbrojenie Scian o intensywnosci &312 co 20 cm pionowo oraz &8 co 20 poziomo.
Sciany zewnetrze piwnic nalezy wykona¢ z betonu 0 wodoszczelnoéci W8. Alternatywnie $ciany
zewnetrzne oraz wszelkie styki montazowe nalezy wykona¢ stosujac technologie betonu
wodoszczelnego np. TBW. Sciany zelbetowe wykonanych w technologii betonu wodoszczelnego
nalezy zakonczy¢ (zgodnie z detalem architektonicznym) co najmniej 50 cm nad poziomem
istniejacego terenu. Z racji mozliwosci agresywnego charakteru wody gruntowej nalezy przyjac
otulenie jak dla kategorii XC2 tj. minimum 3,0 cm przy zapewnieniu ochrony przed bezpo$rednim
dziataniem wody gruntowej. Warstwy izolacji przeciwwodnej oraz termicznej nalezy wykonac
zgodnie z zaleceniami specyfikacji branzy architektoniczne;.

Sciany zewnetrzne szybu nalezy wykonaé w sposob staranny, faczac je z plyta denna
w celu uzyskania szczelnej wanny. W przerwie roboczej pomiedzy ptytaq fundamentows, a
Scianami zastosowac wktadke peczniejaca. Do szalowania $cian stosowac szalunki systemowe.
W miejscach pionowych przerw roboczych w Scianach zatozy¢ profile oraz taSmy wodoszczelne.

Dla ograniczenia zbyt szybkiego wysychania i wypromieniowywania ciepta przez
powierzchnie $cian, co zwieksza prawdopodobienstwo powstania rys skurczowych, $ciany
powinny pozostawa¢ w szalunkach min. 3 dni od chwili zabetonowania.

5.3. Ptyty pomostow i przej$¢

Ptyty pomostow i przejs¢ nad wszystkimi kondygnacjami nalezy wykona¢ w postaci
zelbetowych ptyt monolitycznych wylewanych na budowie z betonu klasy C25/30 zbrojonego
konstrukcyjnie stalg AllIN -B500SP oraz pomocniczo stalg A0 — StOS zgodnego z odpowiednimi
pozycjami obliczeniowymi. Przyjeto stropy w postaci ptyty monolitycznej grubosci 16¢cm. Otulenie
zbrojenia konstrukcyjnego wynosi 2,5 cm w poziomie czesci nadziemnej i 3,0 cm w poziomie
piwnicy.

Elementy ptytowe pomostéw w cze$ci nadziemnej i podziemnej pracujg jako elementy
wspornikowe zbrojone jednokierunkowo. Dodatkowo poprzez zakotwienie ptyt wspornikowych do
istniejacego budynku zapewniajg sztywnos¢ szybu oraz redukujg dtugosci wyboczeniowe $cian
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zelbetowych. Stropy nalezy wykonac jako element ciggty na catej oddylatowanej powierzchni
kondygnaciji, betonujac facznie z wiehcami i elementami belkowymi.

5.4 Plyta nadszybia

Stropy projektowanego archiwum wykonanego poza obrysem cze$ci nadziemnej
budynku nalezy wykona¢ w postaci zelbetowych ptyt monolitycznych wylewanych na budowie z
betonu klasy C25/30 (B30) o wytrzymatosci obliczeniowej fcd = 18,740 kPa zbrojonego
konstrukcyjnie stalg B500SP zgodnego z odpowiednimi pozycjami obliczeniowymi. Ptyte
nadszybia nalezy wykonac¢ o grubosci 20cm.

Otulenie zbrojenia konstrukcyjnego nalezy zapewnic min 3,0 cm. Do obliczen
statyczno-wytrzymatoSciowych przyjeto poza ciezarem wilasnym i ciezarem warstw
wykonczeniowych obcigzenie technologiczne zgodnie z wytycznymi producenta.

Dopuszcza sie stosowanie przebi¢ w ptycie stropowej, przy zapewnieniu
odpowiedniego zabezpieczenia krawedzi poprzez dozbrojenie zgodnie z zasadami i wynikami
obliczen.

5.5. Fundamenty,

Posadowienie projektowanego obiektu nalezy zrealizowa¢ jako bezposrednie w postaci
ptyty dennej fundamentowej. Posadowienie nalezy wykona¢ na podktadzie 10 cm warstwy
chudego betonu..

Fundamentowg ptyte denng nalezy wykonac jako Zelbetowg z betonu klasy C25/30
(B30) zbrojonego konstrukcyjnie stalg B500SP oraz pomocniczo stalg A0 — St0S zgodnego z
odpowiednimi pozycjami obliczeniowymi. Otulenie zbrojenia zapewni¢ jako 5 cm. Przerwy
technologiczne oraz dylatacyjne wykona¢ po konsultacji z projektantem lub Inspektorem Nadzoru
Inwestorskiego. Zaprojektowano zbrojenie ptyty dennej grubosci 30cm siatkg pretéw [ 12co15 ¢cm
0 As =7,54 cm2 w obydwu kierunkach, dotem i gora.

Ptyte fundamentowg nalezy wykonywa¢ przy niskim poziomie wod gruntowych, w
okresach bezdeszczowych. Wykopy nalezy zabezpieczy¢ przed nawodnieniem. W przypadku
stwierdzenia gruntéw nieno$nych wybrac je i zastapi¢ chudym betonem lub podsypka zwirowo —
piaszczysta.

Podtoze gruntowe przed wykonaniem fundamentéw winien odebra¢ uprawniony geolog
celem kontroli istniejgcych warunkdw z przyjetymi zatozeniami projektowymi.

5.6. Zabezpieczenie rys i rozspojen,

Wszystkie istniejace rysy i rozpojenia zlokalizowane w obiekcie istniejacym jak réwniez
stwierdzone po odkuciu tynku nalezy zabezpieczy¢ poprzez iniektowanie cementu lub
mikrocemetem. Po zlokalizowaniu rysy nalezy jg oczysci¢ z elementéw luznych oraz pytu.
Powierzchnie rysy przemy¢ wodg oraz srodkami zwigkszajacymi przyczepnos¢, a nastepnie
stosowa¢ ttoczenie iniektu pod ciSnieniem okoto 0,60 MPa. Do iniekcji nalezy stosowac
modyfikowany zaczyn cementowy lub emulsje z mikrocementu.
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5.7. Zatozenia materiatowe,

Elementy Zelbetowe wykonac z betonu klasy C20/25 (B25) zbrojonego konstrukcyjnie
stalg AllIN -B500SP oraz pomocniczo stalg A0 — StOS zgodnego z odpowiednimi pozycjami
obliczeniowymi. Dla elementow narazonych na oddziatywanie wody gruntowej (elementow
podziemnych) zaleca sie uzycie betonu na bazie cementu hutniczego, zabezpieczajacego
elementy przed ewentualnym agresywnym oddziatywaniem wody gruntowe;.

Materiaty izolacyjne oraz wykonczeniowe przyjeto zgodnie z dostarczong specyfikacjg,
branzy architektoniczne;.

6. Zalecenia wykonawcze:

Zakres niniejszego opracowania wykonano na podstawie projektu budowlanego branzy
architektonicznej. Wszystkie prace nalezy wykonywa¢ zgodnie ze sztuka budowlang w oparciu o
ustalenia branz architektonicznej, konstrukcyjnej. Podane rozwigzania materiatowe nalezy
traktowac jako przyktadowe z mozliwoscig ich zamiany po konsultacji z Projektantem. Zakres
niniejszego opracowania wykonano jako fragment petnej dokumentacji projektowe;.

Specyfikacje i zatozenia:
- Uzy¢ beton zwykly spetniajacy warunki normowe dotyczace sktadu, probek, wiasciwosci
oraz uzytego cementu.
- Zastosowanie domieszek i dodatkow do betonu nalezy uzy¢ w zaleznosci od opracowanej
technologii wykonania obiektu, panujacej temperatury, tempa prac budowlanych.
- Wszystkie fundamenty oraz inne Zzelbetowe elementy zewnetrzne wykona¢ na 10 cm
podktadzie chudego betonu oraz zabezpieczy¢ poziomq izolacjq przeciwwodng typu
ciezkiego.
- Nalezy zapewni¢ wiadciwe pielegnowanie wykonywanych elementow betonowych np.
poprzez przekrycie folig, zraszanie woda, obktadanie matami stomianymi, ... tak aby nie
dopuécic do powstawania rys, zamarzania wody lub innych niekorzystnych zjawisk
mozliwych do powstania podczas prowadzenia prac budowlanych.
- Doktadno$¢ wykonania konstrukcji wedtug oznaczenia symbolem ¢ lub na podstawie
specyfikacji umowy,
- Sciany zelbetowe nie specyfikowane na rysunkach, nalezy zbroi¢ pretami poziomymi &8 co
20 cm i pionowymi &12 co 20 c¢m,
- W przypadku pojawienia sie rysy i pekniecia powiadomi¢ projektanta branzy konstrukcyjne;j.
- Jako wypetnienie oznaczone: styropian twardy nalezy stosowac styropian EPS FS30 lub
odpowiedniej klasy polistyren ekstrudowany XPS,
- Rodzaj, typ, grubo$¢ i utozenie warstw izolacyjnych oraz elementéw wykonczeniowych wg
specyfikacji architektonicznej,
- Obiekt wykonywac¢ jako dylatowany od elementow zewnetrznych: ptyt taraséw, schodoéw, ...
i innych elementéw dobudowanych,
- W przypadku odkrycia podczas robdét ziemnych instalacji istniejacej nalezy je
zinwentaryzowac, zabezpieczy¢ i powiadomi¢ Inwestora oraz odpowiednie branze,
- Konstrukcja projektowana jest na obcigzenia normowe - przypadku stwierdzenia
wystapienia wigkszych obcigzen (w szczegoélnosci $niegu) nalezy poczynié kroki zmierzajace
do ich obnizenia.
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- Wszystkie roboty budowlano-montazowe wykonac nalezy zgodnie z obowigzujacymi w tym
zakresie normami i przepisami BHP, wg opracowanego projektu montazu, pod nadzorem
0sob uprawnionych do kierowania robotami budowlanymi i nadzorowania jakosci ich
wykonania. Projekt montazu musi przewidywaC zachowanie statecznosci oraz nie
przecigzenie konstrukcji na kazdym etapie jej wznoszenia.

- Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie.

- Wszystkie projektowane, a nastepnie wykonywane elementy winny charakteryzowac sie
uzyciem materiatow atestowanych, gwarantujgcych spetnienie wymagan w zakresie
nosno$ci, odpornosci korozyjnej, pozarowe;.

- W przypadku stwierdzenia rozbieznosci pomiedzy stanem zinwentaryzowanym a stanem
faktycznym (np. Sciany/strop/stupy/fundamenty) wykonane z innego materiatu i/lub
posiadajgce inne wymiary niz zatozono nalezy powiadomi¢ projektanta celem weryfikacji
obliczen.

- Wykonanie wentylacji szybu windowego moze odbyc¢ sie w Scianie otworami o d = 150 mm,
lub o przekroju kwadratu 14 x 14 cm lub prostokata 14 x 21 c¢cm (dtuzszy bok prostokata
w pionie). Lokalizacja i przekrdj wg projektu architektury.

- Plyta denna po zazbrojeniu przed betonowaniem HYDROSTOP-MIESZANKA
PROFESJONALNA. Sucha mieszanka o duzej przyczepnosci do uszczelniania betonu
przez krystalizacje - Produkt 209.

- Potaczenie ptyty ze s$cianami po zazbrojeniu $cian przed betonowaniem réwniez
zastosowa¢ HYDROSTOP-MIESZANKA PROFESJONALNA. Sucha mieszanka o duzej
przyczepnosci do uszczelniania betonu przez krystalizacje - Produkt 209.

7. Obliczenia statyczno — wytrzymatosciowe:

7.1 Zestawienie obciazen:

Obciazenie $niegiem (wg PN-EN 1991-1-3):
Lokalizacja budynku: Krakow
Strefa obcigzenia $niegiem [Tab. NB.1]:

3

Wysokos¢ nad poziomem morza:

A= 205 m.n.p.m
Kat nachylenia potaci dachowej

a; = 0 °

a; = 0.00 %
Rodzaj warunkow terenowych [Tab. 5.1]:

Normalny
Obcigzenie sniegiem dachow w trwalej i przejSciowej sytuacji obliczeniowej:
s = p*Ce*Cysy

Sk = 1.20 KN/m? - wartos¢ charakter. obcigzenia $niegiem gruntu [Tab. NB.1]
C = 1.00 - wspotczynnik termiczny [pkt. 5.2 (8)]
Ce= 1.00 - wspétczynnik ekspozycji [Tab. 5.1]
pi(oy) = 0.8 - wspétczynnik ksztattu dachu [pkt. 5.3, Tab. 5.2]
s = 0.96 kN/m? - warto$¢ charakterystyczna obcigzenia $niegiem dachu
¥ = 15 - warto$¢ wspotczynnika obcigzeniowego
Sd = SK™r
Sq = 1.44 - wartos$¢ obliczeniowa obcigzenia $niegiem dachu
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Obciazenie wiatrem (wg PN-EN 1991-1-4):

Lokalizacja budynku: Krakow

Strefa obcigzenia wiatrem [rys. NB.1]: 3

Kategoria terenu [tab.4.1]:
IV - obszary, na ktorych przynajmniej 15% powierzchni pokrywaja budynki o sredniej
wysokosci przekraczajgcej 15m

Wysoko$¢ nad poziomem morza

a= 205 m.n.p.m
Wysokos$¢ nad poziomem terenu:
z= 275 m

Bazowa predkos$¢ wiatru [pkt 4.2]:
Vb = Cdir * Cseason * Vb,O

Vpo = 22.00 m/s - warto$¢ podstawowa bazowej predkosci wiatru [tab.NB.1]
Cair = 1.0 - wspotczynnik kierunkowy [tab. NB.2]

Cseason = 1.0 - wspoifczynnik sezonowy

Vp = 22.00 m/s

Srednia predko$é wiatru [pkt 4.3]:
Vm(z) = C,(Z) * Co(z) * Vb

c(2) = 0.790 - wspotczynnik chropowatosci [tab. NB.3]
Co(2) = 1.0 - wspotczynnik rzezby terenu (orografii)
Vin(2) = 17.39 m/s
Turbulencja wiatru [pkt 4.4]:
1y(2) = ou/Vin(2) = ki(co(2)*In(z/20) dla zpin £ 2 < Znax
1(2) = 1(Zmin) dla z £z,
Zmin = 100 m - wysoko$¢ minimalna [tab. 4.1]
Zmax = 200 m - wysoko$¢ maksymalna
Z5= 1.000 m - wysokos$¢ chropowatosci [tab. 4.1]
ki = 1.0 - wspotczynnik turbulencji
I,(2) = 0.302 - intensywnosc turbulencji na wysokosci "z"

Wartosc¢ szczytowa cisnienia predkosci [tab. 4.5]:
0p(2) = [L+7*(1,(2)]0,5*0*Vin (2) = Cc(2)*T,

p= 1.25 kg/m® - gestos$¢ powietrza

Opo = 0.300 kKN/m? - podstawowa wartos¢ cisnienia predkosci wiatru [tab. NB.1]

b = 0,5%p*v,” - warto$¢ bazowa cisnienia predkosci

O = 0.303 kN/m?

5.0% -akceptowalny btad zwiekszenia predkosci wiatru [pkt 4.3.3]

0.95 < Op,0/0,*100% < 1.05
0.95 < 99.17 < 1.05 Warunek spetniony

gp = Max(dp, dp,0)

O = 0.303 kN/m?

c.(2) = 1.991 - wspotczynnik ekspozycji [tab. NB.3]

Ap(2) = 0.602 kN/m?
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7.2 Wyniki obliczen podstawowych elementow nos$nych:

1.1. Konstrukcja zelbetowa szybu:

Model konstrukgii:

2023.03.07-Winda DS Piast.docx
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Wyniki obliczen
Sity membranowe nx [kN/m]:

345.07
300.00
270.00
240.00
210.00
150,00
150.00
120,00
90.00
50.00
30.00
0.00
-30.00
-60.00
-90.00
-120.00
-162.02

ne [kNm ]
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Sity membranowe: ny [kN]:

101.56
50.00
0.00
-50.00
-100.00
-150.00
-200.00
-250.00
-300.00
-330.00
-400.00
-450.00
-500.00
-550.00
-600.00
-663. 58

ny [kN/m ]

VA.VA Y. VA VA V& VA Vi

i
r
‘FA

Wgddd

Przyjete konstrukcyjnie zgodnie z projektem architektonicznym elementy stalowe posiadajq
wystarczajgca no$nos¢ do przeniesienia obcigzen..
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2.1. Plyta nadszybia

Plyte nadszybia nalezy wykona¢ jako zelbetowg z betonu klasy C25/30 (B30)
zbrojonego konstrukcyjnie stalg B500SP oraz pomocniczo stalg A0 — St0S zgodnego z
odpowiednimi pozycjami obliczeniowymi. Otulenie zbrojenia zapewni¢ jako 3 cm. Przerwy
technologiczne oraz dylatacyjne wykonac po konsultacji z projektantem lub Inspektorem Nadzoru
Inwestorskiego.

Whyniki obliczen:

Momenty Mxx [KNm/m]:
Sity wewnetrzne 2D

Wartosci: mx

Obliczenie liniowe

Kombinacja: SGN-Zestaw B
(automatyczne)

Ekstremum: Globalny

Wybdr: Wszystkie

Potozenie: W weztach srednio na
makro. System: Element siatki LUW

10.69
9.00

mx [kNm/m]

8.00
7.00
6.00
5.00
4.00
3.00
2.00
1.00
0.00
-1.00
-2.00
-3.00
-4.76
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Momenty Myy [kNm/m]:
Sity wewnetrzne 2D

Wartosci: my

Obliczenie liniowe

Kombinacja: SGN-Zestaw B
(automatyczne)

Ekstremum: Globalny

Wybdr: Wszystkie

Potozenie: W weztach grednio na
makro. System: Element siatki LUW

11.56
10,00

my [kNn/m]

9.00
8.00
7.00
6,00
5.00
4.00
3.00
2.00
1.00
0.00
-1.00
-2.00
-3.95

2.2. Plyta denna.

Posadowienie projektowanego obiektu nalezy zrealizowac jako bezposrednie w postaci
piyty Zzelbetowej fundamentowej. Ptyte nalezy wykona¢ na podktadzie 10 cm warstwy chudego
betonu. Podbudowe gruntowg pod ptyte stanowi 90cm warstwa z pospotki zwirowa-piaskowej, 0
wymaganym wskazniku zageszczenia 1s=0,96. Uprzednio z podioza gruntowego nalezy
wyeliminowa¢ nasypy niekontrolowane, humus i ewentualne warstwy gruntu nienosnego. Przed
wykonaniem chudego betonu podioze gruntowe winien odebra¢ inzynier posiadajacy
uprawnienia.

Plyte fundamentowe nalezy wykona¢ jako zelbetowg z betonu klasy C25/30 (B30)
zbrojonego konstrukcyjnie stalg B500SP oraz pomocniczo stalg A0 - StOS zgodnego z
odpowiednimi pozycjami obliczeniowymi. Otulenie zbrojenia zapewni¢ jako 5 cm. Przerwy
technologiczne oraz dylatacyjne wykonac po konsultacji z projektantem lub Inspektorem Nadzoru
Inwestorskiego. Zaprojektowano zbrojenie ptyty dennej grubo$ci 30cm siatkg pretéw 1 12co15 cm
0 As = 7,54 cm2 w obydwu kierunkach, dotem i géra.

Plyte fundamentowg nalezy wykonywa¢ przy niskim poziomie wod gruntowych, w
okresach bezdeszczowych. Wykopy nalezy zabezpieczy¢ przed nawodnieniem. W przypadku
stwierdzenia gruntéw nieno$nych wybrac je i zastapi¢ chudym betonem lub podsypka zwirowo —
piaszczysta.

Podtoze gruntowe przed wykonaniem fundamentoéw winien odebra¢ uprawniony geolog
celem kontroli istniejgcych warunkow z przyjetymi zatozeniami projektowymi.
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Whyniki obliczen:

Momenty Mxx [kNm/m]:
Sity wewnetrzne 2D

Wartosci: ms

Obliczenie liniowe

Kombinacja: SGM-Zestaw B
(automatyczne)

Ekstremum: Globalny

Wybdr: Wszystkie

Potozenie: W weztach srednio na
makro. System: Element siatki LUW

[

z H

Momenty Myy [kKNm/m]:

Sity wewnetrzne 2D

Wartosci: my

Obliczenie liniowe

Kombinacja: SGN-Zestaw B
(automatyczne)

Ekstremum: Globalny

Wybdr: Wszystkie

Potozenie: W weztach érednio na
makro. System: Element siatki LUW

1172
0.00
-10.00
-20.00
-30.00
-40.00
-50.00
-60.00
-70.00
-80.00
-50.00
-100.00
-110.00
-122.78

mx [kNm/m]

14.27
6.00
0.00

-6.00

-12.00
-13.00
-24.00
-30.00
-36.00
-42,00
-43.00
-54.00
-60.00
-66.00
-76.30

my [kim/m]
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Odpor podioza [kPal:

Naprezenia kontaktowe 2D
Wartosci: 0z

Obliczenie liniowe
Kombinacja: SGN-Zestaw B
(automatyczne)

Ekstremum: Globalny

Wybdr: Wszystkie

Potozenie: W weztach érednio.
System: Element siatki LUW

574.0
540.0
520.0
500.0
450.0
460.0
440.0
4013

oz [kPa]
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