SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Zadanie:

Termomodernizacja elewacji, dobudowa windy zewnetrznej i wymiana poziomej
instalacji C.O, CWU, ZW, Cyrkulacyjnej i Hydrantowej w DS. Piast przy ulicy

Piastowskiej 47 w Krakowie.

Inwestor: Uniwersytet Jagielloriski
Krakoéw, ul. Gotebia 24.

Kody CPV:
45111300-1- Roboty rozbiérkowe
45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowar
45262120-8 Wznoszenie rusztowan
45262110-5 Demontaz rusztowan
45261211-6 Roboty betonowe i zelbetowe
45321000-3 Roboty w zakresie izolacji cieplnych
45331100-7 Montaz instalacji c.o.
45330000-5 Instalacja cieptej wody
45330000-5 Instalacja cieptej wody
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

Opracowal: mgr inz. Rafal Kotodziejski
Uprawnienia Nr MAZ/ 0085/ OWOK/ 07

Krakow, czerwiec 2023r.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA ZADANIA

1. WYMAGANIA OGOLNE

1.1. WSTEP

Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (STO) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét, ktére
zostana wykonane w ramach realizacji zadania pod nazwa:

, Termomodernizacja elewacji, dobudowa windy zewnetrznej i wymiana poziomej instalacji C.O i CWU w DS. Piast
przy ulicy Piastowskiej 47 w Krakowie.”

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t w
niej wymienionych.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza prowadzenia robét zwigzanych z ww. zadaniem, nizej wymienionych
asortymentéw robot:

45111300-1- Roboty rozbiérkowe

45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowan

45262120-8 Wznoszenie rusztowan

45262110-5 Demontaz rusztowan

45261211-6 Roboty betonowe i zelbetowe

45321000-3 Roboty w zakresie izolacji cieplnych

45331100-7 Montaz instalacji c.o.

45330000-5 Instalacja cieptej wody

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

1.4. Ogo6lne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania rob6t oraz za ich zgodnoé¢ z dokumentacja przetargows, ST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.4.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajagcy w terminie okreslonym w Umowie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, oraz jeden egzemplarz Dokumentacji Projektowejijeden
komplet ST.

1.4.2. Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ nizej wymienione dokumenty:

a) projekt budowlany

b) przedmiar robét

¢) szczegblowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét

1.4.3. Zgodnosc¢ robo6t z Dokumentacja Projektowa i ST.

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Zamawiajacego Wykonawcy stanowia
czes$¢ umowy, a wymagania wyszczegélnione w choéby jednym z nich sa obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby
zawarte byly w calej dokumentacji. Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w dokumentach, a o
ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacjg projektowgq i ST. Dane okreslone w
dokumentacji projektowej i w ST bedq uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sa odchylenia w
ramach okreslonego przedzialu tolerancji.

1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji umowy, az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robét. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, wszelkie inne
srodki niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega
odrebnej zaplacie i przyjmuje sie, Ze jest wliczony w ceng umowna.

1.4.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowaé w czasie wykonywania rob6t wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykarczania robét wykonawca bedzie:

a) utrzymywac odpowiedni porzadek i czystos¢é w rejonie prowadzenia prac

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie¢ do przepiséw i norm dotyczgcych ochrony
srodowiska na terenie i wokot terenu budowy, oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwoéci dla oséb lub wiasnosci
spolecznej lub innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstalych w nastepstwie jego sposobu
dziatania. Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegélny wglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk i drég dojazdowych,
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2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mozliwo$cia powstania pozaru.

1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny
sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb
zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem o0séb trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat realizacji rob6t albo przez
personel wykonawcy.

1.4.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie
uzycia materialéw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego
odpowiednimi przepisami. Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robét beda miaty aprobate techniczna wydana
przez odpowiednia jednostke, jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddzialywania na srodowisko.

1.4.8. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatne;j.

Wykonawca odpowiada za ochrone wszelkiego rodzaju instalacji na terenie prowadzonych prac. Wykonawca zapewni
wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzerh w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowigzany jest umieéci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowq dla wszelkiego rodzaju robét, ktére
maja by¢ wykonane w zakresie przelozenia lub odpowiedniego zabezpieczenia instalacjii urzadzen .

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i
zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wspélpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw.

1.4.9. Ograniczenie obcigzen pojazdow

Wykonawca stosowac¢ sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materialéw i
wyposazenia na, i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wladz, co do nietypowych wagowo
fadunkoéw i w spos6b ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru.

1.4.10. Bezpieczenistwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegal przepisow dotyczacych bezpieczenistwa i higieny pracy. W
szczegolnosci Wykonawca ma obowiazek zadbad, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiedniq odziez dla ochrony zycia i
zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz zapewnienia bezpieczefistwa publicznego. Uznaje si¢, ze wszelkie
koszty zwiazane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaplacie i s3 uwzgledniane
W cenie umowne;j.

1.4.11. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do robé6t od daty
rozpoczecia do daty zakoniczenia robot (wydanie potwierdzenia zakoriczenia przez Inspektora Nadzoru). Wykonawca
bedzie utrzymywacé roboty do czasu odbioru ostatecznego.

1.4.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest znac¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i miejscowe oraz inne przepisy
iwytyczne, ktére sa w jaki$ sposéb zwigzane z robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia rob6t. Wykonawca bedzie przestrzegac¢ praw patentowych i bedzie w
pelni odpowiedzialny za wypelnienie wszelkich wymagann prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod i w spos6b ciagly bedzie informowac¢ Inspektora Nadzoru o swoich dzialaniach, przedstawiajac
kopie zezwoleni i inne odnosne dokumenty.

1.4.13. Réwnowaznos¢ norm i przepiséw prawnych.

Gdziekolwiek w umowie powolywane sg konkretne normy lub zbiory przepiséw, ktére spelnia¢ maja materialy,
wytwornie i inne zapasy bedgce przedmiotem dostaw, oraz roboty do wykonania i zbadania, stosowac sie beda
obowigzujace przepisy najnowszego wydania poprawione odnoénie norm i zbioréw przepiséw, chyba, ze w umowie
stwierdza sie wyraznie co innego.

1.5. Okreslenia podstawowe

Jezeli w ST, umowie zostana uzyte wymienione ponizej okreslenia, to ich znaczenie nalezy interpretowac

nastepujaco:

1.5.1. Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument
przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w toku wykonywania robét.

1.5.2. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

1.5.3. Rejestr obmiaréw - akceptowany przez Inspektora Nadzoru rejestr z ponumerowanymi stronami, stuzacy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robét w formie wyliczen, szkicow i ew. Dodatkowych
zalacznikéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.
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1.5.4. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium zaakceptowane badawcze niezbedne do przeprowadzenia
wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci materialéw oraz robét.

1.5.5. Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacja projektowg i ST

1.5.6. Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru, w
formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.5.7. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji projektowe;j.

1.5.8. Przeszkoda naturalna - element srodowiska naturalnego, stanowiacy przeszkode w realizacji zadania
budowlanego.

1.5.9. Przeszkoda sztuczna - dzielo ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego.

1.5.10. Przetargowa dokumentacja projektowa - cze$¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem robét.

1.5.11. Przedmiar robét - wykaz robét z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich wykonania.
1.5.12. Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebna calos¢ konstrukcyjna lub
technologiczng, zdolng do samodzielnego spelnienia przewidywanych funkcji techniczno - uzytkowych. Zadanie
moze polega¢ na wykonywaniu robét zwiazanych z budowa, modernizacjg, utrzymaniem oraz ochrona budowli
drogowej lub jej elementu.

1.6. MATERIALY

1.6.1. Zr6dta uzyskania materiatéw

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialéw przeznaczonych do rob6t Wykonawca przedstawi
szczegOtowe informacje dotyczace proponowanego Zrédla wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
materialéw i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora
Nadzoru. Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia badant w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane z
dopuszczonego Zrédla w sposéb ciagly spelniaja wymagania ST w czasie postepu robot.

Wykonawca zobowiazany jest do uzyskania akceptacji przez Inspektora nadzoru wszystkich
uzytych do wykonania zadania materialéw przed ich zastosowaniem (wbudowaniem).

1.6.2. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostana przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz
zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Jesli Inspektor nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych
materialdow do innych robét, niz te dla ktérych zostaly zakupione, to koszt tych materialow  zostanie
przewartosciowany przez Inspektora Nadzoru.

1.6.3. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy beda one potrzebne do robodt, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakosc i wlasciwos¢ do robét i byly dostepne do kontroli
przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego skladowania beda zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

Inspektor nadzoru okreéli, czy materiaty pochodzace z rozbiérki zostang wywiezione przez wykonawce na
wysypisko, czy tez czeé¢ z nich zostanie odwieziona na miejsce wskazane przez inwestora.

1.7. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wpltywu na
jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do rob6t powinien byé¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typoéw i ilosci wskazaniom zawartym w ST, a w przypadku braku ustalen w takich
dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreSlonymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym Umowa. Sprzet bedacy
wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do
pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Jezeli
dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwosé wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach,
wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem
sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢é pézniej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw Umowy, zostana przez
Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

1.8. TRANSPORT

Wykonaweca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczeni obcigzenia na os przy transporcie materiatéw (sprzetu)
na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wladz co do przewozu nietypowych fadunkéw i w
sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamial Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest zobowigzany do
stosowania jedynie takich érodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i
wlasciwosci przewozonych materialéw. Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robé6t zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym
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umowa. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazeri na osie moga by¢ uzyte przez
Wykonawce pod warunkiem przywrdcenia do stanu pierwotnego uzytkowanych drég publicznych na koszt
Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do tereny budowy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa, oraz za jakos¢ zastosowanych materiatow
i wykonanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowq, wymaganiami ST, oraz poleceniami Inspektora
Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na piSmie przez Inspektora Nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez
Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu rob6t zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru poprawione
przez Wykonawce na wlasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora
Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich dokladnosé. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace
akceptacji lub odrzucenia materialéw i elementéw robét beda oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie,
dokumentacji projektowej i ST, a takze w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane
nie pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania
rob6t. Skutki finansowe z tego tytulu ponosi Wykonawca.

1.10. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

1.10.1. Zasady kontroli jakosci robét.

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zatozong jako$¢ robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrole robét i jakosci materialéw. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wiaczajac personel, laboratorium, sprzet zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania
probek i badan materialéw oraz robét. Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materialéw oraz robét z
czestotliwos$cia zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji
Projektowej i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sa okreslone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robé6t zgodnie z umowgq. Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep
do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem
badan materialéw ponosi Wykonawca.

1.10.2. Pobieranie probek.

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sige stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie,
ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobiefistwem wytypowane do
badan. Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniona mozliwo$¢ udzialu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inspektora
nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materialow, ktére budzg watpliwosci co do
jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wilasnej woli. Koszty
tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku
koszty te pokrywa Zamawiajacy.

1.10.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. Przed przystapieniem do
pomiaréw lub badarn Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania.
Po wykonaniu lub badania, Wykonawca przedstawi na piémie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

1.10.4. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

- certyfikat na znak bezpieczenistwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okres§lonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

* Polska Normg,

* aprobatg techniczng, w przypadku wyroboéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy. W przypadku
materialéw, dla ktérych w/w dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do robét bedzie posiada¢
te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe musza posiadaé w/w
dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badari wykonanych przez niego.
Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spelniajg tych wymagan beda odrzucone.

1.10.5. Dokumenty budowy
a) Dziennik budowy
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie
od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnoé¢ za prowadzenie
dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy
beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robét, stanu bezpieczeristwa ludzi i mienia oraz technicznej i
gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony podpisem osoby, ktéra dokonala
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwalq
technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zalaczone do dziennika budowy
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protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zalacznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy
i Inspektora Nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,

- terminy rozpoczecia i zakoriczenia poszczegélnych elementéw robét,

- przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, -

uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

- daty zarzadzania wstrzymania robét, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czeSciowych i ostatecznych odbioréw robét,

- wyja$nienia, uwagi i propozycje wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robé6t podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegdlnym w zwiagzku z warunkami klimatycznymi,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robét,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone Inspektorowi
Nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje
z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora
Nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnient do wydawania
polecert Wykonawcy robét.

b) Rejestr obmiarow

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw robét.
Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w sposéb ciagly w jednostkach przyjetych w przedmiarze roboét i
wpisuje do rejestru obmiaréw.

c) Dokumenty laboratoryjne

Wykonawca bedzie gromadzit dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materialéw,
recepty robocze i kontrolne wyniki badan. Dokumenty te stanowia zalaczniki do odbioru robét. Winny by¢
udostepnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

d) Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach a-c nastepujace dokumenty: -

pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

- protokét przekazania terenu budowy,

- protokét odbioru robét,

- protokoly z ustaleri, korespondencje na budowie.

e) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie
ktoéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej
prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora Budowy i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajgcego.

1.11. OBMIAR ROBOT

1.11.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar roboét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacja projektowa i ST, w
jednostkach ustalonych w przedmiarze robét. Obmiaru robét dokonuje wykonawca po uprzednim powiadomieniu
Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru. Wyniki obmiaru beda wpisane do rejestru
obmiaréw. Jakikolwiek biad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloéci podanych w przedmiarze lub gdzie indziej w ST
nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukoriczenia wszystkich robét. Bledne dane zostang poprawione wg instrukcji
Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robé6t bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagana do celu
miesiecznej platnosci na rzecz Wykonawcy.

1.11.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatow

Dtugosci i odleglosci pomiedzy wyszczegélnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo wzdtuz linii
osiowej. Jesli ST wlasciwe dla danych robét nie wymagaja tego inaczej, objetosci beda wyliczane w m3 jako dtugosé
pomnozona przez Sredni przekréj iwysokosé. llosci, ktére maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub
kilogramach zgodnie z wymaganiami ST.

1.11.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robé6t beda zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostana dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia
pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie trwania robot.

1.11.4. Czas przeprowadzenia obmiaru
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Obmiary beda przeprowadzane przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét, a takze w przypadku
wystepowania dluzszej przerwy w robotach. Obmiar robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.
Obmiar rob6t podleglych zakryciu przeprowadza sie¢ przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz
nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposéb zrozumialy i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych
powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami na karcie rejestru obmiaru.

1.12. ODBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustalent odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:

a. odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b. odbiorowi cze$ciowemu,

c. odbiorowi ostatecznemu,

d. odbiorowi pogwarancyjnemu.

1.12.1.0dbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie iloéci i jakosci wykonywanych robét, ktére
w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w
czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét. Odbioru
rob6t dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie
pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomieniu o tym fakcie
Inspektora Nadzoru. Jakos¢ i ilos¢ robét ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw
zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacja projektowsa, ST i uprzednimi ustaleniami.

1.12.2. Odbiér czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego dokonuje sie wg
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

1.12.3. Odbior ostateczny robot

Odbiér ostateczny robét polega na finalnej ocenie wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.
Catkowite zakoniczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem
do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem Inspektora Nadzoru na piSmie. Odbior ostateczny robét
nastapi w terminie ustalonym w umowie, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakoriczenia robot
i przejecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie

1.12.1.0dbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora nadzoru
i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przediozonych dokumentéw,
wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacja projektowa i ST. W
toku odbioru ostatecznego robét komisja zapozna sie z realizacja ustalern przyjetych w trakcie odbioru robét
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robét uzupelniajacych i robét poprawkowych.
W przypadku niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub

uzupelniajgcych w warstwie $cieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali
nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonanych robot w
poszczegoblnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i ST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenistwo ruchu, komisja dokona potracen,
oceniajgc pomniejszenie wykonanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w umowie.

1.12.3.1 Dokumenty odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokét odbioru ostatecznego robét
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowacé nastepujace dokumenty: a)

dokumentacje projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami,

b) specyfikacje techniczne,

¢) dziennik budowy i rejestry obmiaréw,

d) wyniki pomiaréw kontrolnych badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST,

e) deklaracje zgodnoéci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialéw zgodnie z ST,

powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.
Termin wykonania rob6t poprawkowych i rob6t uzupelniajacych wyznacza komisja.

1.12.4. Odbidr pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwiazanych z usunieciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie
oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 1.12.3.”Odbiér ostateczny rob6t”

1.13. PODSTAWA PELATNOSCI

Okreslone w tresci SWZ.
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1.14. PRZEPISY ZWIAZANE I STANDARDY.

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. Nr 89, poz. 414 z p6zn.zm.) 2. Zarzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki oraz tablicy
informacyjnej (Dz.U. Nr 138, poz. 1555),

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. Nr 14, poz. 60 z p6zn. zm).
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SST 1.0. -Szczegbélowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét
45111300-1- Roboty rozbiérkowe

1. CZESC OGOLNA
1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru roboét, ktére
zostana wykonane w ramach realizacji zadania pod nazwa:
, Termomodernizacja elewacji, dobudowa windy zewnetrznej i wymiana poziomej instalacji C.O i CWU w DS. Piast
przy ulicy Piastowskiej 47 w Krakowie”.
1.2 Zakres stosowania STO
Specyfikacja techniczna (STO) stanowi podstawe opracowania szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej
jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3 Zakres rob6t objetych SST
Niniejsza szczegélowa specyfikacja techniczna dotyczy nastepujacych roboét:
Roboty rozbiérkowe
Zakres robét obejmuje:

» wygrodzenie terenu, montaz zabezpieczen,

+ demontaz istniejacej instalacji odgromowe;j,

+ demontaz wystajacych elementéw elewacji (np. uchwyty flagowe itp.).

* Demontaz rynien i rur spustowych.

» Skucie/naprawa tynkéw w zlym stanie technicznym
1.4. Okreslenia podstawowe.
Wszystkie sformulowania i postanowienia w/w Specyfikacji Szczegélowych sa obowiazujace na réwni z
wymaganiami Specyfikacji ST - , Wymagania ogélne" oraz normami. Szczegétowa Specyfikacja Techniczna moze by¢
stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy.
Okreslenia podstawowe stosowane w niniejszej STB sa zgodne z ustawq z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
(Dz.U. Nr 92/04, poz. 880 z p6zniejszymi zmianami), ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. -Prawo budowlane (tekst jednolity:
Dz.U. Nr 156/ 06, poz. 1118) oraz z podanymi w Ogolnej Specyfikacji Technicznej ST ,, Wymagania ogdlne".
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogodlne zasady dotyczace robét podano w Specyfikacji Technicznej STO ,Wymagania ogélne". Wykonawca robét jest
odpowiedzialny za jakoé¢ ich wykonania oraz za zgodnoé¢ z Dokumentacja Projektowa, Szczegétowa Specyfikacja
Techniczng i poleceniami Inspektora, reprezentujacego Inwestora na placu budowy.
2.0. MATERIALY
Warunki ogélne stosowania materialéw podano w Specyfikacji Technicznej ST ,, Wymagania ogdélne". W
opracowaniu objetym niniejszg specyfikacja nie majg zastosowania materialy.
3.0. SPRZET
Warunki ogélne podano w Specyfikacji Technicznej ST ,, Wymagania ogélne". Sprzet uzywany przez wykonawce
powinien uzyskaé akceptacje Inspektora.
Nalezy uzywac takiego sprzetu, ktéry nie wplynie niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu
tych robét, jak tez przy wykonywaniu czynnoéci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wyladunku
materialéw, sprzetu itp.
4.0. TRANSPORT
Warunki ogélne podano w Specyfikacji Technicznej ST ,,Wymagania ogélne". Wykonawca jest zobowigzany do
stosowania takich srodkéw transportu ktére nie wplywaja niekorzystnie na jakosé wykonywanych robét i wtasciwosci
przewozonych materialéw. Materialy podczas transportu powinny by¢é zabezpieczone przed ich przemieszczeniem.
Stan techniczny srodkéw transportu powinien by¢ na biezaco kontrolowany przez wykonawce.
5.0. WYKONANIE ROBOT
5.1. Warunki ogoélne
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robét zgodnie z wymaganiami, warunkami i zaleceniami
Specyfikacji ST "Warunki ogdlne" zgodnie z rozwigzaniami podanymi w Dokumentacji Projektowej, oraz zgodnie z
wymaganiami okreslonymi w Specyfikacjach Technicznych i poleceniami Inspektora Nadzoru. Do prac
przygotowawczych naleza:
a) Zabezpieczenie istniejacych urzadzen technicznych uzbrojenia terenu
b) Zabezpieczenie obiektéw chronionych prawem
) Zabezpieczenie przejs¢ i przejazdoéw w zwigzku z faktem iz prace prowadzone beda w czynnym obiekcie. 5.3.
Rozbiorki
Przed przystapieniem do robét rozbiérkowych nalezy:
- zabezpieczy¢ teren rozbiérki poprzez oznakowania, ogrodzenie, wykonanie oston przed skutkami spadania
materialéw z rozbieranego obiektu,
- zgromadzi¢ potrzebne narzedzia i sprzet,
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- wykona¢ konstrukcje zabezpieczajace elementy przed wywréceniem,

- zainstalowaé odpowiednie urzadzenia do usuwania materialéw z rozbiérki (np. zsypy), Czynnosci te powinny by¢
potwierdzone wpisem do dziennika rozbiérki. Nalezy przestrzegac¢ wszystkich obowigzujacych przepisow
bezpieczenistwa i higieny pracy. Bezwzglednie stosowaé wszystkie przewidziane przy tych robotach urzadzenia
zabezpieczajace i ochronne (liny, odziez robocza, kaski, okulary, rekawice ochronne). Roboty rozbiérkowe mozna
przeprowadzaé w recznie, ewentualnie przy uzyciu narzedzi pneumatycznych, zachowujac szczeg6lna ostroznosc.
6.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady dotyczace kontroli jakosci rob6t podano w Specyfikacji Technicznej ST , Wymagania ogélne".

7.0. OBMIAR ROBOT

Obmiar rob6t okresla zakres robot przewidzianych do wykonania, zgodnie z Szczegélowymi Specyfikacjami
Technicznymi i normami polskimi (PN), w jednostkach ustalonych w przedmiarze.

8.0. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej ,ST" , Wymagania Ogdélne". Roboty uznaje
sie¢ za wykonane zgodnie z Specyfikacjami, normami (PN) i wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i
badania wykazaly pozytywne wyniki.

9.0. WARUNKI PLATNOSCI

Okreslone w treéci SWZ.

10.0. PRZEPISY ZWIAZANE

Wykonawca obowiazany jest znac i stosowac obowiazujace przepisy, a w szczegdlnosci:

Ustawe z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. Nr 156/06, poz. 1118 z p6Zniejszymi
zmianami);

Ustawe z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. Nr 92/04, poz. 880 z p6ézniejszymi zmianami);

Ustawe z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tekst jednolity: Dz.U. Nr 39/07, poz. 251).

Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dnia 28 marca 1972 r. w sprawie
bezpieczenistwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych i rozbiérkowych Dz.U. nr 13 z
dnia 10 kwietnia 1972 r. poz.93.

Ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U 01.62 poz. 627)

Zmiany Dz. U. 05.113.954 Ustawy z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (Dz. U Nr 62 poz. 628) oraz rozporzadzen
wykonawczych wydanych na ich podstawie Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 11.12.2001 Dz. Ust. Nr 152
poz. 1736 w sprawie wzoréw dokumentéw stosowania na potrzeby ewidencji odpadéw. Rozporzadzenie Ministra
Transportu i Gospodarki z dnia 15.06.1999 r Dz. Ust. Nr 57 poz. 608 ( wraz z pdZniejszymi zmianami )
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SST 2.0. -Szczegdélowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robo6t
CPV 45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowan

CPV 45262120-8 Wznoszenie rusztowan

CVP 45262110-5 Demontaz rusztowan

1. CZESC OGOLNA

1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét, ktére
zostana wykonane w ramach realizacji zadania pod nazwa:
Termomodernizacja elewacji, dobudowa windy zewnetrznej i wymiana poziomej instalacji C.O i CWU w DS. Piast
przy ulicy Piastowskiej 47 w Krakowie
1.2 Zakres stosowania STO
Specyfikacja techniczna (STO) stanowi podstawe opracowania szczegétowej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej
jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3 Zakres rob6t objetych SST
Niniejsza szczegélowa specyfikacja techniczna dotyczy nastepujacych roboét:
prace elewacyjne dotyczace termoizolacyjnosci Scian zewnetrznych budynku
Zakres robot obejmuje:

 Wznoszenie i demontaz rusztowan
1.4 Podstawowe okre$lenia
Okreslenia podane w szczegotowej specyfikacji technicznej (SST)sa zgodne z obowiazujacymi normami, wytycznymi
i okresleniami podanymi w specyfikacji technicznej STO.
Rusztowanie - jest to tymczasowa konstrukcja, niezbedna w celu zapewnienia bezpieczenistwa podczas pracy przy
wznoszeniu, konserwacji, naprawie lub rozbiérce budynkéw i innych budowli, zapewniajaca tatwy dostep do tych
obiektow.
1.5 Ogoélne wymagania dotyczace rob6t
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosé z dokumentacja projektowsa, ST
i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace rob6t podano w STO "Wymagania ogélne"

2.WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI ZASTOSOWANYCH MATERIALOW

2.1. Ogodlne wymagania dotyczgce materialow, ich pozyskiwania i skladowania podano w STO "Wymagania ogoélne".
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003r w sprawie bezpieczenistwa i higieny

pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. 2003, Nr 47, poz. 401) rusztowania powinny by¢
wykonywane, montowane i eksploatowane i demontowane zgodnie z dokumentacja i instrukcja

producenta dla rusztowan systemowych albo projektem indywidualnym - dla rusztowan innych niz

systemowe. Montazy$ci rusztowan metalowych powinni mie¢ wymagane uprawnienia.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podane w STO "Wymagania ogélne".

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w STO "Wymagania ogdlne".

4.2. Szczegbélowe wymagania dotyczace transportu
Do przewozu materialéw nalezy uzywac pojazdéw samochodowych umozliwiajacych zabezpieczenie wyrobu
przed wplywem warunkéw atmosferycznych i uszkodzeniem.

5. WYMAGANIA WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogoélne zasady wykonania robét podano w STO "Wymagania ogélne".

Wykonaweca robét jest odpowiedzialny za jakosé¢ ich wykonania oraz za zgodnosé z ST, w tym projektem,

programem konserwatorskim oraz wytycznymi producenta materialéw budowlanych.

Warunki przystgpienia do robot:

* Pracownicy zatrudnieni przy ustawianiu i rozbiérce rusztowan winni by¢ przeszkoleni w zakresie wykonywania
danego rodzaju rusztowan.

+ Przy wykonywaniu rob6t na wysokosci pracownicy powinni by¢ zabezpieczeni pasami ochronnymi z linka
umocowang do statych elementéw konstrukcji budowli lub wznoszonych ( rozbieranych) rusztowan.
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* Przy wznoszeniu lub rozbiorce rusztowar nalezy wyznaczy¢ strefe niebezpieczna i zabezpieczy¢ ja.

Wymagania techniczne dla rusztowar:

* Na rusztowaniu powinna by¢ wywieszona tablica informujaca o dopuszczalnej wielkosci obcigZenia pomostow.

* Rusztowania powinny posiada¢ pomost o powierzchni roboczej wystarczajacej dla zatrudnionych oraz do
skltadowania narzedzi i niezbednej iloéci materialéw oraz konstrukcje dostosowana do przeniesienia dziatajacych
obcigzen.

* Rusztowania powinny zapewni¢ bezpieczna komunikacje pionowga i swobodny dostep do stanowisk pracy oraz
stwarza¢ mozno$¢ wykonywania pracy w pozycji nie powodujacej nadmiernego wysitku.

* Nosnos¢ urzadzenia do transportu materiatéw na wysiegnikach mocowanych do konstrukcji rusztowania nie moze
przekraczac 150kg.

* Rusztowanie z rur stalowych powinno by¢ uziemione i posiada¢ instalacje odgromowsa.

Konstrukcja rusztowania nie powinna wystawac poza najwyzej potozona linie kotew wiecej niz 3m, a pomost

roboczy nie powinien by¢ umieszczony wyzej niz 1,5m.

* Zakotwienia powinny by¢ rozmieszczane réwnomiernie na calej powierzchni éciany, przy ktérej znajduje sie
rusztowanie.

+ Odlegtos¢ najbardziej oddalonego stanowiska pracy od pionu komunikacyjnego nie powinna by¢ wieksza niz 20m.

* Poprzecznie w miejscach zakotwienia powinny by¢ dosuniete do $ciany.

* Rusztowania usytuowane bezposrednio przy drogach ( ulicach) oraz w miejscach przejazdéw i przejs¢ powinny
mie¢ daszki ochronne.

+ Zabronione jest uzywanie beczek, skrzyn, cegiet, blokéw betonowych itp. Przedmiotéw jako rusztowan lub podpér
dla pomostéw rusztowan. Rusztowania typowe:

* Rusztowania typowe powinny by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm.

* Rusztowania inwentaryzowane powinny by¢ zaopatrzone w atest wytwoérni, a ich montaz powinien by¢
dokonywany zgodnie z instrukcja producenta Rusztowania nietypowe:

* Rusztowania nietypowe powinny by¢é wykonane zgodnie z projektem e Dla rusztowan nietypowych liczbe
zakotwien oraz wielkos¢ sily kotwiacej nalezy kazdorazowo ustala¢ w zaleznosci od rodzaju i wysokosci tych
rusztowan, przyjmujac site jednego zamocowania, ktérej sktadowa pozioma jest nie mniejsza niz 250kG.
Rusztowania przesuwne sktadane:

* Nalezy uzytkowac zgodnie z instrukcjg producenta

* Jezeli wzgledy bezpieczenistwa tego wymagaja, rusztowania przesuwne powinny by¢ kotwione do $ciany obiektu
budowlanego co najmniej w dwéch miejscach.

Rusztowania na kozlach:

+ Nalezy stosowa¢ zgodnie z wymaganiami norm panstwowych

+ Zabronione jest opieranie kozléw na ceglach i innych materiatach lub przedmiotach. Rusztowania wiszace:

* Po zamontowaniu rusztowania wiszgcego nalezy dokona¢ proby jego pracy zgodnie z dokumentacjg techniczno-
ruchowgq producenta.

+ Naprawa rusztowania wiszacego moze by¢ dokonywana po opuszczeniu pomostu do najnizszego polozenia.

* Zabronione jest wchodzenie pracownikéw na pomost rusztowania wiszacego przy innym potozeniu niz najnizsze.

+ W razie braku doptywu pradu elektrycznego przez dtuzszy okres czasu, znajdujacy sie na gérze pomost
rusztowania nalezy opusci¢ za pomoca recznego urzadzenia.

+ Zabronione jest uzywanie rusztowania wiszacego do transportu materialéw budowlanych oraz taczenie w jedna
calos¢ rusztowan wiszacych przeznaczonych do oddzielnego uzytkowania.

Warunki atmosferyczne podczas uzytkowania rusztowar:

+ W czasie burzy i przy wietrze o szybkosci powyzej 10m/s prace na rusztowaniu wiszacym nalezy przerwad, a
pomost opusci¢ do najnizszego polozenia i zabezpieczy¢ przed ruchami wahadtowymi.

* Piony komunikacyjne, schodnie i pomosty rusztowan nalezy utrzymywac w czystosci, a w okresie zimy oczyszczac

ze $niegu i posypywac piaskiem.

Podloze (grunt, konstrukgja itp.), na ktérym ustawia sie rusztowanie, powinno zapewniac jego stabilnos¢, miec¢

zapewnione stale odwodnienie oraz odptyw wéd opadowych od budynku.

* Zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowan podczas burzy i wiatru o szybkosci powyzej 10m/s, oraz w
czasie gestej mgly, opadéw deszczu, $niegu oraz gololedzi

* Ponadto zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowan o zmroku, jezeli nie zapewniono o$wietlenia dajacego
dobra widocznosé.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w STO "Wymagania ogélne".
6.2. Zakres kontroli
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Uzytkowanie rusztowania dopuszczalne jest po dokonaniu jego odbioru przez nadzoér techniczny, potwierdzonego
zapisem w dzienniku budowy. Rusztowanie powinno by¢ sprawdzane okresowo, a ponadto po silnym wietrze,
opadach atmosferycznych oraz dziataniu innych czynnikéw, stwarzajacych zagrozenie dla bezpieczenistwa
wykonania prac, i po przerwach roboczych dtuzszych niz 10dni. Rusztowania wiszace powinny by¢ sprawdzane
codziennie.

OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét podano w STO , Wymagania ogélne”
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét podano w STO "Wymagania ogélne".
Odbiér rusztowan wg dokumentacji i wymagan producenta rusztowarn.
Praca na rusztowaniu jest dopuszczalne po jego odbiorze

8.2. Szczegoblowe zasady odbioru:

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg i uzgodnieniami Zamawiajacego, jezeli wszystkie pomiary i badania
daly pozytywne wyniki.

Odbiér powinien by¢ potwierdzony protokotem i powinien zawierac:

- ocene wynikéw badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w STO "Wymagania ogoélne"

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
»Wymagania ogoélne ,, oraz :

» PN-EN 74:2002 (U) Z1acza , trzpienie centrujace i stopy stosowane w rusztowaniach roboczych i nosnych
wykonanych z rur . Wymagania i procedury badan.

+ PN-EN 12810 -1:2004 (U) Rusztowania elewacyjne z elementéw prefabrykowanych. Czes¢ 1: Specyfikacje techniczne
wyroboéw

+ PN-EN 12810-2:2004 (U) Rusztowania elewacyjne z elementéw prefabrykowanych. Czes¢ 2: Szczegblne metody
projektowania konstrukcji.

+ PN-EN 12811 - 1:2004 (U) Tymczasowe konstrukcje stosowane na placu budowy. Czes¢ 1:Rusztowania. Warunki
wykonania i ogélne zasady projektowania

+ PN-B-03163 - 1:1998 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Terminologia

+ PN-B-03163 - 2:1998 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Wymagania

+ PN-B-03163 - 3:1998 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Badania przy odbiorze

* PN-M-47900 - 1:1996 Rusztowania stojace metalowe robocze. Okreslenia, podzial i gtéwne parametry

* PN-M-47900 - 2:1996 Rusztowania stojace metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur

* PN-M-47900 - 3:1996 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania ramowe

+ PN-M-47900 - 4 Rusztowania stojace metalowe robocze-zlacza
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SST 3.0. -Szczegbélowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét
45261211-6 Roboty betonowe i zelbetowe

1. CZESC OGOLNA
1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét, ktére
zostana wykonane w ramach realizacji zadania pod nazwa:
» Termomodernizacja elewacji, dobudowa windy zewnetrznej i wymiana poziomej instalacji C.O i CWU w DS. Piast
przy ulicy Piastowskiej 47 w Krakowie.”
1.2 Zakres stosowania STO
Specyfikacja techniczna (STO) stanowi podstawe opracowania szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej
jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.
1.3 Zakres rob6t objetych SST
Niniejsza szczegélowa specyfikacja techniczna dotyczy nastepujacych roboét:
Dobudowa zewnetrznego szybu windowego wraz z dostawg i instalacja oraz uruchomieniem windy osobowej
Zakres robot obejmuje:

» Fundamenty

+ Elementy konstrukcyjne szybu windowego
1.4 Podstawowe okreslenia
Okreslenia podane w szczegoétowej specyfikacji technicznej (SST)sa zgodne z obowiazujacymi normami, wytycznymi
i okresleniami podanymi w specyfikacji technicznej STO.
1.5 Ogoélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosé z dokumentacja projektowsa, ST
i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace rob6t podano w STO "Wymagania ogélne"

2.WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI ZASTOSOWANYCH MATERIAEOW

2.1. Ogodlne wymagania dotyczgce materialow, ich pozyskiwania i skladowania podano w STO "Wymagania ogoélne".
Przy wykonaniu robét objetych niniejsza szczegélowa specyfikacja techniczng wystepuja nizej wymienione materiaty
podstawowe:

Ptyta fundamentowa: beton klasy C25/30

Sciany zelbetowe: beton klasy C25/30

Stupy zelbetowe : beton klasy C25/30

Konstrukcje oporowe: beton klasy C25/30

Stal zbrojeniowa : BSt500s
Przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczace zrédta wytwarzania lub
wydobywania materialéw oraz odpowiednie §wiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i
stosowania w budownictwie.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnoé¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materialéw dostarczanych
na plac budowy oraz za ich wtasciwe skladowanie i wbudowanie.
Ostateczny rodzaj, wyglad i kolor zastosowanych materialéw musi zosta¢ przedstawiony do akceptacji przez
Zamawiajacego (Inspektora nadzoru).

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu podane w STO "Wymagania ogélne".

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w STO "Wymagania ogdlne".

4.2. Szczegbélowe wymagania dotyczace transportu

Do przewozu materialéw nalezy uzywacé pojazdéw samochodowych umozliwiajacych zabezpieczenie wyrobu
przed wplywem warunkéw atmosferycznych i uszkodzeniem.

5. WYMAGANIA WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogoélne zasady wykonania robét podano w STO "Wymagania ogélne".

Szczegblowe warunki wykonania robét.
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Wykonaweca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosé z ST, w tym projektem,
programem konserwatorskim oraz wytycznymi producenta materialéw budowlanych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w STO "Wymagania ogélne".

6.2. Zakres kontroli

6.2.1 Deskowania

Kontrola deskowania przed przystapieniem do betonowania musi by¢ dokonana przez
Inspektora Nadzoru i potwierdzona wpisem do Dziennika Budowy.

6.2.2 Zbrojenie

Kontrola zbrojenia przed przystapieniem do betonowania musi by¢ dokonana przez Inspektora
Nadzoru i potwierdzona wpisem do Dziennika Budowy.

6.2.3 Kontrola sprzetu

Kontrola miejsca przechowywania czynnikéw produkgcji, sprawdzeniu urzadzeni do wazenia i
mieszania, sprawdzeniu betoniarki, sprawdzeniu samochodéw do przewozu mieszanki
betonowej, sprawdzeniu urzadzen do pielegnacji i obrébki betonu. Wszystkie roboty wchodzace
w zakres zadania podlegaja odbiorowi, a ocena poszczegdlnych etapéw robét potwierdzana jest
wpisem do Dziennika Budowy.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét podano w STO ,Wymagania ogélne”

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robét podano w STO "Wymagania ogélne".

8.2.. Szczegodtowe zasady odbioru:

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg i uzgodnieniami Zamawiajacego, jezeli wszystkie pomiary i badania
daty pozytywne wyniki.

Odbiér powinien by¢ potwierdzony protokotem i powinien zawiera¢:

- oceng wynikéw badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w STO "Wymagania ogélne"

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

»Wymagania ogoélne ,, oraz :

» PN-88/B-06250 Beton zwykly

* PN-ENV 206-1:2002 Beton. Czes$¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnosé

* PN-EN 197-1:2002 Cement. Czes¢ 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementéw powszechnego
uzytku.

+ PN-EN 197-2:2002 Cement. Czes¢ 2: Ocena zgodnosci

* PN-EN 196-3:1996 Metody badania cementu. Oznaczenie czasu wigzania i statosci objetosci

» PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

» PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych

+ PN-91/B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie skfadu ziarnowego.

+ PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu - Prety zebrowane

» PN-ISO 6935-2/ Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu - Prety zebrowane - Dodatkowe wymagania stosowane w kraju

» PN-ISO 6935-2/ Ak:1998 / Ap1:1999 Stal do zbrojenia betonu - Prety Zebrowane - Dodatkowe wymagania
stosowane w kraju

+ PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe - Wymagania techniczne
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SST 4.0. -Szczegbélowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét
45321000-3 Roboty w zakresie izolacji cieplnych

1. CZESC OGOLNA

1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (SST) s wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét, ktére
zostana wykonane w ramach realizacji zadania pod nazwa:
Termomodernizacja elewacji, dobudowa windy zewnetrznej i wymiana poziomej instalacji C.O i CWU w DS. Piast
przy ulicy Piastowskiej 47 w Krakowie
1.2 Zakres stosowania STO
Specyfikacja techniczna (STO) stanowi podstawe opracowania szczegétowej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej
jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3 Zakres rob6t objetych SST
Niniejsza szczegélowa specyfikacja techniczna dotyczy nastepujacych roboét:
Prace elewacyjne dotyczace termoizolacyjnosci Scian zewnetrznych budynku
Zakres rob6t obejmuje:
* Oczyszczenie $cian
* Docieplenie budynku w systemie metody lekkiej mokrej, z tynkiem silikonowym.
* Malowanie elewacji zgodnie z projektem.
+ Wymiana obrébek blacharskich
* Wymiana paséw odcinajacych i parapetéw podokiennych
* Wykonanie i obrobienie pionowych bruzd na rury spustowe.
* Montaz rynien i rur spustowych
* Montaz instalacji odgromowej dachu.
1.4 Podstawowe okreslenia
Okreslenia podane w szczegotowej specyfikacji technicznej (SST)sa zgodne z obowiazujacymi normami, wytycznymi
i okresleniami podanymi w specyfikacji technicznej STO.
1.5 Ogoélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosé z dokumentacja projektowsa, ST
i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace rob6t podano w STO "Wymagania ogélne"

2.WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI ZASTOSOWANYCH MATERIALOW

2.1. Ogodlne wymagania dotyczgce materialow, ich pozyskiwania i skladowania podano w STO "Wymagania ogoélne".
Przy wykonaniu robét objetych niniejsza szczegétowa specyfikacja techniczna wystepuja nizej wymienione materiaty
podstawowe:

+  styropian grubosci 20cm o wspoélczynniku przewodzenia ciepta min. R=0,04W/(mK)

*  Iaczniki mechaniczne - korpus tworzywowy i trzpieni stalowy wkrecany

* mocowanie plyt do muru - masy klejowo-szpachlowe

*  warstwa zbrojaca - siatka z wlékna szklanego

+  zewnetrzna wyprawa elewacyjna - cienkowarstwowy tynk silikonowy zapewniajacy efekt czyszczacy (tzw.

efekt super perl, odporny na powstawanie grzybow).

Przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace Zrédla wytwarzania lub
wydobywania materialéw oraz odpowiednie $wiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i

stosowania w budownictwie.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnoé¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materialéw dostarczanych
na plac budowy oraz za ich wlaéciwe skladowanie i wbudowanie.

Ostateczny rodzaj, wyglad i kolor zastosowanych materialéw musi zosta¢ przedstawiony do akceptacji przez
Zamawiajacego (Inspektora nadzoru).

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU
3.1. Ogoélne wymagania dotyczgce sprzetu podane w STO "Wymagania ogélne".
4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w STO "Wymagania ogdlne".
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4.2. Szczegbélowe wymagania dotyczace transportu
Do przewozu materialéw nalezy uzywac pojazdéw samochodowych umozliwiajacych zabezpieczenie wyrobu
przed wplywem warunkéw atmosferycznych i uszkodzeniem.

5. WYMAGANIA WYKONANIA ROBOT
5.1. Ogoélne zasady wykonania robét podano w STO "Wymagania ogélne".
Szczegblowe warunki wykonania roboét.

Wykonaweca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosé z ST, w tym projektem,
programem konserwatorskim oraz wytycznymi producenta materialéw budowlanych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w STO "Wymagania ogélne".

6.2. Zakres kontroli

Kontrola rob6t obejmuje sprawdzenie:

- Jakosci przygotowania powierzchni éciany (podioza do ocieplenia)
- Jakosci zamocowania plyt izolacji termicznej do podloza

- Jakosci warstwy zbrojonej tkaning szklana.

- Jako$¢ wykonania robét tynkarskich

- Sprawdzenie czy w czasie montazu nie wystapily zabrudzenia lub uszkodzenia elementéw
7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét podano w STO ,Wymagania ogdlne”
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru rob6t podano w STO "Wymagania ogélne".

8.2.. Szczegodtowe zasady odbioru:

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja i uzgodnieniami Zamawiajacego, jezeli wszystkie pomiary i badania
daty pozytywne wyniki.

Odbiér powinien by¢ potwierdzony protokotem i powinien zawierac:

- oceng wynikéw badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w STO "Wymagania ogélne" 10.

DOKUMENTY ODNIESIENIA

»Wymagania og6lne ,, oraz :
PN-B-04620 Materialy i wyroby termoizolacyjne. Terminologia i klasyfikacja
PN-B-02021 Izolacja cieplna. Wielkosci fizyczne i definicje.
Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowiazku stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim
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SST 5.0. -Szczegbélowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét
4531300-5 Dostawa windy

1. CZESC OGOLNA

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét, ktére
zostang wykonane w ramach realizacji zadania pod nazwa:

Termomodernizacja elewacji, dobudowa windy zewnetrznej i wymiana poziomej instalacji C.O i CWU w DS. Piast
przy ulicy Piastowskiej 47 w Krakowie

1.2 Zakres stosowania STO

Specyfikacja techniczna (STO) stanowi podstawe opracowania szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej
jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres rob6t objetych SST

Niniejsza szczegélowa specyfikacja techniczna dotyczy nastepujacych roboét:

Dobudowa zewnetrznego szybu windowego wraz z dostawg i instalacja oraz uruchomieniem windy osobowej

1.4 Podstawowe okreslenia

Okreslenia podane w szczegotowej specyfikacji technicznej (SST)sa zgodne z obowigzujacymi normami, wytycznymi
i okresleniami podanymi w specyfikacji technicznej STO.

1.5 Og6lne wymagania dotyczace robét

Wykonaweca robét jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, ST
i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace rob6t podano w STO "Wymagania ogdlne"

2.WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI ZASTOSOWANYCH MATERIALOW

2.1. Ogodlne wymagania dotyczgce materialow, ich pozyskiwania i skladowania podano w STO "Wymagania ogoélne".
Przy wykonaniu robét objetych niniejsza szczegélowa specyfikacja techniczna wystepuja nizej wymienione
materialy podstawowe:
Specyfikacja techniczna dzwigu osobowego:
» Udzwig nominalny dzwigu 1125 kg
* Liczba os6b 15
* Predkos$¢ nominalna 1.0 m/s
* Liczba przystankéw / dojs¢ do kabiny 10 / 10 (-1,0,1, 2, 3,4, 5, 6,7, 8)
* Wysokos¢ podnoszenia 26.655 m
* Glebokosé¢ podszybia 1060 mm
» Wysokos¢ nadszybia 3400 mm do spodu zaczepéw montazowych
+ Wymiary szybu: szerokosé x gtebokos¢ 1650 mm x 2450 mm
+ Bez maszynowni, naped w nadszybiu, szafa sterowa w oscieznicy najwyzszych drzwi
* Wymiary kabiny: szerokos¢ x glebokos¢ x wysokos¢ 1200 mm x 2100 mm x 2139 mm
» Wysokosé kabiny w $wietle 2100 mm
+ Drzwi kabinowe: szerokos¢ x wysokos¢ 900 mm x 2000 mm Typ drzwi Teleskopowe, 2 panelowe,
Lewe
+ Sciany szybu Betonowy Tolerancja wykonania 0 mm / +50 mm
*+ Zabezpieczenie drzwi kabinowych Kurtyna $wietlna
+ Wytrzymatosé ogniowa drzwi szybowych EN 81-58 EI 60 Dotyczy 10 szt.
* Liczba dojs¢ do kabiny 1 Kabina bez przelotu Przystanek podstawowy 2 Naped i sterowanie
zbiorcze w dét
* Polozenie szafy sterowej W prawej oscieznicy drzwi szybowych
* Polozenie szafy sterowej
* Przystanek 10.1
* Moc silnika (PMN) 7.8 kW
+ Typ zasilania TN-S (3L+PE+N)2
» Zasilanie gtéwne dzwigu 400 V 50 Hz
* Zasilanie oswietlenia 230 V
* Liczba jazd na godzine 120
» Norma dZzwigowa EN81-20/50 EN81-73
» Typ falownika Falownik rekuperacyjny.
» Wystréj kabiny: Typ sufitu i odwietlenia LED Stal nierdzewna szczotkowana Drzwi kabinowe
Malowane [RAL9006] Ei60 Boczne $ciany kabiny Laminat Athens Grey [NS3502-B] Tylna éciana
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kabiny Laminat Athens Grey [NS3502-B] Podloga Czarna wykladzina antyposlizgowa R10 Cokoty
Zlicowane Szare anodyzowane aluminium Panel dyspozycji Mechaniczny na potowe wysokosci
kabiny Wykonczenie drzwi szybowych Stal malowana [RAL7040] Porecz Prosta z zaokraglonymi
konicowkami, Stal nierdzewna szczotkowana, Tylna $ciana Lustro Na polowe wysokosci, srodkowy
panel tylnej Sciany 900 mm Frontowa $ciana kabiny Stal malowana RAL9006 Oswietlenie LED
Wykoriczenie panelu dyspozycji Stal nierdzewna szczotkowana Typ wyswietlacza w panelu
dyspozycji Wyswietlacz matrycowy Typ przyciskéw Mechaniczne Czarna stal nierdzewna
szlifowana Oznaczenia alfabetem Braille'a Prég drzwi kabinowych Aluminium

Rozmiar o$cieznicy drzwi szybowych 120 mm x 60 mm Prég drzwi szybowych Aluminium
Polozenie kasety wezwan W oscieznicy Typ kasety wezwani W oécieznicy, pionowy Wykonczenie
kasety wezwar Stal nierdzewna szczotkowana Orientacja wyswietlacza Pionowy
Pietrowskazywacz Na wszystkich przystankach pietrowskazywacze Typ wyswietlacza W
oscieznicy, pionowy

Przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace zrédla wytwarzania lub
wydobywania materialéw oraz odpowiednie $wiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i

stosowania w budownictwie.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan iloéciowych i jakosciowych materiatéw dostarczanych
na plac budowy oraz za ich wlasciwe skltadowanie i wbudowanie.

Ostateczny rodzaj, wyglad i kolor zastosowanych materialéw musi zosta¢ przedstawiony do akceptacji przez
Zamawiajacego (Inspektora nadzoru).

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podane w STO "Wymagania ogélne".

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w STO "Wymagania ogdlne".

4.2. Szczegdtowe wymagania dotyczace transportu

Do przewozu materialéw nalezy uzywac pojazdéw samochodowych umozliwiajgcych zabezpieczenie wyrobu
przed wplywem warunkéw atmosferycznych i uszkodzeniem.

5. WYMAGANIA WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét podano w STO "Wymagania ogélne".

Szczegdlowe warunki wykonania robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosc¢ z ST, w tym projektem,
programem konserwatorskim oraz wytycznymi producenta materialéw budowlanych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w STO "Wymagania ogdlne".

6.2. Zakres kontroli

Kontrola robét obejmuje sprawdzenie:

- sprawdzenie zgodnosci wymiaréw,

- sprawdzenie pionéw i pozioméw plaszczyzn i krawedzi,

- sprawdzenie jako$ci materiatéw i wyrobow,

- sprawdzenie prawidlowosci wykonania z uwzglednieniem szczegoétéw konstrukeyjnych,

- sprawdzenie prawidlowosci zmontowania,

-sprawdzenie czy w czasie montazu nie wystapily zabrudzenia lub uszkodzenia elementéw
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét podano w STO , Wymagania ogélne”

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét podano w STO "Wymagania ogélne".

8.2.. Szczegodtowe zasady odbioru:

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg i uzgodnieniami Zamawiajgcego, jezeli wszystkie pomiary i badania
daty pozytywne wyniki.

Odbiér powinien by¢ potwierdzony protokotem i powinien zawierac:

- oceng wynikéw badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w STO "Wymagania ogélne" 10.

DOKUMENTY ODNIESIENIA

,Wymagania ogoélne ,, oraz Instrukcje dostawcy urzadzenia dzwigowego
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SST 6.0. -Szczegbélowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét
45331100-7 Montaz instalacji c.o.

1. CZESC OGOLNA
1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (SST) s wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét, ktére
zostang wykonane w ramach realizacji zadania pod nazwa:
Termomodernizacja elewacji, dobudowa windy zewnetrznej i wymiana poziomej instalacji C.O i CWU w DS. Piast
przy ulicy Piastowskiej 47 w Krakowie
1.2 Zakres stosowania STO
Specyfikacja techniczna (STO) stanowi podstawe opracowania szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej
jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.
1.3 Zakres rob6t objetych SST
Niniejsza szczegélowa specyfikacja techniczna dotyczy nastepujacych roboét:
Prace instalacyjne w budynku
Zakres robot obejmuje:
* demontaz gtéwnych istniejacych przewodéw c.o. (poza okresem grzewczym)
» montaz gléwnych nowych przewodéw wody zasilajacych piony w miejscu starych poziomych przewodéw c.o.
* przelaczanie istniejacych pionéw wody do nowych przewodéw rozprowadzajacych
» wylaczenie starych przewodéw rozprowadzajacych wode i sprawdzenie czy wszystkie przybory w budynku maja
zasilanie w wode
* demontaz starych przewodoéw zasilajacych piony wody
» montaz nowych przewodéw c.o. w miejscu starych przewodéw rozprowadzajacych wode do pionéw
* wylaczenie starych przewodéw rozprowadzajgcych instalacji c.o. i sprawdzenie czy wszystkie grzejniki w
budynku sg zasilane .
1.4 Podstawowe okreslenia
Okreslenia podane w szczegotowej specyfikacji technicznej (SST)sa zgodne z obowiazujacymi normami, wytycznymi
i okresleniami podanymi w specyfikacji technicznej STO.
1.5 Ogoélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosé z dokumentacja projektowsa, ST
i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace rob6t podano w STO "Wymagania ogélne"

2.WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI ZASTOSOWANYCH MATERIALOW 2.1. Ogélne wymagania
dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STO "Wymagania ogélne".
Przy wykonaniu robét objetych niniejsza szczegélowa specyfikacja techniczna wystepuja nizej wymienione
materialy podstawowe:
* Rury Inox - cienkos$cienna stal stopowa (nierdzewna):
* chromo-niklowo-molibdenowa X2CrNiMo 1.4404 wg DIN EN 10088 (AISI 316L),
* chromo-tytanowo-molibdenowa X2CrMoTi 1.4521 wg DIN EN 10088 (AISI 444),
+ Ksztaltki - cienkoscienna stal stopowa (nierdzewna), chromo-niklowo-molibdenowa X2CrNiMo 1.4404 wg DIN EN
10088
* Izolacja termiczna - otuliny cieplochronne
+ Armatura - zawory réwnowazace, regulatory ciénienia, zawory odcinajace
+ Uzbrojenie - rozdzielacze rurowe, zawory odcinajgce

Przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczace zZrédta wytwarzania lub
wydobywania materialéw oraz odpowiednie $wiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i

stosowania w budownictwie.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagar iloéciowych i jakosciowych materialéw dostarczanych
na plac budowy oraz za ich wlaéciwe skladowanie i wbudowanie.

Ostateczny rodzaj, wyglad i kolor zastosowanych materialéw musi zosta¢ przedstawiony do akceptacji przez
Zamawiajacego (Inspektora nadzoru).

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU
3.1. Ogoélne wymagania dotyczgce sprzetu podane w STO "Wymagania ogélne".
4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w STO "Wymagania ogdlne".
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4.2. Szczegbélowe wymagania dotyczace transportu
Do przewozu materialéw nalezy uzywac pojazdéw samochodowych umozliwiajacych zabezpieczenie wyrobu
przed wplywem warunkéw atmosferycznych i uszkodzeniem.

5. WYMAGANIA WYKONANIA ROBOT
5.1. Ogoélne zasady wykonania robét podano w STO "Wymagania ogélne".
Szczegblowe warunki wykonania roboét.

Wykonaweca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosé z ST, w tym projektem,
programem konserwatorskim oraz wytycznymi producenta materialéw budowlanych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w STO "Wymagania ogélne".

6.2. Zakres kontroli

Proéba szczelnoéci na zimno i ptukanie instalacji

* proby szczelnosci na zimno nie nalezy przeprowadzaé przy temperaturze zewnetrznej nizszej

od 0°c.

probe szczelnosci przeprowadzié nalezy przed zakryciem bruzd i kanaléw, przed

pomalowaniem instalacji oraz przed wykonaniem izolacji termicznej

przed przystapieniem do préby szczelnosci instalacje dwukrotnie wyplukac¢ woda przez

napuszczeni i spuszczenie

plukania dokona¢ przy maksymalnych nastawach wstepnych na zaworach regulacyjnych i

grzejnikowych

niezwlocznie po zakoniczeniu ptukania instalacje napelni¢ woda uzdatniona

na 24 godziny przed planowang préba szczelnosci instalacja powinna by¢é napetniona woda i

dokladnie odpowietrzona; w tym okresie dokona¢ starannego przegladu instalacji

po stwierdzeniu gotowosci ztadu do préby szczelnosci nalezy odlaczy¢ naczynie wzbiorcze i za

pomoca recznej pompy ttokowej podigczonej w najnizszym punkcie instalacji podnies¢

ci$nienie do wartosci 0,3 mpa.

wynik préby szczelnosci nalezy uznaé za pozytywny jezeli w ciagu 20 minut manometr nie

wykaze spadku ci$nienia; na potaczeniach szwach i dtawicach nie stwierdzono przeciekéw ani

roszenia ~ po pozytywnie dokonanej probie szczelnosci instalacje pozostawic zalang woda

Badanie szczelnosci i dzialania instalacji w stanie gorgcym 2.4. Badanie szczelnoéci i dzialania

instalacji w stanie goracym

* Przed przystapieniem do badania dzialania instalacji nalezy na zaworach regulacyjnych i
grzejnikowych dokonaé nastaw wstepnych zgodnie z projektem

Badanie szczelnosci i dziatania instalacji w stanie goragcym

+ dokona¢ po uzyskaniu pozytywnego wyniku préby szczelnosci na zimno, po usunieciu
ewentualnych usterek oraz po pozytywnym wyniku badarn zabezpieczen instalacji

* Prébe szczelnosci ztadu na goraco przeprowadzi¢ po uruchomieniu Zrédia ciepta przy
maksymalnych parametrach obliczeniowych,

* Przed przystapieniem do préby na goraco budynek powinien by¢ ogrzewany przez min. 72
godziny

* Podczas préby nalezy dokona¢ ogledzin wszystkich polaczeni, uszczelnieni i dlawic; wszystkie
zauwazone nieszczelnosci i usterki nalezy usunaé

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét podano w STO ,, Wymagania ogélne”
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét podano w STO "Wymagania ogélne".

8.2.. Szczegotowe zasady odbioru:
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja i uzgodnieniami Zamawiajacego, jezeli wszystkie pomiary i badania
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daly pozytywne wyniki.

Odbiér powinien by¢ potwierdzony protokotem i powinien zawierac:
- oceng wynikéw badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwoéci ich usuniecia,

9. PODSTAWA PEATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w STO "Wymagania ogélne" 10.

DOKUMENTY ODNIESIENIA

»Wymagania ogélne ,, oraz :

» PN-89/H-02650 Armatura i rurociagi. Cisnienia i temperatury

* BN-76/8860-01 Elementy mocujace rurociagi.

+ PB-84/B-01400 Centralne ogrzewanie. Oznaczenia na rysunkach.

» PN-90/B-01430 Ogrzewnictwo. Instalacje c.o. Terminologia

» PN EN 442 Grzejniki stalowe ptytowe

» PN-82/B-02402 Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczen.

» PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne.

» PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewant wodnych. Wymagania.

» PN-64/B-10400 Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze.

» PN-93/C-04607 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania jakosci wody.

» PN-90/H-83131 Centralne ogrzewanie. Grzejniki. Ogélne wymagania i badania.

+ PN-90/M-75003 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogélne wymagania i badania.

» PN-91/M-75009 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. Wymagania i badania

+ PN-90/M-75010 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania.

* BN-75/8864-13 Centralne ogrzewanie. Odstepy grzejnikow od elementéw budowlanych. Wymiary.

» Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych cz. II

* Ustawa z dnia 7.07.1994r.- Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz. U, z 2003r. Nr 207, poz2016, z pdZniejszymi
zmianami)
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SST 7.0. -Szczegbdlowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét
45330000-5 Instalacja cieptej wody, zimnej wody , cyrkulacyjnej i hydrantowej

1. CZESC OGOLNA

1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (SST) s wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét, ktére
zostana wykonane w ramach realizacji zadania pod nazwa:
Termomodernizacja elewacji, dobudowa windy zewnetrznej i wymiana poziomej instalacji C.O i CWU w DS. Piast
przy ulicy Piastowskiej 47 w Krakowie
1.2 Zakres stosowania STO
Specyfikacja techniczna (STO) stanowi podstawe opracowania szczegétowej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej
jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.
1.3 Zakres rob6t objetych SST
Niniejsza szczegbélowa specyfikacja techniczna dotyczy nastepujacych robét:
Prace instalacyjne w budynku
Zakres robot obejmuje:
» wymiane przewodéw poziomych zasilajacych piony wody na kondygnacji -1 dla instalacji socjalnej,
* wymiane przewodéw poziomych na kondygnagcji -1 dla instalacji hydrantowej.
1.4 Podstawowe okreslenia
Okreslenia podane w szczegotowej specyfikacji technicznej (SST)sa zgodne z obowiazujacymi normami, wytycznymi
i okresleniami podanymi w specyfikacji technicznej STO.
1.5 Ogoélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, ST
i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace rob6t podano w STO "Wymagania ogélne"

2.WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI ZASTOSOWANYCH MATERIAEOW

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STO "Wymagania ogdlne".
Przy wykonaniu robét objetych niniejsza szczegélowa specyfikacja techniczna wystepuja nizej wymienione
materialy podstawowe:
* Rury Inox - cienkoscienna stal stopowa (nierdzewna, 1aczona metoda press):
* chromo-niklowo-molibdenowa X2CrNiMo 1.4404 wg DIN EN 10088 (AISI 316L),
* chromo-tytanowo-molibdenowa X2CrMoTi 1.4521 wg DIN EN 10088 (AISI 444),
+ Ksztaltki - cienko$cienna stal stopowa (nierdzewna), chromo-niklowo-molibdenowa X2CrNiMo 1.4404 wg DIN EN
10088
* Armatura - izolator przeplywoéw zwrotnych, zawoér pierwszenstwa, odcinajacy, spustowy
+ Uzbrojenie - rozdzielacz rurowy, zawory odcinajace

Przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace Zrédla wytwarzania lub
wydobywania materialéw oraz odpowiednie $wiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i

stosowania w budownictwie.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spelnienie wymagan iloéciowych i jakosciowych materiatéw dostarczanych
na plac budowy oraz za ich wtasciwe skladowanie i wbudowanie.

Ostateczny rodzaj, wyglad i kolor zastosowanych materialéw musi zosta¢ przedstawiony do akceptacji przez
Zamawiajacego (Inspektora nadzoru).

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu podane w STO "Wymagania ogélne".

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w STO "Wymagania ogdlne".

4.2. Szczegbdlowe wymagania dotyczace transportu

Do przewozu materialéw nalezy uzywacé pojazdéw samochodowych umozliwiajacych zabezpieczenie wyrobu

przed wplywem warunkéw atmosferycznych i uszkodzeniem.

5. WYMAGANIA WYKONANIA ROBOT
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5.1. Ogoélne zasady wykonania robét podano w STO "Wymagania ogélne".
Szczegblowe warunki wykonania robét.

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosc¢ z ST, w tym projektem,
programem konserwatorskim oraz wytycznymi producenta materialéw budowlanych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w STO "Wymagania og6lne".

6.2. Zakres kontroli

Zakres badan odbiorczych nalezy dostosowaé do rodzaju i wielkosci instalacji wodociggowej. Szczegélowy zakres
badan odbiorczych powinien zosta¢ ustalony w umowie pomiedzy inwestorem i wykonawca z tym, ze powinny one
obja¢ co najmniej badania odbiorcze szczelnosci, zabezpieczenia instalacji wodociggowej wody cieptej przed
przekroczeniem granicznych wartosci ci$nienia i temperatury, zabezpieczenia przed mozliwoscia pogorszenia jakosci
wody wodociagowej w instalacji oraz zmianami skracajgcymi trwalos¢ instalacji, zabezpieczenia instalacji
wodociggowej przed mozliwoscia przeptywoéw zwrotnych

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét podano w STO ,, Wymagania ogélne”

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru rob6t podano w STO "Wymagania ogélne".

8.2.. Szczegotowe zasady odbioru:

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg i uzgodnieniami Zamawiajacego, jezeli wszystkie pomiary i badania
daty pozytywne wyniki.

Odbiér powinien by¢ potwierdzony protokotem i powinien zawierac:

- oceng wynikéw badarn,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STO "Wymagania ogoélne"

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
»Wymagania og6lne ,, oraz :
+ ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i
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+ PN-64/B-10400 ,,Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze”.
* PN-B-02414:1999 ,Ogrzewnictwo i cieplownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu
zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania”.
» PN-91/B-02415 ,,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamknietych systemoéw
cieptowniczych. Wymagania”.
» PN-91/B-02420 ,, Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania”.
» PN-90/M-75003 ,, Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogoélne wymagania i badania”.
* PN-91/M-75009 ,, Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. Wymagania i badania”.
 PN-EN 215-1:2002 , Termostatyczne zawory grzejnikowe. Czesé¢ 1: Wymagania i badania”. ) PN-EN 442-1:1999
»,Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne”.
* PN-EN 442-2:1999/ A1:2002 ,,Grzejniki. Moc cieplna i metody badan (zmiana Al)”.
+ N-B-02421:2000 ,,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewodéw, armatury i urzadzen. Wymagania i
badania odbiorcze”.
+ PN-93/C-04607 ,Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania

OPRACOWAL.:

25| Strona



