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UWAGA !

1. Wszystkie wymiary i wielkosci zweryfikowa¢ na budowie,
2 Wszystkie zmiany uzgodni¢c z Projektantem.
3.Rysunek nalezy czyta¢ wraz ze specyfikacjq, rysunkami architektonicznymi i branzowymi.
4 Hierarchia dokumentacji:
1)Projekt architektoniczny,
2)Projekt konstrukeji,
3)Projekty instalacji.
5. Warstwy wykonczeniowe oraz izolacje wg projektu architektury.
6.Nalezy zapewnic wspolprace pomiedzy elementami plyty, belek i scian poprzez odpowiednie ksztaftowanie
zbrojenia  w migjscach ich styku.
7 Nalezy zapewnic podparcie belek/tarcz/pfyt, na ktérych spoczywajq inne elementy konstrukcyjne do czasu
ukonczenia ostatniej kondygnacji i uzyskania przez nig wytrzymatosci  normowe;.
8.Wszelkie prace winny zosta¢ wykonane zgodnie 7z zasadmi sztuki budowlanej, obecng wiedzq oraz warunkami
kontraktu.
9.0znaczenia stali: ¢ — A-0
# — A-IIN
10.Wymiary pretow zagietych podane po zewnetrznym obrysie,
11.Przebicia sprawdzic z dokumentacjq branzowq,
12.0tulenie: = 30mm , fundamenty 50mm.
13.Dfugosci pretow dfuzszych niz 12m podano jako dlugosec catkowitq. Prety nalezy fqczy¢ na zakfad min.
509 w przekrojach najmniej wytgzonych tj. prety dolne w  pasmie dolnym nad podporami, rety gorne fqczy¢ w
przesle (pomigedzy podporami — tj. stupami, scianami, tarczami) (¢ — srednica tqczonych pretow). W razie
potrzeby prety  mozna wpuszczaé w plyte stropowg.

Beton €25/30
Stal A=IIIN- BOOOSP

INWESTYCJA:
Projekt dobudowy zewnetrznej windy osobowej w  budynku Domu
Studenckiego ,Piast” dla celow uczelni publicznej tj. Uniwersytetu
Jagielloniskiego w Krakowie przy ulicy Piastowskiej na dziatce nr 341/3
obreb K-4 Krowodrza
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Szyb windowy.
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