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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Czesc opisowa

1.1 PODSTAWA OPRACOWANIA:

e Opracowanie zgodne z zapisami Planu Miejscowego

e Zlecenie i Wytyczne uzytkownika;

e Dz.U.2021.0.2351tj. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r — Prawo Budowlane

e Dz.U.2022.0.1225tj. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury zdnia 12 kwietnia 2002r
w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie

e Dz.U.2010.109.719 tj. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji
z dnia 7 czerwca 2010r w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow
budowlanych i terenow.

e Dz.U.2021.0.2454 tj. Rozporzadzenie Rozwoju i Technologii z dnia 20 Grudnia 202ar.

w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego.

e Dz.U.2003r.120.1126 tj. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r.
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

e Inwentaryzacja terenu i obiektu

e Aktualna mapa do celow projektowych

e Kopia mapy ewidencyjnej. skala 1:1000

e Wizjalokalng;

e Inwentaryzacja fotograficzna;

1.2. Nazwa inwestycji

,Rozbudowa budynku Domu Studenckiego ,,Piast” dla celéw uczelni publicznej tj.
Uniwersytetu Jagiellonskiego obejmujaca dobudowe windy wraz z infrastrukturg techniczna
na dziatce nr 341/3 obreb ooo4 jednostka ewidencyjna Krowodrza, przy ul Piastowskiej w
Krakowie”.

1.3. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany — etap Il
opracowany w zakresie:
e Dobudowy zewnetrznej windy osobowej obstugujgca budynek DS. Piast
e Zgodnie z wydang dla zadania decyzjg ULICP AU-02-6.6733.282.2020.DPO z dnia
25.01.2021r. W etapie | wykonano takze schody zewnetrzne zgodnie z : Decyzjg AU-01-
2.6740.2.155.2022.DSZ z dnia 08.06.2022r — obecnie w trakcie realizacji.

Lokalizacja obiektow bedzie zgodna z § 23 ust. 1,2,5 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury
zdnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i
ich usytuowanie (Dz.U.2022.0.1225).

2. Opis planowanych rozwigzan:

a) Projektowana jest dobudowa windy zewnetrznej jako drugi etap po realizacji etapu
pierwszego -klatki schodowej (obecnie w trakcie realizaciji).

b) Pozostate prace budowlane i instalacyjne:



Przebudowa zewnetrznego muru oporowego zabudowy okien pomieszczen piwnicy
Wykonanie trasy zasilania do pomieszczen podszybia i nadszybia windy.

Wykonanie wykopdw pod fundamenty — ptyta denna zanizona jako podszybie dzwigu.

— Wykonanie izolacji fundamentow i Scian fundamentowych wg dyspozyciji proj. konstrukciji
np. wg systemu Deitermann z uwzglednieniem istniejacych warunkéw geotechnicznych i
wodnych wykazanych w opinii geotechnicznej i projekcie konstrukcyjnym. Prace
fundamentowe i izolacyjne prowadzi€ przy nadzorze projektanta i geologa. Nalezy
uwzglednic¢ izolacje podziemnej czesci szybu dzwigowego oraz Scian istniejgcego budynku
na styku z nowo wznoszonym fundamentem.

— Demontaz istn. okien na wszystkich kondygncjach tj. kolejnych pietrach w &cianie
zewnetrznej od strony proj. dobudowanej windy.

— Zamurowanie czesci otworow po oknach w ramach wykonania waskiego pasa
potgczeniowego pomiedzy windg i Sciang zewnetrzng dostosowanego do potaozeia Sciany
budynku na poszczeg6inych kondygnacjach (jak na przekroju).

— Zabezpieczenie na okres budowy przez tymczasowe, robocze zabudowanie sciankami z
pustaka lub ptyty OSB zabezpieczajace dostep do rejonu prowadzenia prac budowlanych
od strony czynnego obiektu DS i Ztobka.

3. Bilans powierzchni:

Powierzchnia przypadajgca na inwestycje dziatka nr 341/3 obr.4 : 11906,0 m? = 100% pow.
Istniejgca powierzchnia zabudowy —bud. DS ze stotowka: 2758,8 m?

Istniejgca powierzchnia zabudowy —pozostate budynki: 84,70 m?

Powierzchnia zabudowy istniejgca tgcznie: 2843,5 m? = 23,88%
Powierzchnia utwardzona doj$¢, dojazddw i miejsc postojowych: 4296.8 = 36,09%
Powierzchnia nowej zabudowy (winda zew.): 7,05 m? =0,06%
Powierzchnia zabudowy po rozbudowie : 2850,55 m? = 23,94%
Powierzchnia utwardzona po pomniejszeniu o planowana zabudowe: 4289,75 = 35,87%
Powierzchnia terendw biologicznie czynnych: BEZ ZMIAN 4765,7 = 40,03%

Spetnienie wymogow ULICP- AU-02-6.6733.282.2020.DPO z dnia 25.01.2021r.:

1.
2.

3.

4.

Rodzaj zabudowy: obiekt techniczny -winda osobowa zewnetrzna.

Funkcja obiektu: -winda- komunikacja pionowa w budynku.

Zasady zagospodarowania terenu:

a. Zgodnie z zapisami ustawy Prawo Budowlane

b. Zgodnie z zapisami stawy Prawo wodne

c. Zgodnie z warunkami technicznymi

d. Zgodnie z przepisami odrebnymi

Cechy zagospodarowania terenu:

a. Planowana wiata nie znajduje sie w sgsiedztwie istniejgcych gazociggow ani innych
sieci i instalacji podziemnych.

b. Wskaznik pow. zabudowy —mie$ci sie w wyznaczonym przedziale maks. 25% (23.94%)

Wskaznik istn. Powierzchni biologicznie czynnej : BEZ ZMIAN - Pow. biologicznie czynna

— warunek spetniony minimum 30% (40,03%)

c. Nie wyznaczono linii zabudowy.

Cechu zabudowy:

a. Szerokos¢ elewacji frontowej - BEZ ZMIAN

b. Wysokos¢ elewacji frontowej: - BEZ ZMIAN

c. Dach ptaski - warunek spetniony.

d. Wysokos¢ bezwzgledna do 234,2m.n.p.m. Warunek spetniony —nie przekracza 234.2m.npm.

e. Planowana maksymalna wysoko$¢ szybu windowego 28,20m



6. Dostepnosc komunikacyjna terenu: Poprzez drogi wewnetrzne -dostep do drogi gminne;
ulica Piastowska
7. Infrastruktura techniczna
a. kanalizacja deszczowa - Sciekowa -instalacja kanalizacji -odwodnienie planowanego i
istniejacego dachu rurg spustowa w ramach istniejacej sieci wewnetrznej do sieci
miejskiej.

b. instalacja elektryczna- w ramach mocy i dostepnosci istniejacej sieci wewnetrznej w
budynku.

c. Gromadzenie odpadow — bez zmian (nie dotyczy dla rozbudowy- budowy windy)

d. Wykonanie fundamentowania polega¢ bedzie na wykonaniu ptyty dennej.

8. Zabezpieczenie interesow 0sob trzecich:

a. Inwestycja —budowa windy za istniejgcym budynkiem na terenie dziatki Inwestora.
Lokalizacja nie bedzie miata negatywnego wptywu na srodowisko ani nie bedzie
powodowata utrudnien dla osoéb trzecich w tym min.:

e ograniczenia dostepu do drogi publicznej

eograniczenia mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej, cieplnej,
srodkow tacznosci.

epozbawienia dostepu swiatta dziennego do pom. przeznaczonych na staty pobyt ludzi.
eucigzliwosci typu; hatas, wibracje, zaktdcenia elektryczne, promieniowanie.
ezanieczyszczenia powietrza, wody, gleby. Wiata na zamykane pojemniki i kontenery.

9. Wptyw inwestycji na tad przestrzenny:

a. Brak wptywu na stosunki gruntowo wodne w zakresie odprowadzenia wod opadowych
z potaci dachowych.
b. Lokalizacja windy nie wptywa na pogorszenie fadu przestrzennego gdyz jest
dopetnieniem istniejacej funkcji zamieszkania zbiorowego.
c. Teren nie nalezy do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko.
d. Budowa windy nie zmienia istotnych parametréw terenu i miesci sie w catosci
w dopuszczonych dla funkcjonowania funkcji parametrach.
e. Planowana inwestycja miesci sie w bezpiecznych odlegtosciach o ktorych mowa w art.
73 ustawy Prawo ochrony srodowiska w tym w szczegdlnosci:
-parku narodowego: Ojcowski Park Narodowy- 8,0km,
-rezerwatu przyrody: Panienskie Skaty- 3,2km
-parku krajobrazowego: Bielarisko- Tyniecki -1,3km, lezy na granicy otuliny tego parku
-parku krajobrazowego: Tenczynski Park Krajobrazowy -2,7km,
-obszaru chronionego krajobrazu, obszaru Natura 2000: ,Debnicko-Tyniecki obszar
takowy” -4,2km
-uzytku ekologicznego; ,Zakrzowek” -3,4km,
-pomnikow przyrody oraz ich otulin: Drzewa- pomniki przyrody od strony pétnocne;j
ok. 4oom

4. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki.

4.1.  Pofozenie dziatek

Dziatka nr 341/3 obr.4 Krowodrza, gmina Krakow.

Powierzchnia dziatki —11096m?. Dziatka zabudowana budynkami Uniwersytetu Jagiellonskiego.
Przedmiotowy budynek — obiekt windy zewnetrznej zlokalizowany jest w catosci na dziatce o nr
ewid. 341/3 w obrebie o4 Krowodrza przy ul. Piastowskiej 47 w Krakowie.

Teren lokalizacji w granicach dziatki jest ptaski, czesciowo zadrzewiony. Dziatka z wjazdem
gtownym od ul. Piastowskiej i Rolniczej, posiada wtasny dojazd brukowany, stanowigcy zarazem
dojazd pozarowy istniejgcy wzdtuz dtuzszej zachodniej elewacji budynku. W wzdtuz dojazdu w



rejonie wjazdu od strony elewacji zachodniej znajduja sie istniejgce stanowiska postojowe dla
samochodow osobowych zapewniajacych obstuge obiektow. Zabudowe istniejaca stanowi
budynek Domu Studenckiego ,Piast" oraz Budynek Stotdwki. Budynki potaczone s3 ze soba
przewigzka. Budynek domu studenckiego dziewiecio-kondygnacyjny, o zwartej bryle w ksztatcie
wydtuzonego prostopadtoscianu, o rzucie prostokata usytuowanego dtuzszym bokiem na osi
potnoc-potudnie. Wejscie gtdwne umieszczone w Srodkowej czesci elewacji zachodniej, dostepne
jestistniejgcymi schodami zewnetrznymi i uktadem zewnetrznych pochylni umozliwiajgcych
dojazd kotowy i dostep dla oséb niepetnosprawnych. W czesci wschodniej znajduje sie istniejacy
parterowy budnek stotowki z zapleczem.

4.2. Istniejgce budynki i urzadzenia budowlane na dziatkach.

Istniejacy budynek Domu Studenckiego w Krakowie przy ulicy Piastowskiej 47. Obiekt poza
przewigzka jest podpiwniczony. Uktad przestrzenny obiektu trzytraktowy, z korytarzem w trakcie
srodkowym. Funkcjonalnie obiekt posiada uktad korytarzowy, z wewnetrzng otwartg do holu
klatka schodowa w czesci Srodkowej rzutu oraz boczna klatkg schodowa istniejgcg w potnocnej
czesci obiektu. W kondygnacji piwnic znajduja sie pomieszczenia pomocnicze i obstugowe domu
studenckiego. W parterze znajdujg sie pomieszczenia ogolne jak hol wejsciowy, portiernia,
pomieszczenia sanitarne i ustugowe. W czesci przewiazki na parterze takze pomieszczenia
biurowe. W poziomie pierwszego i kolejnych pieter znajduja sie pokoje mieszkalne zamieszkania
zbiorowego domu studenckiego.

Od strony zachodniej granice dziatki wyznacza ul. Piastowska, od strony potnocnej ul. Rolnicza,
od strony potudniowej ulica Nawojki, od strony zachodniej ulica Antoniego Gramatyka. Od
strony wschodniej znajduje sie dutwardzony dziedziniec brukowany zakonczony nawrotka. Teren
dziatki od strony wschodniej posiada charakter parkowy z istniejgcymi alejkami. Teren jest
porosniety trawg i zadrzewiony. Projektowana dobudowa windy zewnetrznej przewidziana jest
od strony wschodniej jako dobudowa do sciany zewnetrznej istniejgcego budynku.

4.3. Dziatki sgsiednie i budynki na tych dziatkach, przylegte do terenu dla wnioskowane;j
inwestycji.

Aktualnie na terenie dziatek sgsiednich planowanej inwestycji znajduja sie:
e od strony pétnocnej- dziatka drogowa (droga wewnetrzna) 2/3
e od strony wschodniej - dziatka drogowa (droga wewnetrzna) 2/3
e od strony zachodniej - dziatka z istn. budynkiem mieszkalnym dziatka nr 14 oraz drogowa
(parking podziemny) 2/4
e od strony potudniowej - dziatka drogowa- 2/3

4.4. Istniejgce uzbrojenie na dziatkach

Na terenie dziatki obecnie znajduja sie instalacje; wody, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, sieci
cieptownicze MPEC, elektroenergetyczne linie zasilajgce w tym wewnetrzne instalacje pragdowe.
W obrebie dziatki znajduje sie istniejaca instalacja kanalizacji deszczowej odwodnienia drogi

i placu. Przedmiotowa inwestycja nie wymaga zadnych robdt zwigzanych

z infrastrukturg techniczng — budowy lub rozbudowy istniejgcych instalacji.

4.5. Istniejgce tereny biologicznie czynne

Dziatka o numerze 341/3 posiada powierzchnie biologicznie czynng — planowana rozbudowa
miesci sie w catosci w obrebie terenu utwardzonego przy budynku i nie wptywa na zmiane bilansu
powierzchni biologicznie czynne;j.



Na terenie wystepuja drzewa i krzewy ozdobne, nie znajduja sie one jednak w poblizu planowane;j
inwestycji. Charakter inwestycji ogranicza sie do budowy obiektu ogdlnodostepnej osobowe;j
windy zewnetrzne,;.

5. Projektowane zagospodarowanie dziatki

Na terenie dziatki nr 341/3 znajduje sie istniejgca zabudowa i s3 to;

-Budynek DS. Piast

-Przewiazka z pomieszczeniami biurowymi

-Budynek stotowki

-Stacja transformatorowa

-Budynek ustugowy- parterowy pawilon handlowy

-Smietnik

Wewnetrzna dziatka drogowa w catosci utwardzona jako cigg pieszo jezdny, parking i droga
pozarowa oraz plac manewrowy, planuje sie tu budowe zewnetrznej windy osobowej z
przeznaczeniem na potrzeby ruchu komunikacji pionowej w budynku. Planowane zamierzenie
inwestycyjne wymagato bedzie wykonania robot budowlanych polegajacych na budowie szybu
windowego wraz z powigzaniem z budynkiem na kazdej kondygnacji.

Planowana powierzchnia zabudowy obiektu windy to 2,35x3,0 m* = 7,05m2

5.1. Opis wprowadzonych zmian:
Budowa na istniejgcym utwardzonym terenie przy scianie zewnetrznej budynku.

ZAGOSPODAROWANIE DZIAEKI NR 341/3

[m?] [%] - WSKAZNIK INTENSYWNOSCI
POWIERZCHNIA DZIAtKI 11906 100%
POWIERZCHNIA ZABUDOWY 7,95 0,06%

Ze wzgledu na charakter inwestycji ograniczajgca sie do budowy obiektu zewnetrznej windy
osobowej, przedmiotowa inwestycja wptynie na zmiane sposobu uzytkowania terenu bez
koniecznosci wykonania innych elementéw zagospodarowania terenu jak np. dojscia do obiektéw
wiat itp. Nie przewiduje sie dostepu do windy od strony zewnetrznej budynku.

5.2. Zjazdy, drogi wewnetrzne, miejsca postojowe, chodniki

Dziatka nr 341/3_posiada dostepnosc¢ komunikacyjna do drogi gminnej tj ulicy Piastowskiej. Dla
planowanego zamierzenia inwestycyjnego nie ma koniecznosci przebudowy istniejgcego wyjazdu
oraz wjazdu. £aczne istniejace natezenie ruchu pojazdéw generowane przez obiekt wynosi:

- samochody osobowe [ dostawcze: Srednia: 30 poj./dobe

t3czne prognozowane natezenie ruchu pojazddéw generowane przez obiekt po realizacji
planowanego zamierzenia inwestycyjnego wyniesie: -Bez zmian.

5.3  Projektowane uksztattowanie terenu

Planowana rzedna 0.00 obiektu wynosi 206,45 m.n.p.m. i jest dostosowana do wysokosci

i spadkdw istniejacego terenu na zasadzie wymiany przylegajacego do budynku utwardzenia
szactu doswietleniowego dla okien piwnicy budynku oraz opaski z ptytek chodnikowych kostki
betonowej. Ze wzgledu na charakter inwestycji ograniczajgca sie do budowy obiektu windy
przedmiotowa inwestycja nie wymaga zadnych robdt zmieniajacych uksztattowanie terenu w
zakresie zmiany rzednych terenu. Poziomy wznoszenia windy osobowej oraz zapewnienie




dostepnosci do niej ma miejsce tylko wewnatrz budynku w obrebie wewnetrznej klatki
schodowej taczacej wszystkie kondygnacje w tym piwnice oraz nieuzytkowe poddasze- magazyn.

5.4 Zagospodarowanie mas ziemnych

Ze wzgledu na charakter inwestycji ograniczajgca sie do przebudowy i zmiany sposobu
uzytkowania czesci terenu istniejgcego, przedmiotowa inwestycja nie wymaga zadnych robét
zwigzanych z zagospodarowaniem terenu jak i zadnych robdt ziemnych — zmiany istniejgcego
zagospodarowania. Wymagajaca wymiany podbudowa z wykopdw zostanie odwieziona na
koncesjonowane wysypisko $Smieci.

5.6. Projektowanie uzbrojenie terenu.

e Na terenie dziatki znajduje sie instalacja kanalizacji deszczowe]
W zwigzku z powyzszym przedmiotowa inwestycja nie wymaga zadnych robot zwigzanych
z infrastrukturg techniczng — rozbudowa instalacji. Odprowadzenie wdd z dachu budynku
poprzez wpiecie do istniejgcej w poblizu rury spustowe;j.
Instalacje wewnatrz budynku- tj. instalacja elektryczna w oparciu o istniejgce sieci wewnetrzne
w budynku.

5.7. Miejsce na sktadowanie odpadow statych (Smieci komunalne).

Budynek posiada wbudowane pomieszczenie gromadzenia odpadow i zsyp taczacy kondygnacje
uzytkowe.

5.8. Tereny biologicznie czynne

Dziatka 341/3 budowlana —zabudowana budynkami — obiektami uzytecznosci publicznej oraz
powierzchniami o charakterze obstugowym tj. utwardzona — droga wew. Cigg pieszo-jezdny,
parking i plac manewrowy. Na terenie nie wystepujag drzewa objete ochrona.

Bilans powierzchni terendw biologicznie czynnych bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego.

5.9. Ochrona i ksztattowanie fadu przestrzennego

Projektowany obiekt potozony na dziatce nie objetej zadna forma ochrony.

Planowane zamierzenie inwestycyjne jest zgodnie z decyzjg- ULICP AU-02-6.6733.282.2020.DPO
-z dnia 25.01.2021r, projekt uwzglednit wszystkie szczegotowe zasady zagospodarowania terenu
oraz jego zabudowy wynikajace z zapisdw ww. decyzji jak rowniez przepisdw odrebnych.

5.10. Ochrona przeciwpozarowa (w zakresie projektu zagospodarowania terenu)

Powierzchna projektowanego obiektu 28,2m2 -nie wptywa na wysokos¢ budynku- Bez zmian.
Liczba kondygnacji -szyb windowy -komunikacja pionowa tgczaca 10 kondygnacji.

Obiekt techniczny- PM

Odlegtosci pomiedzy przedmiotowym obiektem na dziatce 341/3 od obiektdw na dziatkach
sgsiednich sg zgodne z § 271 ust.1 oraz § 272 Warunkdw technicznych jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 z pdzniejszymi zmianami.

6. Zgodnosc z decyzjg ULICP

Linia zabudowy — bez zmian (nie wyznaczona w decyzji ULICP) —spetnione wymagane odlegtosci
od granic dziatki.

Wskaznik pow. zabudowy —miesci sie w wyznaczonym przedziale maks. 25% (23.94%)

Pow. biologicznie czynna — warunek spetniony minimum 30% (40,03%)



Szeroko$c¢ elewaciji frontowej —miesci sie¢ w wyznaczonym przedziale do 111m (106,93m)
Wysoko$¢ elewacji miesci sie w wyznaczonym przedziale do 28,2m (234,20npm)

Dach ptaski - warunek spetniony.

Wysoko$¢ bezwzgledna do 234,20npm -Warunek spetniony —nie przekracza 234,20npm

7. Okreslenie obszaru oddziatywania inwestycji

Ze wzgledu na charakter inwestycji ograniczajacej sie do budowy windy przy zewnetrznej scianie
istniejacego budynku, zgodnie z przeprowadzong analizy, zadna z dziatek sagsiednich nie znajduje
sie w obszarze oddziatywania projektowanych obiektdw. Planowana inwestycja nie ogranicza
mozliwosci inwestycyjnych na sasiednich dziatkach.

Obszar oddziatywania projektowanych obiektow obejmuje dz. nr341/3

W mysl art. 34 ust. 3 pkt. 5 ustawy Prawo budowlane:

Obszar oddziaywania obiektu wyznaczono na podstawie przepisdw Prawa budowlanego (Ustawa z
dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane - tekst jednolity Dz.U. 2021 poz. 2351 z pdén. zmian.) jak
rownie Rozporzdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. wraz z pdniejszymi
zmianami w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada budynki i ich
usytuowanie.

Obszar oddziaywania obejmuje :

dziatki bezposrednio i posrednio przeznaczone pod projektowang zabudowe i bedacych w
zarzadzie Fundacji tj. dz. 315, 2/3 oraz 14 obr 0047 Nowa Huta. Inwestor posiada tytut prawny na
planowane prace budowlane.

8. Dane informujace czy dziatka lub teren na ktérym projektowany jest obiekt, s wpisane do
rejestru zabytkow.
Teren nie podlega przepisom o ochronie dobr kultury

9. Dane okreslajgce wptyw eksploatacji gorniczej na dziatke.

Dziatka i projektowane obiekty nie znajduja sie w granicach terenu goérniczego.

10. Informacja i dane o charakterze przewidywanych zagrozen dla srodowiska oraz higieny i
zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektow i ich otoczenia.

Brak negatywnego wptywu na srodowisko. Dla przedmiotowej inwestycji stwierdzono brak
konicznosci przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko.

11. Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania
obiektu budowlanego lub robét budowlanych.

W Swietle przepisow rozporzadzenie MSWiA z dnia 25 kwietnia 2012r w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych /Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012
poz. 463/, projektowany obiekt zalicza sie do | -szej kategorii geotechnicznej.

12. Charakterystyka energetyczna budynku
Winda zewnetrzna jest nie ogrzewana. Brak koniecznosci wykonywania charakterystyki
energetycznej budynku.



Projektowane obiekty budowlane wraz ze zwigzanymi z nim urzadzeniami budowlanymi
zaprojektowano w sposob okreslony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych, oraz zgodnie
z zasadami wiedzy technicznej, zapewniajac spetnienie podstawowych wymagan dotyczacych
obiektow budowlanych okreslonych w zatgczniku | do rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE)nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiajgcego zharmonizowane warunki
wprowadzania do obrotu wyrobdw budowlanych i uchylajgcego dyrektywe Rady 89/106/EWG
(Dz. Urz. UEL 88 z 04.04.2011, str 5z pdzn. zm.), dotyczacych:

a) nosnosci i statecznosci konstrukcji

b) bezpieczenstwa pozarowego

c) higieny, zdrowia i srodowiska

d) bezpieczenstwa uzytkowania i dostepnosci obiektow

e) ochrony przed hatasem

f) oszczednosci energii izolacyjnosci cieplne;

g) zrownowazonego wykorzystania zasobdw naturalnych.

projektant Branza nr uprawnien podpis

Pawet Skrzypiec architektura NB/83/98/Wt

2. Czes$c rysunkowa.

Spis rysunkow

Nr Nazwa Skala

PZT o1 SYTUACJA Bilans powierzchni 1:500

PZT o2 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1:500
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY - ARCHITEKTURA

1.2

. Czesc¢ opisowa.

PODSTAWA OPRACOWANIA:

Zlecenie i wytyczne uzytkownika.

Dz.U.2021.0.2351 tj. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r — Prawo Budowlane

Dz.U.2022.0.1225 tj. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury zdnia 12 kwietnia 2002r

w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie
Dz.U. 2010.109.719 tj. Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji

z dnia 7 czerwca 2010r w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow
budowlanych i terenow.

Dz.U.2021.0.2454 tj. Rozporzgdzenie Rozwoju i Technologii z dnia 20 Grudnia 2021r.

w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terendw z dnia7.06.2010 .
(Dz.U. 2010.109.719).

OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

2.1 RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO :

KATEGORIA OBIEKTU: VIl —inne budowle.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany —etap Il
opracowany w zakresie:

Dobudowy zewnetrznej windy osobowej obstugujaca budynek DS. Piast

Zgodnie z wydana dla zadania decyzjg ULICP AU-02-6.6733.282.2020.DPO z dnia 25.01.2021r.

W etapie | wykonano takze schody zewnetrzne zgodnie z : Decyzjg AU-01-2.6740.2.155.2022.DSZ
z dnia 08.06.2022r — obecnie w trakcie realizacji.

Lokalizacja obiektow bedzie zgodna z § 23 ust. 1,2,5 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury
zdnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac budynki

i ich usytuowanie (Dz.U.2022.0.1225).

3. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Zaprojektowano zewnetrzny szyb windowy styczny do sciany wschodniej budynku DS. Piast w
obrebie wewnetrznej klatki schodowej w budynku. Winda osobowa o parametrach
dostosowanych do przewozu 0s6b niepetnosprawnych. W obrebie tej samej klatki schodowej jest
wewnatrz istniejacy szyb windowy z windg osobowa lecz winda ta nie spetnia wymogu dostepu
dla oséb niepetnosprawnych.

Dane podstawowe:

Wymiary kabiny: 1200x2100

Wymiary drzwi: goox2000

Wysokosc¢ kabiny: 2139

Wysokos¢ podnoszenia 26390

Wymiary szybu: 1650x2450

Podszybie/nadszybie: 1060/3400



Udzwig: 1125kg
Liczba osob: 15

4.UKEAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Winda jednoprzestrzenna o konstrukcji zelbetowej. Obiekt na rzucie prostokata.

Winda przykryta dachem jednospadowym o kacie nachylenia potaci 5st, dach posiada
nadwieszony okap i potaczenie przewigzka do cofnietej Sciany ostatniej kondygnacji. Kolorystyka
nawigzujaca do zabudowy sasiadujacej budynkow i urzadzen technicznych.

Obiekt windy usytuowany na czesci niezabudowanej, utwardzonej dziatce w sgsiedztwie

z istniejgcym budynkiem zamieszkania zbiorowego DS. Piast.

Dodatkowe prace:

-wykonanie nowych posadzek na istniejgcym stropie w pomieszczeniu technicznym i przed
wejsciem do szybu:

*Ptytki gresowe na kleju—2 cm,

*Wylewka betonowa — 4 cm,

*Folia PE,

*Styropian EPS 100-40 podtoga —12 cm

-Przy Scianach wykonac cokoliki z posadzkowych ptytek gresowych — wysokos¢ 10 cm
-wykonanie -nowe grzejniki nascienne w miejsce likwidowanych podokiennych.

-przebudowa muru oporowego szachtu doswietlenia okien piwnicy.

- montaz wywiewki wentylacyjnej @16 cm zabezpieczong siatka przeciw owadom z blachy
stalowej ocynkowanej powlekanej w kolorze RAL 7016 antracyt wyprowadzonej min. 30 cm
ponad wierzchnig warstwe pokrycia dachowego,

- utozenie na stropie nadszybia folii paraizolacyjnej PE i potaczenie jej z istniejgca folig poprzez
zgrzewanie,

- ocieplenia stropodachu nad szybem windowym ptytami z wetny mineralnej gr. 20 cm w dwdch
warstwach (10 cm i 20 cm) o Amax=0,036 [W/mxK] — mocowanie mechaniczne, przy uktadaniu
ocieplenia nalezy wykona¢ spadek dachu, alternatywnie ptyty styropianowe ze spadkiem.

- pokrycie projektowanego stropodachu papa podktadowa samoprzylepng oraz papa
termozgrzewalng wierzchniego krycia w kolorze zblizonym do istniejgcej papy — przyjeto ciemno
szary, nowa pape nalezy potaczyc z istniejaca papa na zaktad z uwzglednieniem spadku dachu,
pape nalezy wyklei¢ na wywietrzak dachowy na wysokos¢ min. 15 cm,

- wypetnienie wetna mineralnga belek stalowych od strony szybu windowego i obtozenie ich siatka
tynkarska przed wykonaniem tynku,

- wykonanie nowych posadzek na istniejgcym stropie ostatniej kondygnacji, w pomieszczeniu
technicznym i przed wejsciem do szybu na kazdej kondygnacji.

Demontaz czesci balustrady ostatniej kondygnacji.

-wykonanie tynkow cem.-wap. Kat. Ill wewnatrz szybu windowego na nowych $cianach oraz
uzupetnienie tynkow na scianach istniejacych,

- gruntowanie oraz dwukrotne malowanie $cian wewnatrz szybu windowego oraz na zewnatrz
szybu na wszystkich kondygnacjach i od strony pomieszczenia technicznego farbg lateksowa

w kolorze biatym,

Montaz dzwigu i wszystkich jego podzespotow - doprowadzenie nowego zasilania

5. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU

- szerokos¢ zabudowy (elewacja frontowa) — 2,35m
- dtugosc zabudowy — 3,0-4,24m (szyb windowy 2,35x300 + powigzanie do Scian istn. budynku)



- wysokos¢ obiektu (od terenu przy wejsciu do obiektu) — 28,215m (max 28,2m) - geometria dachu:
dach jednospadowy, kat nachylenia potaci 5o , kalenica réwnolegta do dtuzszego boku obiektu

- powierzchnia zbudowy: 2,35x3,5m2 = 7,6m2

- powierzchnia uzytkowa obiektu: 2x3,0= 6,0 m2
- powierzchnia catkowita obiektu: 2x6,3m2

- kubatura obiektu: 2x15 m3 =30m3

6. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

W zwigzku z koniecznoscig posadowienia obiektu szybu windowego w bezposredniej bliskosci
zewnetrznej sciany budynku konieczne jest uwzglednienie nastepujacych danych stanu
istniejgcego:

*-2c¢m dylatacji od murowanej (nie ocieplenia) czesci (lica) sciany zewnetrznej -jej czesci najdale;
wysunietej na elewacji- nalezy to sprawdzi¢ po zdemontowaniu styropianowej czesci izolacji
Sciany w pasie o szerokosci szybu windowego na catej wysokosci budynku.

*2cm dylatacji w czesci podziemnej podszybia od najdalej wysunietej istniejacej czesci
posadowienia budynku istniejgcego (odsadzki ptyty dennej).

* uwzglednic wyniki i wskazania badania geologicznego: ,, ....,,

7.UKEAD KONSTRUKCYJNY

Podstawowa konstrukcja budynku to zelbetonowa ptyta denna w poziomie posadowienia piwnicy
budynku. W scianach bocznych zastosowano wzmocnienia w postaci stupow i belek zelbetowych
jako szkielet gtowny obiektu w miejscach o skoncentrowanych naprezeniach. Wypetnienie Sciany
murowane z pustaka. Posadowienie obiektu zaprojektowano jako bezposrednie na ptycie dennej.
Szyb zamkniety od gory ptyta zelbetowa. Pokrycie dachu membrana dachowa z warstwa izolacji
w spadku. W trakcie wykonywania prac ziemnych nalezy w sposéb szczegdlnie uwazny prowadzi¢
je zwtaszcza od strony zabudowy sasiedniej, aby nie spowodowac uszkodzenia izolacji
przeciwwodnej oraz termicznej budowli podziemnej. Po odkryciu wspomnianych elementéw
nalezy je niezwtocznie zabezpieczy¢ przed ewentualnym uszkodzeniem.

Opis robot konstrukcyjnych.

Projektuje sie wykonanie nadszybia szybu windowego w postaci monolitycznej ptyty zelbetowej.
Grubosc ptyty 10 cm. Beton C20/25, klasa ekspozycji XCa.

Ptyta zelbetowa zbrojona stala klasy A-1lIN (B 500SP-Epstal lub B5ooB). Oparcie ptyty nadszybia
na scianach murowanych szybu windowego poprzez wierice monolityczne w grubosci muru
rownej 20 cm. Wysokos¢ wiencow dostosowana do mozliwosci zamocowania stalowej belki
montazowej. Sciany murowane grubosci 20cm oparte na stalowym ruszcie zamontowanym nad
zelbetowym stropem poddasza, Projektuje sie stalowa belke montazowa z profilu
gorgcowalcowanego HEA 100 ze stali S235. Oparcie belki na obwodowym wiencu zelbetowym
poprzez kotwy wklejane chemicznie do wienca. Zabezpieczanie antykorozyjne poprze malowanie
systemem malarskim.

8. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH
Zabudowa winda osobowa -obiekt nie posiada lokali mieszkalnych.

Projektowany obiekty wykonad spetniajac zapewnienie dostepnosci osobom niepetnosprawnym.
Planowane parametry windy nie powodujg przeszkdd terenowych.



9. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPLYW
OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTANIE ORAZ NA
ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE - CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA

Dziatka 341/3 posiada uzbrojenie w wymagane media w tym wygane dla obiektu windy -instalacja
kanalizacji deszczowej. Na potrzeby budowy windy nie beda wykorzystywane istniejgce media na
dziatce. Planuje sie wykonac¢ odwodnienie z dachu poprzez wpiecie rynny do istniejgcej rury
spustowej odwodnienia dachu ostatniej kondygnacji budynku. Reasumujac obiekt ma charakter
zdecydowanie nieuciazliwy dla srodowiska zewnetrznego a oddziatywanie we wszystkich
komponentach srodowiska, miesci sie w granicach dziatki Inwestora.

WODA:

Nie planuje sie przytacza wodociggowego do obiektu.

KANALIZACJA SANITARNA:

Nie planuje sie wykonywania kanalizacji sanitarnej w obiekcie.

KANALIZACJA OPADOWA

Planuje sie wykorzystanie posrednie istniejacej kanalizacji opadowej tj. Odprowadzenie wody
opadowej z dachu do rury spustowej odwodnienia dachu istniejgcego.

OGRZEWANIE

Obiekt nie bedzie wyposazony w system ogrzewania.

ODPADY

Nie przewiduje sie wytwarzania odpaddw, szkodliwych dla otoczenia. Obiekty dostosowane do
przechowywania i gromadzenia do czasu wywiezienia odpadow mieszkancow DS. gromadzone
w istniejgcym wydzielonym w obiekcie dostosowanym do tego celu pomieszczeniu.

INNE

Eksploatacja obiektu nie jest zwigzana z emisja hatasu oraz znaczacych wibracji, a takze
promieniowania, w szczegdlnosci jonizujacego pola elektromagnetycznego ani innych zaktocen.
Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachdw nie bedzie wystepowad, poniewaz obiekt
bedzie wydzielony i zamykany i posiad¢ bedzie wentylacje grawitacyjna.

Charakter, program uzytkowy i wielkosc obiektu oraz sposob jego posadowienia nie wptywa
negatywnie na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, glebe oraz wody powierzchniowe

i podziemne, jak réwniez na zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane. Przedmiotowa inwestycja
nie przewiduje prowadzenia dziatan mogacych prowadzi¢ do zanieczyszczenia wod. Nie planuje
sie wycinki zieleni wysokiej -dziatka w formie zagospodarowanej — Bez zmian.

10.ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI
REALIZACJI WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA
W ENERGIE | CIEPLO

Nie dotyczy- obiekt matej techniczny, szyb windowy nieogrzewany.

11. ANALIZA TECHNICZNYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA
URZADZEN, KTORE AUTOMATYCZNIE REGULUJA TEMPERATURE

Nie dotyczy- obiekt matej techniczny, szyb windowy nieogrzewany.

12. INFORMACJE O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA BUDOWLANO-
INSTALACYJNEGO



Nie dotyczy- obiekt matej techniczny, szyb windowy nieogrzewany. Zasilanie el. w ramach
wewnetrznych mocy i istniejgcego zasilania wewnatrz w budynku.

13. DANE DOTYCZACE OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)J

Projektowany obiekt bedzie stanowit odrebng strefe pozarowa spetniajgcg wymagania dla klasy B
odpornosci pozarowe;j

Projekt nie wymaga uzgodnienia pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej.

Powierzchnia, wysokos¢, liczba kondygnacji

powierzchnia projektowanej zabudowy-7,05 m2

powierzchnia uzytkowa j.w.

kategoria zagrozenia ludzi: ZLIII

obiekt techniczny do obstugi istn. budynku.

- Nie ma koniecznosci dostosowania windy dla potrzeb ekip ratowniczych

W zakresie bezpieczenstwa pozarowego zakres niniejszego projektu bedzie spetniat nastepujace
wymagania:

- sciany szybu windowego bedg miaty klase odpornosci ogniowej REI120 ocieplone materiatem
niepalnym (np. wetna mineralna)

drzwi przystankowe na wszystkich poziomach bedg miaty odpornos¢ pozarowa El60o

Wszystkie zastosowane do budowy elementy budowlane sg elementami NRO.

Sposdb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych - istniejacy, bez zmian Dobodr
urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie - bez zmian

Wyposazenie w gasnice - bez zmian

Zaopatrzenie w wode do wewnetrznego i zewnetrznego gaszenia pozaru - bez zmian Drogi
pozarowe - bez zmian

14. Uwagi

Wszystkie wymiary i rzedne nalezy potwierdzi¢ na budowie, a w przypadku wystgpienia roznic,
projektowany ukfad nalezy dostosowac do stanu istniejacego przy konsultacji zgtdwnym
projektantem, zachowujac zasady zawarte w projekcie.

Zakres wykonania i obowigzki przy robotach budowlanych - zgodnie ze sztukg budowlana
(Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlano-Montazowych). Wszystkie
zastosowane materiaty, rozwigzania techniczne i urzadzenia muszg odpowiada¢ normom
bezpieczenstwa p.poz. i bhp oraz posiada¢ odpowiednie atesty, aprobaty i certyfikaty.
Dopuszcza sie stosowanie zawartych w projekcie bgdz uzgodnionych z projektantem po
akceptacji inwestora rozwigzan zamiennych o tym samym standardzie i zgodnosci
zobowigzujgcymi przepisami.

Wszystkie rozwigzania techniczne zwigzane z okreslong technologia nalezy wykonywac
doktadnie wg wytycznych i zalecen producenta.

Uwagi i opisyzamieszczone w czescir ysunkowej projektu stanowig integralng czes¢ niniejszego
opracowania.

Projekt jest chroniony Prawem Autorskim (Dz. U. 94.24.83 z dnia 23.02.94). Wszystkie informacje
zawarte w projekcie (pokazane i opisane) stanowig wtasnos¢ jednostki projektowej. Nie wolno ich
uzy¢ ponownie, kopiowad i reprodukowac bez pisemnej zgody jednostki projektowe;.

Wszystkie projekty instalacji, wyposazenia, montazu urzadzen technologicznych nie objete
zakresem projektu budowlano-wykonywanego przez jednostke projektows, wymagaja
uzgodnienia z firma "PRACOWNIA ARCHITEKTURY PAWEL SKRZYPIEC", wskazanych przez nig
projektantow lub jednostki projektowe. Brak uzgodnienia zdejmuje odpowiedzialnos¢ z jednostki
projektowej za skutki takiego dziatania.



Teren budowy powinien by¢ przygotowany przez wygrodzenie, uporzadkowanie i zabezpieczenie
pod wzgledem BHP i p.poz. W czasie wykonywania robdt montazowych nalezy scisle
przestrzegac obowigzujacych w tym zakresie przepisdw. Wszyscy pracownicy zatrudnieni przy
wykonywaniu robdt na budowie musza byc¢ przeszkoleni w zakresie przepiséw BHP i p.poz.
Obiekt zostanie przekazany do uzytku dopiero po przeprowadzeniu odbioru wszystkich instalacji i
przedtozeniu odpowiednich zaswiadczen odbioru. Zaswiadczenia odbioru, dokumenty,
zezwolenia, pozwolenie na budowe, uzgodnienia, itp., beda przechowywane w segregatorze na
terenie obiektu.

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania wszelkich rysunkéw warsztatowych niezbednych do
wykonania prac. Urzadzenia instalowac zgodnie z wytycznymi, DTR-mi
dostawcow/producentow. Przejscia instalacji przez sciany oddzielen pozarowych (pom.
elektryczne, pietra, maszynownia wind) nalezy uszczelni¢ wetng mineralna niepalna o gestosci
Isokg/m3 oraz zabezpieczyc¢ obustronnie masa ognioochronng HILTI CP671 (lub inng o
alogicznych wtasciwosciach np. CP611 badz Promastop-Coating A), zgodnie z instrukcja lontazu,
aprobata techniczng. Wszystkie wykonywane przepusty nalezy oznaczy¢ tabliczkami
iformacyjnymi systemu Hilti z wpisang datg instalacji oraz danymi wykonawcy przepustu.
[szystkie materiaty budowlane zastosowane do budowy wiat musza posiada¢ odpowiednie
|[kumenty dopuszczajace je do stosowania oraz obrotu w budownictwie przeznaczonym na jjObyt
ludzi oraz inne swiadectwa i decyzje (atesty) wymagane prawem. Wszystkie stosowane,
montowane urzgdzenia i materiaty nalezy wykonywac i montowac zgodnie ezaleceniami
producentow, zapewniajgc stosowne gwarancje.

Elementy budowlane sprawdzac z projektem, w przypadku watpliwosci konsultowac sie
projektantami. Ewentualne zmiany materiatowe nalezy konsultowa¢ z kierownikiem budowy, w
razie koniecznosci z projektantami.

Dopuszcza sie zastosowanie przez Inwestora materiatdw zamiennych o poréwnywalnych o
rametrach technicznych, co zaproponowane w projekcie.

opracowanie :
mgr inz. arch. Pawet Skrzypiec

Czesc¢ rysunkowa

Spis rysunkow

PROJEKT:

Nr Nazwa Skala
Pb_o1 RZUT PIWNIC 1:100
Pb_o2 RZUT PARTERU 1:100
Pb _o03 RZUT PIETRA 1 1:100
Pb _o4 RZUT PIETRA 2-7 1:100
Pb _osg RZUT PIETRA 8i RZUT DACHU 1:100
Pb _o06 PRZEKROJ POPRZECZNY PRZEZ WINDE | BUDYNEK 1:100
Pb_o7 ELEWACJA WSCHODNIA 1:100
Pb _o08 ELEWACJA POLUDNIOWA 1:100
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Nazwa inwestycji:

,Rozbudowa budynku Domu Studenckiego ,,Piast” dla celéw uczelni publicznej tj.
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegoinych
obiektow.

1. Nazwa inwestycji:
,Rozbudowa budynku Domu Studenckiego ,,Piast” dla celéw uczelni publicznej
tj. Uniwersytetu Jagiellonskiego obejmujgca dobudowe windy wraz z infrastruktura
techniczng na dziatce nr 341/3 obreb ooo4 jednostka ewidencyjna Krowodrza, przy ul
Piastowskiej w Krakowie”.
2. Adres zamierzenia:
Fundacja Studentow i Absolwentdw Uniwersytu Jagiellonskiego ,Bratniak” w Krakowie
Ul. Piastowska 47, 30-067 Krakow

2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych:

Na planowanym terenie inwestycji znajduja sie:

-Budynek DS. Piast

-Przewiazka z pomieszczeniami biurowymi

-Budynek stotowki

-Stacja transformatorowa

-Budynek ustugowy- parterowy pawilon handlowy

-Smietnik

- infrastruktura drogowa (wewnetrzny uktad drogowy wraz z placem manewrowym);
- infrastruktura techniczna:

* na terenie dziatki znajduje sie instalacja kanalizacji deszczowej,
- ogrodzenie i mury oporowe.

Zakres wykonywanych robot budowlanych:

Planowane zamierzenie inwestycyjne wymagato bedzie wykonania robdét budowlanych
polegajacych na budowie obiektu windy osobowej w zamknietym szybie windowym.

W ramach prac budowlanych po wykonaniu wiaty planowane jest dostosowanie przylegtego
terenu utwardzonego.

Kolejnos¢ wykonywanych robét:

e zagospodarowanie placu budowy
e roboty budowlano — montazowe
e praceinstalacyjne

e roboty wykonczeniowe

e uprzatniecie terenu

W zakres prac rozbidrkowych obiektow wchodzi:
-Likwidacja okien w zewnetrznej scianie budynku wraz z powiekszeniem otworéw okiennych do
poziomu poadzki

Sposob wykonywania robot budowlanych :
Prace beda odbywac sie w sposob zgodny z obowigzujacymi przepisami w zakresie prowadzenia
robdt budowlanych i bhp. Prace bedg prowadzone przez przeszkolone osoby i pod nadzorem



uprawnionych oséb. Wszystkie roboty beda sie odbywad w sposob tradycyjny, gtéwnie metoda
reczng i oraz poprzez uzycie maszyn budowlanych i elektronarzedzi. W ramach prac
rozbiorkowych zostanie opracowany szczegotowy plan dotyczacy BIOZ, a roboty beda
prowadzone zgodnie ze sztukg budowlana.

3. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzac zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Na terenie dziatki nie wystepuja elementy zagospodarowania mogace stwarzad zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowie ludzi.

Zagospodarowanie terenu budowy nalezy wykonac przed rozpoczeciem robdt Wykonawczych,
co najmniej w zakresie:

a) ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,

b) wykonania drog, wyjsc i przejsc dla pieszych,

c) doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody,

d) odprowadzenia sciekdw lub ich utylizacji,

e) zapewnienia oswietlenia naturalnego i sztucznego,

f) zapewnienia tacznosci telefonicznej,

g) urzadzenia sktadowisk materiatow i wyrobow oraz miejsc dla maszyn i urzadzen
wykonawczych.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
Wykonawczych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia.

4.1 Roboty budowlane, ktorych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegdlnie
wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w szczegodlnosci
przysypania ziemia lub upadku z wysokosci:

e Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot ziemnych:

e wykonywanie wykopow o gtebokosci wiekszej niz 1,0 m oraz wykopow o bezpiecznym
nachyleniu scian— podczas wykonywania wykopow (brak rozparcia)

e zasypanie pracownika w wykopie wasko przestrzennym (brak zabezpieczenia scian wykopu przed
obsunieciem sig, obcigzenie klina naturalnego odtamu gruntu urobkiem pochodzgcym z
wykopu),

upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu balustradami,
brak przykrycia wykopu),

e potracenie pracownika lub osoby postronnejtyzka koparki przy wykonywaniu robét na
placu budowy lub w miejscu dostepnym dla oséb postronnych (brak wygrodzenia strefy
niebezpiecznej),

e Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu okreslajagcego potozenie
instalacji i urzadzen podziemnych, mogacych znalezc sie w zasiegu prowadzonych robét.

e Wykonywanie robdt ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci, takich jak:

e elektroenergetyczne, wodociggowe i kanalizacyjne, gazowe powinno by¢ poprzedzone
okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci w jakiej moga by¢ one
wykonywane od istniejacej sieci i sposobu wykonywania tych robét.

e W czasie wykonywania robdt ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzic i

umiesci¢ napisy ostrzegawcze.

Roboty, przy ktorych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci - podczas

wykonywania prac montazowych i wykonczeniowych



4.2 Roboty budowlano-montazowe

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot budowlano — montazowych:

e upadek pracownika z wysokosci (brak zabezpieczenia obrysu stropu; brak zabezpieczenia
otwordw technologicznych w powierzchni stropu; brak zabezpieczenia otworow
prowadzacych na ptyty balkonowe);

e przygniecenie pracownika ptytg prefabrykowanga wielkowymiarowg podczas wykonywania
robdt montazowych przy uzyciu zurawia budowlanego (przebywanie pracownika w strefie
zagrozenia, tj. w obszarze réwnym rzutowi przemieszczanego elementu, powiekszonym
z kazdej strony 0 6,0 m).

4.3.Roboty wykornczeniowe

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot wykorczeniowych:

e upadek pracownika z wysokosci (brak balustrad ochronnych przy podestach roboczych,
rusztowania; brak stosowania sprzetu chronigcego przed upadkiem z wysokosci przy
wykonywaniu robdt zwigzanych z montazem lub demontazem rusztowania),

e uderzenie spadajacym przedmiotem osoby postronnej korzystajacej z ciggu pieszego
usytuowanego przy budowanym lub remontowanym obiekcie Wykonawczym (brak
wygrodzenia strefy niebezpiecznej).

4.4. Maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot Wykonawczych przy uzyciu maszyn i
urzadzen technicznych:

e pochwycenie konczyny gornej lub konczyny dolnej przez naped (brak petnej ostony
napedu),

e potracenie pracownika lub osoby postronnejtyzka koparki przy wykonywaniu robét na
placu budowy lub w miejscu dostepnym dla oséb postronnych (brak wygrodzenia strefy
niebezpiecznej),

e porazenie pragdem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewoddw zasilajacych
urzadzenia mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).

4.5. Roboty budowlane, przy prowadzeniu ktorych wystepuja dziatania substancji
chemicznych lub czynnikéw biologicznych zagrazajgcych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi

e roboty prowadzone w temperaturze ponizej -10°C

4.6. Roboty budowlane prowadzone przy montazu i demontazu ciezkich elementow
prefabrykowanych - roboty, ktérych masa przekracza1,0t.

e roboty wykonywane przy uzyciu dzwigow,
4.7 Prace rozbiorkowe

Zagrozenia, ktore moga wystgpi¢ podczas robot :

e Praca maszyn i urzadzen Wykonawczych: wciggarki, rusztowania, koparka;

e Zagrozenie upadkiem z wysokosci przy pracach zwigzanych z rozbidrkg;

e Osuniecie lub zawalenie sie rozbieranych elementéw budynku;

e Zagrozenie wynikajace z prowadzenia prac w poblizu linii energetycznych;

e Zagrozenie wynikajace z prowadzenia prac w poblizu ruchliwej ulicy;

e Zagrozenie zwigzane z ruchem pojazdow na terenie rozbiorki oraz wyjazdem
z terenu prowadzenia prag;

e Zagrozenie podczas ciecia materiatdw budowlanych z rozbidrki; - Zagrozenie podczas
zatadunku gruzu i innych materiatow;

e Zagrozenie porazeniem pradem elektrycznym podczas usuwania sprzetu zasilanego



energig elektryczna.
5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych.

a. szkolenie pracownikdw w zakresie bhp,

b. zasady postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia

c. zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi przez wyznaczone
w tym celu osoby

d. zasady stosowania przez pracownikéw srodkow ochrony indywidualnej oraz odziezy obuwia
roboczego

e. pracownicy przed przystgpieniem do realizacji robdt szczegdlnie niebezpiecznych
okreslonych w § 6 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 25 czerwca 2003 r. (Dz.U.Nr 120,
poz. 1126) powinni odby¢ przeszkolenie oparte o przepisy ogélne BHP na terenie budowy oraz
wynikajace z charakteru robot, miejsca pracy i uzywanych narzedzi lub sprzetu mechanicznego.
Niezaleznie od szkolenia ogdlnego, pracownik powinien wystuchac instruktazu przed
przystapieniem do pracy, oraz mie¢ mozliwosc przypomnienia go sobie. Wskazane jest
potwierdzenie pisemne odbycia instruktazu,

f. nie wolno dopuscic¢ pracownika do pracy - do ktorej wykonywania nie posiada wymaganych
kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw oraz zasad bhp.

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych, przeprowadza sie jako:

- szkolenie wstepne,

- szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu o programy poszczegolnych rodzajéw szkolenia.
Szkolenia wstepne ogolne (,instruktaz ogdlny") przechodza wszyscy nowo zatrudniani
pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy.

Obejmuje ono zapoznanie pracownikdw z podstawowymi przepisami bhp zawartymi

w Kodeksie pracy, w uktadach zbiorowych pracy i requlaminach pracy, zasadami bhp
obowiazujgcymi w danym zaktadzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.
Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy") powinien zapoznac
pracownikdw z zagrozeniami wystepujacymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami
ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym
stanowisku.

Pracownicy przed przystgpieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym
zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy.

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogdlnego, szkolenia wstepnego na
stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez
pracownika na pismie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.

Szkolenie wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny by¢ przeprowadzone w okresie nie
dtuzszym niz 6 miesiecy od rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku pracy.

Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz nizraz na 3
lata, a na stanowiskach pracy na ktorych wystepuja szczegolnie dla zagrozenia dla zdrowia oraz
zagrozenia wypadkowe - nie rzadziej niz raz w roku.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatoréw zurawi, maszyn Wykonawczych i innych
maszyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje. Powyzszy wymaog nie
dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz silnikami tréjfazowymi o
mocy do 1 KW.



Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne
instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

e wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia
pracownikow,

e obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

e postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

e udzielania pierwszej pomocy.

W/w instrukcje powinny okreslac czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy,
zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania po jej
zakonczeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajacych zagrozenia dla
zycia lub zdrowia pracownikdéw.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy - do ktorej wykonywania nie posiada wymaganych
kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepisow oraz
zasad bhp.

Bezposredni nadzor nad bezpieczeristwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robot) oraz majster budowy, stosownie do zakresu
obowiagzkdw.

Osoba kierujaca pracownikami jest obowigzana:

e organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny
pracy,

e dbad o sprawnos¢ srodkow ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem,

e organizowad, przygotowywac i prowadzic prace, uwzgledniajac zabezpieczenie
pracownikéw przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami
zwigzanymi z warunkami srodowiska pracy,

e dbad o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a
takze o sprawnos¢ srodkdw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem

Na podstawie:

e oceny ryzyka zawodowego wystepujacego przy wykonywaniu robdt na danym
stanowisku pracy

e wykazu prac szczegdlnie niebezpiecznych,

e okreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegolnie
niebezpiecznych,

e wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,

e wykazu prac wymagajacych szczegodlnej sprawnosci psychofizycznej

Kierownik budowy powinien podjac stosowne srodki profilaktyczne majgce na celu:

e zapewnic organizacje pracy i stanowisk pracy w sposéb zabezpieczajacy pracownikow
przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikow szkodliwych i
ucigzliwych,

e zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikow gtownie przez stosowanie
technologii, materiatdw i substancji nie powodujgcych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba
kierujaca pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan
w celu usuniecia tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni by¢ wyposazeni w srodki ochrony indywidualne;j
oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu sSrodkéw ochrony indywidualnej
oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce.



Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikéw tych
srodkdw powinny zapewniac wystarczajaca ochrone przed wystepujacymi zagrozeniami (np.
upadek z wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu).

Kierownik budowy jest zobowigzany informowa¢ pracownikdw o sposobach postugiwania sie
tymi srodkami.

6. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robot Wykonawczych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i
sprawng komunikacje na wypadek pozaru awarii i innych zagrozen.

Wskazujac na srodki organizacyjne nalezy wymieni¢ miedzy innymi koniecznos¢ opracowania
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, harmonogramu robot, przeprowadzenie instruktazu
pracownikdw, ponadto na terenie budowy znajdowac sie musza srodki bezpieczenstwa
przeciwpozarowego (woda, gasnice), oznaczone powinny by¢ drogi ewakuacyjne, oraz
znajdowac sie powinien telefon umozliwiajgcy wezwanie pomocy, ale rowniez:

e przed przystapieniem do wykonywania robot Wykonawczych nalezy opracowac plan
metod postepowania w wypadku sytuacji awaryjnych i zagrozenia zdrowia i zapoznac z
nim pracownikow.

e przed przystgpieniem do robot nalezy posiadac wszystkie przewidziane prawem
uzgodnienia i opinie.

e rozpoczecie i zakonczenie wszystkich prac niebezpiecznych i w strefach szczegdlnego
zagrozenia zdrowia nalezy zgtaszac kierownikowi budowy i inspektorom nadzoru.

e wszystkie osoby wykonujgce prace musza posiada¢ odpowiednie uprawnienia i
przeszkolenia.

e stosowac wymagane przepisami srodki ochrony indywidualnej

e warunki pracy zgodne z odpowiednimi przepisami bhp

e wykonywanie realizacji zgodnie z projektem

e wymagane przepisami zabezpieczenia i oznakowanie placu budowy

e sprawne maszyny i urzadzenia

e odpowiednia odziez ochronna

e trzezwosc¢ pracownikow

e lista kontaktowa

e przestrzegac przepisy prawa dotyczgce bhp - podstawy prawne, obowigzujace przepisy i
normy w zakresie dotyczacym bezpieczenstwa i ochrony zdrowia:
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