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KRAKOW 27.03.2023r

OSWIADCZENIE :

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, z p6zn. zm.)

Oswiadczam, ze projekt techniczno - budowlany ,REMONT ELEWACJI BUDYNKU”
Termomodernizacja budynku DS. ,Piast” zlokalizowany na dziatkce nr 342/3 obreb
0004 jednostka ewidencyjna Krowodrza w miejscowosci Krakdw, ul. Piastowska 47,
gm. Krakow

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

inwestor:

Fundacja Studentow i Absolwentow Uniwersytu Jagielloriskiego ,Bratniak” w
Krakowie, Ul. Piastowska 47, 30-067 Krakow

Dotyczy: Projekt architektury:

Opracowanie: Mgr inz. arch. Pawet Skrzypiec

Uprawnienia: NB/83/98/WtL




OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania:

1.1. Zlecenie Inwestora

1.2. Wizja lokalna — inwentaryzacja budowlana obiektu
1.3. Uzgodnienia z Inwestorem

1.4. Mapa syt-wys w skali 1: 500

1.5. Obowiazujace normy i przepisy budowlane

1.6. Ocena stanu technicznego

2. Dane formalno - prawne:

2.1. Nr dziatki: 342/3
2.2. Budynek: Mieszkalny (zamieszkania zbiorowego)

3. Cel opracowania i zakres opracowania:

3.1. Zatozenia projektowe:

Inwestycja polega na remoncie elewacji budynku mieszkalnego domu studenckiego
,Piast’. Obiekt podlegajgcy opracowaniu znajduje sie w miejscowosci Krakéw, przy
ul. Pistowskiej 47, w gminie Krakow.

Celem opracowania jest dostosowanie termoizolacyjnosci §cian zewnetrznych
budynku do obowiazujacych przepiséw. Przewiduje sie zastosowanie
bezspoinowego systemu ocieplenia, co zapewni zmniejszenie strat energii
cieplnej zgodnie z Dz.U.2022.0.1225 t.j. - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury
z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. W oparciu o przeprowadzona
ekspertyze stanu technicznego istniejgcego ocieplenia przyjeto rozwigzanie
ocieplenie na ocieplenie.

Zakres prac remontowych:

1. Demontaz wystajgcych elementow elewac;ji (np. uchwyty flagowe itp.).
Oczyszczenie Scian (istniejgcych wypraw tynkarskich).

Demontaz rynien i rur spustowych.

Skucie/naprawa tynkow w ztym stanie technicznym. Uzupetnienie ubytkow.
Malowanie elewacji zgodnie z czescig rysunkowa.

Wymiana obrébek blacharskich

Wymiana pasow odcinajgcych i parapetow podokiennych

Demontaz, oczyszczenie, ponowny montaz elementow drobnych,
mocowanych do scian (uchwyty do flag, kamery itp)

8. Wykonanie i obrobienie pionowych bruzd na rury spustowe.

9. Montaz rynien i rur spustowych

10. Montaz instalacji odgromowej dachu.
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4. Budynek. Opis stanu istniejgcego:

Budynek podlegajgcy opracowaniu znajduje sie w miejscowosci Krakéw na dziatce nr
342/3, przy ul. Piastowskiej 47, gmina Krakow.

Budynek mieszkalny jest obiektem IX kondygnacyjnym (w tym kondygnacja
podziemna - piwnica). Na dachu budynek posiada pomieszczenia techniczne jak
magazyn i nadzsybia dzwigéw. Budynek wybudowany w technologii tradycyjnej —
konstrukcja zelbetowa, pozostate elementy w technologii murowanej. Dach
jednospadowy, ptaski, kryty papa.

Architektura budynku: Obiekt oparty na rzucie zblizonym do prostokata. Elewacja
frontowa wyposazona w prosty detal gzymsow podkreslona strefa wejsciowa. Od
strony wschodniej elewacja w czesci parterowej cofnieta. Budynek izolowany
termicznie ptytami styropianowymi na elewacjach: wschodniej i zachodniej o grubosci
10cm, na elewaciji potudniowej 12cm, na elewacji pdétnocnej 5cm. Wszystkie wyprawy
izolacyjne nalezy wykona¢ do min. grubosci tgcznej po dociepleniu min. 30cm.
Budynek potozony w kwartale zabudowy nie objetym planami miejscowymi Gminy
Miejskiej Krakow.

4.1. PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Planowana inwestycja dotyczy jedynie elewacji, nie narusza interesbw oséb trzecich,
nie koliduje z zadnymi przytaczami do budynkdw i nie ma wptywu na Srodowisko,
poprawia stan techniczny obiektu, jego estetyke oraz energooszczednos¢.

5. Zestawienie powierzchni i gabarytow:

HZestawienie powierzchni: Jednostka obmiaru\

Powierzchnia zabudowy budynku -Bez zmian
Powierzchnia uzytkowa -Bez zmian
Kubatura-Bez zmian

Wysokos¢ budynku -Bez zmian

Gabaryt budynku -Bez zmian

Shwbd =

6. Materialy i przyjetete techchnologie prac

Przedstawione ponizej materiaty budowlane maja charakter przyktadowy. Mozna je
zastapi¢ materiatami o parametrach rownowaznych lub lepszych od proponowanych.
Wykonanie termoizolacji budynku w systemie, pod warunkiem:

- Wykonania na istniejgcej warstwie termoizolacji dodatkowej warstwy zgodnie z
rysunkiem.

- zastosowania petnego systemu posiadajacego wazna aktualna aprobate
techniczna,

- zastosowania cienkowarstwowych tynkow silikonowych.

- zachowania zaprojektowanej kolorystyki elewacji.

Projektuje sie wykonanie docieplenia budynku w systemie metody lekkiej mokrej, z
tynkiem silikonowym w efekcie ktorej powstanie na powierzchni ciany bezspoinowa
powtoka o nizej opisanej warstwowosci:



- termoizolacja - styropian gruboéci 20,0 cm zamocowany do Sciany za pomoca
masy klejowo - szpachlowej i tacznikbw mechanicznych w iloci 6 szt. na 1 m2
§ciany, przy narozach 8 szt. na 1 m2 Sciany,

- warstwa zbrojaca, zabezpieczajaca przed uszkodzeniami mechanicznymi,

- zewnetrzna wyprawa elewacyjna

- zewnetrznej powtoki tynkarskiej silikonowej zapewniajacej efekt czyszczacy (tzw.
efekt super perl, odporny na powstawanie grzybow).

Do ponownego ocieplenia nadaje sie kazdy system ocieplen posiadajgcy Aprobate
Techniczng, w ktérej zawarto mozliwo$¢ wykorzystywania go jako drugiego uktadu
termoizolacyjnego. Kluczowe jest mocowanie nowego ocieplenia: warstwe kleju
trzeba wspoméc tgcznikami mechanicznymi ze stalowym, najlepiej wkrecanym,
trzpieniem. Kotki powinny przechodzi¢ przez wszystkie warstwy obydwu uktadéw
ocieplen, az do Sciany, w ktérej nalezy je dobrze zakotwi¢. Do mocowania nowego
systemu zaleca sig stosowanie tgcznikéw z trzpieniem stalowym wkrecanym,
zapewniajacym odpowiednio wysokie parametry wytrzymatosciowe i bezpieczenstwo
uzytkowania oraz pozwalajgcym na kontrolowany montaz izolacji termicznej. £gczniki
muszg posiada¢ odpowiedni dokument dopuszczajacy wyréb do obrotu, tj.
europejska lub krajowg norme.

Wymagania dla tgcznikbw mechanicznych stosowanych do mocowania nowego
ocieplenia na istniejacych ociepleniach :
-Budowa: korpus tworzywowy i trzpien stalowy wkrecany.
-Trzpien zabezpieczony antykorozyjnie lub w wersji nierdzewne;j.
-t gczniki dedykowane do danych klas podtozy (A, B, C, D, E).
-t gczniki identyfikowalne: muszg zawiera¢ identyfikacje producenta, informacje o
klasach podtozy, do ktérych sg dedykowane, etc., oraz by¢ zgodnie z dokumentem
odniesienia, tj. Aprobatg Techniczna.

_Punktowa przenikalnos¢ cieplna na trzpieniu tgcznika nie moze przekraczaé 0,002
W/K; parametr potwierdzony zapisem w Aprobacie Techniczne;.
-Sztywnos¢ talerzyka — nie mniej niz 0,6 kN/mm.
-Srednica talerzyka — nie mniej niz 60 mm.
-t gcznik do mocowania nowego ocieplenia nalezy stosowac w taki sposob, aby
przeszedt przez wszystkie warstwy nowego i starego ocieplenia (najlepiej w
miejscach, gdzie pod ptytami termoizolacyjnymi znajduje sie klej) i zostat we
wiasciwy sposob zakotwiony w podtozu.
-Gtebokos¢ zakotwienia tgcznikdbw nalezy okresli¢ na podstawie Aprobaty
Technicznej tgcznika z uwzglednieniem klasyfikacji podtoza, okreslonego podczas
odkrywek w opinii techniczne.
-Liczba fgcznikéw przy renowacii istniejgcych ocieplen nie powinna by¢ mniejsza niz
6 szt./m2.

ZAKRES PRAC:

- ocieplenie Scian budynku styropianem gr. 20cm

Elewacja zachodnia: 1506m2 + Styrodur (cz. podziemna) -82,0m2
Elewacja wschodnia: 1446 m2 + Styrodur (cz. podziemna) -45,0m2
Elewacja potudniowa- 303m2

- ocieplenie Scian budynku styropianem gr. 25cm



Elewacja p6tnocna: 328m2 + czes¢ pogrubiana -25cm) 13m2
+ ocieplenie styrodurem gr. 20cm : 13m2

Pomieszczenie techniczne na dachu budynku:

Uwaga: Nalezy doliczy¢ powierzchnie szpalet otworow okiennych i drzwiowych wg.
ich wymiaréw. Wszystkie szpalety wykonac¢ ptytami PIR-ETX -5cm po zerwaniu
starych oktadzin styropianowych. W budynku wystepujg rézne gtebokosci szpalet w
zaleznosci od typu stolarki i czasu jej montazu.

Na elewacji wejsciowej na parterze dodatkowo konieczne przetozenie (wykonnanie
nowych balustrad w taki spos6b aby pomiedzy licem Sciany po jej dociepleniu i
balustrada pozostawato Swiatto przejscia min. 120cm.

W strefie wejsciowej oktadanej ptytami gresowymi nie planuje sie zwiekszenia
grubosci izolacji termiczne;.

7. Kolorystyka elewacji budynku:
Kolorystyke tynkow oparto na wzorniku kolorow NCS. Kolorystyka i rozmieszczenie
poszczegOlnych kolorow wykona¢ zgodnie z rysunkami zamieszczonymi w projekcie.

8. Kolejnos¢ wykonywania robét:

Prace przygotowawcze — sprawdzenie i przygotowanie podtoza:

Sciany:

e Usuniecie tynkoéw odspojonych w miejscach widocznych, opukanie pozostatych
tynkow i w razie potrzeby skucie.

Dodatkowo przed przystapieniem do prac zwiazanych z remontem elewacji nalezy
wykona¢ nastepujace czynnoSci przygotowawcze:

e oczyszczenie Scian

e demontaz rynien i rur spustowych

e demontaz elementéw drobnych, mocowanych do Scian elewacji: uchwytu dla flag,
kamer,y kratek wentylacyjnych, numer budynku, itp.

e demontaz i wstawienie w licu Sciany skrzynek elektrycznych, zaworow, itp.
znajdujacych sie na elewacii.

Materiat — lokalizacja kolor

Sciany zewnetrzne (parter) NCS 3560-Y80R lub podobny np. Baumit 0582LIFE
Sciany zewnetrzne (pasy miedzyokienne) NCS 3560-Y30R np. Baumit 0312LIFE
Whneki okienne szpalety: - jak przylegajgce ptaszczyzny

Detal: rynny, obrébki blacharskie RAL 7017 (grafitowy)

Ostatnia- gérna kondygnacja: S4502-Y (szary) np. Baumit 0925LIFE
Pomieszcenie techniczne na dachu: S4502-Y (szary) np. Baumit 0925LIFE
Kominy i inne elementy na dachu: S4502-Y (szary) np. Baumit 0925LIFE

Prace towarzyszace:

e Zamontowac wszystkie drobne elementy, takie jak: kratki wentylacyjne nowe z
tworzywa, tablice informacyjna, uchwyt dla fla, kamery, itp.

e wymiana obrobek blacharskich i parapetdéw (paséw podokiennych)

¢ uszczelnienie wszystkich przejS¢ przez termoizolacje



e demontaz otwordw w Scianach -rurek ,rzygaczy” po zabudowanych balkonach
e wykona¢ w nowej izolacji otwarte wneki na rury spustowe.

9. Pokryciei konstrukcja dachu:
Pokrycia i konstrukcja dachu -Istniejacy — bez zmian

10.Stolarka okienna i drzwiowa zewnetrzna:
Stolarka okienna i drzwiowa zewnetrzna bez zmian

11. Stolarka drzwiowa wewnetrzna:
Stolarka drzwiowa wewnetrzna bez zmian

12. POZOSTALE DANE:

Projektowany remont nie wywiera ujemnych czynnikbw mogacych zagrozi¢
Srodowisku naturalnemu , higienie i zdrowiu uzytkownikoéw i otoczenia , pod
warunkiem wykonania remontu zgodnie z przedstawionym projektem . Gruz zostanie
wywieziony na sktadowisko. Remont nie wptynie na pogorszenie stosunkow wodnych
sanitarnych oraz stanu Srodowiska.

13. PRZYJETE ROZWIAZANIA TECHNICZNE:
OBLICZENIA WSPOLCZYNNIKA U.

W celu doboru odpowiedniego materiatu termoizolacyjnego oraz jego grubosci,
zostaty przeprowadzone obliczenia wspétczynnika przenikania ciepta U dla wybranej
przegrody (Sciany zewnetrznej) w stanie istniejacym oraz projektowanym. Tok
obliczen zostat przedstawiony ponizej.

Wspétczynnik przenikania ciepta U [W/(m2:K)] okreéla strate ciepta odniesiona do
jednostkowej roznicy temperatury wewnetrznej i zewnetrznej oraz jednostkowej
powierzchni elementu budowlanego:

U=1 RT

gdzie: RT — catkowity op6r cieplny przegrody ztozonej z ptaskich warstw
jednorodnych, m2-K/W,

obliczony ze wzoru: RT = Rsi + Rn + Rse

Rsi — opér przejmowania ciepta na powierzchni wewnetrznej, (m2-K)/W,

gdzie: Rn — obliczeniowe opory cieplne kazdej warstwy, (m2-K)/W,

d — gruboS¢ warstwy, m,

Rn=d A

A — obliczeniowy wspédfczynnik przewodzenia ciepta materiatu, W/(m-K), przyjmuje
sie na podstawie PN-EN 12524:2003, tablice z literatury, dane producenta,

Rse — op6r przejmowania ciepta na powierzchni zewnetrznej, (m2-K)/W.

wg. Dz.U. 2019 r. poz. 1065

Warstwy Sciany:

1 Powierzchnia wewnetrzna

2 Tynk cementowo-wapienny
3 Pustak pianobetonowy 24cm



4 Ptyty styropianowe istn. 10cm
5 Tynk mineralny

6 Powierzchnia projektowana:
-Ptyty styropianowe gr. 20cm
-Tynk mineralny

Stan istniejgcy:

U = 0,32 > Umax =0,20 [W/(m2K)]

PRZEDMIOTOWA PRZEGRODA NIE SPE£NIA WYMAGAN WARUNKOW
TECHNICZNYCH

Stan projektowany:

U = 0,123 < Umax =0,20 [W/(m2K)]

PRZEDMIOTOWA PRZEGRODA SPELNIA WYMAGANIA WARUNKOW
TECHNICZNYCH.

UWAGA PRZYJETE ZAWYZONE WARTOSCI IZOLACJI SCIAN WYNIKAJA Z
BRAKU MOZLIWOSCI WEASCIWEJ IZOLACJI SZPALET OKIENNYCH BEZ
KONIECZNOSCI WYMIANY ISTNIJACEJ STOLARKI OKIENNEJ. MINIMALNA
WYMAGANA 1IZOLACJA DLA SPEENIENIA Umax =0,20 [W/(m2K)] DLA PLYT PIR
WYNOSI 8cm. ZALECA SIE STOSOWANIE PLYT O PARAMATRZE LAMBDA MIN.
0,22 JEDNAK TAM GDZIE ZASTOSOWANIE PLYT O GRUBOSCI 8CM NIE JEST
MOZLIWE DOPUSZCZA SIE ZASTOSOWANIE PLYT CIENSZYCH TJ. POWYZEJ
5CM. STOSOWANIE TYCH PLYT ZAKLADA SIE BESPOSREDNIO NA ELEMENTY
KONSTRUKCYJNE SCIANY PO DEMONTAZU STAREJ IZOLACJI
STYROPIANOWEJ ABY MOZLIWE BY£O ZASTOSOWANIE IZOLACJI Z PLYT PIR
O MOZLIWIE DUZEJ GRUBOSCI (MIN.5cm) MNIEJSZA ICH GRUBOSC MOZE
PROWADZIC DO ZJAWISKA KONDENSACJI PARY WODNEJ (TZW. PUNKTU
ROSY), KTORY NALEZY UNIKNAC PRZY OCIEPLANIU BUDYNKU.

14. TECHNOLOGIA WYKONANIA PRAC:

a. PRZYGOTOWANIE PODLOZA Przed przystgpieniem do ocieplenia $cian nalezy
zdemontowac opierzenia i obrobki blacharskie, uchwyty na drzewce flag, oraz
instalacje odgromowa, a takze — na czas prowadzenia robét - elementy instalaciji
alarmowej (kamer) i innych elementéw znajdujacych sie na elewacjach. Instalacje
odgromowg nalezy wykona¢ na nowo po zakonczeniu prac termoizolacyjnych
zgodnie z obowigzujgcg norma, a po zamontowaniu wykonac¢ pomiar sprawnosci
instalacji.

Przed przystgpieniem do prac ociepleniowych nalezy zdemontowaé orynnowanie
oraz wykona¢ odpowiednie odsunigecie rur spustowych i elementow czyszczakdw.
Przed przystgpieniem do montazu ptyt styropianowych nalezy wykona¢ naprawe
ubytkow istniejgcego tynku w celu zapewnienia réwnej powierzchni podtoza.
Podtoze, na ktérym bedzie mocowany system musi byé uprzednio oczyszczone z
brudu, kurzu, porostow, luzno zwigzanych fragmentéw.

Podtoze problematyczne nalezy przygotowaé do przyklejenia izolacji najpierw przez
oczyszczenie mechaniczne i zmycie, a nastepnie przez zagruntowanie emulsjg typu
UNI-GRUNT.



b.WYKONANIE OCIEPLENIA SCIAN FUNDAMENTOWYCH BUDYNKU

W celu ocieplenia $cian fundamentowych budynku nalezy rozebraé istniejgca opaske
betonowg wokot budynku, Po odkopaniu budynku na gtebokos¢ ok. 100 cm wykonac
nalezy izolacje przeciwwilgociowg na Scianie fundamentowej z mas bitumicznych, a
nastepnie izolacje termiczng z ptyt polistyrenu ekstrudowanego XPS o gr. 15 cm na
gtebokos$¢ ok. 95 cm pod poziomem terenu, oraz wykonacé izolacje ochronng z folii
kubetkowej. Ocieplenia Scian zewnetrznych fundamentowych nie wykonuje sie w
obrebie schodéw, wejsé itp.

c. MOCOWANIE PLYT STYROPIANU.

Ocieplenie scian wykonac z ptyt styropianu samogasngcego o grubosci 20 cm o
wspotczynniku przewodzenia ciepta min. R=0,04W/(mK), uktadanych w cegietke i
mocowanych do podtoza za pomocg zaprawy klejgcej do styropianu.

Po natozeniu zaprawy ptyty nalezy bezzwtocznie przytozy¢ do ocieplanej Sciany i
lekko docisnaé uzywajac dtugiej taty. Rowno$¢ powierzchni zamocowanych piyt
styropianowych mozna korygowac¢ do 20 min od ich przyklejenia. Ptyty nalezy
mocowac¢ $cisle jedna przy drugiej, w jednej ptaszczyznie, z zachowaniem
~mijankowego” uktadu stykow pionowych. Ptyty styropianowe nalezy mocowaé do
Sciany przy pomocy kotkdbw w ilosci 6 sztuk na 1 m2 (strefa naroznikowa —
zageszczenie do — 8 kotkbw/m?2). Przyjaé kotki montazowe 40cm np.

OPIS TECHNOLOGII:

a) docieplenie Scian zewnetrznych:

Prace nalezy rozpoczac¢ od przygotowania podtoza. Podtoze do przyklejania piyt
styropianowych powinno by¢ wytrzymate, czyste, zwiazane i pozbawione elementow
zmniejszajacych przyczepnosS€. Prace przygotowawcze obejmuja zmycie i
oszczotkowanie podioza. Istniejace tynki nalezy opukac i usunac fragmenty
odparzone i stabo zwiazane z podtozem. Miejsca szczegblnie nierbwne oraz braki
powstate po usunieciu tynku lub ubytki muru uzupetnic przy uzyciu zaprawy
cementowo — wapiennej. Nastepnie nalezy przystapi€¢ do przyklejania ptyt styropianu.
Sciany nadzienia powyzej cokotu docieplone ptytami PS-E-FS 20 gr. 5,0 cm, o&cieza
okien i drzwi ptytami PIR-ETX. Przed utozeniem ptyt styropianowych we wnekach i
oSciezach zerwac stare ptyty izolacyjne ze styropianu.

Do przyklejenia ptyt styropianowych do podtoza stosowac zaprawe klejowo-
szpachlowa. Materiat na ptyte naktada¢ metoda punktowo - krawedziowa (pryzma
wzdtuz krawedzi i kilka plackbw we wnetrzu) - zachowa¢ min. 40% powierzchni
sklejenia netto. Ostateczna grubo$¢ warstwy kleju powinna wynosi¢ max 2,0cm. Nie
nalezy dopuszczac¢ do przeniknigcia kleju na powierzchnie boczne ptyt. Nastepnie
ptyte nalezy bezzwtocznie przytozy¢ do Sciany i docisnac, aby uzyskac rowna
ptaszczyzne w stosunku do sasiednich ptyt. Piyty nalezy uktada¢ w pasach
poziomych z przesunigciem spoin oraz przewiazaniem w narozach. Bezwzglednie
nalezy unika¢ pokrywania si¢ narozy ptyt styropianowych z narozami otworéw
okiennych i drzwiowych. Po stwardnieniu kleju ewentualne szczeliny wypetni€ klinami
styropianu lub pianka poliuretanowa nierozprezna.

W przypadku wystapienia w warstwie styropianu nierobwnosci i uskokow nalezy je
zeszlifowa€ do uzyskania jednolitej ptaszczyzny.



Po stwardnieniu kleju nalezy przystapi¢ do osadzania kotkdw kotwiacych. Do
mocowania termoizolacji zastosowac taczniki mechaniczne tworzywowe, wbijane.
Projektuje sie uzycie kotkow @10 z wydtuzona strefa rozporowa w ilosci 6 sztuk na 1
m2 Sciany. W pasach naroznych budynku - 2,0 m od naroznika faczniki mechaniczne
nalezy zagescic do 8 szt./m2. Niedopuszczalne jest zerwanie przez taczniki struktury
izolacji, a wystawanie gtowki tacznika ponad lico izolacji nie moze przekraczac¢ 1,0
mm. Przed wykonaniem warstwy zbrojonej nalezy wykona¢ obrobki blacharskie.
Szczegolnie istotne jest bezzwtoczne (po przyklejeniu warstwy izolacyjnej)
wykonywanie blacharki dachowej i muréw attykowych. Obrobki nalezy wykona¢ z
blachy stalowej lub tytanowo- cynkowej grubosci 0,55 mm. Podokienniki z blachy
stalowej powlekanej lub tytanowo- cynkowej o grubosci 0,55 mm wklejane przy
pomocy masy klejowo - szpachlowej oraz dodatkowo mocowane przy uzyciu
systemowych tacznikbw mechanicznych. Wszystkie obrébki powinny by¢ tak
wyprowadzone, aby ich krawedz byta oddalona od docelowej powierzchni elewacji
min. 30,0 mm. Obrébki powinny byé zamocowane w sposéb stabilny. Nalezy zwrocic
uwage, aby drgania elementéw blaszanych nie byty przenoszone bezposrednio na
cienkowarstwowy element wykonczeniowy.

Szczegblne miejsca elewaciji, takie jak narozniki i oscieza nalezy wzmocnic listwami
katowymi z siatka). Listwe nalezy zastosowa¢ na krawedziach wypuktych (narozniki
budynku, oécieza okien, drzwi wejsciowych i drzwi do pomieszczen technicznych. Na
dolnej krawedzi wypuktych obrzezy poziomych nalezy zastosowac profil okapnikowy
(pozioma krawedz zadaszenia nad wejsciem i warstwa cokotu).

Nastepnym etapem robot jest wykonanie warstwy zbrojonej z siatki. Warstwe
zbrojona nalezy wykona¢ wtapiajac kolejne wstegi siatki zbrojacej z wtdkna
szklanego w utozona na termoizolacji Swieza mase szpachlowa. Pasy siatki z widkna
szklanego nalezy uktada¢ z zaktadem min. 10,0 cm, a nastepnie bezzwtocznie
zaszpachlowac je na gtadko tym samym materiatem, zwracajac uwage na doktadne
otulenie siatki i zachowanie statej grubosci warstwy. Tkanina powinna by¢ napieta i
catkowicie wtopiona, umieszczona pomiedzy 1/3 a 1/2 gruboéci przekroju warstwy
zbrojonej (liczac od zewnetrz).

Na cokole obwodowo wokoét catego budynku i wokdt otwordw wejsciowych nalezy
stosowac podwojna warstwe siatki z wibkna szklanego. Dodatkowe paski siatki o
wymiarach 25,0 x 35,0 cm nalezy naklei€¢ (pod katem 45°) w naroznikach otworéw
okiennych i drzwiowych. Grubo&¢ warstwy zbrojonej musi wynosi¢ nie mniej niz 4,0
mm. Po przeschnigciu i zwiazaniu warstwy zbrojacej nalezy przystapi¢ do wykonania
wierzchniej warstwy elewacyjnej. Podtoze zagruntowa¢ podktadem farba gruntujaca
Na wyprawe zewnetrzna przewiduje sie¢ mase tynkarska o fakturze baranka i
gruboéci ziarna 2,0 mm. Po wyschnieciu tynku nalezy przystapi¢ do malowania
elewaciji.

UWAGA:

Zewnetrzna winda wykonana wg. osobnego opracowania (pozwolenie na budowe)
izolowana ptytami z wetny mineralnej (szyb windowy jako odrebna strefa pozarowa).
Pomieszczenia na dachu izolowane ptytami z wetny mineralnej gr 20cm (elementy
budynku na wysoko$ci powyzej 25m).

Po wykonaniu prac nalezy wykona¢ Audyt Energetyczny dla budynku

Opracowanie: Mgr Inz. arch. Pawet Skrzypiec
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INFORMACJA BIOZ

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informaciji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120/2003 poz.
1126).,

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie wraz
Z jego pOzniejszymi zmianami,

— Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414 Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane wraz z
jego pOzniejszymi zmianami.

ZAKRES ROBOT

roboty przygotowawcze i porzadkowe,
zabezpieczenie terenu budowy przed osobami nieupowaznionymi,
wykonanie prac termomodernizacyjnych,
— uporzadkowanie terenu budowy po wykonaniu wszystkich czynnosci (robét
budowlanych) zwiazanych z inwestycja,
— inwentaryzacja powykonawcza,
Wymienione roboty nalezy wykonywac przez wykwalifikowany personel i pod
nadzorem o0séb posiadajacych odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia budowlane.

9.3. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
— budynek uzytecznosci publiczne;.

9.4. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU MOGACE STWORZYC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

Na terenie placu rob6t budowlanych nie znajduja sie elementy, ktére w stwarzaja
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia.

9.5. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI
ROBOT

— zagrozenie upadkiem z wysokoSci,

— mozliwo$¢ przygniecenia ciezkimi elementami,

— zagrozenie od spadajacych z wysokosci materiatbw budowlanych i narzedzi,

— zagrozenie od niewtaSciwego postugiwania sie narzedziami i urzadzeniami oraz
nieprzestrzegania wymogow technologicznych,

zagrozenie wypadkami komunikacyjnymi,

zagrozenie wywotane niezdolnoScia do pracy,

zagrozenia dla os6b przebywajacych w terenie publicznym,

— wszystkie inne nie wymienione, lub bedace wynikiem natozenia sig na siebie
WW.

Powyzsze zagrozenia sa niebezpieczne dla zdrowia i zycia 0os6b przebywajacych na
budowie oraz w jej poblizu i wystepuja przez caty czas trwania budowy. Czas
zagrozenia katastrofa budowlana — nie dajacy sie przewidzie¢ trwajacy przez caty
okres rozbiérki. Skala zagrozen jest wprost proporcjonalna do ilosci pracownikéw,
iloSci sprzetu, skomplikowania proceséw technologicznych, ilosci niebezpiecznych
materiatdbw i tempa pracy, a odwrotnie proporcjonalna do intensywnoSci i jakoSci
nadzoru oraz kwalifikacji pracownikow.



9.6. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW

Pracownicy bioracy udziat w procesie budowlanym powinni by€ przeszkoleni w
ramach okresowych szkoleh BHP, zgodnie z przepisami szczegbétowymi. Ponadto,
bezposSrednio przed przystapieniem do realizacji robét zwiazanych przedmiotowa
inwestycja nalezy przeprowadzi¢ indywidualny instruktaz polegajacy na:

— okreSleniu sposobu bezpiecznego wykonywania prac opisanych w punkcie 9.2.
— szczegbtowym poinformowaniu pracownikdw o wystepujacych zagrozeniach
podczas realizacji robét zgodnie z punktem 9.5.

— przedstawieniu metod postepowania w przypadku bezposredniego zagrozenia
zycia lub zdrowia.

9.7. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE, ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

Dla zapobiezenia przewidywanym zagrozeniom nalezy przedsiewzia¢ nastepujace
Srodki:

— oznakowac i zabezpieczy¢ teren przed dostepem o0sdb postronnych,

— stosowac odziez ochronna oraz ochronne nakrycia gtowy,

— zadbac¢ o dobra komunikacje na terenie robét budowlanych (wyznaczenie dojscia
pracownikéw, oraz uwzgledni¢ mozliwos¢ ewentualnej ewakuacji oséb zagrozonych
lub poszkodowanych).

Ponadto prace nalezy przeprowadza¢ w spos6b zapewniajacy bezpieczehstwo a w
szczegoOlnoSci:

9.7.1. Roboty na wysokoéciach

Osoby przebywajace na stanowiskach pracy, znajdujace sie na wysokosci co
najmniej 1 m od poziomu podtogi lub ziemi, powinny by¢ zabezpieczone przed
upadkiem z wysokosci. Przepis stosuje sie do przejs¢ i dojs€ do tych stanowisk.
Pomosty robocze, wykonywane z desek lub bali, powinny by¢ dostosowane do
zaprojektowanego obciazenia, szczelne i zabezpieczone przed zmiana potozenia.
Otwory w Scianach zewnetrznych obiektu budowlanego, stropach lub inne, ktérych
dolna krawedz znajduje sie powyzej 1,1 m od poziomu stropu lub pomostu, powinny
by€ zabezpieczone balustrada. Przemieszczane w poziomie stanowisko pracy
powinno mie¢ zapewnione mocowanie koncowki linki bezpieczenstwa do
pomocniczej linki ochronnej lub prowadnicy poziomej, zamocowanej na wysokosci
ok. 1,5 m wzdluz zewnetrznej strony krawedzi przejscia. WytrzymatoS¢ i sposdb
zamocowania prowadnicy powinny uwzglednia¢ obciazenie dynamiczne spadajacej
osoby.

9.7.2. Rusztowania robocze

Rusztowania systemowe powinny by¢ montowane zgodnie z dokumentacja
projektowa z elementow poddanych przez producenta badaniom na zgodnos¢ z
wymaganiami konstrukcyjnymi i materiatowymi, okreSlonymi w kryteriach oceny
wyrobow pod wzgledem bezpieczehstwa. Montaz rusztowan, ich eksploatacja i
demontaz powinny by¢ wykonywane zgodnie z instrukcja producenta albo projektem
indywidualnym. Osoby zatrudnione przy montazu i demontazu rusztowan powinny
posiada¢ wymagane uprawnienia. Uzytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po
dokonaniu jego odbioru przez kierownika budowy lub uprawniona osobe. Na



rusztowaniu powinna by¢ umieszczona tablica okreSlajaca: wykonawce montazu
rusztowania lub ruchomego podestu roboczego z podaniem imienia i nazwiska albo
nazwy oraz numer telefonu, dopuszczalne

obciazenia pomostow i konstrukcji rusztowania. Rusztowania powinny by¢
wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem.

Rusztowania powinny:

— posiada¢ pomost o powierzchni roboczej wystarczajacej dla os6b

wykonujacych roboty oraz sktadowania narzedzi i niezbednej iloci

materiatow,

— posiadac stabilna konstrukcje dostosowana do przeniesienia obciazen,

— zapewniac bezpieczna komunikacje i swobodny dostep do stanowisk pracy,
zapewnia¢ mozliwo$S¢ wykonywania rob6t w pozycji nie powodujacej

nadmiernego wysitku,

— posiadac porecz ochronna.

Rusztowania stojakowe powinny mie¢ wydzielone bezpieczne piony komunikacyjne.
Rusztowania nalezy ustawia¢ na podtozu ustabilizowanym i wyprofilowanym, ze
spadkiem umozliwiajacym odptyw wdd opadowych. W przypadku odsunigcia
rusztowania od Sciany ponad 0,2 m nalezy stosowac balustrady od strony tej Sciany.
Udzwig urzadzenia do transportu materiatow na wysiegnikach mocowanych do
konstrukcji rusztowania nie moze przekraczac 1,5 kN. Przed montazem lub
demontazem rusztowan nalezy wyznaczy€ i ogrodzi¢ strefe niebezpieczna.

Montaz, eksploatacja i demontaz rusztowan sa zabronione:

— jezeli o zmroku nie zapewniono oSwietlenia pozwalajacego na dobra

widocznos€,

— w czasie gestej mgty, opaddéw deszczu , $niegu oraz gotoledzi,

— w czasie burzy lub wiatru, o predkosci przekraczajacej 10 m/s.

Pozostawianie materiatdw i wyrobow na pomostach rusztowan po zakonczeniu pracy
jest zabronione. Zrzucanie elementéw demontowanych rusztowan jest zabronione.

10. NADZOR TECHNICZNY

Roboty nalezy prowadzi¢ pod merytorycznym nadzorem inwestorskim. Prowadzenie i
odbior robét zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych, cze$€ C: Zabezpieczenia i izolacje, zeszyt 8, zawartymi w instrukcji
ITB 469/09.

11. UWAGI KONCOWE

Przy wykonywaniu rob6t nalezy stosowac¢ wyroby budowlane spetniajace wymogi
okreélone w art. 10 Ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. nr 89 z p6zniejszymi
zmianami). Remont powinien by¢ wykonany przez wyspecjalizowana firme
budowlana.

12. OBSZAR ODDZIALYWANIA

Przedmiotowy budynek uzytecznosci publicznej zlokalizowany jest na terenie dziatki
o numerze 341/3. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.
wraz z pozniejszymi poprawkami (Dz. U. Nr 75 poz. 690) paragraf 12 ust. 4 a
usytuowanie obiektu, na dziatce budowlanej w sposéb, o ktérym mowa w ust. 3, nie
powoduje objeciem sasiednich dziatek obszarem oddziatywania , poniewaz odlegtos¢
przedmiotowego budynku do innych dziatek jest wigksza niz 4,0 m, dlatego spetnia



wymagania zawarte w Rozporzadzeniu. Budynek uzytecznosci publicznej DS. ,Piast”
przeznaczony do termomodernizacji jest wzniesiony w technologii tradycyjnej z
elementow drobnowymiarowych — pustak. Prace remontowe beda polega¢ na
ociepleniu budynku styropianem i ptytami z wetny niepalnej, z wykonczeniem w
postaci tynku cienkowarstwowego. Z zakresu przeciwpozarowych wymagan budynek
nie powoduje oddziatywania na dziatki sasiednie. Przedmiotowy budynek wptywa
usytuowaniem na ww. sasiednie dziatki w rozumieniu ustawy Prawo Budowlane.
Obiekt nie bedzie wptywat negatywnie na ochrone Srodowiska czy gospodarke
wodna. Wielko&¢ przedmiotowego budynku nie blokuje doptywu $wiatta dla
sasiednich dziatek. Z uwagi, ze przedmiotowy budynek juz istnieje a prace
remontowe dotyczace jego termomodernizacji nie zmieniaja obszaru oddziatywania,
budynek pozostaje w swojej strefie oddziatywania.

13. KATEGORIA GEOTECHNICZNA
Prace remontowe przedstawione w niniejszym opracowaniu nie wptywaja na zmiang
kategorii geotechnicznej. Inwestycja nie wptywa na posadowienie budynku.

Opracowanie:
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Na podstawie art.104 Kpa w zwigzku z art.12 i 13
ust.3 i 4 ustawy Prawo budowlane z dnia 07-07-1994 r. (Dz.U.
Nr 89 pcz.414) oraz rozporzgdzenia MGPiB z dnia 30-12-1994 r.
(Dz.U.Nr 8 z 1995 r. p0z.38) w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie zgodnie 2z zatwierdzonym przez
Gidéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego szczegélowym progra-
mem egzaminu na uprawnienia budowlane wprowadzonym zarzgdze-
niem Wojewody Zdédzkiego z dnia 11-12-1995 r. po przeprowadze-
niu postepowania kwalifikacyjnego na wnicsek Pani/Pana
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i zapoznaniu sie ze zgreoemadzong dokumentacja Komisji Egzami-
nacyjnej w sprawie oceny przygotowania zawodowego Pana/Pani
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pisemnego egzaminu testowego i egzaminu ustnego oraz ocenami
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Po przeprowadzonym postepowaniu kwalifikacyjnym
z ‘wniosku Pani/Pana ..Pawia Skrzypea . . .......c.ccovivevnnnn
czionkowie Komisji Egzaminacyjnej pcstanowili dopu$cié Pana/
Pania do egzaminu na uprawnienia budcwlane w specjalncs$ci:
ceeeveeavs.. . BFchitektonicznej, .,
w zakresie: ....Prpigktowapia bez pgrapiczef......... =
w dniu .l18,05.,1998.r:... odby? sie pisemny egzamin testowy,

w ktérym uzyskai(a) Pan/i 82.,4... % maksymalnej punktacji.



Warunkiem zakwalifikowania sie do cze$ci ustnej egzaminu na
uprawnienia budowlane bylo, zgodnie z cytowanym na wstepie
szczegblowym programem egzaminu wydanym na podstawie prze-
piséw ustawy Prawo budowlane i rozporzgdzenia wykonawczego
regulujgcego warunki uzyskania uprawniend w Sprawie samo-
dzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uzyskanie
minimum 65 % maksymalnej punktacji.

Warunek ten zostal przez Pana/Pania speilniony.

w dniu 21.03.98 T, odbyla sie cze$é ustna egzaminu. Zgodnie

ze zgromadzonymi w aktach sprawy ccenami odpowiedzi udzielonych
na wylosowane przez Pana/Panig pytania i Protokolem Komisji
Egzaminacyjnej uznalem, ze przygotowanie Pana/Pani z zakresu

cbowigzujgcego materialu do uzyskania uprawnien budowlanych
w specjalnoéci: ...architektonicznej
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w zakresie: .....,.Rr¢jektowaniz bez ograniczes

D N S N Y

byto wystarczajgce i w zwigzku z istniejgcym stanem faktycznym
i prawnym, postanowilem jak na wstepie.

Od decyzji niniejszej przystuguje Panu/Pani prawo wniesienia
odwotania do organu II instancji - Gidéwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego w Warszawie, za moim poSrednictwem, w terminie

14 dni od daty otrzymania niniejszej decyzji.
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IZBA ARCHITEKTOW

Matopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Matopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. PAWEL SKRZYPIEC
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 83/98/WL,

jest wpisany na liste cztonkdw Matopolskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: MP-0536.

Cztonek czynny od: 20-02-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 02-03-2022 r. Krakdéw.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Grzegorz Lechowicz, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MP-0536-913A-3Y2A-7C2F-9EFD

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwa Okregowa Izba Architektow RP.



