
-2,82

±0,00

+4,52

+7,34

+10,16

+12,98

+15,80

+18,62

+21,44

+24,26

Φ=2000 W
Δp=15,00 kPa

2 x
 28

x1
,2 

2 x
 88

,9x
2,0

2 x 28x1,2 

2 x
 22

x1
,2

Φ=900 W
Δp=15,00 kPa

Φ=900 W
Δp=15,00 kPa

Φ=900 W
Δp=15,00 kPa

Φ=900 W
Δp=15,00 kPa

Φ=900 W
Δp=15,00 kPa

Φ=900 W
Δp=15,00 kPa

Φ=1850 W
Δp=15,00 kPa

2 x 28x1,2 
2 x 22x1,2

Legenda
projektowana instalacja c.o. - zasilanie
projektowana instalacja c.o. - powrót

pion instalacji c.o.

PIWNICA

PARTER

Φ=2000 W
Δp=15,00 kPa

Φ=900 W
Δp=15,00 kPa

Φ=900 W
Δp=15,00 kPa

Φ=900 W
Δp=15,00 kPa

Φ=900 W
Δp=15,00 kPa

Φ=900 W
Δp=15,00 kPa

Φ=900 W
Δp=15,00 kPa

Φ=1850 W
Δp=15,00 kPa

Pc106'
STAD dn15
n: 3,84pion istniejący

- przyjęto jako
odpowiednik Pc106'
(z proj. z 2019 r.)

STAP dn15
27,00 kPa

Pc19

Φ=2000 W
Δp=15,00 kPa

Φ=900 W
Δp=15,00 kPa

Φ=900 W
Δp=15,00 kPa

Φ=900 W
Δp=15,00 kPa

Φ=900 W
Δp=15,00 kPa

Φ=900 W
Δp=15,00 kPa

Φ=900 W
Δp=15,00 kPa

Φ=1850 W
Δp=15,00 kPa

pion istniejący
- przyjęto jako
odpowiednik Pc105
(z proj. z 2019 r.)STAD dn15

n: 3,84

STAP dn15
27,00 kPa

Pc.p1

STAD dn15
n: 3,84
STAP dn15
27,00 kPa

Pc8
pion istniejący

Φ=2000 W
Δp=15,00 kPa

Φ=900 W
Δp=15,00 kPa

Φ=900 W
Δp=15,00 kPa

Φ=900 W
Δp=15,00 kPa

Φ=900 W
Δp=15,00 kPa

Φ=900 W
Δp=15,00 kPa

Φ=900 W
Δp=15,00 kPa

Φ=1850 W
Δp=15,00 kPa

STAD dn15
n: 3,84
STAP dn15
26,50 kPa

Pc1'
pion istniejący
- przyjęto jako
odpowiednik Pc1'
(z proj. z 2019 r.)

Φ=2000 W
Δp=15,00 kPa

Φ=900 W
Δp=15,00 kPa

Φ=900 W
Δp=15,00 kPa

Φ=900 W
Δp=15,00 kPa

Φ=900 W
Δp=15,00 kPa

Φ=900 W
Δp=15,00 kPa

Φ=900 W
Δp=15,00 kPa

Φ=1850 W
Δp=15,00 kPa

STAD dn15
n: 3,84

STAP dn15
24,00 kPa

pion istniejący
- przyjęto jako
odpowiednik
Pc103 i Pc102
(z proj. z 2019 r.)

2 x
 88

,9x
2,0

Φ=2000 W
Δp=15,00 kPa

Φ=900 W
Δp=15,00 kPa

Φ=900 W
Δp=15,00 kPa

Φ=900 W
Δp=15,00 kPa

Φ=900 W
Δp=15,00 kPa

Φ=900 W
Δp=15,00 kPa

Φ=900 W
Δp=15,00 kPa

Φ=1850 W
Δp=15,00 kPa

STAD dn15
n: 3,84

STAP dn15
25,50 kPa

Pc3'
pion istniejący
- przyjęto jako
odpowiednik Pc3'
(z proj. z 2019 r.)

2 x
 88

,9x
2,0

Φ=2000 W
Δp=15,00 kPa

Φ=900 W
Δp=15,00 kPa

Φ=900 W
Δp=15,00 kPa

Φ=900 W
Δp=15,00 kPa

Φ=900 W
Δp=15,00 kPa

Φ=900 W
Δp=15,00 kPa

Φ=900 W
Δp=15,00 kPa

Φ=1850 W
Δp=15,00 kPa

STAD dn15
n: 3,84

STAP dn15
23,50 kPa

Pc2'
pion istniejący
- przyjęto jako
odpowiednik Pc2'
(z proj. z 2019 r.)

2 x
 88

,9x
2,0

Φ=2000 W
Δp=15,00 kPa

Φ=900 W
Δp=15,00 kPa

Φ=900 W
Δp=15,00 kPa

Φ=900 W
Δp=15,00 kPa

Φ=900 W
Δp=15,00 kPa

Φ=900 W
Δp=15,00 kPa

Φ=900 W
Δp=15,00 kPa

Φ=1850 W
Δp=15,00 kPa

STAD dn15
n: 3,84

STAP dn15
23,50 kPa Pc5

pion istniejący
- przyjęto jako
odpowiednik Pc5
(z proj. z 2019 r.)

Φ=2000 W
Δp=15,00 kPa

Φ=900 W
Δp=15,00 kPa

Φ=900 W
Δp=15,00 kPa

Φ=900 W
Δp=15,00 kPa

Φ=900 W
Δp=15,00 kPa

Φ=900 W
Δp=15,00 kPa

Φ=900 W
Δp=15,00 kPa

Φ=1850 W
Δp=15,00 kPa

STAD dn15
n: 3,84

STAP dn15
23,50 kPa Pc101

pion istniejący
- przyjęto jako
odpowiednik Pc101
(z proj. z 2019 r.)

Φ=2000 W
Δp=15,00 kPa

Φ=900 W
Δp=15,00 kPa

Φ=900 W
Δp=15,00 kPa

Φ=900 W
Δp=15,00 kPa

Φ=900 W
Δp=15,00 kPa

Φ=900 W
Δp=15,00 kPa

Φ=900 W
Δp=15,00 kPa

Φ=1850 W
Δp=15,00 kPa

STAD dn15
n: 3,84

STAP dn15
27,00 kPa Pc104'

pion istniejący
- przyjęto jako
odpowiednik Pc104'
(z proj. z 2019 r.)

Pc.p2

2 x
 88

,9x
2,0

2 x
 88

,9x
2,0

2 x
 88

,9x
2,0

2 x
 88

,9x
2,0

Φ=2000 W
Δp=15,00 kPa

Φ=900 W
Δp=15,00 kPa

Φ=900 W
Δp=15,00 kPa

Φ=900 W
Δp=15,00 kPa

Φ=900 W
Δp=15,00 kPa

Φ=900 W
Δp=15,00 kPa

Φ=900 W
Δp=15,00 kPa

Φ=1850 W
Δp=15,00 kPa

STAD dn15
n: 3,84

STAP dn15
27,00 kPa Pc100'

pion istniejący
- przyjęto jako
odpowiednik Pc100'
(z proj. z 2019 r.)

Pc.p3 Pc.p4

2 x
 88

,9x
2,0

Φ=2000 W
Δp=15,00 kPa

Φ=900 W
Δp=15,00 kPa

Φ=900 W
Δp=15,00 kPa

Φ=900 W
Δp=15,00 kPa

Φ=900 W
Δp=15,00 kPa

Φ=900 W
Δp=15,00 kPa

Φ=900 W
Δp=15,00 kPa

Φ=1850 W
Δp=15,00 kPa

STAD dn15
n: 3,84

STAP dn15
24,00 kPa Pc6'

pion istniejący
- przyjęto jako
odpowiednik Pc6'
(z proj. z 2019 r.)

Φ=2000 W
Δp=15,00 kPa

Φ=900 W
Δp=15,00 kPa

Φ=900 W
Δp=15,00 kPa

Φ=900 W
Δp=15,00 kPa

Φ=900 W
Δp=15,00 kPa

Φ=900 W
Δp=15,00 kPa

Φ=900 W
Δp=15,00 kPa

Φ=1850 W
Δp=15,00 kPa

STAD dn15
n: 3,84

STAP dn15
23,50 kPa Pc98'

pion istniejący
- przyjęto jako
odpowiednik Pc98'
(z proj. z 2019 r.)

2 x
 88

,9x
2,0

2 x
 88

,9x
2,0

Φ=2000 W
Δp=15,00 kPa

Φ=900 W
Δp=15,00 kPa

Φ=900 W
Δp=15,00 kPa

Φ=900 W
Δp=15,00 kPa

Φ=900 W
Δp=15,00 kPa

Φ=900 W
Δp=15,00 kPa

Φ=900 W
Δp=15,00 kPa

Φ=1850 W
Δp=15,00 kPa

STAD dn15
n: 3,84

STAP dn15
27,00 kPa Pc8'

pion istniejący
- przyjęto jako
odpowiednik Pc8'
(z proj. z 2019 r.)

2 x
 88

,9x
2,0

TBV dn15
n: 1,50

Φ=2000 W
Δp=15,00 kPa

Φ=900 W
Δp=15,00 kPa

Φ=900 W
Δp=15,00 kPa

Φ=900 W
Δp=15,00 kPa

Φ=900 W
Δp=15,00 kPa

Φ=900 W
Δp=15,00 kPa

Φ=900 W
Δp=15,00 kPa

Φ=1850 W
Δp=15,00 kPa

STAD dn15
n: 3,84

STAP dn15
27,00 kPa Pc9

pion istniejący
- przyjęto jako
odpowiednik Pc9
(z proj. z 2019 r.)

Φ=2000 W
Δp=15,00 kPa

Φ=900 W
Δp=15,00 kPa

Φ=900 W
Δp=15,00 kPa

Φ=900 W
Δp=15,00 kPa

Φ=900 W
Δp=15,00 kPa

Φ=900 W
Δp=15,00 kPa

Φ=900 W
Δp=15,00 kPa

Φ=1850 W
Δp=15,00 kPa

STAD dn15
n: 3,84

STAP dn15
27,00 kPa Pc96

pion istniejący
- przyjęto jako
odpowiednik Pc96
(z proj. z 2019 r.)

Pc.p5

2 x
 88

,9x
2,0

2 x
 88

,9x
2,0

Φ=2000 W
Δp=15,00 kPa

Φ=900 W
Δp=15,00 kPa

Φ=900 W
Δp=15,00 kPa

Φ=900 W
Δp=15,00 kPa

Φ=900 W
Δp=15,00 kPa

Φ=900 W
Δp=15,00 kPa

Φ=900 W
Δp=15,00 kPa

Φ=1850 W
Δp=15,00 kPa

STAD dn15
n: 3,84

STAP dn15
27,00 kPa Pc95'

pion istniejący
- przyjęto jako
odpowiednik Pc95'
(z proj. z 2019 r.)

Φ=2000 W
Δp=15,00 kPa

Φ=900 W
Δp=15,00 kPa

Φ=900 W
Δp=15,00 kPa

Φ=900 W
Δp=15,00 kPa

Φ=900 W
Δp=15,00 kPa

Φ=900 W
Δp=15,00 kPa

Φ=900 W
Δp=15,00 kPa

Φ=1850 W
Δp=15,00 kPa

STAD dn15
n: 3,84

STAP dn15
24,00 kPa Pc94'

pion istniejący
- przyjęto jako
odpowiednik Pc94'
(z proj. z 2019 r.)

2 x 28x1,2 

Pc.p6

Φ=2000 W
Δp=15,00 kPa

Φ=900 W
Δp=15,00 kPa

Φ=900 W
Δp=15,00 kPa

Φ=900 W
Δp=15,00 kPa

Φ=900 W
Δp=15,00 kPa

Φ=900 W
Δp=15,00 kPa

Φ=900 W
Δp=15,00 kPa

Φ=1850 W
Δp=15,00 kPa

STAD dn15
n: 3,84

STAP dn15
26,50 kPa

Pc11'
pion istniejący
- przyjęto jako
odpowiednik Pc11'
(z proj. z 2019 r.)

2 x
 88

,9x
2,0

2 x
 88

,9x
2,0

STAD dn15
n: 3,84

STAP dn15
27,00 kPa

Pc.p7

Φ=2000 W
Δp=15,00 kPa

Φ=900 W
Δp=15,00 kPa

Φ=900 W
Δp=15,00 kPa

Φ=900 W
Δp=15,00 kPa

Φ=900 W
Δp=15,00 kPa

Φ=900 W
Δp=15,00 kPa

Φ=900 W
Δp=15,00 kPa

Φ=1850 W
Δp=15,00 kPa

STAD dn15
n: 3,84

STAP dn15
27,00 kPa

Pc92'

Φ=2000 W
Δp=15,00 kPa

Φ=900 W
Δp=15,00 kPa

Φ=900 W
Δp=15,00 kPa

Φ=900 W
Δp=15,00 kPa

Φ=900 W
Δp=15,00 kPa

Φ=900 W
Δp=15,00 kPa

Φ=900 W
Δp=15,00 kPa

Φ=1850 W
Δp=15,00 kPa

STAD dn15
n: 3,84

STAP dn15
27,00 kPa

Pc90'
pion istniejący
- przyjęto jako
odpowiednik Pc91 i Pc90
(z proj. z 2019 r.)

Φ=2000 W
Δp=15,00 kPa

Φ=900 W
Δp=15,00 kPa

Φ=900 W
Δp=15,00 kPa

Φ=900 W
Δp=15,00 kPa

Φ=900 W
Δp=15,00 kPa

Φ=900 W
Δp=15,00 kPa

Φ=900 W
Δp=15,00 kPa

Φ=1850 W
Δp=15,00 kPa

STAD dn15
n: 3,84

STAP dn15
27,00 kPa

Pc89'
pion istniejący
- przyjęto jako
odpowiednik Pc89'
(z proj. z 2019 r.)

Φ=2000 W
Δp=15,00 kPa

Φ=900 W
Δp=15,00 kPa

Φ=900 W
Δp=15,00 kPa

Φ=900 W
Δp=15,00 kPa

Φ=900 W
Δp=15,00 kPa

Φ=900 W
Δp=15,00 kPa

Φ=900 W
Δp=15,00 kPa

Φ=1850 W
Δp=15,00 kPa

STAD dn15
n: 3,84

STAP dn15
23,50 kPa

Φ=2000 W
Δp=15,00 kPa

Φ=900 W
Δp=15,00 kPa

Φ=900 W
Δp=15,00 kPa

Φ=900 W
Δp=15,00 kPa

Φ=900 W
Δp=15,00 kPa

Φ=900 W
Δp=15,00 kPa

Φ=900 W
Δp=15,00 kPa

Φ=1850 W
Δp=15,00 kPa

STAD dn15
n: 3,84

STAP dn15
24,00 kPaPc13

pion istniejący
- przyjęto jako
odpowiednik Pc13
(z proj. z 2019 r.)

Pc14'
pion istniejący
- przyjęto jako
odpowiednik Pc14'
(z proj. z 2019 r.)

2 x 28x1,2 

Pc.p8

Φ=2000 W
Δp=15,00 kPa

Φ=900 W
Δp=15,00 kPa

Φ=900 W
Δp=15,00 kPa

Φ=900 W
Δp=15,00 kPa

Φ=900 W
Δp=15,00 kPa

Φ=900 W
Δp=15,00 kPa

Φ=900 W
Δp=15,00 kPa

Φ=1850 W
Δp=15,00 kPa

STAD dn15
n: 3,84

STAP dn15
28,00 kPa

2 x 22x1,2

2 x
 88

,9x
2,0

2 x
 88

,9x
2,0

2 x
 88

,9x
2,0

Pc.p10 Pc.p9

Φ=2000 W
Δp=15,00 kPa

Φ=900 W
Δp=15,00 kPa

Φ=900 W
Δp=15,00 kPa

Φ=900 W
Δp=15,00 kPa

Φ=900 W
Δp=15,00 kPa

Φ=900 W
Δp=15,00 kPa

Φ=900 W
Δp=15,00 kPa

Φ=1850 W
Δp=15,00 kPa

STAD dn15
n: 3,84

STAP dn15
27,00 kPa

Pc25
pion istniejący

"A"
Pc16'

pion istniejący
- przyjęto jako
odpowiednik Pc16'
(z proj. z 2019 r.)

Φ=2000 W
Δp=15,00 kPa

Φ=900 W
Δp=15,00 kPa

Φ=900 W
Δp=15,00 kPa

Φ=900 W
Δp=15,00 kPa

Φ=900 W
Δp=15,00 kPa

Φ=900 W
Δp=15,00 kPa

Φ=900 W
Δp=15,00 kPa

Φ=1850 W
Δp=15,00 kPa

STAD dn15
n: 3,84

STAP dn15
27,00 kPa

Pc15'
pion istniejący
- przyjęto jako
odpowiednik Pc15'
(z proj. z 2019 r.)

2 x 18x1,0 2 x 35x1,5 

2 x
 22

x1
,2

Φ=2000 W
Δp=15,00 kPa

Φ=900 W
Δp=15,00 kPa

Φ=900 W
Δp=15,00 kPa

Φ=900 W
Δp=15,00 kPa

Φ=900 W
Δp=15,00 kPa

Φ=900 W
Δp=15,00 kPa

Φ=900 W
Δp=15,00 kPa

Φ=1850 W
Δp=15,00 kPa

STAD dn15
n: 3,84

STAP dn15
27,00 kPa

Pc17'
pion istniejący
- przyjęto jako
odpowiednik Pc17'
(z proj. z 2019 r.)

Φ=2000 W
Δp=15,00 kPa

Φ=900 W
Δp=15,00 kPa

Φ=900 W
Δp=15,00 kPa

Φ=900 W
Δp=15,00 kPa

Φ=900 W
Δp=15,00 kPa

Φ=900 W
Δp=15,00 kPa

Φ=900 W
Δp=15,00 kPa

Φ=1850 W
Δp=15,00 kPa

STAD dn15
n: 3,84

STAP dn15
27,00 kPa

Pc88'
pion istniejący
- przyjęto jako
odpowiednik Pc88'
(z proj. z 2019 r.)

2 x 28x1,2 

Pc.p11

2 x 22x1,2

Φ=2000 W
Δp=15,00 kPa

Φ=900 W
Δp=15,00 kPa

Φ=900 W
Δp=15,00 kPa

Φ=900 W
Δp=15,00 kPa

Φ=900 W
Δp=15,00 kPa

Φ=900 W
Δp=15,00 kPa

Φ=900 W
Δp=15,00 kPa

Φ=1850 W
Δp=15,00 kPa

STAD dn15
n: 3,84
STAP dn15
27,00 kPa

2 x 28x1,2 

Φ=2000 W
Δp=15,00 kPa

Φ=900 W
Δp=15,00 kPa

Φ=900 W
Δp=15,00 kPa

Φ=900 W
Δp=15,00 kPa

Φ=900 W
Δp=15,00 kPa

Φ=900 W
Δp=15,00 kPa

Φ=900 W
Δp=15,00 kPa

Φ=1850 W
Δp=15,00 kPa

STAD dn15
n: 3,84
STAP dn15
27,00 kPa

Pc18
pion projektowany Pc18
(z proj. z 2019r.)
- nie stwierdzono podczas
inwentaryzacji

Pc19'
pion istniejący
- przyjęto jako
odpowiednik Pc19'
(z proj. z 2019 r.)

Φ=2000 W
Δp=15,00 kPa

Φ=900 W
Δp=15,00 kPa

Φ=900 W
Δp=15,00 kPa

Φ=900 W
Δp=15,00 kPa

Φ=900 W
Δp=15,00 kPa

Φ=900 W
Δp=15,00 kPa

Φ=900 W
Δp=15,00 kPa

Φ=1850 W
Δp=15,00 kPa

STAD dn15
n: 3,84

STAP dn15
27,00 kPa

Pc85
pion istniejący
- przyjęto jako
odpowiednik Pc85
(z proj. z 2019 r.)

Φ=2000 W
Δp=15,00 kPa

Φ=900 W
Δp=15,00 kPa

Φ=900 W
Δp=15,00 kPa

Φ=900 W
Δp=15,00 kPa

Φ=900 W
Δp=15,00 kPa

Φ=900 W
Δp=15,00 kPa

Φ=900 W
Δp=15,00 kPa

Φ=1850 W
Δp=15,00 kPa

STAD dn15
n: 3,84

STAP dn15
27,00 kPa

Pc86'
pion istniejący,
niepodłączony
- przyjęto jako
odpowiednik Pc86'
(z proj. z 2019 r.)

Φ=2000 W
Δp=15,00 kPa

Φ=900 W
Δp=15,00 kPa

Φ=900 W
Δp=15,00 kPa

Φ=900 W
Δp=15,00 kPa

Φ=900 W
Δp=15,00 kPa

Φ=900 W
Δp=15,00 kPa

Φ=900 W
Δp=15,00 kPa

Φ=1850 W
Δp=15,00 kPa

STAD dn15
n: 3,84

STAP dn15
27,00 kPa

Pc84
pion istniejący
- przyjęto jako
odpowiednik Pc84
(z proj. z 2019 r.)

Φ=2000 W
Δp=15,00 kPa

Φ=900 W
Δp=15,00 kPa

Φ=900 W
Δp=15,00 kPa

Φ=900 W
Δp=15,00 kPa

Φ=900 W
Δp=15,00 kPa

Φ=900 W
Δp=15,00 kPa

Φ=900 W
Δp=15,00 kPa

Φ=1850 W
Δp=15,00 kPa

Pc10
pion istniejący
- przyjęto jako
odpowiednik Pc10
(z proj. z 2019 r.)

Pc10 Pc10
Pc.p16 Pc.p15 Pc.p14

Φ=2000 W
Δp=15,00 kPa

Φ=900 W
Δp=15,00 kPa

Φ=900 W
Δp=15,00 kPa

Φ=900 W
Δp=15,00 kPa

Φ=900 W
Δp=15,00 kPa

Φ=900 W
Δp=15,00 kPa

Φ=900 W
Δp=15,00 kPa

Φ=1850 W
Δp=15,00 kPa

Φ=2000 W
Δp=15,00 kPa

Φ=900 W
Δp=15,00 kPa

Φ=900 W
Δp=15,00 kPa

Φ=900 W
Δp=15,00 kPa

Φ=900 W
Δp=15,00 kPa

Φ=900 W
Δp=15,00 kPa

Φ=900 W
Δp=15,00 kPa

Φ=1850 W
Δp=15,00 kPa

2 x 28x1,2 

STAD dn15
n: 3,84
STAP dn15
27,00 kPa

Pc21
pion istniejący
- przyjęto jako
odpowiednik Pc21
(z proj. z 2019 r.)

Pc83'
pion istniejący
- przyjęto jako
odpowiednik Pc83'
(z proj. z 2019 r.)

Φ=2000 W
Δp=15,00 kPa

Φ=900 W
Δp=15,00 kPa

Φ=900 W
Δp=15,00 kPa

Φ=900 W
Δp=15,00 kPa

Φ=900 W
Δp=15,00 kPa

Φ=900 W
Δp=15,00 kPa

Φ=900 W
Δp=15,00 kPa

Φ=1850 W
Δp=15,00 kPa

STAD dn15
n: 3,84

STAP dn15
27,00 kPa

Φ=2000 W
Δp=15,00 kPa

Φ=900 W
Δp=15,00 kPa

Φ=900 W
Δp=15,00 kPa

Φ=900 W
Δp=15,00 kPa

Φ=900 W
Δp=15,00 kPa

Φ=900 W
Δp=15,00 kPa

Φ=900 W
Δp=15,00 kPa

Φ=1850 W
Δp=15,00 kPa

STAD dn15
n: 3,84

STAP dn15
26,00 kPa

Φ=2000 W
Δp=15,00 kPa

Φ=900 W
Δp=15,00 kPa

Φ=900 W
Δp=15,00 kPa

Φ=900 W
Δp=15,00 kPa

Φ=900 W
Δp=15,00 kPa

Φ=900 W
Δp=15,00 kPa

Φ=900 W
Δp=15,00 kPa

Φ=1850 W
Δp=15,00 kPa

STAD dn15
n: 3,84

STAP dn15
27,00 kPa

2 x 18x1,0 

Pc22'
pion istniejący
- przyjęto jako
odpowiednik Pc22'
(z proj. z 2019 r.)

Pc.p13 Pc.p12

STAD dn15
n: 3,84
STAP dn15
25,50 kPa

Pc24
pion istniejący
niepodłączony
- przyjęto jako
odpowiednik Pc24
(z proj. z 2019 r.)

Pc25'
pion istniejący
- przyjęto jako
odpowiednik Pc25'
(z proj. z 2019 r.)

Φ=2000 W
Δp=15,00 kPa

Φ=900 W
Δp=15,00 kPa

Φ=900 W
Δp=15,00 kPa

Φ=900 W
Δp=15,00 kPa

Φ=900 W
Δp=15,00 kPa

Φ=900 W
Δp=15,00 kPa

Φ=900 W
Δp=15,00 kPa

Φ=1850 W
Δp=15,00 kPa

STAD dn15
n: 3,84

STAP dn15
27,00 kPa

Pc81'

Φ=2000 W
Δp=15,00 kPa

Φ=900 W
Δp=15,00 kPa

Φ=900 W
Δp=15,00 kPa

Φ=900 W
Δp=15,00 kPa

Φ=900 W
Δp=15,00 kPa

Φ=900 W
Δp=15,00 kPa

Φ=900 W
Δp=15,00 kPa

Φ=1850 W
Δp=15,00 kPa

STAD dn15
n: 3,84

STAP dn15
27,00 kPa

Φ=2000 W
Δp=15,00 kPa

Φ=900 W
Δp=15,00 kPa

Φ=900 W
Δp=15,00 kPa

Φ=900 W
Δp=15,00 kPa

Φ=900 W
Δp=15,00 kPa

Φ=900 W
Δp=15,00 kPa

Φ=900 W
Δp=15,00 kPa

Φ=1850 W
Δp=15,00 kPa

STAD dn15
n: 3,84

STAP dn15
25,50 kPa

Pc79'
pion istniejący
- przyjęto jako
odpowiednik Pc80 i Pc79
(z proj. z 2019 r.)

pion projektowany
Pc81' (z proj. z 2019r.)
- nie stwierdzono
podczas inwentaryzacji

Pc82'
pion projektowany
Pc82' (z proj. z 2019r.)
- nie stwierdzono
podczas inwentaryzacji

2 x 35x1,5 2 x 28x1,2 

Φ=2000 W
Δp=15,00 kPa

Φ=900 W
Δp=15,00 kPa

Φ=900 W
Δp=15,00 kPa

Φ=900 W
Δp=15,00 kPa

Φ=900 W
Δp=15,00 kPa

Φ=900 W
Δp=15,00 kPa

Φ=900 W
Δp=15,00 kPa

Φ=1850 W
Δp=15,00 kPa

STAD dn15
n: 3,84

STAP dn15
27,00 kPa

Pc28'
pion projektowany
Pc28' (z proj. z 2019r.)
- nie stwierdzono
podczas inwentaryzacji

Φ=900 W
Δp=15,00 kPa

Φ=900 W
Δp=15,00 kPa

Φ=900 W
Δp=15,00 kPa

Φ=900 W
Δp=15,00 kPa

Φ=900 W
Δp=15,00 kPa

Φ=900 W
Δp=15,00 kPa

Φ=1850 W
Δp=15,00 kPa

STAD dn15
n: 3,84

STAP dn15
27,00 kPa

Pc78'
pion istniejący
niepodłączony
- przyjęto jako
odpowiednik Pc78'
(z proj. z 2019 r.)

Φ=2000 W
Δp=15,00 kPa

"A"

Φ=2000 W
Δp=15,00 kPa

Φ=900 W
Δp=15,00 kPa

Φ=900 W
Δp=15,00 kPa

Φ=900 W
Δp=15,00 kPa

Φ=900 W
Δp=15,00 kPa

Φ=900 W
Δp=15,00 kPa

Φ=900 W
Δp=15,00 kPa

Φ=1850 W
Δp=15,00 kPa

STAD dn15
n: 3,84

STAP dn15
27,00 kPa

Pc75
pion istniejący
- przyjęto jako
odpowiednik Pc75
(z proj. z 2019 r.)

Φ=2000 W
Δp=15,00 kPa

Φ=900 W
Δp=15,00 kPa

Φ=900 W
Δp=15,00 kPa

Φ=900 W
Δp=15,00 kPa

Φ=900 W
Δp=15,00 kPa

Φ=900 W
Δp=15,00 kPa

Φ=900 W
Δp=15,00 kPa

Φ=1850 W
Δp=15,00 kPa

STAD dn15
n: 3,84

STAP dn15
27,00 kPa

Pc77'
pion istniejący
- przyjęto jako
odpowiednik Pc77'
(z proj. z 2019 r.)

Pc.p17

Φ=2000 W
Δp=15,00 kPa

Φ=900 W
Δp=15,00 kPa

Φ=900 W
Δp=15,00 kPa

Φ=900 W
Δp=15,00 kPa

Φ=900 W
Δp=15,00 kPa

Φ=900 W
Δp=15,00 kPa

Φ=900 W
Δp=15,00 kPa

Φ=1850 W
Δp=15,00 kPa

STAD dn15
n: 3,84

STAP dn15
27,00 kPa

Pc29'
pion istniejący
- przyjęto jako
odpowiednik Pc29'
(z proj. z 2019 r.)

Φ=2000 W
Δp=15,00 kPa

Φ=900 W
Δp=15,00 kPa

Φ=900 W
Δp=15,00 kPa

Φ=900 W
Δp=15,00 kPa

Φ=900 W
Δp=15,00 kPa

Φ=900 W
Δp=15,00 kPa

Φ=900 W
Δp=15,00 kPa

Φ=1850 W
Δp=15,00 kPa

STAD dn15
n: 3,84

STAP dn15
27,00 kPa

Pc32
pion istniejący
- przyjęto jako
odpowiednik Pc32
(z proj. z 2019 r.)

Φ=2000 W
Δp=15,00 kPa

Φ=900 W
Δp=15,00 kPa

Φ=900 W
Δp=15,00 kPa

Φ=900 W
Δp=15,00 kPa

Φ=900 W
Δp=15,00 kPa

Φ=900 W
Δp=15,00 kPa

Φ=900 W
Δp=15,00 kPa

Φ=1850 W
Δp=15,00 kPa

STAD dn15
n: 3,84

STAP dn15
27,00 kPa

Pc33
pion istniejący
- przyjęto jako
odpowiednik Pc33
(z proj. z 2019 r.)

2 x 35x1,5 2 x 28x1,2 

Φ=900 W
Δp=15,00 kPa

Φ=900 W
Δp=15,00 kPa

Φ=900 W
Δp=15,00 kPa

Φ=900 W
Δp=15,00 kPa

Φ=900 W
Δp=15,00 kPa

Φ=900 W
Δp=15,00 kPa

Φ=1850 W
Δp=15,00 kPa

STAD dn15
n: 3,84

STAP dn15
27,00 kPa

Pc31'
pion istniejący
niepodłączony
- przyjęto jako
odpowiednik Pc31'
(z proj. z 2019 r.)

Φ=2000 W
Δp=15,00 kPa

Φ=2000 W
Δp=15,00 kPa

Φ=900 W
Δp=15,00 kPa

Φ=900 W
Δp=15,00 kPa

Φ=900 W
Δp=15,00 kPa

Φ=900 W
Δp=15,00 kPa

Φ=900 W
Δp=15,00 kPa

Φ=900 W
Δp=15,00 kPa

Φ=1850 W
Δp=15,00 kPa

STAD dn15
n: 3,84

STAP dn15
27,00 kPa

Pc73'
pion projektowany Pc74
i Pc73 (z proj. z 2019r.)
- nie stwierdzono
podczas inwentaryzacji,
przyjęto jako jeden pion
Pc73'

Φ=2000 W
Δp=15,00 kPa

Φ=900 W
Δp=15,00 kPa

Φ=900 W
Δp=15,00 kPa

Φ=900 W
Δp=15,00 kPa

Φ=900 W
Δp=15,00 kPa

Φ=900 W
Δp=15,00 kPa

Φ=900 W
Δp=15,00 kPa

Φ=1850 W
Δp=15,00 kPa

STAD dn15
n: 3,84

STAP dn15
27,00 kPa

Pc34'
pion projektowany
Pc34' (z proj. z 2019r.)
- nie stwierdzono
podczas inwentaryzacji

"B"
"STOŁÓWKA"

proj. rozdzielacze dla c.o.
dn300, L=1400mm (zasilanie/powrót)
- lokalizacja w miejscu istniejących rozdzielaczy

DO WYMIENNIKOWNI
(rozwiązanie docelowe, poza
zakresem opracowania)

Pc.p31

2 x 28x1,2 

Φ=2000 W
Δp=15,00 kPa

Φ=900 W
Δp=15,00 kPa

Φ=900 W
Δp=15,00 kPa

Φ=900 W
Δp=15,00 kPa

Φ=900 W
Δp=15,00 kPa

Φ=900 W
Δp=15,00 kPa

Φ=900 W
Δp=15,00 kPa

Φ=1850 W
Δp=15,00 kPa

STAD dn15
n: 3,84

STAP dn15
27,50 kPa

Φ=2000 W
Δp=15,00 kPa

Φ=900 W
Δp=15,00 kPa

Φ=900 W
Δp=15,00 kPa

Φ=900 W
Δp=15,00 kPa

Φ=900 W
Δp=15,00 kPa

Φ=900 W
Δp=15,00 kPa

Φ=900 W
Δp=15,00 kPa

Φ=1850 W
Δp=15,00 kPa

STAD dn15
n: 3,84

STAP dn15
23,50 kPa

Φ=2000 W
Δp=15,00 kPa

Φ=900 W
Δp=15,00 kPa

Φ=900 W
Δp=15,00 kPa

Φ=900 W
Δp=15,00 kPa

Φ=900 W
Δp=15,00 kPa

Φ=900 W
Δp=15,00 kPa

Φ=900 W
Δp=15,00 kPa

Φ=1850 W
Δp=15,00 kPa

STAD dn15
n: 3,84

STAP dn15
26,00 kPa

Φ=2000 W
Δp=15,00 kPa

Φ=900 W
Δp=15,00 kPa

Φ=900 W
Δp=15,00 kPa

Φ=900 W
Δp=15,00 kPa

Φ=900 W
Δp=15,00 kPa

Φ=900 W
Δp=15,00 kPa

Φ=900 W
Δp=15,00 kPa

Φ=1850 W
Δp=15,00 kPa

STAD dn15
n: 3,84

STAP dn15
27,50 kPa

Φ=2000 W
Δp=15,00 kPa

Φ=900 W
Δp=15,00 kPa

Φ=900 W
Δp=15,00 kPa

Φ=900 W
Δp=15,00 kPa

Φ=900 W
Δp=15,00 kPa

Φ=900 W
Δp=15,00 kPa

Φ=900 W
Δp=15,00 kPa

Φ=1850 W
Δp=15,00 kPa

STAD dn15
n: 3,84

STAP dn15
27,50 kPa

Φ=2000 W
Δp=15,00 kPa

Φ=900 W
Δp=15,00 kPa

Φ=900 W
Δp=15,00 kPa

Φ=900 W
Δp=15,00 kPa

Φ=900 W
Δp=15,00 kPa

Φ=900 W
Δp=15,00 kPa

Φ=900 W
Δp=15,00 kPa

Φ=1850 W
Δp=15,00 kPa

STAD dn15
n: 3,84

STAP dn15
27,50 kPa

Φ=2000 W
Δp=15,00 kPa

Φ=900 W
Δp=15,00 kPa

Φ=900 W
Δp=15,00 kPa

Φ=900 W
Δp=15,00 kPa

Φ=900 W
Δp=15,00 kPa

Φ=900 W
Δp=15,00 kPa

Φ=900 W
Δp=15,00 kPa

Φ=1850 W
Δp=15,00 kPa

STAD dn15
n: 3,84

STAP dn15
27,00 kPa

Φ=2000 W
Δp=15,00 kPa

Φ=900 W
Δp=15,00 kPa

Φ=900 W
Δp=15,00 kPa

Φ=900 W
Δp=15,00 kPa

Φ=900 W
Δp=15,00 kPa

Φ=900 W
Δp=15,00 kPa

Φ=900 W
Δp=15,00 kPa

Φ=1850 W
Δp=15,00 kPa

STAD dn15
n: 3,84

STAP dn15
24,00 kPa

Φ=2000 W
Δp=15,00 kPa

Φ=900 W
Δp=15,00 kPa

Φ=900 W
Δp=15,00 kPa

Φ=900 W
Δp=15,00 kPa

Φ=900 W
Δp=15,00 kPa

Φ=900 W
Δp=15,00 kPa

Φ=900 W
Δp=15,00 kPa

Φ=1850 W
Δp=15,00 kPa

STAD dn15
n: 3,84

STAP dn15
23,50 kPa

Φ=2000 W
Δp=15,00 kPa

Φ=900 W
Δp=15,00 kPa

Φ=900 W
Δp=15,00 kPa

Φ=900 W
Δp=15,00 kPa

Φ=900 W
Δp=15,00 kPa

Φ=900 W
Δp=15,00 kPa

Φ=900 W
Δp=15,00 kPa

Φ=1850 W
Δp=15,00 kPa

STAD dn15
n: 3,84

STAP dn15
27,00 kPa

Φ=2000 W
Δp=15,00 kPa

Φ=900 W
Δp=15,00 kPa

Φ=900 W
Δp=15,00 kPa

Φ=900 W
Δp=15,00 kPa

Φ=900 W
Δp=15,00 kPa

Φ=900 W
Δp=15,00 kPa

Φ=900 W
Δp=15,00 kPa

Φ=1850 W
Δp=15,00 kPa

STAD dn15
n: 3,84

STAP dn15
27,00 kPa

Φ=2000 W
Δp=15,00 kPa

Φ=900 W
Δp=15,00 kPa

Φ=900 W
Δp=15,00 kPa

Φ=900 W
Δp=15,00 kPa

Φ=900 W
Δp=15,00 kPa

Φ=900 W
Δp=15,00 kPa

Φ=900 W
Δp=15,00 kPa

Φ=1850 W
Δp=15,00 kPa

STAD dn15
n: 3,84

STAP dn15
26,50 kPa

Φ=2000 W
Δp=15,00 kPa

Φ=900 W
Δp=15,00 kPa

Φ=900 W
Δp=15,00 kPa

Φ=900 W
Δp=15,00 kPa

Φ=900 W
Δp=15,00 kPa

Φ=900 W
Δp=15,00 kPa

Φ=900 W
Δp=15,00 kPa

Φ=1850 W
Δp=15,00 kPa

STAD dn15
n: 3,84

STAP dn15
27,50 kPa

Φ=2000 W
Δp=15,00 kPa

Φ=900 W
Δp=15,00 kPa

Φ=900 W
Δp=15,00 kPa

Φ=900 W
Δp=15,00 kPa

Φ=900 W
Δp=15,00 kPa

Φ=900 W
Δp=15,00 kPa

Φ=900 W
Δp=15,00 kPa

Φ=1850 W
Δp=15,00 kPa

STAD dn15
n: 3,84

STAP dn15
26,00 kPa

"B"
Pc71'

pion projektowany
Pc71' (z proj. z 2019r.)
- nie stwierdzono
podczas inwentaryzacji

Pc72'
pion istniejący
- przyjęto jako
odpowiednik Pc72'
(z proj. z 2019 r.)

Pc68
pion istniejący
- przyjęto jako
odpowiednik Pc68
(z proj. z 2019 r.)

Pc37'
pion projektowany
Pc37' (z proj. z 2019r.)
- nie stwierdzono
podczas inwentaryzacji

Pc.p18

Pc66'
piony projektowane
Pc66 i Pc67
(z proj. z 2019r.)
- nie stwierdzono
podczas inwentaryzacji,
przyjęto jako jeden
pion Pc66'

Pc65'
pion projektowany
Pc65' (z proj. z 2019r.)
- nie stwierdzono
podczas inwentaryzacji

Pc63'
pion istniejący
- przyjęto jako
odpowiednik Pc63'
(z proj. z 2019 r.)

Pc60'
pion istniejący
- przyjęto jako
odpowiednik Pc60'
(z proj. z 2019 r.)

Pc42
pion istniejący
- przyjęto jako
odpowiednik Pc42
(z proj. z 2019 r.)

Pc40'
pion istniejący
- przyjęto jako
odpowiednik Pc40'
(z proj. z 2019 r.)

Pc38
pion projektowany
Pc38 (z proj. z 2019r.)
- nie stwierdzono
podczas inwentaryzacji

Pc35'
pion istniejący
- przyjęto jako
odpowiednik Pc35'
(z proj. z 2019 r.)

Pc.p19

Pc58'
pion projektowany
Pc58' (z proj. z 2019r.)
- nie stwierdzono
podczas inwentaryzacji

Pc58
pion istniejący
- przyjęto jako
odpowiednik Pc57' i Pc56'
(z proj. z 2019 r.)

Φ=2000 W
Δp=15,00 kPa

Φ=900 W
Δp=15,00 kPa

Φ=900 W
Δp=15,00 kPa

Φ=900 W
Δp=15,00 kPa

Φ=900 W
Δp=15,00 kPa

Φ=900 W
Δp=15,00 kPa

Φ=900 W
Δp=15,00 kPa

Φ=1850 W
Δp=15,00 kPa

STAD dn15
n: 3,84

STAP dn15
27,00 kPa

Φ=2000 W
Δp=15,00 kPa

Φ=900 W
Δp=15,00 kPa

Φ=900 W
Δp=15,00 kPa

Φ=900 W
Δp=15,00 kPa

Φ=900 W
Δp=15,00 kPa

Φ=900 W
Δp=15,00 kPa

Φ=900 W
Δp=15,00 kPa

Φ=1850 W
Δp=15,00 kPa

STAD dn15
n: 3,84

STAP dn15
27,50 kPa

Φ=2000 W
Δp=15,00 kPa

Φ=900 W
Δp=15,00 kPa

Φ=900 W
Δp=15,00 kPa

Φ=900 W
Δp=15,00 kPa

Φ=900 W
Δp=15,00 kPa

Φ=900 W
Δp=15,00 kPa

Φ=900 W
Δp=15,00 kPa

Φ=1850 W
Δp=15,00 kPa

STAD dn15
n: 3,84

STAP dn15
27,00 kPa

Pc44'
pion istniejący
- przyjęto jako
odpowiednik Pc44'
(z proj. z 2019 r.)

Pc45'
pion projektowany
Pc45' (z proj. z 2019r.)
- nie stwierdzono
podczas inwentaryzacji

Pc54'
pion istniejący
- przyjęto jako
odpowiednik Pc54'
(z proj. z 2019 r.)

Φ=2000 W
Δp=15,00 kPa

Φ=900 W
Δp=15,00 kPa

Φ=900 W
Δp=15,00 kPa

Φ=900 W
Δp=15,00 kPa

Φ=900 W
Δp=15,00 kPa

Φ=900 W
Δp=15,00 kPa

Φ=900 W
Δp=15,00 kPa

Φ=1850 W
Δp=15,00 kPa

STAD dn15
n: 3,84

STAP dn15
27,00 kPa

Φ=2000 W
Δp=15,00 kPa

Φ=900 W
Δp=15,00 kPa

Φ=900 W
Δp=15,00 kPa

Φ=900 W
Δp=15,00 kPa

Φ=900 W
Δp=15,00 kPa

Φ=900 W
Δp=15,00 kPa

Φ=900 W
Δp=15,00 kPa

Φ=1850 W
Δp=15,00 kPa

STAD dn15
n: 3,84

STAP dn15
27,50 kPa

Φ=2000 W
Δp=15,00 kPa

Φ=900 W
Δp=15,00 kPa

Φ=900 W
Δp=15,00 kPa

Φ=900 W
Δp=15,00 kPa

Φ=900 W
Δp=15,00 kPa

Φ=900 W
Δp=15,00 kPa

Φ=900 W
Δp=15,00 kPa

Φ=1850 W
Δp=15,00 kPa

STAD dn15
n: 3,84

STAP dn15
26,50 kPa

Φ=2000 W
Δp=15,00 kPa

Φ=900 W
Δp=15,00 kPa

Φ=900 W
Δp=15,00 kPa

Φ=900 W
Δp=15,00 kPa

Φ=900 W
Δp=15,00 kPa

Φ=900 W
Δp=15,00 kPa

Φ=900 W
Δp=15,00 kPa

Φ=1850 W
Δp=15,00 kPa

2 x 22x1,2

STAD dn15
n: 3,84

STAP dn15
27,00 kPa

Pc46'
pion istniejący
- przyjęto jako
odpowiednik Pc46'
(z proj. z 2019 r.)

Pc51'
pion projektowany
Pc51' (z proj. z 2019r.)
- nie stwierdzono
podczas inwentaryzacji

Pc52'
pion istniejący
- przyjęto jako
odpowiednik Pc52'
(z proj. z 2019 r.)

Pc50
pion istniejący
- przyjęto jako
odpowiednik Pc50
(z proj. z 2019 r.)

Φ=2000 W
Δp=15,00 kPa

Φ=900 W
Δp=15,00 kPa

Φ=900 W
Δp=15,00 kPa

Φ=900 W
Δp=15,00 kPa

Φ=900 W
Δp=15,00 kPa

Φ=900 W
Δp=15,00 kPa

Φ=900 W
Δp=15,00 kPa

Φ=1850 W
Δp=15,00 kPa

STAD dn15
n: 3,84

STAP dn15
27,00 kPa

Pc49'
pion istniejący
- przyjęto jako
odpowiednik Pc49'
(z proj. z 2019 r.)

2 x
 88

,9x
2,0

2 x
 88

,9x
2,0

2 x
 88

,9x
2,0

2 x
 88

,9x
2,0

2 x
 88

,9x
2,0

2 x
 88

,9x
2,0

2 x
 88

,9x
2,0

2 x
 88

,9x
2,0

2 x
 88

,9x
2,0

2 x
 88

,9x
2,0

2 x
 88

,9x
2,0

2 x
 88

,9x
2,0 2 x 88,9x2,0

2 x
 88

,9x
2,0

2 x
 88

,9x
2,0

2 x
 88

,9x
2,0

2 x
 88

,9x
2,0

2 x
 88

,9x
2,0

2 x
 88

,9x
2,0

2 x
 88

,9x
2,0

2 x
 88

,9x
2,0

2 x
 88

,9x
2,0

2 x
 88

,9x
2,0

2 x
 88

,9x
2,0

2 x
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x1
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2 x 35x1,5 

2 x 35x1,5 2 x 28x1,2 

2 x 22x1,2

2 x 42x1,5 mm

Oznaczenia średnic na rysunku

35x1,5 mm dn32 30mm
28x1,2 mm dn25 30mm
22x1,2mm dn20 20mm
18x1,0 mm dn15 20mm
15x1,0 mm dn12 20mm

42x1,5 mm dn40 40mm
54x1,5 mm dn50 50mm

dn65 70mm
88,9x2,0 mm dn80 80mm

IzolacjaStal
nierdzewna
średnice

Odpowiednik
dn

76,1x2,0 mm

Φ=80831 W
Δp=34,82 kPa

Φ=1000 W
Δp=15,00 kPa

2 x 18x1,0 

Pc.p1
pion istniejący

"STOŁÓWKA"

2 x 42x1,5

2 x 88,9x2,02 x 88,9x2,0

2 x 88,9x2,0

Φ=1000 W
Δp=15,00 kPa

Pc.p2
pion istniejący

Φ=1000 W
Δp=15,00 kPa

Pc.p3
pion istniejący

Φ=1000 W
Δp=15,00 kPa

Pc.p4
pion istniejący

Φ=1000 W
Δp=15,00 kPa

Pc.p5
pion istniejący

Φ=1000 W
Δp=15,00 kPa

Pc.p6
pion istniejący

Φ=1000 W
Δp=15,00 kPa

Pc.p7
pion istniejący

Φ=1000 W
Δp=15,00 kPa

Pc.p8
pion istniejący

Φ=1000 W
Δp=15,00 kPa

Pc.p9
pion istniejący

Φ=1000 W
Δp=15,00 kPa

Pc.p10
pion istniejący

Φ=1000 W
Δp=15,00 kPa

Pc.p11
pion istniejący

Φ=1000 W
Δp=15,00 kPa

Pc.p14
pion istniejący

Φ=1000 W
Δp=15,00 kPa

Φ=1000 W
Δp=15,00 kPa

Φ=1000 W
Δp=15,00 kPa

Φ=1000 W
Δp=15,00 kPa

Φ=1000 W
Δp=15,00 kPa

Φ=5000 W
Δp=15,00 kPa

Pc.p31
pion istniejący

Φ=1000 W
Δp=15,00 kPa

Pc.p18
pion istniejący

Pc.p15
pion istniejący

Pc.p16
pion istniejący

Pc.p13
pion istniejący

Pc.p12
pion istniejący

Pc.p17
pion istniejący

Φ=1000 W
Δp=15,00 kPa

Pc.p19
pion istniejący

I P.

II P.

IV P.

V P.

VI P.

VII P.

III P.

instalacja c.o. - zasilanie (poza zakresem opracowania)
instalacja c.o. - powrót (poza zakresem opracowania)

Armatura:
regulator różnicy ciśnienia typ STAP
zawór równoważący typ STAD
zawór równoważący typ TBV

zasuwa odcinająca
zawór zwrotny
pompa obiegowa
filtr

2 x 22x1,2
2 x 22x1,2

2 x 22x1,2 2 x 22x1,2 2 x 22x1,2 2 x 22x1,2 2 x 22x1,2 2 x 22x1,2 2 x 22x1,2 2 x 22x1,2 2 x 22x1,2 2 x 22x1,2 2 x 22x1,2 2 x 22x1,2 2 x 22x1,2 2 x 22x1,2

2 x 22x1,2

2 x 22x1,2 2 x 22x1,2 2 x 22x1,2 2 x 22x1,2 2 x 22x1,2
2 x 22x1,2

2 x 22x1,2 2 x 22x1,2 2 x 22x1,2 2 x 22x1,2 2 x 22x1,2
2 x 22x1,2 2 x 22x1,2

2 x 22x1,2 2 x 22x1,2 2 x 22x1,2 2 x 22x1,2

2 x 22x1,2

2 x 22x1,2 2 x 22x1,2 2 x 22x1,2 2 x 22x1,2 2 x 22x1,2 2 x 22x1,2 2 x 22x1,2 2 x 22x1,2 2 x 22x1,2 2 x 22x1,2

2 x
 88

,9x
2,0

2 x 22x1,2 2 x 22x1,2 2 x 22x1,2 2 x 22x1,2 2 x 22x1,2 2 x 22x1,2 2 x 22x1,2 2 x 22x1,2 2 x 22x1,2 2 x 22x1,2 2 x 22x1,2 2 x 22x1,2

2 x
 88

,9x
2,0

2 x 22x1,2 2 x 22x1,2 2 x 22x1,2 2 x 22x1,2 2 x 22x1,2 2 x 22x1,2 2 x 22x1,2 2 x 22x1,2 2 x 22x1,2 2 x 22x1,2 2 x 22x1,2 2 x 22x1,2 2 x 22x1,2 2 x 22x1,2 2 x 22x1,2 2 x 22x1,2 2 x 18x1,0 

Pc105 Pc102'
pion istniejący
- przyjęto jako
odpowiednik Pc92'
(z proj. z 2019 r.)

zawór odcinający typ Globo H

2 x zawór
odcinający dn40

TBV dn15
n: 1,40

2 x 18x1,0 

TBV dn15
n: 1,40

2 x 18x1,0 

TBV dn15
n: 1,40

2 x 18x1,0 

TBV dn15
n: 1,40

2 x 18x1,0 

TBV dn15
n: 1,40

2 x 18x1,0 2 x 18x1,0 2 x 18x1,0 2 x 18x1,0 2 x 18x1,0 

TBV dn15
n: 1,40

2 x 18x1,0 2 x 18x1,0 2 x 18x1,0 2 x 18x1,0 
2 x 18x1,0 2 x 18x1,0 

TBV dn15
n: 1,40

2 x 18x1,0 

TBV dn15
n: 5,20

2 x 18x1,0 

TBV dn15
n: 1,40

2 x 18x1,0 

TBV dn15
n: 1,50

2 x 18x1,0 

Schemat podłączenia grzejników na kondygnacji -1:

TBV
filtr

włączenie do proj. instalacji pod stropem kondygnacji -1

istniejący grzejnik

UWAGA:
Na instalacji do stołówki zamontować
zawór równoważący typ STAD dn40
(na zasilaniu) oraz regulator różnicy
ciśnień typ STAP dn40 (na powrocie).
Nastawy zaworów dostosować
po wykonaniu remontu instalacji
oraz zmianie sposobu zasilania
na wymiennikownię MPEC.
W przypadku innej średnicy instalacji
niż założono powiadomić Projektanta.

TBV dn15
n: 1,40

TBV dn15
n: 1,40

TBV dn15
n: 1,40

TBV dn15
n: 1,40

TBV dn15
n: 1,40

TBV dn15
n: 1,40

TBV dn15
n: 1,40

TBV dn15
n: 1,40

TBV dn15
n: 1,40

2 x
 88

,9x
2,0

2 x
 88

,9x
2,0

2 x
 88

,9x
2,0

2 x
 88

,9x
2,0

2 x 88,9x2,0

2 x 88,9x2,0

2 x
 88

,9x
2,0

2 x
 88

,9x
2,0

2 x 28x1,2

UWAGA:
1. Wymianę przewodów poziomych zasilających piony w budynku należy rozpocząć od demontażu istniejących
i nieczynnych przewodów na kondygnacji -1 (stare przewody pary itp.)

2. W związku z faktem, że budynek jest stale zamieszkiwany, prace należy wykonać w kolejności:
- demontaż głównych istniejących przewodów c.o. (poza okresem grzewczym)
- montaż głównych NOWYCH przewodów wody zasilających piony w miejscu starych poziomych przewodów c.o.
- przełączanie istniejących pionów wody do nowych przewodów rozprowadzających
- wyłączenie starych przewodów rozprowadzających wodę i sprawdzenie czy wszystkie przybory w budynku mają
zasilanie w wodę (istnieje duże prawdopodobieństwo, że nie wszystkie piony zostały ujęte w opracowaniu z uwagi
na brak dostępu do niektórych pomieszczeń, sufity podwieszane, przestrzenie magazynowe, brak opisów pionów,
brak dokumentacji powykonawczych)
- demontaż starych przewodów zasilających piony wody
- montaż nowych przewodów c.o. w miejscu starych przewodów rozprowadzających wodę do pionów
- wyłączenie starych przewodów rozprowadzających instalacji c.o. i sprawdzenie czy wszystkie grzejniki w budynku
są zasilane (istnieje duże prawdopodobieństwo, że nie wszystkie piony zostały ujęte w opracowaniu z uwagi na
brak dostępu do niektórych pomieszczeń, sufity podwieszane, przestrzenie magazynowe, brak opisów pionów, brak
dokumentacji powykonawczych)
Powyższa kolejność zapewni najmniejszą uciążliwość dla mieszkańców budynku

3. W przypadku, gdy nie wszystkie piony zostały zinwentaryzowane należy powiadomić Projektanta

4. W związku z charakterem budynku, ciągłymi pracami dot. wykonawstwa nowych pionów c.o. itp. zadecydowano o
przyjęciu stałej średnicy instalacji c.o. na głównych ciągach przewodów rozprowadzających na kondygnacji -1.

5. a) Każdy pion c.o. biegnący od parteru do VII kondygnacji należy zaopatrzyć w zawór równoważący typ STAD na
zasilaniu oraz regulator różnicy ciśnienia typ STAP na powrocie.
b) Każdy pion c.o. biegnący jedynie do kondygnacji parteru należy zaopatrzyć w zawór równoważący typ TBV na
zasilaniu.
c) Na odejściach do istniejących grzejników na kondygnacji -1 należy zamontować filtr na powrocie oraz zawór
równoważący TBV na zasilaniu (schemat poniżej).

6.Do obliczeń przyjęto:
a) piony od parteru do VII kondygnacji: ilość ciepła równą 9250 W na każdy pion instalacji c.o. (najbardziej
niekorzystny pion zgodnie z projektem z 2019 r.)  oraz straty ciśnienia na poziomie 15 kPa na każdą kondygnację;
b) piony jedynie do parteru: ilość ciepła równą 1000 W (5000 W w przypadku pionu Pc.p31) na każdy pion instalacji
c.o. oraz straty ciśnienia na poziomie 15 kPa.
c) instalacja do STOŁÓWKI: ilość ciepła w ilości 80831 W oraz straty ciśnienia na poziomie 34,82 kPa (zgodnie z
projektem z 2016r.)

7. Bezwzględnie montować przejścia p.poź. na przegrodach oddzielenia p.poż.

8. Przed uruchomieniem instalacji c.o. należy przeprowadzić sprawdzenie realnych spadków ciśnienia i
przepływu - regulację hydrauliczną instalacji zlecić firmie IMI TA.

9. W najniższych punktach instalacji na kondygnacji -1 zamontować zawory spustowe dn15.

Schemat rozdzielaczy po zmianie źródła ciepła
na wymiennikownię - tj. osobne układy pompowe.
Dobór pomp i armatury poza zakresem
opracowania.

Przygotować półśrubunki na pionowych odcinkach
na rozdzielaczu, wymknąć zaworami.

2 x 88,9x2,0
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