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1 |Instalacja c.o. Rzut piwnic. 1:50

2 | Rozwiniecie instalacji c.0. na poziomie piwnicy. -——-




1.0. Dane ogdlne

Projektuje sie wymiane istniejacych poziomych odcinkéw instalacji c.o. na poziomie
kondygnacji -1 istniejacego budynku Domu Studenckiego Uniwersytetu Jagielloniskiego zlok.
przy ul. Piastowskiej w Krakowie. Budynek posiada 8 kondygnacji nadziemnych uzytkowych
oraz nadbudowe techniczno-magazynowa na czeSci dachu (nieuzytkowa) i jedng
kondygnacje podziemna.

1.1. Lokalizacja
Obiekt zlokalizowany jest przy ul. Piastowskiej na dzialce nr 341/3 obreb K-4 Krowodrza
w Krakowie.

1.2. Zakres opracowania
Opracowanie swoim zakresem obejmuje:
- wymiane przewodéw poziomych zasilajacych piony c.o. na kondygnacji -1,
- wymiane przewodéw poziomych zasilajacych stolowke, prowadzonych na kondygnacji -1
(instalacja w obrebie stolowki poza zakresem opracowania).

Opracowanie nie obejmuje:

- pionéw c.o.,

- podlaczenia grzejnikéw (instalacji od pionéw do grzejnikéw) na kazdej kondygnaciji,
- instalacji c.o. od rozdzielaczy c.o. do wymiennika MPEC,

- zestawow pomp obiegowych na instalacji c.o.,

- wymiennika MPEC,

- przytacza MPEC.

Zakres opracowania obejmuje nadzor techniczny dot. wymiany istniejacych poziomych
odcinkéw instalacji c.o. (zasilajacych piony) na poziomie kondygnacji -1 w istniejacym
budynku.

Instalacja wewnetrzna c.o. powinna zapewni¢ odpowiedni komfort przebywania ludzi w
pomieszczeniach. Dokumentacja zawiera rozwiazania techniczne i materialowe instalacji,
dobér instalacji i urzadzen oraz armatury zabezpieczajace;j.

1.3. Media energetyczne
Obecnie woda do zasilenia instalacji grzewczej w budynku przygotowywana jest centralnie w
kotlowni. W najblizszych czasie planuje sie zmieni¢ sposéb przygotowania wody grzewczej z
kotlowni na wymiennikownie (odrebne opracowanie).
Woda o parametrach 70/50°C do zasilania instalacji c.o. w budynku przygotowywana bedzie
centralnie w lokalnej wymiennikowni ciepta MPEC (wg odrebnego opracowania).

2.0. Podstawa opracowania
a) Projekt budowlany, architektoniczny w skali 1:50
b) Inwentaryzacja istniejacych instalacji na kondygnac;ji -1
c) Uzgodnienia z Inwestorem
d) Uzgodnienia architektoniczne, konstrukcyjne i branzowe
e) Prawo budowlane; rozporzadzenia: Dz.U. Nr75 poz.690, Dz.U. Nr 109 poz.1156;
Normy Budowlane; literatura techniczna
f) PN-92/B-01706 Instalacje wodociagowe - Wymagania w projektowaniu

3.0. Zalozenia projektowe
Instalacja c.o.
- funkcja pomieszczen zostala okreslona przez Inwestora,
- zaklada sie rownoczesng prace wszystkich urzadzen,
- zaklada sie istniejace doprowadzenie wody grzewczej z istniejacej kotlowni, docelowo w
najblizszym czasie z wymiennikowni MPEC.




Dodatkowo, przyjeto nastepujace zalozenia:
- Wymiane przewodow poziomych zasilajacych piony w budynku nalezy rozpoczac¢ od
demontazu istniejacych i nieczynnych przewodéw na kondygnacji -1;
- W zwigzku z faktem, ze budynek jest stale zamieszkiwany, prace nalezy wykona¢ w
kolejnosci:
1. demontaz gléwnych istniejacych przewodéw c.o. (poza okresem grzewczym)
2. montaz gléwnych NOWYCH przewodéw wody zasilajacych piony w miejscu starych
poziomych przewodéw c.o.
3. przetaczanie istniejacych pionéw wody do nowych przewodéw rozprowadzajacych
4. wylaczenie starych przewodéw rozprowadzajacych wode i sprawdzenie czy
wszystkie przybory w budynku maja zasilanie w wode (istnieje duze
prawdopodobienstwo, ze nie wszystkie piony zostaly ujete w opracowaniu z uwagi na
brak dostepu do niektéorych pomieszczen, sufity podwieszane, przestrzenie
magazynowe, brak opiséw pionoéw, brak dokumentacji powykonawczych)
S. demontaz starych przewodow zasilajacych piony wody
6. montaz nowych przewodow c.o. w miejscu starych przewodow rozprowadzajacych
wode do pionow
7. wylaczenie starych przewodéw rozprowadzajacych instalacji c.o. i sprawdzenie czy
wszystkie grzejniki w budynku sa zasilane (istnieje duze prawdopodobienistwo, ze nie
wszystkie piony zostaly ujete w opracowaniu z uwagi na brak dostepu do niektérych
pomieszczen, sufity podwieszane, przestrzenie magazynowe, brak opiséw pionéw,
brak dokumentacji powykonawczych)
Powyzsza kolejnos¢ zapewni najmniejsza ucigzliwos¢ dla mieszkancow budynku

- W przypadku, gdy nie wszystkie piony zostaly zinwentaryzowane nalezy powiadomié
Projektanta

- W zwiazku z charakterem budynku, ciaglymi pracami dot. wykonawstwa nowych
piondéw instalacji c.o. itp. zadecydowano o przyjeciu stalej Srednicy instalacji c.o. na
glownych ciagach przewodow rozprowadzajacych na kondygnaciji -1.

WAZNE: wykonaé na odejs$ciach zawory regulacyjne.

- Kazdy pion c.o. biegnacy od parteru do VII kondygnacji nalezy zaopatrzyé¢ w zawor
rownowazacy typ STAD na zasilaniu oraz regulator réznicy ci$nienia typ STAP na powrocie.

- Kazdy pion c.o. biegnacy jedynie do kondygnacji parteru nalezy zaopatrzy¢ w zawor
rownowazacy typ TBV na zasilaniu.

- Na odejsciach do istniejacych grzejnikow na kondygnacji -1 nalezy zamontowac filtr na
powrocie oraz zawér rownowazacy TBV na =zasilaniu. Zaleca sie odciecie istniejgcych
grzejnikow na kondygnacii -1 lub ich wymiane na nowe.

- Do obliczen przyjeto:
a) piony od parteru do VII kondygnacji: iloS¢ ciepta rowna 9250 W na kazdy pion
instalacji c.o. (najbardziej niekorzystny pion zgodnie z projektem z 2019 r.) oraz
straty ci$nienia na poziomie 15 kPa na kazda kondygnacje;
b) piony jedynie do parteru: ilos¢ ciepla rowna 1000 W na kazdy pion instalacji c.o.
oraz straty ciSnienia na poziomie 15 kPa.
c) instalacja do STOLOWKI: ilosé ciepla w ilosci 80831 W oraz straty ci$nienia na
poziomie 34,82 kPa (zgodnie z projektem z 2016r.)

- Bezwzglednie montowac przejsScia p.poz. na przegrodach oddzielenia p.poz.

- Przed uruchomieniem instalacji c.o. nalezy przeprowadzi¢ sprawdzenie realnych spadkow
ciSnienia i przeplywu na instalacji oraz na zaworach przy grzejnikach - regulacje
hydrauliczna instalacji zleci¢ firmie IMI TA.

- Nalezy sprawdzi¢ obecne zrédlo ciepta w budynku — w przypadku braku zaleca sie montaz
filtréw na instalacji w celu ochrony projektowanych przewodéw i armatury przed
zanieczyszczeniami.



- Zaklada sie w przyszlosci zmiane zasilania z lokalnej kotlowni na wymiennikownie MPEC.
Na chwile wykonywania projektu brak dokumentacji MPEC. Brak mozliwosci lepszego
przygotowania instalacji ze wzgledu na brak wytycznych MPEC.

4.0. Przylacz MPEC

Wg odrebnego opracowania.

5.0. Wymiennikownia MPEC

Wg odrebnego opracowania.

6.0. Opis rozwiazania projektowego instalacji centralnego ogrzewania
INSTALACJA C.O.

Stan istniejacy

W budynku zlokalizowane sg istniejace piony c.o. oraz grzejniki, do ktérych doprowadzona
jest instalacja grzewcza. Budynek funkcjonuje ok. 50 lat. Instalacja podstropowa c.o. jest w
bardzo zlym stanie technicznym, na co zostala réwniez wydana ekspertyza. Bezwzglednie,
konieczna jest wymiana przewodow zasilajacych piony c.o. w caloSci.

Dodatkowo, w ciagu funkcjonowania budynku, instalacja c.o. zostala rozbudowana w
stosunku do stanu pierwotnego.

Na kondygnacji -1 stwierdza sie brak oznaczen przewodéw co znacznie utrudnia
uzytkowanie budynku (prace naprawcze, awarie, prace konserwacyjne).

Stan projektowany

W 2019 r. powstal projekt remontu istniejacej instalacji c.o. od parteru do VIIp.

W 2016 r. powstal projekt remontu istniejacej instalacji c.o. stotéwki DS. Piast.

Na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji stwierdza sie, ze nie wszystkie piony c.o.
zostaly wymienione. Prace remontowe sa systematycznie wykonywane (zwigazane jest to z
ciaglym uzytkowaniem budynku).

W zwiazku z powyzszym, w niniejszym opracowaniu uwzgledniono zaréwno istniejace
instalacje c.o. (piony) jak i projektowane na podstawie opracowania w 2019 r.

Zaklada si¢ wymiane istniejacych pionow na nowe wg projektu z 2019 r.

Z uwagi na brak miejsca na prowadzenie nowych instalacji, przy pracach zwiazanych z
wykonywaniem poziomych przewodow instalacji c.o. oraz wody (wg odrebnego rownolegltego
opracowania) konieczne sa prace zwiazane z demontazem starych nieczynnych przewodoéw
(np. instalacja pary, stare nieczynne przewody wody i inne).

Zaprojektowano nowe rozprowadzenie instalacji c.o. Gléwne przewody rozprowadzajace
projektuje sie pod stropem kondygnacji podziemnej ,-1” w miejscu przewodow
rozprowadzajacych instalacji wody (w zwiazku z argumentacja przytoczona w punkcie dot.
zalozen projektowych).

Z uwagi na duza iloS¢ opisow na rysunku rzutu piwnicy (rys. 01), Srednice przewodow
przyjmowac tak jak na rysunku rozwiniecia instalacji (rys. 02). Wszystkie przewody nalezy
izolowac.

Na dojsciach do pionéw biegnacych od parteru do VII kondygnacji nalezy zainstalowaé¢ zawor
rownowazacy typ STAD na zasilaniu oraz regulator réznicy ci$nienia typ STAP na powrocie.
Na dojsciach do pionéw biegnacych jedynie do kondygnacji parteru nalezy zainstalowac
zawoOr rownowazacy typ TBV na zasilaniu.

Na odejsciach do istniejacych grzejnikéw nalezy zamontowac filtr oraz zawor rownowazacy
TBV.

W najnizszym punkcie instalacji wykona¢ odwodnienie przewodow.

Nalezy wymieni¢ istniejace przewody instalacji c.o. zasilajace ,STOLOWKE” po trasie
istniejacych przewodéw. Na przewodach zainstalowa¢ zawér réwnowazacy typ STAD na
zasilaniu oraz regulator roznicy ciSnienia typ STAP na powrocie.



Do obliczen przyjeto:

a) piony od parteru do VII kondygnacji: ilo§¢ ciepta rowng 9250 W na kazdy pion instalacji
c.o. (najbardziej niekorzystny pion zgodnie z projektem z 2019 r.) oraz straty ciSnienia na
poziomie 15 kPa na kazda kondygnacje;

b) piony jedynie do parteru: ilo$é¢ ciepta réwna 1000 W (5000 W w przypadku pionu Pc.p31)
na kazdy pion instalacji c.0. oraz straty ciSnienia na poziomie 15 kPa.

c) instalacja do STOLOWKI: ilo§é ciepla w ilosci 80831 W oraz straty ciSnienia na poziomie
34,82 kPa (zgodnie z projektem z 2016r.).

Nie projektuje sie prowadzenia przewodow przez pomieszczenia, w ktorych przewody
narazone beda na duza strate ciepta i/lub zamarzanie.

W przypadku zmiany prowadzenia i mozliwosci duzej straty ciepla i/lub zamarzania
przewodow nalezy zabezpieczy¢ je kablem grzejnym z grubsza izolacja.

Nalezy sprawdzi¢ podlaczenia istniejacych grzejnikéw. W przypadku stwierdzenia odciecia od
czynnej instalacji c.o. nalezy je podlaczy¢ do projektowanych przewodéw (istnieje mozliwosé
niezinwentaryzowanych podlaczen z uwagi na trudnosci w dostepie, sufity podwieszane itp.).

Rozprowadzenie instalacji c.o. wykona¢ zgodnie z rysunkami niniejszej dokumentac;ji,
prowadzi¢ w plytkich bruzdach sciennych lub pod stropem. Instalacje c.o. prowadzi¢ ze
spadkiem w kierunku zrédla ciepta min 0,1%.

Nowa instalacje c.o zasili¢ z projektowanej wymiennikowni MPEC (wg odrebnego
opracowania).

Dla prostych odcinkow instalacji o dlugosci powyzej 12m wymagane jest
kompensowanie wydluzen.

Przewody ukladane pod tynkiem i w wylewkach powinny by¢ izolowane, tak, aby izolacja
przejela wystepujace wydtuzenia cieplne.

W miejscu, gdzie jest to mozliwe dopuszcza sie wykorzystanie istniejacych przebi¢ przez
przegrody budowlane.

W zwiazku z faktem, ze na budynku sa systematycznie przeprowadzane prace na
instalacji c.0., wymieniane piony oraz wykonywane nowe piony c.o. dobdr nastaw
zawordw w niniejszym opracowaniu nalezy traktowaé jako wstepny. Niezbedna bedzie
regulacja nastaw (na miejscu w budynku) na zaworach po wykonaniu calos$ci instalaciji.
Zaleca sie regulacje wykonaé przy wspolpracy Producenta zaworow.

Instalacje c.o. (glowne przewody rozprowadzajace do pionéw c.o., ktére sa objete niniejszym
opracowaniem) na kondygnacji -1 wykonac z rur stal nierdzewna zaciskowa np. KAN-therm
Inox lub ré6wnowazne;.

Przygotowaé poélsrubunki na pionowych odcinkach na rozdzielaczu, wymknaé
zaworami.

Po wykonaniu zmiany sposobu zasilania instalacji c.o. na wymiennikownie MPEC (wg
odrebnego opracowania) zaleca sie zastosowanie ukladu samoregulacyjnego rozdzielania
zmiennego przeplywu z zastosowaniem pomp obiegowych na kazdej z instalacji zasilajacej
obiegi grzewcze, zaworami regulacyjnymi na obejSciach oraz regulatorami réznicy ciSnienia
na powrocie (schemat ponizej). Rozwiazanie poza zakresem przedmiotowego opracowania.
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Rys. 1 Schemat samoregulacyjnego ukladu rozdzielenia zmiennego przeplywu (opcjonalnie)

W przypadku decyzji o zastosowaniu uktadu za rozdzielaczami na wzor obecnie
wystepujacego ukladu zaleca sie po zmianie sposobu zasilania na wymiennikownie
zastosowac armature (kolejnos¢ od strony rozdzielacza, schemat ponizej):

- na kazdym przewodzie zasilania zaleca sie montaz zasuwy odcinajacej, pompy obiegowej,
zaworu zwrotnego, zasuwy odcinajacej,

- na kazdym przewodzie powrotnym zaleca sie montaz zaworu ré6wnowazacego, filtra
siatkowego, zasuwy odcinajace;j.

Zaleca sie spiecie rozdzielaczy ,by-passem” z zaworem zwrotnym.

Doboér armatury poza zakresem przedmiotowego opracowania.
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Rys. 2 Schemat podiaczenia rozdzielaczy na wzor obecnie wystepujacego uktadu



7.0. Material przewodow

Instalacja - KAN-therm Inox

Instalacje wykona¢ z rur stalowych cienkosciennych, ze szwem ze stali odpornej na korozje
1.4404 (AISI 316L) lub 1.4521 (AISI 444). Polaczenia wykonac za pomoca systemowych ztacz
stalowych z wymienng uszczelka z kauczuku etylowo — propylenowego (EPDM) lub kauczuku
fluorowego (FPM/Viton) oraz funkcja LBP umozliwiajaca wykrycie niezaprasowanych
polaczen poprzez tzw. kontrolowany wyciek przy cisSnieniu 1,5 bar. Stosowaé wylacznie
potaczenia zaprasowywane o profilu zacisku typu ,M”. Zastosowany system instalacyjny
musi umozliwia¢ uzyskanie ciSnienia roboczego do 16 bar. Stosowac elementy w typoszeregu
Srednic 15x1,0; 18x1,0; 22x1,2; 28x1,2; 35x1,5; 42x1,5; 54x1,5; 76,1x2,0; 88,9x2,0;
108x2,0; 139,7x2,01 168,3x2,0 mm.

Rury i ksztaltki zastosowane do zlozenia instalacji powinny posiada¢ wszystkie wlasciwosci
zgodne z ponizsza specyfikacjg techniczna.

Dane techniczne:

Materiat rur, norma Inox - cienkos$cienna stal stopowa (nierdzewna):

e chromo-niklowo-molibdenowa X2CrNiMo 1.4404 wg
DIN EN 10088 (AISI 316L), wykonana zgodnie z DIN
EN 10312

e chromo-tytanowo-molibdenowa X2CrMoTi 1.4521 wg
DIN EN 10088 (AISI 444), wykonana zgodnie z DIN EN
10312

Materiat ksztattek, norma Inox — cienko$cienna stal stopowa (nierdzewna), chromo-
niklowo-molibdenowa X2CrNiMo 1.4404 wg DIN EN 10088
(AISI 316L), wykonana zgodnie z DIN EN 10312.

Ksztaltki produkowane zgodnie z AT-15-7543/2011.

Metoda taczenia LPress” — zaprasowywanie ksztaltek na rurze
Zakres Srednic rur: Stal 1.4404: Stal 1.4521:
Srednica zew. x grubosc¢ 15x1,0 mm 15x1,0
Scianki 18x1,0 mm 18x1,0
22x1,2 mm 22x1,2
28x1,2 mm 28x1,2
35x1,5 mm 35x1,5
42x1,5 mm 42x1,5
54x1,5 mm 54x1,5
76,1x2,0 mm
88,9x2,0 mm
108x2,0 mm
139,7x2,0 mm
168,3x2,0 mm
Wspébtczynnik 0,0160

wydhluzalnosci termicznej
rur [mm/m x K]

Przewodnos¢ cieplna 15

[W/m x K]

Minimalny promien giecia 3,5 x Dz — maksymalnie do Srednicy 28 mm
Chropowatosc¢ Scianek 0,0015

wewnetrznych [mm]

Maksymalna temperatura EPDM: od -35 do 135

robocza [°C] FPM /Viton: od -30 do 200
Temperatura awaryjna — EPDM: 150

krotkotrwata [°C] FPM /Viton: 230
Maksymalne ciSnienie 16

robocze [bar]




Montaz obejm mocujacych
Maksymalny rozstaw podpér rurociagdéw

DN KAN-therm Inox || Odleglos¢ mocowan
[mm] [mm] [m]

DN 10 12x1,0 1,00
DN 12 15x1,0 1,25
DN 15 18x1,0 1,50
DN 20 22x1,2 2,00
DN 25 28x1,2 2,25
DN 32 35x1,5 2,75
DN 40 42x1,5 3,00
DN 50 54x1,5 3,50
DN 65 76,1x2,0 4,25
DN 80 88,9x2,0 4,75
DN 100 108x2,0 5,00

8.0. Proba szczelnosci

Rurociagi przed malowaniem i izolowaniem nalezy poddac¢ prébie ciSnieniowej i ptukaniu wg
PN. Cisnienie prébne winno wynosi¢: warto§¢ maksymalnego ciSnienia roboczego instalacji
+2 bar, lecz nie mniej niz 6 bar. Rurociagi nalezy przeptukac i oczysSci¢ woda z predkoscia
wynoszaca min. 1,5m/s, az woda bedzie czysta. Plukanie powinno by¢ wykonane za pomoca
wody o temperaturze zblizonej do temperatury roboczej i przy najwiekszym natezeniu
przepltywu. Koncowa faze ptukania nalezy wykonac¢ woda zasilajaca.

9.0. Regulacja ciSnienia i temperatury

Regulacje hydrauliczna w instalacji wykona¢ po wykonaniu caloSci instalacji oraz po
dokladnym, dwukrotnym przeptukaniu instalacji oraz wykonaniu préby szczelnosci.
Regulacje ciSnienia przewiduje sie na zaworach podpionowych: na =zasilaniu zawor
rownowazacy typ STAD firmy IMI TA, na powrocie regulator réznicy cisnien typ STAP firmy
IMI TA.

UWAGA:
Rownowazenie i regulacje instalacji c.o. wykonaé na budowie po zakoficzeniu prac
remontowych istniejacej instalacji c.o. w budynku.

10.0. Znakowanie przewodow

Oznaczenie rurociagéw nalezy wykonac¢ po ukonczeniu izolacji cieplnej rurociagéw, zgodnie
z przyjetymi zasadami oznaczania podanymi w projekcie technicznym i wg zalaczonych stron
zgodnie z PN-70/N-01270/ 01-14 ,Wytyczne znakowania rurociagéw. Postanowienia
ogolne”.

Oznaczenia nalezy wykona¢ na przewodach, armaturze i urzadzeniach zlokalizowanych
w pomieszczeniach technicznych i w miejscach widocznych.




Dodatkowo, zaleca sie wykonanie oznaczei na innych istniejacych instalacjach, co
znacznie ulatwi prace oséb zajmujacych sie konserwacja.

11.0. Izolacja rurociagéw
Instalacje c.o. izolowac¢ termicznie stosujac gotowe otuliny cieplochronne np. firmy Armacell
Tubolit DG Plus.

Instalacje c.o. w budynku izolowac¢ zgodnie z wytycznymi:

1. dla Srednicy wewnetrznej przewodu do 22mm - min grubos¢ izolacji 20mm

2. dla srednicy wewnetrznej przewodu od 22- 35mm -> min grubos$¢ izolacji 30mm

3. dla srednicy wewnetrznej przewodu od 35-100mm - min grubos$¢ izolacji réwna Srednicy
wewnetrznej rury

4. dla srednicy wewnetrznej przewodu >100mm - min grubosé izolacji 100mm

S. przewody i armatura wg l.p. 1-4 przechodzace przez Sciany, strop, skrzyzowania > %
wymagan z 1-4 pozycji

6. przewody ogrzewan centralnych, przewody wody cieplej i cyrkulacji instalacji cieptej wody
uzytkowej wg poz. 1-4, ulozone w komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi
pomieszczeniami réznych uzytkownikéw > %2 wymagan z 1-4 pozycji

7. Przewody wg poz. 6 ulozone w podtodze - 6mm

Izolacje powinny posiadac¢ ceche nierozprzestrzeniania ognia.
Instalacje prowadzone po wierzchu zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem mechanicznym.

12.0. Mocowanie instalacji rurowych

Wszystkie rury instalacji c.o. podwieszaé¢ nalezy w sposob trwaly i pewny oraz eliminujacy
mozliwos$é przenoszenia drgan z instalacji do konstrukcji. Systemy mocujace powinny by¢
dobrane odpowiednio dla danego typu konstrukcji budynku.

Systemy i urzadzenia powinny by¢ niezaleznie podwieszone lub podparte, by nie dopuscic¢ do
przenoszenia ich obciazen na sasiednie rurociagi lub kanaly i by zapewni¢ mozliwosé
wymiany urzadzen i czesci instalacji bez zaklocen pracy sasiednich systemoéw.

Spos6b mocowania instalacji rurowych wewnatrz budynku powinien spelnia¢ wymagania
zawarte w aktualnych przepisach prawnych a takze w opracowaniu "Warunki Techniczne
COBRTI, Zeszyt nr 6, 7 i 12” oraz w normie BN-76/8860-01/01 "Elementy mocujace
rurociagi — Uchwyty do rur stalowych".

Dobrano system mocowania firmy Niczuk. Rozstaw zawiesi wg zalecen producenta,
uwzgledniajac zasade o nieprzekroczeniu dopuszczalnych obciazen.

W przypadku wszelkich watpliwosci podczas montazu nalezy sie skontaktowac z dzialem
technicznym dostawcy systemu Niczuk — Wilimowo 2, 11-041 Olsztyn, tel. +48 89 521 19
60, +48 89 512 97 25.

13.0. Przejscia p.poz.

Wszystkie przejscia instalacji przez elementy oddzielen pozarowych nalezy wykonac¢ w klasie
odpornosci pozarowej danej przegrody.

Projektuje sie przejScia p.poz. firmy Mercor lub Hilti. Na przejSciach p.poz. nalezy
zastosowac elastyczne farby peczniejace lub opaski.

Przejscia p.poz. dostosowac¢ do rodzaju i grubosci przegrody, a takze do rodzaju przewodu,
na ktérym zamontowane zostanie przejscie p.poz.

Elementami konstrukcyjnymi, w ktérych mozna wykonywaé uszczelnienia przejsé
instalacyjnych sa Sciany sztywne oraz Sciany podatne.



14.0. Warunki ukladania (montazu) przewodow

UWAGA: Wykonanie instalacji podstropowych nalezy zleci¢ firmie posiadajacej
przygotowanie i uprawnienia do wykonywania instalacji z danego materialu, wydawane
przez producenta.

Sposéb montazu przewodéw powinien zapewnia¢ utrzymanie kierunku zgodnie z
dokumentacja techniczna.

- Instalacja c.o. powinna mie¢ zabezpieczenie przed przekroczeniem dopuszczalnych dla
danej instalacji ciSnienia i temperatury, zgodnie z wymaganiami Polskiej Normy dotyczacej
zabezpieczen instalacji centralnego ogrzewania.

- Rozruch instalacji polega¢ bedzie na sprawdzeniu szczelnosci poszczegolnych
odcinkow rur oraz sprawdzeniu poprawnosci dzialania instalacji.

- W celu sprawdzenia szczelnosci i wytrzymalosci polaczen przewodow nalezy
przeprowadzi¢ proby szczelnosci poszczegédlnych odcinkéw przed zakryciem bruzd.

- Préby cisnieniowe prowadzi¢ zgodnie z COBRTI. Bezposrednio po probie ciSnieniowej
nalezy wykonac¢ ptukanie instalacji.

15.0. Wytyczne branzowe

15.1. Wytyczne architektoniczne
- brak

15.2. Wytyczne budowlane
- wykona¢ demontaz nieczynnych i nieuzytkowanych przewodow,
- wykonac¢ oznakowanie innych przewodoéw (nieobjetych niniejszym opracowaniem),
- wykonac¢ przejscia p.poz.,
- wykonac¢ zabudowy g-k, w ktérych przewody byly zabudowane,
- w przypadku mozliwosci wykorzystywac istniejace przebicia.
15.3. Wytyczne elektryczne
- wykonac uziemienie: elementy stalowe instalacji c.o.

15.4. Wytyczne sanitarne
- brak

16.0. Warunki techniczne wykonania

Calos¢ robét objetych niniejszym projektem wykonac¢ zgodnie z obowigzujacymi normami
oraz wytycznymi BiOZ. Zalecane jest korzystanie z przepisow zawartych w "Warunkach
Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlano Montazowych" cz. II "Instalacje
Sanitarne i Przemyslowe". Producenci systemow instalacyjnych zastosowanych w projekcie
sg ostateczni. Zmiany systemu wymagaja uzgodnienia, akceptacji opracowujacego projekt

i odpowiednich przeliczen. Montaz urzadzen zgodnie z DTR i wytycznymi producenta.

Opracowat:
mgr inz. Maciej Krol
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